tacznik mechaniczny —

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna —

papa podktadowa, mocowana mechanicznie —

ewentualna przekladka ochronna z papy 1333 o szerokosci min. 33 cm —
styropapa o grubosci 16 cm ——

istniejgcy dach —

— warstwa wierzchniego krycia - papa

— obrdbka blacharska
—— warstwa odcinajgca - papa P64

— belka oporowa - przekroj skrzynkowy

gzyms istniejgcy

faseta z zaprawy cementowe;j
O promieniu 5 cm

UWAGI !

1. Rozpatrywac¢ tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W
przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac¢ zastgpione innymi wytacznie po akceptacji Inwestora i Gtéwnego

Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
RS Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura L Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projektowat Artur Iwariski architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzil Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39/WPOKK/2013
STADIUM DATA SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY sierpien 2017 1:5
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

DETAL DACHU - GZYMS FRONTOWY, SKALA 1:5

L mazur

ABQUITECT®S & INGENIERSS ASOCIADSS




