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Spis uzgodnien
1. Decyzja Pozwolenia na Budowe nr 2017/17 z dn. 17.01.2017

2. Opinia ZDiUM do projektu organizacji ruchu zastepczego
nr EIR.4011.1.411.24323.30278.2017.MB z dn. 27.03.2017

Spis rysunkéow

Nrrys. | Tytut skala

1 ORIENTACJA 1:10 000

2 ORGANIZACJA RUCHU ZASTEPCZEGO 1:500




Opis techniczny

1. Dane podstawowe
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2. Wykorzystane materialy
Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:

o wyniki wizji lokalnej i pomiarow w terenie;
» projekt budowlany inwestycji

3. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu i rodzaju robot

drogowych oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien. Opracowanie obejmuje
rozwigzanie drogowe - W zakresie tymczasowego oznakowania na czas
prowadzonych prac.

Zakres opracowania obejmuje oznakowanie zwigzane remontem i przebudowag
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanistawa Chudoby 8.

Roboty budowlane przebudowy dachu prowadzone bedg przy wykorzystaniu
rusztowania postawionego na poziomie terenu.

4. Stan istniejgcy

Ulica Stanistawa Chudoby posiada zagospodarowanie: jezdnie 0 szerokosci
10,1 m i nawierzchnie z kostki kamiennej 18/20, obustronne chodniki o szerokosciach
od 4,1 m do 4,3 m wykonane z kostki betonowej, przylegte do jezdni. Ulica jest
dwukierunkowa.

Ruch pojazdow na odcinku ulic jest bardzo maty, droga stuzy jako dojazd do
zabudowan znajdujgcych sie w sgsiedztwie.



5. Przyjete rozwigzania projektowe

5.1. Oznakowanie rejonu prowadzonych prac
Dla umozliwienia wykonania robot w przewiduje sie wykonanie prac w 1 etapie.

W pierwszej kolejnosci wykonywane zostang prace zwigzane z montazem
rusztowania, nastepnie wykonywane bedg roboty budowlane, na koncu wykonywane
zostang prace zwigzane z demontazem rusztowania.

Prace prowadzone bedg przy wykorzystaniu rusztowania ustawionego
w chodniku w pasie drogowym. Na pozostatej czesci chodnika ostanie pozostawiona
wolna przestrzen dla poruszania sie pieszych o szerokosci okoto 2,8 m.

Miejsca prowadzenia prac wygrodzone zostang prostopadle i rownolegle do
krawedzi jezdni zaporami drogowymi U-20c.

Zaprojektowano znaki :

— A-14 ,roboty na drodze”

— B-35 ,zakaz postoju”

— T ,nie dotyczy obstugi budowy”

— T25a tabliczka wskazujgca poczatek zakazu postoju lub zatrzymania
— T25c tabliczka wskazujgca odwotanie zakazu postoju lub zatrzymania

Ustawione rusztowanie nie bedzie negatywnie wptywato na ruch pojazddw.
Przenoszenie elementéw rusztowania, materiatéw odbywac sie bedzie recznie z
obszaru przewidzianego do wytgczenia z parkowania.

Wykonawca w ramach proponowanych zamknie¢ winien:
— cO0 najmniej na tydzien przed przystgpieniem do realizacji robét
poinformowa¢ wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét
i ewentualnych utrudnieniach,
— zabezpieczy¢ dojscia do posesji — wygrodzone tablicami U-20a, o réwne;j
nawierzchni o szerokosci min 1,50 m.

Po zakonczeniu robét usungé wszystkie elementy organizacji ruchu
zastepczego.

5.2. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac
W celu zabezpieczenia ruchu pieszych w rejonie remontowanego budynku, na

rusztowaniu, nad chodnikiem, od strony jezdni i chodnika, bedzie zamontowane
zabezpieczenie w postaci daszku o nachyleniu w kierunku rusztowania w celu
zabezpieczenia pieszych przed ewentualnym zrzuceniem przedmiotéw z przez osoby
prowadzgce prace remontowe.

Nie wystgpig utrudnienia i zagrozenia dla ruchu pojazddw.

5.3. Wymagania szczegoéfowe dla znakéw
Oznakowanie robd6t nalezy wykona¢ na podstawie niniejszego projektu. Znaki

drogowe winny by¢ wykonane z materiatow odblaskowych min. Il typu.

5.4. Terminy prowadzenia prac
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to ........ — s

kwartat ........... roku. Szacowany czas wykonywania robot to okoto............. miesigce.



Przywrécenie statej organizacji ruchu nastgpi niezwlocznie po wykonaniu prac
zwigzanych z remontem elewacji i dachu, szacowany termin przywrocenia statej
organizacji ruchu to .................... roku. Po zakonczeniu prac tymczasowe
oznakowanie zostanie zdemontowane a teren przywrécony do pierwotnego.



