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! :W. __——— kolce na ptaki z drutow
W celu przeprowadzenia montazu nalezy: - sprezynowych (stal nierdzewna)
- starannie oczy$ci¢ podloze (za pomoca szpachelki, szczotki drucianej, szmaty), | Q
A ! . , e | > )/ __—Podstawa z elastycznego,
- powierzchnie metalowe nalezy przetrze¢ szmatg nasgczong rozpuszczalnikiem np. denaturatem; ! %. Plzczroczystego poliweglanu
powierzchnie otynkowane, w razie koniecznosci, nalezy zagruntowag, Y UWAGI 1
- TH P » - » | "oy -
- za pomoca b.m..,o\m.,: do silikonu réwnomiernie nakiadamy okoto 5mm warstwe kleju na podstawe kolca, S 1. Rozpatrywaé facznie z rysunkami branzowymi.
- kolce starannie uktadamy na podfozu, - 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
- dociskamy reka lub szpachelka. R I naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
- : : P inmia I A : Projektantami.
Montaz na powierzchniach zaokraglonych (tuki, pétokragte zdobienia, litery przestrzenne, reklamy, dachéwka itp.). Detal m*m temu 4 Wezysikie zastosowane materialy maga zostat zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po
Moduly kolcow posiadajg naciecia umozliwiajgce ich dowolne famanie. W razie potrzeby kolce mozna fatwo dzieli¢ akceptacji Inwestora | Gléwnego Projektanta.
na krotsze odcinki i montowaé na fukach — po przyklejeniu do podtoza modut pofamany na mniejsze odcinki ma takie 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
same parametry i wlasciwosci jak w jednym kawatku. W miejscach tego wymagajgcych druty moga zostac wygiete,
pogarsza to znacznie ich estetyke i moze zmniejszyé mozliwosci ochronne. MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
N 3 3 . . L. Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
Montaz do powierzchni drewnianych (krokwi, jetek, desek, plotow itp.). tel/fax: O prefix 71 3282340
W przypadku montazu kolcéw przeciw ptakom do powierzchni drewnianej, wlasciwym sposobem montazu przykrecenie za pomocg wkretéw e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

lub przybicie gwozdziami.
Uwaga! Nie zalecamy montazu kolcoéw do powierzchni innych niz drewniana za pomoca kotkéw, wkretoéw czy nitéw,
ten spos6b montazu powoduje trwate i nieodwracalne uszkodzenie podfoza, na ktérym chcemy zamontowacé kolce przeciw ptakom.

Montaz kolcéw na rynnach.

Sa dwa sposoby montazu kolcowych modutéw ochronnych na rynnie:

- poprzez przykrecenie modutow do zewnetrznej zawijki rynny za pomocg wkretow samo-wiercgcych,

- poprzez uzycie kolcow wraz ze specjalnymi uchwytami rynnowymi umozliwiajacych bezinwazyjny montaz — sprawdz OFERTE.

Montaz kolcow na kolanach rur spustowych, rurach, instalacjach odgromowych.

w przypadku zabezpieczania za pomocg kolcow na gofebie kolan rur spustowych lub innych powierzchni o duzym nachyleniu
lub waskim przekroju warto wigzanie klejowe dodatkowo wzmocni¢ za pomocga opasek zaciskowych (do tgczenia kabli)

lub metalowych obejm skrecanych stuzgcych do fgczenia rur itp.

Montaz kolcow na poreczach, balustradach.

Montaz kolcéw na balustradach, poreczach i innych waskich elementach jest mozliwy za pomoca kleju jak i opasek zaciskowych.
Uwaga! Nalezy zwréci¢ szczegb6lng uwage, na fakt, ze opaski z tworzywa sztucznego ulegajg w znacznym stopniu wplywom warunkéw
atmosferycznych; nalezy systematycznie sprawdzac ich jako$é i w razie koniecznosci dokonaé ich wymiany.

NAZWA
RS Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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INWESTOR Gmina Wroctaw
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BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis

architektura L Uprawnienia budowlane w specjalnosci

projektowal Artur lwafiski architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA

architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci

sprawdzil Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39/WPOKK/2013
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