l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.2.00.
CVP -45000000-7

Do projektu budowlanego - branza sanitarna, pt.

‘REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU
WIELORODZINNEGO”.

1.0.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.
= Remont wewnetrznych instalacji sanitarnych:

— kanalizacji sanitarnej,

- wody zimnej,

- gazu.

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.

1.3.1.  Przeznaczenie obiektu : budynek wielorodzinny przy ul. Kosciuszki 175 we Wroctawiu
1.3.2.  Ogdlny zakres robét:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t OST-02.00, zawiera informacje oraz wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktére bedq realizowane wedtug
opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach remontu instalacii
sanitarnych w budynku przy ul. Ko$ciuszki 175 we Wroctawiu.

Podziat na zadania i rodzaje rohét:

1). Remont wewnetrznych instalacji sanitarnych od robé6t zanikowych i ulegajacych zakryciu poprzez ro-
boty czeSciowe i koricowe:

— Instalacja kanalizacji sanitarnej,
- Instalacja wody zimnej,
- Instalacja gazu,
Rodzaje i zakres robot wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.
1. Wewnetrzne instalacje sanitarne,

2. Préby, rozruch i regulacja instalaciji sanitarnych.,



1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRES'LAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.4.1.  Spis projektow budowlanych i rysunkow wykonawczych:

= Projekt budowlany - branza sanitarna, pt. ,Remont elewacji frontowej, klatki schodowej, stro-

pow oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych Yokl wielorodzinnedo
= Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):
1.0.  Roboty branzy sanitarnej wg dziatéw Stownika Zaméwien kody CPV nr 452; 453; 454:

1.1.  SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji wodo-
ciggowej, wody zimnej.

1.2.  SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji kanali-
zacji sanitarnej,

1.3.  SST 02.03. CPV 45333000-0. - Roboty montazowe - Budowa instalacji gazu,

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u Zamawia-
jacego.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy,

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji bu-
dowlanej [technicznej],

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu rob6t objetych projektami budowlanymi, ktére
uwzgledniajq niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosowane do wykonania robét zgodne z Programem Zapewnienia Jako$ci.

= Specyfikacje techniczne powotujg sig na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace
normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegoétowe, katalogi materiatow i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng cze$¢
dokumentacji technicznej i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepo-
walty. Tredci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicz-
nych projektéw budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lano-montazowych oraz instrukcjach szczegdtowych.

= Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pozniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, sciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.



= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cjq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz Polskimi Normami przywotanymi przy
opracowaniu projektu budowlanego.

1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera informacje oraz zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu monta-
Zu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdélnych rob6t w branzy
budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére bedg realizowane w ramach opraco-
wanych projektow budowlanych tej branzy.

1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

= Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w spra-
wie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno - uzytkowym”,

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w
sprawie szczegoét owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.5.  OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1.  Definicje:
= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych rysunkow,

obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawa wykonania oraz okre$lenia kosztéw robét budowla-
nych,

= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét
budowlanych,

= Nadzér autorski: - czynno$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdze-
niu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych,

= Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw okreslajacych zasady wykonania
i odbioru rob6t w sposob pozwalajacy na osiggniecie wymaganej jakosci,

1.5.2.  Skréty:

= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= CPV-Wsp6iny stownik zamowien,

= OST - Ogédlna specyfikacja techniczna,

=  SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

= PN - Polska Norma,

= BN - Branzowa Norma,

=  PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania,



2.0.

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
PZJ - Plan zapewnienia jakosci,

PZP - Prawo zamdwien publicznych,

SWU - Szczegoine warunki umowy,

WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.1. OgoIne zasady wykonania robot:

=  Program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét [SST], normami
(PN), certyfikatami i $wiadectwami .T.B oraz COBRTI "Instal”.

= Zakres materiatow i czynno$ci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

= Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i wszystkimi uzgodnie-
niami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

= Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie si¢:

1).

2).

3).

1).
2).
3).
4).
5).

6).

projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét a w razie potrzeby
uzupetniony szczegétowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okre$lenie rodzaju,
zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;

przedmiar rob6t sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,

Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi udziat
W procesie inwestycyjnym:

Dostawca energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,

Dostawca gazu — Zaktady Gazownicze,

Dostawca wody i odbiorca sciekow — MPWiK Wrocaw

Urzad Gminy Wroctaw

Urzad ochrony Srodowiska, Urzad Dozoru Technicznego w Wroctaw

Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i

wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,



2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Bu-
dowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za koriczenia i
odbioru koncowego Robét.

2).  Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujacych czynnosci zwigzane z bu-
dowag i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia”.

3).  Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktéry powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

4). Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okre$lonych przez In-
spektora, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infor-
macyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

5).  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zapfacie i przyj-
muje sig, ze jest wiaczony w Cene Umowna.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953,

2.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1). Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykofczania Robét, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody grun-
towe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdl-
ny wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drédg dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktore nalezy skia-
dowac¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty
pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,



= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,
= mozliwo$cig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,
2.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowe] i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
pomochiczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikdéw wykonujacych prace spawal-
nicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i mate-
riaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakohczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzér.

2.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong _jednostke, jednoznacznie okre$lajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodo-
wisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych mate-
riatow od wkasciwych organdw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Wykonawca.

2.7.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgacego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowaq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Roboét jak i o fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych
uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.8.  Dokumenty budowy:
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaw-

ce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
nos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacz-
nika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,
Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
Terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdélnych elementéw Robét

Przebieg Robét w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzo-
wych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

Uwagi i polecenia Inzyniera.
Daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych
odbioréw Robdt,

Wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje obiek-
tu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktorymi wigze sie

dostarczenie energii i odprowadzenie Sciekdw oraz gazéw do atmosfery,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania Robot,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

Dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,

Whyniki préb poszczegoinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Whpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, po-
niewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy
Robdt, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robot obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiardéw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na biezaco i pozwa-
lajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenio-
nym Przedmiarze Robot,

Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne

wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Do-

kumenty te stanowig zatacznik do odbioru Rob6t i winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robét,
= protokoty z narad i ustalen,
= Kkorespondencje na budowie.
2.9.  Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w
formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw bu-
dowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projek-
towych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nalezy re-
jestrowa¢ na rysunkach. Sposéb i czestotliwos¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych
ustala inspektor nadzoru,

2.11. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

bedzie dokonany w czasie umozZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci
hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cjq Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbiér czesciowy Rohoét:
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t w celu zachowania ciggtosci
technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbio-

rze koricowym Robot.

2.13. Przed przystgpieniem do robét budowlano -montazowych nalzy sprawdzi¢ aktualnos¢ i wa-
nos¢: aktéw prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnieri branzowych. W przypadku koniecznosci
dokonania zmian nalezy powiadomic nadzér autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

3.1.  Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastep-
stwo inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA.

4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatéw znajdujq sie w czesciach specyfikacji SST,

4.2, Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfi-
katy i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem
bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o syste-
mie oceny zgodno$ci. Zastosowane materiaty i urzadzenia musza, spetniac wymagania zawarte w Prawie
Budowlanym.

4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatow zapewnia wykonawca w witasnym zakresie i na
wtasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposéb sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

5.0. SPRZET.

5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow wskazaniom zawartym

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:

= Spawarki elektryczne transformatorowe,



= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne stacjo-
narne i przenosne,

= Elektronarzedzia,

= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloSci powinny by¢ zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych, izolacji specjalistycznych i
rozbiérkowych. W czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepisow

bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac¢ nastepujace $rodki
transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5t,

= Samochdd samowytadowczy 5t,

= Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

= Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Czes$¢ ogoling opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

= bhp

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét
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= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposeb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ Srodkdw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatow itp.
= sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

= sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong,
jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Rob6t oraz udostepni wszyst-
kie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar i
sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaC pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykona-
nie Robédt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wy-
maganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i urzadzen w celu
ich inspekciji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnie-
cia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materiatow i Robot ponosi
Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Pro-
jektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady Obmiaru Robot - prowadzenie obmiarow jest niezbedne dla uméw “obmiarowych”
na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

8.2. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierza-
nych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Rob6t be-
dzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w in-
nym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréow

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie od-
dzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0.  ODBIORY ROBOT.
9.1. Rodzaje odbioréw Robot

9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu robét w odniesieniu do ktérego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;
2). Kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zosta-

ta ukoriczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

3). Kazdej czesci Robdt Statych, ktorg Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekaza-
nia innemu podwykonawcy w celu zakorczenia catosci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
9.3. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez ko-
niecznosci hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cjq Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbior czesciowy Robét

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.5. Odbiér koncowy Robat
Odbiédr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilo-

§ci, jakoSci i warto$ci.
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Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentdw,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjq Projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych w robo-
tach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentaciji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koicowego Robét sg protokéty odbioru koricowe-
go Robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6). Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczo-
nych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-
mawiajacego
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= ywagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

= date rozpoczecia i zakofczenia Robét
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin od-

bioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.7. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji administra-
cyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych” — cze$¢ |l Instalacje
Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,
3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,

8). Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku, O normalizacji,

9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizaciji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogoinych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,

Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa

Il. SST-02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT.

1.1. SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe instalacji wodociggowe;,
1.2. SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej,
1.3. SST 02.03. CPV 45330000-9. - Rozruch i regulacja wykonanej instalacii.

1.4. SST 02.04. CPV 45333000-0. - Roboty montazowe instalacji gazowe;j,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.01. CPV: 45332200-5

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ

LOKALIZACJA : Budynek wielorodzinny przy ul. Kosciuszki 175 we Wroctawiu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02. - 45332200-5.
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.01.
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01. sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej, cieptej w budynku wielorodzinnym przy ul. Ko-
Sciuszki 175 we Wroctawiu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowa projektowanej instalacji wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody
zimnej, cieptej, do projektowanych przyboréw.

Specyfikacja obejmuje szczegétowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlane-
go branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych produ-

centow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedtug projektu budowlanego, obejmu-
je:

a). Instalacje wody zimnej,

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST -
02.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie
wszystkich robot w zakresie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacii.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzadzen oraz wykonawstwem
robot budowlano — montazowych instalacji wodociggowe;,

Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robot w ujeciu tech-
nologicznym,

= okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.02.01:
= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Do-

kumentacjq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
$wiadectwami .T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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= \Wewnetrzng instalacje wody zimnej — wykona¢ z rur PP-R klasy 3 na odcinku od wodomierza
gtéwnego do projektowanych przybordw sanitarnych. Rury uktada¢ w warstwach wykornczeniowych posadzki.

= Podejscia pod zawory czerpalne montowa¢ na ptytce montazowej za pomocg kolanka przykreca-
nego,

= QOdcinki rur mocowac uchwytami systemowymi z wktadkg gumowa przykrecanymi do $cian,

= Przybory sanitame z instalacjg wodociagowa faczy¢ przez podejécia doptywowe z tacznikow i
ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu z rur wielowarstwowych..

= Na przytaczu wodociggowym zamontowa¢ armature odcinajaca, antyskazeniowg z mozliwoscia
nadzoru oraz wodomierz, /zestaw wodomierzowy istniejacy/

= Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje poddaé prébie cisnieniowej na szczelnos¢ o warto-
§ci 1,5xpr i wyregulowac,

2.0.  MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogalnej Specyfikacji Technicznej [OST],
- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowa-
nych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawia-
jacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrone praw autorskich projektan-

ta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatébw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace, no-
we materiaty:

= rury PP-Rklasy 3
= tgczniki PP-R PN10
= podejscia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i tacznikiem elastycznym,
= jzolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach ~ 6 — 20mm
2.2.  Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyro-
bu akceptacje Inspektora.
3.0. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
3.1.  Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrébki materiatéw. Sto-
sowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspek-

tora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
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Spawarka elektryczna transformatorowa,

Narzedzia do potaczen rur polipropylenowych metodg zgrzewania,
Elektronarzedzia,

Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

Pompa do prob cisnieniowych

Przenosne drabiny skfadane, podesty montazowe,

4.0. TRANSPORT.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogalnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny by¢ zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt demontazowych i montazowych in-
stalacji wod-kan.

= W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich przepi-
sow bhp ujetych w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowa¢ naste-
pujace Srodki transportu:

Samochod dostawczy 0,9t,

Samochéd skrzyniowy 5+10't,

Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
Samochod serwisowy wod-kan,

Samochdd z podno$nikiem koszowym,

Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,

Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogalnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST -02.01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.01, sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét instalacji wodociagowej, wody zimnej, cieptej w budynku wielorodzinnym przy ul. Kosciuszki
17530 we Wroctawiu.
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Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowa-
ng budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym:

5.3. Montaz przewodéw rozdzielczych wody zimnej:
= W bruzdach $ciennych i w warstwie podposadzkowej z PP-R w izolacji

= Rury wodociggowe nalezy izolowaé przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w
bruzdach i posadzce otuling z pianki polietylenowej 0 zamknietych porach grubosci 20mm,

5.4. Montaz zasilania w wode zimna:

= Zawory kulowe odcinajgc ze $rubunkiem $rednicy @40 = 15mm dla cisnienia PN10,

Montaz podej$¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tacznikéw systemowych @15mm,

Ptytka montazowa do zaworu czerpalnego baterii,

Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym @15mm,

Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o diugosci 500mm @25 - 15mm,
= Wykonanie bruzd $ciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

5.5. Pomiar wodomierzowy wody:

= Wodomierz na przytaczu do kazdego mieszkania, typ JS-1,6 DN20

= Zawory kulowe odcinajac ze Srubunkiem $rednicy @40 + 15mm dla ci$nienia PN10,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymagania-
mi Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatow

zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

= Préby szczelnoSci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,
osobno dla rur stalowych, osobno dla rur PP-R.
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= Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji
sanepidu,

7.0.OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot znajdujq sie w czesci OST.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - facznie z rurami tacznikami i ksztattkami
i izolacjq cieplna,

1szt - zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armatura; regulacyjna,
1mb - izolacja cieplna,

1kpl - podej$cia doptywowe i odptywowe,

1szt — przejScia tulejowe przez Sciany i stropy,

1kpl, - wodomierz z zaworami i podejéciem,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1.Wymagania ogoélne.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogalnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8.0. W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-

niczna.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukoriczenia Robét spo-
rzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,
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Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.

PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje
sanitarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 ro-
ku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w spra-
wie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr
38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmienia-
jace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa

Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN -EN 45014:2000. OgdIne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN -92 /B -10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -81 /B 10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -96 /B 02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wy-
magania.
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PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. In-
stalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

= PN-91/B-10700.00 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. WspoIne wymagania i badania.

= PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepte] z rur stalowych ocynkowanych.

= PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
= PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

= PN-83/B-10700.04 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

= PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.02. CPV: 45332400 - 4

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

LOKALIZACJA: Budynek wielorodzinny przy ul. Kosciuszki 175 we Wroctawiu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$ST-02.02. - 45332400-4
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 02.02.
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. s3 wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Ko$ciuszki 175 we Wro-
ctawiu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punk-
tow odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlane-
go branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegotowych wytycznych produ-
centow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Instalacje kanalizacji sanitarnej,

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST -
02.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrzne.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

= wymagania w zakresie wtadciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robét w ujeciu tech-
nologicznym,

= zakres okre$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji
przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowa-
nia,

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Do-
kumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
$wiadectwami .T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.4.  Zakres robét obejmuje:
= Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowe;j,
= Montaz rur kanalizacji sanitarnej po trasie istniejgcej instalacii
= Wyposazenie instalacyjne obejmuje rury z PP niskoszumowych
= Po wykonaniu robét montazowych wykonac¢ prébe szczelnoSci.
1.4.1. Wyposazenie budynku zapewniajg podstawowe przybory sanitarne:
= umywalki porcelanowe,
= miski ustepowe porcelanowe,
= zlewozmywaki dwukomorowe,
= przylacza kanalizacji sanitarnej / istniejace bez zmian/.
1.5.  Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:
= Wewnetrzna instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PP niskoszumowych @110, 75, 50, 40 mm

= Przybory sanitarne taczy¢ podej$ciami odptywowymi za pomoca facznikdw i ksztattek przynalez-
nych do projektowanego systemu,

= Wywiewki dachowe PCV

2.0.  MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.1.  Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwdrcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatéw i urzadzen
wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowa-
nych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawia-
jacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrone praw autorskich projektan-
ta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdbw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace, no-
we materiaty:

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PP niskoszumowych o $rednicy @110 + 40mm,
= umywalki porcelanowe z baterig stojaca,,

= miski ustepowe porcelanowe,
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= zlewozmywak dwukomorowy,
Mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wy-
dane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
InZyniera.

3.0. SPRZET.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloci, by¢ sprawny technicznie i przystosowa-
ny do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrobki materiatéw. Stosowany sprzet
powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe in-
strukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PP,

- Elektronarzedzia,

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspek-
tora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i

przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych instalaciji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé¢ nastepujace Srodki
transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5+10t,

= Samochdd samowytadowczy 5-10't,

= Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m3,

= Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewnetrznej,
= Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

5.0.  WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Zasady ogolne wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2.  Zakres robo6t i warunki wykonania objete specyfikacjg SST - 02.02 Roboty montazowe ka-
nalizacji sanitarnej.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST - 02.02, sg wymagania dotyczace wykonania
rob6t montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Ko$ciusz-
ki 175 we Wroctawiu.
= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang
budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia $ciekow
bytowo - gospodarczych do istniejacej kanalizacji zewnetrzne;.

5.3. Rury i przewody kanalizacyjne:
= Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym:

= Piony napowietrzajgce prowadzi¢ w istniejacych szachtach instalacyjnych zakonczy¢ rurami wywiewnymi
@110/160mm powyzej potaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu,

= Podej$cia odptywowe prowadzi¢ nad posadzka w bruzdach $ciennych, obudowach lub $ciankach instala-
cyjnych zgodnie z projektem instalacji sanitarnych,

= Przejécia przez stropy i Sciany za pomocg przej$¢ murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem uniwer-
salnym,

= Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,

= Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

= Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o Srednicy @110 + 40mm,

5.4.0. Przybory sanitarne:

5.4.2. Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacii
wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach ci$nieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementdéw ulegajacych
zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

= Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa wodooszczedna o wyptywie maksymalnym 0,05- 0,2 /s,
pofaczenia z instalacjg wodociggowg tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz za-
worki odcinajgce katowe

5.4.3, Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowac na wspornikach z mozliwo$cig montazu na szafce jako
kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:
1kpl,

5.4.8. Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa kompakt ze sptuczkg montowa¢ po wykonaniu mon-
tazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koto; Nova Top, lub réwnowazne

= Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczkg,

= Sedes z biatego tworzywa PP,

= Element montazowy przytaczy WC ¢110mm,

= Kurek kulowy do spiuczek @15mm,
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= Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajace katowe
= tacznik rurowy, katowy @110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,
= Rozeta maskujgca do podejs¢ pionowych i poziomych @110mm,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi

odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywéz materiatow zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabez-
pieczajace.

7.0.0BMIAR ROBOT,
7.1.0gdlne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna podpodtogowa z rurami tacznikami, ksztattkami,
wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacjg odcinka kanalizacii.

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tacznikami i ksztattkami i wyposazeniem,
= 1kpl, podejcia odptywowe,
= 1szt, przejscia przez Sciany,

= 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak,
natrysk z kabing, wanny

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogélne.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8.2. W ramach odbioru nalezy:
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Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét spo-
rzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,
= Sprawozdanie techniczne,
= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogélne:
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],
9.2. Ptatnosci,
= Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robot — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw
wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakre-
sem rob6t wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 02.02.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
10.2. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 19%4r,”

10.3. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). - w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
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Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniaja-
ce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla bu-
downictwa
10.4. Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
10.5. Normy zwigzane:
PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -81 /B —10725 -Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN -92 /B -01707 |Instalacje = kanalizacyjne.  Wymagania ~w  projektowaniu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.04. CPV: 45333000-0

“WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU”

LOKALIZACJA: Budynek wielorodzinny przy ul. Kosciuszki 175 we Wroctawiu
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wy-
konania instalacji gazowej w remontowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Kociuszki 175 we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie nowej
instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
= montaz przewodow z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie, na odcinku
od szafki gazowej do odbiornikéw gazu zlokalizowanych w budynku wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami
towarzyszacymi,
= montaz systemu zabezpieczajacego instalacie gazowa wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi
(podtaczenie, regulacje),
= montaz armatury i urzadzen,
= rozruch i badanie instalacji,
= zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art. .5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

= Qdstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemoznosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstep-
stwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytko-
wych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

= Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

= - Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wy-
robu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w
sposadb okreslony obowigzujgcymi normami.
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= - Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw pod wa-
runkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich materiatdw wymienio-
nych powyze;.
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywa-
nych robot, obnizy¢ ich trwato$ci, estetyki i uzyteczno$ci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia
robét oraz w pdzniejszej eksploatacii obiektu.

2.1 Przewody

= |nstalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 tgczonych przez spawa-
nie

= Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie
Nalezy zamontowa¢ skrzynke gazowg oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej.
2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Materiaty do wykonania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach
przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywaC w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.
Rury luzem uktadaé¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwac rur o0 mniejszych $rednicach do wiek-
szych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu. Ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposob upo-
rzadkowany. Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca
powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie w wigzce.
Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztaczek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w maga-

zynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Arma-
ture taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzic, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociagow

Rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé
przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i elementow muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh me-
chanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw,

Przecinanie rur,

Giecie rur stalowych w budynku,

Zatozenie tulei ochronnych,

UtoZenie rur

Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach sta-
tych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odste-
pach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o srednicy wewnetrznej wigkszej o co
najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrz-
ng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$é tulei powinna by¢ wieksza o 5¢cm od grubos$¢ Sciany. Przy
przejsciach przez dylatacje tuleje wykona¢ z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢
wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo-
Zarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odporno$ci ognio-
wej.

Rurociagi taczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomocg potaczen gwinto-
wych z zastosowaniem ksztattek.

Potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygna-
cje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przewody gazowe
wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegto$ciach nie mniejszych niz:

15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,
15 cm od rurociagow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami ciepinymi,
10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewoddw elektrycznych,
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= 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

= 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggow
z gazem o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o
ciezarze wiekszym od 1 - pod tymi puszkami,

= 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wty-
kowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,

w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczysz-
czenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z ozna-
czeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych

trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

» Rurociggitaczone beda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.
* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potoZeniu by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

» Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0*C

»  Probe szczelnosci i wytrzymato$ci nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o ci$nieniu instalaciji 0,1 MPa

» Do pomiaru cisnief probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian cisnienia
0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

»  Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku cisnienia

»  Zproby cidnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzacych w skfad in-
stalacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujacych sie w pomieszczeniach zamknie-
tych, w przestrzeni otwartej.
»  Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
*  Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spa-
wania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.
»  Powierzchnie nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziorow, zaokraglenie krawe-
dzi i wyréwnanie spoin.
»  Powierzchnie nalezy czy$ci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpie-
czy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
» Zastosowany ,grunt” nalezy dobrac do przewidywanego zestawu malarskiego.
»  Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac¢ za pomocg metalowych szczotek recznych lub mecha-
nicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.
» Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami odttuszczania za po-
mocaq rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
»  Qdttuszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem
mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyt.
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Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elemen-
tow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;.

Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére musza by¢ uzyte
w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntdw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli insta-
lacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do
malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5 st. C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40 st. C

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.

Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddac renowacj.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej (OST)

6.2 Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakos$ci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacii
c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i porownaé wyniki z
dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaC przez wyrywkowe ogledziny zewngtrzne,
sprawdzenie odlegtosci potaczeh wzgledem podpér, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich poto-
Zenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw, sprawdzenie przej$¢
przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potaczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem
przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowo$ci taczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowo$ci dziatania poszcze-
goinych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.
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6.3.4. Badanie szczelnos$ci

Badanie szczelno$ci, zwanej probg odbiorowa podlegajq wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen
gazowych. W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wyko-
nane czesciami, szczegdlnie wéwczas, gdy jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi. Badanie szczelno-
§ci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzy-
mywanego przez 60 minut. Do wykonania proby szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do
préby szczelnoSci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem
obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja tempera-
tury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddw poddawanych probie oraz temperatury
otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym
zmian ci$nienia, proéb szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega wplywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru
cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki” manometru jed-
nostupowego, napetnionego rtecia. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posia-
da ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagana dla tego typu badania. Instalacje
gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajacg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwier-
dzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie
szczelna, nalezy usunag¢ przyczyny i probe wykonac¢ powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
7.1. Odbiér miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegéino-
$ci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwra-
calny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne na-
lezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:

a. wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
b. zgodno$¢ wykonanych przej$¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfiko-
wacé miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac na-
prawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji gazowej, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykfad:
» uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
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a. sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b. sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzo-
ne do dziennika budowy;

c. przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgod-
nos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktére byty
objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czes$ciowego.

7.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetieniu nastepujgcych warunkdw:
a. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
b. instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkéw instalacji oraz urza-
dzen gazowych;
¢. dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
d. zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na poprawno$¢ eksploat-
acji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokona-
nymi w czasie budowy);
b. dziennik budowy;
c. potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;
protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych;
protokoty wykonanych badan odbiorczych;
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje;
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;
instrukcje obstugi instalacii;

T Se e o

W ramach odbioru koicowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia od-
stepstw:

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioroéw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

oo oo

41



Odbiér koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub protokolarnym stwier-
dzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét
odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolar-
nym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nale-
zy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi
lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

- PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

- PNB8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

- PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

- PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. linne dokumenty

- Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

- Dz. U.z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Dz. U.z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zaktadach produkciji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

- Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energe-
tycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.

- Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO -
PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemysto-
we — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988
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