1. INFORMACJIE OGOLNE
1.1. DANE EWIDENCYJNE
1.1.1. Inwestycja

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Kosciuszki 175 we Wroctawiu,
dz. nr 28/28, AM-10, obreb potudnie.

1.1.2. Lokalizacja obiektu

adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 175, 50-438 Wroctaw;
adres geodezyjny: dz. nr: 28/28, 27, AM- 10, obreb potudnie

1.1.3. Inwestor
Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-049 Wroctaw,

1.1.4. Kategoria obiektu: XIII

1.1.5. Obszar oddzialywania obiektu

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z p6zniejszymi
zmianami, inwestycja polegajaca na remoncie gminnego budynku wielorodzinnym
przy ul. Kosciuszki 175 we Wroctawiu, ze wzgledu na wymiane biegnacych
poza budynkiem odcinkdw wewnetrznych instalacji: zimnej wody, kanalizacji i gazu,
zwieksza sie obszar oddziatywania inwestycji o dziatke 27, AM-10, obreb potudnie.
Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji
hatasu i wibracji, spalin, zapachdw, oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu
Swiatta dziennego.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa z Inwestorem;

* wizja lokalna i inwentaryzacja;

+ wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;
+ obowigzujace normy i przepisy.

1.3.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Kosciuszki 175 we Wroctawiu,
dz. nr: 28/28, 27, AM-10, obreb potudnie ma na celu utrzymanie wtasciwego stanu
technicznego obiektu oraz poprawienie komfortu uzytkowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce prace budowlane:

» remont elewacji frontowej z wymiang czesci stolarki okiennej na PCV z historycznym
podziatem;

« remont klatki schodowej;

* remont poddasza;

* remont piwnicy;

* remont stropu nad ostatnig kondygnacja;

+ wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

+ wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;

* wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;

* wykonanie nowych zewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody i kanalizacji;

* wykonanie nowych instalacji elektrycznych: wlz, adm, domofonowej, anteny zbiorczej
AZART.



1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ NA TEREN
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej.

1.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, nie stwarza
zagrozen dla $rodowiska i zdrowia uzytkownikdw remontowanego obiektu oraz
okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie
jest wymagana decyzja $rodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywacé na srodowisko:

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywad na srodowisko i decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Wroctawia. Obiekt znajduje
sie na terenie zespotu historycznej zabudowy Przedmiescia Otawskiego - obszaru wpisanego
do rejestru zabytkéw decyzjg nr 538/A/05 z dnia 20.06.2005r.

1.7. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL 1V, niski, klasy ,D".

Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania przepisow ochrony p.poz..

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkéw pozarowych
budynku.

1.8. WARUNKI OSWIETLENIOWE
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oswietlenia.

1.9. DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla osob
niepetnosprawnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1.SYTUACJA I LOKALIZACIA

Inwestycja zlokalizowana jest wewnatrz kwartatu, ograniczonego ulicami Kosciuszki,
Stanistawa Wieckowskiego, Brzeskg oraz Stanistawa Chudoby we Wroctawiu.
Przedmiotowy obiekt objety opracowaniem znajduje sie przy ulicy Kosciuszki 175,
na terenie historycznej zabudowy Przedmiescia Ofawskiego. Budynek sasiaduje
od zachodu z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Obiekt nie wptywa niekorzystnie
na srodowisko.

2.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKLAD KONSTRUKCYJINY

Budynek wzniesiony w drugiej potowie XIX wieku wewnatrz kwartatu.
Budynek o 3 kondygnacjach naziemnych, podpiwnicznony, posiadajacy strych, jedng
klatke schodowa, oraz osobne wejscia do lokalu mieszkalnego i wezta cieplnego,
znajdujacych sie w przyziemiu. Wejscie gtdéwne na klatke schodowa znajduje sie
w przejsciu w przyziemiu, wejscie dodatkowe od strony elewacji podwdérzowej. Uktad
écian nosnych - mieszany. Elewacja frontowa posiada detale architektoniczne- gzymsy,
opaski okienne, naczoétki, boniowanie, zdobienia. Wzdtuz budynku wyraznie zaznaczono
cokoét. Parter oddzielono wizualnie od reszty budynku za pomocg boniowania. Elewacja



podwodrzowa posiada nieliczne detale architektoniczne. Uktad okien jest rytmiczny.
Aktualnie w obiekcie zrealizowane zostaly w ramach zadania finansowego z programu
KAWKA, polegajacego na zaprojektowaniu i realizacji termomodernizacji budynku
obejmujacego: zmiane sposobu ogrzewania i przygotowania c.w.u. na ciepto sieciowe
z budowa wezta cieplnego, docieplenie $cian zewnetrznych elewacji tylnej i bocznej
wraz z wymiang stolarki okiennej i ociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacjq. Dach
budynku zostat wyremontowany.
W chwili obecnej obiekt petni funkcje mieszkalng, ktéra w wyniku remontu nie ulegnie
zmianie.
Elementy konstrukcji:

+ fundamenty- cegta petna;

« $ciany zewnetrzne piwnicy i kondygnacji nadziemnych- cegta petna obustronnie

otynkowana;

« strop nad piwnicg - Kleina;

+ stropy miedzykondygnacyjne- drewniane;

« strop na poddaszu- drewniany ze Slepym putapem;

* podtoga na gruncie- podtoga na podktadzie betonowym;

* dach o konstrukcji drewnianej, ocieplony wetng mineralng miedzy krokwiami, pokryty

papg termozgrzewalna.

2.3.0CENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH BUDYNKU
2.2.1. FUNDAMENTY I SCIANY PIWNIC

Z zachowanych rysunkoéw archiwalnych wynika, ze fundamentami analizowanego
budynku sa tawy (z cegty lub kamienia polnego zalanego zaprawg) o przekroju
prostokatnym i wymiarach 115x80 cm - pod $cianami zewnetrznymi i 85x85 cm - pod
no$nymi s$cianami wewnetrznymi. Podeszwy faw sg zagtebione ok. 2,1 m ponizej
powierzchni przylegajacego terenu. Ani fundamenty, ani oparte na nich $ciany
nie posiadaja zadnej izolacji przeciwwilgociowej. Nie stwierdzono zarysowan $cian
i fundamentow (o szerokosci wiekszej niz 0,3mm), co $wiadczy o poprawnym dobraniu
ich wymiardw i odpowiednim zagtebieniu w stosunku do terenu.

2.2.2. SCIANY I SCIANKI NADZIEMNE

Wszystkie $ciany nosne omawianego budynku wzniesiono z ceramicznej cegty petnej na
zaprawie wapiennej z niewielkq domieszka cementu. W istniejagcych murach
wewnetrznych wykonano przewody dymowe, ktdre wykorzystywane byty jako dymowe,
spalinowe i wentylacyjne. Stan techniczny tych przewoddw opisano ponizej.

Sciana frontowa posiada na swojej powierzchni wkomponowane odlewy dekoracyjne
wapienno-gipsowe kotwione do ceglanego muru. Obramowania okien, gzymsy
posrednie i cokdt wykonano z wysunietych (poza lico) cegiet ceramicznych i otynkowano
(tworzgc profile “ciggnione”). Poza cokotem narazonym na uszkodzenia mechaniczne,
pozostate elementy dekoracyjne elewacji frontowej zachowaty sie w dobrym stanie
mimo wieloletnich zaciekéw wody opadowej. Scianki dziatowe majaq konstrukcje
murowang lub drewniang otynkowana.

2.2.3. TRZONY KOMINOWE

Dawne przewody wykonane w murowanych scianach maja przekroj 14x14cm, 14x20cm
i w poczatkowym okresie eksploatacji obiektu stuzyly wytacznie jako przewody dymowe.
Zgrupowane obok siebie tworza na poddaszu i ponad dachem trzony kominowe.
W wyniku zmian sposobu ogrzewania mieszkan przewody sg obecnie niewykorzystane.



Czesc¢ przewodow petni obecnie role przewodow wentylacyjnych.

2.2.4. DACH I PODDASZE

Nad III-cim pietrem budynku uformowany jest drewniany dach krokwiowo-ptatwiowy
z niskg $ciankg kolankowgq. Pota¢ dachu o spadku ~ 2,5° w kierunku ulicy. Do krokwi
i murtat na $ciance kolankowej przytwierdzone sg drewniane wsporniki podtrzymujace
gzyms podrynnowy od strony frontu. Stan pokrycia dachowego jest dobry (po remoncie
w 2016r.). Diugoletnie zacieki wod opadowych z nieszczelnosci pokrycia dachu
doprowadzity do uszkodzenia stropu nad ostatnig kondygnacja, ktéry obecnie wymaga
remontu.

2.2.5. STROPY

Obecny stan techniczny drewnianych stropow miedzykondygnacyjnych
jest zadowalajacy. Wyjatek stanowiq: strop nad trzecim pietrem, ktéry wymaga
wymiany i wzmocnienia belek konstrukcyjnych, oraz wymiany deskowania, a takze
pierwszy spocznik miedzypietrowy o konstrukcji stalowo-drewnianej.

2.2.6. SCHODY

W omawianym obiekcie znajdujg sie wewnetrzne schody dwubiegowe z drewnianymi
stopnicami i blaszanymi azurowymi podstopnicami wspierajacymi sie na belkach
stalowych o przekroju ceowym. Z bramy na poziom posadzki parteru prowadzg schody
proste. Na poszczegdlnych kondygnacjach znajduja sie spoczniki uformowane w postaci
sklepien odcinkowych opartych na profilach stalowych. Drewniane stopnice znajdujg sie
w ztym stanie technicznym i wymagajg wymiany. Drewniana balustrada wymaga
uzupetnienia tralek i wzmocnienia.

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
I ZEWNETRZNEGO BUDYNKU

2.3.1. ELEWACIE

Stan techniczny elewacji frontowej jest zty- widoczne sg liczne odspojenia tynku,
miejscami odstaniajagce cegte. Tynk w wielu miejscach jest zawilgocony oraz
zabrudzony. Obrobki blacharskie, parapety oraz rynny i rury spustowe elewacji
frontowej znajdujg sie w ztym stanie technicznym, nie spetniajg swojej funkcji,
przyspieszajac znaczaco proces niszczenia $cian oraz tynkdéw. Elewacja tylna i boczna
zostaty ocieplone i wyremontowane w 2016r.

2.3.1. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Czesc¢ stolarki okiennej elewacji frontowej zostata wymieniona na nowg PCV, jej stan jest
zadowalajacy, pozostata cze$¢ znajduje sie w zadowalajgcym stanie technicznym
czes$ciowo wymaga wymiany.

Stolarka okienna na tylnej elewacji zostata wymieniona na nowg PCV, a wszystkie drzwi
zewnetrzne wymienione na aluminiowe.

2.3.2. PODLOGI I POSADZKI

W czesci wspdlnej na poziomie parteru posadzki betonowe. W mieszkaniach utrzymaty



sie czesciowo dawne podtogi z drewna sosnowego. Zmiany warstwy Scieralnej (podtég),
jaka wprowadzili obecnie uzytkownicy (wyréwnawczo ptyty pilSniowe oraz linoleum)
dotyczg gtownie kuchni i pomieszczen sanitarnych, czasami przedsionkow.

2.3.3. WYPRAWY TYNKARSKIE

Pierwotnie wszystkie Sciany i sufity pokrywaly starannie wykonane gfadkie tynki
wapienne. Miejscami doszto do zawilgocen, odparzen i odspojen. Ogdlny stan techniczny
nalezy ocenic¢ jako staby.

2.3.4. WNIOSKI I ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada
okresowi eksploatacji. Mozna wykonaé prace objete zakresem opracowania. Prace te
poprawig znaczaco bezpieczenstwo, komfort uzytkowania obiektu oraz estetyke i odbior
wizualny budynku.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

» wysokos$¢ maksymalna 14,15 m

» dlugos$¢ maksymalna 16,00 m

» szeroko$¢ maksymalna 26,10 m

« powierzchnia zabudowy 416,00 m?
+ ilo$¢ kondygnacji naziemnych 3

» ilosc¢ klatek schodowych 1

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

» remont elewacji frontowej z wymiang czesci stolarki okiennej na PCV z historycznym
podziatem;

* remont klatki schodowej;

* remont poddasza;

* remont piwnicy;

* remont stropu nad ostatnig kondygnacjq;

+ wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

+ wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;

+ wykonanie nowych instalacji elektrycznych: wlz, adm, domofonowej, anteny zbiorczej
AZART.

4.1. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM ELEWACII
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

ELEWACIA FRONTOWA

- demontaz istniejacych anten TV i SAT wraz z instalacjami,

- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach elewacii,

- demontaz obrdbek blacharskich gzymséw miedzykondygnacyjnych i nadokiennych,
- demontaz podokiennikow stalowych,

- przemurowanie uszkodzonych fragmentéw gzymsu podrynnowego,

- montaz nowych obrdébek blacharskich gzymsow miedzykondygnacyjnych



i nadokiennych, wykonanych ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci, zakonczonych odpowiednio
wyprofilowanymi obrébkami,

- montaz podokiennikéw zewnetrznych ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci, zakonczonych
odpowiednio wyprofilowanymi obrédbkami. Nie dopuszcza sie zakonczen obrdébek blacharskich
profilami PCV,

- usuniecie zabrudzen oraz przemalowan sztukaterii i tynkow metodg chemiczng
i hydrodynamiczng agregatem typu KARCHER (ci$nienie nalezy regulowaé¢ w zaleznosci od
potrzeb), mozliwy dodatek $cierniwa (piasek kwarcowy) podczas domywania elewacji wedle
wykonanych préb, nalezy wykonaé szczegoétowa inwentaryzacje w celu ustalenia faktycznego
stanu uszkodzen detali architektonicznych. Opisane ponizej prace musza by¢ wykonane przez
osobe z uprawnieniami sztukatorskimi lub zaktad sztukatorski.

Detale architektoniczne zewnetrzne:

w Srednim stanie: oczysci¢, uzupetni¢ ubytki gipsem ceramicznym, wycyzelowaé, dwukrotnie
impregnowac pokostem Inianym, malowac¢ na wtasciwy kolor zgodnie z czescig rysunkowg,

mocno zniszczone: zdemontowacd, oczysci¢, uzupetnié, zrobi¢ forme silikonowga, zrobi¢ odlew,
wycyzelowaé, zamontowaé na dyble, uzupetni¢, impregnowac¢ i malowaé jw. W przypadku
stwierdzenia innego materiatu detali architektonicznych nalezy wybra¢ odpowiednig technologie
naprawy,

- nowe fragmenty tynkow wykonac¢ jako cementowo-wapienne, kat. III ze spojeniem
z istniejgcymi tynkami, z wykonaniem rysunku boniowania elewacji frontowej,

- gzymsy, boniowanie, opaski okienne, naczétki okienne: ubytki w profilach wykona¢ $cisle
na wzor istniejacych, technika ciggniong z narzutu,

- stosowanie specjalistycznych zapraw do naprawy i renowacji sztukaterii na elewacjach np. firmy
Remmers (do wytwarzania rdzeni, profili i gzymséw /Funcosil Grobzugmortel/ do wykanczania
profili i gzymsdéw /Funcosil Feinzugmortel/),

- zabezpieczenia gzymséw, wnek i podokiennikow STOP-PTAKAMI,

- w przypadku ostabienia struktury muru i ubytkdw zaprawy lub stwierdzenia peknie¢ Scian
zewnetrznych zaleca sie: usuniecie starej zaprawy ze spoin poziomych co 30 cm i wprowadzenie
kotew np Spiralanker Remmers i wypetnienie spoiny zaprawa np. Spiralankremortel,

- malowanie elewacji frontowej po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni otynkowanych
farba elewacyjna w klasie firmy Keim Porosil-Farbe lub réwnowaznym,

- wykona¢ warstwe hydrofobizujacg np. Funcosil SNL Remmers, na catej elewacji
wraz ze sztukaterig od strony ulicy,

- wykonanie nowej opaski z betonowych ptyt chodnikowych 50x50cm wzdtuz elewacji frontowej
i tylnej na podsypce cemontowo-piaskowej,

- uzupetnienie ubytkdw we frontowych schodach i obtozenie ptytami gresowymi
antyposlizgowymi, kolorystyka: odcienie bezu lub szarosci do uzg. w trybie nadzoru autorskiego,
- naprawa i uzupetnienie betonowych murkéw oporowych i schodéw prowadzacych do piwnicy,

- renowacja (czyszczenie/malowanie) stalowych klap okien piwnicznych,

- renowacja (czyszczenie, malowanie) skrzynek: gazowej i elektrycznej,

- montaz nowego nr policyjnego,

montaz nowych tabliczek orientacyjnych: woda, gaz, kanalizacja itp.

BRAMA PRZEJAZDOWA

- przetozenie z uzupetnieniem nawierzchni brukowanego przejazdu z granitowej kostki,
wraz z niwelacjg terenu na podsypce piaskowo-cementowej ,z zachowaniem spadkéw
umozliwiajacych odptyw wéd opadowych w strone studzienki Sciekowej, w przestrzeni podwdrza,

- zabudowa ptyta OSB na stelazu z wyprawa z tynku strukturalnego barwionego

w masie w kolorze elewacji rur instalacyjnych pod stropem przejazdu,

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

- wymiana czesci (zgodnie z dok. rysunkowgq) starej stolarki okiennej na elewacji frontowej
na nowa- wykonang z profili PVC z szybg zespolong, wyposazong w szprosy naklejane na szybe
(zgodnie z dok. rysunkowa) oraz nawiewniki sterowane recznie. Nowa stolarka okienna powinna
spetnia¢ wymagania odnoénie wspoétczynnika przenikania ciepta U=1,3 W/(m?K). Nalezy zachowa¢
istniejgce wymiary okien. Projektuje sie stolarke okienng w kolorze RAL 9016,



4.2. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM KLATKI SCHODOWE]

4.4.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach Scian i sufitow,

- szpachlowanie i przetarcie ( szlifowanie papierem ) tynkéw Scian,

- wykonanie oktadziny sufitowej na ostatniej kondygnacji ptytami ognioochronnymi

w klasie EI60,

- przebudowa istniejgcych zabudéw G-K, wykonanych po ucieptowieniu budynku, w celu ich
uporzadkowania i ujednolicenia,

- wykonanie zabudowy G-K rur biegnacych pod sufitem klatki schodowej na ostatniej
kondygnacji, oraz nad drzwiami i pod przylegtym biegiem schodowym, przy mieszkaniu nr 5,

- oczyszczenie i pomalowanie stalowych elementéw konstrukcyjnych biegéow schodowych RAL
9006 szary-stalowy,

- malowanie tynkdw sufitéw i tynkdéw Scian powyzej malatury farbg akrylowg odporng na Scieranie
min. Klasa II wg normy PN-C 81914:2002 NCS0605-G82Y jasng szaro-zielong, wykonanie
malatury lamperii $cian do wysokosci 1,60 m farba olejng matowg NCS2113-Y08R khaki (przed
rozpoczeciem robdt malarskich uzgodni¢ ostatecznie kolorystyke z projektantem w trybie nadzoru
autorskiego),

- renowacja drzwi wejsciowych do pomieszczen wc na spocznikach potpietrowych: usuniecie
istniejacych powtok malarskich, wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu
analogicznego do oryginatu - flekowania, uzupetnienia brakujacych profili, sklejenie peknie¢,
szpachlowanie drobnych peknieé¢, odczyszczenie lub wymiana oku¢ i klamek z zachowaniem
historycznego wygladu, drzwi pomalowa¢ RAL 8015 kasztanowo-brazowy,

- wymiana drzwi wejsciowych do wszystkich mieszkan na drewniane z oscieznicami drewnianymi
0 wygladzie dopasowanym do historycznej stolarki istniejacej w budynku, wyposazonymi w zamki
antywtamaniowe oraz wizjery, wraz z dostosowaniem wymiaréw otwordow,

- wymiana drzwi technicznych na poddaszu i piwnicznych w odpornosci ogniowej EI30 na stalowe
z oscieznicami, kolor: RAL 8015 kasztanowo-brazowy,

- oczyszczenie powierzchni drewnianych stopni, uzupetnienie ubytkéw zywicami, malowanie RAL
8015 kasztanowo-brazowy oraz zabezpieczenie wszystkich stopni oktadzing trudnoscieralna,
antyposlizgowg, ciemno-szarg 3M General Purpose lub rownowazna,

- wymiana uszkodzonych stopnic, podstopnic, desek podestéw drewnianych z zachowaniem
oryginalnego materiatu, ksztattu i wymiardw,

- wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej pierwszego spocznika miedzypietrowego,

- wzmochienie zamocowania konstrukcji wsporczej balustrad schodowych,

- uzupetnienie brakujacych drewnianych tralek balustrad na wzér oryginalnych,

- oczyszczenie, szpachlowanie, przeszlifowanie i malowanie farbg do drewna RAL 8015
kasztanowo-brazowa wszystkich elementéw balustrad,

- oczyszczenie, szpachlowanie, uzupetnienie (z zachowaniem ksztattu i wymiaréw),
przeszlifowanie i malowanie farbgq do drewna RAL 8015 kasztanowo-brazowg listew
przysciennych w obrebie spocznikéw oraz biegéw schodowych,

- przebudowa biegu schodowego, polegajaca na wydiuzeniu stopni (dolanie betonu) przy
gtéwnym wejsciu do budynku,

- obtozenie ptytami gresowymi antyposlizgowymi, kolorystyka: odcienie bezu lub szarosci do uzg.
w trybie nadzoru autorskiego: podestu schoddow zewnetrznych, podestu parteru i przy wejsciu
od podworka (wykonac niwelacje posadzki wzgledem otwordéw drzwiowych i stopni schodowych),
- wymiana osprzetu elektrycznego w obrebie klatki schodowej wraz z oprawami o$wietleniowymi,
- wymiana wierzchnich oktadzin podtogowych antyposlizgowych spocznikéow w kolorze ciemnym-
szarym 3M General Purpose Ilub réwnowazng, wraz z oczyszczeniem, szpachlowaniem,
przeszlifowaniem i malowaniem farbg do drewna RAL 8015 kasztanowo-brgzowa wszystkich
elementow drewnianych.

ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM PIWNICY

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:
- wszystkie Sciany i sufity biatkowaé dwukrotnie,
- belki stalowe stropow oczysci¢ z rdzy i pozostatosci tynkow do czystego metalu,



- zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie malowac trzykrotnie farbg ognioodporng do konstrukcji
stalowej do odpornosci ogniowej R 60,
- naprawa i uzupetnienie betonowych schodéw prowadzacych do piwnicy.

4.5. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM STROPOW
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac polegajacych na:

WYMIANIE BELEK WRAZ Z WYPELNIENIEM (WSKAZANYCH NA RYSUNKACH):
- stropu nad II pietrem,

PRZEWIDYWANA KOLEINOSC PRAC:

- usuniecie desek podtogowych,

- usuniecie zasypki ze $lepego putapu,

- usuniecie desek $lepego putapu,

- usuniecie podsufitki drewnianej wraz z tynkiem na trzcinie,

- wykonanie przegladu stanu technicznego belek stropowych,
wymiana belek wymagajacych ciosania powyzej 6 cm,

- przygotowanie gniazd opar¢ belek zgodnie z dok. rysunkowg,

- impregnacja wszystkich elementéw drewnianych przeciwogniowo, przeciw grzybom

i owadom,

- wykonanie systemowego sufitu w odpornosci ogniowej REI60,

- utozenie ocieplenia z wetny mineralnej 18 cm,

- montaz desek typu pidro-wpust grubosci 32 mm (strop czesci gtéwnej budynku)
WZMOCNIENIU KONCOW BELEK (WSKAZANYCH NA RYSUNKACH):
- stropu nad II pietrem budynku gtdwnego, wg dok. rysunkowej,

4.6. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM PODDASZA

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- zbicie tynkéw z komindéw oraz wykonanie nowych z dwukrotnym biatkowaniem,

- wykonanie oktadziny sufitowej w pom. 14.2, ptytami ognioochronnymi na ruszcie
z wypetnieniem z wetny miedzy krokwiami w klasie EI60,

- wykonanie docieplenia $cian mieszkania ostatniej kondygnacji, na Scianach znajdujacych sie
w przestrzeni poddasza oraz na klatce schodowej, metodg lekkg mokrg ze styropianem grubosci
14 cm, z wyprawag z siatki na kleju (malowanie $ciany na klatce zgodnie z proj. kolorystyka klatki,
w przestrzeni poddasza dwukrotne biatkowanie),

- impregnacja stupdw, mieczy, ptatwi (wszystkich odstonietych elementéw) wiezby dachowej
Srodkiem przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym,

- dwukrotne biatkowanie $cian w przestrzeni poddasza.

4.7. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH

Wentylacja pomieszczen zostanie zapewniona przez:

a./wykorzystanie istniejacych, nieuzytkowanych obecnie kanatdw spalinowych.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac adaptacyjnych:

- wykonie opinii kominiarskich,

- usuniecie sadzy i zanieczyszczen, udroznienie kanatéw na catej wysokosci,

- W razie potrzeby naprawa, uzupetnienie i wzmocnienie konstrukcji przewodéw,

montaz nowych systemowych wyczystek kominowych,

- frezowanie przewoddéw metodga suchg do $rednicy mieszczacej przewdd 0160mm,

wprowadzenie wktadu ze stali nierdzewnej 0160mm,

- wykonanie przebi¢ (otwarcie kanatow na pomieszczenie) z montazem systemowych kratek,

wg dok. rysunkowej,

- wykonanie poziomych odcinkéw kanatow z systemowych przewoddéw stalowych 0160mm

w obudowie z ptyt GKF z montazem systemowych kratek, wg dok. rysunkowej,

- montaz systemowych nasad kominowych,

- wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach (zgodnie z dok. rysunkowg), ktéra odbywac sie
bedzie poprzez kanat wentylacyjny, jednoscienny stalowy ocieplone wetng mineralng w czesci
ogrzewanej 0160mm obudowany ptyta GKF, dwuscienny stalowy w czesci nieogrzewanej



0160mm/220mm, ocieplony wetng mineralng grubosci 3cm. Kanat nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0m
ponad potac dachu. U podstawy przewodu zamontowac rewizje oraz odkraplacz.

4.8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWE

SF - Sciana frontowa
- tynk cementowo-wapienny -2cm
- Sciana konstrukcyjna z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
- tynk cementowo-wapienny
- zaprawy do renowacji sztukaterii np. firmy Remmers
(do wytwarzania rdzeni, profili i gzymséw /Funcosil Grobzugmortel/
do wykanczania profili i gzymsdw /Funcosil Feinzugmoértel/)
- farba elewacyjna w klasie firmy Keim Porosil-Farbe
- warstwe hydrofobizujaca np. Funcosil SNL Remmers,

ST - Sciana tylna

- tynk cementowo-wapienny -2cm

- Sciana konstrukcyjna z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej

- ocieplenie wetng mineralng z wyprawa z tynku cienkowarstwowego -13cm

SK - éciana klatki schodowej

- tynk cementowo-wapienny -2cm

- $ciana konstrukcyjna, dziatlowa z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
- tynk cementowo-wapienny -2cm

SO - spocznik

- tynk cementowo-wapienny -2cm

- strop odcinkowy na belkach stalowych

- szlichta cementowa

- wyktadzina 3M General Purpose / ptytki gresowe parter-przyziemie

SD - spocznik

- stalowa konstrukcja wsporcza

- deski drewniane -35mm

- wyktadzina 3M General Purpose

BS - bieg schodowy

- stalowa konstrukcja wsporcza

- deski drewniane -35mm

- wykfadzina 3M General Purpose

SD - strop drewniany

- systemowy sufit podwieszany w odpornosci ogniowej REI60
- wetna mineralna -18cm

- belki drewniane -160x240mm

- deski drewniane -32mm

UWAGA:

- podczas naprawy (wymiany) koncéwek belek stropowych, nalezy belke naprawiana podwiesi¢

za pomoca wymianu do belek sasiednich lub podstemplowacé

- na kazdym etapie montazu zapewnic statecznos¢ elementéow

- porazone powierzchniowo belki stropowe ociosa¢ do zdrowego drewna za pomoca strugéw

i siekier:

- elementy ciosane gtebiej niz 2 cm nalezy wzmocnié poprzez brusowanie
elementy ciosane gtebiej niz 6 cm nalezy wymieni¢ na nowe

- nowe elementy wzmacniajace belki stropowe wykonaé z drewna sosnowego klasy C27
wg pn-b-03150:2000.

- wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przeciwoghiowo oraz przeciwko
grzybom i owadom preparatami posiadajacymi swiadectwa dopuszczenia do pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi. impregnacje nalezy wykona¢ scis$le wedilug wytycznych
producenta impregnatu.

- wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie

- przed przystapieniem do prac zwigzanych z adaptacja istniejacych kanatéow spalinowych

na potrzeby wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ opinie kominiarska potwierdzajaca aktualnos¢



5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjga nie wprowadza zmian
w charakterystyke energetyczng obiektu.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.
Transport powstatych odpaddéw (elementdw nie nadajacych sie do ponownego
wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem
odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontow
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”,

Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas remontu. Odpady
betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo
lub deponowane na sktadowisku odpaddw obojetnych.

7. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. -
Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢
sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysziego
Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykonac¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierac:

+ strone tytutowq;

» czes$¢ opisowq;

» czesc rysunkowa.

7.1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiesci¢ nalezy:

* nazwe i adres obiektu budowlanego;

* imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

* imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan
bioz.

7.2. CZESC OPISOWA

Czesc¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegdélnosci:

» zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego;

» wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych opracowaniu;

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia;

« informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

« informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

« okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

« konieczno$¢ stosowania przez pracownikédw S$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez



wyznaczone w tym celu osoby;

« okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
« wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym =zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7.3.CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna

zawiera¢ dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

+ czytelng legende;

¢ oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

e rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

¢ rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

» rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

- przedstawienie rozwigzan uktadéow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

« lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg
i zgodg projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Architektura: Opracowanie: mgr inz. arch. Wojciech Draczynski

Konstrukcja: Opracowanie: mgr inz. Wojciech Seredynski

Wroctaw, luty 2017



INSTALACIE SANITARNE
9. INSTALACIE ZEWNETRZNE

9.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy:

- przytacza do sieci wodociggowej @40PE-HD SDR11

oraz przebudowy istniejacego:

- przyfaczado sie¢ kanalizacji sanitarnej @160 PVC-U, SN8, SDR34,

Zaprojektowane uzbrojenie podziemne zlokalizowane jest na terenie dziatki dz. nr 28/28
oraz 27 AM-22, obreb Potudnie, Wroctaw

9.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Za podstawe do niniejszego opracowania postuzyty:
- projekt architektoniczno - budowlany,

- dane dotyczace ponizszego projektu.

9.3 MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY PROJEKTOWANIU

plan sytuacyjny w skali 1:500.

obowigzujace normy i przepisy projektowania.
wytyczne Inwestora

warunki przytaczenia MPWiK we Wroctawiu

9.4, OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI

9.4.1. Opis budowy wewnetrznej kanalizacja sanitarnej

W celu odprowadzenia z budynku sciekdw sanitarnych projektuje sie remont
istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej @160. Planuje sie wymiane rur @160 PVC-U oraz
remont studni potaczeniowych z zachowaniem istniejgcej trasy przytacza do kanalizacji
sanitarnej. Przytacze kanalizacji sanitarnej powyzej zagtebienia -1,40m ociepli¢ dwoma
warstwami keramzytu zgodnie z uwagami na rysunku.

9.4.2. Opis budowy projektowanego przylacza do sieci wodociggowej

W celu zapewnienia dostawy wody do budynku, projektuje sie nowe przytacze
wodociggowe z rur PE100 (PN10) @40 PEHD. Przylacze wpig¢ do istniejacej studni
wodomierzowej w bramie wjazdowej na podworko. Nie przewiduje sie wymiany istniejgcego
wodomierza (nr seryjny 8TC388487, nr ewidencyjny CD1163) w studni wodomierzowej.

Armatura :
Stosowaé armature spetniajagcg wymagania jakosciowe obowigzujace w prawie
budowlanym.

9.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do budowy sieci i przytaczy obstuga geodezyjna powinna
wyznaczy¢ charakterystyczne punkty trasy w oparciu o Projekt zagospodarowania terenu.
W projektowanym miejscu wigczenia z czynnymi sieciami wykona¢ pomiary sprawdzajace
ich usytuowanie w poziomie i pionie. W przypadku stwierdzenia niescistosci nalezy
dokonac korekty przyjetych rozwigzan w ramach nadzoru autorskiego.



Uktadanie rurociagéw
Trase i spadki przewodu wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Rury

ukfada¢ w suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi. Jako materiat na
posypke i obsypke stosowaé grunty piaszczyste jednorodne, sypkie, drobno-lub
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni, o grubosci ziaren @30 mm, zgodnie z PN-86/B-
02480.

Dla rur stosowac podsypke o grubosci 15cm. Rury zasypac piaskiem na wysokos$¢ 30 cm
ponad grzbiet rury i ponownie zagescic.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia.
Wykop do wysokosci co najmniej 0,50 m ponad wierzch przewodow nalezy zasypywac
recznie warstwami 0,15m z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu
stronach. Pozostatg warstwe zasypu zageszcza¢ mechanicznie. Grubos$¢ warstwy
zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,30m. Przy zageszczaniu dwdch pierwszych
warstw uzywac sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do
200 kg. Ponizej moga by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne. Wykonanie obsypki réwniez
nalezy zgtosi¢ do odbioru. Nie stosowa¢ na podsypki i zasypki z piaskéw
zanieczyszczonych, kamieniami i gruzem.

Pozostata przestrzen wykopu zasypywaé gruntem rodzimym (po stwierdzeniu jego
przydatnosci do zageszczenia). Wskaznik zageszczenia Is=0,97, a na spodzie konstrukcji
drogowych Is=1,0. W przypadku braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego stopnia
zageszczenia gruntu rodzimego nad uktadanym rurociagiem, nadzér autorski wraz z
inspektorem nadzoru inwestorskiego podejmie decyzje o wymianie gruntu na danym
odcinku wykopu.

Podane stopnie zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na zageszczenie gruntu przy studniach w promieniu 2,0m. Okreslenie
wspotczynnika zageszczenia wg norm drogowych.

Odbior rurociagow - Proba szczelnosci
Przed zasypaniem kanatu wykonanego nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Badanie

szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610: 2002. Szczelno$¢ przewoddw i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30
min. Cisnienie probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg
spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m?dla przewodéw,

-0,2 I/m?dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

-0,4 |/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw, jest przedtozony podczas spisywania do decyzji o
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosic¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje podwykonawcza.



W trakcie budowy i eksploatacji rurociggdw obowigzujg wszystkie zasady BHP zgodnie z Dz.U.
Nr120 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003roku.

Odbiory, w tym proba szczelnosci prowadzi¢ wg PN-B10725,1997 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” i PN-EN 805 ,Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczace systeméw wewnetrznych i ich czesci sktadowych.” Prébe
szczelnosci nalezy wykonac odcinkami na cisnienie 1,0 MPa .

Rurociagg na czas proby nalezy doktadnie odpowietrzy¢ a koncdwki rurociggu i ksztattki

na czas proby nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem. Na zatamaniach trasy oraz w

miejscach wykazanych na schematach wykona¢ bloki oporowe zgodnie z rysunkiem

konstrukcyjnym. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte widoczne i dostepne. Wykonawca

powinien zabezpieczy¢ dostawe odpowiedniej ilosci wody do préb.

Dla rur PE prébe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta uwzgledniajgcymi

zjawisko pefzania rur PE przytoczonymi ponizej.

- Po wypetnieniu odcinka rurociggu wodg nalezy ustabilizowa¢ wartos¢ cisnienia probnego

W rurociggu na poziomi cisnienia nominalnego i utrzymac przez okres dwdch

godzin.Niewielkie spadki cisnienia (do 0,2bar) nalezy kompensowac przez

dopompowywaniewody.

- Po dwéch godzinach warto$¢ cisnienia proby zwiekszy¢ do wartosci 1,5xPN i

utrzymywac przez okres 2h z ewentualnym dopompowywaniem .

- Po zakonczeniu fazy II obnizy¢ cisnienie do wartosci PN, a po uptywie jednej godziny
sprawdzi¢ czy jest konieczne dopompowanie. Jesli tak to ilo$¢ wody nie moze

przekroczy¢ wartosci max okreslonej na podstawie wzoru: Qdop=0,02xDw - 1

[I/kmxh].gdzie Dw -$rednica wewnetrzna, Qdop- dopuszczalna objetos¢ wody.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci rurociggu nalezy przeprowadzi¢ jego
ptukanie i dezynfekcje. Do dezynfekcji przyjmuje sie dawke chloru czynnego na poziomie
25-30g/m?>. Dezynfekcje rurociagu przeprowadzi¢ 3% roztworem podchlorynu sodowego
NaClOx5H20 (symbol techniczny S-BN/6012-53) i po 24 godzinach oprozni¢ przez
doprowadzenie wody czystej. Odprowadzany roztwér chloru musi by¢é poddawany
dechloracji w prowizorycznych zbiorniku, przez ktory przeptywaé bedzie zachlorowana
woda i dodany tiosiarczan sodowy w postaci 30% roztworu, spetniajgc jednoczesnie
warunki wymagane Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 24.07.2006 (Dz.U. Nr
137,p0z.984), zgodnie z ktdrymi wartos¢ chloru w wodzie odprowadzanej do waéd lub do
ziemi nie moze przekraczac 0,2 gCl,/m3.

Po przeprowadzeniu ptukania przeprowadzi¢ analize przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego lub inne akredytowane laboratorium.

Warunkiem wiaczenia sieci do eksploatacji jest uzyskanie pozytywnej préby
bakteriologicznej i fizykochemicznej, wykonanej przez akredytowane laboratorium oraz
uzyskanie zgody PPIS w formie decyzji na wpiecie oraz kazdy zastosowany materiat,
wyrob, preparat -zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 29.03.2007r.
(Dz. U. Nr 61,p0z.417) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ilos¢ wolnego chloru w wodzie przeznaczonej do picia nie moze przekraczac¢ 0,3g Cl2/m3.

9.6. WYTYCZNE BHP

Roboty budowlano-montazowe w trakcie budowy i eksploatacji rurociaggdw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP ogtoszonymi w Dziennikach Ustaw
w szczegolnosci:.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych(Dz. U. Nr 47,poz401),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczego6towego



zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw
robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi(Dz.U.Nr
151,p0z.1256)

Dodatkowo ze wzgledu na specyfikacje tworzywa nalezy stosowac sie do nastepujacych
zalecen:

-przestrzega¢ instrukcji obstugi urzadzen do zgrzewania i agregatow pradotwdrczych
dostarczanych przez producenta,

-przewdd zasilajacy ptyte i urzadzenie skrawajace o napieciu 230 V musi mie¢ przewdd
uziemiajacy. Zabrania sie podtaczenia piyty grzewczej do gniazda wtykowego nie
wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajacy.

9.7. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP,tj.
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. 2003/nr47 poz 401) w
sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
PN-B-10736 - Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod. - kan. PN - 92//B-
10735 - Roboty ziemne budowlane
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb niepowotanych oraz
oznakowane. Na terenie budowy powinna znajdowaé sie podreczna apteczka z
wyposazeniem umozliwiajacym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
odnosnie robét ziemnych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw mediéw
i wystgpi¢ o wskazanie w terenie przebiegu i zagtebienia kanatdw, kabli i rurociggdéw, oraz
oznaczenie tego przebiegu i nadzorowanie robot rozbidrkowych.

Uksztattowanie terenu i wykonanie nawierzchni drég oraz chodnikdw wg projektu
drogowego (osadzenie armatury i wtazéw studziennych).

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Sieci
wodociggowe, Sieci Sanitarne” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.

UtoZzone sieci wod. — kan. przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego i
odbioru technicznego.

W przypadku wystapienia dodatkowych kolizji lub zmian sieci rozwigzanie techniczne

uzgodni¢ z projektantem. Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem ostonami rurowymi dzielonymi typu ,AROT".
Zgodnie z art.36a Ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z
2003 Nr 297 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych
zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem i projektantem.

9.8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

W trakcie wykonywania prac objetych niniejszym opracowaniem, beda wystepowac
(zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony) prace z grupy robdét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U.120 poz.1126). Tym samym - zgodnie z art.2la.l. Prawa
Budowlanego (Dz. U.06.156.1118) - Kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia
lub zapewnienia sporzadzenia (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i



ochrony zdrowia, uwzgledniajagcego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.
a) Zakres robot
Wykonanie sieci:

Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych obiektow :
- wykopy w miejscu planowanych wpieg,
- wykonanie wykopow liniowych pod sieci,
wykonanie szalunkow wzdtuz wykopow,
zabezpieczenie napotkanego na trasie istniejacego uzbrojenia podziemnego,
wykonanie podsypki i jej zageszczenie,
uktadanie sieci,
- proby szczelnosci,
- wpiecie do istniejacych sieci,
- zasypywanie wykopOw wraz z zageszczaniem,
b) Wskazanie przewidywanych zagrozen

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia w zakresie dla
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi przy wykonywaniu nastepujacych robdt
budowlanych:
- przy robotach wykonywanych w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
- przy robotach wykonywanych przy uzyciu dzwigow,
- przy robotach w wykopach gtebszych niz 1,5m
- przy robotach prowadzonych przy temperaturze ponizej -10°C
- natrafienie na niezidentyfikowane przeszkody podziemnego uzbrojenia
c) Instruktaz pracownikow

Do wykonywania prac zwigzanych z realizacja przytacza objetych niniejszym
opracowaniem, moga by¢ dopuszczone wytacznie osoby posiadajace wymagane
przygotowanie zawodowe.
Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejszym projektem, z zachowaniem zgodnosci z PN,
sztukg i wiedzg budowlang, pod nadzorem kierownika budowy / robdt (posiadajacego
stosowne przygotowanie zawodowe) oraz z zachowaniem zgodnosci z przepisami BHP.
Przed przystapieniem do realizacji montazu sieci i przylaczy nalezy przeszkoli¢
pracownikdéw w zakresie prowadzenia robot w wykopie, sposobu zabezpieczenia wykopu i
znajdujacych sie w nim pracownikéw oraz sposobu ewakuaciji.
Dla pozostatych prac wystarczy zwykte przeszkolenie BHP.
d) Srodki techniczne i organizacyjne
- na terenie prowadzonej inwestycji nalezy wykonaé zabezpieczenie wykopow poprzez
oznakowanie i oswietlenie,
- stosowac mostki przetazowe przez wykopy,
wykopy nalezy planowac¢ tak by byt zapewnione drogi ewakuacyjne i pozarowe dla
potrzeb istniejacych obiektéw oraz dla potrzeb wykonywanych robot.

10. INSTALACIE WEWNETRZNE

10.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji sanitarnych w istniejgcym
budynku wielorodzinnym przy ul. Kosciuszki 175 we Wroctawiu.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont instalacji:

« wody zimnej;



« kanalizacji sanitarnej;
* gazu;

10.2. POSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego,
- aktualne Normy i Rozporzadzenia.

10.3. INSTALACIA WODY ZIMNEJ I CIEPLE]

Budynek zaopatrywany jest w wode pitna z sieci wodociggowej przebudowywanym
przytagczem  PEHD40poprzez zestaw  wodomierzowy zlokalizowany w  studni
wodomierzowej wg opracowania przytaczy.Woda zimna dostarczona bedzie pionami do
mieszkan poprzez osobne zestawy wodomierzowe dla kazdego z mieszkan.Montaz
zestawow wodomierzowych przewidziano we wnekach $ciennych zabezpieczonych
drzwiczkami rewizyjnymi. Przewody wody zimnej rozprowadzone sg do poszczegdlnych
odbiornikéw w izolacji cieplnej w bruzdach $ciennych lub po $cianie. Za wodomierzami
mieszkaniowymi instalacjewody zimnej prowadzi¢ z wykorzystaniem tras istniejgcej
instalacji wody zimnej, ktorg nalezy zdemontowac. Jako izolacje nalezy uzy¢ otuline z
pianki PU A(40°C)=0,035W/mK o grubosci 20mm dla rur do dn=22mm i 30mm dla rur
powyzej dn=22mm. Zaprojektowano podejscia pod urzadzenia ze $ciany i potaczenia pod
baterie stojgce wezykami elastycznymi. Podejscia nalezy zakonczy¢ zaworem kulowym
odcinajacym $ciennym DN15.

10.4. PRZEWODY WODY ZIMNEJ

Instalacja wody zimnej oraz cieptej zostata zaprojektowana z rur PP-R SDR11
PN10 f. np.: PIPELIFE taczonych poprzez zgrzewanie. Instalacje, nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi wytycznymi producenta. Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w
kierunku przytacza/pionu. Przewody przy przejsciach przez sSciany oraz w podtogach
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych lub stalowych. Nie przewiduje sie
wymiany instalacji wody cieptej i cyrkulacji.

10.5. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY PITNEJ

Obliczenia zapotrzebowania wody dla budynku przeprowadzono w oparciu o istniejgce
urzadzenia sanitarne i normatywne wyptywy okreslone w normie PN-92 B-01706.
Zgodnie z norma, obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:  qw=1,63 dm?/s.

Przybor Tlos¢ dn woda zimna
Zlewozmywak, zlew 14 0,07 0,98
Wanna, natrysk 11 0,15 1,65
Miska ustepowa 13 0,13 1,69
Umywalka 12 0,07 0,84
Pralka 13 0,25 3,25

SUMA: 8,41




10.6. DOBOR URZADZENIA POMIAROWEGO

Do pomiaru rozbioru wody w kazdym 2z mieszkan dobrano wodomierz
skrzydetkowy typ 1S-1,6 DN20mm.Przed wodomierzem mieszkaniowym zamontowac filtr
siatkowy. Zestaw wodomierzowy dla kazdego mieszkania umiesci¢ w zamykanej na klucz
skrzynce. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
instalacji na cisnienie 0,6 MPa.

10.7. KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano remont instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez wymiane piondéw i
podej$¢ pod urzadzenia sanitarne z zachowaniem istniejgcych tras kanalizacji sanitarnej.
Scieki z budynku sg odprowadzane istniejacym przytaczem @160 PCV do kanalizacji
znajdujacejsie w drodze. Podtaczenie wszystkich urzadzen sanitarnych w budynku
zaprojektowano do pionowg110 (KS1 - KS10). Piony oraz podejscia pod urzadzenia
nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PP niskoszumowych np. f. WAVIN kielichowych,
taczonych na uszczelki. Przed kazdym przyborem stosowac zamkniecie wodne za pomocq
syfonu. W pionach nalezy zastosowac rewizjena kazdym pietrze na wysokosci 30cm od
posadzki. Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewka ¢110/160.

Przewody gtéwne i odptywowe poziome prowadzi¢ pod posadzka, w bruzdach Sciennych.
Piony prowadzi¢ w istniejgcych szachtach instalacyjnych w budynku.

Natezenie przeptywu $ciekow zgodnie z PN-EN 12056-2:
q=4,11dm%/s

10.8. INSTALACIA GAZU

Zaprojektowano remont instalacji gazu poprzez wymiane catej instalacji
zachowujac trasy istniejacych przewoddéw i piondw. Zrédtem gazu dla w/w budynku jest
istniejqce przytacze gazu DN65 do szafki gazowej na elewacji budynku.

W obiekcie przewidziano zuzycie gazu poprzez odbiorniki:

- 4 szt. kuchenek gazowych z piekarnikiem 10kW;
Sredniezuzycie gazu Qg ¢ = 1,69 m°/h

Projekt obejmuje remont instalacji gazowej wraz z wymiang szafek gazowych od
kurka gtdwnego zlokalizowanegona elewacji budynku do odbiornikéw gazu w kazdym z
mieszkan. Planuje sie demontaz istniejacej instalacji gazu do odbiornikdéw, ktére sg
zlokalizowane w pomieszczeniach nie spetniajgcych wymagan obowigzujacych przepiséw.

Instalacje, wewnetrzng gazowa, wykonac z rur stalowych czarnych bez szwuwg PN-
80/H-74219, taczonych poprzez spawanie na catej dtugosci. Instalacje pozioma prowadzic¢
pod sufitem w odlegtosci 2cm od $cian i stropow, mocowane za pomocg hakéw co 3m.
Przejécia przez $ciane zewnetrzng i Sciany wewnetrzne wykona¢ w rurach ochronnych.
Srednice przewoddw dobrano uwzgledniajac maksymalny pobdr gazu oraz dopuszczalny
spadek cisnienia dla wymaganego przeptywu w instalacji miedzy kurkiem gtéownym,
a odbiorem gazowym. Spadek ten nie powinien przekroczy¢ 150 Pa.

Rodzaj paliwa gazowego: GZ-50, gaz ziemny wysokometanowy.



Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropami pomieszczen wg rysunkow.
Instalacje gazowa prowadzi¢ w odlegtosci 2cm warstwy wykonczeniowej przegréd.
Przejécia przez Sciane zewnetrzng i $ciany wewnetrzne wykona¢ w rurach ochronnych.
Rury ochronne powinny wystawa¢ po 10 mm z obu stron przegrdéd pionowych i by¢
wypetnione szczeliwem.

Przed poszczegdlnymi urzadzeniami gazowymi nalezy w miejscu tatwo dostepnym
zainstalowac¢ zawor odcinajacy kulowy odpowiedni dla instalacji gazowych.

Wszystkie elementy stalowej instalacji nadziemnej powinny mie¢ powtoki
malarskie wielowarstwowe. Dotyczy to rur, elementéw armatury, ksztattek, potaczen.
Analogicznie powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie konstrukcje pomocnicze i
wsporcze. Grubos¢ powtoki na sucho powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 ym. Kolejno
naktadane warstwy pokrycia malarskiego powinny rézni¢ sie odcieniem. Podtoze stalowe
pod powtoki malarskie nalezy przygotowac zgodnie z PN-ISO 8501-1 ,Przygotowanie
podfoza stalowego pod powtoki malarskie i inne: Ocena wzrokowa stanu powierzchni” do
osiggniecia klasy S.A. 2 1/2. Powtoki malarskie powinien wykonywac¢ wykonawca zgodnie
z instrukcja producenta farb. Na powtoki malarskie nalezy zastosowac np. zestaw:

— farba epoksydowa podktadowa cynkowa wysokoprocentowa 1 warstwa, grubos¢ suchej
powtoki ok. 65 pm,
— farba silikonowo — epoksydowa 1 warstwa, grubos¢ suchej powtoki ok. 100 ym,

Nalezy stosowal wyltacznie urzadzenia oznaczone znakiem bezpieczenstwa B

(zgodnie z ustawa, o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 - Dz.U. nr 55 z 1993
poz.250), znakiem wurzadzenia technicznego dopuszczonego do obrotu zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Przemystu z dn. 22.12.88 w sprawie zasad i trybu oznaczania
trwatym znakiem urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu (MP nr 36 z 1988
poz.332) badz posiadajace aprobate techniczna (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.94 w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych wyrobow budowlanych - Dz.U. nr 10 z 1995 poz.48). Instalacje nalezy
przymocowaé¢ do sScian hakami lub uchwytami (w miejscach zmian kierunkéw lub
odgatezien). Zalecenie dla poziomych odcinkéw rur odlegtosci miedzy uchwytami:

« — max 1,5m dla DN<40mm

« — < 2m dla DN=40 Dla pionowych odcinkéw rur odpowiednio 2,5m i 3m.

Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z przewodow
metalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wpltywem praddéw btadzacych przez
zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do
budynku.



10.9. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACJI GAZOWEJ]

Prébe szczelnosci instalacji gazowej nalezy wykonaé¢ (przed malowaniem) po
przedmuchaniu powietrzem instalacji w celu usuniecia zanieczyszczen i sprawdzeniu
droznosci przewodow. Probe nalezy wykonac sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,5 bar.
Po podniesieniu cisnienia i wyréwnaniu temperatur zamontowany na instalacji manometr
nie powinien wskazywac¢ w ciggu 30 min spadku ci$nienia. Jezeli trzykrotna préba da
wynik ujemny nalezy wykonac instalacje od nowa. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru instalacji.

10.10 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek wyposazony w instalacji centralnego ogrzewania, wodng z rozdziatem
dolnym zasilang z istniejgcego wezta ciepta. Nie przewiduje sie wymiany instalacji CO.
Zaleca sie oczyszczenie rur i konserwacje instalacji. Istniejgce grzejniki w mieszkaniach
nalezy oczysci¢ ze starej farby, pomalowac na nowo.

Uzupetni¢ ubytki w izolacji termicznej na poziomie piwnicy, zgodnie z ponizsza tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna érednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewoddéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.

6 1 - 4, utozone w komponentach| 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Istniejace grzejniki w mieszkaniach nalezy oczysci¢ ze starej farby, pomalowa¢ na nowo.

UWAGTI:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy
izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

10.11. UWAGI KONCOWE

Instalacje oraz proby i odbiér nalezy wykonac zgodnie z:

« Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
tom II ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7, 2003



« Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9; 2003

Opracowat:
mgr inz. Michat Seczkowski
nrupr.: 167/D0OS/15



11. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

11.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze  opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych zwigzanych
z remontem budynku przy ul. Kosciuszki 175 we Wroctawiu.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,
- obowigzujace normy i przepisy,

- wytyczne zarzadcy budynku.

11.3. ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:
11.3.1. INSTALACIA DOMOFONOWA

Zakres robot instalacji domofonowej obejmuje:

- demontaz istniejgcego osprzetu,

demontaz istniejgcej instalacji domofonowej,

- wykucie bruzd pod rurki instalacji domofonowej,

- wykucie wneki pod montaz centralki domofonowej,

- montaz centralki domofonowej,

- montaz elektrozaczepu,

- montaz klamki i zamka,

- dorobienie kluczy po 1 szt. dla kazdego lokalu mieszkalnego,

- montaz unifondw,

- montaz rurek elektroinstalacyjnych w bruzdach,

- wciaganie w rurki przewodu YDY 3x1,5mm? / zasilanie centrali domofonu /,

- wciaganie w rurki przewodu YDY 2x1,5mm? / zasilanie elektrozaczepu /,

- wciaganie w rurki przewodu YDY 3x0,5mm? / pion abonecki /,

- wciaganie w rurki przewodu YDY 3x0,5mm? / pion /,

- uruchomienie urzadzen,

pomiary elektryczne,

- prace wykonczeniowe i towarzyszace,

- dokumentacje powykonawcza,

We wszystkich lokalach mieszkalnych przewidziano zainstalowanie domofondw.
Projektuje sie urzadzenia domofonowe w cyfrowym systemie ACO lub réwnowaznym.
Centrala domofonowa z cyfrowym wybieraniem numeru Ilokalu oraz kodowanym
otwieraniem drzwi, zainstalowana bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku. W
mieszkaniach umieszczone zostang unifony.

Drzwi wejsciowe do budynku wyposazy¢ nalezy w zamek elektromagnetyczny
uruchamiany przyciskiem unifonu, zamek klamke i samozamykacz, dorobienie kluczy po
1 szt. dla kazdego lokalu mieszkalnego. Zasilacz domofonu typu Euro AC 11,5V-0,8A
zainstalowany zostanie w tablicy gtdwnej, w czesci administracyjnej TA. Z zasilacza
nalezy poprowadzi¢ przewdéd JZ500-3x1,5 mm? do centralki. Okablowanie nalezy
wykonaé¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5 mm?. Przewody domofonowe prowadzi¢ do
projektowanego unifonu w kazdym mieszkaniu do centralki usytuowanej przy drzwiach
wejsciowych do budynku Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach.



11.3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA PODDASZA

Zakres robot instalacji oswietleniowej obejmuje:

- demontaz istniejgcego osprzetu oswietleniowego,
demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,

montaz uchwytow i rurek elektroinstalacyjnych,
wciaganie w rurki przewodu YDY 3x1,5mm?,

montaz opraw o minimalnym stopniu ochrony IP44,

- montaz tacznikdw o minimalnym stopniu ochrony IP44,
- uruchomienie urzadzen,

- pomiary elektryczne,

- prace wykonczeniowe i towarzyszace,

- dokumentacje powykonawcza,

Istniejgce oswietlenie poddasza nalezy zdemontowaé, a z doprowadzonego do strychu
obwodu zasili¢ projektowane. Instalacje oswietlenia strychu poprowadzi¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych mocowanych do belek stropowych przewodem YDY 3x1,5mm?.
Oswietlenie poddasza wykonac¢ za pomocg opraw o minimalnym stopniu ochrony IP44.
Oprawy wyposazy¢ w swietldwkowe lub diodowe Zrddia swiatta montowane na trzonku z
gwintem E27. Zataczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie za pomocg lokalnych tacznikéw
0 minimalnym stopniu ochrony IP44.

11.3.3. INSTALACJA OSWIETLENIE PIWNICY

Zakres robot instalacji oswietleniowej obejmuje:

- demontaz istniejgcego osprzetu oswietleniowego,

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,

montaz uchwytow i rurek elektroinstalacyjnych,

wciaganie w rurki przewodu YDY 3x1,5mm?,

montaz opraw o minimalnym stopniu ochrony IP44,

- montaz tacznikdw o minimalnym stopniu ochrony IP44,

- uruchomienie urzadzen,

- pomiary elektryczne,

- prace wykonczeniowe i towarzyszace,

- dokumentacje powykonawcza,

Istniejgce oswietlenie piwnicy nalezy zdemontowaé, a z doprowadzonego do piwnicy
obwodu zasili¢ projektowane. Instalacje oswietlenia piwnicy poprowadzi¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych mocowanych za pomoca uchwytéw przewodem YDY 3x1,5mm?,
wcigganym w rurki.

Oswietlenie piwnicy wykona¢ za pomocg opraw o minimalnym stopniu ochrony IP44.
Oprawy wyposazy¢ w swietldwkowe lub diodowe Zrddia swiatta montowane na trzonku z
gwintem E27. Zataczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie za pomocg lokalnych tacznikéw
0 minimalnym stopniu ochrony IP44.

11.3.4. INSTALACJA OSWIETLENIA KLATKI SCHODOWE]

Zakres robot instalacji oswietlenia obejmuje:

- demontaz oprawy os$wietleniowych,

- montaz opraw oswietleniowych o minimalnym stopniu ochrony IP44,
- pomiary elektryczne,

- wymiana istniejacych lokalnych tacznikow,



- prace wykonczeniowe i towarzyszace,

- dokumentacje powykonawczg,

Oswietlenie zewnetrzne wykona¢ za pomocg opraw o minimalnym stopniu ochrony IP44.
Oprawy wyposazy¢ w swietldwkowe lub diodowe zZrdédta sSwiatta montowane na trzonku
z gwintem E27. Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie za pomoca istniejacych
lokalnych tacznikow.

11.3.5. MONTAZ INSTALACJI AZART-SAT

Zakres robot instalacji antenowej obejmuje:

- montaz masztow i wzmacniaczy antenowych,

- montaz anteny telewizyjnej UHF Dipol,

- montaz anteny satelitarnej,

- montaz anteny radiowej Dipol,

- montaz skrzynki przeciw przepieciowej,

- montaz skrzynek pietrowych z wyposazeniem,

- montaz skrzynki zasilania instalacji RTV-SAT,

- prowadzenie tras kablowych do anten RTV,

- prowadzenie tras kablowych do gniazd RTV do i w lokalu mieszkalnym uzytkownika,

- prowadzenie tras kablowych zasilajacych wzmacniacze antenowe,

- montaz gniazd RTV w lokalu mieszkalnym uzytkownika,

- uruchomienie urzadzen,

- pomiary elektryczne,

- prace wykonczeniowe i towarzyszace,

- dokumentacje powykonawczg,

Ponadto wykonanie wszystkich niezbednych prac remontowych ktére towarzysza
niniejszemu zamowieniu.

Trasa instalacji antenowej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami.

Montaz instalacji zasilajacej 230V wykonac zgodnie z PN-IEC60364-1.

Nalezy zamontowa¢ wzmacniacz antenowy i kanatowy o wzmocnieniu 25-40 db
(VHF/UHE), skrzynke przeciw przepieciowq, skrzynke zasilania instalacji RTV-SAT,
skrzynki pietrowe z wyposazenie umieszczajac je na klatce schodowej budynku.

Po zdemontowaniu anten na dachu istniejagce kable poprowadzi¢ przez wykonane
przepusty na dachu i wprowadzi¢ do skrzynek ze wzmacniaczami, aby podtaczyc
indywidualnie kazdy przewdd antenowy.

Przewody antenowe - przewdd koncentryczny o opornosci 75 Q uktadac jako instalacje
podtynkowa od wzmacniacza antenowego (rozdziatu sygnatu) w rurach instalacyjnych
wprowadzajac je do kazdego lokalu mieszkalnego i zakonczajac je gniazdem RTV-SAT po
uprzednim uzgodnieniu z najemcg w przypadku odmowy uzyskac¢ pisemne o$wiadczenie.
Maszt antenowy nalezy uziemi¢, zgodnie z norma PN-EN 62305-2.

Zasilanie wzmacniacza poprowadzi¢ z rozdzielnicy administracyjnej budynku przewodem
YDYp 3x1,5mm? pod tynkiem i zabezpieczy¢é odpowiednim zabezpieczeniem
w rozdzielnicy administracyjnej budynku.

Wykonac prdby i pomiary po montazowe wraz z wstepnym rozruchem.

Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Ponadto wykonanie wszystkich niezbednych prac remontowych ktdre towarzysza
niniejszemu zamodwieniu.



11.3.6. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE - WLZ I ROZDZIELNICE

Stan istniejacych wewnetrznych instalacji elektrycznych ma negatywna ocene. Na stan
instalacji w budynku rzutuje okres eksploatacji, obowigzujace obecnie przepisy dotyczace
instalacji elektrycznych, w szczegolnosci z zakresu ochrony od porazen i doboru
przewodow. Instalacje w budynku prowadzone sg od tablicy gtdwnej zainstalowanej na
poziomie parteru w klatce budynku frontowego. Tablica gtdwna zasilana jest ze ztacza
kablowego wnekowego zainstalowanego na zewnatrz budynku. Mieszkania w klatce
budynku frontowego zasilane sg z wewnetrznej linii zasilajacej prowadzonej na klatce
schodowej. Zasilanie wlz nastepuje z tablicy gtdwnej. Wszystkie modernizowane
instalacje nalezy zdemontowac rownolegle z wykonywaniem nowych.

Zakres robot instalacji antenowej obejmuje:

- instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S, przewdd ochronno-neutralny PEN kabla nalezy
rozdzieli¢ w tablicy gtdwnej na N i PE, a punkt rozdziatu uziemi¢ tj. wykona¢ potaczenie
ptaskownikiem FezZn 25x4 z uziomem budynku (uktad sieci TN-C-S). Pozostatg czesc
instalacji projektuje sie w uktadzie TN-S. Tablice TG nalezy umiesci¢ w obudowie o
stopniu ochrony co najmniej IP30, przystosowanej do zamykania na klucz. Gtebokos$¢
obudowy co najmniej 175mm. Projektowang tablice wykona¢ nalezy z oddzielnymi
segmentami (zamykanymi oddzielnymi drzwiami) zawierajgcymi: — pole zasilajace
(roztacznik bezpiecznikowy), pole wytgcznika gtdéwnego (roztacznik izolacyjny z pokrettem
z wyzwalaczem wzrostowym dla realizacji funkcji wylaczenia pozarowego za pomocg
przyciskdw zainstalowanych przy wejsciu do klatki schodowej budynku), pola odptywowe
(zabezpieczenia WLZ oraz obwodu administracyjnego). Tablice zainstalowaé¢ w miejscu
zdemontowanej powiekszajac istniejacg wneke. Cze$¢ TG bedacej w gestii Zaktadu
Energetycznego przystosowacé do plombowania,

- zasilanie rozdzielni WLZ wykona¢ z RG przewodem LgY 5x1x25 mm?2 450/750 V,

- pion WLZ wykona¢ przewodem LgY 5x1x25 mm?2 450/750 V, linie zasilajacg nalezy
prowadzi¢ poprzez tablice pietrowe TLP na kazdej kondygnacji z zabezpieczeniami
odgatezien,

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajace wykona¢ w rurach ochronnych pod tynkiem.

- odcinki wlz do poszczegdlnych uktadow pomiarowych nalezy wykonac¢ przewodami
0 przekroju nie mniejszym niz YDYzo 3x4 mm2 , YDYzo 5x4 mm?2 |ub przewodami
LgY 4 mm2 w rurkach ochronnych.

- zabudowal zabezpieczenia przed licznikowe typu S o charakterystyce C, jako
zabezpieczenia przed licznikowe nalezy stosowaé wyltaczniki nad pradowe o wartosci
pradu znamionowego In zgodnego z obowigzujacymi umowami zawartymi pomiedzy
Odbiorcg a Zaktadem Energetycznym w obudowach przystosowanych do oplombowania,

- wyposazenie rozdzielnic wykona¢ zgodnie z zestawieniem podanym w

przedmiarze robot w obudowach drugiej klasy izolacji i stopniu bezpieczenstwa

IP44, listwy zaciskowe dla WLZ nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy

plombowanie,

- linie zasilajace musza by¢ prowadzone bez przecinania poprzez zaciski w tablicach TLP
oraz LZ. Projektowane tablice TLP wykona¢ jako wnekowe, o stopniu ochrony co najmniej
IP30, przystosowane do zamykania na klucz,

- w przypadku koniecznosci wykonania nowych przepustow przez strop nalezy je
wykonac bez naruszania zbrojenia w rurach przepustowych,

- wewnetrzne linie zasilajgce od tablicy gtéwnej poprzez tablice pietrowe do tablic
mieszkaniowych, muszg miec¢ na kazdej kondygnacji zwarte przewody PE i N. Nalezy wiec
odpowiednio tgczy¢ na kazdym pietrze odbiorcéw w zaleznosci od konfiguracji instalacji



mieszkaniowej: — mieszkania zmodernizowane z rozdzielonymi przewodami N i PE -

odpowiednio do przewodu N i PE linii zasilajacej, — mieszkania niezmodernizowane z

przewodem PEN - podtaqczamy przewdd PEN do przewodu PE linii zasilajacej.

- instalacje administracyjne dla zasilania instalacji administracyjnych zaprojektowano

tablice T.ADM. w obudowie wnekowej, o stopniu ochrony co najmniej IP30,

przystosowanej do zamykania na klucz, zasilang z TG przewodem YLYzo5x10mm?2,

tablice zainstalowa¢ w miejscu zdemontowanej powiekszajac w przypadku koniecznosci

istniejacq wneke,

- linie zasilajagce administracyjne nalezy uktadac réwnolegle do linii zasilajacych lokale

Mieszkalne,

- instalacje administracyjne zasilane bezposrednio z T.ADM. obejmujq :

1. oswietlenie piwnic w budynku frontowym uruchamiane tgcznikami oswietlenia,

2. o$wietlenie komunikacyjne klatki schodowej budynku frontowego od parteru do

poddasza uruchamiane przyciskami w uktadzie automatu schodowego instalowanego

w T.ADM., instalacje wykona¢ przewodami YDYzo3x1,5 uktadanymi p/t,

3. zasilanie domofonu w klatce budynku frontowego,

4. o$wietlenie zewnetrzne budynku uruchamiane automatycznie w uktadzie programatora
astronomicznego cyfrowego, instalacje wykonac¢ przewodami YDYz03x2,5,

5. oswietlenie strychu uruchamiane tacznikami o$wietlenia,

6. zasilanie AZART-SAT strych,

- uruchomienie urzadzen,

- pomiary elektryczne,

- prace wykonczeniowe i towarzyszace,

- dokumentacje powykonawczg,

Ponadto wykonanie wszystkich niezbednych prac remontowych ktére towarzysza

niniejszemu zamowieniu.

Trasa instalacji powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym Jako system dodatkowej ochrony od

porazen docelowo w modernizowanych instalacjach stosowane bedzie SZYBKIE

SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA uktadzie sieciowym TN-S. Poczgwszy od tablicy

TG gdzie nastepuje rozdzielenie dodatkowo uziemionego przewodu PEN na oddzielne

przewody; neutralny N i ochronny PE. W projektowanym obiekcie ochronie podlegajq:

— metalowe obudowy rozdzielnic i innych urzadzen elektrycznych podtaczonych na state,

— metalowe korpusy opraw os$wietleniowych,

— koftki ochronne gniazd wtyczkowych,

Elementy podlegajace ochronie nalezy potaczy¢ z przewodem PE wyrdéznionym

w instalacji kolorem izolacji - zielonozottym. Skutecznos$¢ zastosowanych sSrodkéw

ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami wykonanymi metodami

okreslonymi w normie PN-IEC 60364. 3.6. Potgczenia wyréwnawcze w budynku w poblizu

tablicy gtéwnej, nalezy zainstalowa¢ gtdowng szyne wyrodwnawczg (uziemiajaca)

oznaczong GSU, do ktérej nalezy przytaczy¢:

— gtéwng szyne ochronng PE,

— inne metalowe instalacje wprowadzane do budynku,

W przypadku wykonania, wymienionej powyzej instalacji, z tworzywa nieprzewodzacego,

nie nalezy wykonywac potaczenia wyrownawczego. Potgczenia GSU z podanymi

instalacjami nalezy wykonac¢ przewodami LgY 16mm2 o kolorze izolacji zielonozéttym,

utozonymi pod tynkiem, najkrotsza trasg taczaca GSU z poszczegdlnymi rurociggami.

Potaczenia przewodu z rurociggiem wykonac¢ przy zastosowaniu odpowiednich obejm

zatozonych na rury. Glowng szyne wyrownawczg GSU nalezy uziemi¢ poprzez jej

potaczenie bednarkg Fe/Zn 30x4mm z uziomem fundamentowym lub uziomem. Wartos¢



rezystancji uziemienia GSU nie moze przekroczy¢ wartosci 5Q. Potaczenia wyrownawcze
miejscowe wykonaé przewodem LgY 4mm?2 o kolorze izolacji zielonozéttej, utozonym pod
tynkiem. Catosc¢ instalacji wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Dopuszcza sie stosowanie przewoddw, osprzetu instalacyjnego, wyposazenia dowolnego
typu pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych od urzadzen projektowanych
w zakresie:

— przewoddéw minimum izolacja PVC,750V,

— rozdzielczej aparatury wytacznikéw,

- bezpiecznikdw  wytrzymato$¢ zwarciowa, charakterystyki pradowo-czasowe
zapewniajgce selektywnos¢ dziatania oraz skutecznos$¢ dodatkowej ochrony od porazen.
Jako zabezpieczenia przed licznikowe dopuszcza sie stosowanie roztgcznikdw izolacyjnych
wyposazonych we wktadki bezpiecznikowe topikowe.

Przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych nalezy, z odpowiednim wyprzedzeniem,
zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robot u odpowiedniego dostawcy energii elektrycznej do
budynku mieszkalnego.

inz. Jerzy Sotowiej
UPR. 398/88/UW



