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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACZNIKI :
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Zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego projektantow.
Oswiadczenie projektantdéw.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane sktadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego pod nazwa:

PROJEKT : REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW
ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

zlokalizowanym we Wroctawiu
przy ulicy: ul. Pradzynskiego 25
na dziatce nr 48/20, AM-9,
Obreb: Potudnie

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal zaprojektowany/sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w odpowiednich specjalnosciach

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b,sporzadzona informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126)w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia .
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

INFORMACIE OGOLNE
DANE EWIDENCYINE
1.1.1. Inwestycja

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. gen. Ignacego Pradzynskiego 25
we Wroctawiu, dz. nr 48/20, AM-9, obreb potudnie.

1.1.2. Lokalizacja obiektu

adres: ul. gen. Ignacego Pradzynskiego 25, 50-344 Wroctaw;
adres geodezyjny: dz. nr 48/20, AM- 9, obreb potudnie

1.1.3. Inwestor
Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-049 Wroctaw,

1.1.4. Kategoria obiektu: XIII

1.1.5. Obszar oddziatywania obiektu

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC  budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z p6zniejszymi
zmianami, inwestycja polegajaca na remoncie gminnego budynku wielorodzinnym
przy ul. gen. Ignacego Pradzynskiego 25 we Wroctawiu, nie oddziatuje na przylegte
tereny. Obszar inwestycji nie wykracza poza teren dziatki nr 48/20 oraz nie wptynie
na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin,
zapachéw, oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostgpu swiatta dziennego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem;

wizja lokalna i inwentaryzacja,

wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;
obowigzujace normy i przepisy.

ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. gen. Ignacego Pradzynskiego 25
we Wroctawiu, dz. nr 48/20, AM-9, obreb potudnie ma na celu utrzymanie wtasciwego
stanu technicznego obiektu oraz poprawienia komfortu uzytkowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

remont elewacji frontowej z wymiang stolarki okiennej na drewniang z historycznym
podziatem;

remont klatki schodowej;

remont poddasza;

remont piwnicy;

remont stropu nad ostatnig kondygnaciq;

wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);
wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;
wykonanie nowych instalacji elektrycznych: adm, domofonowej, montaz instalacji
AZART-SAT.

1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gorniczej.



1.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, nie stwarza
zagrozen dla $rodowiska i zdrowia uzytkownikéw remontowanego obiektu oraz
okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie
jest wymagana decyzja srodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko:

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko i decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Wroctawia. Obiekt znajduje
sie na terenie zespotu historycznej zabudowy Przedmiescia Otawskiego - obszaru wpisanego do
rejestru zabytkéw decyzjg nr 538/A/05 z dnia 20.06.2005r.

1.7. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL 1V, $redniowysoki, klasy ,C".

Przyjete rozwiazania spetniajg wymagania przepiséw ochrony p.poz..

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkéw pozarowych
budynku.

1.8. WARUNKI OSWIETLENIOWE
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oswietlenia.

1.9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla oséb
niepetnosprawnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1.SYTUACIA I LOKALIZACIA

Inwestycja zlokalizowana jest w kwartale ulic: gen. Ignacego Pradzynskiego, Komuny
Paryskiej, Mierniczej oraz Waleriana tukasinskiego we Wroctawiu. Przedmiotowy obiekt
objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Gen. Ignacego Pradzynskiego 25, na terenie
historycznego uktadu zabudowy Przedmiescia Otawskiego. Budynek znajduje sie w
uktadzie wielorodzinnej zabudowy pierzejowej.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w istniejacym zagospodarowaniu
terenu.

Budynek zaopatrzony jest w przytacze zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i gazu.

2.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKLAD KONSTRUKCYINY

Budynek pochodzi z drugiej potowy XIX w., wzniesiony w zabudowie pierzejowej.
Budynek posiada pie¢ kondygnacji naziemnych, jest podpiwniczony, ze strychem
oraz jedng klatka schodowa. Wejscie gtéwne znajduje sie od strony ulicy Pradzynskiego,
wejécie dodatkowe od strony podwodrza. Uktad Scian nosnych - mieszany. Elewacja
frontowa posiada rytmiczny ukfad okien, liczne detale architektoniczne: gzymsy, opaski
okienne z naczdétkami, boniowanie oddzielajace parter od reszty elewacji, wyraznie
zaznaczony cokét oraz szereg innych zdobien. Elewacja podwdrzowa pozbawiona jest
detali architektonicznych, znajdujg sie na niej jedynie gzymsy oddzielajace
poszczegdlne kondygnacje.

Aktualnie w obiekcie zrealizowane zostaty w ramach zadania finansowego z programu
KAWKA, polegajacego na zaprojektowaniu i realizacji termomodernizacji budynku
obejmujacego: zmiane sposobu ogrzewania i przygotowania c.w.u. na ciepto sieciowe



z budowg wezta cieplnego, docieplenie S$cian zewnetrznych elewacji tylnej
wraz z wymiang stolarki okiennej i ociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacjg. Dach
budynku zostat wyremontowany.
W chwili obecnej obiekt petni funkcje mieszkalna, ktéra w wyniku remontu nie ulegnie
zmianie.
Elementy konstrukcji:
+ fundamenty- cegta peina;
« Sciany zewnetrzne piwnicy i kondygnacji nadziemnych- cegta petna obustronnie
otynkowana;
« strop nad piwnicg - Kleina;
« stropy miedzykondygnacyjne- drewniane;
« strop na poddaszu- drewniany ze slepym putapem ocieplony powierzchniowo weing
mineralng;
« podtoga na gruncie- podtoga na podkiadzie betonowym;
« dach o konstrukcji drewnianej, pokryty papa termozgrzewalna,

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH BUDYNKU
2.2.1. FUNDAMENTY I SCIANY PIWNIC

Z zachowanych rysunkow archiwalnych wynika, ze fundamentami analizowanego
budynku sg tawy (z cegly lub kamienia polnego zalanego zaprawa) o przekroju
prostokatnym i wymiarach 115x80 cm - pod Scianami zewnetrznymi i 80x80 cm - pod
noénymi S$cianami wewnetrznymi. Podeszwy faw sg zagtebione ok. 2,3 m ponizej
powierzchni przylegajacego chodnika. Ani fundamenty, ani oparte na nich Sciany piwnic
nie posiadajg zadnej izolacji przeciwwilgociowej. Nalezy doda¢, ze mimo wygrodzenia
przestrzeni piwnic murowanymi $ciankami bokséw - murowane $ciany konstrukcyjne
wewnetrzne sg “umiarkowanie” suche. Piwniczne okna stalowe azurowe zapewniajq
przewietrzanie wnetrz piwnicznych. Nie stwierdzono zarysowan $cian i fundamentéw
(o szerokosci wigkszej niz 0,3mm), co $wiadczy o poprawnym dobraniu ich wymiardw i
odpowiednim zagtebieniu w stosunku do terenu. Duzy wpltyw na powyzszg “stabilnos¢”
ustroju ma jego zwarta bryta i przylegajace budynki sasiadéw.

2.2.2. SCIANY I SCIANKI NADZIEMNE

Wszystkie s$ciany nos$ne omawianego budynku wzniesiono z ceramicznej cegly petnej
na zaprawie wapiennej z niewielka domieszka cementu. W istniejacych murach
wewnetrznych wykonano przewody dymowe, ktére wykorzystywane byly jako dymowe,
spalinowe i wentylacyjne. Stan techniczny tych przewoddéw opisano ponizej.

Sciana frontowa posiada na swojej powierzchni wkomponowane odlewy dekoracyjne
wapienno-gipsowe kotwione do ceglanego muru. Obramowania okien, gzymsy
posrednie i cokdt wykonano z wysunietych (poza lico) cegiet ceramicznych i otynkowano
(tworzac profile “ciggnione” i bonie) w celu uzyskania imitacji ciosow kamiennych. Poza
cokotem narazonym na uszkodzenia mechaniczne i gzymsem, pozostate elementy
dekoracyjne elewacji frontowej zachowaty sie w dobrym stanie mimo zaciekéw wody
opadowej pochodzacej ze zdewastowanego drewnianego gzymsu podrynnowego.

Prawie wszystkie $cianki dziatowe sg sciankami drewnianymi otynkowanymi.

2.2.3. TRZONY KOMINOWE

Dawne przewody wykonane w murowanych scianach maja przekréj 14x14cm, 14x20cm
i w poczatkowym okresie eksploatacji obiektu stuzyty wytacznie jako przewody dymowe.
Zgrupowane obok siebie tworza na poddaszu i ponad dachem trzony kominowe. W
wyniku zmian sposobu ogrzewania mieszkan przewody sa obecnie niewykorzystane.



Cze$¢ przewoddw petni obecnie role przewodéw wentylacyjnych. Budynek posiada
ponad to dwa stalowe piony wentylacyjne, z wpigciami co druga kondygnhacje,
niespetniajace obecnych norm i przepisow,

2.2.4. DACH I PODDASZE

Nad IV-tym pietrem budynku uformowany jest drewniany dach krokwiowo-ptatwiowy
z niskg $écianka kolankowa. Pofa¢ dachu o spadku ~ 2,5° w kierunku ulicy. Do krokwi
i murfat na $ciance kolankowej przytwierdzone sg drewniane wsporniki podtrzymujace
gzyms podrynnowy od strony frontu. Stan pokrycia dachowego jest dobry (po remoncie
w 2016r.). Diugoletnie zacieki wod opadowych z nieszczelnosci pokrycia dachu
doprowadzity do uszkodzenia stropu nad ostatnig kondygnacja, ktory obecnie wymaga
remontu.

2.2.5. STROPY

Obecny stan techniczny ceglanych stropéw odcinkowych opartych na stalowych
profilach oraz $cianach - wystepujacych w pomieszczeniach piwnicznych- nie budzi
zastrzezen pod wzgledem ich nosnoéci i uzytkowania. Watpliwosci takie wystepuja w
stropie drewnianym nad IV pietrem. Ustalono potrzebg wymiany i wzmocnienia
elementdéw nosnych.

2.2.6. SCHODY

W omawianym obiekcie znajdujg sie wewnetrzne schody dwubiegowe z debowymi
stopnicami i podstopnicami wspierajacymi sie na zabudowanej konstrukcji opartej na
spocznikach. Do piwnicy prowadza jednobiegowe schody ceglane znajdujace sie w ztym
stanie technicznym. Nad wewnetrzna belka schoddéw zamocowana jest prosta
balustrada debowa rzezbionym “krélem”.

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
I ZEWNETRZNEGO BUDYNKU

2.3.1. ELEWACIE

Stan techniczny elewacji frontowej jest zily- widoczne sg liczne odspojenia tynku,
miejscami odstaniajace cegte. Czes$¢ zdobien ulegta zniszczeniu. Tynk w wielu miejscach
jest zawilgocony oraz zabrudzony.

Obrébki blacharskie, parapety oraz rynny i rury spustowe elewacji frontowej znajdujq
sie w zlym stanie technicznym, nie spetniajg swojej funkcji, przyspieszajac znaczaco
proces niszczenia $cian oraz tynkow.

Materiat stopni schoddw zewnetrznych w gtéwnym wejsciu do budynku znajdujacych sig
znajduje sie w ztym stanie technicznym, stopnie sa spekane, posiadajg wiele ubytkéw.
Elewacja tylna zostata ocieplona i wyremontowana w 2016r.

2.3.1. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Czeé¢ stolarki okiennej elewacji frontowej zostata wymieniona na nowga PCV, jej stan jest
zadowalajacy, pozostata cze$é znajduje sie w ztym stanie technicznym, nie spetnia
podstawowych norm termoizolacyjnosci.
Stolarka okienna na tylnej elewacji zostata wymieniona na nowg PCV, a drzwi
zewnetrzne wymienione na aluminiowe.



Drzwi zewnetrzne sg w zadowalajgcym stanie technicznym, stwierdzono czesciowe
uszkodzenia na niewielkich fragmentach.

2.3.2. PODLOGI I POSADZKI

W czesci wspolnej na poziomie parteru posadzki betonowe. W mieszkaniach utrzymaty
sie czesciowo dawne podtogi z drewna sosnowego. Zmiany warstwy $cieralnej (podtdg),
jaka wprowadzili obecnie uzytkownicy (wyréwnawczo ptyty pilsniowe oraz linoleum)
dotycza gtéwnie kuchni i pomieszczen sanitarnych, czasami przedsionkow.

2.3.3. WYPRAWY TYNKARSKIE

Pierwotnie wszystkie $ciany i sufity pokrywaty starannie wykonane gtadkie tynki
wapienne. Miejscami doszto do zawilgocen, odparzen i odspojen. Ogélny stan techniczny
nalezy oceni¢ jako staby.

2.3.4. WNIOSKI I ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada
okresowi eksploatacji. Mozna wykona¢ prace objete zakresem opracowania. Prace te
poprawig znaczaco bezpieczenstwo, komfort uzytkowania obiektu oraz estetyke i odbior
wizualny budynku.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

« wysokos¢ maksymalna 22,15 m

¢ dtugos¢ maksymalna 12,50 m

» szeroko$¢ maksymalna 16,10 m

« powierzchnia zabudowy 200,10 m?
+ ilo$¢ kondygnacji naziemnych 5

¢ ilos¢ klatek schodowych 1

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

+  remont elewacji frontowej z wymiang stolarki okiennej na drewniang z historycznym
podziatem;

e remont klatki schodowej;

* remont poddasza;

° remont piwnicy;

¢ remont stropu nad ostatnig kondygnacjq;

« wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

« wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;

« wykonanie nowych instalacji elektrycznych: adm, domofonowej.

4.1. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM ELEWACJI
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

ELEWACJA FRONTOWA
- demontaz istniejgcych anten TV i SAT wraz z instalacjami,
- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach elewaciji,
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- demontaz obrébek blacharskich gzymséw miedzykondygnacyjnych i nadokiennych,

- demontaz podokiennikéw stalowych,

- wymiana drewnianych wspornikow  podtrzymujacych — gzyms  podrynnowy
oraz profilowanych desek tworzacych gzyms wg. rysunku w dokumentacji,

- montaz nowych obrébek blacharskich gzymséw  migdzykondygnacyjnych
i nadokiennych, wykonanych ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci, zakonczonych
odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami,

- montaz podokiennikéw zewnetrznych ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci,
zakoriczonych odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami. Nie dopuszcza sig zakonczen
obrébek blacharskich profilami PCV,

- usuniecie zabrudzeh oraz przemalowan sztukaterii i tynkdéw metoda chemiczng
ihydrodynamiczng agregatem typu KARCHER (ciénienie_nalezy regulowac w_zaleznosci
od_potrzeb), mozliwy dodatek-Scierniwa-(piasek kwarcowy) podczas-domywania-elewacji .
wedle wykonanych-préb, nalezy wykona¢ szczegdtowa inwentaryzacje w celu ustalenia
faktycznego stanu uszkodzen detali architektonicznych. Opisane ponizej prace muszg
by¢ wykonane przez osobe z uprawnieniami sztukatorskimi lub zaktad sztukatorski.
Detale architektoniczne rzezbiarskie zewnetrzne:

w érednim stanie: oczysci¢, uzupetni¢ ubytki gipsem ceramicznym, wycyzelowac,
dwukrotnie impregnowaé¢ pokostem Inianym, malowa¢ na wiasciwy kolor zgodnie z
czescig rysunkowaq,

mocno zniszczone: zdemontowaé, oczyscié, uzupetnié, zrobi¢ forme silikonowa, zrobic
odlew, wycyzelowaé, zamontowaé na dyble, uzupetni¢, impregnowac i malowac jw. W
przypadku stwierdzenia innego materiatu detali architektonicznych nalezy wybrac
odpowiednig technologie naprawy,

- nowe fragmenty tynkéw wykona¢ jako cementowo-wapienne, kat. III ze spojeniem z
istniejacymi tynkam|, z wykonaniem rysunku boniowania w strefie cokotu elewacji
frontowej, WY 2 OOTNOZIEESNEN  FALTIRY TN <)

- gzymsy, boniowanie, opaski okienne, naczotki okienne: ubytki w profilach wykonac¢
Scisle na wzor istniejacych, technika ciagniong z narzutu,

- stosowanie specjalistycznych zapraw do naprawy i renowacji sztukaterii
na elewacjach np. firmy Remmers (do wytwarzania rdzeni, profili i gzymsow /Funcosil
Grobzugmortel/ do wykarczania profili i gzymséw /Funcosil Feinzugmortel/,

- zabezpieczenia gzymséw, wnek i podokiennikow STOP-PTAKAMI,

- w przypadku ostabienia struktury muru i ubytkow zaprawy lub stwierdzenia pekniec
$cian zewnetrznych zaleca sie: usuniecie starej zaprawy ze spoin poziomych co 30 cm i
wprowadzenie kotew np Spiralanker Remmers i wypetnienie spoiny zaprawa np.
Spiralankremortel,

- malowanie elewacji frontowej po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni
otynkowanych farbg elewacyjna w klasie firmy Keim Porosil-Farbe lub rownowaznym,

- wykona¢ warstwe hydrofobizujaca np. Funcosil SNL Rer@ys, na catej elewacji wraz
ze sztukaterig od strony ulicy, W =)

- uzupetnienie ubytkow we frontowych schodach i—oblozenie ptytami-_granitowymi

strzegomskimi-o-wymiarach stopni-i-podstopnic,-gr—min—2-cm,pow-—plomieniowana (z

-piwelacjg-stopni),

—G&r[e,nowac;la drle WeJSCIOWIyCh frontowych usuniecie istniejacych powtok malarskich,
wykonanle napraw stolarskich przy " Zastbsowaniu materiatu analogicznego do oryginatu
(flekowania), uzupetnienie brakujacych profili, sklejenie peknie¢, szpachlowanie
drobnych peknieé¢, renowacja snycerki, odczyszczenie oku¢, wymiana szklenia na szkto
bezpieczne, drzwi pomalowac zgodnie z kolorystyka przedstawiong na dok. rysunkowej,
- montaz rury spustowej @ 150mm ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci stanowigcych
odwodnienie dachu,

-



renowacja (czyszczenie/malowanie) stalowych klap okien piwnicznych,
renowacja (czyszczenie, malowanie) skrzynek: gazowej i elektrycznej,
montaz nowego nr policyjnego,

- montaz nowych tabliczek orientacyjnych: woda, gaz, kanalizacja itp.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

- wymiana catej starej stolarki okiennej na elewacji frontowej na nowa- drewniang, z
szyba zespolong, wyposazong w podziaty i detal (zgodnie z dok. rysunkowq), oraz
nawiewniki sterowane recznie. Nowa stQI,rka oklenna powmna, spe\)uac wymagania
odnognie wspdtczynnika przenikania ciepfa = A2, Nalezy {achowac istniejace
wymiary okien. Projektuje sie stolarke okienng w kolorze RAL 9016, \“ 7)

4.2, ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM KLATKI SCHODOWEJ

o 7
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Planuje sie przeprowadzenie nastepujqcych prac remontowych:

- demontaz istniejacej instalacji wentylacji na klatce schodowej (mieszkanie nr 10),

- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach scian
i sufitow,

- szpachlowanie i przetarcie ( szlifowanie papierem ) tynkéw Scian,

- wykonanie oktadziny sufitowej na ostatniej kondygnacji ptytami ognhioochronnymi w
klasie EI60,

- malowanie tynkéow sufitéow i tynkéw sécian powyzej malatury farbag akrylowg odporng
na $cieranie min. Klasa II wg normy PN-C 81914:2002-NCS0605-G82Y-jasna-szaro-
zielona, wykonanie malatury lamperii—Scian-do wysokosci-1,60-m-farbg olejng matowgq
NCS2113-YO8R khaki- (przed rozpoczeciem robot maIarskicp/—uzgodnié ostatecznie
kolorystyke z prejektantem-w-trybie-nadzoru-autorskiego),  .»e+7

- renowacja drzwi wejsciowych do mieszkan: usuniecie istniejacych powtok malarskich,
wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu
- flekowania, uzupetnienia brakujacych profili, sklejenie peknig¢, szpachlowanie
drobnych peknie¢, renowacja snycerki, odczyszczenie lub wymiana oku¢ i klamek z
zachowaniem historycznego wygladu, wymieni¢ szklenie na szkto bezpieczne, drzwi
pomalowacRAL-8015kasztanowe-brazowy, — =7

- wymiana drzwi wejsciowych do mieszkan nr: 1,2,-37 10 na drewniane z oscieznicami
drewnianymi o wygladzie dopasowanym do historycznej stolarki istniejacej w budynku,
wyposazonymi w zamki antywtamaniowe oraz wizjery,

- wymiana drzwi technicznych na poddaszu i piwnicznych w odpornosci ogniowej EI30
na stalowe z oécieznicami, ketor+RAL8015 kasztanewo-brazowy, JEowy !

- oczyszczenie powierzchni drewnianych stopni, uzupetnienie ubytkéw zywicami,
malowanie .RAL 8015 kasztanowo=brazowy oraz zabezpieczenie wszystkich stopnié‘-vw7\
oktadzing trudnoscieralng, antyposlizgowa, ciemno-szarg 3M General Purpose 19 R
rownowazna,

- wymiana uszkodzonych stopnic, podstopnic, desek podestéw drewnianych z
zachowaniem oryginalnego materiatu, ksztattu i wymiaréw,

- uzupetnienie brakujacych drewnianych tralek balustrad na wzor oryginalnych,

- oczyszczenie, szpachlowanie, przeszlifowanie i malowanie farbg do drewna RAL 8015
kasztanowe-=brazowa-wszystkich elementéw balustrad, ":/7\

- oczyszczenie, szpachlowanie, uzupetnienie (-z zachowaniem ksztaftu i wymiaréw ),
przeszlifowanie i malowanie farbg do drewna RAL 8015 kasztanowo- brazowa listew
przyéciennych w obrebie spocznika oraz biegéw schodowych, PAVC SR
- wykonanie nawierzchni z ptytek granitowych strzegomskich ptomieniowanych



(60x30x1cm) korytarza bramy wejéciowej, wejscia tylnego, schodéw na podest parteru

(2 biegi), podestu parteru wraz z cokotem ( wykonaé niwelacje posadzki wzgledem
otwordw drzwiowych istopni schodowych,

- wymiana osprzetu elektrycznego w obrebie klatki schodowej wraz z oprawami
oswietleniowymi,

- wymiana wierzchnich okfadzin podtogowych antypoélizgowych spocznikéw w kolorze
ciemnym-szarym 3M General Purpose lub réwnowazng, wraz z oczyszczeniem,
szpachlowaniem, przeszlifowaniem i malowaniem farbq do drewna —RAL—8015——

kasztanowo-brazowa wszystkich elementow drewnianych. /of//f/\

4.4. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM PIWNICY

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- wszystkie $ciany i sufity biatkowa¢ dwukrotnie,

- belki stalowe stropéw oczyscié¢ z rdzy i pozostatosci tynkéw do czystego metalu,

- zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie malowac trzykrotnie farbg ognioodporng do
konstrukcji stalowej do odpornosci ogniowej R 60,

- naprawa i uzupetnienie betonowych schodéw prowadzacych do piwnicy.

4,5, ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM STROPOW
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac polegajacych na:

WYMIANIE BELEK WRAZ Z WYPELNIENIEM (WSKAZANYCH NA RYSUNKACH):
- stropu nad IV pietrem,
PRZEWIDYWANA KOLEIJNOSC PRAC:
- usuniecie podestéow komunikacyjnych,
- docieplenie z wetny utozonej luzno na stropie wykorzysta¢ podczas remontu
przedmiotowego stropu,
- usuniecie zasypki ze slepego putapu,
usuniecie desek sSlepego putapu,
usuniecie podsufitki drewnianej wraz z tynkiem na trzcinie,
wykonanie przegladu stanu technicznego belek stropowych,
wymiana belek wymagajacych ciosania powyzej 6 cm,
przygotowanie gniazd opar¢ belek zgodnie z dok. rysunkowa,
- impregnacja wszystkich elementéw drewnianych przeciwogniowo, przeciw
grzybom i owadom,
- wykonanie systemowego sufitu w odpornosci ogniowej REI6O0,
- utozenie ocieplenia z wetny mineralnej 18 cm (pochodzacej z demontazu),
- montaz desek typu piéro-wpust grubosci 32 mm (strop czesci gtdwnej budynku)

WZMOCNIENIU KONCOW BELEK (WSKAZANYCH NA RYSUNKACH):
stropu nad IV pietrem budynku gtéwnego, opartych na écianie frontowej budynku,

4.6. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM PODDASZA

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:
- zbicie tynkéw z kominéw oraz wykonanie nowych z dwukrotnym biatkowaniem,



- dwukrotne biatkowanie scian,

4.7. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH

Wentylacja pomieszczen zostanie zapewniona przez:

a./wykorzystanie istniejacych, nieuzytkowanych obecnie kanatow spalinowych.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac adaptacyjnych:

- wykonie opinii kominiarskich,

usuniecie sadzy i zanieczyszczen, udroznienie kanatéw na catej wysokosci,

w razie potrzeby naprawa, uzupetnienie i wzmocnienie konstrukcji przewodow,

montaz nowych systemowych wyczystek kominowych,

frezowanie przewodéw metoda suchg do $rednicy mieszczacej przewod @160mm,
wprowadzenie wktadu ze stali nierdzewnej @160mm,

- wykonanie przebi¢ (otwarcie kanatow na pomieszczenie) z montazem systemowych
kratek, wg dok. rysunkowej,

- wykonanie poziomych odcinkéw kanatdéw z systemowych przewoddw stalowych @160mm
w obudowie z ptyt GKF z montazem systemowych kratek, wg dok. rysunkowej,

- montaz systemowych nasad kominowych,

b./wykorzystanie istniejacych, uzytkowanych obecnie dwéch kanatow stalowych.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac adaptacyjnych:

- montaz systemu wentylacji mechanicznej na istniejacych kanatach.

UWAGA:

- podczas naprawy (wymiany) koncoéwek belek stropowych, nalezy belke naprawiana podwiesi¢ za
pomoca wymianu do belek sasiednich lub podstemplowad

- na kazdym etapie montazu zapewnic statecznosé elementow

- porazone powierzchniowo belki stropowe ociosaé do zdrowego drewna za pomocg  strugéw i
siekier:

- elementy ciosane glebiej niz 2 cm nalezy wzmocnié poprzez brusowanie
elementy ciosane gtebiej niz 6 cm nalezy wymienié na nowe

- nowe elementy wzmacniajace belki stropowe wykonaé z drewna sosnowego klasy C27
wg pn-b-03150:2000.

- wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przeciwogniowo oraz przeciwko
grzybom i owadom preparatami posiadajacymi éwiadectwa dopuszczenia do pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi. impregnacje nalezy wykonaé¢ $cisle wedtug wytycznych
producenta impregnatu.

- wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie

- przed przystapieniem do prac zwiazanych z adaptacja istniejacych kanatéw spalinowych na
potrzeby wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonaé opinie kominiarska potwierdzajaca aktualnosé
rozwiazah projektowych. Zaistniale rozbieznosci konsultowaé w trybie nadzoru inwestorsko-
autorskiego.

Uwagal

Lokalizacja wymienionych robét wg czesci rysunkowej projektu!

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasniac
z projektantem! Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
i rysunkami wykonawczymi konstrukcji, a zaistniate watpliwosci wyjasniac
z projektantem!



5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres prac zwigqzanych z przedmiotowg inwestycja nie wprowadza zmian
w charakterystyke energetyczng obiektu.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nie stwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.
Transport powstatych odpadéw (elementdéw nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem
odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest dokladna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady
betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo
lub deponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

7. INFORMACIJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. -
Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢
sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysztego
Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierac:

+ strone tytutowa;

« czesc opisowq;

¢ czes¢ rysunkowa.

7.1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiesci¢ nalezy:

» nazwe i adres obiektu budowlanego;

» imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

« imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan
bioz.

7.2. CZESC OPISOWA

Cze$¢ opisowa zawierad powinna w szczegdlnosci:

« zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego;

» wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych opracowaniu;

o wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

+ informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia;

» informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

+ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

« okredlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

»  koniecznoé¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

« zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez



wyznaczone w tym celu osoby;

okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdbw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7.3.CZESC RYSUNKOWA

Czeé¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna

zawiera¢ dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarédw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatdw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

— U2CO0O0NEN(IE ML e )
s S —

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg
i zgoda projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.
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Architektura: Opracowanie: mar inz. arch. Wojciech Draczyniski :

| /l//
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(& i 4.4

¥

Konstrukcja: Opracowanie: mgr inz. Wojciech Seredynski

WOJCIECH SEREDYNSKI
mgr inz. bucowniciwal ladowego
uprawniony projektant kiér K budowy
robot w specjaipost konstrukeyjro-bycow:ans
Nr upr. 145:UWi80
DOIIB-DOS/BO2300/01
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BRANZA JEDILPROL Wojciech Draczynski DE-WU-PRO, PATA
WROC&AW [02640/_’] BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woldw 10.2016
EMAT REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
P OLUDN/E [ 0022 ; OPRACOWANIA | |NSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
ul.Pradzyriskiego,dz.48/20, Ai-9 ones Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyriskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9
Nr sekeji 6148120934 STRDIM PROJEKT BUDOWLANY
Skala 1:500 wesron | GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANI
0934 0944 Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW X
22 POU/DNIE ARCHITEKTURA NR UPR. PODFIé /
. PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczyrski 41/DSOKK/2011 ""’Q&
U 22 ARCHITEKTURA NR UPR. PODFIS
WROCLAW  05.08.2016 SPRAWDZARCY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA Z,LV
0934 0943 1D. ZKKI7.TM.6640.4165.2016 S e TRRYS.
‘ 1:500 r PLAN SYTUACYJNY I 1
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E-01
ul. gen. Ignacego Pradzynskiego

NALEZY ODTWORZYC NA ELEWACJI ISTNIEJACY_____|

HISTORYCZNY NAPIS "BACKEREI"

LEGENDA

wyprawa tynkarska
kolor NCS S2005-Y80R
jasny szary

wyprawa tynkarska
kolor NCS S3020-Y70R
siena palona

wyprawa tynkarska
kolor NCS S4005-Y80R
szary $redni

stolarka - drzwi wejSciowe
kolor RAL 8015
kasztanowy braz

ELEWACJA E-01

BRANZA

BUDOWLANA

JEDN. PROJ.

Wojciech Draczynski DE-WU-PRO,

ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wotéw

DATA
10.2016 J

TEMAT
OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyniskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCtLAW

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

magr inz. arch. Wojciech Draczynski

NR UPR.
41/DSOKK/2011

PODRIS
2 Zy

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Alicja Adamowicz

NR UPR.
39/2010/DSOIA

Pon?é
T

SKALA
1:100

TEMAT

ELEWACJA FRONTOWA

NRRYS.
2
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LEGENDA
| wyprawa tynkarska
kolor NCS S2005-Y80R
N jasny szary
] . wyprawa tynkarska
— kolor NCS S3020-Y70R
siena palona
BRANZA JEDR.PROJ \Wojciech Draczyriski DE-WU-PRO, A
’:UDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woldw 10.2016 ‘

TEMAT
(OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES|

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzynskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

INNESTOR

GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

NRUPR. PODPIS —_

ARCHITEKTURA [\

PROJEKTANT | 'mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/IDSOKKI20Y| e 227
ARCHITEKTURA NR UPR. PoDRS.
SPRAMDZACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010DS0IA (A

F 1:25

TEMAT | NRRYS.

DETAL ELEWACJI - OKNO DREWNIANE 3
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N ™~ BRANIZA JEBRPROL - wojciech Draczynski DE-WU-PRO, OATA
b& BUDOWLANA ul, Komuny Paryskie] 15A lok.9, 56-100 Woldw 10.2016
>
R 2
Fo TET REMONT ELEWAGJI FRONTOWEL, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
° AA | INSTALACJ! SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
~ ADRES .
Gmina Wroctaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyriskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9
LM
L% ST PROJEKT BUDOWLANY

InwESTOR GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCELAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW /

ARCHITEKTURA HRUPR. C
PROJEXTANT | mgr inZ. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKK/201 12
ARCHITEKTURA NRUPR. PODRIS
SPRAWDZAACY Y mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010DS0A} L.

DETAL ELEWACJI - OKNO DREWNIANE 4

SKALA rEuAT

1:5

| HRRYS. ‘
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LEGENDA:
—— - elementy opracowywane podlegajace
— — — remontowi/wymianie

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

ARANEA: JEDN.PROJ. \Wojciech Draczynski DE-WU-PRO, RATA

BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw 10.2016

gi’h'ﬁz:owmm REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzynskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

nwESTOR GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCELAWSKIE MIESZKANIA _
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW /)

1

ARCHITEKTURA NRUPR. PODP &/
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczyniski 41/DSOKK/2011 fj" /4
ARCHITEKTURA HRUPR. POBFIS
SPRAWDZAACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 3912010DSOIA| /<.
KONSTRUKCJA HR UPR. PODPIS
OPRACOWUIACY| mar inz. Wojciech Socha 9/DOS/06 W
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS,
SPRAWDZAACY | mgr jnz, Wojciech Seredyniski 145/UW/90 /

SKALA TEMAT NRRYS.
[ 1:100 | RZUT PIWNICY J 5
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LEGENDA:
_____ - elementy opracowywane podlegajace
— — — remontowi/wymianie
UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

BRANZA JEDRPROJ \wojciech Draczyniski DE-WU-PRO, PATA
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw 10.2016
(T)f]'-‘ﬁzomm’\ REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
Racoy INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
ADRES
Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyriskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9
STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA

Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW v

ARCHITEKTURA NR UPR. FOD'I? il
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKK/2011| e HE2E]
ARCHITEKTURA HR UPR. r;a
SPRAWDZAACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010DSOIA| £
KONSTRUKCJA HR UPR. PODPIS
OPRACOWUIACY| mgr inz. Wojciech Socha 9/D0%/06 | ot
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS™ =
SPRAWDZAACY | mgr inz. Wojciech Seredynski 145/UW/30
SKALA TEMAT HR RYS.

1:100 RZUT PARTERU | 6
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LEGENDA:
- elementy opracowywane podlegajgce

— — — remontowi/wymianie

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

BRANZA
BUDOWLANA

JEDN. PROJ.

Wojciech Draczyriski DE-WU-PRO,
ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw

DATA
10.2016

TEMAT REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
OPRACOWANIA | |NSTAI ACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
ADRE!

° Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzynskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9
R PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW

REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA-
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW
ARCHITEKTURA NR UPR. PODP, N >
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczyriski 41/DSOKKI2011| ¢
ARCHITEKTURA NRUPR. PODRIS ,
SPRAWDZAACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA| oS
KONSTRUKCJA NR UPR. F‘ODF(S-
OPRACOWUIACY| mgr inz. Wojciech Socha 9/D0$/06 Ly
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
SPRAWDZVACY | mgr inz, Wojciech Seredynski 145/UW/90 ,
SKALA TEMAT NR RYS.
11100 RZUT 1 PIETRA | 7 l
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LEGENDA:
_____ - elementy opracowywane podlegajace
— — — remontowi/wymianie
UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

JEDN. FROJ.

RANZA
r BUDOWLANA

Wojciech Draczynski DE-WU-PRO,
ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wotéw

DATA

10.2016

|

EMAT
OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyrskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKW
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW /

ARCHITEKTURA NR UPR. ODP) /
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKK/2011) “ [
ARCHITEKTURA HNR UPR. PC?S
SPRAWDZAACY | mgr inZ. arch. Alicja Adamowicz 39/2010DSOIA| o7 o
KONSTRUKCJA HNRUFPR. PODPIS
OPRACOWUIACY| mgr inz. Wojciech Socha 9/D0S/06 | <, Lo
KONSTRUKCJA HR UPR. PODP(S\‘
SPRAWDZAACY | mgr inz. Wojciech Seredynski 145/UW/90 D
SKALA TEMAT HR RYS.
1100 RZUT 2 PIETRA 8
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LEGENDA:
_____ - elementy opracowywane podlegajace
— — — remontowi/wymianie
UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

BRANZA JEDN-PROJ " \Wojciech Draczynski DE-WU-PRO, DATA
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw 10.2016
TEMA REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ

T
OPRACOWANIA | |\ AL ACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyriskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKAN%
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW  /

INWESTOR

NR UPR.

1
PODPIS
41/DSOKK2011

ARCHITEKTURA Py,
et/
<

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczyniski

NR UPR. PODPIS

ARCHITEKTURA
39/2010DSOA| / [/

SPRAWDZAACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz

NRUPR.
9/D0$/06

PODPIS
S S

KONSTRUKCJA

OPRACOWUIACY] mgr inz. Wojciech Socha

HR UPR.
145/UW/90

KONSTRUKCJA

PODRIS
SPRAWDZAJACY >

NRRYS.
9

mgr inz. Wojciech Seredynski

TEMAT
| RZUT 3 PIETRA

SKALA

1:100
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LEGENDA:
_____ - elementy opracowywane podlegajace
— — — remontowi/wymianie

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE
BRANZA JEDN.PROJ \Wojciech Draczyrski DE-WU-PRO, FATS

BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw 10.2016
TE;”ATO‘A“M REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
OPRACOW INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
ADRES

" Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyriskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9
STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY
\NWESTOR GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANIA™
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW  /

ARCHITEKTURA NR UPR. ( P(‘?PIS 4
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKK/2011| «Z /f by
ARCHITEKTURA HRUPR. FOBRIS—™
SPRAVDZAACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA ‘,-Ld,,. -
KONSTRUKCJA HRUPR. PODPIS
OPRACOWVIACY| mgr inz. Wojciech Socha 9/D0S/06 | <=t
KONSTRUKCJA NR UPR. PQDF’I\S‘
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WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

BRANZA JEDR.PROL \ojciech Draczyriski DE-WU-PRO, PATH

BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw 10.2016
TN REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
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Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyriskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9
s PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR GMINA WROCELAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANI
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW
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REPREZENTOWANA PRZEZ WROCELAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

T 2
)]
il G
o)
(o2}
= &
T +19,95
= b |
(3]
|
P—
<
.08
(=}
™)
| ] x “
+6,21
)|
(3]
|
@
[32]
]
<
/0,00
L o] s ms S SR ——=r T [ = = \024-0,32
X
N~
|
el e e i e e mm e s e Tq----=—=--T------==-=-==--=------}p----
UWAGA: | 1 1o LEGENDA: ——— - elementy opracowywane podlegajace
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE === remontowi/wymianie // X
BRANZA JEDN. PROJ. == : DATA ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS'
Wojciech Draczynski DE-WU-PRO, - _ L /|
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw 10.2016 |["#™T | mgrinz. arch. Wojciech Draczyriski AIDSORKRAM ¢ f‘?;“' /
ARCHI:I’EKTURA NR UPR. PO?]S
TeNAT o | REMONT ELEWAGJI FRONTOWEY, KLATKI SCHODOWE, STROPOW ORAZ | [SPRA*P2MASY | mgr inZ. arch. Alicja Adamowicz 30/2010080A| /¢
INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO | froisrrurein T s
AORES OPRACOWUIACY| mgr inz. Wojciech Socha 9/D0%I06 | <ol l
Gmina Wroctaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyriskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9
KOHS'I"RUKCJA NR UPR. PODPIS
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY SPRAVDZAACY | mgr inz. Wojciech Seredyniski 145/UW/90
N SKALA TEMAT - NRRYS.
s | GMINA WROCELAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW | 1 PRZEKROJ POPRZECZNY A - A %




N obsujomiald obaujomiaid sofzim | AmoeweimAjue | Jslzim § AmouewemAiue
emojuajed nuE}s BIUSCIMAZIG- NUBJS SjuadoIMAZId- sowez m sAzesodAm MNawez m pAzesodAm
xpepim pod \csox,umamN aluBMOjEW *MO3IAGN SIUBMO[BLU *MOMIAQN yoAuzoioys|y op wapkBAMyoAuzofioysiy op wapk(bA
Auezozsndm yawez EAWED 5 1 spuednzn *ouszozshz00 a|ua(utednzn ‘aluazozsAzoo suemosedop - Bojuzedse z|suemosedop - Bojuzeioso z
0E13 amoIpAZISOUPRI MZIA e ey aueuONAM smeidey eUONAM IMZID PEMOILOWEZ IMZIP PEMOJUOWEZ 1Bemn)
VNVINAM YIrOVMONIY VIOVMONIY YNVINAM VYNVINAM
Szseppodiiaud Aysapodied 0.y SiwaizAzid onaid ¢ os1a1d ¢ efoez|(e)07
(NVLZSWM) GT08 WY | (NVLZSW)) ST08 TvY (NVLZSWY) STO8 vy (NV1ZS¥)) STO8 vy | (NVLZSW)) STO8 vy io|oy
AUEBMOUODIDY LU0
‘emOoIBY ‘{e1S BIIUZDIOS0 | EUBIUMAIP BDIUZRIIFO BUBIUMBIP BDIUZ3I3S0 BUBIUMBID BDIUZDIISO | BURIUMSIP BDIUZ3ID50
'OEI13 SMO[RIS MZIP ‘QUBIUMBID IMZIP ‘BUBIUMBIP IMZID ‘DUBIUMIIP IMZIP ‘BUBJUMBIP IMZID jeLalein
IMYYL T IMITT IMITT 14 IMIT IMYYD T IMITT 250
00T 00t 097 00t 00t oy [PUzB50
ETRETRUY
06 0L 08¢ 08 06 oS TRIWAM
50T 50t €9t 50T S0t oH niomo
312IMS M
00T 08 S8T 06 00T os JRIWAM,
1YINIHDS
- ]
3
y T 00 00T
i 174 y
Tid Sa vad €a ca TOYINAS
INZYLINMIM IMZHC

obBawomaid
NUES 9luUSOoIMAZId-
aluEMOlBW *MONIAGN
suslutadnzn ‘awezozsAzo0
‘meideu SIUBUONAM

15emn
VYIOVMONIYH
0.} 3waizAzid efoezijeo7
(NVLZSVY) STO8 TvY io|oy
BUBIUMBID BDIUZDID$O
‘SUBIUMDID IMZIP JeUDIBIN
T 250]|
0Lz oH AJIUZBI12S0
NIIMS M
08+08 ol JeiuAm
08T oH NIoM}0
APIIMS M
EYA4 05 JeAm
I
1VINIHIS
td TO8INAS

INZYLINMIMZ IMZY]

ALI3IE0 OBIIYIFINLS! ¥ LVEYHD YN N0310ZM 32 HOANNIDIO MOYOMLO ASVIAAM INYMOSINZOHZ JINGI19ZMN AZTWN + ‘MOLNZY DNIAIM YIIVZIVIOTE "NHVINED NINVNONOT Od DVIMYINYZ TINVIOLS 7 AMOGNE YN DIZAMVHAS AYVIWAM IPLSAZSMT VOVMN

n|esp 'sAd 8m emopng
‘IMOY[04 ASBIMEZ
‘Duem- 049150431y

PIUMBIMEBU BUJBIZEZAd

opjzs ‘euojodsaz eqhzs

ne3sp "sAd 8m emopng
‘amoy| |04 Aseimez
‘Suem- 049150481y

PIUMBIMEBU ‘BUIDIZIZId

op|zs ‘euojodsaz egAzs

n|e3ap "sAl "8m emopng
‘M0 |04 ASeImBZ
‘QUBM- 0J2350431Y

DIUMBIMBU ‘BuIIZaZId

opjzs ‘eus|odsaz eqAzs

nje1=ap ‘A '8m emopng
‘amoy||0J Aseimez
‘DUBM- 04335031

PUMIIMEY ‘Busalzazld

op|zs ‘euolodsaz egAzs

niesp 'sAd "8m emopng
‘MDY||04 Aseimez
‘auem- 0433504814

Bjlumalmen ‘suallzazad

op|zs ‘euojodssz egAzs

n(eiap 'shs ‘8m emopng
‘am03||04 Aseimez
‘SueMm- 042150431y

PIUMBIMBU ‘BUIsIZazid

opizs ‘euc|odsaz eqhzs

nje1sp "sAJ ‘Bm emopng
‘@m0 |04 Aseimez
‘BUBM- 0421504314

PIIUMBIMEU ‘Bulsizazid

opizs ‘euc|odsaz eqhzs

sumaImel Alomio
‘auiaizazid suzdsidzaq
op|zs 'euojodsaz egAzs

‘amopAzisoupal owy
‘aMOIPAZISOUPal OW (O [2MOJPAZISCIRIZD OUNQ [SMOJPAZINSDI1ZD OO [BMOIPAZINS0IB1ZO OUND [3MOIPAZDISOIRIZD OWNO [SMOIPAZIS0IR1Z OWO [BMOIPAZISOI1ZD OW(O tpAzysOupsT o0 18emn
YNVINAM YNVINAM YNVIAAM VYNVIANAM YNVINAM YNVINAM YNVINAM YNVIANAM
BMOIUOLY BOEMB|D BMOJUO.J BDBMB|D BMOIUOU) BfDEMBID emo3uU0J) elDEMB|3 2MOo1UCI) BlDBM3|D BMDIUDJY B[DBM3|D emolUoJ) EDEMB|D edjumid efoezijeo]
BlW)/M e =N D)/ €°1 =N Dl)/M €'L =N DlW)/m €' =n BleW)/m e'L =n W)/ €'L =n DlW)M €'1 =N - N uuAZIOdS A
ATVI8 9106 WY A1 9T06 Ty AT¥I8 9706 TvY ATVI8 9106 Ty A9 9T06 VY Avig 9T06 Y A9 9106 WY zeug Auwap 0|0y
B _ . . . - - AMOIOW 0043120 [40dd
ONMIYA ONMIYA ONMIYJ ONMIYQ ONMIYA ONM3IYA ONMIYA DAd 1eLEN
5 S 5 S S 4 z 2 250])
S5 SLT S8T 50T 0Tt e (414 05 OH 7250
SI2UMS M
6 91T 91T 91T 91T 9zt 91T 08 o5 RIUAM
LYINZHDS
CD 2
710 foxie} 50 o] 10 1do TOGNAS

YNIO

“m g [32]
y\/ g
Sw%V, &
Y S NS =
B BWE
T | <
5188 ¢
=2 R}
Rw e w2 |28
0 2o |aB (&R
30 39 |39 55
z= |zs lz< |2
=3 |=@m = =
= 4
g <
k N
2 [$)
31 | = s}
% e
el 2 2 5
S El 2l sl w
sl2lels =
o | < © 3 &
Sl el D@ w
o 215ls5| 2
=12 8] 2
= R R e (7]
I
© o
~N N N N
£ R i £
— | | =] <
S| o o Ol
g1 E| E| E|E
&
g 3 <2 |<B
£, B2 |33 |32 o
EE E2 IES |ER -
53 |53 28 |22 |3+
g7 |25 (85 188 |IB
© o}
— % A W
< WN = <L
< oz | < - >
= N o Q
s— 15518 g%
o Mw XN
2o | ¥ sanZ
sl =m| € =29
59z | A T=H
2ildn| & Swo
gzlizg| & BT E
£S182| 8| |¥2z2
321188 8|, |=29
=oll52 13 | 2/039
821 28| 5(2|=28
zZ||EZ | B I2|FEZy
2B EN | & O |>20
€2l g8 = | 33k
Sz %%l s 12 N @
g2 - > o Ooww
AR ZN<
2588 5 |EloEg
o) e E o AW%
sz|lgz| & |3l S =
o3 el Z3
TE|liz| g |E W,A -
o - bl -~
X mnNn =] AWO.
Lo g< | O i o
S 22l oL~
14 oz = ON .
= o< hy oo
= mo | g EN®D
I =35 £ =W
z0 | 2 o
<
OM «© NP
<||EZ| = g
=z
e £
[m) wn - F3
=) 8 z |8
Al A
g 25 19 % B




