- KARTA PRODUKTU

Stupki do balansowania z pomostem linowym
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WYMIARY URZADZENIA
Urzadzenie 2,30x2,30m
Strefa bezpieczeristwa 5,30 x 5,30m
Powierzchnia strefy 26,20 m?
Obwdd strefy 18,80 m

Max. wysokos$¢ swobodnego upadku | 0,45 m

Wysokos¢ catkowita 0,45 m

*Wymiary podano z doktadnosciq do 5 cm.

ZASTOSOWANE MATERIALY

» Konstrukecja - stupki wykonane z rur malowanych proszkowo farbami odpornymi na $cieranie i warunki

atmosferyczne.
» Talerze wykonane z réznokolorowych ptyt HDPE.

» Pomost linowy wykonany z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnetrznym splotem stalowym. Liny

potqgczone tqcznikami wykonanymi z wysokoudarowego tworzywa.

SPOSOB MONTAZU- stupki zabetonowane w gruncie.

UWAGAI
Produkcja naszych wyrobéw podlega ciggtym procesom ulepszania jakosci oraz kontrolom bezpieczenstwa, dlatego przedstawione rysunki

majq charakter poglgdowy, a realny wyglqd przedstawionych urzgdzen moze nieznacznie odbiegaé od wizualizacji.
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