PIRAMIDA LINOWA

Wymiary urzgdzenia:

Dtugosé: 4,0 m

Szerokosé: 3,5 m

Wysokos$é: 2,4 m

Przestrzen minimalna: okrgg o promieniu 3,7 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Gtebokos¢ posadowienia: 1m 244
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0 m

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie z norma
PN EN 1176-1 np. typu darn — trawa.

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.

Gtownym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy zabezpieczony przed korozjg poprzez

cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowg tworzy szeé¢ lin gtéwnych zakotwionych w gruncie za pomoca

Srub rzymskich umozliwiajgcych korekcje naciggu. Pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi rozpietych

jest szes¢ scian linowych. Dodatkowg atrakcjg jest linowa ptaszczyzna pozioma na wysokosci 1 m. Sie¢

wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie.

Srednica liny wynosi 16 mm.

Elementy tgczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy tgczace liny
ze stupem

wykonane sg ze stali nierdzewne;.



