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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane skfadam
niniejsze o$wiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego pod nazwa:

PROJEKT WEZLA CIEPLOWNICZEGO W BUDYNKU
PRZY UL. PLESZEWSKIE] 2-8

zlokalizowany we Wroctawiu
przy ulicy: ul. Pleszewskiej 2-8
na dziatce nr 40, 41, 48, AM-10,
Obreb: Poswigtne

Projekt budowlany zostat sporzadzony, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w odpowiednich specjalnosciach

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b,sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane spetniajagca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia .
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OPOLSKA

OKEEGOWA

i 4 B A

T INZYNIEROW

e BUDOWNICTWA Opole, dnia 12 czerwea 2017 1.

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Okregowsa Komisia Kwalifikacyjna

Svg. akt OPL.OKK.0054-55-154017

DECYZJA

Na podstewie arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 1., poz. 1946 z poin. zm.) i arl.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pki 3, art. 14 ust.1 pkt
4 Hit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane {tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 1400 z podin. zm) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wizeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie {Dz U. z 2014 r,, poz. 1278), po ustaleniu, ?e zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egraminu na uprawnienia budowiane

Pan mgr inz. inzynierii $rodowiska Barttomiej Pulst

urodzony dnia 28 sierpnia 1988 roku w Giubczycach

otrzymuje
UPRAWRNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny OPL/1358/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzjt stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1- 5 ustawyzdnia7 lipca 1994 r. Prawo budowia-

ne oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoiju

z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr in. intynieril Srodowiska Bartiomiej Pulst jest uprawniony w specjalnosci
instalacyinei w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

~ @ ol

projektowania obiekiow budowlanych takich jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

sprawdzania projekidw budowlanych w specjainosci objgtej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej

ninigjszymi uprawnieniami,

bez ograniczefi.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

OPL-APC-H93-47C *

Pan BARTEOMIE] PULST o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0063/17

adres zamieszkania ul. KRAKOWSKA 10/12, 48-120 BAROBOW

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-23 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskie] Okregowe| lzby InZzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym padpisami wilasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pi fub kontaktujgc sie 7 biurem wiasciwej Okregowe]j izby Iniynierdw

Budownictwa.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 115/02/DUW
do projektowania hez ograniczen
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BUBOWNICTWA

Zaswiadczenie

¢ numerge werylikacyinym.

DOS-HQI-FQY-8NB *

Pani Ewa Starczewska o numerze ewidencyjnym DOS/iS/0197/03

adres zamieszkania ul. Tyrmanda 23/10, 54-608 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnodlaskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-01 roku przez

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgeago Rady Dolnodlgskiej Okregowe] izby inzynierdw Budownictws.

{7aodme 3r1. 5 LSt 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. ¢ podmsie elektremicznym (D U 2001 e 130 paz. 1450) dane w poststi
ciektroniczne) opatrzone bezpieczaym godpisem elekironicznym weryhkOwanym priy pomoty wainego kyralifikowanege certyfizatu sg
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1 Spis zatacznikow
Nr Nazwa Strona
1 Oswiadczenie projektanta
2 Uprawnienia projektanta
3 Przynalezno$¢ do OlIB
2  Spis rysunkow
Nr Nazwa Skala Strona
S-1 | Rzut pomieszczenia wezta cieptowniczego — instalacje sanitarne | 1:50
S-2 | Schemat technologiczny wezta cieptowniczego ---




3  Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wezta cieptowniczego dla budynku

wielorodzinnego przy ul. Pleszewskiej 2-8 we Wroctawiu. Zakres opracowania obejmuje wezet cieplny na

potrzeby centralnego ogrzewania i na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej. Opracowanie

obejmuje urzadzenia i przewody technologiczne wezta cieplnego kompaktowego. Przewidziano

nowoczesne rozwigzania konstrukcji wezta, wymiennika i automatyki, potaczonych w formie kompaktu.

4 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Wytyczne projektowania weztdéw cieptowniczych

Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej

Podkfady architektoniczne

Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75,
poz. 690,

Pozostate normy i akty prawne,

5 Stan istniejacy

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie zamknigtym, pompowym z

gdérnym rozdziatem czynnika grzewczego. Gtéwne piony, poziomy oraz odejscia do lokali mieszkalnych

wykonane sg z rur stalowych, tgczonych za pomocg spawania. W lokalach wystepujg szafki

rozdzielaczy c.o. oraz podposadzkowe przewody (gatazki) taczace grzejnik z rozdzielaczem. Przy

rozdzielacz wystepujg liczniki ciepta, przez co kazdy lokal posiada mozliwos¢ indywidualnego

rozliczenia zuzytego medium. W lokalach wystepujg grzejniki ptytowe stalowe, a podtaczenia do nich

wykonane z rur z tworzywa. Instalacja jest zgodna wytycznymi Fortum, do napetnianie jej wodg

sieciowa, gdyz nie w swojej strukturze nie posiada elementéw wymienionych w warunkach

przytaczenia, ktore zabraniajg napetniania instalacji wodg sieciowa.

6 Charakterystyka obiektu

Dokumentacja obejmuje wezet cieplny kompaktowy dwufunkcyjny szeregowo-réwnolegty centralnego

ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej z automatyczng pogodowg regulacjg temperatur i uktadem

pomiarowo - rozliczeniowym energii cieplnej. Wezet zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu istniejacej

kottowni na parterze budynku nr 2-8.

Zasilanie wezta odbywac si¢ bedzie poprzez projektowane przytacze (wg oddzielnego opracowania)

cieptownicze wysokich parametrow. Projektowany wezet kompaktowy jest produktem normalnie



bezobstugowym. Przebywanie obstugi w pomieszczeniu wezta wymagane jest jedynie w celach typowo

kontrolnych tj. na ok. 15 minut /tydzien.

Parametry wezta:
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. Qo =1379kW
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. max. Qcw.u. =107,5kW

Wymagane przeptywy wody sieciowej $rednice rurociggéw wezta przedstawiono w czesci obliczeniowe;

i rysunkowej opracowania.

Sie¢ cieplna
Cisnienie maksymalne sieci cieplnej (obliczeniowe) P =1,60 MPa
Temperatura zasilania i powrotu — sezon grzewczy T=130/65°C

Temperatura zasilania i powrotu — poza sezonem grzewczym T =65/25°C
Instalacja centralnego ogrzewania

Temperatura zasilania i powrotu — strona instalacyjna c.o. T=80/60°C
Ci$nienie maksymalne instalacji c.o. (obliczeniowe) P =0,30 MPa
Instalacja cieptej wody uzytkowej

Temperatura zasilania i powrotu — strona instalacyjna c.w.u. T =60/10°C

Ci$nienie maksymalne instalacji c.w.u. (obliczeniowe) P=0,6 MPa
7  Dobor elementéw wezta

Dobér poszczegélnych urzadzen wezta przedstawiono w formie zatgcznikow - karty doboru oraz

charakterystyki w dalszej cze$ci opracowania.
8 Wytyczne robét budowlanych

Pomieszczenie istniejgcego wezla nalezy zaadoptowa¢ w sposéb umoZliwiajagcy montaz

kompaktowego wezta cieplnego, zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi.
9  Wytyczne montazu urzadzen i instalacji

9.1  Przewody i armatura
Rurociggi w obrebie wezta ciepinego wykona¢ z rur instalacyjnych stalowych, bez szwu typu R,
walcowanych na gorgco, zabezpieczonych przed korozjg wg PN-80/H-74219, taczonych przez

spawanie i potgczenia kotnierzowe.



Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%, a w najwyzszych i najnizszych punktach zamontowac
odpowiednio zawory odpowietrzajace i spusty. Stosowac tagodne kolana i zwezki. Jako zawory
odcinajace stosowaé¢ armature kulowa, po stronie niskich parametréw gwintowana, po stronie wysokich
parametrow do wspawania.
Nalezy stosowac wytacznie materiaty atestowane i petnowartosciowe. Armature i przyrzady kontrolno-
pomiarowe nalezy zamontowac $cisle wg. schematu technologicznego wezia.
Przewody w przej$ciach przez $ciany nalezy wykonac w tulejach ostonowych, a przestrzenie wypetni¢
piankg samo spieniajaca.
9.2  Proby i ptukanie, zabezpieczenie antykorozyjne

Przed prébami cisnienia instalacje wezta przeptuka¢ wodg wodociggowa. Na zimno wykonac probe
ci$nienia:

- 2,4 MPa po stronie wysokich parametréw (max. cisnienie pracy 1,6MPa).

- 0,7 MPa po stronie niskich parametréw c.o. (max. ci$nienie pracy 0,5MPa)

- 0,7 MPa po stronie niskich parametréw c.t. (max. cisnienie pracy 0,5MPa)

- 0,9 MPa po stronie niskich parametréw c.w. (max. cisnienie pracy 0,6MPa)
Czas préby 0,5 godz.
Po udanej probie hydraulicznej nalezy rurociggi dwukrotnie pomalowa¢ farbg antykorozyjna, odporng
na temperature 150°C do gruntowania i emalig poliwinylowa.
Wszystkie rurociggi zaizolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowej typu STEINONORM 300 lub
IZO-MET.
Izolacje termiczng zamontowac rowniez na wymienniku. Na ptaszczach ochronnych izolacji termicznej

wykona¢ oznaczenia kolorystyczne przeptywajacych mediow oraz kierunki przeptywu.

9.3  Wytyczne montazu urzadzen i instalacji
Przed przystapieniem do robot przygotowaé pomieszczenie wezta:

- usung¢ zbedne przedmioty i instalacje,
- zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dostepem o0s6b niepowotanych, na drzwiach od strony
zewnetrznej umiesci¢ napis:

»Wezel cieplny

nieupowaznionym wstep wzbroniony.”

Wezet wykona¢ w formie kompaktu umozliwiajacego szybki montaz na obiekcie. Kompakt wstawi¢ do
pomieszczenia w ten sposob, aby zachowac odpowiedni dostep do urzadzen.
Konstrukcje wezta wypoziomowac. Potaczy¢ wezet z rozdzielaczami instalacii ¢.o. oraz instalacja c.w.u.

Do rozdzielni elektrycznej wezta doprowadzi¢ napiecie zgodnie z wymaganiami dla weztow
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cieptowniczych. Z rozdzielni zasilany bedzie regulator i automatyka oraz pompy.
Wszystkie urzadzenia zamontowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezla oraz

z wytycznymi szczegGtowymi montazu podawanymi przez producenta poszczegéinych urzadzen.
10 Warunki wykonania roboét

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa, 1988r.) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ppoz. Cato$C prac wykona¢ zgodnie z "Przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" - tom V "Instalacje elektryczne" i PN.

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz

obowigzujacymi normami i przepisami.
11 Wytyczne BHP

1. Prace konserwacyjno - remontowe i przeglady okresowe ukfadéw mogg by¢ przeprowadzone po
odtaczeniu doptywu czynnikow energetycznych.

Poszczegolne urzadzenia wezta nalezy obstugiwac zgodnie DTR urzadzen. Kwalifikacje zatogi winny
by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla 0s6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci Dz. U. Nr 59 z 1998
r.

2. Urzadzenia technologiczne, ktére znajdujq sie w poblizu uktadéw regulacii, a ktérych ruch zagraza
bezpieczenstwu prac wykonywanych przy montazu, uruchomieniu lub naprawie, winny by¢ wytaczone
z ruchu. W przypadku braku mozliwosci wytaczenia urzadzen nalezy zastosowacC inne S$rodki

zapewniajace bezpieczenstwo pracujacym.



12 Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej

@fortum

Wroclaw, 19.10.2018r,

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA PO KOREKCIE
nr SPw/203/499-1k/2018

do sieci cieplowniczej wezla ciepinego, znajdujacego sig w budynku mieszkalnym przy ul. Pleszewskiej 4
dz. nr 41 AM-10 obreh Poswietne, we Wroclawiu dla podmiotu, ktéry posiada tytut prawny do korzystania

z obiektu do ktdrege ciepto ma by¢ dostarczane, wydane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 15 stycznia 2007 r.- Rozdziat 2 (Dz. U, Nr 16, poz. 92).

Warunki zostaly skorygowane w oparciu ¢ wniosek o korekte warunkdw przytaczenia z dnia 11.10.2018r, oraz
w nawigzaniu do ismigjacego systemu cieplowniczego.

1. Wnioskodawea

1.1. Pelna nazwa: Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania Sp. z o.0.
1.2, Siedziba: ul. M. Reja 53-55; 50-343 Wroclaw

2. Informacje dotyczace obiektu

2.1. Lokalizacja obiektu:
Wroctaw, ul. Pleszewska 2-8 dz. nr 40 141 AM-10 obreb Poswigtne
2.2. Lokalizacja wezla cieplnego:
Wroctaw, ul. Pleszewska 4 dz. nr 41 AM-10 obreb Podwietne
2.3. Dane dotyczace obiektu:
Powierzehnia catkowita — 2 293,7 m?,
Kubatura budynku — 6 422.4 m®
Przeznaczenie obiektiu: budynek mieszkalny

2.4. Instalacje odbiorcze

Rodzaj instalacji Temperatura obl °C* Material instalacji
1. |centralne ogrzewanie 80/60 stal
2. |ciepla woda uzytkowa 60/10 PP

* Fortum Power and Heat Polska Sp. = 0.0. zaleca aby wartos¢ obliczeniowef temperatiory wody powrotnej = instalacji odbiorezei dla
c.o. mie preefraczala 607 C

2.5. Zamawiana moc cieplna dla warunkéw obliczeniowych

Catkowita moc cieplna zamdéwiona (T poz. 1, 3) 0 = 2454 kw
1. | centralne ogrzewanie Qu = 1379 kW
2. | ciepla woda uzytkowa Sr/h Qs = 38,4 kW
3. | ciepta woda uiytkewa max’h Qo = 107,35 kW
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Quin = 384 kW

3. Parametry czynnika grzewczego.
3.1. Temperatura wody sieciowej:

a) przy zewngtrzne] temperaturze obliczeniowej t=-18°C

1z4

.




LY

@fortum

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA PO KOREKCIE nr SPw/203/499-1k/2018

- w rurociggu zasilajaeym Ty = 130°C
- w rurogiagu powrotnym Tz = 65°C
b) poza sezonem grzewczym:
- w rurociggu zasilajacym T = 65°C
- w rureciggu powrotnym T = 25°C
3.2, Cisnienie czynnika grzewczego w sezonie greewczym w miejscu przylaczenia do sieci cieptowniczej:
- w rurociagu zasilajacym Pz < 0,90 MPa
- w rurociggu powrotnym Pp > 0,35 MPa
Pz—Pp > 0,20 MPa
3.3.  Obliczeniowe natgzenie przephywu czynnika grzewezego dla wezta cieplnego:
G=2,8m'h
3.4, Obnizenie temperatury wody dostarczanej do przvlacza cieptowniczego wskutek strat ciepta podczas
przesylania:

dTzo (zima) = 3°C
dTzo (lato) =3°C

3.5. Regulacja dostawy ciepta wg , Tabeli regulacyjnej dla systemu cieplowniczego...” (zatacznik nr 2).

4. Miejsee i sposob doprowadzenia przylacza cieplowniczego do wezla cieplnego.

4.1. Wihaczenie nastapi do planowanej do budowy siect cieplowniczej preizolowanej 2xdn100, w miejscu
orientacyjnie wskazanym na planic sytuacyjnym (zataczaik nr 1).

4.2 Przylacze cieplownicze prowadzone w gruncie nalezy zaprojektowaé w  technologii rur
preizolowanych, natomiast odcinek przylacza cieplowniczege prowadzonego w  budynku
—w technolegii tradycyjnej zgodnie z aktwalnymi (dostepnymi na stronie www.fortum.pl) ,, Wytycznymi
i wymaganiami technicznymi dla sieci cieptowniczych w spétkach Grupy Fortum w Polsce”.

5. Wymagania dotyczice przylacza cieplowniczego.

5.1.Przylaczenie wezta cieplnego nalezy wykonaé przylaczem cieplowniczym 2xdn65/50/40.

5.1.1. Przylacze cieplownicze:

a) 2xdn65 nalezy doprowadzi¢ do orientacyjnie wskazanego pkt. A na planie sytuacyjnymfzat. 1)
b} 2xdn30 nalezy doprowadzi¢ do orientacyjnie wskazanego pkt. B na planie sytuacyjnym(zal. 1)
¢) 2xdn40 nalezy doprowadzi¢ do wezla cieplnego.

5.2.Na przylgczn cieptowniczym 2xdn65/50 w migjscach uzgodnionych z Fortum — nalezy wybudowaé
studzienki z zaworami preizolowanymi odcinajgevmi (z odwodnieniem lub odpowietrzeniem).

5.3. Projekt budowlany wykonawczy przylacza cieplowniczego podlega uzgodnieniu w dziale Inwestycji
Fortum Power and Heat Polska Sp. z c.0. ( tel. 608 550 652).

5.4.Dla przytaeza cieptowniczego prowadzonego przer teren nalezacy do Wnioskodawcy, Wnioskodawca
winien zapewni¢ pas gruntu o szerokosci min. 0,8m (dla 2xdn65) i 0,7m(dla 2xdn50/40) {(z zachowaniem
wymaganych odleglosci po obu strenach rurcciagu w stosunku de innego uzbrojenia podziemnego i
budynkdéw, wolny od konstrukeji naziemnych i podziemnych)} w celu wykonania wykopu pod przylacze
cieplownicze.

5.5. W obiekeie Wnioskodawcy dopuszeza sig prowadzenie przylacza cieplowniczego przez korytarze lub
pomieszczenia ogdtnodostgpne (z wytaezeniem migjse, o ktorych mowa w § 135 ust.5 Rozporzadzenia
Ministra [nfrastruktury z dn. 12.04.2002r.(wraz z p6z. zm.}- w sprawie ,warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™). W tym celu Wnioskodawca winien zapewni¢ dostep
do ww. pomieszczen oraz miejsce na poprowadzenic przylacza cieptowniczego.

5.6. Uwaga: Zaleca si¢ wykonanie wpigcia technologia ,,wcinki na goraco”™ w przypadku wlaczania sie
do sieci cieplowniczych >2xdn200, a takze dla mniejszych $rednic sieci, gdy spuszezenie wody z sieci
cieplownicze] moze spowodowaé przerwe w dostawie ciepla do tzw. obicktow wrazliwych (szpitale,
szkoly, przedszkola, Ziobki itp.).

Uwaga: Przylaczenie wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Pleszewskiej 4 dz. nr 41 AM-10

obreb Poswigtne uzaleznione jest od wezedniejszej realizacji przylgeza cieplowniczego do wezla
cieplnego przy ul. Rudawskiej dz. nr 4/18 AM-6 obreb Poswietne. W przypadku nie zrealizowania
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ww, przylacza cieplowniczego niniejsze ,,Warunki techniczne przylaczenia...” ulegng zmianie lub
anulowaniu.

6. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji.
6.1 Przylacze cieptownicze | wezet cieplny stanowié bedg wlasnoéé Fortum Network Wroctaw Sp. z 0.0.
bedacego wilascicielem systemu cieplowniczego na terenie miasta Wroctawia.
6.2.Granicg wlasnosci i ckspleatacji begda drugie mufy (lub kotnierze) zawordw odcinajacych
niskoparametrowa strone wezla cieplnego od instalacji odbiorczych Wnioskodawcy.
6.3.Ustala sig, Ze do Fortum Network Wroctaw Sp. z 0.c. beda nalezaly réwniez urzadzenia systemu
zdalnego, odezytu cieptomierza i wodomierza.
Wyzej wymienione urzadzenia, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego wykonawczego
wezta cieplnego, na zlecenie Fortum and Heat Polska Sp. z 0.0. zamontuje i bedzie eksploatowalo
Fortum Network Wroctaw Sp. z a.0.
7. Miejsce i lokalizacja ukladu pomiarowo—rozliczeniowego , regulatora hydraulicznegoe przeplywu
i urzadzen zdalnego odczytu.
7.1.Uklad pomiarowo—rozliczeniowy, w ktorego sktad wchodza:
a) cieplomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepla,
b) wodomierz do pomiaru ilodci wody dostarczanej z sieci cieplownicze] w celu napetniania instalacji
odbiorczych i uzupeniania ubytkdéw wody w tych instalacjach,
oraz regnlator przeplywu nalezy zaprojektowaé w weZle cieplnym.
7.2, Przetwornik przeptywu cieplomierza winien byé montowany na przewodzie powrotnym wezla
cieplnego, a regulator hydrauliczny przeplywu — na przewodzie zasilajacym wezet cieplny.
7.3.Urzadzenia systemu zdalnego monitoringu i sterowania wezla, w tym zdalnego odczytu
cieptomierza i wodomierza winny byé montowane w obrebie pomieszezenia wezta oraz na elewacji
budynku. Redzaj, ilosé i lokalizacja urzadzen bgdzie uzalezniona od zasiegu sygnatu GSM w budynku
oraz w najblizszej okolicy. Urzadzenia beda montowane po zakonczeniu budowy budynku. Urzadzenia
telemetryczne zdalnego monitoringu i sterowania zasilane s z sieci 230V. Wnioskodawca winien
wskazal najblizsze miejsce, z ktdrego bedg mogly by¢ zasilane urzadzenia. Zasady rozliczen za pobrang
energie elekiryczna beda przedmiotem oddzielnych uzgednien. . Wiaczenie wezla do systemu
monitoringu i sterowania wymaga zastosowania regulatordw elektronicznych wezta oraz przetworntkdw
cisnienia, kiérych typy zostaly przywolane w Wytycznyeh i wymaganiach technicznych dla weztow
cieplnych grupy Fortum oraz spetnienia innych wymagan okreslonych w tym dokumencie punktach 3.3
oraz 3.4.

8. Wymagania dotyczace wezla cieplnego.
8.1. Wezel cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z:
a) mnormg PN-B-02423:1999,Ap1:2000, Wezly cieplne, wymagania i badania przy odbiorze",
b) aktualnymi (dostepnymi na stroniec www.fortum.pl ) , Wytycznymi i wymaganiami technicziymi dla
wezlow cieplnych w spotkach Grupy Fortum w Polsce”,
¢) ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z przepisami wykonawczymi.

8.2.Uktad technologiczny wezla cieplnego powinien by¢ zgodny z zalgczomym schematem
(zalgeznik nr 3).

8.3. Pierwsze od strony przylqcza zawory odeinajgee wezel cieplny nalezy projektowaé jako kolnierzowe,

8.4, Pompa obiegowa ¢.0. powinna by¢ montowana na przewodzie zasilajacym instalacji odbiorczej.

8.5.Przewidywane zapotrzebowanic mocy elektrycznej dla  zasilania wezla cieplnego(wykonanie
wewnetrzngj linii WLZ) wynosi 12,0 kW.

8.6. Projekt budowlany wykonawczy wezla cieplnego podlega uzgodnieniv w dziale Inwestycji Fortum
Power and Heat Polska Sp. z 0.0. ( tel. 608 550 632) w zakresie zgodnodei z niniejszymi ,,Warunkami
technicznymi przylgczenia...”.

8.7. Zasady korzystania z pomieszczenia wezla cieplnego okreslone zostana w odrebnie zawartej z Fortum
Power and Heat Polska Sp. z 0.0. umowie, na podstawie ktérej nastapi dostarczanie ciepta.

8.8. Wejscie do ww. pomieszezenia nalezy zapewnié bezpodrednio z zewnatrz budynku lub
z ogélnodostepnego korytarza.

8.9. Drzwi wejsciowe do pomieszezenia wezia cieplnego nalezy wyposazy¢ w zamek systemu MasterKey.

8.10. Wezel ciepiny powinien dostarczaé ciepto do obicktéw jednego odbiorcy.
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19.10.2020r.

9. Warunki przylaczenia sa waine do dnia
(waine 2 lata )

10. Informacje dodatkowe:

10.1. Warunkiem rozpoczgeia realizacji przylaczenia jest zawarcie ,,Umowy o przylaczenie ...” pomiedzy
Fortum Power and Heat Polska Sp. z0.0. a Wnioskodawca.

10.2. Umowa o przylaczenie...” stanowl podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i
budowlano — montazowych .

10.3. Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosei finansowej,
za dzialania zwigzane z przylaczeniem, podjcte przez Wnioskodawee, przed zawarciem ,,Umowy o
przylgczenie...”.

10.4. Realizacja inwestycji wg wydanych ,, Warunkéw technicznych przylaczenia ...” oraz ,Umowy
o przylgezenie. " jest jednoznaczna z zapewnieniem dostawy ciepla wytwarzanego przez Zespol
Elektrocieptowni Wroclawskich KOGENERACTA S.A. i przesylanego przez Fortum Power and Heat
Polska Sp. z c.0. na zasadach okreslenych w odrebnie zawartej z Fortum Power and Heat Polska Sp.
Z 0.0. LMOWie,

10.5. Niniejsze ,Warunki techniczne przylaczenia po kerekcie nr SPw/203/499-1k/2018” zastepuja
»Warunki techniczne przylaczenia nr SPw/203/2018” z dnia 08.05.2018r.

10,6, Nie zgtoszenie uwag do niniejszych ,.Warunkéw technicznych przylaczenia...” w ciagu jednege
miesigea od daty ich otrzymania bedzie oznaczacd ich przyjecie,

10.7. Zlozenie dokumentacji projektowej do uzgodnienia na Naradach Koordynacyjnych w Zarzadzie
Geodezji, Kartografii i Katastru Migjskiego we Wroctawiu, winno nastapié po uprzedniej akeeptacji
proponowane] trasy przytacza cieptowniczego w dziale Inwestycji Fortum Power and Heat Polska Sp.
Z0.0.

a

11. Uwagi :

11.1. Kazdorazowa zmiana w zakresie danych okreslonych w pkt.1 lub 2 niniejszych WTP, wymaga

pisemnego wystapienia przez Wnioskodawee do Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. o korekte
warunkow przylgezenia.

11.2. W przypadku gdy realizacja przytaczenia przypadaé bedzie po uptywie waznosci niniejszych WTP ,
Wnioskodawca winien wystgpi¢ pisemnie do Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. o ich
aktnalizacje.

113, Jezeli instalacje  odbiorcze c.o.  wykonane beds z miedzi lub  wyposazone
w ¢lementy aluminiowe (grzejniki) nie moga byé napehiane i uzupehiane woda sieciowa.
W takim przypadku :.

13 Whnigskodawca powinien zamontowacé dodatkowo uktad uzdatniania wody do uzupetniania wody
w ww. instalagjach cdbiorczych. Ww. ukiad winien by¢ zlokalizowany poza pomieszczeniem
wezla cieplnego i eksploatowany przez Odbiorce.

2) w skiad ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego nie wejdzie wowczas wodomierz.

Opiekun Klienta
Tomasz Malee

Zespot Sprzedazy
tel. kf)m. 696-063-684 Fortum Fowsr and Heat'Polska Sp. z c.0.
e-mail: tomasz.malect@orum.com Eainomocnik Spokki
WTP sporzadzila: Drial Wsparcia Sprzedazy
Beata Gajda :
Zespot W ia §; 7
espot Wsparcia Sprzedazy Beath dajda

zatgezmk nr 1) plan sytuacyny w skali 1:500,
zaluczaik nr 2: tabela regulacyjna,
zalucznik nr 2: schemat technologiczny wezla cicplnego.
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TABELA REGULACYJINA DLA SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO miasta WROCEAW

ZAYACZNIKNR 2

OBOWITAZUIJE OD 01.10.205r.
Parametry obliczeniowe 130/65 °C

Sredniodohowa Temperatura Temperatura Temperatura
U e zasilania dolna zasilania gérna powrotu
Zewnetrzna
Taew T Tz T,
oC o °oC °C
12 63 70 46
i a8 71 46
10 R L s
9 70 73 46
3 70 75 46
7 70 76 47
6 70 78 12
5 70 79 49
4 70 84 24
3 71 87 sl
2 74 89 32
1 76 91 a2
o 78 93 53
1 80 96 54
2 82 98 33
3 85 100 55
A 87 102 56
= 89 104 57
% 91 107 38
7 93 109 58
Y 96 111 59
o 98 113 60
-10 L00 115 6l .
-11 102 118 &l
12 104 120 62
13 107 122 63
Y 109 124 64
as 1l 127 o
16 113 129 65
17 116 130 65
18 118 132 66

UWAGA! DO PROJEKTOWANIA, DLA WARUNKOW OBLICZENIOWYCH (TEMP. ZEWN. -18°C), NALEZY
STOSOWAC PARAMETRY OBLICZENIOWE 130/65°C

Fortun Power and Meat Polska Sp. 2 o.0.
Spoiki
Dyrekior w Polsce
(_ Manlylé
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13 Dobdr elementéw wezta cieptowniczego

13.1  Wymiennik plytowy na cele c.o.

Obliczenia dla 1 wymiennika (-6w) rownolegle i 1 wymiennika (-ow) szeregowo

Strona goraca Strona zimna
Media: Woda (liquid) Woda (liquid)
Moc: 137,90 kW
Przeptyw masowy: 0,50 1,65 kg/s
Przeptyw objetosciowy: 1,89 6,06 m3/h
Temperatura wlotowa: 130,00 60,00 °C
Temperatura wylotowa: 65,00 80,00 °C
Obliczony spadek cisnienia: 0,972 12,841 kPa
Cisnienie robocze wlotowe: 3,00 3,00 barg
Wiasciwosci fizyczne mediow
Gestosc: 960,1300 977,7300 kg/m?
Ciepto wiasciwe: 4212,85 4190,20 JikgK
Przewodnos¢ cieplna: 0.67622 0,65972 W/mK
Lepkosé dynamiczna na wlocie: 0,2129 0,4660 cP
Lepko$é dynamiczna na wylocie:  0,4329 0,3540 cP

Charakterystyka techniczna wymiennika

Pow. wym. ciepta (catkowita / 1 wymiennika): 1,96 1,96 m?
llos¢ ptyt (catkowita / 1 wymiennika): 30 30

LMTD: 19,54 K
Wspélczynnik k (konieczny / rzeczywisty): 3600 4574 W/imzK
Zapas powierzchni: 27,06 %
Material plyty: AISI316L

Materiat lutu: Miedz

Charakterystyka przeptywu przez wymiennik:

Przeptyw wewn. (przejscia x kanaty): 1x14 1x15

llosé wymiennikéw (réwn. / szer. / total): 1 1 1

Rodzaj dostepnych kroccow i ich rozmieszczenie podano na karcie katalogowej.

DN20 DN25 DN32 DN50 DN65 DNBO DN100

0,75" 1" 1,25" 2 25" 3 &

C:CG E, XEA, XEB, F, XF TB, XG LG, XLG SG THA, THY
PED WTT

Prosimy o sprawdzenie czy parametry przyjete do obliczen (wlasnosci mediow, temperatury i przeptywy) sa
zgodne z wymaganiami projektu.

Zastrzezenia:

- Obliczen dokonano w oparciu o dane dostarczone przez Klienta. Dane nie dostarczone przez Klienta zostaly przyjete optymalnie dla wymiennika.
Prawidtowa praca wymiennika uwarunkowana jest spetnieniem wszystkich warunkéw podanych w niniejszych obliczeniach.

Program doboru myPWT v 53.178; PSC
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13.2 Wymiennik ptytowy na cele c.w.u.

- - il Sl bttt bt il - === m—

Obliczenia dla 1 wymiennika (-ow) rownolegle i 1 wymiennika (-ow) szeregowo
Strona goraca Strona zimna

Media: Woda (liquid) Woda (liguid)

Moc: 107,50 kW
Przeplyw masowy: 0,64 0,51 ko/s
Przeptyw objetosciowy: 2,34 1,86 m3h
Temperatura wlotowa: 65,00 10,00 °C
Temperatura wylotowa: 25,00 60,00 °C
Obliczony spadek cisnienia: 7174 4,120 kPa
Cisnienie robocze wlotowe: 3,00 3,00 barg
Wiasciwosci fizyczne mediow

Gestosc: 990,1700 993,9900 kg/m3
Cieplo wiasciwe: 4180,40 4179,50 J/kgK
Przewodnos¢ cieplna: 0,63474 0,62165 W/mK
Lepkos¢ dynamiczna na wlocie: 0,4329 1,3060 cP
Lepko$¢ dynamiczna na wylocie:  0,8900 0,4660 cP
Charakterystyka techniczna wymiennika

Pow. wym. ciepta (catlkowita / 1 wymiennika): 3,85 3,85 m?2
llos¢ plyt (catkowita / 1 wymiennika): 58 58

LMTD: 9,10 K
Wspolczynnik k (konieczny / rzeczywisty): 3068 3465 W/mzK
Zapas powierzchni: 12,97 %
Material ptyty: AlSI316L

Materiat lutu: Miedz

Charakterystyka przeptywu przez wymiennik:

Przeptyw wewn. (przejscia x kanaly): 2x14 2x14

llo$¢ wymiennikow (réwn. / szer. / total): 1 1

Rodzaj dostepnych kroécow i ich rozmieszczenie podano na karcie katalogowej.

DN20 DN25 DN32 DN50 DN65 DN100

0,75 1" 1,25" 2 2,5" 4

C;CG E, XEA, XEB, F, XF TB, XG LG, XLG THA, THY
PED WTT

Prosimy o sprawdzenie czy parametry przyjete do obliczen (wlasnosci medidw, temperatury i przeplywy) sa

zgodne z wymaganiami projektu.

Zastrzezenia:

- Obliczeri dokonano w oparciu o dane dostarczone przez Klienta. Dane nie dostarczone przez Klienta zostaty przyjete optymalnie dla wymiennika.
Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spetnieniem wszystkich warunkéw podanych w niniejszych obliczeniach.

Program doboru myPWT v 53.179; PSC
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13.3 Obliczenia hydrauliczne

Wyniki obliczert hydraulicznych wezta cieplnego OKRESLENIE WYMAGANEGO TYPU WEZtA:
ul. Pleszewska 2-8 kryterium okreslajace wymagany typ wezta
[ Qewmax/Qeo= [ 107.5 kW] I [137.9kw] = [ o78 ]

Parametry obliczeniowe wezla cieplnego

[wymagany typ wezla na c.w.u.: ]

Temperatury:
S| powrdt WEZEt WYMIENNIKOWY DWUSTOPNIOWY W|
sie¢ okres grzewczy: 130°C 65°C
sie¢ lato: 65°C 25°C
instalacja c.0.: 80°C 60°C
instalacja c.w.: 60°C 10°C
Cisnienie dyspozycyjne sieci zima: 200,00 kPa
Moce cieplne: Wymienniki llo$é [zt D?ﬁ""elm D'E"E':;T'} Apase [kPal| Ay [KPa]
Qe = 137,9 kKW 1 25 25 0,98 12,84
Q.. =] 1o75kW wg karty
38,4 kW
cw.zmaz-gist_| loborowej 1 25 25 0,68 2,06
c.w. zima 1-szy st 1 25 25 3,36 2,06
c.w. lato 2-gi st. 1 25 25 3,58 2,06
c.w. lato 1-szy st 1 25 25 3,59 2,08
razem c.w. lato: 1 25 25 7,17 4,12
Obliczenia strona sieciowa
Okres grzewczy Lato
typ | ilos¢ | kv Dn G C (dia Dn) Ap G G {dia Dn) ‘ Ap
[szt] | [m¥n] [mm] [m’fh] [mis] [kPa] [m’/h] [mis] [kPa]
Przylacze wezla
zasilanie
Zawar kulowy Dn40 1 48,3 Dn 40 2,84 0,54 0,35 2,52 0,48 0,27
FS-1, Dn32 1 20 Dn 32 2,84 0,73 2,02 2,52 0,64 1,59
Dn20 PN25 kv6,3 Dp0,2 1 6,3 Dn 20 2,84 2,02 20,38 2,52 1,79 16,01
opdr diawnicy - w przypadku ograniczenia przepl. 20,00 20,00
pozostate opory: | 0,28 0,22
Powrét
1-szy stopien c.w.
Zawar kulowy Dn25 (z obiegu c.o0.) | 1 16,9 Dn 25 1,99 0,87 1,39 0,00 0,00 0,00
Strumien czynnika cieplnego wykorzystywanego w 1-szym stopniu c.w. z obiegu c.o. .: 100% tj.: 0,84kg/s
R 1 Dn 25 345 1,50 3,36 2,52 1,10 3,59
Licznik ciepta, Qn=3,5 1 13,4 Dn 25 2,84 1,24 4,50 2,52 1,10 3,54
Zawar kulowy Dn40 1 48,3 Dn 40 2,84 0,54 0,35 2,52 0,48 0,27
pozostate opory: 0,52 0.41
Razem - Przylacze wezta: 53,16 Razem: 4590
Obwéd regulacyjny c.o.
Zawar kulowy Dn25 1 16,9 Dn 25 1,99 0,87 1,39 0,00 0,00 0,00
Licznik ciepta, Qn=2,5 1 5,3 Dn 20 1,99 1,42 14,10 0,00 0,00 0,00
Dn15 kv4 1 4 Dn 15 1,99 2,57 24,76 0,00 0,00 0,00
Wymiennik c.o 1 Dn 25 1,99 0.87 0,98 0,00 0,00 0,00
pozostate opory: 1,45 0,00
Powrét
Zawdr kulowy Dn25 1 16,9 Dn 25 1,99 0.87 1,39 0,00 0,00 0,00
pozostate opory: 2,31 0,00
Razem - Obwéd regulacyjny c.o.: 46,38 Razem: 0,00
lObwéd regulacyiny c.w.
Zawor kulowy Dn32 1 27,4 Dn 32 1,55 0,40 0,32 2,52 0,64 0,85
Dn20 kv6,3 1 6,3 Dn 20 1,55 1,10 6,07 2,52 1,78 16,01
(Nymignnik e.v. - stopien 2 1 Dn 25 1,55 0,68 0,68 2,52 1,10 3,59
pozostate opory: 0,43 1,10
Powrot
Zawar kulowy Dn32 1 27,4 Dn 32 1,55 0,40 0,32 2,52 0,64 0,85
pozostate opory: 0,56 1,44
Razem - Obwéd regulacyjny c.w.: 8,38 Razem: 23,83
[Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wezla: 99,53 69,74
|Wymagana nastawa regulatora réznicy cisnien: 51,13 27,42
Przyjeto nastawe regulatora réznicy cisnien: 52,00 28.00
Stad wymagane ciénienie dyspozycyjne dla wezia: 100,41 70,32
Autorytet zaworu regulacyjnego c.o.: 0,48 0,00
|Autorytet zaworu regulacyjnego c.w.: 0.57
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Wyniki obliczen hydraulicznych wezta cieplnego

ul. Pleszewska 2-8

Parametry obliczeniowe wezta cieplnego

Temperatury:
zasilanie powrot
(lub z.w.)
sie¢ okres grzewczy: 130°C 65°C
siec lato: 65°C 25°C
instalacja c.o.: 80°C 60°C
instalacja c.w.: 60°C 10°C
instalacja cyrkulaciji.: 60°C 50°C
Moce cieplne:
Q.o = 137,9 kW
Qow = 107,5 kW
Przyblizone straty ciepta cyrkul. Qg = 22,9 kW
Obliczenia strona instalacyjna
ilogé kv Dn G C (dla Dn) Ap
typ tszt] | ¥y | mmom1 || m¥ng | mmis] | kPa)
Obwéd c.o.
zasilanie
Zawor kulowy Dn50 1 91,7 Dn 50 6,06 0,72 0,44
Wymiennik c.o. ] 1 Dn 25 6,06 2,64 12,84
pozostate opory: 1,18
[Powrat
FS-1, Dn50 1 54 Dn 50 6,06 0,72 1,26
Zawor kulowy Dn50 1 91,7 Dn 50 6,06 0,72 0,44
pozostate opory: 0,69
|| Razem: 16,85
Dobdr pompy obiegowej c.o.
opory wezia: 16,85 kPa
opory instalacji: 40,00 kPa +15%
wymagana wysokos¢ podnoszenia 56,85 kPa 57 mH20 6,54 mH20
wymagany przeplyw: 6,06 mh 6,97 m’h
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Wyniki obliczen hydraulicznych wezla cieplnego

ul. Pleszewska 2-8

Parametry obliczeniowe wezia cieplnego

Temperatury:
zasilanie powrot
(lub z.w.)
sie6 okres grzewczy: 130°C 65°C
siec lato: 65°C 25°C
instalacja c.o.: 80°C 60°C
instalacja c.w.: 60°C 10°C
instalacja cyrkulacji.: 60°C 50°C
Moce cieplne:
Qo = 137,9 kW
Qew, = 107,5 kW
Przyblizone straty ciepta cyrkul. chk = 22,9 kW
Obliczenia strona instalacyjna
typ ilogé k;' Dn ? C (dia Dn) Ap
[szt.] [m°/h] [mm] [m’/h] [mis] [kPa]
Obwod c.w.
cw./llst/
Zawor kulowy Dn25 1 16,9 Dn 25 1,86 0,81 1,21
Wymiennik c.w.ll st. 1 Dn 25 1,86 0,81 4,12
Lpozosta{e opory w wezle: 2,18
Razem: 7,51
z.w. /st cw.
Zawor kulowy Dn25 1 16,9 Dn 25 1,86 0,81 1,21
Zawor zwrotny Dn25 1 12 Dn 25 1,86 0,81 2,40
Js2,5 1 5 Dn 20 1,86 1,32 13,81
FS-1, Dn25 1 1" Dn 25 1,86 0,81 2,85
Wymiennik c.w. Ist. 1 Dn 25 1,86 0,81 4,12
Zawor kulowy Dn25 1 16,9 Dn 25 1,86 0,81 1,21
Lpozostale opory w wezle: 2,06
Razem: 27,66
Obwod cyrkulacji (z pompa)

Zawor kulowy Dn25 1 16,9 Dn 25 2,00 0,87 1,40
FS-1, Dn25 1 1 Dn 25 2,00 0,87 3,31
([zZawor zwrotny Dn25 1 12 Dn25 | 2,00 087 | 2,78
||F'rzyj¢le opory cyrkulacji c.w. 20,00
pozostale opory w wezle: 1,10

Razem: 28,59
Dobér pompy cyrkulacyjnej c.w. +15%
wymagana wysokos¢é podnoszenia 36,09 kPa 36 mH20 4,15 mH20
wymagany przeptyw: 2,00 m3h 2,30 m%h
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Obliczenia przeptywow dla wezta:
ul. Pleszewska 2-8

Obliczeniowy strumiefi wody sieciowej dla okresu zimowego (C.0.+C.W.U.

@B s N, . 0.55* N
J= o
C *p,rr I,(T:u “ima _dT:o Zimn )— Tpa :r‘ma] l(T:o:Jma i dT:a zima }_Tp;:una
3,6 137900 0,55 - 107500
Gi1= . + 1= 284
4,19 - 960,11 130- 3- 65 130 - 3- 65
Obliczeniowy strumien wody sieciowej dla okresu zimowego (C.W.U.)
TOHAX
G- 3 . N )
2= . 4
* - o W
Cw psr l(na:fma d?:-‘”m) T:Ja:ima.l
3,6 107500
G2= . = 155
4,19 - 960,11 130- 3- 65
Obliczeniowy strumien wody sieciowej dla okresu letnhiego (C.W.U.)
max
G- 3 N
2 % oW
I:w p:r l(z'o.'ma - dﬂma )_ Tpon'ara
3,6 107500
G2= - [ ] = 252
4,19 - 990,25 65- 3- 25
Obliczeniowy strumien wody sieciowej dla okresu zimowego (C.0.)
: N,
Gc'c: = 3,ﬁ (T d ) - * * B
=0F 2PN - }r:'ﬂ =AM = ?—;JH:JWLT ] C‘i phr
3,6 137900
GCO= - [ ] = 1,99
4,19 - 960,11 130- 3- 65
Obliczeniowy strumien wody instalacyjnej centralnego ogrzewania
G = ¢ 3600
INST.CO = = Am
Cy * Pgr - ATys
137,9 - 606
Giwsr.co = 419 - 978 -( 80- 60) '
Obliczeniowy strumien wody instalacyjnej cieptej wody
G = # - 3600
NSTEWY ™ ¢y« pgy - ATiyst
107,5 - 186
Ginsr.co = 419 - 994 - ( 60- 10) '
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13.4 Dobor regulatora przeptywu

KARTA DOBORU REGULATORA PRZEPLYWU

ul. Pleszewska 2-8

Do obliczen przyjeto regulator przeplywu typ DN-20 kv-6,3
o powrét

Temperatury: zasilanie (lub z.w.)

siec 0. grzewczy: 130°C 65°C

sie¢ lato: 65°C 25°C

instalacja c.o.: 75°C 55°C

instalacja c.ow.: 70°C 50°C

instalacja c.w.u.: 60°C 10°C

Praca regulatora w wezle:

Okres grzewczy Lato

T kv Dn Gobl C (dia Dn) Dp Gobi C (dia Dn) Dp

P myny | tom] | pimg | fevs] | kPl | rmdm | [mys] | [kPal

L 6,3 20 2,84 2,02 20,38 2,52 1,79 16,01
Mierniczy spadek ci$nienia 20,00 20,00

Nastawa Il 52,00 kPa I 28,00 kPa
Dobrano regulator przeptywu typ DN-20 kv-6,3

Uwaga!
Montaz regulatora na: Zasilaniu

Réznice cisnier na regulatorze ustawii52 kPa
Przeptyw ustawi¢ na: 2,84m3/h
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13.5 Dobér cieptomierza gtéwnego

KARTA DOBORU CIEPLOMIERZA GLOWNEGO

ul. Pleszewska 2-8

Przeplywy obliczeniowe wezta
Obieg c.o0. 130/65°C

Obieg c.w. 65/25°C

1,99|m%h
2,52|m*h

G = 2,84 m*/h - max. przeplyw obliczeniowy do doboru cieptomierza

Strata cisnienia na przetworniku przy przeplywie obliczeniowym:

G G G G
Lieptomierz ultradzwigkowy] o> [k, [m*/h] APop) bl iy o
[m°/h] [kPa] | [m°/h] | [m™/h] | [m/h]
Przeplyw w okresie 2,84 13,4 4,50 3,5 0,1 3,5
Przeplyw -lato 2,52 13,4 3,54 3,5 0,1 3.5

Cieplomierz ultradzwiekowy montowany na powrocie
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13.6 Dobér zawordéw regulacji temperatury c.o. i c.w.u

KARTA DOBORU ZAWOROW REGULACJI
TEMPERATURY C.O. I C.W.

ul. Pleszewska 2-8

powrot

zasilanie (lub

Temperatury: zZ.W.)
sie¢ 0. grzewczy: 130°C 65°C
siec lato: 65°C 25°C
instalacja c.o.: 80°C 60°C
instalacja c.w.: 60°C 10°C

1. Obieq centralnego ogrzewania

Do obliczen przyjeto zawor regulacyhny typ 3222 DN-15 kv-4
produkcji Samson

Przeptyw obliczeniowy: 1,99 m3/h

Praca zaworu regulacyjnego w wezle:

Okres grzewczy
Typ k3V Dn Gobi | Caapmy | AP
[m’h] | [mm] || [m®h] | [m/s] | [kPa]
4 15 1,99 257 || 24,76
Dla obiegu c.o. dobrano zawor regulacyhny typ DN-15 kv-4
Autorytet zaworu : 0,48

2. Obieg cieptej wody

Do obliczen przyjeto zawor regulacyhny typ DN-20 kv-6,3
produkcji Samson

Przeptyw obliczeniowy: 2,52 m3/h

Praca zaworu regulacyjnego w wezle:

Okres grzewczy

Typ kv Dn Gooi | € (giapm) Ap
m*%h] | [mm] | m%n] | [m/s] | [kPa]
6,3 20 1,55 1,1 6,07

Okres letni

Typ kv Dn Gopi C (dla Dn) Ap
m°n] | [mm] || [m%h] | [m/s] | [kPa]
6,3 20 2,52 1,79 16,01
Dla obiegu c.o. dobrano zawoér regulacyhny typ DN-20 kv-6,3

Autorytet zaworu : 0,57

23



13.7 Dobér uktadu uzupetniania ztadu

DOBOR UKLADU UZUPELNIANIA
ZLADU

ul. Pleszewska 2-8

Dobér wodomierza uzupetniania ztadu
Pojemno$¢ wodna instalacji: 1,7 m
Przyjety czas napetnienia instalacji: 2 n

Dobrano wodomierz skrzydetkowy z nadajnikiem impulsow
typu JS 90-4 NK dn20
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Obliczenie kryzy dla uzupetnienia ztadu c.o.
Obliczenie srednicy kryzy dlawiacej dla wezta
Obliczenie wymaganego spadku cisnienia na kryzie:

APy = P2- Py

p4 - ciSnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa
p. - ci$nienie nominalne sieci cieplowniczej

Py = 300 kPa
Ps= 1600 kPa
Ap= 1600 kPa - 300  kPa

Stad wymagany spadek cisnienia na kryzach dtawigcych
Apkr= 1300 kPa

llos¢ kryz dtawigcych:
n=1

Stgd wymagany spadek cisnienia na jednej kryzie dlawigcej

Ap= 1300 kPa

d= 38,4 - 0,019 GO . pp, 0202

gdzie:
d,= 16,55 mm - wewnetrzna §rednica rurociggu
Dn 15 mm - nominalna $rednica rurociggu
APy = 130000 daPa - obliczeniowa strata ci$nienia na kryzie
G= 2000 kg/h - zalozona przepustowos¢ kryzy (mniejsza od
przepustowosci zaworu bezpieczenstwa)
G= 0,56 kg/s < 2,16 kg/s (obliczeniowego dla zaworéw bezp.)
stad:
dk = 4,84 mm - obliczeniowa srednica kryzy

Przyjeto do wykonania srednice otworu kryzy
d.= 5 mm

Przeptyw dla przyjetej do wykonania kryzy i zalozonego maksymalnego spadku cisnienia wynosi:

d 1
G:( 3&4-d3,"9§- $,202)0’4M

APy = 130000 daPa
d,= 16,55 mm
di= 5 mm

stad maksymalny przeplyw dla kryzy:
Grax = 0,56 kgls
Gax = 2000 kg/h
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13.8 Dobor zaworow bezpieczenstwa

Obliczenia zaworu bezpieczenstwa wg PN-B-02414

- instalacja c.o0., wymiennik plytowy

1. Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-B-02414
Wymagana faczna przepustowosc wszytkisch zaworow bezpieczenstwa:

M=4473-b- A- [(p, —p,)-p

gdzie :
p; - ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa
p; - cisnienie nominalne sieci cieptowniczej
r - gestosé wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.
A - powierzchnia przekroju poprzeczengo zaktadanego pekniecia
b - wspolczynnik zwiekszjacy powierzchnie pekniecia
A= 0,0000219 m*

p; = 16,0 bar
p = 3,0 bar
r= 9348 kg/m’  dlatemp. 130 °C
b= 2 - obliczenia dla zwiekszonej powierzchni pekniecia
M = 447,3 -2 - 0,0000219 - | (16-3) - 934,8
stad :
M= 2,16 kg/s

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu:
1" - wykonanie 3 bar
w ilosci: n = 1 szt.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej srednicy krééca doptywowego
zaworu bezpieczenstwa

d, =54-
gdzie:
a = 0,40 - wspdtczynnik wyptywu zaworu dla cieczy wybranego zaowru bezp.
r= 9348 kg/m’  datemp. 130 °C
p; = 3,0  bar - cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa
M= 2,160 kg/s - wymagana faczna przepustowosé zaworow bezpieczenstwa
n= 1 - ilos¢ zaworéw bezpieczenstwa
M, = 2,160 kg/s - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu bezpieczenstwa
2,160
d, =54 | —F——
0,40 -/ 3-934,8
dy= 17,2mm - wymagana najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu
przeptywowego zaworu bezpieczenstwa

d;= 20,0 mm - najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego

dobranego zaworu bezpieczefistwa

Wybrany do obliczer zawdr bezpieczenstwa spetnia wymagania PN-B-02414
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2, Sprawdzenie obliczonych urzadzeih zabezpieczajacych wg pkt 1 zgodnie z zaleceniami
UDT (sprawdzenie przpustowosci przy max. mocy grzewczej wymiennika)

Wymagana taczna przepustowosé wszytkisch zaworéw bezpieczenstwa:

m = 3600- N
r
gdzie :
r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa.
N - najwieksza trwata moc wymiennika
N= 175,2 kw
r= 21334 kikg

m = 3600 - —/32__
2133,4
stad :
m= 295,6 kg/h - wymagana laczna przepustowosc wszystkich zaworow
bezpieczenstwa
n= 1,0 - ilos¢ zawordw bezpieczenstwa
m= 295,6 kg/h - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu

bezpieczenistwa

Obliczeniowa powierzchnia kanatéw doptywowych zaworu bezpieczeristwa
niezbedna do odprowadzenia pary:

m=10-K,-K,-a- A-(p, +0.1)

K; - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy whasciwosci czynnika roboczego
roboczego i jego parametry przed zaworem lub gtowicg zabezpieczajaca
K; - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wphyw stsunku cidnien przed i za
zaworem lub glowicg zabezpieczajaca
p, - cisnienie zrzutowe
a - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu lub glowicy bezpieczenstwa
dla par i gazéw

Sprawdzenie przepustowosci urzadzenia zabezpieczajacego:

K; = 0,532 - dla pary nasyconej przy cisnieniu 0,33 MPa
K,=1

p; = 0,33 MPa - dla bl = 10% (skuteczno$¢ dzitania zaworu)
a=0,67

d= 20 mm - najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu

przeptywowego zaworu bezpieczenstwa

ao_ p'd® _po20°
4 4
A= 3142 mm?

stad przepustowos¢ sprawdzanego zaworu bezpieczeristwar:
m = 100,532 1 0,67 - 314,2 * (0,33 + 0,1)
m= 481,6 kg/h
n=1 - ilos¢ zawordw bezpieczenstwa

Stad laczna przepustowosc urzadzen bepieczenstwa wynosi:
m = 481,6 kg/h > 295,6 kg/h

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spetnia wymagania UDT
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Obliczenia zaworu bezpieczenstwa wg PN-76/02440

- instalacja c.w., wymiennik plytowy

1. Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-76/B-02440
Wymagana tgczna przepustowosc wszytkisch zawordw bezpieczenstwa:

G=15%0a,-b-F- ps—p, )7,

gdzie :

a1 - wspolczynnik wyptywu wody grzejnej dla peknietej powierzchni

b - wspatczynnik zwiekszjgcy powierzchnie pekniecia

p; - ciénienie dopuszczalne w instalacji

p; - ci$nienie max. czynnika grzejnego

F - powierzchnia przekroju poprzeczengo zakladanego pekniecia

g, - ciezar objetosciowy wody grzejnej przy najnizszej temp. na zasilaniu

F= 21,9 mm?
ps= 157  kGfem’
pi = 5,9 kG/em?
g;= 980,5 KkG/m’  dlatemp.65 °C
b= 2 - obliczenia dla zwiekszonej powierzchni pekniecia
Ay = 1
G=159-1-2-219" (15,7 - 5,9) - 980,5

stad :
G= 68267 kg/h

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu:
1" - wykonanie 6 bar

w ilosci: n = 1 szt.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej srednicy krocca doplywowego
zaworu bezpieczenstwa

4-G,
d, =
3.14-159- o +f(.lp, - p,)- v

gdzie:
a= 0,54 - wspdtczynnik wyplywu zaworu dla gazéw wybranego zaowru bezp.
a = 0,19 - a. = 0.35 a - obliczeniowy wspdtczynnik wyplywu zaworu bezp.
g= 9831 kG/m’ dlatemp. 60 °C
P = 59 kG,fcm2 - cisnienie dopuszczone instalacji
p; = 0,0 kG/cm? - cinienie na wylocie z zaworu (do atmosfery)
G= 6827 kg/h-wymagana lgczna przepustowosc zaworéw bezpieczeristwa
n= 1 - ilos¢ zaworéw bezpieczenstwa
G = 6827 kg/h - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu bezpieczenstwa
4 6827
dy =
094 / 6380319
dy= 19,0 mm - wymagana najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu

przeptywowego zaworu bezpieczenstwa
d;= 20,0 mm - najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego
dobranego zaworu bezpieczenstwa

Wybrany do obliczen zawdr bezpieczenstwa spetlnia wymagania PN-76/B-02440
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2. Sprawdzenie obliczonych urzadzen zabezpieczajacych wg pkt 1 zgodnie z zaleceniami UDT
(sprawdzenie przpustowosci przy max. mocy grzewczej wymiennika)

Wymagana tgczna przepustowosc wszytkisch zaworow bezpieczeristwa:

m=3600- N
I
gdzie :
r - ciepto parowania wody przy ciSnieniu przed zaworem bezpieczenstwa.
N - najwieksza trwata moc wymiennika
N = 121,4 kw
r= 20674 klkg

m = 3600 - —24__
2 067,4
stad :
m= 211,5 kg/h - wymagana taczna przepustowos¢ wszystkich zaworow
bezpieczenstwa
n= 1,0 - ilos¢ zawordw bezpieczenstwa
m= 211,5 kg/h - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu

bezpieczenstwa

Obliczeniowa powierzchnia kanatow doptywowych zaworu bezpieczenstwa
niezbedna do odprowadzenia pary:

m=10-K,-K,-a-A-(p, +0.1)

K, - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wrasciwosci czynnika roboczego
roboczego i jego parametry przed zaworem lub gtowica zabezpieczajaca
K; - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stsunku cisnien przed i za
zaworem lub glowica zabezpieczajaca
p; - ciénienie zrzutowe
a - dopuszczalny wspdtczynnik wyphywu zaworu lub glowicy bezpieczeristwa
dla par i gazow

Sprawdzenie przepustowosci urzadzenia zabezpieczajacego:

K, = 0,524 - dla pary nasyconej przy cisnieniu 0,6 MPa
K, =1

p; = 0,60 MPa

a= 054

d= 20 mm - najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu

przeptywowego zaworu bezpieczenstwa

prd’> _p 202
4 4
A= 3142 mm?

A=

stad przepustowos¢ sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa:
m= 100,524+ 1" 0,54 - 314,2 * (0,6 + 0,1)
m= 6223 kg/h
n=1 - ilos¢ zawordw bezpieczenstwa

Stad laczna przepustowos$¢ urzadzen bepieczenstwa wynosi:
m = 622,3 kg/h > 211,5kg/h

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spetnia wymagania UDT
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13.9 Dobér naczynia wzbiorczego

Dobér naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-02414)

Pojemnos¢ instalacji grzewczej
V= 1700 dm®> = 17 m

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia :

V,=V-p,-Av

gdzie :
V - pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego
r, - gestos¢ wody instalacyjnej przy temperaturze t; = 10 °C
n= 9997 kg/m’
Dn - przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej od t; do t,
Dh= 0,0287 dm’/kg -dlaDt=t,-t, = 80- 10 = 70°C
V, = 1,7 - 999,7 - 0,0287
V,= 48,78 dm’

Pojemnoséé catkowita naczynia wzbiorczego :

vV, =V, - P *1
P =P
gdzie :
Prmax = 3 bar - max. ciénienie w instalacji c.o.
p= 1,7 bar - cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

naczynia wzbiorczego p=p4 + 0,2
V,= 48,78 dm’

3+1

Vo= 48,78 =)

stad :
V,= 150,09 dm’

Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze

wiilosci n = 1 szt.

Catkowita pojemnosc urzadzen zabezpieczajacych wynosi: 200 |
przy wymagane: 150,1 |

Dobér rury wzbiorczej

d, =07V,
\Y

L= 48,78 dm

d, = 0,7 [48,78
stad :

dy = 4,89 mm
Minimalna dopuszczina wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej wynosi 20mm.
Dobrano srednice rury wzbiorczej Dn25 (dw=27mm)

3

Naczynie bedzie podlegato zgtoszeniu do UDT i dozorowi ograniczonemu ze wzgledu na przekroczenie
iloczynu ci$nienia i objetosci powyzej 300 bar x dm3. [3bar x 200 dm3=600 bar x dm3]
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13.10 Dobér pompy obiegowej c.o.

Dane techniczne
Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawn

Nazwa projektu
1D projektu

Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data 30.10.2018

Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
HY fi] Wysokos¢ podnoszenia Przeptyw 6,97 m3/h
] Wysokos¢ podnoszenia 6,54 m
8] Medium Woda 100 %
=] Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
Gestosc 998,20 kg/m3
Lepkosé kinematyczna 1,00 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw 6,97 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 6,54 m
Pobdr mocy PL 0,22 kW

2200

Pobér mocy P1 Dane o produkcie

Pl kW ; ) o \
3 Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
0253 Stratos 32/1-12 PN 6/10
FEITE Rodzaj pracy dp-v
- 1 Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
0.15 Max. temp otoczenia 40 °C
0.1 Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/95/ 110°C 3/ 10/ 16m
005 Dane silnika
0 Konstrukcja silnika Silnik EC
'HH'ILII]IIII“IH‘LII||l|l\|\H '-‘}lill\"\H||\I|||IIH"\l\|Ir||1|l\"‘|\||ll|||l\ W ,} kEEI <0.20
0o 1 2 3 4 5 65|88 9 10 11 12 13 14 15 Q/m¥h HPOIEEYINIKEE T
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia 10 %
Max. predkost obrotowa 4800 1/min
Pobdr mocy P1 0,31 kw
Pobér pradu 1,37 A
Stopien ochrony IP X4D
D32 Klasa izolacji F
n Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktécer EN 61800-3;2004+A1;20
_‘/‘Fg 7 Odpornosé na zaktdcenia EN 61800-3;2004+A1;20
W a Dlawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
NP9 =
o™
g 13.5 Wymiary przylacza
Strona ssawna DN 32, PN 6/10
Strona tloczna DN 32, PN 6/10
Diugosc zabudowy pompy 220 mm
b Materialty
Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ak. 9 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3-230V, 50/60 Hz NiifrigF Bozyci 2090452
f 1 { 1
| Eood ;
| |
OO o0l 1|90 QO] |
! | . |
1 ) [l __)
| |
L N PE SSM L1 L3 PE SSM
HE
L2 L3
HE
L1 L2
Wersja software'u4.3.4 - 2017/05/22 (Build 582)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  05.05.2017 Strony 171
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13.11

Dobér pompy cyrkulacyjnej

Rodzina charakterystyki

Him

Dane techniczne
Bezdlawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawn

Nazwa projektu
ID projektu

Miejsce montazu
Numer pozycjl klienta

Data 05.11.2018

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wysokos¢ podnosz

enia

Przeplyw 2,30 m3/h
Wysokosc podnoszenia 4,15m
Medium Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
Gestost 998,20 kg/m3
Lepkosc kinematyczna 1,00 mm2/s
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeplyw 2,30 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 4,15m

Pobdr mocy P1 0,05 kw

Pobdr mocy P1

Dane o produkcie
Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
Stratos-Z 25/1-8 PN 10

Rodzaj pracy dp-v

Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa

Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
Max. temp otoczenia 40 °C

Minimalna wysokos¢ doplywu przy

50/95/110°C 3/10/ 16 m

0,02 Max, permitted total hardness in 3.57 mmoal/l (20 °dH)
potable water circulation systems
0 TTTT [T TT11T T[T T [ rTrrTTJrrrr[rrrryrrrr[rrrrrrrs
SR R S M S R e
Wspétczynnik EEI <0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  +10 %
Max. predkosc obrotowa 3700 1/min
Moc nominalna P2 0,10 kW
Pobér mocy P1 0,13 kW
Rp 1 Pobér pradu 1,1A
G 1Y% Stopien ochrony 1P X4D
EELLL Klasa izolacji F
S, == __\‘ —E" ] Zabezpieczenie silnika zintegrowane
;". & i | I Wymiary przylacza
} | \q _rg7 2| | -
L 2 Strona ssawna G 1%, PN 10
VPg L e \ Strona tloczna G 1%, PN 10
@ = j_Pg 135~ I 7 Dhugos¢ zabudowy pompy 180 mm
| Materiaty
\ Korpus pompy Braz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie
k— o —4 Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
75 3 182 Wal pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
5 o5 - tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywica
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,5 kg
Numer pozycji 2090469
1~ 230, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz
E L !
| |
ool O 1|90 O] |
I 1
] } | )
| |
L N PE S5M L1 L3 PE SSM
.
L2 L3
H H
L1 L2
Wersja software'v4.3.4 - 2017/05/22 (Build 582)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  05.05.2017 Strony 1/1
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14 Zestawienie elementéw wezia cieptowniczego

Komp y wezel ciepiny

Moc wezla 245 kW
c.0. 137,9
C.W.U. 107,5
c.t.
Adres: Wroclaw, ul. Pleszewska 2-8
Lp. [Nazwa | Dn llosé
Wymienniki z plaszczem izolacyjnym
Weo €.0.- plytowy lutowany 25/25 1
Izolacja wymiennika 1
Wew c.w.U.- plytowy lutowany 25/25 1
Izolacja wymiennika 1
Uklad reg peratury - pog Y
R1 Requlator pogodowy 1
Modul kablowy 1
Trew  |Czujnik temperatury zewnetrznej 1
Teo Czujnik temperatury c.o. | powrotu sieci 15 2
Tewu  |Czujnik temperatury c.w. 15 1
Yeo 'Naped elektryczny c.o. 1
Zawor regulacyjny c.o. 15 1
Yewu  [Naped elektryczny c.w. 1
Zawor regulacyjny c.w.u. 20 1
B1 Termostat bezpieczeristwa c.o. 1
B2 Termostat bezpieczeristwa c.w. 1
Uklad reg. przeplywu
Ry [Regulator przeptywu - zasilanie 1
/ =
Pco  |Pompa c.o. 1
Pawu  |Pompa c.w.u. - cyrkulacia | 25 | 1
Uktad pomiarowy gii cieplnej - str. sieciowa
LCgl__ [Cieplomierz glowny - powrdt 1
Lco | Podlicznik c.0. - powrdt | 20 | 1
Uktad zabezpieczenia i
NWP Naczynie wzbiorcze membranowe 25 1
Su Ziacze samoodcinajace 25 1
ZBco Zawor bezpieczerstwa c.o. £ 1
2Bewu | Zawdr bezpieczeristwa c.w.u. L] 1
Uzup zladu yineg
uz1 QOdciecie - sie 25 1
U211 |Qdcigcie - sied 15 1
uzz Filtr siatkowy mufowy 25 1
uz3 Zawor zwrotny mufowy 25 1
uz4 Wodomierz 20
uzs Potaczenie elastyczne 15
uzé Odciecie - instalacja 25
uzé.1  |Odciecie - instalacia 15
uz7 Kryza
uzs Zawor napetniania 20
uzg Zawor bezpieczenstwa c.o. 25 2
Uktad p 6w miejscowych
Mlco Manometry - strona instalacyjna 20x1,5 5
Mlewu  |Manometry - strona instalacyjna 20x1,5 3
MS Manometry - strona sieciowa 20x1,5 4
Tl Termometry - strona instalacyjna 15 4
TS Termometry - strona sieciowa 15 2
Zawory jace do wsp - str. sieciowa
253 Odciecie gldwne wezta 40 2
25c0  |Odciecie obiequ c.o. 32 2
25cwul | Odciecie obiequ c.w.u. 25 1
2sewul.l |Odciecie obiegu c.w.u. B3 1
25cwu2 | Odciecie obiequ c.w.u. T st 25 1
Zscwu3  |Obejécie obiegu c.w.u. 32 1
755 Spusty 15 2
250 Odpowietrzenia 15 3
Zawory odc. gwintowane - str. instalacyjna
Zlco Odciecia c.o. 50 2
Zlewu  |Odciecie c.w.u. 25 1
Zleyrk  |Odciecia cyrkulacji 25 2
Zlzw Odciecie z.w. 25 1
Zls1 Spusty 25 2
ZIs1.1 _ |Spusty 15 1
Zawory zwrotne
ZZeyrk_|Zawér zwrotny dla ukk. cyrkulacji c.w. 1
2Zzw__|Zawdr zwrotny dla ukh. z.w. 1
Urzadzenia oczyszczajace
Fs Str. sieciowa 32 1
FMI Str. instalacyjna c.o. S0 1
Foyrk |Str. instalacyjna cyrkulacji c.w.. 25 1
Fawi Str. instalacyjna z.w. 25 1
Ukiad sterowania wezla cieplneg
RM___|Rozdzielnia zasilajaco-sterownicza T 1 1
El ty p tal
Waw Wodomierz z.w. 20 1
i Czujnik temperatury przylgowy 2
PC Przetwornik cisnienia 1
2 Izolacja termiczna J— 1
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