jedn. praj: Wojciech Draczynski DE-WU-PRO

56-100 Woléw, ul. Komuny Paryskiej 15A, lok.9

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I PRZEBUDOWA
KOTLOWNI GAZOWEJ NA WEZEL CIEPLNY ORAZ MONTAZ INSTALACII

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KATEGORIA OBIEKTU: XIII

BRANZA:
BUDOWLANA

oBiekT: BUDYNEK WIELORODZINNY

ADRES 0BIEKTU: GMINA WROCLAW, OBREB POSWIETNE,
UL. PLESZEWSKA 2-8, DZ. NR 40, 41, 48 AM-10

mwesTor: GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8,

50-141 WROCLAW

BRANZA OPRACOWANIE NR UPRAWNIEﬂLEO%Pf"
PROJE . - P \
RIRAT mgr inz. arch. Wojciech Draczynski
=
SPRAWDZAIACY

mgr inz.

arch. Alicja Adamowicz

mgr inz./arch. Alicja Adamowicz
upraw/proj. nr 39/2010/DS OIA
/ot wpisu BOLA-BS-1421

KONSTRUKCIA .
OPRACOWUJACY |Mgr Inz.

Wojciech Socha

KONSTRUKCIA
SPRAWDZAJACY | mgr inz.

Wojciech Seredynski

WOUCIECH SEREDYNSK

“?%,53’9{;:‘;-«{
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

RYSUNKI
Rys. 1 RZUT PARTERU SKALA 1:100
Rys. 2 RZUT I PIETRA SKALA 1:100
Rys. 3 RZUT II PIETRA SKALA 1:100
Rys. 4 RZUT III PIETRA SKALA 1:100
Rys. 5 RZUT PODDASZA SKALA 1:100
Rys. 6 RZUT DACHU SKALA 1:100
Rys. 7 PRZEKROIJE SKALA 1:100
Rys. 8 ELEWACIJA FRONTOWA SKALA 1:100
Rys. 9 ELEWACIA TYLNA SKALA 1:100

Rys.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA SKALA 1:100



DOLNOSLARKA OKREGOWA IZBA ARCHITEXTOW
RZECZYPOSPOLITES POLBKIEJ

ODKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJHNA

L gz THDSOKKZ0MZ Wrockaw, dniz 12.01.2012
syanstura akt: OKK7131/86/2009

DECYZJA nr 41/DSOKRK/2611

Ma podstawie ari. 12 ust 1 pkt 1iust 2, ar taust 1okt iam 14 ust 1 pkt 1 uslawy 2 dea 7 lipea 1054 5. - Prawe
budlowlane fekat jecnalitg: Dz 4. 2 2010 ¢ Nr 243, po2. 1623 2 pain, zm, et 11124 ust. 1 pRE 2 usfawy 2 s 18
grizdria 2000 r. ¢ samorzadach rawodowych architekidw, in2ynierdw budownichea craz urbanigtaw {Dz. Uz 2001 ¢ Nr
5 poz. 42 z pozn. zm), § 11 ust 1 pkid rozporzadzenia Ministra Transponiu | Budowniciwa 2 dniz 28 kwicinia 2008 r. w
sprawis samadzielnveh funkejl teshniczayeh w budownctwie (Dz. UL 2 2008 ¢, Nr B3, poz. 578 2 pdin #m.) oraz art 104
1107 & 114 ustawy z dniz 14 czenvea T80« - Kodeks posiepowania agminisiracyinega {fskal jatnality: Dz U, 2 2000
r, N 98, poz. 1077 2 poEn. Zm)

stwierdza sig, ze
Pan mar ink. arch. Wojcisch Tomasz Draczynski
syn Janusza, ur. 08.04.1881 v,
posiada cdpowiednie wyksziaicenie techniczne i prakiyke zawodows,
i ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjaincéci architektoniczne] do projiektowania bez ograniczen

Decyria niniejsze jake uwzglednizjaca w Laloss zadanis syony nie wymags uzasadnenia. Od decyzii preystuguje Panu
odwoiznie do Krzjowel Komisj Kwalifikaoyjne; lzby Architektow, Dowolania wnosi sie za poSradnichwem crgany, Kisry wydsl
deeyzis 1. Ckragows] Komigl Kwalifizacyins] Dolnosiaskinl Okragowel lzby Architekidw | reczyoaspolite] Polskis), w lerminie
14 dni od dnia doraczanis decyzil

Wiadzimierz Wilczewski __ przewodniczacy DK

L aszek Link wiceprzewndniozacy OKK
Jan Matkowski wicenizewodniczgcy OKK
Julivsz Modlinger sekratarz ORK B
Anig Boryska cHonsK ORE
Eizbieta Cegisiska czionek OKK B i e
Jerzy Chmisl czionek OKK g
rzyeziof Czerkas ozionek OKK
Andrzei Hubka czionek QKK
Grazvna Makowshs czionek OKK
Otrzymuia:

1 Pan Woiciech Dracayiiski
i Adamas Misliewizza 45, 88-330 Scinaws
2. Gdy decyzia stanie sig ostalenans
1) Gdwny inspeitor Hadzoru Budowlanego
- w oeti wiisania do centrainsgo rejsstiu osth posiadaiatych pprawnmna busowtne,
7y Okepgows Rads laby Architektdw,
. a.a.

(a2



F7BA ARCHITEKTOW
E7RE Y POSPOLI L POESOIRY

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architekiow)

Dolnodlaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Woiciech Tomasz Draczyfski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/DSOKK/2011,
jest wpisany ha liste czionkdw Dolnodlaskiej Ckregowej Izby Architektow RP

pod numerem: DS-1487.

Czionek czynny od; 03-04-2012 1,

F

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-10-2018 r. Wroctaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Koéciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1487-4YA7-8C13-B37F-71A8




b
iead

BT

-~
9

W'
<.

PDOLNCSLASKA OKREGOWA IZBA ARCH
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYUINA

T
J

T'?'!

L dz. DS QIA/ER/2011 Wiaotaw, dria 13012071 1
sygnaturs akt CIICTIZHBRE0M0

DECYZJA

ta podstawie at 12 ust 1kt fiust 2: art 13ust 1pid 1 iart 14 ust 1 pki 1 ustawy z dnia 7 linca 5,{._'.1?4
flekst jednolity: D2l 2 2006 r. Nr 158, poz. 1Hu z phzn. zm), art. 117 24 ust 1 pke st i
o sammzaﬂaah ZaWodowych archer-dosa ingynierfy budswriichya oraz urbansidw Dz UL

] Prawo budowians
U5 0 grudnia 2000 7
20G1 ¢ W 5, 42;;‘:‘::";* zm;

.,-.
-

g ‘E‘t usi 1 8ki | rozporzgdzenia Minista Treasportu i i Budownictwa z dniz 28 kwletm: g.ﬁé . ¥ ST
Aade (0 1 z 2008 ¢ Nr 83, pos 672z podn om) oz At 1Gd IG‘!’ $ii4 w.;z dnia 4 CEZeiwoa
‘i%ﬁ - r{gdel{s postepowania stministracyinege tekst lsdnoliby Dz, U, z 200G ¢ Nr 88, poz. 1071 2 pdén. 2m )
stwierdza sie, 2
!‘ﬂq, : BE 2 £ . oot
Fani mgr ing. arch. Alicja AcamowiCZ

H
corka Andrzeia, ur. 24 sierpnia 1881
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodows
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architekioniczng] do projekiowania bez ograniczen
nr ewidencyiny 39/2010/03 OIA

Disoyzia raniefdza jako uwrgledniaiaca w cafosol 2adanie strony nie wymags pzasadmenia.

Og decyzii preysiuguje odwolanie do Krajows] Komisi Kwalfikacyingl lzby Architektow. Odwolanie wnosi
ra poiredmictwam organi, kidry wydst dec vzie i Okregows] Komisi Rwaltikao yingj Dolnodiggkie] Okregow
izoy Architekiow Fzeczypospolite] Poisiie), w terminie 14 dn! od dnia dorgezenia decyzil. 4

Viandzimiers Wilczewskl - orzswodniczacy ORK

Leszek Link - wicaprzewodniczacy ORK )
Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK

SJulisz Modinoer - sskistarz OKK

Anna Boryska - ezionek OKK

Elzbieta Cegieiska -_crionek DEK

Jerzy Chmiel ) - prionek OKK

Krzysziof Czerkas - czionek GRIK

Apdrze| Hhibks _ - crionek QKK

Grazyna Makowska - crzionek OEK ;

1. Siona: Alicia Adamowicz, ul. Skindowskiej Curie 8573, 55120 Oborpild Siaskie
2. {dy decyzia stanie sig ostateczna
s Chowny inspeitor Nadzor Budowlanego - w cely wpisamia do centrainege rejesiiu 0sab posiadajacych
unravsniania budowlang,
« Okregowa Rada lzby Architekiow.
3. z2a



KTOW

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wynpis z listy architektéw]

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Alicja Adamowicz

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/2018/ DS OIA,
jest wpisana na liste cztenkow Dolnoslaskiel Okregowej Izby Architektow RP

A i e —— ne_4

o 127
= o

- =
[ R e

-
Czlanek czynny od; 10-05-2011 r.

Data | misjsce wygenerowania zadwiadczenia: 17-09-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie infarmatycznym Izhv Architektow RP przez:
Anna Knéeiuk Przewndniczaca Okregowei Rady Izhy Architekraw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:
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Zaswiadczenie

o arserze warylikagyinvan

ABLEML *

DOS-513

adres zamieszkania ul, Wi, Reymonta 34, 55-100 T‘rf.ebni-;a

o
ubezp‘.eczeaie od efjpowiedziain $ci cywiinel.

Niniejsze zaswiadczenie j2
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DO ROSLASKE
CKREGOWA
¢z B A
INZYHRIEROW
: BUDCVWICTAR
ORREGOES KOHSIA KWALIRKACYHR

QKK 7131-8412006/06 Wrockaw, 14 czerwea 2008 1

DECYZIA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20007 0 samorzadach zawodowyeh arohitakiiw,
ingyniardw budownictws oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001n Nr S por 42, zpéin zm), at 13ust 1pkl
st 3o 14 ust T pkiZ ustawy Z dnia T lpoa 1904r, Prawo sudowiane (D2 4L z 20037 AY 207 poz. 2076,
» pGin zrm) oraz § 328 rozrporzadzenis Mnisia Transporiy | Budownittwa zdn@ 28 swietniz 2006
W sprEEE exmagrieinych funkdi techniczoyeh W budownictwie (Dz. U Nr83 por 578 1 §12 pktd
rozporzadzenia Minsia infrastrukiury = dnig 18 maja 20001 % sprawie samodzielnyoh furxoh technicznych
w budowrictwie (Dz.U Nr36 poz 8171, w zwigrky z & i04 Kodeksu postepowania gdrninisfeoyinego
(32,1, z 2000r. Nr 88, poz. 1 071, z pbin. 1.}

Dkregowa Komisja Kwalifikucyinz DOHB
nagdaje
Panu
Wojcloch Socha
magister inzynier 2 kigrunky budownictwo
uradzony dnia 8 marca 1876 r. w Lubaniu Slgskim

UDRAWNIENIA BUDDWLANE
nummer ewidencyiny S/D0SI0S

w spacialnosct konstrukcyvino-budowiana)
do projekiowania bez opgraniczsn

UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kuglifikacying Dolnosiaskis) Okregowe] by BZynierow Budownictwa we Wrasiawiu
ng podsiawie protokoldw 2 poslepowania wwalifikacyinego OfaZ 2 prreprowaczonegoe agzaminu stwiertza,
3¢ Pan Wajciech Socha posigds wyinagans prawean wykszinlesnie | prakiyke rawodows OF8Z yzyekat
pozytywiy wynik sgzaming - wanieczne do uzyskania uptawnien sudowianych w spaciaingdcl koastrukoyino-
pugowisna; do projeklowania bez ograniczeh.

Szczegbiowy ZARIESs yprawnien jest orresiony Na odwrocie ninigiszel decyzil

1. Zgodme zar 17 yst 7 whw ustawy Frawo nudowiana — podstaws do wykonywana samodziginych funkai
techninzaych w budownichse stanow whis, w dronze cecyzii, 4o cenfrainego ratastry Giwnego inspakiors Nadzoru
Budosisnens oz wiis na sl crbankdw wizsches] by sarmorzady zawsdowedd. SofRARTGICNY zaduiadczenian
wydgnym prraz lg izbg, 2 skresionym w nim Biminem wainoid

2 (4 niniejeze) decyzj sy adwlanie do Krajowe] Kemisj Kwaifkacyjne) Polskie] Zhy inzynierdw Budownichea
w Warszawie. 28 pofredniciwem Ciregowe; Komisj Kwalifkacyjne: DOHB we Weotiswigy terminig 14 gni od dnis jei
goreczania. {

%
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4. Pan Wojciech Socha
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Zaswiadczenie

o nurnerze woreiikaggnym:

DOS-FOI-111-iH3 *

Pan Wojciech Socha o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0116/05

adres zamieszkania ul. gen. Maczka 21/6, 53-033 YWroctaw

jest czionkiem Dolncélaskisj Okregowej izby intynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Ninieisze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2018-01-31.

Zadwizdczenie zostalo wygeneiowane elektronicznie i apatizone bezpiecinyim podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018 01-25 roku preez.

Eugeninsz Hotala, Przewodniczgey Rady Dalnoilaskiel Okresowej lzhy indynierdw Budowniciwa.
g P b F 7O H H




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanesktadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajacyprojektu budowlanego pod nazwa:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 1 PRZEBUDOWA
KOTLOWNI GAZOWEJ NA WEZEL CIEPLNY ORAZ MONTAZ INSTALACII
WENTYLACII MECHANICZNE]

zlokalizowany we Wroclawiu
przy ulicy:ul. Pleszewskiej 2-8
na dziatcenr 40, 41, 48, AM-10,
Obreb: Poswietne

Projekt wykonawczy zostal sporzadzony, zgodnie z ohowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal sporzadzony na podstawie posiadanychuprawnieﬁ
budowlanych w odpowiednich specjalnosciach

Do przedmioctowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b,sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikeprojektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowiazgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
hudowlane spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministralnfrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126)w sprawieinformacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochronyzdrowia .

y 5
BRANZA OPRACOWANIE NR UPRAWNIEN I PODPIS

PROJEKTANT | paar inz. arch. Wojciech Draczyniski

SPRAWDZAIACY . P_— p
H mgr Inz. arch. A!lC]a Adamowicz mar ink. gy Alcia Adamowicz
upray -%39\\'2@10;05 OlA
wpisu DOIADS-1421
KONSTRUKCIA ok A 3 i
nz. ojciech Soch marinz. ‘Najciash Sgans
OPRACOWUIACY mgr inz Winiciee e upraw. pfoi. nr 9 DOS 0s
¢ SEEgIEn Aot ool

J r ewicency ny COSBOM1
KONSTRUKCIA

SPRAWDZAJACY | mgr inZz. Wojciech Seredynski

LISTOPAD 2018r.




1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1. Inwestycja
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i przebudowa kottowni gazowej

na wezet cieplny oraz montaz instalacji wentylacji mechanicznej zlokalizowanego
przy ul. Pleszewskiej 2-8, obreb Poswietne, dz. nr 40, 41, 48 AM-10 we Wroctawiu.

1.1.2. Lokalizacja obiektu
adres: ul. Pleszewska 2-8, 51-126 Wroctaw
adres geodezyjny: dz. nr 40, 41, 48 AM-10, obreb Poswietne

1.1.3. Inwestor
Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-049 Wroctaw,

1.1.4. Kategoria obiektu: XIII

1.1.5. Obszar oddziatywania obiektu

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z pbézniejszymi
zmianami, inwestycja polegajaca na remoncie gminnego budynku wielorodzinnym
przy ul. Pleszewskiej 2-8 we Wroctawiu, nie oddziatuje na przylegte tereny. Obszar
inwestycji nie wykracza poza teren dziatki nr 40, 41, 48 AM-10, obreb Poswietne,
oraz nie wptynie na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu
i wibracji, spalin, zapachow, oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu sSwiatta
dziennego.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem;

wizja lokalna i inwentaryzacja;

wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;
obowigzujace normy i przepisy.

1.3.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Pleszewskiej 2-8, obreb Poswietne,
dz. nr 40, 41, 48, AM-10 we Wroctawiu ma na celu utrzymanie wtasciwego stanu
technicznego obiektu oraz poprawienia komfortu uzytkowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

- Wykonania docieplenia s$cian zewnetrznych metoda lekka mokrg, wetng
mineralng z wyprawg wierzchnig z tynku silikatowego.

- Wymiane stolarki okiennej na nowg z nawietrzakami, oraz wymiane
zewnetrznych drzwi wejsciowych do klatek schodowych.

- Wykonanie docieplenia stropodachdw poddasza niemieszkalnego
poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej do przestrzeni stropodachu.

- Wykonanie docieplenia zamknietych komoér stropu nad ostatnig kondygnacjg
mieszkalna.

- Wykonanie docieplenia stropéw w poziomie podtogi parteru poprzez docieplenie
od spodu warstwa styropianu.



- Wykonanie petnego systemu wentylacji mechanicznej niskocisnieniowej
W oparciu o istniejgcy system przewoddéw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach.

- Naprawe dachu w zakresie doszczelnienia pokrycia dachowego, naprawe przebic
dachowych, wymiane wywiewek wentylacyjnych, wymiane uszkodzonych obrdbek
blacharskich, wymiane rur spustowych,

- Remont klatek schodowych.

- Remont balkondw i tarasow.

- Naprawa opasek wokot budynku.

- Demontaz urzadzen kottowni gazowej, w celu zaadoptowania pomieszczenia
do funkcji wezta cieptowniczego.

1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ NA TEREN
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej.

1.5. DANE OKREéLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, nie stwarza

zagrozen dla $rodowiska i zdrowia uzytkownikéw remontowanego obiektu
oraz okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409)
nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko:

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko i decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA
Remontowany budynek oraz obszar na ktérym zostat wzniesiony nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej.

1.7.ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWE]J
Budynek jest zaliczany do kategorii ZL 1V, $redniowysoki, klasy ,C".
Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania przepisow ochrony p.poz..
Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na zmiane warunkdéw pozarowych
budynku.

1.8. WARUNKI OSWIETLENIOWE
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oswietlenia.

1.9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla osob
niepetnosprawnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.SYTUACJA I LOKALIZACIA
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w pdtnocnej czesci Wroctawia, w dzielnicy
Poswietne, przy ul. Pleszewskiej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Kaminskiego 188-200 nr 48, nr aktu uchwaly: XXXVI/492/97. Obszar zajmowany
przez modernizowane wielorodzinne budynki mieszkalne znajduje sie po wschodniej
stronie ulicy Pleszewskiej. Od strony podtnocnej graniczy z ulicg Michata Tadeusza
Falzmanna i ulicg Sulejowskg od strony potudniowej. Budynek znajduje sie w uktadzie
wielorodzinnej zabudowy wolnostojacej. Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian



w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Budynek zaopatrzony jest w przytacze zimnej
wody, kanalizacji sanitarnej i gazu.

2.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKLAD KONSTRUKCYJINY
Budynek pochodzi z 2000r., wzniesiony w zabudowie wolnhostojacej, o czterech

kondygnacjach mieszkalnych w poziomie parteru, pierwszego, drugiego i trzeciego
pietra, a takze jednej dodatkowej kondygnacji niemieszkalnej na poziomie pietra
czwartego, mieszczacej pomieszczenia pomocnicze komorek lokatorskich oraz suszarni.
Budynek o prostopadtosciennej bryle z ptaskim dachem. W budynkach brak jest
uzytkowych kondygnacji podziemnych. Gérne kondygnacje niemieszkalne
uksztattowane sg na planie zawezonym w stosunku do kondygnacji ponizej,
co powoduje, ze zewnetrzne $ciany tych kondygnacji sg cofniete wzgledem gtéwnego
lica scian budynku, tworzac charakterystyczng forme podcienia pod dachem, o obrysie
wychodzacym poza lico gtdwnych $cian zewnetrznych. Budynek posiada cztery klatki
schodowe z wejsciami od strony podtnocnej. Uktad nos$ny budynku jest poprzeczny.
Elewacje posiadajg rytmiczny uktad okien.

2.3.0CENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
2.3.1. FUNDAMENTY I SCIANY PIWNIC

Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych gr. 50cm. W budynku wystepuje
dostepna, cho¢ nieuzytkowang przestrzen podpodiogowa pod stropem parteru w ktérej
przebiegajq rozprowadzenia instalacji kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej.
Fundamenty oraz oparte na nich $ciany posiadajq izolacje przeciwwilgociowe,
ktére zostaty wyremontowane w 2009r. na podstawie dokumentacji projektowej



2.
2.

z kwietnia 2009r. Nie stwierdzono zarysowan s$cian i fundamentdéw (o szerokosci
wiekszej niz 0,3mm), co swiadczy o poprawnym dobraniu ich wymiardw i odpowiednim
zagtebieniu w stosunku do terenu.

2.3.2. SCIANY I SCIANKI NADZIEMNE

Uktad konstrukcyjny $cianowy, poprzeczny o $cianach konstrukcyjnych nosnych
zelbetowych monolitycznych z betonu B25 grubosci 16cm w poziomach kondygnacji
parteru, pierwszego pietra oraz murowanych z bloczkéw silikatowych klasy 15 gr. 25cm
w poziomach pieter od drugiego do czwartego. Sciany w miejscach, gdzie stanowig
przegrody zewnetrzne, w szczegdlnosci Sciany szczytowe izolowane warstwg styropianu
gr. 10cm i wykonczone tynkiem mineralnym. Sciany ostonowe kondygnacji
mieszkalnych, a wiec w poziomie parteru oraz pieter od 1 do 3 murowane z bloczkdéw
gazobetonowych Ytong PP2/0,4 grubosci 36,5cm bez dodatkowej izolacji termicznej,
tynkowane tynkiem mineralnym. Sciany ostonowe kondygnacji niemieszkalnej
w poziomie 4-go pietra murowane z bloczkéw Ytong PP2/0,4 grubosci 30cm. Lokalnie
w $cianach murowanych trzpieniezelbetowe podpierajace podciagi w poziomie stropu
nad 3-cim pietrem podpierajagcym wycofane $ciany 4-go pietra. Trzpienie w Scianach
murowanych oraz wience stropéw i pionowe krawedzie $cian poprzecznych
dochodzacych do $cian zewnetrznych izolowane styropianem gr. 10cm. Sciany
fundamentowe zelbetowe monolityczne gr. 25cm izolowane po obwodzie zewnetrznym
styropianem. Sciany dzialowe murowane z bloczkéw gazobetonowych Ytong gr. 10cm.
Stwierdzono wystepowanie lokalnych rys na powierzchniach $cian spowodowane pracg
oddziatujacych na siebie elementéw konstrukcyjnych budynku.

Nie stwierdzono spekan i zarysowan $cianach zewnetrznych, i wewnetrznych obiektu,
ktore mogtyby wskazywac na zagrozenie dla struktury nosnej budynku.

Stwierdzono zadowalajacy stan techniczny konstrukcji scian i Scianek nadziemnych.

2.3.3. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE I STROPODACH

Strop nad przestrzenig podpodtogowa pod parterem z zelbetowych ptyt kanatowych
gr. 24cm. Stropy kondygnacji nadziemnych: zelbetowe, zespolone typu Filgran z betonu
B20 gr. 20cm. Stropodach wentylowany nad poddaszem kryty papa: ptyty kanatowe
na $ciankach azurowych murowanych na ptycie zelbetowej, zespolonej typu Filigran
z betonu B20.

Stwierdzono zadowalajacy stan techniczny konstrukcji stropéw miedzykondygnacyjnych
i stropodachu.

2.3.4. KLATKI SCHODOWE

Klatki schodowe murowane, czesciowo zelbetowe.
Stwierdzono zadowalajacy stan techniczny konstrukcji klatek schodowych.

2.3.5. SCHODY

W omawianym obiekcie znajdujq sie wewnetrzne zelbetowe schody dwubiegowe.
Stwierdzono zadowalajacy stan techniczny konstrukcji schodow.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW WYKONCZENIA

4.
4.1. ELEWACIE

Na Scianach i ptytach balkondw wystepujg $lady po zawilgoceniach. Widoczne spekania
tynku elewacyjnego. Wyraznie widoczny jest wysoki poziom zabrudzenia elewacji
spowodowany osadzaniem sie zanieczyszczen z powietrza, a takze ekstensywnym
rozwojem grzybdéw plesniowych i lokalnie porostéw. Na powierzchniach $cian ostonowych
widoczne ciemne pasy biegnace po fasadzie w miejscach wiencow i $cian poprzecznych,
ocieplonych przy powierzchni styropianem.



Stwierdzono zty stan techniczny elewadji.

2.4.2, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Stolarka okienna drewniana zitej jakosci oraz generalnie Zle utrzymana, z wadliwie

dziatajacymi okuciami. Zaobserwowano nieszczelnosci miedzy ramami a skrzydtami,
mogace wskazywaé na wyciecie fragmentu uszczelnienia. Wystepujg slady korozji
biologicznej. Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe, zuzyte, niespetniajace obecnych
wymagan termoizolacyjnosci.

Stwierdzono zty stan techniczny stolarki okiennej.

2.4.3. KLATKA SCHODOWA
Wystepuja miejscowe uszkodzenia tynkdow i powiok malarskich. Na gresowych

okfadzinach stopni i spocznikow z ptytek wystepujq miejscowe odspojenia od podtoza.
Stwierdzono niezadowalajacy stan techniczny elementéw wykonczenia klatki schodowej.

2.5. WNIOSKI I ZALECENIA
W wyniku wizji lokalnych nie stwierdzono objawdw uszkodzenia konstrukcji budynkow

lub elementéw posadowienia, wskazujacych na przekroczenie wymagan Stanu
Granicznego Nosnosci jakiegokolwiek elementu konstrukcji, jak rowniez konstrukcji
budynku jako catosci, mogacych zagrazac bezpieczenstwu uzytkowania.

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada
okresowi eksploatacji. Mozna wykona¢ prace objete zakresem opracowania. Prace
te poprawig znaczaco bezpieczenstwo, komfort uzytkowania obiektu oraz estetyke
i odbiér wizualny budynku.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

» wysokos$¢ maksymalna 14,52 m

» dlugos$¢ maksymalna 70,88 m

» szeroko$¢ maksymalna 13,56 m

« powierzchnia zabudowy 960,3 m?
« powierzchnia uzytkowa 2381,4 m?
+ kubatura 13781 m?
» ilo$¢ kondygnacji naziemnych 5

» ilosc¢ klatek schodowych 4

* ilo$¢ mieszkan 45

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

- Wykonania docieplenia s$cian zewnetrznych metoda lekka mokrg, wetng
mineralng z wyprawg wierzchnig z tynku silikatowego.

- Wymiane stolarki okiennej na nowg z nawietrzakami, oraz wymiane
zewnetrznych drzwi wejsciowych do klatek schodowych.

- Wykonanie docieplenia stropodachdw poddasza niemieszkalnego
poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej do przestrzeni stropodachu.

- Wykonanie docieplenia zamknietych komoér stropu nad ostatnig kondygnacjg
mieszkalna.

- Wykonanie docieplenia stropéw w poziomie podtogi parteru poprzez docieplenie
od spodu warstwa styropianu.

- Wykonanie petnego systemu wentylacji mechanicznej niskocisnieniowej
W oparciu o istniejgcy system przewoddéw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach.



- Naprawe dachu w zakresie doszczelnienia pokrycia dachowego, naprawe przebic
dachowych, wymiane wywiewek wentylacyjnych, wymiane uszkodzonych obrébek
blacharskich, wymiane rur spustowych.

- Remont klatek schodowych.

- Remont balkondéw i taraséw.

- Naprawa opasek wokdt budynku.

- Demontaz urzadzen kottowni gazowej, w celu zaadoptowania pomieszczenia
do funkcji wezta cieptowniczego.

4.1. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM ELEWACIJI
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- Demontaz istniejacych anten TV i SAT wraz z instalacjami.

- Demontaz obrdbek blacharskich i parapetow.

- Demontaz rur spustowych.

- Demontaz instalacji odgromowej, oraz montaz nowej instalacji pod warstwa
docieplenia.

- Demontaz oswietlenia zewnetrznego, paneli domofonowych, numerdw policyjnych,
tabliczek orientacyjnych i innych urzadzen z elewacji, oraz powtdérny montaz wszystkich
elementéw po wykonaniu docieplenia.

- Usuniecie istniejgcych wypraw tynkarskich z elewacji.

- Usuniecie istniejacych warstw docieplenia $cian, wiencow i krawedzi Scian.

- Przygotowanie podtoza do prac ociepleniowych: oczysci¢ Sciane poprzez szczotkowanie
oraz zmycie wodg, naprawi¢ spekania $cian nosnych i ostonowych poprzez wklejenie
systemowych pretéw spiralnych, w przygotowanych prostopadtych do rys bruzdach,
z wypetnieniem z systemowej masy spajajacej, naprawi¢ spekania nadprozy poprzez
montaz siatek z kompozytéw witdknistych zgodnie z systemem producenta, uzupetnié
spoiny i ubytki na powierzchni muréw, zaimpregnowac $ciany $rodkami grzybobdjczymi,
zagruntowa¢ mury preparatem zwiekszajgcym nos$nos$¢ podtoza oraz zapewniajacym
lepszg przyczepnos$¢ zaprawy klejacej. Podtoze winno by¢ nosne, rowne, czyste, suche,
zapewniajace nalezyta przyczepnosc kleju do podtoza.

- Przygotowanie podtoza do prac tynkarskich w miejscach niedocieplanych zgodnie
z dok. rys.: oczysci¢ powierzchnie poprzez szczotkowanie oraz zmycie wodg, naprawic
spekania $cian nosnych i ostonowych poprzez wklejenie systemowych pretéw
spiralnych, w przygotowanych prostopadtych do rys bruzdach, z wypetnieniem
z systemowej masy spajajacej, naprawi¢ spekania nadprozy poprzez montaz siatek
z kompozytow wtdknistych zgodnie z systemem producenta, uzupetni¢ spoiny i ubytki,
zaimpregnowac¢ podtoza s$rodkami  grzybobdjczymi, zagruntowa¢ preparatem
zwiekszajacym nosnos¢ podtoza oraz zapewniajacym lepszg przyczepno$c. Podtoze
winno by¢ nosne, rowne, czyste, suche, zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ kleju do
podtoza.

- Oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne, z malowaniem w kolorze elewacji
stalowych belek wspornikowych okapow dachu.

- Docieplenie wiencow i krawedzi $cian poprzecznych metodg bezspoinowa,
z zastosowaniem atestowanych systemdw ociepleniowych, przy uzyciu wetny mineralnej
o grubosci 10cm.

- Montaz listew startowych wraz z okapnikami nad cokotem

- Docieplenie Scian elewacyjnych metoda bezspoinowg, z zastosowaniem atestowanych
systemow ociepleniowych, przy uzyciu wetny mineralnej o grubosci 14 i 18 cm
oraz silikatowej wyprawy tynkarskiej w kolorze zgodnym z czescig rysunkowg projektu.
Ptyty mocowac¢ do Scian metodg punktowo- krawedziowg z przesunieciem ich krawedzi



o potowe dtugosci. Dodatkowe mocowanie ptyt materiatu ociepleniowego nalezy
wykona¢ za pomocg kotkdw rozporowych z metalowym trzpieniem. Diugosci kotkdw
dobra¢ do grubosci warstwy docieplenia. Nalezy pamietaé, by minimalna gtebokos¢
zakotwienia tacznikdw wynosita 5 cm. Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadac
$Swiadectwo jako nierozprzestrzeniajgca ognia. W miejscach prostopadtego styku
docieplenia z obudowami i $ciankami przeszklonymi balkondéw nalezy zastosowacd
miejscowe wyplecenie warstwy izolacji zgodnie z dok. rys.

- Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych metodg bezspoinowg, z zastosowaniem
atestowanych systemodw ociepleniowych, przy uzyciu wetny mineralnej o grubosci 3cm.
- Montaz systemowych listew dylatacyjnych na elewacjach.

- Wykonanie warstwy tynku silikatowego w miejscach docieplanych i niedocieplanych,
zgodnie z dok. rys. na podtozu zbrojonym siatkg wedtug zalecen producenta systemu
w kolorze zgodnym z czescig rysunkowgq projektu.

- Wymiane kratek wentylacyjnych zewnetrznych zamknietych przestrzeni stropodachu
i komor stropowych na stalowe nierdzewne.

- Montaz obrébek blacharskich i parapetéw z blachy powlekanej, oraz tytanowo-
cynkowych rur spustowych dachowych, balkonowych i zadaszen nad wejsSciami
do klatek.

- Wykonanie wypraw cokotéw budynku poprzez oczyszczenie podtoza, wykonanie
warstwy podktadowej z kleju zbrojonego siatkq oraz oktadziny z tynku zywicznego.

- Wykonanie okfadzin z tynku zywicznego murkow przy wejsciach do klatek
schodowych, po usunieciu miejscowych oktadzin z ptytek gresowych i ceramicznych,
na oczyszczonym i pokrytym warstwa podktadowg z kleju zbrojonego siatkg podtozu.

- Wykonanie oktadzin z tynku zywicznego murkéw pochylni dla niepetnosprawnych
obustronnie, po usunieciu luznych tynkéw i ich uzupetnieniu, na oczyszczonym
i pokrytym warstwg podktadowg z kleju zbrojonego siatkg podtozu.

- Wymiane kratek wentylacyjnych zewnetrznych cokotéw na stalowe nierdzewne.

- Malowanie stalowych elementéw balustrad balkondéw, taraséw i portfenetrow,
pochylni, rur gazowych oraz drzwi skrzynek gazowych wraz z przygotowaniem podtoza
i zabezpieczeniem antykorozyjnym.

- Malowanie elementéw z tworzyw sztucznych drzwi i obudéw skrzynek energetycznych
wraz z przygotowaniem podtoza i wykonaniem nowych oznaczen.

- Naprawe opaski wokot budynku: zdjecie wierzchniej warstwy zasypki filtrujacej,
montaz foli kubetkowej wraz z systemowg listwa na istniejacej izolacji $Scian
fundamentowych, montaz obrzezy betonowych 6x20cm na tawach betonowych,
uzupetnieni kamiennej opaski filtrujacej.

Uwaga ! Wszystkie ptyty materialu ociepleniowego muszg by¢ bezwarunkowo
docisniete do siebie na catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszg
by¢ zamkniete paskami materiatu izolacyjnego. W zadnym wypadku nie mozna szczelin
zatyka¢ klejem Wystajace zewnetrzne lico $ciany powinno by¢ zabezpieczone profilem
naroznym. Pomiedzy oscieznicg a materiatem ociepleniowym powinna by¢ umieszczona
tasma rozprezna. Spoina - uszczelniona silikonem. Oscieza nalezy dociepla¢ materiatem
izolacyjnym o grubosci minimum 3 cm. KrawedZ cokotowa powinna by¢ wykonczona
przy uzyciu listwy cokotowej, mechanicznie zamocowanej do s$ciany. W narozach
prostokatnych wszystkich otwordéw pozostawionych w ociepleniu nalezy wykonac
zbrojenie diagonalne za pomoca paska siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

4.2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:



- Wymiane stolarki okiennej na nowg - wykonang z profili PVC z szybg zespolong,
oraz wyposazong w nawiewniki higrosterowane. Nalezy zachowac istniejgce wymiary
okien. Projektuje sie stolarke okienng w kolorze biatym. Okna powinny spetniac
wymagania odnoénie wspoétczynnika przenikania ciepta U=1,1 W/(m?%K).

- Wymiane podokiennikédw zewnetrznych na wykonane 2z blachy powlekanej
z systemowymi zakoniczeniami, oraz wewnetrznych na systemowe PCV.

- Wymiane naswietli znajdujacych sie w okapach dachu budynku nad wejsciami
do klatek schodowych na systemowe o konstrukcji aluminiowej z szybg hartowana.

- Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej wejsciowej do budynku na nowg aluminiowg,
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Drzwi powinny spetnia¢ wymagania odnosnie
wspotczynnika przenikania ciepta U=1,5 W/(m?K).

4.3. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM STROPOW, STROPODACHOW I KOMINOW
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- Wykonanie docieplenia stropodachéw poddasza niemieszkalnego poprzez wdmuchanie
granulatu wetny mineralnej o grubosci warstwy 15cm do przestrzeni stropodachu.

- Wykonanie docieplenia zamknietych komér stropu nad ostatnig kondygnacjg
mieszkalng poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej o grubosci warstwy 15cm
do przestrzeni komory.

- Wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej na zadaszeniach
zamknietych komér stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng wraz z nowymi
obrébkami blacharskimi.

- Wykonanie koniecznych napraw pokrycia dachowego w zakresie doszczelnienia
pokrycia, naprawy przebi¢ dachowych, wymiany wywiewek wentylacyjnych, wymiany
uszkodzonych obrébek blacharskich.

- Wykonanie docieplenia stropdw w poziomie podiogi parteru poprzez docieplenie
od spodu warstwg styropianu metodq bezspoinowg, z zastosowaniem atestowanych
systemow ociepleniowych, przy uzyciu styropianu, o grubosci 12cm. przygotowujac
podtoze do prac ociepleniowych nalezy oczysci¢ sufit poprzez szczotkowanie oraz zmycie
woda, naprawic sufit, uzupetniajgc ubytki zaprawa. Nastepnie nalezy zagruntowac sufit
preparatem zwiekszajacym nos$nos$¢ podioza oraz zapewniajacym lepszg przyczepnosé
zaprawy klejacej. Poditoze winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajace
nalezytg przyczepnos¢ kleju do podtoza. Ptyty mocowac do stropu metodg punktowo-
krawedziowg z przesunieciem ich krawedzi o potowe dtugosci. Dodatkowe mocowanie
ptyt materiatu ociepleniowego nalezy wykona¢ za pomocg kotkéw rozporowych
z metalowym trzpieniem. Nalezy pamieta¢, by minimalna giteboko$¢ zakotwienia
tacznikdw wynosita 5 cm. Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ swiadectwo
jako nierozprzestrzeniajgca ognia.

- Dostosowanie kominéw do montazu wentylatoréw systemu wentylacji mechanicznej
niskocisnieniowej poprzez: rozbidérke czap kominowych i fragmentéw Scianek powyzej
dolnej krawedzi otwordw wylotowych kanatéw wentylacyjnych, montaz systemowych
skrzynek wentylacyjnych, wykonanie obudowy wraz z czapa z pityt OSB skrzynek
wentylacyjnych, montaz pokrycia czapy z blachy tytan-cynk, montaz wentylatoréw
dachowych, montaz nowych wywiewek kanalizacyjnych, wykonanie wyprawy
tynkarskiej komina na przygotowanym podtozu tynkiem silikatowym, po usunieciu
luznych tynkow i ich uzupetnieniu, na oczyszczonym i pokrytym warstwa podkiadowg
z kleju zbrojonego siatka podtozu.

4.4, ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM KLATKI SCHODOWE]
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:



- Usuniecie uszkodzonych fragmentow tynkdéw Scian i sufitow.

- Naprawe zarysowan i peknie¢ s$cian poprzez wklejenie systemowych pretéw
spiralnych, w przygotowanych prostopadtych do rys bruzdach, z wypetnieniem
z systemowej masy spajajacej, naprawe niewielkich zarysowan i pekniec¢

poprzez powiekszenie rys do kilku milimetrow ostrym narzedziem oraz wypetnienie
masami szpachlowymi w dwoch - trzech etapach, z wykorzystaniem siatki ze sztucznych
widkien.

- Wykonanie przecierki zaprawg tynkarska, na przygotowanym podtozu Scian klatki
schodowej.

- Malowanie tynkow sufitéw i tynkéw Scian powyzej malatury lamperii farbg akrylowg
odporng na S$cieranie min. Klasa II wg normy PN-C 81914:2002 NCS0605-G82Y jasng
szaro-zielong, wykonanie malatury lamperii $cian do wysokosci 1,60 m farbg olejng
matowg NCS2113-YO8R khaki (przed rozpoczeciem robdét malarskich uzgodnié
ostatecznie kolorystyke z projektantem w trybie nadzoru autorskiego).

- Oczyszczenie z nawarstwien farby i malowanie stalowych balustrad farbg olejng
matowg NCS2113-YO8R khaki (przed rozpoczeciem robdot malarskich uzgodnié
ostatecznie kolorystyke z projektantem w trybie nadzoru autorskiego),

- Naprawe gresowych oktadzin biegédw schodowych i spocznikédw poprzez wymiane
odspojonych od podtoza ptytek i cokotow.

4.5. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM SCIAN NOSNYCH, OSLONOWYCH,
DZIALOWYCH I OBUDOW SZACHTOW KOMINOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH.
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- Naprawe zarysowan i peknie¢ s$cian poprzez wklejenie systemowych pretéw
spiralnych, w przygotowanych prostopadtych do rys bruzdach, z wypetnieniem
z systemowej masy spajajacej, naprawe niewielkich zarysowan i pekniec

poprzez powiekszenie rys do kilku milimetrow ostrym narzedziem oraz wypetnienie
masami szpachlowymi w dwoch - trzech etapach, z wykorzystaniem siatki ze sztucznych
wiokien.

4.6. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM BALKONOW I TARASOW
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- Usuniecie istniejacych okfadzin posadzek balkondéw i taraséw oraz warstw izolacji
przeciwwodnych, z wykonaniem nowych obrdbek blacharskich, systemowych izolacji
z uszczelnieniem krawedzi miedzy potaczeniami powierzchni oraz wywinieciem izolacji
na Sciany i murowane balustrady przed montazem docieplenia.

- Wykonanie nowych okfadzin wierzchnich posadzek balkonéw i taraséw z ptytek
gresowych mrozoodpornych z systemowymi fugami i masami uszczelniajgcymi.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzen wylewek betonowych na ptytach balkonowych
nalezy wykonac¢ skucie, oraz wykonanie nowej warstwy zbrojonej przeciwskurczowo
betonowej wylewki, na oczyszczonym i zagruntowanym podtozu.

Uwaga ! Powyzsze prace nalezy wykona¢ bez demontazu balustrad i przeszklonych
zabudow balkonow.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zakres termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego, ktéry zostat



sporzadzony przez mgr. inz. Marcina Makowskiego ITC 2013LP50N007, w dniu
15.04.2016r. we Wroctawiu.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.
Transport powstatych odpaddéw (elementdw nie nadajacych sie do ponownego
wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytgcznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem
odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”,

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddw powstatych podczas remontu. Odpady
betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo
lub deponowane na sktadowisku odpaddw obojetnych.

7. INFORMACJA O PLANIE BIOz
Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. -
Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢
sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysziego
Wykonawcy.
Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierac:
» strone tytutowq;
» czes¢ opisowq;
» czes$¢ rysunkowa.

7.1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiesci¢ nalezy:

* nazwe i adres obiektu budowlanego;

e imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

e imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan
bioz.

7.2. CZESC OPISOWA

Czesc¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegdélnosci:

» zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego;

» wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych opracowaniu;

« wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

» informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia;

« informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

» informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

« okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» konieczno$¢ stosowania przez pracownikéow S$rodkéw ochrony indywidualnej,



zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym =zapewniajacych
bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7.3. CZESC RYSUNKOWA
Czesc¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE
Niniejszy projekt dopuszcza w mys| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg

i zgodg projektanta wszelkich zmian, ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Architektura: Opracowanie: mgr inz. arch. Wojciech Draczynski

Wroctaw, listopad 2018r.






