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Zaswiadczenie

g NUMErZE WENY NKaly!

DOS42U-G4B-17G *

Pan Michat Mirostaw Madeta o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0295/13

adres zamieszkania ul. Wiedenska 6/9, 51-200 Wroctaw

jest cztonkiem Doinoslaskiej Okregowej lzby iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdziainosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2013-07-31.

Zatwiadcrenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatizone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werviikowanym przy pomocy wa/nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07 27 roku przer:

Raines Bulls, Zastepca Prrewadniczacego Rady Dolnotlgskiej Okregowe] laby Iniynierow Budaownictea,
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Zaswiadczenie

o riurnerze werytikaoyinym:

DOS-GEH-NBR-P3Z *

Pan Rafat Krzysztof Grudziak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0342/13

adres zamieszkania ul. Rumiankows 55/34, 54-512 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnosigskiej Okregowej lzby InZynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatizone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weiylikowanym przy pemacy waiznego kwalilikowanego certyfikaty w dniv 2018-08-27 roku preex:
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane skiadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego pod nazwa:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I PRZEBUDOWA
KOTLOWNI GAZOWE] NA WEZEL CIEPLNY ORAZ MONTAZ INSTALACII
WENTYLACII MECHANICZNE]

zlokalizowany we Wroctawiu
przy ulicy: ul. Pleszewskie] 2-8
na dziatce nr 40, 41, 48, AM-10,
Obreb: Poswietne

Projekt wykonawczy zostat sporzadzony, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal sporzadzony na podstawie posiadanychuprawnien
budowlanych w ocdpowiednich specjalnosciach

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b,sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126)w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia .

T
BRANZA OPRACOWANIE NR UPRAWNIEN I PODPIS
ELEKTRYCZNA P 5
mar inz. Rafa‘ Grudz|ak mar inz. RAFAL GRUDZIAK uprawnienia budowlane do
OPRACOWU]F\CY g projektowafia ez oqranic i ow specjalnosai
instalacyinej b zAkNS % tacii i urzadzen
elektrycznych i cenergetycznych nr awidencyjny
149/D0OS/13
ELEKTRYCZNA be s _
SPRAWDZAJACY | MGF INZ. Michal Madeia e cf !Madefsm
Nr wpisu DYS/|E/0295/13
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1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 Podstawa opracowania
e wytyczne Inwestora,
o wytyczne i zatozenia branzowe.

1.2 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej w ramach remontu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Pleszewskiej 2-8, nr dziatki 40, 41, 48 AM-
10, obreb Poséwigtne, gdzie Inwestorem sa Wroctawskie Mieszkania mieszczacej sie przy
ulicy Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw.
Zakresem niniejszego opracowania objgto:

o zasilanie wezta cieplnego,

o zasilanie wentylatoréw na dachu,

e ochrone odgromowa wentylatoréw na dachu.

1.3  Zasilanie wezla cieplnego
Wezet cieplny zasilany bedzie energig elektryczng z istniejacej rozdzielnicy administracyjnej
znajdujace] sie w budynku.
Linie kablowg od RADM do tablicy licznikowej wezta cieplnego (TLWC) wykona¢ przewodem
YDY 5x6mm®.
Z tablicy TLWC do rozdzielnicy wezia cieplnego projektuje sie wyprowadzi¢ linie kablowa
YDY 5x6mm®.

1.4 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
Rozliczeniowy uktady pomiaru energii elektrycznej dla obwodu wezta cieplnego bedzie po-

przez uktad pomiarowy bezposredni z licznikiem trojfazowym zlokalizowanymi przy rozdziel-
nicy gtownej RG w tablicy TLWC.

1.5 Rozprowadzenie energii elektrycznej
Rozdzielnica wezta cieplnego RWC zaprojektowana jako wnekowa natynkowa zlokalizowana
bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego w piwnicy.

1.6  Bilans mocy
Dla wezta cieplnego przyjgto 12,5kW.
Dla rozdzielnicy Rwent (8 wentylatorow): 1,3kW
Dla rozdzielnicy Rwent1 (5 wentylatorow): 0,8kW

1.7 Wezet ciepiny
W pomieszczeniu wezia cieplnego projektuje si¢ montaz rozdzielnicy RWC zasilajgcej insta-
lacje oswietleniowg oraz gniazd wtyczkowych wezta.
Rozdzielnica RWC zasilana bedzie przewodem YDY 5x6mm?2. Rozdzielnica RWC powinna
by¢ wyposazona w ogranicznik przepigc klasy II.
Z rozdzielnicy RWC zasilone beda: instalacja oswietleniowa, gniazd wtyczkowych, szafa ste-
rownika wezta.
Szafa sterownika wezta zasilajgca poszczegolne odbiory technologiczne (pompy obiegowe,
cyrkulacyjne, odwadniajgce itd.) zostanie dostarczona przez dostawce urzadzen i instalacji
technologicznych wezia cieplnego jako komplet.

Zgodnie z wytycznymi instalacje elektryczne wewnatrz wezta nalezy prowadzi¢ w rurkach RL
nt na uchwytach metalowych.

Oprawy o$wietleniowe 0 stopniu ochrony min IP66 projektuje sie zasilic przewodami YDY
3x1,5mm2. tgcznik oswietlenia w wykonaniu min. 1P44 projektuje sie umiescié przy wejsciu
do pomieszczenia na $cianie na wysokoséci 1,5m.
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Wartos¢ natezenia oswietlenia podstawowego nie bedzie mniejsza niz 200Ix i ewakuacyjne-
go 1Ix.

Gniazda w wykonaniu min. P44 projektuje sie zlokalizowaé zgodnie z rysunkiem. Zasilanie
gniazd wtykowych projektuje sig wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2.

Do wysokosci 1,5 m od podtogi oraz na skrzyzowaniach i zblizeniach z rurociagami, przewo-
dy chroni¢ rurami RL.

Nalezy zachowa¢ wymagane minimalne odstepy rozdzielnicy wezta RWC od rur i urzadzen
technologicznych: 1,3m od elewacji, 0,6m od &cian bocznych.

W przypadku, gdy elementy instalacji technologiczne] wezta wymagac beda zasilania z roz-
dzielnicy RWC, nalezy takie zasilanie wykona¢ dobierajgc dopasowane do poboru mocy
urzadzenia zabezpieczenie nadpradowe oraz odpowiedne przewody (system zasilania TN-S)
Zasilanie urzadzen w zaleznosci od ich budowy zrealizowane moze byé poprzez dodatkowe
gniazda wtyczkowe zainstalowane przy urzadzeniu lub poprzez wprowadzenie przewoddw
na wewnetrzna listwe zaciskowg urzgdzenia.

Na wysokoséci 40cm od docelowej posadzki utozona bedzie na $cianie dookota pomieszcze-
nia bednarka Fe/Zn 30x4mm na dedykowanych uchwytach. Kolor szyny wyréwnawczej zie-
lono-zotty.

Przez pomieszczenie wezta nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigzanych z jego praca. W
pomieszczeniu wezia, ze srédia innego niz rozdzielnica, wolno zasila¢ jedynie urzadzenia o
napieciu znamionowym nie wyzszym niz 24V.

Przejécia kabli do pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykona¢ w klasie El wymaganej
odporno$ci ogniowej. Wymagana klasa odpornoéci ogniowej podana jest w projekcie archi-
tektonicznym i na rzucie piwnic.

1.8  Zasilanie wentylatorow dachowych
Z rozdzielnicy administracyjnej nalezy utozy¢ przewod YDY 5x6mm? do rozdzielnic RWent i
RWent1, ktora jest umieszczona na ostatniej kondygnaciji. Kazdy wentylator nalezy zasili¢
kablem YKY 3x2 5mm?, kable na dachu nalezy ukiadaé w korycie kablowym, ktore nalezy
przykry¢ pokrywa. Wentylatory bedg pracowaty w trybie ciagtym. Przy kazdym wentylatorze
na podstawie dachowej lub kominie zainstalowany bedzie wytgcznik serwisowy (tacznik
krzywkowy w obudowie hermetycznej), umozliwiajacy wytgczenie wentylatora z poziomu
dachu do celéw serwisowych. Wentylatory beda zabezpieczone W rozdzielnicy Rwent
(Rwent1) wytacznikami silnikowymi z wyzwalaczem zwarciowym i przecigzeniowym. Podta-

czenie wentylatorow wykonuje firma, ktore je dostarcza.

1.9  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zgodnie z postanowieniami normy, ochrone przed poraze-
niem elektrycznym stanowi ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) |
ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim). Kazdy srodek ochrony bedzie
sie skfadat z odpowiedniej kombinacji niezaleznych srodkéw zapewniajgcych ochrong pod-
stawowg i ochrong przy uszkodzeniu. Zaprojektowane instalacje elektryczne beda pracowaty
w ukiadzie TN-C-S, natomiast po catkowite] modernizacji wszystkich lokali w uktadzie TN-S.
Jako ochrone podstawowg od porazen pradem elektrycznym napigcia przemiennego
230/400V 50Hz projektuje sie:

e izolacje podstawowg czeéci czynnych (zapobieganie dotkniecia czgsci czynnych),

o obudowy (czesci czynne zostang umieszczone wewnatrz obudow ).
Ochrone przy uszkodzeniu stanowi¢ beda potaczenia wyrownawcze oraz samoczynne wyta-
czenie zasilania realizowane przez wytaczniki nadpradowe. Czas samoczynnego wytgczenia
w obwodach rozdzielczych bgdzie mniejszy od 5s, natomiast czas wytgczenia w obwodach
odbiorczych bedzie mniejszy od 0,4s. Ochrong uzupetniajgca stanowi¢ beda urzadzenia
ochronne roznicowopradowe (RCD) o znamionowym pradzie réznicowym nieprzekraczajg-
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cym 30mA. Ochrona uzupetniajgca sprawdza sie w przypadku uszkodzenia $rodkow ochrony
podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim) i/lub $rodkéw ochrony przy uszkodze-
niu (ochrony przy dotyku posrednim) lub przy braku ostroznosci uzytkownikow. Stosowanie
wytgcznikow réznicowopradowych nie jest uznawane za wystarczajacy srodek ochrony i nie
eliminuje koniecznosci zastosowania srodkow ochrony podstawowej i $rodkow ochrony przy

uszkodzeniu.

1.10 Ochrona przepigciowa
W rozdzielnicy wezta cieplnego zainstalowany powinien by¢ ogranicznik przepig¢ klasy 1.

1.11 Ochrona odgromowa
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.
Wentylatory kominowe projekluje sig objaé ochrong odgromowg wediug lIl klasy ochrony
odgromowej. Od bezposrednich uderzen pioruna chronione bedg przy pomocy zwodow pio-
nowych o wysokosci 3m lub 4m ustawionych na podstawach betonowych. Dla dachéw gdzie
spadek jest wigkszy niz 3% dla kazdego masztu nalezy zastosowaé zestaw regulacyjny
kompensujacy nachylenie dachu. Od masztéw odgromowych nalezy utozy¢ drut odgromowy
Fe/Zn ¢ 8 mm (mocowany za pomoca uchwytéw dachowych) i potgczy¢ go z istniejgcymi
zwodami poziomymi za pomocg ztgcza krzyzowego drut-drut. Nalezy zachowa¢ odstep izo-
lacyjny pomigdzy masztem odgromowym a chronionymi konstrukcjami ~0,8m.
Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej
normy PN-EN 50164 ,elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS)".
Rezystancja uziomu otokowego nie powinna by¢ wigksza od 10Q.

2. UWAGI KONCOWE

Wykonaé pomiary kontrolne.

Prace wykonaé zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$é dokumentac]i projektowej. Wykonawca zobowig-
zany jest rozpatrywac dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nieujgte na
rysunkach, a ujgte w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujgte w opisie tech-
nicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowa¢ tak jakby byty ujete we wszystkich
czeéciach dokumentacii projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegoétowo zapoznac sig z projektami pokrewnymi
w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projekta-
mi branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych in-
stalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalaciji.
Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz pod-
wykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze
nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
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Wprowadzone rozwiazania techniczne i materialowe nie moga pociggac za sobg zwieksze-
nia kosztow inwestycji ani smienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac
akceptacje projektanta i Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sig¢ z koniecznoscig wprowadzenia zmian w doku-
mentagji, strona wnioskujaca ponosi peing odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za doko-
nanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje migedzybranzowg oraz uzyskanie nie-
zbednych uzgodnien | pozwolen. Zmiany wprowadzane, przedstawiane przez wykonawce
obejmowaé powinny wszelkie elementy, ktorych te zmiany dotycza wraz z ewentualnymi
zmianami w innych branzach.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systemow instalacji wykonawca winien rozumied:
dostawe, montaz, zaprogramowanie, uruchomienie, proby i pomiary pozwalajgce na po-
prawne dziatanie danej instalacji i/lub systemu.

UWAGI KONCOWE

o wszystkie urzadzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszg posiadaé
certyfikaty (atesty) dopuszczajace do pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
urzadzenia nalezy podtaczy¢ zgodnie z DTR.

e po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzic pomiarowo skuteczno$é ochrony
przed porazeniem, natezenie oswietlenia pomieszczen, rezystancje uziomu.

o instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, obowigzuja-
cymi przepisami, normami, przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje [
uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.

e w przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych roz-
wigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sig z autorem opracowania dla jedno-
znacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
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