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Kosciuszki 175 kosztorys budowlany 2019- czg$¢ wspoétna.ath  OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
M*1.07; S*1.07
1 Remont stropu poddasza
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 20 m m2
d.1/1609-03
elewacja 12.00*2.5 m2 30.000
frontowa
RAZEM 30.000
2|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 (poz.:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
z.s2.5.15 31,32)
3|/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.1 m2 30.000
RAZEM 30.000
4/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 20m - montaz i czas pracy z przesta- |kpl.
d.1/1664-02 wieniem
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.1|0420-04
(2.5+1.0)*1.0 m?2 3.500
RAZEM 3.500
Zabezpieczenie podtég pod remontowanym stropem przed zniszczeniem m2
d.1|kalk. wtasna
12.30%4.50+6.40*8.80+6.40*12.90 m?2 194.230
RAZEM 194.230
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych - rozebranie |m?2
d.1/0427-06 $cian dziatowych
analogia
na |l pietrze |(6.20+3.80+2.0)*2.85 m?2 34.200
RAZEM 34.200
8/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapienne;j m3
d.1/0349-01
analogia
(4.50*0.50+3.90%0.25*2+4.60*0.25+6.60*0.25)*0.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
9/KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na pétwpust m2
d.1|0428-02
12.30%4.50+6.40*8.80+6.40*12.90 m?2 194.230
RAZEM 194.230
10/KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypek m?2
d.1/0429-02
poz.9 m?2 194.230
RAZEM 194.230
11|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - slepych putapow m?2
d.1/0429-03
poz.9 m?2 194.230
RAZEM 194.230
12/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.1|0429-04 nych
poz.9 m?2 194.230
RAZEM 194.230
13|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugow i siekier - pow. od- |m2
d.1/0611-01 grzybiana do 2 m2
(4.80*15+9.0*8+4.80*8+6.80*10)*(0.24*2+0.18*2)*0.5/2 m?2 52.584
RAZEM 52.584
14/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawegdziakéw metodg smarowania |[m2
d.1/0627-04 preparatami solowymi
(4.80*15+9.0*8+4.80*8+6.80*10)*(0.24*2+0.18*2) m?2 210.336
RAZEM 210.336
15/KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w scianach z cegiet |gniazd.
d.1/0347-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
(31*2+8*2+10*2) gniazd. 98.000
RAZEM 98.000
16/ KNR-W 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych - przyjeto 50 % belek stropu m
d.1/0412-01
(4.80*15+9.0*8+4.80*8+6.80*10)*0.5 m 125.200
RAZEM 125.200
17|KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - przyjeto 50 % be- |m
d.1/0412-03 lek stropu
(4.80*15+9.0*8+4.80*8+6.80*10)*0.5 m 125.200
RAZEM 125.200
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéw |szt.
d.1/0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - obmurowanie be-
analogia lek drewnianych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.15 szt. 98.000
RAZEM 98.000
19/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m2
d.1/2007-02 stropach co 50 cm
poz.12 m?2 194.230
RAZEM 194.230
20|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja z foli  |m?2
d.1/0615-01 paroizolacyjnej PE 0,2 mm
poz.19 m?2 194.230
RAZEM 194.230
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa wetna mineralna gr 18 cm
analogia
poz.19 m2 194.230
RAZEM 194.230
22|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1/2006-04 stropach na rusztach - ptyty gipsowo - wtoknowe 12,5 mm REI 60
analogia
poz.19 m?2 194.230
RAZEM 194.230
23|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1/2006-08 gg warstwe na rusztach na stropach - ptyty gipsowo - wtéknowe 12,5 mm REI
analogia 60
poz.19 m2 194.230
RAZEM 194.230
24|/KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.1{1110-02
poz.9 m?2 194.230
RAZEM 194.230
25|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1/0628-03 ratami olejowymi - impregnacja desek poddasza srodkiem do konserwacji de-
analogia sek podtogowych
poz.24 m?2 194.230
RAZEM 194.230
26|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
poz.8 m3 3.500
RAZEM 3.500
27|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1/2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
poz.7-3*0.7*2.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
28|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.1/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet - scianki g-k
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, kompletne z zamkiem, klamkami i szylda-
mi
3%0.7*2.0 m?2 4.200
RAZEM 4.200
30|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1/0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(26.00*2+13.00*2+7.00*2)*0.3 m?2 27.600
(4.7°14+3.80%4+3.80*4+4.50*2)*0.3 m?2 31.560
RAZEM 59.160
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m?2
d.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
p0z.30 m2 59.160
RAZEM 59.160
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
analogia
poz.27*2 m?2 60.000
poz.23 m?2 194.230
RAZEM 254.230
33|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1/0109-09 15 km
0109-10
poz.7*0.10 m3 3.420
poz.8 m3 3.500
poz.9*0.30 m3 58.269
poz.30*0.02 m3 1.183
RAZEM 66.372
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34 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wlasna
poz.33*1.8 m3 119.470
RAZEM 119.470
2 Remont dachu/poddasza
35/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2.20*1.070.32 m3 0.704
RAZEM 0.704
37|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.2|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynki na kominach
analogia
K1 (0.80+0.42*2)*2.30 m?2 3.772
K2 (1.14*2+0.42*2)*2.30 m2 7.176
K3 (0.55*2+0.42*2)*2.30 m?2 4.462
K4 (1.14*2+0.42*2)*2.30 m2 7.176
K5 (0.80*2+0.42*2)*2.30 m?2 5.612
Keé (0.80*2+0.42*2)*2.30 m2 5.612
K7 (0.42*2)*2.30 m?2 1.932
K8 (1.52+0.30*2)*2.30 m2 4.876
K9 (0.50+0.30*2)*2.30 m?2 2.530
K10 (0.42+0.20)*2.30 m?2 1.426
RAZEM 44.574
38|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
analogia nach
poz.37 m?2 44.574
RAZEM 44.574
39|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m2
d.2|0735-01 nad dachem ptaskim - kominy w cze$ci pddasza
analogia
poz.37 m2 44.574
RAZEM 44.574
40|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.2|/0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(3.30+1.90+2.70)*2.30 m?2 18.170
(2.15*2+3.75*2)*2.30 m?2 27.140
RAZEM 45.310
41|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.2|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - tynk + styropian na
analogia Scianie lokalu mieszkalnego
(9.20+1.20+1.05+1.15)*2.30 m?2 28.980
RAZEM 28.980
42 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.41 m?2 28.980
$ciana w 6.02*((3.99+2.15)/2) m?2 18.481
czesci klatki
schodowej
RAZEM 47.461
43|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.42 m2 47.461
RAZEM 47.461
44|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - spraw- |m?2
d.2|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza w systemie ATLAS STOP-
TER
poz.42 m2 47.461
RAZEM 47.461
45/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
poz.42 m2 47.461
RAZEM 47.461
46 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt.
d.2|2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
po0z.42*5 szt. 237.305
RAZEM 237.305
47/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach - jako warstwa wykonczeniowa
analogia
poz.42 m2 47.461
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RAZEM 47.461
48/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m2
d.2/0429-04 nych - sufit poddasza
analogia
2.15*3.75 m2 8.063
RAZEM 8.063
49|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |mz2
d.2/2007-02 stropach co 50 cm
p0z.48 m?2 8.063
RAZEM 8.063
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa wetna mineralna gr 18 cm
p0z.48 m?2 8.063
RAZEM 8.063
51|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja z foli  |m?2
d.2|0615-01 paroizolacyjnej PE 0,2 mm
p0z.48 m?2 8.063
RAZEM 8.063
52|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.2/2006-04 stropach na rusztach - ptyty gipsowo - wtoknowe 12,5 mm REI 60
analogia
poz.48 m2 8.063
RAZEM 8.063
53|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.2/2006-08 gg warstwe na rusztach na stropach - ptyty gipsowo - wtéknowe 12,5 mm REI
analogia 60
p0z.48 m?2 8.063
RAZEM 8.063
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych, betonu, cegty |m2
d.2(1501-01 i drewna
poz.39 m2 44.574
poz.40 m2 45.310
poz.47 m2 47.461
poz.53 m2 8.063
(26.45+12.80+5.60+6.50+4.1+3.60)*2.20 m?2 129.910
RAZEM 275.318
55/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.2|0627-04 preparatami solowymi - przyjeto 10% powierzchni strychu
(13.00+5.50)/2*26.00*0.1 m?2 24.050
RAZEM 24.050
56| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 15 km
0108-10
poz.37*0.02 m3 0.891
p0z.40*0.02 m3 0.906
poz.41*0.04 m3 1.159
poz.48*0.05 m3 0.403
2.0 m3 2.000
RAZEM 5.359
57 optata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.2
poz.56*1.8 t 9.646
RAZEM 9.646
3 Remont piwnic
58| KNR-W 4-01 [Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.3/0804-01 m2 w jednym miejscu - naprawa schodoéw do pwnicy
analogia
5*2 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
59|KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni sufitowych - czyszczenie belek z ré6znych za- |m2
d.3/0402-03 nieczyszczen
analogia
(4.2*8+4.0*8+5.2*7+6.4+5.8+2.0*5)*0.3 m?2 37.260
RAZEM 37.260
60|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy po- m?2
d.3/0104-03 wierzchni D
analogia
poz.59 m2 37.260
RAZEM 37.260
61|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan m2
d.3/0105-01 przestawnych
z.0.3.2.
poz.60 m2 37.260
RAZEM 37.260
62| KNR-W 4-01 [Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m?2
d.3/1212-03
poz.61 m2 37.260
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RAZEM 37.260
63|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji petnoscien- |m2
d.3/0202-01 nych - malownie farbami ognioochronnymi do konstrukcji stalowych
analogia
poz.62 m2 37.260
RAZEM 37.260
64|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukgcji |m2
d.3/0209-01 petnosciennych - malowanie farbami ognioochronnymi do konstrukcji stalo-
analogia wych
Krotnosé = 2
poz.63 m2 37.260
RAZEM 37.260
65|KNR 4- Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3/011201-02 |téw
6.1*2.0+2.2*6.3+2.2*5.8+3.26.2+8.3*5.1+8.3"4.0+11.8"4.2 m?2 183.750
RAZEM 183.750
66|KNR 4- Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3/011201-01  |$cian
(6.172+42.0*2+2.2*2+6.3"2+2.2*2+5.8"2+3.2*2+6.2"2+1.5*2+8.3"2+5.1*2+8.3* |m?2 373.680
4+4.0"4+11.8"3+4.2"6)*1.80
RAZEM 373.680
4 Wentylacja
67|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym miejsc.
d.4|/0424-04
1*242*1 miejsc. 4.000
RAZEM 4.000
68| KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym miejsc.
d.4/0424-03
7 miejsc. 7.000
RAZEM 7.000
69|KNR 4-01 Wycigcie otworédw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.4|/0424-05
p0z.68 miejsc. 7.000
RAZEM 7.000
70/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.4/0310-05
((2.88+0.3)+(2.85+0.3)+(2.15+0.3)+0.2+0.3)*9 m 83.520
((2.85+0.3)+(2.15+0.3)+0.2+0.3)*6 m 36.600
((2.15+0.3)+0.2+0.3)*7 m 20.650
(0.2+0.3)*2 m 1.000
RAZEM 141.770
71/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.4/0310-06
poz.70*0.1 m 14.177
RAZEM 14.177
72|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknigé o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.4/0307-01 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
poz.71 m 14177
RAZEM 14.177
73|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.4/0310-03
3+9+7+12 szt. 31.000
RAZEM 31.000
74/ KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.4/0310-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
75/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.4/0206-01 gtebokosci do 10 cm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
76 Frezowanie przewoddw kominowych pod montaz wktadu z blachy stalowejo |m
d.4|kalk. wiasna |$r. 160 mm, wraz z czyszczeniem przewodu
((2.88+0.3)+(2.85+0.3)+(2.15+0.3)+0.2+0.3)*9 m 83.520
((2.85+0.3)+(2.15+0.3)+0.2+0.3)*6 m 36.600
((2.15+0.3)+0.2+0.3)*7 m 20.650
(0.2+0.3)*2 m 1.000
RAZEM 141.770
77/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il 0 ér. do 160 mm - |m2
d.4/0116-03 udziat ksztattek do 35 % - przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowa-
analogia nej montowane w kanatach kominéw murowanych
((2.88+0.3)+(2.85+0.3)+(2.15+0.3)+0.2+0.3)*9*0.5 m?2 41.760
((2.85+0.3)+(2.15+0.3)+0.2+0.3)*6*0.5 m?2 18.300
((2.15+0.3)+0.2+0.3)*7*0.5 m?2 10.325
(0.2+0.3)*2*0.5 m?2 0.500
RAZEM 70.885
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78/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.4/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - przewody wentyla-
2.0.3.3. 9902 |cyjne poziome i pionowe mocowane do scian budynku prowadzone w zabudo-
wie z ptyt g/k
analogia
((2.85+0.3)+(2.15+0.3)+0.3)*1*0.5 m2 2.950
((2.15+0.3)+0.3)*370.5 m2 4.125
(0.3)*3*0.5 m2 0.450
kanaty zwc |(3.08+3.99"2+0.4*3+0.5"3+0.5+0.8+1.7)*0.5 m2 8.380
kanaty pozio-|(1.0+1.0+0.3+0.8+0.3+0.8+0.5+0.3+0.3+0.5+0.3*3+0.6+0.3*3)*0.5 m2 4.100
me
RAZEM 20.005
79|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.4/0303-08 ciggéw o $r.zew.127-159 mm
analogia
((2.85+0.3)+(2.15+0.3)+0.3)*1*0.5 m?2 2.950
((2.15+0.3)+0.3)*370.5 m2 4.125
(0.3)*3*0.5 m?2 0.450
kanaty zwc |(3.08+3.99"2+0.4*3+0.5"3+0.5+0.8+1.7)*0.5 m2 8.380
kanaty pozio-|(1.0+1.0+0.3+0.8+0.3+0.8+0.5+0.3+0.3+0.5+0.3*3+0.6+0.3*3)*0.5 m?2 4.100
me
RAZEM 20.005
80|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.4/0113-03 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - przewod wentylacyjny izo-
2.0.3.3. 9902 |lowany, dwuscienny, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 160/240 mm.
kalk. wtasna
(2.15+0.3*10)*0.75 m2 3.863
RAZEM 3.863
81|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - obiekty |szt.
d.4/0152-02 modernizowane - kominki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, dwu-
2.0.3.3. 9902 |Scienne, izolowane, $r. wew. 160 mm, z kolnierzem uszczelniajgcym z blachy
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
82|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodoéw koto-  |szt.
d.4/0153-02 wych o $r. do 200 mm - obiekty modernizowane - montaz odskraplacza z wy-
2.0.3.3. 9902 | czystka z blachy stalowej o $r. wew. 160 mm.
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.4/2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 zabudowa poziomdw wentylcyj-
analogia nych ptytami ognioodpornym
0.3*3*10+(1.2*2+1.02+0.7*2)*0.3 m?2 10.740
RAZEM 10.740
84|KNR 2-02 Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.4|/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - zabudowa pionéw wentylcyjnych ptytami
analogia ognioodpornymi
kanaty z wc |(3.08+3.99+0.5)*0.6+(0.8+3.99)*0.6+1.7*0.6 m?2 8.436
2.15*(0.9+1.2)+0.6*2.85 m?2 6.225
RAZEM 14.661
85|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnie-  |m?2
d.4/0519-05 rze) elementéw metalowych - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 -
z.52.2.3. uzupetnienie i obrébka pokrycia z papy przy kominkach wentylacyjnych,
9909-01/3
analogia
1.0*10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
86|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.4|0138-01 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane - osadzenie kratek wentylacyj-
2.0.3.3. 9902 |nych do przewodoéw kotowych sr. 160 mm w zabudowie z ptyt g-k.
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
87|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0322-02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
88|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.4/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.83 m2 10.740
poz.84 m2 14.661
RAZEM 25.401
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89 Opinia kominiarska przedwykonawcza i powykonawcza obejmujgca wszystkie |szt
d.4 przewody kominowe
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 Stolarka okienna i drzwiowa
90 renowacja starej stolarki drzwiowej DZ1 - usuniecie zniszczonych powlok ma- |mz2
d.5|kalk. wlasna |larskich, wykonanie napraw, szpachlowanie, uzupetnienie brakujacych elemen-
tow $lusarskich, malowanie - drzwi stalowe zewnetrzne z o$cieznicg - wg. pro-
jektu
Dz1 1.08%1.84*1 m?2 1.987
RAZEM 1.987
91 renowacja starej stolarki drzwiowej D2 - usuniecie zniszczonych powlok malar- |[m2
d.5|kalk. wlasna |skich, wykonanie napraw stolarskich, flekowanie, klejenie, szpachlowanie, uzu-
petnienie brakujacych elementéw $lusarskich, malowanie - drzwi drewniane
ptycinowe z oscieznica - wg. projektu
D2 0.90*2.05*3 m2 5.535
RAZEM 5.535
92|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.5|0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.5/0320-02 cegiet
DT1 0.92.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
94|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejSciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m2
d.5/1019-09 nie wykonczone - DT1
DT1 0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
95/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|0354-04
1+7+4+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
96| KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.5/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
D1 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejSciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.5[1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone- kompletne z zamkami, klamkami
analogia i szyldami - D1-wg. projektu
D1 0.80*2.00*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600
98|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.5/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
D3, D4, 7+4 szt. 11.000
RAZEM 11.000
99|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.5/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
D6 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.5/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - kompletne z zamkiem, klamkami i szyl-
analogia dami D6 - wg. projeku
D6 0.8*2.0*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600
101/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|0354-04
o1 1.16*1.60*15 szt. 27.840
RAZEM 27.840
102|KNR 4- Woykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.5/010354-05
02, 03 1.16*1.90"6+1.44*1.60*1 m?2 15.528
RAZEM 15.528
103|KNR 4- Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.5/010354-11
1.20*(15+6) m 25.200
1.50"1 m 1.500
RAZEM 26.700
104 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2|m?2
d.5/1018-04 - rozwieralno-uchylne czteroskrzydtowe, z mikrorozszczelnieniem nawiewniki
higrosterowane - wg zestawienia stolarki O1, 02, O3
01,02,03 |1.16*1.60*15+1.44*1.60*1+1.16*1.90%6 m?2 43.368
RAZEM 43.368
105|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - podo- szt
d.5/0129-02 kienniki drewniane - identyczne do wymienianych
analogia
15+1+6 szt 22.000
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RAZEM 22.000
106 renowacja stalowych klap okien piwnicznychj KP1- usuniecie zniszczonych m2
d.5|kalk. wlasna |powlok malarskich, wykonanie napraw, szpachlowanie, uzupetnienie brakuja-
cych elementéw $lusarskich, malowanie - wg. projektu
KP1 0.70*0.50*6 m?2 2.100
RAZEM 2.100
107 KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet/m
d.5/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
analogia lub dachéwkami - uzupetnienie tynkdw po montazu drzwi i okien.
01,02,03 |(1.16+1.60"2)*15+(1.44+1.60*2)*1+(1.16+1.90"2)*6 m 99.800
D4, D3, D4, |(0.9+2.1*2)*4+(0.8+2.1*2)*8 m 60.400
RAZEM 160.200
108/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |mz2
d.5/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
poz.107*0.1 m?2 16.020
RAZEM 16.020
109/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5/0109-09 15 km
0109-10
poz.94*0.05 m3 0.180
poz.97*0.05 m3 0.080
18.40070.05 m3 0.920
poz.100*0.05 m3 0.080
poz.103*0.0470.30 m3 0.320
poz.104*0.05 m3 2.168
RAZEM 3.748
110 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.5|kalk. wtasna
poz.109*1.8 m3 6.746
RAZEM 6.746
6 Remont elewacji fontowej
111/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 23 m - interpolacja m2
d.6|1604-03/04
27.00"13.00-3.00*3.0 m?2 342.000
RAZEM 342.000
112|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.6|r.16 (poz.:113,114,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,
z.s2.5.15 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,
148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161)
113/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan elewacyjnych o szer. 0,73 m |m2
d.6/1663-04
poz.111 m2 342.000
RAZEM 342.000
114/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.6(0925-01
0.70*0.50*6+1.16*1.60*8+1.44*1.60*1+1.16*1.90*10+1.16*1.60*10+0.80*0.65* |m?2 65.052
10
RAZEM 65.052
115/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.6|0420-04
26.45"1.0 m?2 26.450
RAZEM 26.450
116/ NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z | m?2 rzu-
d.6|202 1621-03 |desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do bu- |tu
dynkéw - brama
3.0"1.5 m2 rzu- 4.500
tu
RAZEM 4.500
117/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okragtej o $r. do 10 mm - demontaz |szt.
d.6|/0809-01 anen i innych elementéw z elewacji
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
118|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementdéw konstrukciji stalowej - opuszczenie z kg
d.6/0815-02 poziomu Il kondygnac;ji
analogia
50.0 kg 50.000
RAZEM 50.000
119/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-|m2
d.6/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
gzyms oka- |26.45%1.50 m2 39.675
powy
gzymsy 26.457(0.20+0.25+0.20+0.30+0.20) m?2 30.418
podokienniki |(0.85*6+1.20*28+1.50%1)*0.2 m?2 8.040
nadokienniki |0.3*1.70*10+0.35*1.70*10 m?2 11.050
RAZEM 89.183
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120/ KNR-W 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|0545-06
12.00*2 m 24.000
RAZEM 24.000
121 KNR-W 4-01 |Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|0545-04
26.45 m 26.450
RAZEM 26.450
122/ KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.6/0311-02 piennej o grubosci ponad 1 ceg.
analogia
26.45*0.5*0.25*0.25 m3 0.827
RAZEM 0.827
123|KNR 0-23 oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewaciji m?2
d.6(2611-01
analogia
26.45"12.50-2.5*3.0 m?2 323.125
RAZEM 323.125
124 KNR 4-01 Czyszczenie elewacji za pomoca preparatéw chemicznych - wg. projektu m2
d.6/1202-09
z.82.2.2
9912-02
kalk. wtasna
poz.123 m2 323.125
RAZEM 323.125
125/ KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.6/0308-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
126 KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.6/0308-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
127/KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.6/0308-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128 KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.6/0308-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129 KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknigé grubosci 1 1/ |m
d.6/0307-03 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - przemurowa-
kalk. wlasna |nie peknie¢ w murze z zastosowaniem pretéw zbrojgcych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
130/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej - przyjeto 10% powierzchni |m2
d.6|0827-01 elewacji
analogia
poz.123*0.10 m?2 32.313
RAZEM 32.313
131|KNR 0-23 jednokrotne gruntowanie elewac;ji m2
d.6/2611-02
analogia
poz.123 m?2 323.125
RAZEM 323.125
132/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.6/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - cokét
analogia
cokét (26.45-2.5)*1.40 m2 33.530
RAZEM 33.530
133/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej o m?2
d.6/0807-02 pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
analogia
cokot poz.132 m2 33.530
RAZEM 33.530
134/ KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych kat. 11l boniowanych z zaprawy wapiennej |m?2
d.6/0802-01 lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - przyjeto 30%
elewacja bo- |(26.45-2.50)*2.10*0.3 m2 15.089
niowana
RAZEM 15.089
135/KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej lub cemento- |m2
d.6/0801-01 wo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - przyjeto 30 % powierzchni
analogia
tynki gtadkie |26.45*7.5*0.3 m?2 59.513
elewacji z
osciezami

-10 -
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RAZEM 59.513
136/ KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie  |m2
d.6/0307-01 tynkdw renowacyjnych na $cianach - szpchlownie tynkéw boniowanych spe-
analogia cjalnymi zaprawami do szpachlowania starych tynkéw, przyjeto; tynki boniowa-
ne 70%
tynki bonio- |(26.45-2.50)*2.10%0.7 m2 35.207
wane
RAZEM 35.207
137|KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie m2
d.6/0307-01 tynkow renowacyjnych na $cianach - szpchlownie tynkéw gladkich specjalnymi
analogia zaprawami do szpachlowania starych tynkéw, przyjeto; tynki gladkie 70%,
elewacja tyn- |26.45*7.5%0.7 m2 138.863
ki gtadkie z
osciezami
RAZEM 138.863
138/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. 11l |m2
d.6/0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach - ujednolicenie struktury tynku poprzez nalo-
analogia zenie ostatecznej wyprawy wykonczeniwej z zapraw do renowacji tynkéw ze-
wnetrznych
poz.133 m2 33.530
poz.134 m2 15.089
poz.135 m2 59.513
poz.136 m2 35.207
poz.137 m?2 138.863
RAZEM 282.202
139/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - uzupelnienie brakuja-|m
d.6/0819-07 cych fragmentéw gzymsu
G1-gzyms |26.4570.5 m 13.225
okapowy
RAZEM 13.225
140/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia - uzupelnienie m
d.6/0819-08 brakujgcych fragmentéw gzymsu
Krotnosé = 16
G1-gzyms |26.4570.5 m 13.225
okapowy
RAZEM 13.225
141/ZKNR C-2  |Naprawa ubytkdw w profilach ciggnionych szerokos$¢ profilu 15-20 cm - gzym- |m2
d.6/0417-07 sy - uzupelnianie ubytkéw w profilach za pomoca zapraw naprawczych wg.
analogia projektu
gzymsy
G1-gzyms |0.5*26.45*0.20 m?2 2.645
okapowy
26.45%0.20 m?2 5.290
G3 26.4570.25 m?2 6.613
G4 26.45%0.20 m?2 5.290
G5 26.4570.20 m?2 5.290
G6 - cokot  [(26.54-2.5)*0.20 m?2 4.808
RAZEM 29.936
142|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkdw w profilach ciggnionychdodatek za kazde 5 cm rozwiniecia - |m?2
d.6/0417-08 gzymsy
analogia
gzymsy
G1 0.5"26.450.05*16 m?2 10.580
G5 26.4570.05"2 m?2 2.645
RAZEM 13.225
143|ZKNR C-2  |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokos¢ profilu |m?2
d.6/0417-03 15-20 cm - gzymsy
analogia
poz.141 m?2 29.936
poz.142 m?2 13.225
0.5*26.45*1.0 m?2 13.225
RAZEM 56.386
144/ZKNR C-2  |Naprawa ubytkdw w profilach ciggnionych szerokos$é profilu 15-20 cm - opaski |m?2
d.6/0417-07 okienne - uzupelnianie ubytkow w profilach za pomoca zapraw naprawczych
analogia wg. projektu
opaski okien-
ne
Oparter (1.80"2+1.2)*80.2+(1.80*2+1.70)*1*0.2 m?2 8.740
Op1 (2.10*2+1.2)*10*0.2 m?2 10.800
Op2 (1.80*2+1.2)*10%0.2 m?2 9.600
RAZEM 29.140
145/ZKNR C-2  |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokos¢ profilu |m?2
d.6/0417-03 15-20 cm - opaski okienne
analogia
poz.144 m2 29.140
RAZEM 29.140
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146/ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych szerokos¢ profilu 15-20 cm - listwy |m?2
d.6/0417-07 ptycin - uzupelnianie ubytkéw w profilach za pomoca zapraw naprawczych wg.
analogia projektu
L strych (26.45-10*1.0)*2*0.1+0.7*13*2*0.1 m2 5.110
L nadokien- |(0.5*10*2+0.3*10*2)*0.1 m2 1.600
ne
RAZEM 6.710
147/ZKNR C-2  |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokos$é profilu |m2
d.6/0417-03 15-20 cm - listwy ptycin
analogia
poz.146 m2 6.710
RAZEM 6.710
148/ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych szerokos¢ profilu 15-20 cm - gzym- |m2
d.6/0417-07 sy nadokienne - uzupelnianie ubytkéw w profilach za pomoca zapraw napraw-
analogia czych wg. projektu
On1 1.70*10*0.2 m?2 3.400
Oon2 1.70*10%0.2 m?2 3.400
RAZEM 6.800
149/ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychdodatek za kazde 5 cm rozwiniecia - |m?2
d.6/0417-08 gzymsy nadokienne
analogia
On1 1.70*10*0.05*3 m2 2.550
Oon2 1.70*10%0.05*4 m?2 3.400
RAZEM 5.950
150/ZKNR C-2  |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokos¢ profilu |m2
d.6/0417-03 15-20 cm - gzymsy nadokienne
analogia
poz.148 m2 6.800
poz.149 m2 5.950
RAZEM 12.750
151/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.6|0923-04
analogia
gzyms oka- |26.45*0.50 m?2 13.225
powy
gzymsy 26.45%(0.15+0.20+0.15+0.20+0.15) m?2 22.483
podokienniki |(0.85*6+1.20"28+1.50%1)*0.2 m?2 8.040
nadokienniki |0.25*1.60*10+0.30*1.60*10 m2 8.800
RAZEM 52.548
152/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m?2
d.6/0507-02
poz.119 m2 89.183
RAZEM 89.183
153|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku - $rednica 16 cm m
d.6/0509-04
analogia
26.45 m 26.450
RAZEM 26.450
154/ KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
d.6/0509-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
155/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy z cynku m
d.6/0511-04
12.50*2 m 25.000
RAZEM 25.000
156 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.6|202 1134-02
analogia
poz.123 m2 323.125
RAZEM 323.125
157/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.6/1212-02 wanych jednokrotnie - szafki, skrzynki, klapy okien piwnicznych
analogia
0.5%0.7*6"2 m?2 4.200
2.0 m?2 2.000
RAZEM 6.200
158/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |mz2
d.6/1505-10 koéw gtadkich bez gruntowania Na wysokosci 10 - 20 m. - malowani elewacji
z.52.5.1. farbami fasadowymi wg. projektu
9917
analogia
poz.156 m?2 323.125
RAZEM 323.125
159 NNRNKB (z.VIl) Impregnowanie elewacji preparatem hydrofobizujgcymi - wg. projektu  |m?2
d.6|202 1134-02
analogia
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poz.158 m?2 323.125
RAZEM 323.125
160|KNR-W 2-02 |montaz na gzymsach modutéw STOP - PTAK m
d.6/20204-02
kalk. wtasna
26.45*6-2.5 m 156.200
1.7*20 m 34.000
RAZEM 190.200
161 KNR-W 2-02 \/montaz tabiczek, numeru policyjnego na elewacji szt.
d.6/1219-08
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
162/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.6/0109-09 15 km
0109-10
poz.122 m3 0.827
poz.132*0.025 m3 0.838
poz.134%0.025 m3 0.377
poz.135%0.025 m3 1.488
2.00 m3 2.000
RAZEM 5.530
163 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.6|kalk. wlasna
poz.162*1.8 m3 9.954
RAZEM 9.954
7 Remont klatki schodowej
71 Wejscie do budynku
164 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych - wyréwnanie i uzupetnienie bie- |szt.
d.7.1/0205-06 gu schodéw do klatki schodowej
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
165 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny - podest schodéw |m?2
d.7.1/1105-03 w bramie przejazdowe;j
analogia
1.90"2.0 m?2 3.800
RAZEM 3.800
166 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.7.1/1105-01 ko
analogia
poz.165 m?2 3.800
RAZEM 3.800
167|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.7.1/1118-09 todg kombinowana - ptytki gresowe
analogia
poz.166 m2 3.800
RAZEM 3.800
168/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.7.1{1120-01 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
analogia
2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
169/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.7.1/1120-03 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
analogia
2.072 m 4.000
RAZEM 4.000
170/KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza - m2
d.7.1{1121-01 schody w bramie przejazdowej
67(0.14+0.26)*1.9 m?2 4.560
RAZEM 4.560
171/KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek 15x15 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.7.1{1121-03 ng - ptytki geresowe
analogia
poz.170 m2 4.560
RAZEM 4.560
172|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.7.1/1122-01 wanie poditoza
6*(0.14+0.26)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
173|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.7.1/1122-07 kombinowang z przecinaniem plytek
poz.172 m 4.800
RAZEM 4.800
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174 KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- | m2
d.7.1/2004-08 wych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 - obudowa instalacji c.o. ptyta OSB
analogia 10 mm.
5.90%(0.7+0.6) m?2 7.670
RAZEM 7.670
175/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.7.1/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach - jako warstwa wykonczeniowa na ptycie
analogia 0SB
poz.174 m2 7.670
RAZEM 7.670
176/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.7.1{1505-10 koéw gtadkich bez gruntowania - malowanie farbg fasadowg
analogia
poz.175 m2 7.670
RAZEM 7.670
7.2 Remont klatki schodowej
R*1.15
177/ KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.7.2|0347-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
178 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek NP-200 m
d.7.2/0318-05 mm- dwuteownik z podktadkami z ptaskownika wg projektu
analogia
3.60"2+1.40*2 m 10.000
RAZEM 10.000
179/KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.7.2/0208-04
analogia
poz.178*17.9/1000 t 0.179
RAZEM 0.179
180/ KNR 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggéw i tarcz oporowych - m Spoi-
d.7.2/1304-04 spawanie ramy z dwuteownikéw 160 ny
analogia
0.16*2*4 m Spoi- 1.280
ny
RAZEM 1.280
181/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukgcji |m2
d.7.2/0209-01 petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - konserwaca
z2.0.3.2. stali konstrukcyjnej wg. projektu
(3.6+1.40)*2*0.7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
182/ KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.7.2/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
183/ KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrodj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.7.2/0407-02 z tarcicy nasyconej - legary drew.
analogia
1.4070.10*0.10*4 m3 0.056
drew.
RAZEM 0.056
184 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.7.2/0504-01
1.20"3.18+0.9%1.0 m?2 4.716
RAZEM 4.716
185/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.7.2/1105-03
analogia
3.18"2.11+1.0*1.58+1.20*3.18+0.9*1.0 m?2 13.006
RAZEM 13.006
186 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.7.2/1105-01 ko
analogia
poz.185 m?2 13.006
RAZEM 13.006
187|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.7.2/{1118-09 toda kombinowang - ptytki gresowe
analogia
poz.186 m?2 13.006
RAZEM 13.006
188/KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza - m?2
d.7.2/1121-01 schody na podwérze
6*(0.18+0.29)*1.58 m?2 4.456
RAZEM 4.456
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189/KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek 15x15 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.7.2/1121-03 na
po0z.188 m2 4.456
RAZEM 4.456
190 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.7.2{1122-02 wanie podtoza
67(0.18+0.29)*2 m 5.640
RAZEM 5.640
191/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.7.2|{1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
p0z.190 m 5.640
RAZEM 5.640
192/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m2
d.7.2/0429-04 nych - sufit poddasza
analogia
6.20"3.18 m?2 19.716
RAZEM 19.716
193|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |mz2
d.7.2/2007-02 stropach co 50 cm
p0z.192 m2 19.716
RAZEM 19.716
194 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.7.2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa wetna mineralna gr 18 cm
poz.193 m2 19.716
RAZEM 19.716
195/ KNR-W 2-02 |1zolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja z foli m2
d.7.2/0615-01 paroizolacyjnej PE 0,2 mm
poz.193 m2 19.716
RAZEM 19.716
196/ KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.7.2/2006-04 stropach na rusztach - ptyty gipsowo - wtoknowe 12,5 mm REI 60
analogia
poz.193 m?2 19.716
RAZEM 19.716
197 /KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.7.2/2006-08 gg warstwe na rusztach na stropach - ptyty gipsowo - wtéknowe 12,5 mm REI
analogia 60
poz.193 m2 19.716
RAZEM 19.716
198/ KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.7.2/0354-15 taz roznych elementéw stalowych
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
199/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. - otwory wenty- |szt.
d.7.2/0323-02 lacyjne do mieszkan
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
200/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - rozebranie zabuddw instalacjiz |m2
d.7.2/0438-03 plyt g/k
analogia
(2.60+2.88+2.85)*3.18*0.5 m?2 13.245
RAZEM 13.245
201|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.7.2/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 75%
analogia
klatka scho- |((2.60+2.88+2.85+2.30)*(6.02*2+3.18)+9.0)*0.75 m?2 128.091
dowa
RAZEM 128.091
202|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podfozu z cegly, pus- |m?2
d.7.2|/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
analogia powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.201 m2 128.091
RAZEM 128.091
203|KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian m?2
d.7.2/1208-02
analogia
klatka scho- |((2.60+2.88+2.85+2.30)*(6.02*2+3.18)+9.0)*0.25*0.5 m?2 21.349
dowa
RAZEM 21.349
204 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.7.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
klatka scho- |((2.60+2.88+2.85+2.30)*(6.02*2+3.18)+9.0) m?2 170.789
dowa
RAZEM 170.789
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205/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.7.2|0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
poz.204 m2 170.789
-p0z.201 m2 -128.091
RAZEM 42.698
206 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7.2/12011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
analogia
poz.204 m?2 170.789
RAZEM 170.789
207|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.7.2|0711-15 stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejs-
cu - przyjeto 30 % powierzchni
podesty (1.47*3.18"2+2.15*3.18*3)*0.3 m?2 8.958
RAZEM 8.958
208/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.7.2/2021134-01
podesty (1.47*3.18"2+2.15*3.18*3) m?2 29.860
RAZEM 29.860
209/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.7.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.208 m2 29.860
-poz.207 m2 -8.958
RAZEM 20.902
210|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7.2/12011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
analogia
poz.208 m?2 29.860
RAZEM 29.860
211|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.7.2/2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
analogia
(0.3+1.50)*3.18 m?2 5.724
RAZEM 5.724
212|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.7.2/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
analogia
0.73*3.18 m?2 6.678
RAZEM 6.678
213|KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.7.2|2004-01 dynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa instalacji
analogia
(3.18)*(2.60+2.88+2.85+2.30) m?2 33.803
RAZEM 33.803
214/ KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.7.2/0142-03
analogia
4*3+1+4 szt. 17.000
RAZEM 17.000
215/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych z m2
d.7.2|1508-07 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia do 1,60 m
klatka scho- |(3.18"8+(1.47+2.15+3.0)*7)*1.60 m?2 114.848
dowa
RAZEM 114.848
216/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.7.2/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa
poz.206 m?2 170.789
poz.210 m?2 29.860
poz.211 m?2 5.724
poz.213 m?2 33.803
-poz.215 m2 -114.848
RAZEM 125.328
217/KNR 4- Wymiana elementéw schoddw drewnianych - stopnice z drewna lisciastego - |szt.
d.7.2/010417-01 |identyczne na wzor istniejacych
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
218/KNR 4- Wymiana elementéw schoddw drewnianych - podstopnice - podstopnice z bla- |szt.
d.7.2/010417-02 |chy na wzér istniejacych podstopnic
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
219/KNR 4- Wymiana - elementéw schodéw drewnianych - tralki ozdobne - uzupetnienie i |szt.
d.7.2/010417-06 |ujednolicene tralek - tralki wykona¢ na wzér istniejgcych
analogia
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
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220|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stupki prostokatne - stupy ozdob-|szt.
d.7.2|0417-07 ne balustrad na wzér istniejgcych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
221 KNR-W 4-01 |poprawa zamocowania istniejgcych slupéw balustrad szt.
d.7.2/0425-07
kalk. wlasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
222|KNR-W 4-01 |naprawa stupéw drewninych balustrad poprzez scalanie, szpachlowanie, uzu- |szt.
d.7.2/0425-05 petnienie gtdwek (sterczyny)
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
223|KNR 4-01 Wymiana elementédw schoddw drewnianych - porecze m
d.7.2/0417-03
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
224|KNR 4-01 Wymiana elementéw schoddw drewnianych - zatamania lub skrety poreczy do |szt.
d.7.2|0417-04 90 st.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
225|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z drewna lisciastego w odcinkach prostych- |m
d.7.2/0815-05 przyjeto 50%
analogia
biegi scho- |(0.29+0.17)*62*0.5 m 14.260
dow
spoczniki (3.18"8+(1.47+2.15)*8-0.8"15)*0.5 m 21.200
RAZEM 35.460
226 |KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz listew przysciennych - 50% m
d.7.2/0411-07
kalk. wtasna
poz.225 m 35.460
RAZEM 35.460
227 \KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa pcv m?2
d.7.2/0818-05
analogia
spocznikii |3.18%(1.47*3+2.15*3) m?2 34.535
stopnie
RAZEM 34.535
228/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementow biatych podtdg z desek podtogowych o grubosci 32 mm  |m2
d.7.2/0415-06
spoczniki 3.18*(1.47*3+2.15*3) m?2 34.535
RAZEM 34.535
229/KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchnido 8 |m2
d.7.2/0816-02 m2
analogia
poz.228 m?2 34.535
RAZEM 34.535
230/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtég drewnianych m2
d.7.2/1509-01
poz.229 m?2 34.535
RAZEM 34.535
231/KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietow mozaikowych |m2
d.7.2/0816-01 - stopnie schodéw
analogia
19*1.40*0.35 m?2 9.310
RAZEM 9.310
232|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-|m2
d.7.2|/0212-01 nie stopni masami wg. projektu - przyjeto 40 % powierzchni
analogia
poz.231*0.4 m?2 3.724
RAZEM 3.724
233|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j, m2
d.7.2{1209-07 $cianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - stopnie
analogia
stopnie poz.231 m?2 9.310
RAZEM 9.310
234/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.7.2/1209-11 wierzchni do 0.52 m2 - tralki
analogia
6"14+10 szt. 94.000
RAZEM 94.000
235/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po-  |szt.
d.7.2{1209-12 wierzchni do 0.75 m2 - stupy ozdobne balustrad
analogia
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
236 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j, m2
d.7.2{1209-07 $cianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - porecz balustrady
analogia
3.36"0.4 m?2 7.920
RAZEM 7.920
237 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokoscido 20  |m
d.7.2/1207-02 cm - malowanie listew przysciennych drewnianych
analogia
biegi scho- |(0.29+0.17)*62 m 28.520
dow
spoczniki (3.18"8+(1.47+2.15)*8-0.8*15) m 42.400
RAZEM 70.920
238/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j, m2
d.7.2/1209-08 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - kabiny drewniane wc
analogia
(1.572.0+1.0)*2*3 m?2 24.000
RAZEM 24.000
239/ KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
d.7.2/1214-02 nad 0.5 m2 - czyszczenie konstrukcji stalowej schodéw ze starej farby
analogia
boki zdobio- |0.5*0.17%0.3*6*9*2 m2 2.754
ne biegéw
belki biegow [0.25*3*3.0*2 m2 4.500
czolo biegu |0.6*1.56*6 m2 5.616
podstopnice [0.17*9%6*1.59*2 m2 29.192
stopnie 0.3*9*6*1.56 m?2 25.272
RAZEM 67.334
240/ KNR-W 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - |m2
d.7.2/1212-03 konstrukcja schodéw
analogia
belki biegow [0.25*3*3.0*2 m2 4.500
czolo biegu |0.6*1.56*6 m2 5.616
podstopnice [0.17*9%6*1.59*2 m2 29.192
stopnie 0.3*9*6*1.56 m?2 25.272
RAZEM 64.580
241/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.7.2/1212-02 wanych jednokrotnie
analogia
poz.239 m?2 67.334
RAZEM 67.334
242|KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.7.2/1212-06
analogia
boki zdobio- |0.5*0.17%0.3*6*9*2 m?2 2.754
ne biegéw
RAZEM 2.754
243|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.7.2/1212-05
analogia
boki zdobio- |poz.242 m2 2.754
ne biegéw
RAZEM 2.754
244 /KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.7.2|{1112-05 PCW - wyktadzina antyposlizgowa na spocznikach
analogia
3.00%(1.40*3+2.10*3) m?2 31.500
RAZEM 31.500
245/KNR 2-02 Whyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa |m?2
d.7.2/1114-03 PCW - wyktadina antyposlizgowa na stopniach - wg. projektu
analogia
stopnie 1.30*0.30*56 m2 21.840
RAZEM 21.840
246/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7.2/0109-11 legtos¢ do 1 km
0.2*4 m3 0.800
poz.192*0.05 m3 0.986
poz.200%0.02 m3 0.265
poz.201*0.02 m3 2.562
poz.207*0.02 m3 0.179
poz.217%1.58*0.30*0.04 m3 0.702
poz.228*0.03 m3 1.036
2.00 m3 2.000
RAZEM 8.530
247 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.7.2]kalk. wlasna
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poz.246*1.8 m3 15.354
RAZEM 15.354
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