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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Kosztorys na remont lokalu nr 11 przy ul. Kosciuszki 175
1 ROBOTY OGOOLNOBUDOWLANE
1.1 Roboty demontazowe/rozbidrkowe
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - kuchnia m2
d.1.1/0818-05
6.1%1.85 m?2 11.29
RAZEM 11.29
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek - kuchnia m2
d.1.1/0819-15
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
3 Zerwanie listew przysciennych drewnianych m
d.1.1|analiza indy-
widualna
4.52*2+4.1*2+4.65*4+2.98*2+2.89*2+6.1*2+1.85"2-1.0*8-0.7-0.9 m 53.88
RAZEM 53.88
4|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1]0354-13
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej - otwér do komina wentylacyjnego
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
6/KNR 4-01 Demontaz klamek z rozetami szt.
d.1.1]0917-06
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
Zerwanie karniszy i zdjecie rolet okiennych wewnetrznych. szt
d.1.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Sciany
8/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(4.52"2+4.172+4.65"4+2.98"2+2.89"2+6.1*2+1.852)"3.04+0.3"2.0"2"4+0.3*  |m?2 168.78
1.0*4-1.0*2.0*4-1.0*2.2*8-0.7*2.0*2-0.9*2.0
RAZEM 168.78
9/KNR 7-28 Naprawa tynkéw w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej ponad 0.5 m2 |mz2
d.1.2/0305-02
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1.2/0102-01
poz.8 m2 168.78
RAZEM 168.78
11/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg emulsyjng z przygoto-|mz2
d.1.2/0605-04 waniem powierzchni
poz.10 m?2 168.78
RAZEM 168.78
1.3 Sufity
12/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.3/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4.52"4.1+4.65"2.98+4.65"2.89+6.1"1.85 m?2 57.11
RAZEM 57.11
13/KNR 7-28 Naprawa tynkéw w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej ponad 0.5 m2 |mz2
d.1.3/0305-02
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.3/0102-01
poz.12 m2 57.11
RAZEM 57.11
15/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- | m2
d.1.3/0605-04 towaniem powierzchni
poz.14 m2 57.11
RAZEM 57.11
1.4 Podtogi/wyktadziny
16|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.4/1216-01
o711 m2 57.11
RAZEM 57.11
17| TZKNBK XI |Naprawa posadzki przez wymiane desek na podtodze pod piecem m?2
d.1.4/1306-78
kalk. wlasna
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
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18/KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt pilsniowych twardych z zapastowaniem - kuchnia m2
d.1.4/0820-03
6.1%1.85 m?2 11.29
RAZEM 11.29
19/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe -  |m2
d.1.4/1112-01 Winigam - kuchnia
poz.18 m2 11.29
RAZEM 11.29
20|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.1.4/1113-06 ne
6.1*2+1.85*2-0.7-1.0"2-0.9 m 12.30
RAZEM 12.30
21|KNR 2-02 Posadzki z paneli podtogowych z warstwg izolacyjng i piankg podktadowsg - m2
d.1.4{1112-01 pokoje
analogia
p0z.16-p0z.19 m2 45.82
RAZEM 45.82
22|KNR 2-02 Montaz listew przysciennych z tworzyw sztucznych - pokoje m
d.1.4/1113-08
analogia
p0z.3-p0z.20 m 41.58
RAZEM 41.58
23|KNR W-02 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.4/0101-01
poz.16 m2 57.11
RAZEM 57.11
1.5 Stolarka okienna
24/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1.5/0103-02
8 m2 8.00
RAZEM 8.00
25/KNR 4-01 Regulacja skrzydet okiennych oscieznicowych, potskrzynkowych i skrzynko-  |szt.
d.1.5/0909-02 wych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien PCV m2
d.1.5/1215-04
8 2 m?2 16.00
RAZEM 16.00
1.6 Stolarka drzwiowa
27|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.1.6/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.1.6/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
z.sz.4.5.4. |z obramowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2
9914-03
1.0*2.2*4+0.7*2.0 m?2 10.20
RAZEM 10.20
29/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.1.6/1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice tacznie z éwieréwat-
z.s2.4.5.4. kami
9914-07
analogia
(0.472.25"2+0.4*0.95)*4+(0.2*1.95*2+0.2*0.7)*2 m?2 10.56
RAZEM 10.56
30|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.1.6/0920-21
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
31/KNR 4-01 Mycie drzwi po zakonczonych robotach m2
d.1.6/1215-02
analogia
0.92.0*2+0.7*2.0*2+1.0*2.2*4*2 m?2 24.00
RAZEM 24.00
1.7 Odpady
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.7/0108-11 legtos¢ do 1 km
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.7/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
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34 Utylizacja odpaddw-optata za przyjecie i zagospodarowanie odpadow m3
d.1.7
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
1.8 Wentylacje
35/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1.8/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie 2 otworéw wenty-
lacyjnych wychodzacych na klatke schodowg
0.15 m?2 0.15
RAZEM 0.15
36|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.8/0322-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|uproszczona |Opinia kominiarska celem sprawdzenia poprawnosci dziatania wentylaciji szt.
d.1.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
21 Roboty Demontazowe
38|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wyloto- szt.
d.2.1/1120-03 wych uszczelnionych z odtagczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
39|KNR 4-03 Demontaz oprawek zwyklych do zawieszania szt.
d.2.1/1135-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR 4-03 Demontaz tacznik6éw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A -|szt.
d.2.1/1124-01 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
41|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.2.1/1122-01 ilo$¢ biegundéw 2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
42|KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.2.1/1129-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.2.1/1116-03
70 m 70.00
RAZEM 70.00
2.2 Kucie pod przewody i aparaty - tynki
44| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.2/1001-01
160 m 160.00
RAZEM 160.00
45/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.2.2/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
46|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.2.2/1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m?2
d.2.2/0330-03 piennej
0.2 m?2 0.20
RAZEM 0.20
48|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.2.2/0401-08 rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujacych
3 aparat 3.00
RAZEM 3.00
49|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.2.2|/0705-07 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
160 m 160.00
RAZEM 160.00
50|KNR 4-01 Woykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 1ll na murach na podtozu z  |szt.
d.2.2|/0707-01 cegiet lub betonowym we wnekach na liczniki o powierzchni 0.5 m2 i gtebokos-
ci0.4m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono- szt.
d.2.2|0707-03 wym po obsadz.puszkach,wytacz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
17 szt. 17.00
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RAZEM 17.00
23 Instalacja elektryczna - przewody zasilajgce
52|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.2.3/0301-02 lub ptaskim o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
ceglanym - zasilanie lokalu mieszkalnego YDY 5x6mm2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
53/KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.2.3/0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
ceglanym - zasilanie kuchni elektrycznej YDY 5x2,5mm2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
2.4 Wypusty elektryczne - przewody i osprzet
54/ KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2.4|0404-01 wytgcznikpodtoze z cegly-dzwonek
1 wyp. 1.00
RAZEM 1.00
55/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2.4/0404-01 wytgcznikpodtoze z cegty-oswietlenie pokdj dzienny
1 wyp. 1.00
RAZEM 1.00
56| KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2.4|0404-01 wytacznikpodtoze z cegly-pozostate pomieszczenia - pokdj Il, kuchnia,przed-
pokdj
3 wyp. 3.00
RAZEM 3.00
57|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2.4/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegty-gniazda - pokdj | x 4, pokdj Il x 4,
kuchnia x 3, przedpokéj x 2
13 wyp. 13.00
RAZEM 13.00
58/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2.4/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegty-gniazda bryzgoszczelne - kuch-
nia x 3
3 wyp. 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR-W 4-03 |Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym |szt.
d.2.4/1015-05 podfozu na stropie - 1 mocowanie
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
60|KNR 4-03 Montaz ztgczy swiecznikowych 3 biegunowych szt.
d.2.4/0909-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.5 Rozdzielnie, aparaty elektryczne
61/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabezpiecze- |szt.
d.2.5/0203-01 nia przedlicznikowego na klatce schodowej rozdzielnica WLZ
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt
d.2.5/0202-06 cja mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza-rozdzielnica liczniko-
wa na licznik 3 fazowy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
63|KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabezpie- szt.
d.2.5/0203-01 czen w lokalu mieszkalnym RN 2x12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64| KNR 5-06 Okablowanie osprzetu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilajg-  |szt.
d.2.5/0614-01 cych wigzka przewoddw o 6 zytach i dtugosci 0.3 m
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
65 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.2.5/0407-02 gunowy - zabezpieczenie przedlicznikowe
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
66/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2.5/0407-01 gunowy - dzwonek ED-1 230V na szyne 35mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
67/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
d.2.5/0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy 4P 25A/0,03A AC
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
68/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2.5/0407-01 gunowy 1P B 10-20A
11 szt 11.00
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RAZEM 11.00
69|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.2.5/0407-02 gunowy - zabezpieczenie kuchni elektrycznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR-W 5-08 |Montaz elementow rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa |szt
d.2.5/0408-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.6 Ogrzewanie elektryczne - ogrzewacze elektryczne
2.7 Urzadzenia elektryczne - kuchnia elektryczna
71/KNR-W 2-15 |Kuchnia elektryczna z piekarnikiem szt.
d.2.7/0314-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowo- |szt.
d.2.7/0306-04 wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykrecenie - przewdd kabelkowy 2.5 mm2 (4
wyloty)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|/KNR-W 5-08 |Podtaczenie kuchni elektrycznej - kable 5-zytowe Cu do 16 mm2 szt.
d.2.7/0806-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.8 Uziemienia - przewody wyréwnawcze
74/ KSNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyréwnawczych utozonych luzem - rury m
d.2.8/0603-04 stalowe , wanna lub kabina prysznicowa
12 m 12.00
RAZEM 12.00
75/KNR-W 5-08 |Montaz na rurach $rednicy do 30 mm uchwytéw uziemiajgcych skrecanych szt.
d.2.8/0620-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29 Pomiary elektryczne
76|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.2.9/1202-01 go napiecia .
11 pomiar 11.00
RAZEM 11.00
77|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.2.9/1202-02 kiego napiecia .
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
78/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2.9/1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2.9/1205-06 .
18 pomiar 18.00
RAZEM 18.00
80|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.2.9/1305-01
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
81/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.2.9/1305-02
2 préb. 2.00
RAZEM 2.00
2.10 Instalacje Teletechniczne - Domofon
82| KNR-W 5-08 [Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.2.1/0406-02 aparat odbiorczy
0
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach i wigczenie kabli stacyjnych o pojem-  |konc.k
d.2.1]0207-03 nosci kabla 3x2 abl.
0
1 konc.k 1.00
abl.
RAZEM 1.00
84|KNR 5-06 Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o 20 liniach wej./wyj. zesp.
d.2.1]0501-02
0
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1 zesp. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR 5-06 Sprawdzanie dziatania aparatow telefonicznych TN1+1 zesp.
d.2.1/1707-08-
0|Analogia
1 zesp. 1.00
RAZEM 1.00
86| KNR 4-01 Naprawa zamka zwyktego z dorobieniem klucza szt.
d.2.1/1302-02
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1 Odpady - Utylizacja
87|KNR 4-01 Usuniecie gruzu i zdemontowanej instalacji m3
d.2.1/0106-04
1|analogia
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
88|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0109-09 do 1 km
1
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
89|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.2.1/0109-10 stepny 1 km - krotnosé 14
1
0.12*14 m3 1.68
RAZEM 1.68
90 Optata za przyjecie i zagospodarowanie gruzu t
d.2.1|kalk. wtasna
1
1 t 1.00
RAZEM 1.00
3 ROBOTY SANITARNE
3.1 Demontaze
91| KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii zmywakowej szt.
d.3.1]0141-01
z.0.2.9.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.3.1/0235-05 wowych - zlewozmywak zeliwny lub kamionkowy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Instalacje wodno-kanlizacyjne
93 Zamkniecie i otwarcie doptywu wody do lokalu kpl.
d.3.2]kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94|/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm - zawory |szt.
d.3.2/0112-02 katowe- zlewozmywak szt. 2,
kalk. wlasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.3.2|0211-01 niach wciskowych - (podejscia odptywowe pod zlewozmywak = 1szt.,)
1 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
33 Instalacja c.o.
34 Instalacja gazowa
3.5 Bialy montaz - urzadzenia sanitarne wod-kan
96|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm - bateria zle- |szt.
d.3.5/0115-01 wozmywakowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.3.5/0229-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR-W 2-02 |Wstawienie szafki kuchennej zlewozmywakowej szt
d.3.5/1030-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
99/KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - zlewozmywak szt.
d.3.5/0218-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
100/ KNR-W 4-02 |Wymiana ustepu z miskg porcelanowa 'Kompakt' - WC na klatce schodowej  |kpl.
d.3.5/0224-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.6 Urzadzenia instalacji CO
3.7 Odpady
101 Wywoz i utylizacja gruzu oraz materiatéw z demontazu kpl.
d.3.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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