Wojciech Draczynski DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wo-
tow

PRZEDMIAR - - INSTALACJE ZEWNETRZNE - DOTYCZY ZAMO-
WIEN PUBLICZNYCH

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ INSTALACJI SANITAR-
NYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES INWESTYCJI : Gmina Wroctaw, Obreb Potudnie, ul. Kosciuszki 175, dz. nr 28/23.1, 27, AM-11

INWESTOR : Gmina Wroctaw, Obreb Potudnie

ADRES INWESTORA : PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW

WYKONAWCA ROBOT :  ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Bartosz Ciesielski 512 055 585 - Rzeczoznawca SKB 1071/15 (SANITARNA)
Aktualizacja kosztorysu - Marcin Zielinski
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY
1.1 PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO - Prace ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0113-09
1
<Rura PEHD PN100 SDR11 De40 mm>(48.34)/1000 km 0.05
RAZEM 0.05
2|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0218-03 odktad w gruncie kat.lV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych
1
<Rura PEHD PN100 SDR11 De40mm>(1.40+0.040/2+0.15+1.40+0.040/2+ m3 24.59
0.15)/2*(48.34)*0.36*0.9
RAZEM 24.59
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac recznych
1
<Rura PEHD PN100 SDR11 De40mm>(1.40+0.040/2+0.15+1.40+0.040/2+ m3 2.73
0.15)/2%(48.34)*0.36*0.1
RAZEM 2.73
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - Podsypka m3
d.1./1411-02
1
<Rura PEHD PN100 SDR11 De40mm>(48.34)*0.36*0.15 m3 2.61
RAZEM 2.61
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - Zasypka m3
d.1./1411-02
1
<Rura PEHD PN100 SDR11 De40mm=>(48.34)*0.36*0.2 m3 3.48
RAZEM 3.48
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-02 m w gruncie kat. IV
1
(p0z.2+p0z.3)-(p0z.4+p0z.5) m3 21.23
RAZEM 21.23
7|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.1./0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
1]s.sz. 2.5.2.
9907-05
(poz.2+p0z.3)-(p0z.4+p0z.5) m3 21.23
RAZEM 21.23
8/KNR 2-01 Zatadunek ziemi koparkg 0.60 m3 m3
d.1.|0206-04
1
(p0z.2+p0z.3)-(p0z.7) m3 6.09
RAZEM 6.09
9/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. 1V m3
d.1./0108-03
1/0108-04
(p0z.2+p0z.3)-(p0z.7) m3 6.09
RAZEM 6.09
10/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego m
d.1./0102-01
1
<Rura PEHD PN100 SDR11 De40 mm>(48.34) m 48.34
RAZEM 48.34
11/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 110 |{200m -
d.1./1606-01 mm 1 préb.
1
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
1
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
13 Badanie wody w laboratorium certyfikowanym PCA kpl.
d.1.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm - Podchlo- |odc.20
d.1./0803-01 ryn Om
1
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48.34/200 odc.20 0.24
Om
RAZEM 0.24
1.2 PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO - Rurociagi
15|KNR-W 2-18 |Rura PEHD PN100 SDR11 De40 mm m
d.1./0109-01
2|2.s2.3.9.
9907
<Rura PEHD PN100 SDR11 De40 mm>(48.34) m 48.34
RAZEM 48.34
1.3 PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO - Ksztattki
16|KNR-W 2-18 |tuk dn 40 mm PE-HD szt
d.1./0112-01
3|z.s2.3.9.
9907
1+1+1 szt 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR-W 2-18 | Trojnik dn 40/40/40 mm PE-HD szt
d.1./0112-01
3|z.s2.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1./0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 40 mm
3
p0z.16*2+p0z.17 zlacz. 7.00
RAZEM 7.00
1.4 PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO - Roboty budowlane okolotowarzyszace
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
4/0316-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO - Zabezpieczenie Kolizji
22|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.1./0902-01 pu ciezkiego o rozpigetosci elementu 4.0 m
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0902-06 typu ciezkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ
241 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne
24| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.|0113-09
1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(26.38)/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
25/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ms3
d.2./0218-03 odktad w gruncie kat.lV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych
1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.80+0.15+1.79+0.15)/2* |m3 4.08
(2.33)*1*0.9
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.79+0.15+1.44+0.15)/2* |m3 38.20
(24.05)*1*0.9
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia S1>(0.6)*0.60*(1.46+0.80)*0.9 m3 0.73
RAZEM 43.01
26|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2./0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac recznych
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<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.80+0.15+1.79+0.15)/2* |m3 0.45
(2.33)*1*0.1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.79+0.15+1.44+0.15)/2* |m3 4.24
(24.05)*1*0.1
<wykop pod studnia dn 600 mm - Studnia S1>(0.6)*0.60*(1.46+0.80)*0.1 m3 0.08
RAZEM 4.77
27|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - Podsypka m3
d.2.|1411-02
1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(2.33)*1*0.15 m3 0.35
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(24.05)*1*0.15 m3 3.61
RAZEM 3.96
28/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - Zasypka m3
d.2.|1411-02
1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réownowazny>(2.33)*1*0.2 m3 0.47
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(24.05)*1*0.2 m3 4.81
RAZEM 5.28
29/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-02 m w gruncie kat. IV
1
(p0z.25+p0z.26)-(p0z.27+p0z.28) m3 38.54
RAZEM 38.54
30|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV - |m3
d.2./0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
1]s.sz. 2.5.2.
9907-05
(p0z.25+p0z.26)-(p0z.27+p0z.28) m3 38.54
RAZEM 38.54
31/KNR 2-01 Zatadunek ziemi koparkg 0.60 m3 m3
d.2.|0206-04
1
(p0z.25+p0z.26)-(p0z.30) m3 9.24
RAZEM 9.24
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15 km grunt.kat. 1V m3
d.2./0108-03
1/0108-04
(p0z.25+p0z.26)-(p0z.30) m3 9.24
RAZEM 9.24
33|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego m
d.2./0102-01
1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(26.38) m 26.38
RAZEM 26.38
34/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2./1610-01 préb.
1
1 odc. -1 1.00
proéb.
RAZEM 1.00
2.2 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Rurociagi
35/KNR-W 2-18 |Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - wykopy umocnione m
d.2.|0408-02
2|z.s2.3.4.
9908
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(26.38) m 26.38
RAZEM 26.38
23 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Zabezpieczenie Kolizji
36|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.2./0903-01 4.0m
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.|0903-06 tu4.0m
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.2./0902-01 pu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363
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39|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0902-06 typu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.4 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Roboty budowlane okototowarzyszace
40|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.|GEBERIT
4/0316-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Rura ostonowa
43|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 200 mm m
d.2.|0119-03
5
25 m 2.50
RAZEM 2.50
44|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m2
d.2./0102-06 rurociggow o srednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyj$ciowy powierzch-
5 ni B)
0.68*p0z.43 m?2 1.70
RAZEM 1.70
45/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.2.|0105-04
5
0.68*p0z.43 m?2 1.70
RAZEM 1.70
46|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.2./0209-06 o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm
5
0.68*p0z.43 m?2 1.70
RAZEM 1.70
47\KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociaggéw o $rednicy ze- m2
d.2./0215-06 wnetrznej ponad 219 mm
5 Krotnos¢ = 2
0.68*p0z.43 m?2 1.70
RAZEM 1.70
2.6 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Studnie
48|KNR 2-18 Studnia dn 600 mm - PCV - Studnia S1 gt.1,46 m stud.
d.2./0613-05 +
6|KNR 2-18
0613-06
<Studnia dn 600 mm - PCV - Studnia S1 gt.1,46 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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