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Kosciuszki 175 kosztorys budowlany 2019 tereny zewnetrzne.at®BMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
M*1.07; S*1.07
1 Tereny zewnetrzne
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - opaska betonowa
front 26.45*0.5*0.20 m3 2.645
tyt (10.39+5.95+2.20)*0.5*0.15 m3 1.391
RAZEM 4.036
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 20 cm + |m2
d.1/0802-01 grunt
0802-02
analogia
26.4570.6 m2 15.870
(10.39+5.95+2.20+7.58)*0.6 m?2 15.672
RAZEM 31.542
3/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
front 26.45*0.6 m?2 15.870
tyt (10.39+5.95+2.20+7.58)*0.6 m?2 15.672
RAZEM 31.542
4|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
26.45 m 26.450
10.39+5.95+2.20+7.58 m 26.120
RAZEM 52.570
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-01 niu 25 cm
0114-02
poz.3 m2 31.542
RAZEM 31.542
6/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1/0502-06 niem spoin piaskiem
26.4570.5 m?2 13.225
(10.39+5.95+2.20+7.58)*0.5 m2 13.060
RAZEM 26.285
7/KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.1/0804-01 m2 w jednym miejscu - naswietla okienka piwniczne
analogia
6 miejsc. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.1/0804-02 m2 w jednym miejscu - schody do piwnicy - stopnie
analogia
4 miejsc. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1/0803-02 cu z zatarciem na gtadko - zejscie do piwnicy
analogia
1.2"1.2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
10/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej do |m?2
d.1/0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
analogia
2*1.8*1.0 m2 3.600
RAZEM 3.600
11|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub cemento- |m2
d.1/0801-01 wo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu
analogia
tynki zejscia |(1.2*1.0+0.6%1.0/2)*2 m?2 3.000
do piwnicy
RAZEM 3.000
12|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 |m2
d.1/0806-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przejazd
2.50"15.50 m2 38.750
RAZEM 38.750
13/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1/01083-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
poz.12 m2 38.750
RAZEM 38.750
14/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.1/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
(2.50*15.50)*0.1 m3 3.875
RAZEM 3.875
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej
3.072+0.5"4 m 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce m2
d.1/0302-03 cementowo-piaskowe;j
poz.13 m2 38.750
RAZEM 38.750
17|KNR-W 4-01 |Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 - naprawa |szt.
d.1/0205-07 cokotow betonowych w przejezdzie
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 15 km
0108-10
poz.1 m3 4.036
poz.2*0.20 m3 6.308
poz.10*0.25 m3 0.900
poz.11*0.02 m3 0.060
poz.12*0.25 m3 9.688
RAZEM 20.992
19 Optata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.1
poz.18*1.8 t 37.786
RAZEM 37.786
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