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CZESC I: WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specytikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych i montazowych
koniecznych do wykonania nast¢pujacych prac zwigzanych z realizacja inwestycji:

,Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i przebudowa kotlowni gazowej na wezet cieplny oraz montaz instalacji wentylacji
mechanicznej zlokalizowany we Wroctawiu przy ulicy: ul. Pleszewskiej 2-8.”

. Instalacja wewnetrzna wodociggowa,
. Instalacje centralnego ogrzewania,
. Instalacje wentylacji mechanicznej

1.2 Roboty towarzyszace i specjalne

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za roboty wymienione w przedmiarze robét.
Na Wykonawcy spoczywa ponadto wykonanie $wiadczen towarzyszacych nawet jesli nie sa one wymienione w umowie i przedmiarze rob6t
(kosztorysie ofertowym). Naleza do nich:

. pomiary do rozliczenia robdt wraz z dostarczeniem niezbgdnych w tym celu urzadzen,

. dziatania zgodne z warunkami bhp,

. zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow,

. bezpieczne sktadowanie i wywo6z materialow rozbiérkowych i odpadowych,

. ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci Cywilnej,

. ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie prowadzenia robét, zaréwno dla

pracownikéw zatrudnionych na budowie, jak i os6b odwiedzajacych budowe.

1.3 Wymagania dotyczace robot

1.3.1 Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, za jako$¢ i ilo$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, przepisami prawa, Polskimi Normami, oraz sztuka budowlang. Wykonawca
wyznaczy osoby odpowiedzialne zgodnie z prawem za realizacj¢ rob6t, w tym uprawnionego Kierownika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robét oraz zgodnos¢ z poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialéw (w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w Dokumentacji
Projektowej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest spetni¢ nastgpujace warunki przed przystapieniem do robét: zglosi¢ Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt
przystapienia do robdt w celu ustalenia ich zakresu i czasu, uzgodni¢ czas, termin i sposéb wylaczenia z ruchu istniejacych urzadzen instalacji
i czesci budynku (w porozumieniu z Inwestorem i uzytkownikiem).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich wymiaréw na budynku, tak aby uzyska¢ zamierzong w
Dokumentacji Projektowej estetyke oraz niezbgdne parametry techniczne. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawcg, je§li wymaga¢ tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez Wykonawce¢ na wilasny koszt. Sprawdzenie roboét lub
wyznaczenie punktow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do dnia
zakonczenia rob6t i uporzadkowania placu budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
ostatecznego odbioru.

1.3.2 Ochrona srodowiska oraz wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku. Zobowiazany jest tez podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy.
Bedzie tez unikac uszkodzen lub uciazliwosci, wynikajacych z prowadzonych prac, dla oséb i débr. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwosécig powstania
pozaru. Materialy rozbiérkowe wywiezione zostana w miejsca do tego przeznaczone badz w bezpieczny dla srodowiska sposéb utylizowane.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wszelkich urzadzen i infrastruktury znajdujacych si¢ na terenie budowy, takze pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.3.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
Cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.4 Dokumenty odniesienia

Projekt budowlany sporzadzony jest przez osoby do tego uprawnione, przekazane Wykonawcy przez Inwestora. Jest to podstawowy dokument,
okreslajacy zakres robét i sposéb ich wykonania.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

. inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania
sie.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest strong Umowy. Nie ma on
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
Dokumenty budowy przechowuje Wykonawca na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bgda zawsze
dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

1.5 Warunki zgodnosci wykonania robot

1.5.1 Warunki zgodnosci robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specytikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia
cze¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania urzadzen lub metod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami prawa,
sztuka budowlang i obowigzujacymi normami.

Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, a takze strat spowodowanych przez btedy wykonawcze. Wykonawca
musi udzieli¢ gwarancji na wykonane roboty.

2 MATERIALY

Wszystkie uzyte przez Wykonawce materialty musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiada¢ certyfikaty zgodno$ci wydane przez producenta. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



3 SPRZET

Roboty bgda wykonywane recznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzgtu. Sprzet musi spetnia¢ odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$§¢ wykonywanych robot
montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi
by¢ on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzgt uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzgtu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymagaja
tego przepisy, posiadajace odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKLADOWANIA

Do transportu materialéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, przeciaga¢ po podtozu, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
i opadami atmosferycznymi oraz spelienie warunkéw BHP. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.
Nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

. materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania

si¢ podczas transportu,

. rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu,

. ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach,

. wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur,

. rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych,

. transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢

fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr,

. rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j,
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robét i wlasciwosci
przewozonych towaréw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga byé dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wilasciwos$¢ i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora, do czasu gdy beda one potrzebne do robét. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport
i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwos$ci materialéw i zewnetrznych warunkéw panujacych
podczas procesu, tak aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Rury i ksztaltki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materialem. ktéry mégiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z
tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokos$ci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w
stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyloZone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1.5 m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50
mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. Rury o ré6znych $rednicach i grubo$ciach
winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno
si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciagu 12 miesiecy
nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie. Szczeliwo, laczniki, kolnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z tworzyw sztucznych, poniewaz materiaty te nie sa odporne na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawcg nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Sposéb wykonania robét przedstawiono w specyfikacjach szczegétowych — CZESC 1I niniejszego opracowania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawieraé:

. harmonogram wykonania i opis organizacji robét,

. wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatoZzona jako$¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, pracy
personelu.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

7 OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét obejmuja:

* podstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad przedmiarowania),

* ogdlne zasady obmiaru robét,

* jednostki obmiarowe,

* wyszczegdlnienie robot objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa

Szczegétowe informacje zawarte s3 w opracowaniach bedacych podstawa do wykonania przedmiaréw robét i kosztoryséw. Przedmiary
robét objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegdlnych naktadéw rzeczowych. Podane w opisach, zatozeniach
kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatéw i pracy sprz¢tu uwzgledniaja cato$¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu
wlasciwej organizacji i przecigtnych warunkéw wykonania robét, oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw, niezb¢dnych
do wykonania poszczegdlnych elementéw robét. W naktadach rzeczowych materiatéw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania
normowanych elementéw i rob6t. Uwzgledniaja one czas zatrudnienia sprzgtu niezbedny do wykonania normowanych elementéw i robét.
Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadéw, ustala si¢ na podstawie kalkulacji

indywidualne;j.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru:

. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czgSciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilo§ciowej i jakosciowej wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Czynno$ci kontrolne prowadzone przez Inspektora nie moga wstrzymywac prac
budowlanych, jesli sa one prowadzone w sposéb zgodny z wszystkimi przepisami i wymaganiami. Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych (jesli sa one wymagane) i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.



8.3 Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce¢ wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny ilosciowej i jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalefn
przyjetych w trakcie odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan.

8.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér
ostateczny robot”.

9 WARUNKI PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce¢ w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania, badania
oraz pomiary skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe robét beda obejmowacé: — robocizneg bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami; — warto$¢ zuzytych materialéw wraz z
kosztami zakupu, transportu i magazynowania; — warto$¢ pracy sprzgtu z towarzyszacymi kosztami; — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



INSTALACJE WODOCIAGOWE
(instalacja wody uzytkowej zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej)
CPV 45330000-9;45332000-3; 45332200-5; 45332400-7

10 WSTEP

10.1  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem instalacji wodociagowej dla inwestycji:
,Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i przebudowa kotlowni gazowej na wezet cieplny oraz montaz instalacji wentylacji
mechanicznej zlokalizowany we Wroctawiu przy ulicy: ul. Pleszewskiej 2-8”:

10.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzszym.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
. montaz instalacji wody zimnej
. montaz instalacji wody cieptej
. montaz instalacji wody cyrkulacyjnej

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji wodociagowej obejmuje:
o zabezpieczenie terenu robot,
. wykonanie niezb¢dnych pomocniczych rob6t budowlanych; przeku¢, bruzd, zamurowan, przepustéw, demontazy
. montaz rurociggéw wraz z montazem armatury przewodowe;j,
. wykonanie izolacji przewoddéw,
. przeprowadzenie niezbg¢dnych pomiaréw i badan.

10.3  Okreslenia podstawowe

10.3.1 Rodzaje instalaciji

Instalacja wodociggowa — uktad potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wodg,
spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia przez ludzi.

Instalacja wody zimnej — instalacja wodociggowa zasilana z sieci lub wlasnego ujecia, zainstalowana wewnatrz budynku, rozpoczynajaca si¢
za zaworem odcinajacym zestawu wodomierzowego.

Instalacja cieptej wody uzytkowej — czg$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody
o podwyzszonej temperaturze; zainstalowana wewnatrz budynku, rozpoczynajaca si¢ za zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

10.3.2 Pozostate

Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

11 MATERIALY

11.1  Ogodine wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materialéw podano w czgséci dotyczacych wymagan ogdlnych.
11.2  Rury przewodowe
W zaleznosci od instalacji nalezy stosowac:
—  Instalacj¢ wykona¢ z rury zgrzewanej PP PN10 do wody zimnej oraz PP PN20 do wody cieptej i cyrkulacji.
—  jako tuleje ochronne zastosowac rury cisnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i ZAT/97-01-001.

11.3  Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
. faczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,
. faczniki i ksztattki gwintowane/przej$ciowe systemu producenta rur,
. uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadka gumowa.

11.4  Armatura

Jako armatur¢ przewodowa (odcinajaca, regulacyjna, pomiarowa) zastosowac:
. zawory odcinajace kulowe gwintowane,



Do zastosowanej armatury nalezy dotaczy¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

11.5 Izolacje

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ przeciw roszeniu rur. Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodow
wody zimnej zgodnie z PN-85/B-02421. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Przy montazu instalacji, badaniach,
odbiorze robét i uruchomieniu instalacji i sieci nalezy postgpowac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” (wyd. I, wrzesien 2003 r. ) i Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych" (wyd. I, wrzesien 2001 r.).

I1zolacje cieptochronne wykona¢ na instalacji cieptej wody poza podej$ciami pod przybory sanitarne na instalacji cyrkulacji. Grubo$¢ izolacji
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z p6zniejszymi zmianami.

1zolacj¢ termiczng rurociagéw nalezy wykonac:
. instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji — otuliny poliuretanowe.

Otuliny musza posiada¢ niezbe¢dne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

12 SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu zawarte sa w czg$ci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogdlnych.

13 TRANSPORT I SKLADOWANIE

13.1  Ogodlne wymagania dotyczace transportu i skfadowania

‘Wymagania dotyczace transportu i sktadowania zawarte s3 w czgsci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogdlnych.

13.2 Armatura

Transport armatury i elementéw wyposazenia do ,.biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych w pojemnikach.
Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

14 WYKONANIE ROBOT

14.1  Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewoddow nalezy sprawdzic tras¢ oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie
przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przewody prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajacymi spust wody w najnizszych punktach instalacji oraz odpowietrzenie przez punkty czerpalne
zachowujac normatywne odlegtosci i usytuowanie w stosunku do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpér, zawieszen, punktéw statych i §lizgowych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Potaczenia odcinkow rury i ksztattek z PP beda wykonywane za pomoca zgrzewania.

prostych. Rur nie uktada¢ ponizej temperatury 5 °C i powyzej 30 °C.

Uktadanie rurociggu powinno by¢ wykonywane w temperaturze, w ktorej bedzie eksploatowany.

-Rury polipropylenowe nie powinny mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.

- Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokoty wykonanych potaczen zgrzewanych. Wyptywka na potaczeniu zgrzewanym powinna mie¢ wymiar
B=0,68 do 1,0 e. Dopuszczalna odchytka wynosi 0,1 B dla ruri 0,2 B dla ksztattek.

Przewody powinny by¢ utozone tak, aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny
lekko wznosi¢ si¢ w kierunku przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowaé
si¢ zadne potaczenie rur.

Rury z tworzywa nalezy przymocowywac¢ do $cian uchwytami lub klamrami w odstgpach zaleznych od $rednicy rury.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

W miejscach przejs¢ przewod6w przez $ciany i stropy nie wykonywac potaczen przewodéw.

Przewody prowadzone w bruzdach §ciennych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przyboréw i zabezpieczy¢ otulinami opisanymi wyzej.
Po montazu, prébach ci$nieniowych i zaizolowaniu wypetni¢ bruzdy — grubo$¢ warstwy zaprawy nad rurg min. 3 cm.

14.2  Montaz urzadzen

Montaz urzadzen w miejscach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa z zachowaniem wymagan dokumentacji techniczno-ruchowe;j i instrukcji
montazu producentéw.

14.3  Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Przed wbudowaniem skontrolowa¢ stan, prawidtowo$¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej armatury.



Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan faczonych elementéw. Armatura przeplywowa musi by¢ szczelna oraz
nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwoscia orientowala si¢ w przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementéw
armatury na dziatanie urzadzen wodociagowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostgpnym do obstugi i kontroli, majacym $wiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe
naturalne.

Polaczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaly poprzez zastosowanie materialéw uszczelniajacych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta
uszczelniajaca lub tasmy teflonowe.

Polaczenie ma gwarantowaé szczelno$¢ armatury. Zawoér w potozenie zamknigtym powinien szczelnie zamykac¢ przeptyw wody.

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

14.4  Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi
by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢. Badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej instalacji oddzielnie. Z préby szczelno$ci
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przy ci$nieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o
norm¢ PN-81/B-10700.00- Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i
badania. W czasie préby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowa¢ przewody i armatur¢. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie polaczenia nie powinny wykazywaé przeciekéw. Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie
powinno si¢ zmniejszy¢ o wigcej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetiajac instalacje
woda zimna, drugi raz o temperaturze 55 °C.

Po przeprowadzeniu préb instalacje nalezy zaizolowac.

14.5 Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robdt
protokétem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natoZone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzgdzi.

15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1  Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt zawarto w czgsci pierwszej, dotyczacej wymagan og6lnych.
15.2  Kontrola, pomiary i badania

15.2.1  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
. umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewodow instalacyjnych,
. wymiary i czysto$¢ bruzd $ciennych, zgodno$¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
. ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

15.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
. zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
. badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
o badanie utozenia przewodu,
. badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
. badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
. badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,

. badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

. badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,

o badanie oznakowanie instalacji,

. badanie zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,
. badanie regulacji instalacji c.w.u.,

. badanie nat¢zenia halasu wywotywanego przez instalacje,

. badanie zabezpieczen przed mozliwoscia powstania przeplywéw zwrotnych,

. sprawdzenie montazu armatury,

. badanie szczelnosci instalacji woda zimna — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,

. badanie szczelno$ci instalacji woda ciepta — dla instalacji c.w.u. — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,

15.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej moga
dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.



Podczas badan, kontroli oraz préb wielkosci mierzone powinny zachowaé dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz
warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

16 ODBIOR ROBOT

16.1  Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu ,,Kontrola jakosci rob6t” daly wyniki pozytywne.

16.2  Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z:
. roboty przygotowawcze,
. wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatow,
. roboty montazowe wykonania rurociggdéw ulegajacych zakryciu,
. proby szczelno$ci w/w przewodow.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robot.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

16.3  Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

. sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace m. in. na sprawdzeniu protok6téw badan

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg$ciowych),

. badanie szczelnosci calej instalacji,
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badaf przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopiefi sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

17 OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

18 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
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19 WSTEP

19.1  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specytikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem instalacji centralnego ogrzewania oraz wezta
cieptowniczego dla inwestycji:

,Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i przebudowa kotlowni gazowej na wezet cieplny oraz montaz instalacji wentylacji
mechanicznej zlokalizowany we Wroctawiu przy ulicy: ul. Pleszewskiej 2-8.”

19.2  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzszym.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
o instalacja c.o. ;
. instalacja wezta cieptowniczego kompaktowego

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuje:
o zabezpieczenie terenu robot,
. wykonanie niezb¢dnych pomocniczych rob6t budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustéw, demontazy
. montaz rurociggéw oraz przewidzianej armatury na instalacji c.o.,
. montaz rurociaggéw instalacji c.o. wraz z montazem armatury przewodowej,
. wykonanie izolacji przewodéw,
. przeprowadzenie niezbg¢dnych pomiaréw i badan,
. montaz kompaktowego wezta cieptowniczego

19.3  Okreslenia podstawowe

19.3.1 Rodzaje instalacji

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potaczonych przewodéw napetnionych woda wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (grzejnikami, wymiennikami c.w.u.), oddzielony zaworami od Zrédta ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czg¢$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia
wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

19.3.2 Parametry

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe ci$nienie pracy (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej,
ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w kazdym jej punkcie.

Cisnienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Temperatura robocza instalacji — temperatura pracy instalacji przewidziana w Dokumentacji Projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej
trwato$ci instalacji nie moZe by¢ przekroczona w kazdym jej punkcie.

19.3.3  Pozostate
Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

20 MATERIALY

20.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

‘Wymagania dotyczace materialéw podano w czgsci dotyczacych wymagan ogdlnych.
20.2 Zrddlo ciepta

Zrédtem ciepta bedzie kompaktowy wezet cieptowniczy sktadajacy si¢ z wymiennikéw ciepta, zaworéw regulacyjnych, pomp, zaworéw
bezpieczenstwa oraz pozostatych elementéw sktadowych (np. automatyka, sitowniki zaworéw itp.).

20.3 Rury przewodowe
W zaleznosci od instalacji nalezy stosowac:
. Instalacja c.o.- Przewody poziome magistralne wykonac¢ rur stalowych czarnych ze szwem, podejscie pod przektadany grzejnik

wykonac¢ z rur stalowej zaciskowej zewngtrznie ocynkowane;j.
. jako tuleje ochronne zastosowac rury stalowe czarne wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i ZAT/97-01-001.

20.4 Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
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. faczniki i ksztaltki rurowe systemu producenta rur,
. Taczniki i ksztattki gwintowane/przejsciowe systemu producenta rur,
. uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadka gumowa.

20.5 Elementy grzejne

Elementem grzejnym bedzie istniejacy grzejnik do przeniesienia na $cian¢ przeciwng. Nie przewiduje si¢ rozbudowy instalacji c.0. o nowe
elementy.

20.6 Armatura
Jako armatur¢ przewodowa (odcinajaca, regulacyjna, pomiarowa) zastosowac:
. zawory odcinajace kulowe gwintowane,
. zawory termostatyczne,
. odpowietrzniki automatyczne montowane z zaworami odcinajacymi.
. Naczynie wzbiorcze zamknigte
Do zastosowanej armatury nalezy dotaczy¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

20.7 lzolacja termiczna

I1zolacj¢ termiczng rurociagéw nalezy wykonac z:
. instalacja prowadzona po wierzchu $cian i w szachtach — otuliny poliuretanowe np. firmy Thermaflex lub réwnowazne,
. instalacje prowadzone w bruzdach $ciennych — otuliny poliuretanowe z ptaszczem ochronnym z PVC.

Otuliny musza posiada¢ niezbg¢dne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

20.8 Izolacje antykorozyjne

Nalezy stosowa¢ dowolne materiaty do wykonywania powlok malarskich odpornych na podwyzszona temperatur¢ do stosowania wewnatrz
pomieszczen, posiadajace niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materialy nalezy wykorzysta¢ w okresie gwarancji przydatnosci.

21 SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu zawarte sa w czg$ci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogdlnych.

21.1  Sprzet do robot montazowych

Do montazu instalacji systemu zaciskowego nalezy stosowa¢ oryginalne przyrzady i narz¢dzia producenta.

22 TRANSPORT I SKEADOWANIE

22.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania

‘Wymagania dotyczace transportu i sktadowania zawarte s3 w czgsci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogdlnych.

22.2  Zrodio ciepta

Wezet powinien by¢ transportowany w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta
dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed
niekontrolowanym przemieszczeniem.

Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Materiaty nalezy chroni¢ przed kontaktem ze $rodkami
zracymi. Zaleca si¢ sktadowanie na paletach w oryginalnych opakowaniach.

22.3 Armatura

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami.
Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

22.4  Izolacje

Materiaty do izolacji antykorozyjnych przechowywac¢ w wydzielonych pomieszczeniach zamknigtych z dziatajaca wentylacja (przeznaczonych
na magazyn materialéw tatwopalnych) w zamknigtych pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

23 WYKONANIE ROBOT

23.1  Montaz rurociaggow

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie
przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Rurociagi taczy¢ poprzez zgrzewanie (polifuzja termiczna). Prace wykonywaé¢ z zachowaniem wymagan BHP, a w szczegdlnosci
bezpieczenstwa p. poz. i przy odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Zachowa¢ normatywne odleglosci i usytuowanie w stosunku do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpdr, zawieszen, punktow statych i §lizgowych na instalacji z rur zaciskowych zgodnie z wytycznymi producenta rur; Kompensacja
wydluzen cieplnych naturalna na zatamaniach trasy.
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Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wykonywac potaczen przewoddéw.

23.2 Montaz zrodta ciepta

Kompaktowy wezet cieptowniczy nalezy montowa¢ we wczesniej przygotowanym pomieszczeniu spetniajacym warunki dostawcy ciepta, po
oczyszczeniu pomieszczenia z zbednych istniejacych instalacji. Montaz wezta przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej w czasie aby
maksymalnie skréci¢ czas wykonywanego przepigcia instalacji.

23.3 Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowa¢ stan, prawidtowo$¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej armatury.

Sposéb wbudowania armatury musi zapewniac kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury.
Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

23.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi
by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢. Badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej instalacji oddzielnie. Z préby szczelno$ci
nalezy sporzadzi¢ protokot.

23.5 Wykonanie izolacji

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu préby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robdt
protokétem odbioru.

23.5.1 Izolacje termiczne

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natoZone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzg¢dzi.

24 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

24.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot

Wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt zawarto w czgsci pierwszej, dotyczacej wymagan og6lnych.
24.2 Kontrola, pomiary i badania

2421 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania (odbiory mi¢dzyoperacyjne) majace na celu:
. umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewodow instalacyjnych,
. wymiary i czysto$¢ bruzd $ciennych, zgodno$¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
. ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

24.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
. zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
. badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
o badanie utozenia przewodu,
. badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,
. badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,
o badanie oznakowania instalacji,

. badanie regulacji instalacji ogrzewczej,

. badanie nat¢zenia hatasu wywotywanego przez instalacje,
. sprawdzenie montazu armatury,

. badanie odpowietrzenia instalacji,

. badanie szczelnosci instalacji woda zimna,

. badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci instalacji na goraco.

24.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Odstegpstwa od Dokumentacji Projektowej moga
dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz préb wielko$ci mierzone powinny zachowaé dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz
warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.
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25 ODBIOR ROBOT

25.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu ,,Kontrola jako$ci robot” daty wyniki pozytywne.

25.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z:
. roboty przygotowawcze,
. wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw,
. roboty montazowe wykonania rurociggdéw ulegajacych zakryciu,
. préby szczelnosci w/w przewoddow.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robot.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru rob6t zanikajacych.

25.3 Odbior korncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

. sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace m. in. na sprawdzeniu protok6téw badan

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg$ciowych),

. badanie szczelnosci calej instalacji,

. uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiagania zaktadanych parametréw.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopiefi sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

26 OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

27 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

14



INSTALACJE WENTYLACJI
Nr kodu CPV:
45331210-1; 45331200-8; 45331000-6

28 WSTEP

28.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specytikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji
dla inwestycji:

,Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i przebudowa kotlowni gazowej na wezet cieplny oraz montaz instalacji wentylacji
mechanicznej zlokalizowany we Wroctawiu przy ulicy: ul. Pleszewskiej 2-8.”

28.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzszym.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

. Demontaz kratek wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych
. Montaz kratek higrosterowalnych w lokalach mieszkalnych
. Wykonanie wktadéw kominowych z rur spiro

. Montaz wentylatoréw na dachu

. Montaz puszek potaczeniowych

. Montaz kanatu typu ,,Z” w wezle cieplowniczym.

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuje:
o zabezpieczenie terenu robot,
. wykonanie niezb¢dnych pomocniczych rob6t budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustéw,
. montaz wentylatoréw wywiewnych,
. montaz elementéw uzbrojenia instalacji wentylacyjnej,
. montaz kanatéw okragtych typu Spiro oraz prostokatnych typu A/I
. montaz uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; thumiki, przepustnice, klapy p-poz,
. montaz kratek wentylacyjnych, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

28.3  Okreslenia podstawowe

28.3.1 Rodzaje instalaciji

Wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgsci, majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewnetrznego,

Powietrze wentylacyjne — powietrze przeptywajace przez pomieszczenie,

Wentylacja mechaniczna — wentylacja wywotana dziataniem urzadzen mechanicznych wprawiajacych powietrze w ruch,

Wentylacja ogdlna — wentylacja catego pomieszczenia lub zespotu pomieszczen,

Instalacja wentylacyjna — zestaw urzadzen, zespoléw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
wentylacyjnego.

28.3.2 Pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

29 MATERIALY

29.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

‘Wymagania dotyczace materialéw podano w czgsci dotyczacych wymagan ogélnych.

29.2 Przewody wentylacyjne i instalacje rurowe

- przewody wentylacyjne i ksztaltki wykona¢ jako niskoci$nieniowe z blachy lub ta§my stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy
PN-B-03434:1999;

- powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen i zadziorow

- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych

- powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad; technologiczne ubytki powloki ochronnej
powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi

- grubo$ci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatoZzonych ci$nien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ani widocznych ugi¢é przewodéw miedzy podporami

- w celu zwigkszenia sztywnosci §cianek stosowaé kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajacych

- usztywnienie $cianek powinno by¢ tak wykonane, aby nie zbierat si¢ na nim brud

- wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506
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- do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej
- zmiany kierunku i odgal¢zienia wyposazy¢ w topatki kierownicze o promieniu wewnetrznym co najmniej 100 mm
- drzwiczki rewizyjne wykonac z blachy ocynkowane;j

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
. przewody okragte typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej,
. przewody z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu A/I oraz A/IL,

29.3 Elementy montazowe
Zawieszenia i podparcia kanatéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25, BN-67/8865-26 oraz PN-EN 12236.

Elementy powinny by¢ czyste, gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie moga mie¢ ubytkéw, peknigé i tym podobnych wad.

29.4  Uzbrojenie kanatow wentylacyjnych

. czerpnia $cienna prostokatna typowa,

. wywietrzaki dachowe cylindryczne,

. kratki wywiewne z tlumikiem oraz mozliwoscia regulacji,
. puszki i podstawy dachowe ttumigce izolowane

29.5 Elementy regulacyjne

. Przepustnice zintegrowane z kratka lub przepustnice montowane na kanale

29.6 Zabezpieczenie akustyczne

. Puszki potaczeniowe i podstawy izolowane wetng mineralng z powloka welonu z widkna szklanego stosowanego w thumikach
akustycznych.

30 SPRZET

Wymagania dotyczace sprz¢tu zawarte sa w czg$ci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogdlnych.
31 TRANSPORT I SKEADOWANIE

31.1  Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Wymagania dotyczace transportu i sktadowania zawarte sa w czg$ci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogélnych.

31.2  Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Kanaty i ksztaltki powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej no$nosci i gabarytach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ zawilgocenia i zanieczyszczenia.

Elementy powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach; z czego malogabarytowe w
odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach.

31.3  Urzadzenia wentylacyjne.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej no$nosci i gabarytach w oryginalnych
opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwrdci¢
szczeg6lng uwage na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca si¢ sktadowanie
w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujetych w
dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowej.

31.4  Uzbrojenie kanatow wentylacyjnych oraz elementy zabezpieczenia akustycznego i przeciwdrganiowego

Transport w samochodach krytych o odpowiedniej no$nosci i gabarytach.

Elementy uzbrojenia przewodéw powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach; z czego
matogabarytowe w odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach. Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ zwracajac uwage na mozliwosé
uszkodzen mechanicznych elementéw posiadajacych czgéci ruchome oraz powtok lakierniczych elementéw ozdobnych. Elementy lakierowane
nalezy przechowywac¢ w folii ochronnej do momentu montazu elementu na budowie.

32 WYKONANIE ROBOT

32.1 Montaz przewodow wentylacyjnych

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie
przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Przewodéw pegknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wykonywac Zadnych potaczen. Przy przejsciach kanatéw przez przegrody budowlane
zastosowac plyty pilsniowe porowate. Przestrzen mig¢dzy plyta, a $ciana wypetni¢ pianka poliuretanowa.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane uszczelni¢ materialem o odpornosci ogniowej identycznej jak odpornos¢ przegrdd (tj. $cian i
Stropow).
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‘Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych:

Materiat z ktérego wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw powinien odpowiada¢ co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci
tych przewodow.

Nalezy zapewnic fatwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatéw:
- blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

Przewody wentylacyjne — wykonanie:

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych
itp. Powierzchnie okry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknig¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewod6éw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Klasy szczelno$ci przewodéw w niniejszym projekcie:
- wszystkie przewody za wyjatkiem okreslonym ponizej klasa normalna szczelnosci - klasa A;
- przewody klasy B o podwyzszonej szczelno$ci zastosowac przy wentylacji wywiewnej uktadu NW2 (kuchnia wiasciwa).

Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Technologia montazu:

W celu osadzenia puszek i wykonania wktadéw kominowych nalezy w pierwszej kolejnosci zdemontowac istniejaca czap¢ komina. Istniejaca
wolna przestrzen przelotowa wynosi ok. 25cm i bedzie stuzyta docelowo do montazu wszystkich puszek niekolizyjnych i symbolach PP-x oraz
PB-x. Po zdemontowaniu czapy komina przestrzen nalezy oczysci¢ i wyréwnac. W istniejace odkryte przewody wentylacyjne nalezy wykonaé
wktady kominowe z rur spiro. Rury spiro faczy¢ ze soba za pomoca nypli i blachowkr¢téw. Potaczenia nalezy taSmowa¢. Wykonany wkiad
wentylacyjny, w jego dolnej czg¢sci nalezy zakonczy¢ tréjnikiem z zaslepka, wolny krdciec skierowa¢ do pomieszczenia i przediuzyé na
odpowiednig dtugo$¢ zapewniajaca wlozenie przepustnicy oraz krééca z kratki.

Na rysunku oznaczono przypadki, w ktérych puszki polaczeniowe beda si¢ krzyzowaty i powodowaty kolizje, ktére nalezy rozwiaza¢ poprzez
dodatkowe wyburzenie wewngtrznej czgsci pustakéw wentylacyjnych o ok. 25cm, w razie potrzeby nalezy rozebrac tez boczne $ciany komina.
Puszki kolizyjne PK-x nalezy montowac¢ jedna pod drugg w taki sposéb aby mozliwe bylo spigcie wszystkich kanatéw w jedng puszke. Puszki
o wigkszej liczbie podtaczen nalezy montowac ponizej. Po zakonczonym montazu cato$¢ obudowaé zgodnie z projektem architektury. Nowa
czapa komina bedzie zbudowana z ptyty OSB grubo$¢ min 24mm oraz opierzenia z blachy ocynkowanej z okapnikiem. W czapie komina
nalezy przewidzie¢ otwory pod krdciec przylaczeniowy wentylatora dla kr6¢céw 160mm otwér 180mm, a dla kré¢céw 200mm otwér 220mm.
W czapie komina nalezy wykona¢ réwniez otwor dla rury wywiewnej z kanalizacji sanitarnej o $rednicy 130mm, ktéry nalezy odpowiednio
uszczelni¢. Wentylator montowany na nowej czapie bedzie posiadal odpowiednia plyte adaptacyjng z wywinigciem, pomig¢dzy ktére nalezy
nalozy¢ warstwe uszczelniacza dekarskiego.

Przy wykanczaniu komina, nalezy otworzy¢ istniejace przestrzenie przelotowe z kanaléw wentylacyjnych grawitacyjnych wentylujacych
pomieszczenia dodatkowe

Montaz czerpni i wyrzutni:

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. poprzez
zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$c przejécia przez dach.

32.2 Montaz urzgdzen wentylacyjnych

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ w uzgodnieniu z branza ogélnobudowlana czy wykonane elementy konstrukcyjne przewidziane pod montaz
urzadzefn wentylacyjnych wykonane zostaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, maja wymagane dla urzadzenia wymiary, nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych.

Przy montazu wentylator6w nalezy zwrdci¢ uwage na wypoziomowanie oraz usytuowanie kré¢céw wlotowego i wylotowego.

32.3 Montaz uzbrojenia kanatow wentylacyjnych

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ sposob dziatania oraz estetyke elementéw zwracajac uwage na mozliwo$¢ uszkodzen mechanicznych
elementéw posiadajacych czgéci ruchome oraz powtok lakierniczych elementéw ozdobnych.

32.4 Regulacja

Regulacja instalacji wentylacyjnej obejmuje nastgpujace czynnosci:
. przeprowadzenie pomiaréw wstgpnych przed regulacja,
. wykonanie regulacji urzadzen i przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajacych w czasie jej dokonywania,
. przeprowadzenie pomiar6w parametréw instalacji po zakonczeniu regulacji.

Pomiary obejmujg przede wszystkim:
. okreslenie wydajnosci, ci$nienia wentylatora i liczby obrotéw wirnika wentylatora,
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. okreslenie wydajnosci wywiewnikow,

. okres$lenie temperatury powietrza nawiewanego.
Pomiary i regulacj¢ dokonuje si¢ aby doprowadzi¢ wydajnosci nawiewnikéw i wywiewnikéw do wartosci podanych w Dokumentacji
Projektowej. Regulacj¢ ogdlnego nat¢zenia przeptywu powietrza w ukladach wentylacyjnych przeprowadza si¢ za pomoca regulatoréw
obrotéw wentylatoréw.

32.5 Uruchomienie i badania instalacji
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Uruchomienie urzadzen wentylacyjnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem, czy:

. urzadzenia i przewody wentylacyjne sa doktadnie oczyszczone,

. jest zapewniony doptyw pradu do instalacji elektrycznej silnikéw napgdowych i urzadzen automatycznej regulacji,

. przewody powietrzne i inne elementy sieci wentylacyjnej nie sa uszkodzone,

. wirniki wentylatoréw obracaja si¢ we wlasciwym kierunku,

. przepustnice, Zaluzje w otworach czerpni i wyrzutni, nawiewnikéw i w sieci przewoddw ustawione sa w potozeniu przewidzianym

dla normalnej eksploatacji.

W zaleznosci od etapu cyklu eksploatacyjnego w jakim przeprowadza si¢ badania urzadzen wentylacyjnych, a takze w zalezno$ci od celu
jakiemu te badania maja stuzy¢ sa to badania odbiorcze lub badania kontrolne.
Nalezy wykona¢ badania odbiorcze przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu prac montazowych i po prébie dziatania urzadzen, po
sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen i przeprowadzeniu obowigzujacych préb technicznych, uruchomieniu instalacji, zapoznaniu si¢ z
Dokumentacja Projektowa badanej instalacji, wykonaniu regulacji calej instalacji.
W zakres badania odbiorczego wchodza kolejno nastgpujace czynnosci:

. przygotowanie do pomiaréw,

. wykonanie pomiaréw,

. opracowanie wynikow pomiaréw,

. analiza wynikow pomiaréw i sporzadzenie sprawozdania zawierajacego wnioski i zalecenia.
W czasie prowadzenia badan wszystkie przepustnice powinny znajdowaé si¢ w potozeniu przewidzianym dla warunkéw normalnej
eksploatacji. Badanie nalezy udokumentowa¢ protokotlem odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, co jest warunkiem
przekazania instalacji uzytkownikowi.
Badania kontrolne przeprowadza si¢ okresowo, aby sprawdzi¢ stan techniczny i skuteczno$¢ dzialania poszczegdlnych urzadzen instalacji.
Okresowo kontrolowa¢ nalezy, gléwnie w zakresie czysto$ci, czerpnie, wyrzutnie, filtry i wymienniki ciepta.

32.6 Wykonanie izolacji termiczno-akustycznej

Jedynym elementem posiadajacym izolacj¢ termiczng beda puszki polaczeniowe, izolacja zostanie zamontowana na etapie produkcji.

33 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

33.1  Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

‘Wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot zawarto w czgsci pierwszej, dotyczacej wymagan ogélnych.

33.2 Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary powinny obejmowac zakres i przeprowadzone by¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599. W przypadku,
gdy norma nie obejmuje zaleconych przez Inspektora nadzoru lub odpowiednie stuzby badan, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

33.3 Dopuszczalne tolerancje i odchyiki.

Wartosci wielkos$ci badanych i kontrolowanych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji i odchytek podanych w PN-EN 12599.

34 ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacyjnej podlegaja nastgpujagcym odbiorom:

. odbiorom czgéciowym oraz odbiorom robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywanych w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego post¢pu robot,
. odbiorowi koncowemu.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci dla nastepujacych robét:
. montazu urzadzen wentylacyjnych,
. przejs$¢ przewodow przez przegrody budowlane (umiejscowienie, wymiary, sposob wykonczenia),
. montazu przewodéw wentylacyjnych ulegajacych zakryciu, prowadzonych w obudowach (jako$¢ wykonanych niezbednych rozkué
lub bruzd, kontrola kanatéw).

Wszystkie odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599 oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych — Zeszyt 5 COBRTI INSTAL w zakresie:
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. sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac,
. wymaganych badan, pomiaréw, sprawdzen,
. wymaganej dokumentacji.

« OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

- PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

®* PRZEPISY I NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 po/. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr 120/00

poz. 1268, Nr 5/01 péz. 42, Nr 100/01 péz. 1085, Nr 110/01 péz. 1190, Nr 115/01 péz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,

Nr 154/01 péz. 1800, Nr 74/02 péz. 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym — Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattekwentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajacych

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci skladowych sieci przewodéw ulatwiajace
konserwacj¢ sieciprzewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania wytrzymato§ciowe
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