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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACZNIKI :
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Zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego projektantow.

Oswiadczenie projektantow.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane sktadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego pod nazwaq:

PROJEKT : REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW
ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

zlokalizowanym we Wroctawiu
przy ulicy: ul. Pradzynskiego 30
na dziatce nr 48/20, AM-9,
Obreb: Potudnie

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany/sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawniein budowlanych w odpowiednich specjalnosciach

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b,sporzadzona informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 2la ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126)w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia .
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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1. Inwestycja

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. gen. Ighacego Pradzynskiego 30
we Wroctawiu, dz. nr 8/1, AM-10, obreb potudnie.

1.1.2, Lokalizacja obiektu

adres: ul. gen. Ignacego Pradzynskiego 30, 50-344 Wroctaw;
adres geodezyjny: dz. nr 8/1, AM- 10, obreb potudnie

1.1.3. Inwestor
Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-049 Wroctaw,

1.1.4. Kategoria obiektu: XIII

1.1.5. Obszar oddzialywania obiektu

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z pdzniejszymi
zmianami, inwestycja polegajaca na remoncie gminnego budynku wielorodzinnym
przy ul. gen. Ignacego Pradzynskiego 30 we Wroctawiu, nie oddzialuje na przylegte
tereny. Obszar inwestycji nie wykracza poza teren dziatki nr 8/1 oraz nie wplynie
na zwigkszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin,
zapachow, oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu $wiatta dziennego.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

L]

umowa z Inwestorem;

wizja lokalna i inwentaryzacja;

wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;
obowigzujace normy i przepisy.

1.3.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. gen. Ignacego Pradzynskiego 30
we Wroctawiu, dz. nr 8/1, AM-10, obreb potudnie ma na celu utrzymanie wiasciwego
stanu technicznego obiektu oraz poprawienia komfortu uzytkowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

remont elewacji frontowej z wymiang czesci stolarki okiennej PCV i drzwiowej
aluminiowej;

remont klatki schodowej;

remont poddasza;

remont dachu;

remont stropu nad ostatnig kondygnacjq;

wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);
wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;
wykonanie nowych instalacji elektrycznych: adm, domofonowej, instalacji AZART-SAT.

1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gdrniczej.



1.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie stwarza
zagrozen dla $rodowiska i zdrowia uzytkownikédw remontowanego obiektu oraz
okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie
jest wymagana decyzja srodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko:

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko i decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Wroctawia. Obiekt znajduje
sie na terenie zespotu historycznej zabudowy Przedmiescia Otawskiego - obszaru wpisanego do
rejestru zabytkow decyzja nr 538/A/05 z dnia 20.06.2005r.

1.7. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL 1V, $redniowysoki, klasy ,C".

Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania przepisow ochrony p.poz..

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkdéw pozarowych
budynku.

1.8. WARUNKI OSWIETLENIOWE
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oswietlenia.

1.9. DOSTEP DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla oséb
niepe’mosprawnych.

2, OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1.SYTUACJA I LOKALIZACIA

Inwestycja zlokalizowana jest w kwartale ulic: gen. Ignacego Pradzynskiego, Kosciuszki,
oraz Swistackiego we Wroctawiu. Przedmiotowy obiekt objety opracowaniem znajduje
sie przy ul. Gen. Ignacego Pradzynskiego 30, na terenie historycznego uktadu zabudowy
Przedmiescia Ofawskiego. Budynek znajduje sie w uktadzie wielorodzinnej zabudowy
pierzejowej. Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w istniejagcym
zagospodarowaniu terenu. Budynek zaopatrzony jest w przylacze zimnej wody,
kanalizacji sanitarnej i gazu.

2.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKLAD KONSTRUKCYINY

Budynek pochodzi z poczatku XX w., wzniesiony w zabudowie pierzejowej. Budynek
posiada piec¢ kondygnacji naziemnych, ze strychem oraz jedng klatka schodowa, nie jest
podpiwniczony. Wejscie gtdwne znajduje sie od strony ulicy Pradzynskiego, wejscie
dodatkowe od strony podwodrza. Uktad scian nosnych - mieszany. Elewacja frontowa
posiada rytmiczny uktad okien, nieliczne detale architektoniczne: gzymsy, opaski
okienne z naczotkami. Elewacja podworzowa pozbawiona jest detali architektonicznych,
znajduje sie na. niej jedynie gzyms wienczacy elewacje.

Aktualnie w obiekcie zrealizowane zostaly w ramach zadania finansowego z programu
KAWKA, polegajgacego na zaprojektowaniu i realizacji termomodernizacji budynku
obejmujacego: zmiane sposobu ogrzewania i przygotowania c.w.u. na ciepto sieciowe
z budowg wezta cieplnego, docieplenie sScian zewnetrznych elewacji tylnej
wraz z wymiang stolarki okiennej i ociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacjg. Dach
budynku wymaga remontu.



°

W chwili obecnej obiekt petni funkcje mieszkalng i ustugowa, ktéra w wyniku remontu
nie ulegnie zmianie.

Elementy konstrukcji:

fundamenty- cegta petna;

sciany zewnetrzne piwnicy i kondygnacji nadziemnych- cegta petna obustronnie

otynkowana;

strop nad piwnicg - Kleina;

stropy miedzykondygnacyjne- drewniane;

strop na poddaszu- drewniany ze $lepym putapem ocieplony wetng mineralng;
podtoga na gruncie- podtoga na podkiadzie betonowym;

dach o konstrukcji drewnianej, pokryty papa termozgrzewalna.

2.3.0CENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU
2.2.1. FUNDAMENTY I SCIANY PIWNIC

Z zachowanych rysunkéw archiwalnych wynika, ze fundamentami analizowanego
budynku sg tawy (z cegly lub kamienia polnego zalanego zaprawg) o przekroju
prostokatnym i wymiarach 110x80 cm - pod $cianami zewnetrznymi i 85x85 c¢cm - pod
nosnymi Scianami wewnetrznymi. Podeszwy taw sg zagitebione ok. 2,3 m ponizej
powierzchni przylegajacego terenu. Ani fundamenty, ani oparte na nich $ciany
nie posiadaja zadnej izolacji przeciwwilgociowej. Nie stwierdzono zarysowan Scian
i fundamentow (o szerokosci wiekszej niz 0,3mm), co $wiadczy o poprawnym dobraniu
ich wymiaréw i odpowiednim zagtebieniu w stosunku do terenu. Duzy wplyw
na powyzszg “stabilno$¢” ustroju ma jego zwarta bryta i przylegajace budynki sasiadow.

2.2.2. SCIANY I SCIANKI NADZIEMNE

Wszystkie s$ciany nosne omawianego budynku wzniesiono z ceramicznej cegly petnej

na zaprawie wapiennej z niewielkg domieszkg cementu. W istniejacych murach

wewnetrznych wykonano przewody dymowe, ktére wykorzystywane byty jako dymowe,
spalinowe i wentylacyjne. Stan techniczny tych przewoddéw opisano ponizej.

Sciana frontowa posiada na swojej powierzchni wkomponowane odlewy dekoracyjne
wapienno-gipsowe kotwione do ceglanego muru. Obramowania okien, gzymsy
posrednie i cokot wykonano z wysunietych (poza lico) cegiet ceramicznych i otynkowano
(tworzac profile “ciggnione”). Poza cokotem narazonym na uszkodzenia mechaniczne,
pozostate elementy dekoracyjne elewacji frontowej zachowaly sie w dobrym stanie
mimo wieloletnich zaciekdw wody opadowej. Prawie wszystkie $cianki dziatowe
sg $ciankami murowanymi otynkowanymi.

2.2.3. TRZONY KOMINOWE

Dawne przewody wykonane w murowanych scianach majg przekrdj 14x14cm, 14x20cm
i w poczatkowym okresie eksploatacji obiektu stuzyty wytgcznie jako przewody dymowe.
Zgrupowane obok siebie tworza na poddaszu i ponad dachem trzony kominowe.
W wyniku zmian sposobu ogrzewania mieszkan przewody sa obecnie niewykorzystane.
Czesc przewodow petni obecnie role przewodow wentylacyjnych.

2.2.4. DACH I PODDASZE

Nad IV-tym pietrem budynku uformowany jest drewniany dach krokwiowo-platwiowy
z niskg sciankg kolankowa. Pota¢ dachu o spadku ~ 36% w kierunku ulicy i podwérka.
Stan deskowania i pokrycia dachowego jest sredni. Dtugoletnie zacieki wdd opadowych



z nieszczelnosci pokrycia dachu doprowadzity do uszkodzenia stropu nad ostatnig
kondygnacja, ktory obecnie wymaga remontu.

2.2.5. STROPY

Obecny stan techniczny ceglanych stropéw odcinkowych (spocznikdw klatki schodowej)
opartych na stalowych profilach oraz scianach nie budzi zastrzezen pod wzgledem
ich nosnosci i uzytkowania. Watpliwosci takie wystepuja w stropach drewnianych,
w miejscach oznaczonych na dokumentacji rysunkowej. Ustalono potrzebe wymiany
i wzmocnienia elementéw nosnych.

2.2,6. SCHODY

W omawianym obiekcie znajdujg sie wewnetrzne schody dwubiegowe w ztym stanie
technicznym, o konstrukcji wspornikowej, z betonowymi stopnicami i podstopnicami.
Schody obecnie sg zabezpieczone drewniang konstrukcjg wsporcza. Nad wewnetrzng
czescig schodéw zamocowana jest prosta balustrada drewniana.

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
I ZEWNETRZNEGO BUDYNKU

2.3.1. ELEWACJE

Stan techniczny elewacji frontowej jest zty- widoczne sg liczne odspojenia tynku,
miejscami odstaniajace cegte. Tynk w wielu miejscach jest zawilgocony oraz
zabrudzony. Obrébki blacharskie, parapety oraz rynny i rury spustowe elewacji
frontowej znajduja sie w ztym stanie technicznym, nie spetniaja swojej funkcji,
przyspieszajgc znaczaco proces niszczenia scian oraz tynkdw. Elewacja tylna zostata
ocieplona i wyremontowana w 2016r.

2.3.1. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Czesc stolarki okiennej elewacji frontowej zostata wymieniona na nowa PCV, jej stan jest
dobry, pozostata cze$¢ znajduje sie w zadowalajacym stanie technicznym, jednak
czgéciowo wymaga wymiany. Stolarka drzwiowa i okienna w poziomie parteru
poza wymienionymi drzwiami wejscia gtéwnego znajduje sie w ztym stanie technicznym
i wymaga wymiany na nowa aluminiowa. Stolarka okienna na tylnej elewacji zostata
wymieniona na nowa PCV, a drzwi zewnetrzne wymienione na aluminiowe,

2.3.2. PODLOGI I POSADZKI

W czesci wspolnej na poziomie parteru posadzki betonowe. W mieszkaniach utrzymaty
sig czesciowo dawne podiogi z drewna sosnowego. Zmiany warstwy $cieralnej (podtég),
jakq wprowadzili obecnie uzytkownicy (wyréwnawczo ptyty pilsniowe oraz linoleum)
dotycza gtéwnie kuchni i pomieszczen sanitarnych, czasami przedsionkéw.,

2.3.3. WYPRAWY TYNKARSKIE
Pierwotnie wszystkie sciany i sufity pokrywaty starannie wykonane gtadkie tynki

wapienne wzbogacone sztukateriami - przy wejsciu gtownym. Miejscami doszto do
zawilgocen, odparzen i odspojen. Ogolny stan techniczny nalezy oceni¢ jako staby.



2.3.4. WNIOSKI I ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada
okresowi eksploatacji. Mozna wykonac prace objete zakresem opracowania. Prace te
poprawia znaczaco bezpieczenstwo, komfort uzytkowania obiektu oraz estetyke i odbidr

wizualny budynku.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

wysokos$¢ maksymalna 19,85 m
dtugos¢ maksymalna 20,10 m
szerokos$¢ maksymalna 14,00 m
powierzchnia zabudowy 288,10 m?
ilos¢ kondygnacji naziemnych 5

ilo$¢ klatek schodowych 1

PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

remont elewacji frontowej z wymiang czesci stolarki okiennej PCV i drzwiowej
aluminiowej;

remont klatki schodowej;

remont poddasza;

remont dachu;

remont stropu nad ostatnig kondygnacijq;

wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);
wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;
wykonanie nowych instalacji elektrycznych: adm, domofonowej, instalacji AZART-SAT.

4.1. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM ELEWACJI

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

ELEWACJA FRONTOWA

- demontaz istniejgcych krat stalowych w poziomie parteru,

- demontaz istniejgcych anten TV i SAT wraz z instalacjami,

- montaz anteny zbiorczej,

- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach elewacji,

- demontaz obrobek blacharskich gzymséw miedzykondygnacyjnych i nadokiennych,

- demontaz podokiennikéw stalowych,

- uzupelnienie brakujacych kroksztynéow podtrzymujacych gzyms podrynnowy
wienczacy elewacje, na wzor istniejacych,

- montaz nowych obréobek blacharskich gzymséw miedzykondygnacyjnych
i nadokiennych, wykonanych ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci, zakonczonych
odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami,

- montaz podokiennikéw zewnetrznych ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci,
zakoriczonych odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami. Nie dopuszcza sig zakonczen
obrébek blacharskich profilami PCV,

- m&az—parapetewawmeh—}pwe—gmn&ewyeh strzegomskich—w—poziomie
parterd;-gr—min—2;5-em;.

- usuniecie zabrudzen oraz przemalowan sztukaterii i tynkéw metodq chemiczna,
nalezy wykonaé szczegotowa inwentaryzacje w celu ustalenia faktycznego stanu



uszkodzen detali architektonicznych. Opisane ponizej prace muszg by wykonane przez
osobe z uprawnieniami sztukatorskimi lub zaktad sztukatorski.

Detale architektoniczne rzezbiarskie zewnetrzne:

w $rednim stanie: oczysci¢, uzupeti¢ ubytki gipsem ceramicznym, wycyzelowad,
dwukrotnie impregnowa¢ pokostem Inianym, malowac¢ na wihasciwy kolor zgodnie
z czescia rysunkowsq,

mocno zniszczone: zdemontowad, oczysci¢, uzupetnié, zrobi¢ forme silikonowa, zrobic
odlew, wycyzelowaé, zamontowaé na dyble, uzupehnié, impregnowad i malowac jw.
W przypadku stwierdzenia innego materiatu detali architektonicznych nalezy wybraé

odpowiednia technologie naprawy,
- nowe fragmenty tynkéw wykonac¢ jako cementowo-wapienne, kat. III ze spojeniem

7 istniejacymi tynkami, wraz z odtworzeniem faktury tynkow,

- gzymsy, opaski okienne, naczélki okienne: ubytki w profilach wykonac scisle na wzor
istnigjacych, technikg ciggniong z narzutu,

- stosowanie specjalistycznych zapraw do naprawy | renowacji sztukaterii
na elewacjach np. firmy Remmers (do wytwarzania rdzeni, profili i gzymsoéw /Funcosil
Grobzugmortel/ do wykaniczania profili i gzymsoéw /Funcosil Feinzugmortel/,

- zabezpieczenia gzymsow, wnek i podokiennikéw STOP-PTAKAMI,

- w przypadku ostabienia struktury muru i ubytkéw zaprawy lub stwierdzenia pekniec
écian zewnetrznych zaleca sie: usuniecie starej zaprawy ze spoin poziomych co 30 c¢cm
i wprowadzenie kotew np Spiralanker Remmers i wypelnienie spoiny zaprawg np.

Spiralankremortel,
- malowanie elewacji frontowej po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni

otynkowanych farba elewacyjna w klasie firmy Keim Porosil-Farbe lub rdwnowaznym,
- wykona¢ warstwe hydrofobizujgca np. Funcosil SNL Remmers, na catej elewacji wraz

ze sziukaterig od strony ulicy,
- montaz rury spustowej @ 150mm ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci stanowigcych

odwodnienie dachu,

- renowacja (czyszczenie/wymiana) skrzynki elektrycznej,

- montaz nowego nr policyjnego,

- montaz nowych tabliczek orientacyjnych: woda, gaz, kanalizacja itp.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

- wymiana czesci starej stolarki okiennej (zgodnie z dok. rysunkowa) na elewacji
frontowej na nowa- wykonang z profili PVC z szyba zespolong w pakiecie
dwuszybowym, wyposazong w szprosy naklejane na szybe (zgodnie z dok. rysunkowg),
nawiewniki sterowane recznie, rolete (okno lokalu ustlugowego w parterze) Nowa
stolarka powinna zawiera¢ pakiet dwuszybowy. Nalezy zachowac istniejace wymiary
okien. Projektuje sie stolarke okienng w kolorze RAL 9016, w obrebie parteru
jednostronna (od zewnatrz) okleina RAL 8019,

- stolarke drzwiowa na elewacji frontowej (drzwi do lokalu ustugowego) nalezy poddac
renowacji: usuniecie istniejgcych powlok malarskich, wykonanie napraw stolarskich przy
zastosowaniu materiatu  analogicznego do oryginalu (flekowania), uzupelnienie
brakujacych profili, skiejenie peknie¢, szpachlowanie drobnych peknie¢, renowacja
snycerki, odczyszczenie okué, wymiana szklenia na szido bezpieczne, drzwi pomalowac
po stwierdzeniu przez konserwatora technologa historycznej kolorystyki,

4,2, ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM KLATKI SCHODOWE]

Kolorystyka catosci po rozpoznaniu przez konserwatora technologa.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- demontaz armatury sanitarnej w nieuzytkowanym ustepie w przyziemiu,

- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach $cian
i sufitow,



- szpachlowanie i przetarcie ( szlifowanie papierem ) tynkéw Scian,

- wykonanie okfadziny sufitowej na ostatniej kondygnacji ptytami ognioochronnymi
w klasie EI60,

- renowacja istniejacych sztukaterii na suficie przy wejsciu  glownym  z
zastosowaniem metod konserwatorskich (usuniecie nawarstwien powtok malarskich,
uzupetnienie ubytkéw, impregnacja i malowanie),

- malowanie tynkéw sufitéw i tynkéw scian farba akrylowa odporng na Scieranie
min. Klasa II wg normy PN-C 81914:2002, wykonanie bezbarwnej satynowej
warstwy ochronnej do wysokosci 1,60 m lakierem do zabezpieczania powtok
malarskich,

- renowacja lub wymiana drzwi wejéciowych do pomieszczen wc na spocznikach
potpietrowych: usuniecie istniejacych powlok malarskich, wykonanie napraw
stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu - flekowania,
uzupetnienia brakujacych profili, sklejenie peknie¢, szpachlowanie drobnych
peknie¢, odczyszczenie lub wymiana okuc¢ i klamek z zachowaniem historycznego
wygladu,

- wymiana drzwi wejéciowych do wszystkich mieszkarn na drewniane z oscieznicami
drewnianymi o wygladzie dopasowanym do historycznej stolarki istniejacej w
budynku, wyposazonymi w zamki antywtamaniowe oraz wizjery, wraz z
dostosowaniem wymiaréw otworow,

- wymiana drzwi technicznych na poddaszu i parterze w odpornosci ogniowej EI30
na stalowe z oscieznicami,

- oczyszczenie powierzchni kamiennych stopni i podestéw, uzupetnienie ubytkow
zywicami, spojenie kolorystyczne,

- uzupetnienie brakujacych listew schodowych na wzér istniejacych z blachy
nierdzewnej,

- uzupelnienie brakujacych drewnianych tralek balustrad na wzér oryginalnych,

- wykonanie balustrad w oknach spocznikow miedzypietrowych z rur stalowych
@30mm malowanych proszkowo (wys. min 110cm, miedzy poziomymi elementami
max. 12 cm),

- wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej (zabezpieczonej do R60) pod biegami
schodowymi wg. rys. wykonawczych,

- oczyszczenie, szpachlowanie, przeszlifowanie i malowanie farbgq do drewna
wszystkich elementdw balustrad,

- rozbiérka posadzki wraz z podbudowa w przestrzeni przyziemia oraz wykonanie
nowych warstw podbudowy z wylewka betonowa, oraz wykonaniem nowych komor

rewizyjnych instalacji,
- wyk nar’ue naw1erzzch7@ rz_’_g#%tek lastrykow k%yétsrza bram‘l/‘r

ch wejsci —
N(V\Ll)y‘f(gnaocfznlgwﬁgjg’posadz i wzg édzgmcétﬁ%ygvc\/x&réfv’tiowych i sztg%)ilscwéc%vg%)e% Mf}v,/. /
- uzupelnienie ubytkéw w schodach prowadzacych na podworko, ,&};7,
- wymiana osprzetu elektrycznego w obrebie klatki schodowej wraz z oprawami
os$wietleniowymi,
- wymiana wierzchnich okfadzin podiogowych antyposlizgowych spocznikéw w
kolorze ciemnym-szarym 3M General Purpose lub réwnowazng, wraz z

oczyszczeniem i szpachlowaniem.



4,3. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM DACHU

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- demontaz orynnowania, rur spustowych i obrobek blacharskich,

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu (deskowania wraz z pokryciem papowym ),

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robét,

- wymiana, wzmocnienie jedynie wymagajgcych takich dziatan elementow
konstrukcyjnych wiezby dachowej, z zachowaniem istniejacych wymiardw i przekrojow.
Stosowac klasyczne polaczenia ciesielskie,

- wymiana deskowania grubosci 3 cm pofaciach dachu,

- impregnacja wiezby srodkiem przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym,

- montaz dwdch warstw papy termozgrzewalnej: podkiadowej na osnowie z widkniny
poliestrowej modyfikowanej SBS min. 250g/m? i wierzchniego krycia na osnowie
z wtékniny poliestrowej modyfikowanej SBS min. 250g/m?,

- montaz wylazu dachowego 55 x 75 com wraz z systemowym kolnierzem
uszczelniajgcym,

- przemurowanie komindéw w przestrzeni poddasza z cegly petnej ki. 15 MPa
otynkowanej i pomalowanej na biato, oraz ponad potacig dachu z cegly klinkierowej
petnej ki. 35 z uformowaniem czap z kapinosem,

- wykonanie obrébek blacharskich ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci: pasow
podrynnowych, paséw nadrynnowych, obrobek komindéw, obrébek scian ogniowych,

- montaz systemowych kominkéw wentylacyjnych i spalinowych,

- montaz plotkéw $niegowych,

- wymiana wewnetrznej drabiny prowadzacej na dach - wykonanej ze stali,

- montaz rynien @160mm oraz rur spustowych @150mm z blachy tytan-cynk 1mm,.
Rury spustowe nalezy wpia¢ do istniejacych przykanalikow. Nalezy wykonaé plukanie
przykanalikow.

- montaz zbiorczej anteny telewizyjnej,

- montaz instalacji oswietleniowej na poddaszu,

- wymiana drzwi na poddasze na drzwi stalowe p.poz EI30, kolor RAL 8015 kasztanowo-

brazowy (wg dokumentacji rysunkowej)

4.4. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM PRZYZIEMIA (KOMOREK LOKATORSKICH)

Planuje sie przeprowadzenie nastgpujgcych prac remontowych:

- wszystkie $ciany i sufity biatkowa¢ dwukrotnie,

- naprawa i uzupetnienie betonowych posadzek,

- wykonanie oktadzin podtdég wraz z cokolami z plytek gresowych w kolorze szarym.

4.5, ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM STROPOW
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac polegajgcych na:

WYMIANIE BELEK WRAZ Z WYPELNIENIEM (WSKAZANYCH NA RYSUNKACH):
- stropu nad 1V pietrem,

PRZEWIDYWANA KOLEJNOSC PRAC:

- usuniecie podestéw komunikacyjnych,

- docieplenie z welny utozonej luzno na stropie wykorzystaé podczas remontu

przedmiotowego stropu,



przedmiotowego stropu,
- usuniecie zasypki ze $lepego putapu,
usuniecie desek $lepego putapu,
usuniecie podsufitki drewnianej wraz z tynkiem na trzcinie,
wykonanie przegladu stanu technicznego belek stropowych,
wymiané belek wymagajacych ciosania powyzej 6 cm,
przygotowa’nie gniazd opar¢ belek zgodnie z dok. rysunkowa,
impregnacja wszystkich elementow drewnianych przeciwogniowo, przeciw
grzybom i owadom,
- wykonanie systemowego sufitu w odpornosci ogniowej REI60,
- utozenie ocieplenia z wetny mineralnej 18 cm (pochodzacej z demontazu),
- montaz desek typu piéro-wpust grubosci 32 mm (strop czesci gtéwnej budynku)

[}

3

WYMIANIE, WZMOCNIENIU BELEK I ICH KONCOWEK WRAZ Z WYPELNIENIEM
(WSKAZANYCH NA RYSUNKACH):
- fragmenty stropéw wzkazane na dok. rysunkowej,
PRZEWIDYWANA KOLEIJNOSC PRAC:
- usuniecie desek podlogowych,
usuniecie zasypki ze $lepego putapu,
- usuniecie desek $lepego pufapu,
-'usuniecie podsufitki drewnianej wraz z tynkiem na trzcinie,
- wykonahie przegladu stanu technicznego belek stropowych,
- wymiana belek wymagajacych ciosania powyzej 6 cm,
- wzmochienie belek wymagajgcych ciosania do 2 cm,
- przygotowanie gniazd opar¢ belek zgodnie z dok. rysunkowa,
- impregnacja wszystkich elementéow drewnianych przeciwogniowo, przeciw
grzybom i owadom,
- wykonanie systemowego sufitu w odpornosci ogniowej REI60,
- ulozenie ocieplenia z welny mineralnej 18 cm (pochodzacej z demontazu),
- montaz desek typu pidro-wpust grubosci 32 mm (strop czesci gtéwnej budynku)

4,6. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM PODDASZA

Planuje sie przeprowadzenie nastgpujacych prac remontowych:
- zbicie tynkéw z kominow oraz wykonanie nowych z dwukrotnym biatkowaniem,
- dwukrotne biatkowanie $cian.

4,7. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH

Wentylacja pomieszczen zostanie zapewniona przez:

- wykorzystanie istniejacych, nieuzytkowanych obecnie kanatéw spalinowych.
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac adaptacyjnych:

wykonie opinii_kominiarskich,

usuniecie 'sac;iz_y‘i zanieczyszczen, udroznienie kanatdéw na catej wysokosci,

W razie potrzeby naprawa, uzupetnienie i wzmocnienie konstrukcji przewodéw,
montaz nowych systemowych wyczystek kominowych,

frezowanie przewoddw metoda suchg do $rednicy mieszczacej przewdd @160mm,

1



- wprowadzenie . wkfadu ze stali nierdzewnej ©@160mm,

- wykonanie przebi¢ - (otwarcie kanatéw na pomieszczenie) z montazem systemowych
kratek, wg dok. rysunkowej,

- wykonanie poziomych odcinkéw kanatow z systemowych przewoddw stalowych @160mm
w obudowie z ptyt GKF z montazem systemowych kratek, wg dok. rysunkowej,

- montaz systemowych nasad kominowych.

UWAGA:

- podczas naprawy (wymiany) koncdéwek belek stropowych, nalezy belke naprawiana podwiesi¢ za
pomoca wymianu do beiek sasiednich lub podstemplowac

- na kazdym etapie montazu zapewnié statecznos¢ elementéw

- porazone powierzchniowo belki stropowe ociosa¢ do zdrowego drewna za pomoca  strugow i
siekier:

- elementy ciosane glebiej niz 2 com nalezy wzmocni¢  poprzez brusowanie
elementy ciosane gtebiej niz 6 cm nalezy wymienié¢ na nowe

- nowe elementy wzmachniajace belki stropowe wykona¢ z drewna sosnowego klasy C27
wg pn-b-03150:2000.

-: ‘'wszystkie elementy drewniane nalezy =zaimpregnowac przeciwogniowo oraz przeciwko
grzybom i owadom preparatami posiadajacymi swiadectwa dopuszczenia do pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi. impregnacje nalezy wykonaé $cisle wedlug wytycznych
producenta impregnatu,

- wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie

- przed przystapieniem do prac zwiazanych z adaptacja istniejacych kanaléw spalinowych na
potrzeby wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonaé¢ opinie kominiarska potwierdzajaca aktualnosé
rozwiazan projektowych. Zaistniale rozbieznosci konsultowaé w trybie nadzoru inwestorsko-
autorskiego.

Uwagal!

Lokalizacja wymienionych robét wg czesci rysunkowej projektu!

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniale rozbieznosci wyjasnia¢
z pi‘ojektaﬁtem! Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
i rysunkami wykonawczymi konstrukcji, a zaistniate watpliwosci wyjasniac
z projektantem!

¢

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nie wprowadza zmian
w charakterystyke energetyczng obiektu.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJII INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢é w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.
Transport powstatych odpadow (elementéw nie nadajacych sie do ponownego
wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wylgcznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem
odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw
i demontazu; obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas remontu. Odpady
betonu i gruzu mogg by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo
lub deponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.



7. INFORMACIJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z art, 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. -
Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢
sporzadzony plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysziego
Wykonawcy. @

Plan ten nalezy wykonac¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierac:

¢ strone tytutowsg;

¢ czesc opisowq;

s czes¢ rysunkowa,

7.1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiesci¢ nalezy:
*: nazwe i adres obiektu budowlanego;
* imie | nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
* imie | nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inna osobe - réwniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan
bioz. o
7.2. CZESC OPISOWA
Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegdlnosci:
« - zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego;
« wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych opracowaniu;
+ wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
+ informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
. robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia;
» informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
. stosownie do rodzaju zagrozenia;
 informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
« okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
* koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdédw ochrony indywidualnej,
; zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
+ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
" wyznaczone'w tym celu osoby;

+  okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
« wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zZapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

* wskazanie :miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7.3.CZESC RYSUNKOWA

Czesc rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

+ czytelng legende;

° oznaczenié cﬁzynnikéw mogacych stwarzac zagrozenie;



s rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

o rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

» rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatdow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

> rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

o przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzq
i zgoda projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe
po uzgodnieniu z MKZ.

4
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. JEDILPROJ " \ojciech Draczyniski DE-WU-PRO, DATA
WROCLAW [02640/_’] BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw 10.2016

POLUDNIE

ul.Pradzyriskiego, dz.8/1,

AHO

Nr sekeji 6148120934

Skala 1:500

09.34 0943
2
1212 12241

[0022]

22 POLUDNIE

WROCLAW 05.08.2016

ID. ZKKI7.TM.6640.4166.2016

TEMAT
(OPRACOWANIA

REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzynskiego 30, dz. nr 8/1, AM-10

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCELAWSKIE MIESZKANIA

Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

SPRAWDZAJACY

ARCHITEKTURA NR UPR. PODFI§ Y/
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKK/2011| sesedE]
ARCHITEKTURA HR UPR.

mgr inz. arch. Alicja Adamowicz

PO?PIS’
39/2010080A| /.

,SKALA

1:500

I TEMAT
PLAN SYTUACYJNY

NRRYS.
[ ]




s




LEGENDA

wyprawa tynkarska
kolor NCS 2005-Y30R umbra jasny
(Umbra italienisch 40 Histolith CAPAROL)

wyprawa tynkarska
kolor NCS S3010-Y umbra sredni,
(Umbra italienisch 15 Histolith CAPAROL)

wyprawa tynkarska
kolor NCS S3020-Y20R umbra $redni
(Umbra gelblich 10 Histolith CAPAROL)

stolarka - drzwi wejsciowe,
zaluzja kolor RAL 8019
ciemny brgz

E-01

ul. gen. Ignacego Pradzynskiego

DATA

10.2016

drzvi stalejace FLEWACJA E-01 BRAIER FEDILFROL " wojciech Draczyriski DE-WU-PRO,

4 kolor clemny braz RAL 8019 BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw

REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ

TEMAT
DZRWI PRZEZNACZONE !
Do REINOWACJl - ODTWORZENIA OPRACONANIA | INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyniskiego 30, dz. nr 8/1, AM-10

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

IMWESTOR GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0, ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW -~

ARCHITEKTURA HR UPR. PODRIS

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKKI2011| sz piy
ARCHITEKTURA MR UPR. pogé i
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010DS0IA| /¢ "
SKALA TEMAT HRRYS.
1:100 ELEWACJA FRONTOWA 2




[E

BRANZA

BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wolow

JEDN-PROJ. \wojciech Draczyriski DE-WU-PRO,

DATA
10.201 64!

TEMAT
OPRACOWAHIA

REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ|
INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroctaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyiiskiego 30, dz. nr 8/1, AM-10

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

BINESTOR

GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCELAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

I

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

mgr inz. arch. Wojciech Draczynski

HR UPR.
41/DSOKK/2011,

PODPIS,
G

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Alicja Adamowicz

HNRUPR.
39/2010/DSOIA

W

ISKALA

1:10

TEMAT

DETAL ELEWACJI - OKNO PCV

HRRYS.

2
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f — — N - — — — remontowi/wymianie
| O © © Z ® ® |
| |~ - projektowane zabudowy
L | 2007 e
> >< - projektowane wyburzenia/demontaze
UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE
BRANZA JEDILPROL \wojciech Draczyniski DE-WU-PRO, DATA
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw 10.2016

TEMAT REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
OPRACOWANIA | |NSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyrskiego 30, dz. nr 8/1, AM-10

ST PROJEKT BUDOWLANY

wesron | GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCEAW

REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCEAW

ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKKI2011| 2505

7/
ARCHITEKTURA NR UPR. POf’IS
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010DSOIA| [o .
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
OPRACOWLIACY] mgr inz. Wojciech Socha 9/DOS/06 o
KONSTRUKCJA NR UPR. PODA]S |
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Wojciech Seredyniski 145/UW/90 >
SKALA TEMAT

1:100 RZUT PARTERU

HRRYS. l

4
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UWAGA:

LEGENDA:

- elementy opracowywane podlegajace

— — — remontowi/wymianie

- projektowane zabudowy

>< - projektowane wyburzenia/demontaze

WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

[BRANZA
l:U DOWLANA

JEDN. PROJ.

Wojciech Draczynski DE-WU-PRO,
ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw

BATA
10.2@

TEMAT
[OPRACOWANIA

REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES|

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyriskiego 30, dz. nr 8/1, AM-10

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANIA _
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

/

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

mgr inz. arch. Wojciech Draczynski

NR UPR.
41/DSOKK/2011

PODPIS
3 os 7Y

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Alicja Adamowicz

NR UPR.
39/2010/DSOIA

PODP]
L/[.,Z,\,

KONSTRUKCJA
(OPRACOWUJACY

mgr inz. Wojciech Socha

NR UPR.
9/D0%/06

PODPIS

Sk

KONSTRUKCJA
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Wojciech Seredynski

NRUPR.
145/UW/S0

PODPIS |

SKALA

1:100

TEMAT

RZUT 1 PIETRA

|

NRRYS.

5
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LEGENDA:
- elementy opracowywane podlegajgce

— — — remontowi/wymianie

- projektowane zabudowy

>< - projektowane wyburzenia/demontaze

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

BRANZA JEDN. PROJ.

BUDOWLANA

Wojciech Draczynski DE-WU-PRO,
ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woldw

DATA ‘

10.2016

REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

TEMAT
(OPRACOWANIA

ADRES

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzynskiego 30, dz. nr 8/1, AM-10

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANIA -
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

INWESTOR

ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS _
e - L et
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKK/201 1| -~
ARCHITEKTURA NR UPR. FDD?S 5
SPRAWDZAACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010DSOIA| 4 Lo
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
OPRACOMUACY| mgr inz. Wojciech Socha 9/D0S/06 | =
KONSTRUKCJA NR UPR, PODPIST
SPRAWDZAACY | mgr inz. Wojciech Seredynski 145/UW/90 5/)

1:100

ISKALA

[TEMAT

RZUT 2 PIETRA

i

6

NRRYS. '
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LEGENDA:

_____ - elementy opracowywane podlegajgce
— — — remontowi/wymianie

- projektowane zabudowy

¢ - projektowane wyburzenia/demontaze

N
UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE
BRANZA JEDILPRO% - Wojciech Draczyriski DE-WU-PRO, P
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wolow 10.2016
TEMAT REMONT DACHU, ELEWAGCJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ

OPRACOMANIA | INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroctaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzynskiego 30, dz. nr 8/1, AM-10

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

ARCHITEKTURA NR UPR. FOI IS _ g/t
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski H1/DSOKKI20 11|~ 725

INWESTOR

ARCHITEKTURA NR UPR. PODRIS
SPRAWDZAACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010DSOIA| 451
[KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS,
OPRACOMUIACY| mgr inz. Wojciech Socha 9/D0S/06 | <ot
[KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS ¢
SPRAWDZAIACY | migr inz. Wojciech Seredyniski 145/UW/90 g
SKALA

RZUT 3 PIETRA 7

[TEMAT | HRRYS. [

1:100
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LEGENDA:

- elementy opracowywane podlegajgce

— — — remontowi/wymianie

- projektowane zabudowy

>< - projektowane wyburzenia/demontaze

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE
BRANZA JEDN.PROJ Wojciech Draczynski DE-WU-PRO, DATA
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woldw 10.2016
TEMAT REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
OPRACOWANIA | INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
ADRES
Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzynskiego 30, dz. nr 8/1, AM-10
STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY
I\WESTOR GMINA WROCLEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW o 7
ARCHITEKTURA NR UPR. POD;’S@ v 4
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKI2011| o]
ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS | -
SPRAWDZAACY | mar inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA 72 9. L
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
OPRACOMUIACY] mgr inz. Wojciech Socha 9ID0$/08 | =
[KONSTRUKCJA NR UPR. FODPIS\
SPRAWDZAICY | 'mgr inz. Wojciech Seredyniski 145UW/S0 >
SKALA TEMAT NRRYS.
1100 RZUT 4 PIETRA | 8 ‘
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LEGENDA:

_____ - elementy opracowywane podlegajgce
— — — remontowi/wymianie

- projektowane zabudowy

>< - projektowane wyburzenia/demontaze

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

BRENZ JEDILPRO \ojciech Draczyriski DE-WU-PRO, DATA
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wolow 10.2016
TEMAT REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
OPRACOWANIA | INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
ADRES
Gmina Wroctaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyriskiego 30, dz. nr 8/1, AM-10
R PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR GMINA WROCLEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW 7N
ARCHITEKTURA NR UPR{ POGPIS ’
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKK/2011 »'1\ /
ARCHITEKTURA NR UPR. POD?{S
SPRAWDZAACY | ' mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010DSOA| L /oo
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS |
OPRACOMUIACY| mgr inz. Wojciech Socha 9/DOS/06 [« ot
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS.
SPRAVDZAACY | mgr inz. Wojciech Seredyniski T45/UWI30 >
SKALA TEMAT HRRYS.
[ 1:100 RZUT PODDASZA ' 9 ’
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UWAGA: LEGENDA: ——— - elementy opracowywane podlegajace
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE — — — remontowi/wymianie - ),
BRANZA JEDN. PROJ. Wojciech Draczynski DE-WU-PRO, DATA ARCHITEKTURA . . o NRUPR. FODAIS 7
RUDOWLANA ul. Komuny Paryskie] 15A lok.9, 56-100 Wolow 10.2016 |["*™T | mgrinz. arch. Wojciech Draczyriski itsoot| esesed
ARCHITEKTURA NR UPR. PODRJS
TEMAT REMONT DACHU, ELEWAGJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ| [PF*P24Y | mgr inZ. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA j s
OPRACOWANIA | INSTALAGJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO | frerermrin — e
ADRES OPRACOWUIACY| mgr inz. Wojciech Socha 9/D0S/06 | = v
Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyrskiego 30, dz. nr 8/1, AM-10 N
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS )
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY SPRAWDZAACY | mgr inz. Wojciech Seredyniski 145/UW/90 2
smmrox | GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW ||™/, o N BRZEKROJ POPRZECZNY A- A R
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA '
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW




DRZWI WEWNETRZNE
SYMBOL DT1 DT2 D2 D3 D4
0 160 Tt T tTRE
4 ge 4 8 D@ 28 ﬁ g8
= = I
Wymiar | 5o 90 100 80 100 90
w Swietle
otwory | Mo 205 205 205 205 205
Wymiar | go 80 %0 70 90 80
w Swietle
oécieinicyl  HO 200 200 200 200 200
los¢ 3 LEWE 2 LEWE, 1 PRAWE 1 PRAWE, 3 LEWE 1 LEWE, 4 PRAWE 6 LEWE, 6 PRAWE
Materiat drzwi stalowe EI30, | drzwi stalowe EI30, drzwi drewniane, drzwi drewniane, drzwi drewniane,
oscieznica stal. katowa, |oscieznica stal. katowa, | oécieznica drewniana | odcieznica drewniana | oscieznica drewniana
konfekcjonowane konfekcjonowane
Kolor RAL 8015 (KASZTAN) | RAL 8015 (KASZTAN) | RAL 8015 (KASZTAN) | RAL 8015 (KASZTAN) | RAL 8015 {KASZTAN)
Lokalizacja prter,poddasze parter potpodesty 4 pietro 4 pietro
] WYMIANA WYMIANA RENOWACJA WYMIANA WYMIANA
Uwagi Drzwi jednoskrzydiowe EI30Drzw jednoskrzydiowe Ej3q  Wykonanie napraw: | Zamontowat drzwi Zamontowa dzwi
(lamka, zamek wpuszezanyklamka, zamek wpuszczany| 0¢2YSzczenie, uzupelnienie| 7 osciaznics - dopasowane|z oscieznics - dopasowane
zapadkowy pod wkiadke | zapadkowy pod wkiadke ubytkow, malowanie  wygladem do historycznychygladem do historycznych
patentowa palentowa -praywrécenie stanu wyposazyé vi zamek wyposazy¢ w zamek
pierwotnego antywlamaniowy i wizjer | antywlamaniowy i wizjer
UWAGA!
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. STOLARKE ZAMAWIAC PO DOKONANIU OBMIARU.
3. LOKALIZACIA WEDLUG RZUTOW.
4. NALEZY UWZGLEDNlC ZROZNICOWANE WYMIARY
OTWOROW DRZWIOWYCH ZE WZGLEDU NA
CHARAKTER ISTNIEJACEGO OBIEKTU.
DRZWI ZWEWNETRZNE OKNA
SYMBOL D1 SYMBOL 01 02 03
71714
SCHEMAT
~ AN
Al >
- / \
SCHEMAT " D / P
P
Wymiar | go 125 Wymiar | s 120 120 120
w $wietle w sSwietle
otwory Ho 285 oéciedy Ho 230 230 230
WYm_‘ath So 110 lfos¢ 1 PRAWE 2 LEWE, 3 PRAWE 10 LEWE, 10 PRAWE UWAGA:
w éwietle
odclesnicy Ho 280 Material PVC PVC PVC WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE
v - - T T - BRATLZA JEDNPROJ. wwjciech Draczynski DE-WU-PRO, DATA
flosc 1 Profi pigciokomarowy pigciokomorowy pigciokormorowy BUDOWLANA ul. Komuny Paryskie] 15A lok.9, 56-100 Woldw 11.2016
Materiat drzwi drewniane, Kolor RAL 9016 /RAL 8019 RAL9016 / RAL 8019 RAL 9016 BIALY
oscieznica drewniana ; ; TEHAT REMONT DACHU, ELEWAGJI FRONTOWE., KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
Wspotczynnik U U= 1,3 W/m?K); U= 1,3 WHm?K); U= 1,3 WH{m?K); OPRACOWANIA | S TALACII SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
Kolor RAL 8019 (CIEMNY BRAZ) Lokalizacja przyziemie front przyziemie front elewacja tylna ADRES
Gmina Wroctaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzynskiego 30, dz. nr 8/1, AM-10
Lokalizacja przyziemie front Uwaci WYMIANA WYMIANA WYMIANA
H H STADIUM
RENOWACJA weel Ogno Jec‘”lOr amowe, Ot':”o Jed”loramo“l:? Okno jednoramowe, PROJEKT BUDOWLANY
Uwagi 4 : szyba zespolona, szklo | szyba zespolona, szkto b lona, szk!
wael Wykonanie napravi: WSZYSTKIE SZPROSY | 0 0 wiewnik | prrezierne, nawiewnik | oo aoen: ot wweson | GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCEAW
oczyszczenie, uzupelnienie NAKLEJANE PO OBU X 4 . " 4 . przezierne, nawiewniki
ubytkéw, malowanie STRONACH SZYBY higrosterowany,zawiasy| higrosterowany,zawiasy higrosterowane, REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANIA
-przywrécenie stanu rolkowe, str. wew. biala frolkowe, str. wew. biata zawiasy rolkowe Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW o
pienwotnego - str. zew. okleina 8019/ - str. zew. okleina 8019 TR T o
UWAGA! UWAGA! PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczyriski 41/DSOKKI2011
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. o —
2. STOLARKE ZAMAWIAC PO DOKONANIU OBMIARU. 2. STOLARKE ZAMAWIAC PO DOKONANIU OBMIARU. SPRAWDZAACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 38/2010D501A 1
3. LOKALIZACJA WEDLUG RZUTOW. 3. LOKALIZACIA WEDLUG RZUTOW. KOHSTRURCIA WRUPR.
4. NALEZY UWZGLEDNIC ZROZNICOWANE WYMIARY 4. NALEZY UWZGLEDNIC ZROZNICOWANE WYMIARY CPRACOMUACY mgr inZ. Wojciech Seredyriski 9/00$/06
OTWOROW DRZWIOWYCH ZE WZGLEDU NA OTWOROW OKIENNYCH ZE WZGLEDU NA :SEIAS\T%%}:L»J\EY . - NRUFR.
CHARAKTER ISTNIEJACEGO OBIEKTU. CHARAKTER ISTNIEJACEGO OBIEKTU. ' mgr inz. Wojciech Socha 145/UW/90
SKALA TELIAT HRRYS. H
l 1:100 ZESTAWIENIE STOLARKI l 11 l




