SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zadanie:

WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH W LOKALACH
MIESZKALNYCH ORAZ KLATKACH SCHODOWYCH W
BUDYNKACH MIESZKALNYCH STANOWIACYCH
WLASNOSC GMINY WROCLAW

Nazwa i kody CPV Wspdlnego Stownika 45421000-4
Zamowien

Inwestor:

GMINA WROCLAW reprezentowana przez
WROCLAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o0.0.
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1. Nazwa zadania

Wymiana okien i drzwi balkonowych, parapetow i podokiennikéw wraz z
wykonczeniem otworéw okiennych i drzwiowych (drzwi balkonowe)

2. Zakres robot:
e Roboty podstawowe:

¥

1. wykonanie i dostarczenie zamawiajgcemu w ciggu 15 dni
od podpisania umowy projektéw okien i drzwi balkonowych
zwymiarowanych i podpisanych zawierajacych widoki i przekroje
okien z wyraznym zaznaczeniem stupka, Slemienia i ewentualnie
szprosow oraz informacje dotyczacq typu szprosu (powinien by¢
zewnetrzny, dopuszcza sie naklejony) i rodzaju stupka.
W przypadku nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw
Zamawiajacy powyzsze dokumenty ziozy do Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkow W celu uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego.

2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe istniejacej stolarki, parapetow
i okapnikow,

3. Dostawa i montaz nowej stolarki z profili PVC wraz z montazem
okué¢, montazem nowych parapetéw PVC oraz montazem nowych
okapnikéw z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.5 mm,

4. uszczelnienie piankg poliuretanowg styku oscieznicy z murem,

5. Wykonanie tynku w miejscu osadzenia stolarki,

6. Usuniecie materiatow pochodzacych z rozbiorki

o Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

1. zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas
wykonywania robot,

2. roboty dotyczgce wykonania prac porzadkowych,

3. zabezpieczenie rejonéw  transportu pionowego  materiatow
budowlanych i materiatéw rozbiérkowych,

4. gromadzenie, wywo6z i utylizacja gruzu i innych materiatow
z rozbiodrek do miejsc sktadowania.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

1. Zabezpieczenie podtdg w rejonie robot,

2. Demontaz istniejgcej stolarki, parapetow i okapnikow poprzez
wykucie z muru,

3. Dostawa i montaz nowej stolarki z profili PVC wraz z montazem
oku¢, montazem nowych parapetéw PVC oraz montazem nowych
okapnikow z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,50 mm.

4. Uszczelnienie pianka poliuretanowa styku oscieznicy z murem,

5. Wykonanie naprawy tynku w miejscu osadzenia stolarki,

6. Usuniecie z budynku materiatéw z rozbidérki i wywiezieni z terenu
budowy,

7. Wyczyszczenie lokalu, klatki schodowej do porzgdku pomieszczen

i terenu w rejonie wykonywanych robét.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiazany jest do dokonania pomiarow we wiasnym zakresie. Wyglad
zewnetrzny okien i drzwi balkonowych winien zachowac¢ ich pierwotny
charakter i podziat.

3. Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane beda wykonywane w lokalach mieszkalnych oraz na czesciach
wspolnych budynkow.



4. Wymagania dotyczace materiatow
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Okna z profili PVC

. Profili podstawowy PVC minimum 5 komorowy, kolor biaty,
. Szyba zespolona 4-16-4 o wspdtczynniku Ug-1.1 W/m?*K (wypetniona

argonem). Zamontowac¢ w oknach nawietrzak higrosterowalny, przy czym
ilos¢ nawietrzakéw dobrac biorgc pod uwage wymagania normy PN-83/B-
03430/Az 3 : 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania.

Kierunek i rodzaj otwierania jak w stolarce demontowanej.

. Okucia kompletne, systemowe, cbwiedniowe z blokada btednego potozenia

klamki, klamki wykonane ze stopu aluminium, zawiasy z mozliwoscig
regulacji

Parapety

Wykonane z PVC z obustronnymi zaslepkami o szerokosci i dtugosci
dostosowanej do istniejgcych osciezy.

Okapniki

Wykonane z blachy tytanowo-cynkowej o szerokosci dtugosci dostosowanej
do istniejacych osciezy gr 0,50 mm z obustronnymi zaslepkami.

Inne materiaty:

. pianka uszczelniajgca poliuretanowa,

. kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania oscieznicy,
. silikon akrylowy wodoodporny,

. zaprawy tynkarskie,

Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakos¢ roboét oraz zgodnosc

wykonania z dokumentacja, specyfikacja techniczna i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Roboty powinny by¢ przeprowadzone przez firme
posiadajaca odpowiednio wyszkolony personel. Dokumenty

dopuszczajace materialy do stosowania w budownictwie nalezy
przedstawic¢ przed przystapieniem do wbudowania.

5. Wymagania dotyczgace sprzetu:

Przedmiotowy zakres robdt nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu i
maszyn budowlanych. Przewiduje sig jedynie zastosowanie;

1.
2.
3.

wiertarki udarowej do nawiercania otworow mocujacych,
wiertarki z mieszadtem do rozrabiania kleju,
drobnych narzedzi wykoriczeniowych.

Nie precyzuje sie szczegélnych wymagan dla koniecznego sprzetu. Nie ma to
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét:

montaz okien:
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po demontazu starych nalezy zamocowac¢ nowe, spetniajgce wyzej podane
wymogi. Mocowanie do sciany za pomoca stalowych tacznikéw (blach
montazowych) przykrecanych do zewnetrznej powierzchni oscieznicy
wkretami. Ilo$¢ tacznikéw minimum 3 na jeden metr obwodu oscieznicy.
taczniki mocowad do sciany za pomoca kotew mechanicznych przeznaczonych
do murdéw ceglanych. Dyble powinny sie klinowa¢ podczas dokrecania srub
mocujacych. Przestrzen pomiedzy $ciang a oscieznicg wypetni¢ piankg
poliuretanowg, nadmiar pianki odcia¢ i zabezpieczy¢ przed doptywem
powietrza zaprawg klejowa, W trakcie pecznienia pianki zabezpieczyé
oscieznice przed uszkodzeniem. Po wykonaniu regulacji oscieznicy osadzié
skrzydta i wyregulowac.

¢ montaz parapetdéw z PVC:

Po demontazu starych parapetéw nalezy zamontowac¢ nowe, wykonane z PVC
z obustronnymi zaslepkami o szerokosci i dlugosci dostosowanej
do istniejacych osciezy.

e montaz okapnikéw z blachy tytanowo cynkowej:

Po demontazu starych okapnikéw zamocowaé¢ nowe , wykonane z blachy
stalowej tytanowo-cynkowej o szerokosci i dtugosci dostosowanej
do istniejacych osciezy.

» wykonczenie osciezy wewnetrznych i zewnetrznych:
Wykonac¢ tynk cem - wap. na osciezach i miejscu osadzenia parapetu

Kontrola i odbiér robét:
Odbiorowi podlegac beda poszczegdlne etapy robét:

mocowanie nowej stolarki,

montaz parapetu i okapnika,

uszczelnienie pianka poliuretanowa,

uszczelnienie zewnetrzne,

wykonczenie osciezy wewnetrznych i zewnetrznych,

montaz nawietrzakéw higrosterowalnych

regulacja skrzydel, mocowanie i regulacja okuc¢ i mechanizmow.

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiér poszczegolnych materiatdow przed
ich wbudowaniem na podstawie dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie ich do stosowania.

Dla kazdego lokalu okreslonego w zataczonym wykazie adresowym nalezy
sporzadzi¢ osobny protokét odbioru z dokumentem obmiarowym. Odbiér robét
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez wykonawce zakonczenia robot zakonczenia
robét. Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru . Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru. Na co najmniej 3 dni przed
dniem odbioru Wykonawca przediozy zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,
a szczegolnosci pomiary powykonawcze, protokolty oraz $wiadectwa, jakosci,
certyfikaty i aprobaty dotyczace wbudowanych materiatéw (zamawiajacy wymaga
aprobaty technicznej dla wyrobu tj. okna ze szkleniem, okuciami)



Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych,
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych,
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej,
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Akty prawne - rozporzadzenia

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposocbdow deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym,

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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