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- 2,29 = 113,95 m n.p.m.

+

15,12

3%

Izolacja pozioma ECODECK W1

Izolacja pionowa ECODECK W1

+

13,91

+

14,52

Ścianka z gazobetonu 24cm H=45

Wentylacja stropodachu Ø 150

Rura PCV ze spadkiem 2%

otwór zabezpieczyć kratką

Rura Ø 40mm, l=1280,, z markami 100x100mm

Mocowania na dyble stalowe, do niej mocować rury

spustowe

Wentylacja pustki - rura pcv Ø 120, dół otworu na

poz +11,43, otwory zabezpieczyć kratką
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PRZEKRÓJ A-A

ocieplenie ścian zewn.przy

klatce schod.wełna

mineralna 18cm, wykończenie

tynk silikatowy, kolorystyka

zgodnie z rys. elewacji

wymiana stolarki okiennej na

wszystkich kondygnacjach, okna

pcv, kolor biały

wymiana parapetów - blacha

powlekana w kolorze RAL 7032

wymiana rur spustowych

 - tytan-cynk w

kolorze naturalnym

ocieplenie wnęk okiennych -

styropian gr.3cm

remont zadaszeń

remont murków przy

wejściach do klatek - tynk

mozaikowy, kolorystyka

 zgodnie z rys. elewacji,

obróbka blacharska

- tytan-cynk

malowanie wszystkich balustrad -

kolorystyka zgodnie z rys. elewacji

opaska żwirowa, szer. 50cm,

ograniczona betonowym obrzeżem

remont balkonów (wymiana

nawierzchni, izolacji)

remont ścianek pomiędzy balkonami

ocieplenie komór - granulat z wełny

mineralnej, gr. 15cm

ocieplenie stropodachu - granulat z

wełny mineralnej, gr. 15cm

remont zadaszeń nad

wejściami do klatek

schodowych

remont klatek schodowych -

malowanie ścian, balustrad,

remont posadzki

wymiana drzwi wejściowych

+

-

0,00 = 116,24 m n.p.m.

- 2,29 = 113,95 m n.p.m.

+

2,80

+

5,60

+

8,40

- 0,12

+ 2,73

+ 5,53

+ 8,33

5
%

+

14,27

+

15,12

5
%

2%

+

11,34

Rura Ø 40mm, l=1280,, z markami 100x100mm

Mocowania na dyble stalowe, do niej mocować rury

spustowe

Wentylacja pustki - rura pcv Ø 120, dół otworu na

poz +11,43, otwory zabezpieczyć kratką

Ścianka z gazobetonu 24cm H=45

Wentylacja stropodachu Ø 150

Rura PCV ze spadkiem 2%

otwór zabezpieczyć kratką

+

14,52

Went. pustki - rura PCV Ø 120,

dół otworu na poz +11,43;

otwory zabezpieczyć kratką

Izolacja pozioma ECODECK W1

Izolacja pionowa ECODECK W1

+

10,12
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PRZEKRÓJ B-B

opaska żwirowa, szer. 50cm,

ograniczona betonowym obrzeżem

ocieplenie ścian zewn.wełna

mineralna 14cm, wykończenie

tynk silikatowy, kolorystyka zgodnie

z rys. elewacji

wymiana stolarki okiennej na

wszystkich kondygnacjach, okna

pcv, kolor biały

wymiana parapetów - blacha

powlekana w kolorze RAL 7032

wymiana rur spustowych  -

tytan-cynk w kolorze naturalnym

ocieplenie wnęk okiennych -

styropian gr.3cm

ocieplenie komór - granulat z wełny

mineralnej, gr. 15cm

remont zadaszeń

malowanie wszystkich balustrad -

kolorystyka zgodnie z rys. elewacji

opaska żwirowa, szer. 50cm,

ograniczona betonowym obrzeżem

remont płyt balkonowych (wymiana

nawierzchni, izolacji)

remont ścianek pomiędzy balkonami

ocieplenie komór - granulat z wełny

mineralnej, gr. 15cm

ocieplenie stropodachu - granulat z

wełny mineralnej, gr. 15cm
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