jedn. proj.: Woiciech Draczynski DE-WLU-PRO

Zatacznik do mf‘uu%ﬁ

56-100 Wotéw, ul. Komuny Paryskiej 15A, lok.9

PROJEKT BUDOWLANY

wWyYNTIAL

ARCRITERT

NAZWA PROJEKTU: 50- 141 W\’Oﬂu* pl. :-DﬁaTgrg 1-8
r

KOTLOWNI GAZOWEJ NA WEZEL CIEPLNY ORAZ MONTAZ INS
WENTYLACJI MECHANICZNE]
/)

KATEGORIA OBIEKTU: XIII

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIBLORODZINNEGO I PRZT%q1

Z up. PJE LYDENTA

LACIT "

Alicja kg dchidu
DOWA |

udowlaneqc

=

sTabiuMm: PROJEKT oBIEKT: BUDYNEK WIELORODZINNY
BUDOWLANY

ADRES OBIEKTU: GMINA WROCLAW, OBREB POSWIETNE,
UL. PLESZEWSKA 2-8, DZ. NR 40, 41, 48 AM-10

mwestor: GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8,
50-141 WROCLAW

BRANZA OPRACOWANIE

NR UPRAWNIEN I PODPIS —

PRERERTANT mgr inz. arch. Wojciech Draczyniski

Z Y H - . . -
SPRAWDZAJAC mgr inz. arch. Alicja Adamowicz gk ANl Adanaita
upraw. g, or 39/2010/DS OIA
A DSzt
SANITARNA .. .
OPRACOWUIACY | MGF INZ. Barttomiej Pulst
SANITARNA =0 ka
SPRAWDZAJACY | MIF INZ. Ewa Starczews

5 WRZESIEN 2018r.




BRANZA

OPRACOWANIE

NR UPRAWNIEN I PODPIS

mgr Nz, RAFAE GRUDZIAR

ELEKTRYCZNA 8o . uprawnienia hdnrrﬁer!h‘:c_‘-’["j”\f’!ih'_l‘,c:ﬂsy?:\ae
OPRACOWUIACY | MQF inZ. Rafatl Grudziak ‘ ...Jr.,_aaie; /
vy : etyczny
cyjny 149/005/13
ELEKTRYCZNA . .
SPRAWDZAJACY | M@r inz. Michat Madeta s
j. nr 151/D0S/13
isu{DOS/IE/0295/13
KONSTRUKCIA o =
OPRACOWUJACY |Mg@r inZ. Wojciech Socha
KONSTRUKCIA
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Wojciech Seredyiiski




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
2P1S ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACZNIKI :

1z
2,

Zaswiadczenia o przynaleznoéci do samorzadu zawodowego projektantéw.

Oswiadczenie projektantéw.

CZESC OPISOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

RYSUNKI
1A SYTUACIA

RZUT PARTERU
RZUT I PIETRA

RZUT II PIETRA

RZUT III PIETRA

RZUT PODDASZA

RZUT DACHU

PRZEKROJE

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA TYLNA

10 ELEWACJE BOCZNE

S-01 RZUT KOTLOWNI - INSTALACIE SANITARNE

S-02 RZUT POM. WEZA CIEPLOWINICZEGO - INSTALACIE SANITARNE
E-4 SCHEMAT ROZDIELNICY WEZtA CIEPLNEGO RWC

E-5 SCHEMAT ROZDIELNICY WENTYLATOROW Rwent

E-6 SCHEMAT ROZDIELNICY WENTYLATOROW Rwent1

O 0 N O AW N e

SKALA 1:1000
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA -
SKALA -
SKALA -



OSWIADCZENIE

N.a.pfadstabyie_ art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane sktadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego pod nazwa:

PROJEKT : REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
I PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ NA WEZEL CIEPLNY ORAZ MONTAZ
INSTALACII WENTYLACJII MECHANICZNE] -

zlokalizowany we Wroctawiu
przy ulicy: ul. Pleszewskiej 2-8
na dziatce nr 40, 41, 48, AM-10,

Obreb: Poswietne

Projekt budowlany zostat sporzadzony, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnief

budowlanych w odpowiednich specjalnosciach

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b,sporzadzona informacja dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
Czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia .
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1. INFORMACIE OGOLNE
1.1. DANE EWIDENCYINE

1:1.1. Inwestycja

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego | przebudowa kottowni gazowej na wezet
cieplny oraz montaz instalacji wentylacji mechanicznej zlokalizowanego
Przy ul. Pleszewskiej 2-8, obreb Poswietne, dz. nr 40, 41, 48 AM-10 we Wroctawiu.

1.1.2, Lokalizacja obiektu

adres: ul. Pleszewska 2-8, 51-126 Wroctaw
adres geodezyjny: dz. nr 40, 41, 48 AM-10, obreb Poswietne

1.1.3. Inwestor
Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-049 Wroctaw,

1.1.4. Kategoria obiektu: XIII

1.1.5. Obszar oddziatywania obiektu

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie  warunkdw technicznych,  jakim powinny  odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z pozniejszymi
Zmianami, inwestycja polegajaca na remoncie gminnego budynku wielorodzinnym
Przy ul. Pleszewskiej 2-8 we Wroctawiu, nie oddziatuje na przylegte tereny. Obszar
inwestycji nie wykracza poza teren dziatki nr 40, 41, 48 AM-10, obrgb Poswietne,

i wibracji, spalin, zapachdw, oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu $wiatta
dziennego.

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem;

wizja lokalna i inwentaryzacja;

wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;
obowigzujgce normy i przepisy,

1.3.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i przebudowa kottowni gazowej na wezet
cieplny oraz montaz instalacji wentylacji mechanicznej zlokalizowanego
przy ul, Pleszewskiej 2-8, obreb Poswietne, dz. nr 40, 41, 48 AM-10 we Wroctawiu, ma
na celu utrzymanie wiasciwego stanu technicznego obiektu oraz pPoprawienia komfortu
uzytkowania,

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

- Wykonania docieplenia <cian zewnetrznych metodag lekka mokra, wetng
mineralng z wyprawg wierzchnig z tynku silikatowego.

- Wymiane stolarki okiennej na nowg z nawietrzakami, oraz wymiane
zewnetrznych drzwi wejsciowych do klatek schodowych,

= Wykonanie docieplenia stropodachéw poddasza niemieszkalnego
Poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej do przestrzeni stropodachu.

- Wykonanie docieplenia zamknietych komor stropu nad ostatnig kondygnacja
mieszkalng,

- Wykonanie docieplenia stropéw w poziomie podfogi parteru poprzez docieplenie
od spodu warstwa wetny mineralnej.

- Wykonanie petnego systemu  wentylacji mechanicznej niskocisnieniowej
W oparciu o istniejacy system przewodow wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach.
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- Naprawe dachu w zakresie doszczelnienia pokrycia dachowego, naprawe przebié¢
dachowych, wymiane wywiewek wentylacyjnych, Wymiane uszkodzonych obrébek
blacharskich, Wymiane rur Spustowych,

- Remont klatek schodowych,

- Remont balkondw j tarasow,

- Naprawa opasek wokot budynku.

- Demontaz urzadzen kottownj gazowej, w cely Zaadoptowania pomieszczenia
do funkcji wezta Cieptowniczego.

zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikdw remontowanego obijekty
oraz okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane {Dz. U, 7 29.11.2013r. poz. 1409)
nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz., 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. W sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywacd na srodowisko:

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie Znaczaco
oddziatywaé na srodowisko j decyzja $rodowiskowa nie jest wymagana,

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA
Remontowany budynek oraz obszar na ktérym zostat wzniesiony nie podlegajg ochronje
konserwatorskiej.

1.7. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWE])
Budynek jest zaliczany do kategorii zL v, s'redniowysoki, klasy ,C”,
Przyjete rozwigzania spetniajg Wymagania przepisdw ochrony p.poz..
Planowana inwestycja nie bedzie miata wpltywu na Zzmiane warunkéw pozarowych
budynku.

1.8. WARUNKI OSWIETLENIOWE
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkdw oswietlenia.

1.9. DOSTEP DLA 0sOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zakres projektowanych prac nie Zmienia sposobuy dostepu do budynku dla oséh
niepetnosprawnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1.SYTUACIA I LOKALIZACIA
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w potnocnej czedci Wroctawia, w dzielnicy
Poswietne, przy ul, Pleszewskiej. Miejscowy plan Zagospodarowania przestrzennego
Kaminskiego 188-200 nr 48, nr aktu uchwaty: XXXV1/492/97, Obszar Zzajmowany
Przez modernizowane wielorodzinne budynki mieszkalne znajduje sie po wschodniej
stronie ulicy Pleszewskiej. Od strony pétnocnej graniczy z ulica Michata Tadeusza
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wody, kanalizacji sanitarnej i gazuy,

2.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKLAD KONSTRUKCYINY
Budynek pochodzi z 2000r,, wzniesiony w zabudowie wolnostojacej, o czterech
kondygnacjach mieszkalnych w poziomie parteru, pierwszego, drugiego i trzeciego
pigtra, a takze jednej dodatkowej kondygnaciji niemieszkalnej na poziomie pietra
Czwartego, mieszczacej pomieszczenia Pomocnicze komdrek lokatorskich oraz suszarni.
Budynek o prostopadtosciennej bryle z ptaskim dachem. w budynkach brak jest
uzytkowych kondygnacji podziemnych.  Gérne kondygnacje niemieszkalne
uksztattowane 58 na planie zawezonym w  stosunkuy do kondygnacji ponizej,

2.3.0CENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU
2.3.1. FUNDAMENTY I SCIANY PIWNIC

Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych gr. 50cm. W budynku wystepuje
dostepna, cho¢ nieuzytkowang przestrzer podpodtogowa pod stropem parteruy w ktorej
przebiegajg rozprowadzenia instalacji kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej.
Fundamenty oraz oparte na nich Sciany Posiadajg izolacje przeciwwilgociowe,
ktore Zostaty wyremontowane W 2009r. na podstawie dokumentacji projektowej
z kwietnia 2009r, Nie stwierdzono zarysowar scian i fundamentdw (o szerokodci



wiekszej niz 0,3mm), co $wiadczy o Poprawnym dobraniu ich wymiaréw i odpowiednim
zagtebieniu w stosunky do terenu,

2.3.2, SCIANY I SCIANKI NADZIEMNE

Uktad konstrukcyjny Scianowy, poprzeczny o $cianach konstrukcyjnych nosnych
zelbetowych monolitycznych z betony B25 grubosci 16em w poziomach kondygnacji
parteru, pierwszego pietra oraz murowanych z bloczkdw silikatowych klasy 15 gr, 25¢m
W poziomach pieter od drugiego do Cczwartego, éciany W miejscach, gdzie stanowig
izolowane warstwg styropianuy
gr. 10cm i wykorczone tynkiem mineralnym. Scfany ostonowe kondygnacji
mieszkalnych, a WigC W poziomie partery oraz pigter od 1 do 3 murowane z bloczkéw
gazobetonowych Ytong PP2/0,4 grubosci 36,5cm bez dodatkowej izolacji termicznej,
tynkowane tynkiem mineralnym, éciany ostonowe kondygnacji niemieszkalnej
W poziomie 4-go pietra murowane z bloczkdw Ytong PP2/0,4 grubosci 30cm. Lokalnie
W Scianach murowanych trzpieniezelbetowe podpierajgce podciagi w poziomie stropu
nad 3-cim pietrem podpierajacym wycofane $ciany 4-go pietra. Trzpienie w scianach
murowanych oraz wierice stropow i pionowe krawedzie <4cian pPoprzecznych
dochodzacych do <cian zewnetrznych izolowane styropianem gr. 10cm. Sciany
fundamentowe zelbetowe monolityczne gr. 25cm izolowane po obwodzie zewnetrznym

Stwierdzono wystepowanie lokalnych rys na powierzchniach $cian Spowodowane pracg
oddziatujgcych na siebie elementdw konstrukcyjnych budynku.

Nie stwierdzono spekan i zarysowan $cianach zewnetrznych, | wewnetrznych obiektu,
ktore mogtyby wskazywaé na zagrozenie dla struktury nosnej budynku.

Stwierdzono zadowalajgcy stan techniczny konstrukciji $cian i Scianek nadziemnych,

2.3.3. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE I STROPODACH

Strop nad przestrzenig podpodtogowg pod parterem z zelbetowych ptyt kanatowych

z betonu B20.
Stwierdzono zadowalajacy stan techniczny konstrukcji stropdw miedzykondygnacyjnych
i stropodachu.

2.3.4. KLATKI SCHODOWE

Klatki schodowe murowane, czesciowo zelbetowe.
Stwierdzono zadowalajacy stan techniczny konstrukcji klatek schodowych.

2.3.5. SCHODY

2.4,
2.4.1, ELEWACIJE

W omawianym obiekcije znajdujq sie wewnetrzne zelbetowe schody dwubiegowe,
Stwierdzono zadowalajacy stan techniczny konstrukcji schoddw.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW WYKONCZENIA

Na scianach i ptytach balkonéw wystepuja slady po zawilgoceniach. Widoczne spekania
tynku elewacyjnego. Wyraznie widoczny jest wysoki poziom zabrudzenia elewacji
spowodowany osadzaniem sie¢ zanieczyszczer z powietrza, a takze ekstensywnym
rozwojem grzybow plesniowych i lokalnje porostdéw. Na powierzchniach écian ostonowych
widoczne ciemne pasy biegnace po fasadzie w miejscach wiericow i $cian poprzecznych,
ocieplonych przy powierzchni styropianem.

Stwierdzono zty stan techniczny elewacji.
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2.4.2, STOLARKA OKIENNA 1 DRZwIiowa

Stolarka okienna drewniana ztej jakoéci oraz generalnie 7#le utrzymana, z wadliwje
dziatajacymi okuciami. Zaobserwowano nieszczelnodci miedzy ramamij a skrzydtami,

2.4.3, KLATKA SCHODOwWA

2.5. WNIOSKI I ZALECENIA

w

W wyniku wizji lokalnych nie stwierdzono objawséw uszkodzenia konstrukcji budynkéw
lub  elementéw posadowienia, wskazujacych na przekroczenie wymagan Stanu
Granicznego Noénogci jakiegokolwiek elementuy konstrukcji, jak réwniez konstrukcji
budynku jako catosci, mogacych zagrazad bezpieczeristwy uzytkowania,

okresowi eksploatacji. Mozna wykonac¢ prace objete zakresem Opracowania. Prace
te poprawig Znaczaco bezpfeczeﬁstwo, komfort uzytkowania obiekty oraz estetyke
i odbior wizualny budynku.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
wWysokos$c maksymalna 14,52 m
diugos¢ maksymalna 70,88 m
szerokos¢ maksymalna 13,56 m
powierzchnia zabudowy 960,3 m?
powierzchnia uzytkowa 2381,4 m?
kubatura 13781 m?
ilos¢ kondygnacji naziemnych 5
ilos¢ klatek schodowych 4
ilos¢ mieszkan 45

PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

- Wykonania docieplenia $cian zewnetrznych metodyg lekkq mokrg, wetng
mineralng z Wyprawa wierzchnig z tynku silikatowego.

- Wymiane stolarki okiennej na nowg =z nawietrzakami, oraz wymiane
Zewnetrznych drzwi wejsciowych do klatek schodowych,

- Wykonanie docieplenia stropodachoéw poddasza niemieszkalnego
Poprzez wdmuchanie granulaty wetny mineralnej do przestrzeni stropodachu,

- Wykonanie docieplenia zamknietych komor stropu nad ostatnig kondygnacjg
mieszkalna,

5 Wykonanie docieplenia stropdw w poziomie podtogi parteru poprzez docieplenie
od spodu warstwa styropianu,

- Wykonanie petnego  systemu wentylacji mechanicznej nfskocis’nieniowej
W oparciu o istniejacy system przewoddw wentylacyjnych Wyprowadzonych ponad dach,
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- Naprawe dachu w zakresje doszczelnienia pokrycia dachowego, naprawe przebié
dachowych, wymiane wywiewek wentylacyjnych, wymiane uszkodzonych obrébek
blacharskich, wymiane rur spustowych.

= Remont klatek schodowych.

- Remont balkondw i taraséw.

- Naprawa opasek wokd} budynku,

= Demontaz urzadzen kottowni gazowej, w cely zaadoptowania pomieszczenia
do funkcji wezta cieptowniczego,

4.1. ROBOTY ZWIAZANE 7 REMONTEM ELEWACII
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- Demontaz istniejacych anten TV i SAT wraz z instalacjami.

- Demontaz obrébek blacharskich i parapetow.

- Demontaz rur spustowych.

- Demontaz instalacji odgromowej, oraz montaz nowej instalacji pod warstwg
docieplenia.

- Demontaz oswietlenia zewnetrznego, paneli domofonowych, numeréw policyjnych,
tabliczek orientacyjnych i innych urzadzen z elewacji, oraz powtdrny montaz wszystkich
elementdéw po wykonaniu docieplenia.

- Usunigcie istniejgcych Wypraw tynkarskich z elewaciji.

- Usunigcie istniejacych warstw docieplenia $cian, wieficow | krawedzi $cian,

- Przygotowanie podtoza do prac ociepleniowych: oczysci¢ Sciane poprzez szczotkowanie
oraz zmycie wodg, naprawic spekania Scian nosnych i ostonowych poprzez wklejenie
Systemowych pretéw spiralnych, w Przygotowanych prostopadtych do rys bruzdach,
Z wypetnieniem z systemowej masy spajajacej, naprawié¢ spekania nadprozy poprzez
montaz siatek z kompozytéw widknistych zgodnie z systemem producenta, uzupetni¢
spoiny i ubytki na powierzchni murow, zaimpregnowad Sciany $rodkami grzybobdjczymi,
zagruntowac mury preparatem zwigkszajacym nosnosé podioza oraz zapewniajacym
lepsza przyczepnogé zaprawy klejacej. Podtoze winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche,
zapewniajace nalezytg Przyczepnosc kleju do podtoza.

- Przygotowanie podioza do prac tynkarskich w miejscach niedocieplanych zgodnie
z dok. rys.: oczysci¢ powierzchnie poprzez szczotkowanie oraz zmycie woda, naprawié
spekania scian nosnych i ostonowych poprzez wklejenie systemowych pretéw
spiralnych, w przygotowanych prostopadtych do rys bruzdach, z wypetnieniem
Z systemowej masy spajajacej, naprawié spgkania nadprozy poprzez montaz siatek
z kompozytéw widknistych zgodnie z systemem producenta, uzupetni¢ spoiny | ubytki,
zaimpregnowa¢  podioza  4rodkami grzybobdjczymi,  zagruntowaé preparatem
zwigkszajacym nosno$¢ podtoza oraz zapewniajacym lepszg przyczepnoséé. Podioze
winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajace nalezytg przyczepnosc kleju do
podtoza.

- Oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne, z malowaniem w kolorze elewacji
stalowych belek wspornikowych okapéw dachu,

- Docieplenie wiencéw i krawedzi $cian poprzecznych metodg bezspoinowy,
Z zastosowaniem atestowanych systeméw ociepleniowych, przy uzyciu wetny mineralnej
0 grubosci 10cm,

- Montaz listew startowych wraz z okapnikami nad cokotem

- Docieplenie $cian elewacyjnych metodg bezspoinowa, z zastosowaniem atestowanych
systemow ociepleniowych, przy uzyciu wetny mineralnej o grubosci 14 | 18 cm
oraz silikatowej wyprawy tynkarskiej w kolorze zgodnym z czescig rysunkowg projektu.
Plyty mocowac do $cian metoda punktowo- krawedziowa z przesunieciem ich krawedzi
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0 potowe dtugosci. Dodatkowe mocowanie ptyt materiaty ociepleniowego nalezy
wykonaé za pomocy kotkdw rozporowych z metalowym trzpieniem. Diugoéci kotkdw
dobra¢ do grubodci warstwy docieplenia. Nalezy pamietaé, by minimalna gtebokosé
zakotwienia tacznikéw wynosita 5 cm. Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadac
Swiadectwo jako nierozprzestrzenfajqca ognia. W miejscach prostopadtego styku
docieplenia z obudowamj i sciankami przeszklonymi balkondw nalezy zastosowac
miejscowe wyplecenie warstwy izolacji zgodnie z dok, rys,

- Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych metodg bezspoinowa, z zastosowaniem
atestowanych systeméw ociepleniowych, Przy uzyciu wetny mineralnej o grubodci 3cm.
- Montaz systemowych listew dylatacyjnych na elewacjach.

zgodnie z dok. rys. na podtozu zbrojonym siatkq wedtug zalecen producenta systemu
w kolorze zgodnym z czescig rysunkowgq projektu.

- Wymiane kratek wentylacyjnych zewnetrznych zamknietych przestrzeni stropodachy
i komor stropowych na stalowe nierdzewne.

- Montaz obrdbek blacharskich i parapetéow z blachy powlekanej, oraz tytanowo-
cynkowych rur Spustowych dachowych, balkonowych i zadaszern nad wejsciami
do klatek.

- Wykonanie wypraw cokotéw budynku poprzez Oczyszczenie podioza, wykonanie
warstwy podktadowej z kleju zbrojonego siatkg oraz oktadziny z tynku zZywicznego.

- Wykonanie okfadzin z tynku zywicznego murkéw przy wejsciach do klatek

- Wykonanie okladzin z tynku zywicznego murkéw pochylni dla niepetnosprawnych
obustronnie, po usunigciu luznych tynkéw i ich uzupetnieniu, na 0ocCzyszczonym
I pokrytym warstwg podktadowg z kleju zbrojonego siatka podtozu.

- Wymiane kratek wentylacyjnych zewnetrznych cokotéw na stalowe nierdzewne.

- Malowanie stalowych elementdw balustrad balkondw, taraséw | portfenetréw,
pochylni, rur gazowych oraz drzwij skrzynek gazowych wraz z przygotowaniem podioza
I zabezpieczeniem antykorozyjnym.

- Malowanie elementéw z tworzyw sztucznych drzwi i obuddw skrzynek energetycznych
wraz z przygotowaniem podtoza i wykonaniem nowych oznaczen.

- Naprawe opaski wokét budynku: zdjecie wierzchniej warstwy zasypki filtrujacej,
montaz foli kubetkowej wraz z systemowaq listwg na istniejacej izolacji <cian
fundamentowych, montaz obrzezy betonowych 6x20cm na tawach betonowych,
uzupetnieni kamiennej opaski filtrujace;j.

Uwaga ! Wszystkie ptyty materiatu ociepleniowego muszg by¢ bezwarunkowo
docisniete do siebie na catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt musza
by¢ zamkniete paskami materiaty izolacyjnego. W zadnym wypadku nie mozna szczelin
zatykac klejem Wystajgce zewnetrzne lico Sciany powinno by¢ zabezpieczone profilem
naroznym. Pomiedzy oscieznicg a materiatem ociepleniowym powinna by¢ umieszczona
tasma rozprezna. Spoina - uszczelniona silikonem. Oscieza nalezy dociepla¢ materiatem
izolacyjnym o grubos$ci minimum 3 cm. Krawedz cokotowa powinna by¢ wykonczona
Przy uzyciu listwy cokotowej, mechanicznie zamocowanej do sciany. W narozach
prostokatnych wszystkich otworéw pozostawionych w ociepleniu nalezy wykonadé
zbrojenie diagonalne za pomocy paska siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

4.2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:
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Wymagania odnogénie wspotczynnika Przenikania ciepta U=1,1 W/(m?K).
- Wymiane podokiennikdw zewnetrznych na wykonane 7z blachy powlekanej
Z systemowymi zakorﬁczeniami, Oraz wewnetrznych na Ssystemowe PCv.,
- Wymiane naswietli znajdujacych sie w okapach dachu budynky nad wejsciami

- Wymiane stolarki drzwiowej Zzewnetrznej wejsciowej do budynku na nowa aluminiowa,
zgodnie z dokumentach rysunkowa. Drzwi powinny spetniaé wymagania odnodnie
wspotczynnika pPrzenikania ciepta U=1,5 W/(m?K).

- Wykonanie docieplenia zamknietych komor stropu nad ostatnig kondygnacjg
mieszkalng poprzez wdmuchanie granulaty weltny mineralnej o grubodci warstwy 15cm

- Wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej na zadaszeniach

- Wykonanie docieplenia stropdw w poziomie podtogi parteru poprzez docieplenie
od spoduy warstwg styropianu metodg bezspoinowq, Z zastosowaniem atestowanych
systemow ociepleniowych, Przy uzyciu styropianu, o grubosci 12cm. przygotowujgc
podtoze do prac ociepleniowych nalezy oczysécié sufit pPoprzez szczotkowanie oraz zmycie
woda, naprawié sufit, uzupetniajac ubytki Zaprawg. Nastepnie nalezy zagruntowad Sufit
preparatem zwiekszajacym nodnodé podtoza oraz zapewniajagcym lepszg przyczepnosé
zaprawy klejacej. Podtoze winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajgce
nalezytq przyczepnogé kleju do podtoza. Plyty mocowaéd do stropu metoda punktowo-
krawedziowg z Przesunigeciem ich krawedzi o potowe dtugodci, Dodatkowe mocowanie
ptyt  materiatu ociepleniowego nalezy wykonaé¢ za pomocg kotkow rozporowych
Z metalowym trzpienjem. Nalezy pamieta¢, by minimalna gtebokogé zakotwienia
tacznikéw wynosita 5 c¢m. Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ Swiadectwo
jako nierozprzestrzeniajaca ognia.

- Dostosowanie kominéw do montazu wentylatoréw systemu wentylacji mechanicznej
niskocisnieniowej Poprzez: rozbiorke czap kominowych i fragmentéw écianek powyzej
dolnej krawedzi otwordw wylotowych kanatéw wentylacyjnych, montaz systemowych
skrzynek wentylacyjnych, wykonanie obudowy wraz z Czapa z plyt OSB skrzynek
wentylacyjnych, montaz pokrycia czapy z blachy tytan-cynk, montaz wentylatordw
dachowych, montaz nowych  wywiewek kanalizacyjnych, wykonanie  wyprawy
tynkarskiej komina na pPrzygotowanym podfozu tynkiem silikatowym, po usunieciu
luznych tynkéw i ich uzupetnieniu, na oczyszczonym i pokrytym warstwa podktadowa
z kleju zbrojonego siatkg podiozu.

4.4, ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM KLATKI SCHODOWE])

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:
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- Usuniecie uszkodzonych fragmentéw tynkow scian i sufitdw.

- Naprawe zarysowarn i peknie¢ $cian Poprzez wklejenie systemowych pretéw
spiralnych, w Przygotowanych prostopadtych do rys bruzdach, z wypetnieniem
Z systemowej masy spajajacej, naprawe niewielkich Zarysowan | pekniec

Poprzez powiekszenie rys do kilku milimetréw ostrym narzedziem oraz wypetnienie
masami szpachlowymi w dwdch - trzech etapach, z wykorzystaniem siatki ze sztucznych
widkien,

- Wykonanie przecierki zaprawg tynkarska, na Przygotowanym podtozu $cian klatki
schodowej,

odporng na Scieranie min. Klasa II Wg normy PN-C 81914:2002 NCS0605-G82Y jasng
Szaro-zielong, wykonanie malatury lamperii $cian do wysokosci 1,60 m farba olejng
matowg NCS2113-Y08R khaki (przed rozpoczeciem robdt  malarskich uzgodnié
ostatecznie kolorystyke z projektantem w trybie nadzoru autorskiego).

- Oczyszczenje z nawarstwien farby j malowanie stalowych balustrad farba olejng
matowg NCS2113-Y08R khaki (przed rozpoczeciem robot malarskich uzgodnic
ostatecznie kolorystyke z projektantem w trybie nadzoru autorskiego),

- Naprawe gresowych oktadzin biegdw schodowych i spocznikéw poprzez wymiane
odspojonych od podioza ptytek i cokotdw.

- Naprawe zarysowan i pekniec Scian poprzez wklejenie systemowych pretéw
spiralnych, w przygotowanych prostopadtych do rys bruzdach, z wypetnieniem
Z systemowej masy spajajacej, naprawe niewielkich zarysowan | pekniec
Poprzez powigkszenie rys do kilku milimetréw ostrym narzedziem oraz wypetnienie
masami szpachlowymi w dwéceh - trzech etapach, z wykorzystaniem siatki ze sztucznych
widkien.

4.6. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM BALKONOW I TARASOW
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- Usuniecie istniejacych oktadzin posadzek balkondw i tarasdw oraz warstw izolacji
przeciwwodnych, z wykonaniem nowych obrébek blacharskich, systemowych izolacji
Z uszczelnieniem krawedzi miedzy potaczeniami powierzchni oraz wywinigciem izolacji
na sciany i murowane balustrady przed montazem docieplenia.

- Wykonanie nowych oktadzin wierzchnich posadzek balkondw i taraséw z ptytek
gresowych mrozoodpornych z systemowymi fugami i masami uszczelniajacymi.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzen wylewek betonowych na ptytach balkonowych
nalezy wykonacd skucie, oraz wykonanie nowej warstwy zbrojonej przeciwskurczowo
betonowej wylewki, na oczyszczonym j zagruntowanym podtozu,

Uwaga ! Powyzsze prace nalezy wykonaé¢ bez demontazy balustrad i przeszklonych
zabuddw balkonéw,

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zakres termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego, ktéry zostat
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sporzadzony przez mgr. inz. Marcina Makowskiego ITC 2013LP50N007, w dniu
15.04.2016r. we Wroctawiu.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACII INWESTYCJI
Budowe nalezy Przeprowadzi¢ w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska.
Transport powstatych odpadéw (elementéw nie nadajacych sie do ponownego
wykorzystania) powinien byc prowadzony wytacznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowié¢ beda zgodnie z katalogiem
odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 »Odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddw powstatych podczas remontu. Qdpady
betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo
lub deponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych,

Wykonawecy,
Plan ten nalezy wykonaé¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 j 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. - Dz. U. Nr 151 Poz. 1256 i powinien zawieraé:
* strone tytutowg;
*  Czes¢ opisowaq;

czesc¢ rysunkowa,

7.1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiescié nalezy:

* nazwe i adres obiektu budowlanego;

* imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

* imig i nazwisko oraz adres kierownika budowy, Sporzadzajacego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan
bioz.

7.2. CZESC OPISOWA

Czesc opisowa zawieraé powinna w szczegdlnodci:

* zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego;

* wykaz istniejagcych obiektdw budowlanych podlegajgcych opracowaniu:

* wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

* informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot  budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia;

* informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

* informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

* okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

* konieczno$é¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony  indywidualnej,
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zabezpfeczajqcych przed skutkami zagrozen,

* zasady bezpoéredniego nadzoru nad Pracami szczegdinje niebezpiecznymi przez
Wyznaczone w tym cely osoby;

* Okreslenie sposoby Przechowywania Przemieszczania materiatdw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpfecznych na terenie budowy;
*  wskazanje Srodkdw technicznych i organizacyjnych, Zapobiegajacych

niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
Szczegodlnego Zagrozenia zdrowia |ub W ich sasiedztwie, w tym Zapewniajacych
bezpieczng | Ssprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybkag ewakuacje na wypadek
pozaru, awarij i innych zagrozen;

*  wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,

7.3. CZESC RYSUNKOWA

Czesc rysunkowa, opracowad nalezy na kopii projektuy Zagospodarowania tereny | powinna

Zawierac dane umozliwiajace tatwe odczytanie czedci opisowej, w szczegodlnodei:

*  czytelng legende;

* 0zZnaczenie czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

*  rozmieszczenie urzadzen przeciwpo?_arowych Wraz z parametrami poboru medidw,
punktami Czerpalnymi, zaworami odcinajqcymi, drogami dojazdowymr‘;

*  rozmieszczenie | Oznaczenie granic obszardw wewnetrznych zewnetrznych stref
ochronnych, Wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pPomocniczego;

* rozmieszczenije placow produkcji pomocniczej;

* Pprzedstawienje rozwigzan uktaddéw komunfkacyjnych, transportu na potrzeby budowy
Oraz ogrodzenia terenu;

* lokalizacje pomieszczen higieniczno—sanitarnych.
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9. INSTALACIE SANITARNE

9.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego Opracowania jest projekt budowrany wentylacji wywiewnej

w lokalach mieszkalnych zlokan‘izowanych przy ul, Pleszewskiej we Wroctawiu wraz
Projektem wezta ciep%owniczego bez przylacza,

9.2.Podstawa opracowania
Projekt opracowano Na podstawie:
¢ Projekt architektury,
*  Warunkdow technicznych jakim Powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75, poz. 690,
* Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego | uzytecznodcj
publicznej - Wymagania PN—B—03430:1983/Az3:2000,
* Pozostate normy i akty prawne,

9.3.Wentylacja mechaniczna wywiewna
Wentylacja wywiewna
Projektuje sie system wentylacji Wywiewnej opartej na kratkach wywiewnych

higrosterowalnych posiadajacych zakres pracy od 15 do 50m3/h lub od 15 do 75,
W zaleznodci od zawartosci wilgoci w pomieszczeniu. Maksymalny strumies powietrza
usuwanego wynosi kolejno:

o tazienki - 50m3/h,

o Kuchnie - 70m3/h,

o Toalety - 30m3/h,

o Garderoby - 20m3/h,
Kratka higrosterowalna Wyposazona jest w poliamidowe ciegno Zmieniajgce swojg
dtugos¢ w zaleznosci od ilosci wilgoci zawarte] w powietrzy Wywiewanym. Kratka

kanatu. Nalezy zamontowa¢ W miejsca istniejacych otwordw wentylacji grawitacyjnej.
Jesli w lokalach zabudowane sq wentylatory |ub inne urzadzenia wspomagajgce
wentylacje, to nalezy je catkowicie zdemontowaé., W przypadku, gdy istniejacy otwér
bedzie nieodpowiedni, nalezy osadzi¢ w nim mufe 125mm i obrobi¢ masami tynkarskimi.
Na dachu budynku system wentylacji zakonczony bedzie wentylatorem dachowym
z silnikiem EC oraz Sterownikiem dziatajacym na podstawie pomiardw podcisnienia

Okapy kuchenne
Nie przewiduje sie mozliwodci podtaczenia okapu kuchennego do projektowanej instalacji.
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na powietrzu obiegowym,
Piony wentylacyjne
Nie projektuje sie dobudowy pionow wentylacyjnych, do przedmiotowego opracowania

zostang wykorzystane istniejace piony murowane. Stan pionéw oraz zgodnos¢ podigczen

nalezy sprawdzié¢ przed montazem,

Kompensacja powietrza wywiewanego
Projektuje sie montaz nawiewnika okiennego higrosterowalnego Z praca dwuzakresowa.
Nawiewnik okienny nalezy montowaé¢ na wyfrezowanym otworze w gornej jego czedci.
Sam nawiewnik moze pracowa¢ w dwdch funkcjach:
* Praca higrosterowalna - Pozycja otwarcia nawiewnika zalezna jest od wilgotnosci
W pomieszczeniu, Przepustnica regulatora pracuje w zakresie 45-809%
wilgotnosci wzglednej.
* Praca w funkcji cfs’nieniowej ~ petne otwarcie Iub przymkniecie
Nawiewnik ten osigga wydajnosci;
* 7-30 m*/h przy podciénieniu 10pPa
* 8-42m%h przy podciénieniu 20pPa
Ttumienie akustyczne z czerpnig cisnieniowg WYNosi 36dB D, ¢ 3.
Na etapie realizacji nalezy ustali¢, ktére okno Zostanie wymienione i przewidzied
odpowiednig technologie montazu nawiewnika.

ISTNIEJACE INSTALACIE SANITARNE W BUDYNKU

9.4.Instalacja centralnego ogrzewania
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie zamknietym,
pempowym z gornym rozdzialem czynnika grzewczego. Gléwne piony, poziomy oraz
odejscia do lokali mieszkalnych wykonane Sq z rur stalowych, taczonych za pomocy
Spawania. W lokalach wystepujg szafkj rozdzielaczy c.o. oraz podposadzkowe przewody
(gatazki) taczace grzejnik z rozdzielaczem. Przy rozdzielacz wystepuja liczniki ciepta,
Przez co kazdy lokal posiada mozliwodé indywidualnego rozliczenia zuzytego medium.
Stan instalacji c.0. okreéla si¢ jako dobry i nie stwierdza si¢ potrzeby jej wymiany oraz
remontu. Na gtdwnych poziomach, na ostatniej kondygnacji oraz na pionach klatkj
schodowej zgodnie z zalozeniem normy PN-B-02421:2000 nalezy przewidzieé
uzupetnienie brakujgcej izolacji termicznej zgodnie z ponizszg tabela.
Lp fEb;l;;—_i—brzew_odu lﬁi;l:—(;-m;b};ntu 7 - a '"Minimafna grubos¢ izolacji
‘ cieplnej
i [{materiat o] wspotczynniku

‘przewodzenia ciepta 0,035
W/(m-K)! '

'2-0 mm

‘Srednica wewnetrzna do 22 mm ]

'SifednicaA \;ie»-w-m'ert::z_na 0572-2 do 35 mm 130 mm

1

2 - R = SRS
3 erednica wewnefrzna od 35 do 100”|:hir;1h réwna s’red-r.'uif-:y wewne_trfznre_j“rgry |
A i b= . 8 SO 4 _

5

“gréc;nica“v;g\;v_n-etr;né pé;a_d 160 mm ilOO mm

1Przewody i arrna-tura wg poz. 1-4 przégldazéée"przez sciany lub '50% wymagan z poz. 1-4
gstropy, skrzyzowania przewodéw |

776 —‘i-};—gewodybgr—z-avia-r_i_ centré_lﬁ;zﬂ;_[;rzéhody wddy Er‘ep%ej i cyrkulacji §50% wymagan z poz. 1-4
‘instafacji Cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utoZone w.
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami |
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_fréin
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze - Aol ere——
8 [Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czedci ogrzewanej 40 mm T ——

budynku)

9  |Przewody ogrzewania powietrznego .(uic320rie w ' czés’ci 'Bd mm
‘Nieogrzewane;j budynku) |

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewanfz buayn:fk_uZJ “550- ‘%w;magan ﬁhpa?. 14

— e, o 0 A Y et i ] -
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 1100 % wymagan z poz. 1-4 !

t) Przy zastosowaniu materiaty izolacyjnego o innym wspotczynniky Przenikania ciepta niz podano w tabelj -
nalezy skorygowa¢ grubosé warstwy izolacyjnej.

H izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
Nie przewiduje sie przebudowy w/w instalacja w innym zakresie niz przystosowanie tych
instalacji do poditaczenia wezta Cieptowniczego. Podtaczenie nalezy wykonac stosujac
takie same materiaty jak uzyte do budowy w/w instalacji tj. rury stalowe czarne ze
szwem.

9.5.Pomieszczenie kottowni

takie jak:

* Grzejnik,

« Zlew gospodarczy

¢  Wpust podtogowy

* Studnia schtadzajaca

* Otwory nawiewne i wywiewne,
W istniejacej kottowni nalezy wykonac demontaze istniejgcych instalacji w taki Sposob,
aby przerwa w dostawie wody | ewentualnego ogrzewania byta mozliwie jak najkrétsza.

9.6.Instalacja wodociagowa

Instalacja wodociggowa w budynku zostata wykonana z rur j ksztattek Pp taczonych
Za pomoca zgrzewania. Instalacja wodociggowa sklada sie z wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacji. Obecnie ciepta woda uzytkowa produkowana jest w pojemnosciowych
podgrzewaczach c,w.u, zasilanych z kottowni. Instalacja wodociggowa jest w stanie

takie same materiaty jak uzyte do budowy w/w instalacji tj. pp Zgrzewane PN10 dla wody
zimnej, PN20 dla wody cieptej. Dopuszcza sie wykonane instalacji z rur pp
stabilizowanych wtéknem szklanym.
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9.7.Instalacja gazu

Doprowadzona instalacja gazu ziemnego do pomieszczenia kottowni zostanie
zdemontowana na etapie budowy, zakres demontazu instalacji gazu bedzie konczyt sie za
sciang kottowni. Istniejace otwory nalezy zamurowaé a rure zaslepié¢. Po odtaczeniu

instalacji gazowej, zarzadca budynku zgtosi dostawy gazu ziemnego taki fakt w cely
ustalenia nowej taryfy.

Projektowany wezet cieptowniczy

Projektuje sie nowy wezet cieptowniczy, dwufunkcyjny na potrzeby przygotowania Cieptej
wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania budynku. Wezet zostanie przytaczony do
sieci poprzez przytacze cieptownicze zgodnie z warunkamj przytaczenia wg oddzielnego
Opracowania wykonanego na zlecenie dostawy ciepta.

9.8.Pomieszczenie wezla cieptowniczego
Pomieszczenie wezta Cieptowniczego zlokalizowane jest na parterze budynku i posiada
dostep od strony klatki schodowej. Pomieszczenie spetnia  wymagania Zapisane

kanat typu Z 200x300mm, wykonany z blachy ocynkowanej zakonczony kratka nad
posadzka, czerpnia dostosowana do istniejacego otworuy. Kanat wywiewny nalezy

Technologia wezta cieptowniczego
Rozwigzania technologiczne oraz dobdr elementéw sktadowych, systemu regulacji
i automatyki zostanie przedstawiony na etapie projektu wykonawczego wezia.

Przytacze cieptownicze
Przytacze cieptownicze nie stanowi elementu opracowania i zostanie wykonane jako
oddzielne opracowanie.

9.9.Wytyczne ogdélnobudowlane

* Przewidzie¢ zasilanie elektryczne do wszystkich wentylatoréw na dachu,

* Przewidzie¢ stosowne przebicia i przejscia przez Sciany w celu zamontowania
kratek.

¢ Podstawy dachowe nalezy odpowiednio obudowaé i zabezpieczyé przed opadami
atmosferycznymi.

* Catos¢ rozpatrywaé z pozostatymi branzami.

¢ Wszystkie wymiary przed montazem sprawdzi¢ na budowie.

* Przewidzie¢ zasilanie elektryczne do wezta cieptowniczego,

* Dostosowac pod wzgledem budowlanym pomieszczenie wezta zgodnie z czescig
architektoniczno—budowlanq.

Uwagi ogdine

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi
producentdw poszczegélnych materiatdow, urzgdzen i wyroboéw, majacych zastosowanie
W przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu
obowiazuja przepisy zawarte w «Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji i klimatyzacji”. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa oraz wymogami
i przepisami dostawcy systemu wentylacji.
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W zwiazku ze specyfika obiektu budowlanego, mozliwych niedokladnosci
wynikajacych =z inwentaryzacji przed zaméwieniem materiatu nalezy dokonaé
Sprawdzenia wszystkich wymiaréw na budowie.

mgr inz. Bartlomiej Pulst
nrupr.: OPL/1358/PWBS/17

M
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10.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

10.1. Podstawa opracowania
*  wytyczne Inwestora,

* Wwytyczne i zatozenia branzowe.

10.2. Celi zakres opracowania

AM-10, obreb Podwietne.,
Zakresem niniejszego opracowania objeto:
* zasilanie wezta cieplnego,
* zasilanie wentylatoréw na dachu,
* montaz instalacji odgromowej pod ociepleniem budynku,
* ochrong odgromowg wentylatorow na dachu,

10.3. Zasilanie wezta cieplnego

Wezet cieplny zasilany bedzie energiq elektryczng =z istniejacej rozdzielnicy
administracyjnej znajdujacej sie w budynku,

Linig kablowg od RADM do tablicy licznikowej wezta cieplnego (TLWC) wykona¢é
przewodem YDY 5x6mm2,

Z tablicy TLWC do rozdzielnicy wezfa cieplnego projektuje sie¢ wyprowadzi¢ linie kablowg
YDY 5x6mm?.

10.4, Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
Rozliczeniowy uktady pomiaru energii elektrycznej dla obwodu wezta cieplnego bedzie

rozdzielnicy gtdwnej RG w tablicy TLWC,

10.5. Rozprowadzenie energii elektrycznej
Rozdzielnica wezia cieplnego RWC zaprojektowana jako wngkowa natynkowg
zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wezla cieplnego w piwnicy,

10.6. Bilans mocy

Dla wezta cieplnego przyjeto 12,5kw.

Dla rozdzielnicy Rwent (8 wentylatoréw): 1,3kw
Dla rozdzielnicy Rwent1 (5 wentylatoréw): 0,8kw

10.7. Wezet ciepliny

W pomieszczeniu wezla Cieplnego projektuje sie montaz rozdzielnicy RWC zasilajacej
instalacje oswietleniowg oraz gniazd wtyczkowych wezta.

Rozdzielnica RWC zasilana bedzie przewodem YDY 5x6mm?. Rozdzielnica RWC powinna
by¢ wyposazona w ogranicznik przepie¢ klasy II,

Z rozdzielnicy RWC zasilone beda: instalacja oswietleniowa, gniazd wtyczkowych, szafa
sterownika wezta,

Szafa sterownika wezta zasilajaca poszczegdlne odbiory technologiczne (pompy
obiegowe, cyrkulacyjne, odwadniajace itd.) zostanie dostarczona przez dostawce
urzgdzen i instalacji technologicznych wezta cieplnego jako komplet.

Zgodnie z wytycznymi instalacje elektryczne wewnatrz wezta nalezy prowadzi¢ w rurkach
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RL nt na uchwytach metalowych,

Oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony min IP66 Projektuje sie zasili¢ pPrzewodami YDy
3x1,5mm?2, tacznik oswietlenia W wykonaniu min. I1p44 Projektuje sie umjegcic przy
wejsciu do Pomieszczenia na Scianie na wysokosci 1,5m.

Wartosgé natezenia oswietlenia podstawowego  nje bedzie mniejsza  niz  200Ix
i ewakuacyjnego 1/x.

W Przypadku, gdy elementy instalacji technologiczne;j wezta wymagad beda zasilania
Z rozdzielnicy RWC, nalezy takie zasilanie wykona¢ dobierajac dopasowane do poboruy
MocCy urzadzenia zabezpieczenie nadpradowe oraz odpowiedne Przewody (system
zasilania TN-S) Zasilanie urzadzen w zaleznoéci od ich budowy Zrealizowane moze byc¢
poprzez dodatkowe gniazda wtyczkowe zainstalowane Przy urzadzeniu |ub poprzez
wprowadzenie przewodéw na wewnetrzng listwe zaciskowq urzadzenia.

Na wysokosci 40cm od docelowej posadzki utozona bedzie na Scianie dookota
pomieszczenia bednarka Fe/Zn 30x4mm na dedykowanych uchwytach. Kolor szyny
wyréwnawczej zielono-zotty,

Przez pomieszczenie wezta nie prowadzié zadnych instalacji nie zZwiazanych z jego praca.
W pomieszczeniu wezta, ze Zrédia innego niz rozdzielnica, wolno zasila¢ jedynie
urzadzenia o napieciu Znamionowym nie WYZszym niz 24V,

Przejscia kabli do Pomieszczenia wezta Cieplnego nalezy wykona¢ w klasie EI wymaganej
odpornosci ogniowej, Wymagana klasa odpornodci ogniowej podana jest w projekcie
architektonicznym i na rzucie piwnic.

10.8. Zasilanie wentylatoréw dachowych

Z rozdzielnicy administracyjne; nalezy utozy¢ przewéd YDY 5x6mm? do rozdzielnic RWent
I RWent1, ktéra Jest umieszczona na ostatniej kondygnacji, Kazdy wentylator nalezy
zasili¢ kablem YKY 3x2,5mm?, kable na dachu nalezy uktadaé w korycie kablowym, ktére
nalezy przykry¢ pokrywa. Wentylatory bedg pracowaty w trybie Ciagtym. Przy kazdym
wentylatorze na podstawie dachowej |ub kominie zainstalowany bedzie wytacznik
serwisowy (tgcznik krzywkowy w obudowie hermetycznej), umozliwiajacy wytaczenie
wentylatora z poziomu dachy do celdw serwisowych, Wentylatory beda zabezpieczone w
rozdzielnicy Rwent (Rwent1) wytgacznikami silnikowymi z wyzwalaczem Zwarciowym
i przecigzeniowym. Podtgczenie wentylatoréw wykonuje firma, ktére je dostarcza.

10.9. Ochrona Przeciwporazeniowa
Ochrone  przed porazeniem pragdem elektrycznym zaprojektowano Zgodnie
Z Wymaganiamj normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zgodnie z postanowieniami normy,
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pradem elektrycznym napiecia Przemiennego 230/400V 50Hz projektuje sie:

* izolacje Podstawowg czedci €zynnych (zapobieganie dotkniecia czescj czynnych),

* obudowy (czesci CzZynne zostang umieszczone wewnatrz obudéw ).
Ochrone przy uszkodzeniu stanowi¢ beda potaczenia wyréwnawcze oraz samoczynne
wytaczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadpradowe. Czas samoczynnego
wytaczenia w obwodach rozdzielczych bedzie mniejszy od 5s, natomiast CZzas wyltgczenia
w obwodach odbiorczych bedzie mniejszy od 0,4s, Ochrone uzupetniajacq stanowié beda
urzadzenia ochronne réinicowoprqdowe (RCD) o Znamionowym pradzie réznicowym
nieprzekraczajqcym 30mA. Ochrona Uzupetniajaca sprawdza sie  w  przypadku
uszkodzenia s$rodkdéw ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposdrednim)
i/lub srodkdw ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim) lub przy braku
ostroznosci  uzytkownikdw, Stosowanie wytgcznikéw réznicowoprqdowych nie jest
Uznawane za wystarczajacy $rodek ochrony i nie eliminuje koniecznosci zastosowania
Srodkow ochrony podstawowej i $rodkéw ochrony przy uszkodzeniu.

10.10. Ochrona pPrzepieciowa
W rozdzielnicy wezta cieplnego zainstalowany powinien by¢ ogranicznik przepiec klasy II.

10.11. Ochrona odgromowa

odgromowej. Od bezposrednich uderzer pioruna chronione beda przy pomocy zwoddw
pionowych o wysokoéci 3m lub 4m ustawionych na podstawach betonowych. Dla dachéw
gdzie spadek jest wigkszy niz 3% dla kazdego maszty nalezy zastosowac zestaw
regulacyjny kompensujacy nachylenie dachu. Od masztow odgromowych nalezy utozy¢
drut odgromowy Fe/zn ¢ 8 mm (mocowany za pPomocy uchwytdw dachowych) i potaczyc
go z istniejagcymi zwodami poziomymi za pomoca ztacza krzyzowego drut-drut. Nalezy
zachowadé odstep izolacyjny pomiedzy masztem odgromowym a chronionymi
konstrukcjami ~0,8m.

Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny  spetniaé wymagania
wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 «~elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS)”.
Rezystancja uziomu otokowego nie powinna by¢ wieksza od 100.

drut odgromowy. Na wysokosci 1,0m nalezy zamontowad¢ w skrzynkach probierczych
ztgcza kontrolne (potaczenie bednarki z drutem). Elementy érubowe nalezy zabezpieczy¢
sSmarem. Po wykonaniuy instalacji odgromowej nalezy wykonac pomiar; wartoéé nie moze
by¢ mniejsza niz 109,

10.12. Uwagi Konicowe

Wykona¢ pomiary kontrolne.,

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. 2z
2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie” PN/E/IEC

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo-Budowlane
I Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowac
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ,
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Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rozpatrywad dokumentacje projektowg catodciowo. Wszelkie elementy
nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, Iub ujete na rysunkach, a nieujete
W opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowad tak jakby byty ujete
we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest réwnies szczegotowo  zapoznad sig z projektami
pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz
innymi projektami branzowymi, w cely prawidtowego okreélenia zakresow rzeczowych
poszczegdlnych instalacji oraz granic Opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie
catosci instalacji.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych branz w cely usprawnienia prac montazowych.

i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i Wyposazenia budynku,

Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem,
Ze nie zostanije obnizony okreslony w projekcie standard,

Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogq pociggac za sobg
zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmieniac¢ zasadniczych rozwigzan projektowych
i musza uzyskad akceptacje projektanta | Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwiqzania wigza sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnoéé formalng i finansowg
za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje migdzybranzowg oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Zmiany wprowadzane, przedstawiane
Przez wykonawce obejmowaé powinny wszelkie elementy, ktérych te zmiany dotycza
wraz z ewentualnymi zmianamij w innych branzach,

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systemow instalacji wykonawca winien
rozumiec: dostawe, montaz, Zaprogramowanie, uruchomienie, proby i pomiary
pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacji i/lub systemu.

UWAGI

e wszystkie urzadzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszg posiadad
certyfikaty (atesty) dopuszczajace do pracy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; urzadzenia nalezy podtaczy¢ zgodnie z DTR.

* Ppo wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skutecznosc
ochrony przed porazeniem, natezenie odwietlenia pomieszczen, rezystancje
uziomu,

* instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa,
obowigzujacymi przepisami, normami, przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.

* W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumiec sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia Sposobu rozwigzania technicznego.

mgr inz. Rafat Grudziak

nrupr.:149/D0S/13
mgr in* RAFAL GRUDZIAK

uprawnin: = inwlana do projeklowania
bez ocrani - specjainosci instalacyjrnej
W ke aci, instalacji | urzadzen
alek e slaktroenergety cznych

Hr evuiercyjny 149/005/13
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