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1 Spis załączników 

Nr Nazwa Strona 

1 Oświadczenie projektanta  

2 Uprawnienia projektanta  

3 Przynależność do OIIB  

 

2 Spis rysunków 

Nr Nazwa Skala Strona 

S-1 Rzut pomieszczenia węzła ciepłowniczego – instalacje sanitarne 1:50  

S-2 Schemat technologiczny węzła ciepłowniczego - - -  
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3 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy węzła ciepłowniczego dla budynku 

wielorodzinnego przy ul. Pleszewskiej 2-8 we Wrocławiu. Zakres opracowania obejmuje węzeł cieplny na 

potrzeby centralnego ogrzewania i na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Opracowanie 

obejmuje urządzenia i przewody technologiczne węzła cieplnego kompaktowego. Przewidziano 

nowoczesne rozwiązania konstrukcji węzła, wymiennika i automatyki, połączonych w formie kompaktu. 

4 Podstawa opracowania 

- Zlecenie inwestora 

- Wytyczne projektowania węzłów ciepłowniczych 

- Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej 

- Podkłady architektoniczne 

- Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, 

poz. 690, 

- Pozostałe normy i akty prawne, 

5 Stan istniejący 

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie zamkniętym, pompowym z 

górnym rozdziałem czynnika grzewczego. Główne piony, poziomy oraz odejścia do lokali mieszkalnych 

wykonane są z rur stalowych, łączonych za pomocą spawania. W lokalach występują szafki 

rozdzielaczy c.o. oraz podposadzkowe przewody (gałązki) łączące grzejnik z rozdzielaczem. Przy 

rozdzielacz występują liczniki ciepła, przez co każdy lokal posiada możliwość indywidualnego 

rozliczenia zużytego medium. W lokalach występują grzejniki płytowe stalowe, a podłączenia do nich 

wykonane z rur z tworzywa. Instalacja jest zgodna wytycznymi Fortum, do napełnianie jej wodą 

sieciową, gdyż nie w swojej strukturze nie posiada elementów wymienionych w warunkach 

przyłączenia, które zabraniają napełniania instalacji wodą sieciową. 

6 Charakterystyka obiektu 

 Dokumentacja obejmuje węzeł cieplny kompaktowy dwufunkcyjny szeregowo-równoległy centralnego 

ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z automatyczną pogodową regulacją temperatur i układem 

pomiarowo - rozliczeniowym energii cieplnej. Węzeł zlokalizowany będzie w pomieszczeniu istniejącej 

kotłowni na parterze budynku nr 2-8. 

 Zasilanie węzła odbywać się będzie poprzez projektowane przyłącze (wg oddzielnego opracowania) 

ciepłownicze wysokich parametrów. Projektowany węzeł kompaktowy jest produktem normalnie 
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bezobsługowym. Przebywanie obsługi w pomieszczeniu węzła wymagane jest jedynie w celach typowo 

kontrolnych tj. na ok. 15 minut /tydzień. 

 

Parametry węzła:   

Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. Q c.o. = 137,9 kW 

Zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u.  max. Q c.w.u. = 107,5 kW 

 

Wymagane przepływy wody sieciowej średnice rurociągów węzła przedstawiono w części obliczeniowej 

i rysunkowej opracowania. 

 

Sieć cieplna 

Ciśnienie maksymalne sieci cieplnej (obliczeniowe)  P = 1,60 MPa    

Temperatura zasilania i powrotu – sezon grzewczy  T = 130/65°C 

Temperatura zasilania i powrotu – poza sezonem grzewczym T = 65/25°C 

Instalacja centralnego ogrzewania  

Temperatura zasilania i powrotu – strona instalacyjna c.o. T = 80/60°C  

Ciśnienie maksymalne instalacji c.o. (obliczeniowe)  P = 0,30 MPa    

Instalacja ciepłej wody użytkowej   

Temperatura zasilania i powrotu – strona instalacyjna c.w.u. T = 60/10°C  

Ciśnienie maksymalne instalacji c.w.u. (obliczeniowe)  P = 0,6 MPa    

7 Dobór elementów węzła 

Dobór poszczególnych urządzeń węzła przedstawiono w formie załączników - karty doboru oraz 

charakterystyki w dalszej części opracowania. 

8 Wytyczne robót budowlanych 

Pomieszczenie istniejącego węzła należy zaadoptować w sposób umożliwiający montaż 

kompaktowego węzła cieplnego, zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. 

9 Wytyczne montażu urządzeń i instalacji 

9.1 Przewody i armatura 

Rurociągi w obrębie węzła cieplnego wykonać z rur instalacyjnych stalowych, bez szwu typu R, 

walcowanych na gorąco, zabezpieczonych przed korozją wg PN-80/H-74219, łączonych przez 

spawanie i połączenia kołnierzowe. 
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Przewody należy prowadzić ze spadkiem 0,3%, a w najwyższych i najniższych punktach zamontować 

odpowiednio zawory odpowietrzające i spusty. Stosować łagodne kolana i zwężki. Jako zawory 

odcinające stosować armaturę kulową, po stronie niskich parametrów gwintowaną, po stronie wysokich 

parametrów do wspawania.  

Należy stosować wyłącznie materiały atestowane i pełnowartościowe. Armaturę i przyrządy kontrolno-

pomiarowe należy zamontować ściśle wg. schematu technologicznego węzła. 

Przewody w przejściach przez ściany należy wykonać w tulejach osłonowych, a przestrzenie wypełnić 

pianką samo spieniająca. 

9.2 Próby i płukanie, zabezpieczenie antykorozyjne  

Przed próbami ciśnienia instalację węzła przepłukać wodą wodociągową. Na zimno wykonać próbę 

ciśnienia: 

- 2,4 MPa po stronie wysokich parametrów (max. ciśnienie pracy 1,6MPa). 

- 0,7 MPa po stronie niskich parametrów c.o.  (max. ciśnienie pracy 0,5MPa) 

- 0,7 MPa po stronie niskich parametrów c.t.  (max. ciśnienie pracy 0,5MPa) 

- 0,9 MPa po stronie niskich parametrów c.w.  (max. ciśnienie pracy 0,6MPa) 

Czas próby 0,5 godz. 

Po udanej próbie hydraulicznej należy rurociągi dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjna, odporną 

na temperaturę 150°C do gruntowania i emalią poliwinylową. 

Wszystkie rurociągi zaizolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej typu STEINONORM 300 lub 

IZO-MET. 

Izolację termiczną zamontować również na wymienniku. Na płaszczach ochronnych izolacji termicznej 

wykonać oznaczenia kolorystyczne przepływających mediów oraz kierunki przepływu. 

9.3 Wytyczne montażu urządzeń i instalacji 

Przed przystąpieniem do robót przygotować pomieszczenie węzła: 

- usunąć zbędne przedmioty i instalacje, 

- zabezpieczyć pomieszczenie przed dostępem osób niepowołanych, na drzwiach od strony 

zewnętrznej umieścić napis: 

„Węzeł cieplny 

nieupoważnionym wstęp wzbroniony.” 

 

Węzeł wykonać w formie kompaktu umożliwiającego szybki montaż na obiekcie. Kompakt wstawić do 

pomieszczenia w ten sposób, aby zachować odpowiedni dostęp do urządzeń.  

Konstrukcję węzła wypoziomować. Połączyć węzeł z rozdzielaczami instalacji c.o. oraz instalacja c.w.u. 

Do rozdzielni elektrycznej węzła doprowadzić napięcie zgodnie z wymaganiami dla węzłów 
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ciepłowniczych. Z rozdzielni zasilany będzie regulator i automatyka oraz pompy. 

Wszystkie urządzenia zamontować zgodnie ze schematem technologicznym węzła oraz  

z wytycznymi szczegółowymi montażu podawanymi przez producenta poszczególnych urządzeń. 

10 Warunki wykonania robót 

Roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.  

Całość robot wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe" (Arkady, Warszawa, 1988r.) oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ppoż. Całość prac wykonać zgodnie z "Przepisami budowy urządzeń 

elektroenergetycznych", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych" - tom V "Instalacje elektryczne" i PN.  

UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót należy wykonać zgodnie z WTWiO cz. II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” oraz 

obowiązującymi normami i przepisami.  

11 Wytyczne BHP 

1. Prace konserwacyjno - remontowe i przeglądy okresowe układów mogą być przeprowadzone po 

odłączeniu dopływu czynników energetycznych.  

Poszczególne urządzenia węzła należy obsługiwać zgodnie DTR urządzeń. Kwalifikacje załogi winny 

być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań 

kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz. U. Nr 59 z 1998 

r.  

2. Urządzenia technologiczne, które znajdują się w pobliżu układów regulacji, a których ruch zagraża 

bezpieczeństwu prac wykonywanych przy montażu, uruchomieniu lub naprawie, winny być wyłączone 

z ruchu. W przypadku braku możliwości wyłączenia urządzeń należy zastosować inne środki 

zapewniające bezpieczeństwo pracującym.  
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12 Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej 
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13 Dobór elementów węzła ciepłowniczego 

13.1 Wymiennik płytowy na cele c.o. 
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13.2 Wymiennik płytowy na cele c.w.u. 
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13.3 Obliczenia hydrauliczne 

wg karty 

doborowej 
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21 
 

13.4 Dobór regulatora przepływu 
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13.5 Dobór ciepłomierza głównego 
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13.6 Dobór zaworów regulacji temperatury c.o. i c.w.u 
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13.7 Dobór układu uzupełniania zładu 
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13.8 Dobór zaworów bezpieczeństwa 
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13.9 Dobór naczynia wzbiorczego 

 
Naczynie będzie podlegało zgłoszeniu do UDT i dozorowi ograniczonemu ze względu na przekroczenie 
iloczynu ciśnienia i objętości powyżej 300 bar x dm3. [3bar x 200 dm3=600 bar x dm3]  
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13.10 Dobór pompy obiegowej c.o. 
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13.11 Dobór pompy cyrkulacyjnej 
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14 Zestawienie elementów węzła ciepłowniczego 

 


