remont dachu Cwiczebna 7-9_B - aktualizacja 1 kw '19 v.2.kst OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1/45261000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
4
1INNRNKB |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukciji drewnianej |m2
d.1]202 1621- |(bez podtogi z desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig poliety- |rzutu
03 lenowg nad wejsciami do budynkéw
(2,0*4,0)*2 m2 16,000
rzutu
RAZEM 16,000
2|KNR 4-04 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie m
d.1/0901-03
analogia
(30,0*2+20,0)*2 m 160,000
RAZEM 160,000
3|KNR 4-04 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1/0901-04
analogia
poz.2 m 160,000
RAZEM 160,000
4/KNR AT- |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1/05 1664-
01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1/0420-01
(25,0+11,5+25,0)*2 m 123,000
RAZEM 123,000
6| KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do 16 m m?2
d.1/02 1609-
02
((12,0*12,0)*2)*2 m2 576,000
RAZEM 576,000
7 Czas pracy rusztowan m2
d.1
poz.6 m? 576,000
RAZEM 576,000
8 Opinia kominiarska - przedwykonawcza i powykonawcza kpl.
d.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 4- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m |szt.
d.1/01 0433-
03
12*2+1 szt. 25,000
RAZEM 25,000
10|KNR-W 4- |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.1/01 0545-
06
lukarny 1,642 m 12,800
RAZEM 12,800
11|KNR-W 4- |Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-
04
((10,35+10,23)*2+11,38)*2 m 105,080
5,14*4*2 m 41,120
RAZEM 146,200
12|KNR-W 4- |Wykucie z muru wspornikéw stalowych szt
d.1/01 0353-
15
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ucywyty |2*4*2 szt 16,000
rur spusto-
wych
RAZEM 16,000
13|KNR-W 4- |Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3
d.1/01 0349-
01
K1 0,44%1,02*2,7*2 m3 2,424
K2 0,44%1,24*1,80*2 m3 1,964
K3 0,44%1,24*1,80*2 m3 1,964
K4 0,44*0,82*3,15*2 m3 2,273
K5 0,44*0,82*1,50*2 m3 1,082
K6 0,44*0,82*1,50*2 m3 1,082
K7 0,44*0,82*1,50*2 m3 1,082
K8 0,44*0,82*1,50*2 m3 1,082
K9 0,44*0,82*3,15*2 m3 2,273
K10 0,44%1,24*1,80*2 m3 1,964
K11 0,44%1,24*1,80*2 m3 1,964
K12 0,44*0,82*3,15*2 m3 2,273
K13 1,08*0,90%1,00 m3 0,972
RAZEM 22,399
14/KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cemen- |m3
d.1/01 0348- |towo-wapienne;j
02
mur ognio-|(5,50+3,20)*0,38*0,12*2 m3 0,793
wy
attyki 4,0*0,25%0,12*2*4*2 m3 1,920
RAZEM 2,713
15/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemen- |ms3
d.1|0349-02 |towo-wapiennej - przejscie na poddasze
przejscie |1,0*1,0*0,25 m3 0,250
na Il pod-
dasze
RAZEM 0,250
16/KNR-W 4- |Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy gzym- |m?2
d.1]01 0545- |séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
08
kominy (0,44+1,02)*0,25*2*2 m2 1,460
(0,44+1,24)*0,25*2*4*2 m2 6,720
(0,44+0,84)*0,25*2*7*2 m2 8,960
(1,08*0,90)*0,25*2*1 m2 0,486
okap ((10,23+10,35)*2+11,38)*0,30*2 m2 31,524
mansard |((5,90+6,96)*2+8,47)*0,40*2 m2 27,352
lukarny ((2,60+4,00+5,14)*2+11,16)*0,25*2*2 m2 34,640
(1,50%0,40)*4*2 m2 4,800
attyka (((4,0*0,5)*2+1,0*2,0/2)*2)*2 m2 20,000
mur ognio-|(5,50+3,15)*0,25*2*2 m?2 8,650
wy
RAZEM 144,592
17|KNR-W 4- |Rozbiérki taw kominiarskich m
d.1/01 0441-
09
19,02 m 38,000
RAZEM 38,000
18/KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki uktadanej podwojnie |m?2
d.1/01 0509-
02
pota¢ gér- |19,79*5,50*2*2 m2 435,380
na
(4,23*5,50)/2*2*2 m2 46,530
(8,47%5,50)/2*1*2 m2 46,585
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pota¢ dol- |(8,47+11,38)*3,00/2*1*2 m2 59,550
na
(5,90+7,30)*3,00/2*2*2 m2 79,200
6,96*3,00*2*2 m2 83,520
4,00%0,8*2*2*2 m2 25,600
RAZEM 776,365
19|KNR-W 4- |Rozbiérki otacenia dachu w odstepach tat ponad 24cm m2
d.1/01 0441-
05
poz.18 m2 776,365
RAZEM 776,365
20/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza |m?2
d.1/0519-04 |warstwa
11,6*1,50*2*2 m2 69,600
RAZEM 69,600
21/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna |m?2
d.1/0519-05 |warstwa
Krotnos¢ = 2
11,6*1,50*2*2 m2 69,600
RAZEM 69,600
22|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych |ms3
d.1/0108-13 |konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 15 km
0108-16
poz.13 m3 22,399
poz.14 m3 2,713
poz.15 m3 0,250
poz.18*0,02 m3 15,527
poz.19*0,01 m3 7,764
wiezba poz.28*0,16*0,14 m3 5,441
p0z.30*0,032 m3 2,227
poz.31*0,3*0,025 m3 2,483
poz.56 m3 0,750
poz.58 m3 2,088
poz.57*0,12*0,38 m3 0,793
poz.59 m3 0,375
poz.60 m3 0,375
poz.61 m3 0,625
poz.74*0,015 m3 0,607
poz.83*0,08 m3 29,419
poz.82*0,03 m3 4,121
poz.84*0,14*0,14 m3 0,332
inne 10,0 m3 10,000
RAZEM 108,289
23 optata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.1|kalk. wtas-
na
poz.22*1,8 t 194,920
RAZEM 194,920
24/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych |ms3
d.1|0108-14 |konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 15 km - wy-
0108-16 |wbz papy
analogia
poz.20*0,15 m3 10,440
RAZEM 10,440
25 optata za utylizacje papy t
d.1|kalk. wtas-
na
poz.24*2,0 t 20,880
RAZEM 20,880
2/45261000- REMONT DACHU
4
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2.1/45261000- Konstrukcja drewniania dachu
4
26/KNR-W 4- |Odgrzybianie elementdéw drewnianych przy uzyciu strugow i sie- |m2
d.2./01 0611- |kier - pow. odgrzybiana ponad 5 m2 - przyjeto 5% powierzchni
103
971,59*0,05 m2 48,580
RAZEM 48,580
27|KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow - m2
d.2./0631-01 |stosowac preparaty ogniochronne i grzybobdjcze np FOBOS M-
1|analogia |4
780,323 m2 780,323
RAZEM 780,323
28/KNR-W 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i |m
d.2./01 0416- |kleszcze - analogia - wymiana elementéw konstrukcyjnych da-
102 chu (krokwie ptatwie, murtaty, podwaliny, stupy, kleszcze, za-
analogia |strzaty, miecze) - przyjeto 15% elementéw konstrukcyjnych
konstruk- |1619,32*0,15 m 242,898
cja dachu
RAZEM 242,898
29/KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 m
d.2./0413-02 |mm - analogia - wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych da-
1|analogia |chu (krokwie ptatwie, murtaty, podwaliny, stupy, kleszcze, za-
strzaty, miecze) - przyjeto 10% elementéw konstrukcyjnych
konstruk- [1619,32*0,1 m 161,932
cja dachu
RAZEM 161,932
30|KNR-W 4- |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk |m?2
d.2./01 0418-
103
lukarny 11,6%1,5*2*2 m?2 69,600
RAZEM 69,600
31|KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - wymiana desek czotowych, okapo-/m
d.2./0414-11  |wych
1|analogia
D1 111,28 m 111,280
D2 69,10 m 69,100
D2 69,10 m 69,100
D3 33,60 m 33,600
D3 33,60 m 33,600
D5 14,40 m 14,400
RAZEM 331,080
32|KNR-W 2- | Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.2./02 1213-
1/01
3,0"2+3,0"3 m 15,000
RAZEM 15,000
2.2/45261000- Pokrycie dachu
4
33/KNR-W 4- |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig wrazz |m?2
d.2./01 0541- |rozebraniem
2|08
poz.18 m2 776,365
RAZEM 776,365
34/KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw|m?2
d.2.|09 0103- |kontrtat 0,80 m
2|02
poz.33 m2 776,365
RAZEM 776,365
35/KNR 2-02 |Otacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie po- |m?2
d.2./0410-04 |nad 24 cm z tarcicy nasycone;
2|analogia
poz.33 m2 776,365
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RAZEM 776,365
36/KNNR 2 |Pokrycie dachow z dachéwki karpiéwki utozonej na podktadach |m2
d.2./0502-04 |uszczelniajgcych - w koronke - z uzyciem gasioréw wg projektu
2 (gasiory startowe, gasior trojnik itp.) oraz zzastosowaniem da-
choéwek wentylacyjnych wg. projektu.
p0z.33 m?2 776,365
RAZEM 776,365
37/KNR AT- |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2./09 0104-
2|01
zestawie- |76,50 m 76,500
nie
RAZEM 76,500
38/KNR 19- |Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu - tawy kominiars- |m
d.2.|01 0417- |kie systemowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo w kolo-
2|04 rze dachéwki
analogia
zestawie- |51,80 m 51,800
nie
RAZEM 51,800
39/KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski |szt.
d.2./0208-01 |systemowy stalowy ocynkowany ogniowo w kolorze dachowki
2|analogia |oraz stopien montowany na kominie
zestawie- |12 szt. 12,000
nie
RAZEM 12,000
40/KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem - syste- |m
d.2./0207-01 |mowy ptotek z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo w kolorze
2|analogia |dachéwki
zestawie- 66,00 m 66,000
nie
RAZEM 66,000
41|KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukciji m
d.2./0526-01 |nosnej
2
zestawie- ((0,8+0,6)*2*13 m 36,400
nie
RAZEM 36,400
42/KNR 0- Osadzenie okien wytazowych z kotnierzem uszczelniajgcym szt
d.2./1511 0526- |54*75 cm - kompletne okno systemowe wytazowe z kotnierzem
2|02 uszczelniajacym
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
43/KNR 0- Osadzenie okien w potfaci dachowej - kompletne okno doswiet- |szt
d.2.|1511 0526- |lajace z kotnierzem uszczelniajgcym 45 ¢cm * 55 cm
2|02
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
44/KNR 2-02 |Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym jednowarstwo- |m?2
d.2./0501-01 |wo
2
poz.30 m?2 69,600
RAZEM 69,600
45/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2./02 0504-
2|02
poz.30 m?2 69,600
RAZEM 69,600
2.3/45261000- Obradbki blacharskie
4
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46/KNR-W 2- |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z|m?2
d.2./02 0515- |cynku
3/02
kominy (0,44+1,02)*0,5*2*2 m?2 2,920
(0,44+1,24)*0,5*2*4*2 m?2 13,440
(0,44+0,84)*0,5*2*7*2 m?2 17,920
(1,08*0,90)*0,5*2*1 m?2 0,972
okap ((10,23+10,35)*2+11,38)*(0,30+0,2+0,5)*2 m?2 105,080
mansard |((5,90+6,96)*2+8,47)*(0,40+0,25)*2 m?2 44,447
lukarny  |((2,60+4,00+5,14)*2+11,16)*0,35*2*2 m?2 48,496
(1,50*0,40)*4*2 m?2 4,800
attyka (((4,0*0,5)*2+1,0*2,0/2)*2)*2 m?2 20,000
mur ognio-|(5,50+3,15)*0,3*2*2 m?2 10,380
wy
RAZEM 268,455
47/KNR-W 2- |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z m?2
d.2./02 0515- |cynku
3/01
okapnik  10,85*4*2 m? 6,800
RAZEM 6,800
48/KNR-W 2- |Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wlotu do 30 cm - ko-|szt.
d.2./02 0533- |minki systemowe w kolorze dachéwki, kompletne z kotnierzem
3/02
analogia
zestawie- (4413 szt. 17,000
nie
RAZEM 17,000
49/KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm z blachy z cynku m
d.2./0509-05
3
zestawie- [109 m 109,000
nie
RAZEM 109,000
50/KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku m
d.2./0509-04
3
zestawie- |42 m 42,000
nie
RAZEM 42,000
51/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm z blachy z cynku m
d.2./0511-02
3
zestawie- (12,0 m 12,000
nie
RAZEM 12,000
52|KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
d.2./0509-09
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3/45261000- KOMINY, MURY
4
53|KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju  |m3
d.3|02 0128- |przewodu 1/2x1/2 cegtly
01
K1 0,44%1,02*(2,7-0,3)*2 m3 2,154
K2 0,44%1,24*(1,80-0,3)*2 m3 1,637
K3 0,44%1,24*(1,80-0,3)*2 m3 1,637
K4 0,44*0,82*(3,15-0,3)*2 m3 2,057
K5 0,44*0,82*(1,50-0,3)*2 m3 0,866
K6 0,44*0,82*(1,50-0,3)*2 m3 0,866
K7 0,44*0,82*(1,50-0,3)*2 m3 0,866
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K8 0,44*0,82*(1,50-0,3) m3 0,866
K9 0,44*0,82*(3,15-0,3) m3 2,057
K10 0,44%1,24*(1,80-0,3)*2 m3 1,637
K11 0,44*1,24*(1,80-0,3)* m3 1,637
K12 0,44*0,82*(3,15-0,3)* m3 2,057
K13 1,08*0,90%(1,00-0,3) m3 0,680
RAZEM 19,017
54| KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju m3
d.3|02 0128- |przewodu 1/2x1/2 cegty - murowanie szczytdw komindéw z cegty
01 klinkierowej palone;
analogia
poz.13 m3 22,399
-p0z.53 m3 -19,017
RAZEM 3,382
55|KNR 2-02 |Oblicowanie cegtami licowkami 25x12x6.5 cm otworéw na okna |szt.
d.3|0127-01 |i drzwi balkonowe w $cianach z cegiet pojedynczych - licowanie
analogia |kominoéw pojedyinczymi cegtami klinkierowymi palonymi wedtug
pierwotnego wzoru zgodnie z rysunkami projektu - 25 kominéw
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
56/KNR 4-01 |Uzupetnienie gzymséw - uzupetnienie z cegt klinkierowej palo- |m3
d.3/0315-04 |nej
analogia
0,25*0,12*125,0*0,2 m3 0,750
RAZEM 0,750
57|KNR 4-01 |Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowej o szero- |m
d.3|0311-13  |kosci 1 1/2 ceg. pochyto - cegta klinkierowa palona
analogia
mur ognio-|(5,50+3,20)*2 m 17,400
wy
RAZEM 17,400
58/KNR 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie ce- |m3
d.3|0311-01 |mentowo-wapiennej o grubosci 1 ceg.
mur ognio-|0,25%0,25%(5,50+3,20)*2 m3 1,088
wy
attyki 0,25*0,5*2,0*2*2 m3 1,000
RAZEM 2,088
59/KNR 4-01 |Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubos-|m3
d.3|0305-06 z.|ci ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i scian-
sz. 2.4. kach na zaprawie cementowej - murowanie w tuku o promieniu
9906-01 |do 3 m - uzupetnienie pierwotnego murowania szczytéw attyk -
analogia |murowanie attyk wg. rysunkéw z cegty klinkierowej palone;j
attyka tuk |0,25*0,25*3,0*2 m3 0,375
RAZEM 0,375
60 KNR 4-01 |Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubos-|m3
d.3|0305-06 |ci ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i scian-
kach na zaprawie cementowej - uzupetnienie pierwotnego mu-
rowania szczytéw attyk - murowanie attyk wg. rysunkéw z cegty
klinkierowej palonej
attyka 0,25*0,25*3,0*2 m3 0,375
RAZEM 0,375
61/ KNR 4-01 |Uzupetnienie stupkéw pod legary 1x1 ceg.- uzupetieni stupkéw |m3
d.3/0315-01 |attyk z cegly klinkierowej palonej wg rysunkow projektowych.
analogia
0,25*0,25*0,5*5%4 m3 0,625
RAZEM 0,625
62|KNR 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokos-|m
d.3|0312-01 |[ci 1 ceg. poziomych - koncdwki stupkdw attyk
analogia
(7*2+4*2)*0,5 m 11,000
RAZEM 11,000

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 12698




remont dachu Cwiczebna 7-9_B - aktualizacja 1 kw '19 v.2.kst OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
63| TZKNBK |Spoinowanie muréw i sklepien (kominki,portale,sterczyny,obra- |m2
d.3| VIl 05- mienia,konsole i kroksztyny) z cegty zabytkowej z przygotowa-
138 niem zaprawy - spoinowanie przemurowan z cegty klinkierowe;
analogia |palonej
K1 (0,44+1,02)*2*(0,3)*2 m2 1,752
K2 (0,44+1,24)*2*(0,3)*2 m2 2,016
K3 (0,44+1,24)*2*(0,3)*2 m2 2,016
K4 (0,44+0,82)*2*(0,3)*2 m2 1,512
K5 (0,44+0,82)*2*(0,3)*2 m2 1,512
K6 (0,44+0,82)*2*(0,3)*2 m2 1,512
K7 (0,44+0,82)*2*(0,3)*2 m2 1,512
K8 (0,44+0,82)*2*(0,3)*2 m2 1,512
K9 (0,44+0,82)*2*(0,3)*2 m2 1,512
K10 (0,44+1,24)*2*(0,3)*2 m2 2,016
K11 (0,44+1,24)*2*(0,3)*2 m2 2,016
K12 (0,44+0,82)*2*(0,3)*2 m2 1,512
K13 (1,08+0,90)*2*(0,3) m2 1,188
mur ognio-|(5,50+3,20)*2*(0,38+0,12+0,12) m2 10,788
wy
gzyms 125,0%0,12 m2 15,000
attyki 0,25*3,0*2*2+0,25*4*0,5*5*4 m2 13,000
RAZEM 60,376
64/KNR-W 2- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3|02 0921-
04
okap po0z.49*0,25 m? 27,250
RAZEM 27,250
65|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. [l na |m?2
d.3|0735-06 |kominach ponad dachem spadzistym
K1 (0,44+1,02)*2*(2,7-0,3)*2 m2 14,016
K2 (0,44+1,24)*2*(1,80-0,3)*2 m2 10,080
K3 (0,44+1,24)*2*(1,80-0,3)*2 m2 10,080
K4 (0,44+0,82)*2*(3,15-0,3)*2 m2 14,364
K5 (0,44+0,82)*2*(1,50-0,3)*2 m2 6,048
K6 (0,44+0,82)*2*(1,50-0,3)*2 m2 6,048
K7 (0,44+0,82)*2*(1,50-0,3)*2 m2 6,048
K8 (0,44+0,82)*2*(1,50-0,3)*2 m2 6,048
K9 (0,44+0,82)*2*(3,15-0,3)*2 m2 14,364
K10 (0,44+1,24)*2*(1,80-0,3)*2 m2 10,080
K11 (0,44+1,24)*2*(1,80-0,3)*2 m2 10,080
K12 (0,44+0,82)*2*(3,15-0,3)*2 m2 14,364
K13 (1,08+0,90)*2*(1,00-0,3) m2 2,772
RAZEM 124,392
66|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podto- m?2
d.3|0726-01 |zach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (
do 1 m2 w 1 miejscu )
mur ogni- |(5,5+3,2)*2*0,3 m?2 5,220
wy
attyki 4,0%2*2*2*0,2 m2 6,400
RAZEM 11,620
67|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy |m?2
d.3|0710-01 |cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
podasze |20,0 m?2 20,000
K1 podda- [(0,44+1,02)*2*4,0*2 m2 23,360
sze
RAZEM 43,360
68|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lek- | m2
d.3|2609-06 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
analogia |jednej warstwy siatki na $cianach
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kominy poz.65 m?2 124,392
K1 podda- [(0,44+1,02)*2*4,0*2 m2 23,360
sze
RAZEM 147,752
69|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw m?2
d.3|/1501-01 |rapowanych, betonu, cegty i drewna
Sciany 10,806,00/2*3*2 m2 194,400
poddasza
K1 (0,44+1,02)*2*4,0*2 m2 23,360
RAZEM 217,760
70|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykie farbg emulsyjng tynkéw gtadkich |m?2
d.3/1501-05 |zewnetrznych - farby elewacyjne wg. projektu
analogia
poz.77 m?2 32,144
poz.78 m?2 4,080
poz.65 m2 124,392
poz.66 m? 11,620
RAZEM 172,236
71|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o po-  |szt.
d.3|0354-07 |wierzchni do 2 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 |m?2
d.3|0320-02 |m2 w Scianach z cegiet - dla skrzydet przeciwpozarowych
1,072,0*2 m2 4,000
RAZEM 4,000
73|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpo- |m?2
d.3|1019-09 |zarowe fabrycznie wykonczone
1,072,0*2 m2 4,000
RAZEM 4,000
4 ocieplenie lukarn
74/ZKNR C-2 |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapien- |m?2
d.4/0401-05 |nych na Scianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
lukarny 1,80%(5,14+4,00)/2*2*2 m2 32,904
1,05*1,80/2*2*2*2 m2 7,560
RAZEM 40,464
75/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - zamu- |m?2
d.4/0308-06 |rowanie dachdwka ceramiczng
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
76/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.4/0308-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
77\KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi me- |m2
d.4/2610-02 |toda lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wy-
konanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej su-
chej mieszanki
luarny 1,80%(5,14+4,00)/2*2*2 m2 32,904
1,05*1,80/2*2*2*2 m2 7,560
okna -0,80%1,30%4*2 m2 -8,320
RAZEM 32,144
78/KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian  |m?2
d.4/2610-05 | budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
okna lu- |(1,30*2+0,80)*0,15"4*2 m?2 4,080
karn
RAZEM 4,080
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79|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lek-|m
d.4|2610-10 |ka-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo-
wym
okna (1,30*2+0,80)*4*2 m 27,200
Sciany 1,8"4*2 m 14,400
RAZEM 41,600
80|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno- |m2
d.4/0930-08 |rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
0,8%1,3*4*2 m2 8,320
RAZEM 8,320
81|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad |szt
d.4/0129-02 |1 m - podokiennik pcv
analogia
0,974*2 szt 7,200
RAZEM 7,200
5 ocieplenie stropow poddasza
82/KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych poditég slepych m2
d.5/0405-01
strop nad |(3,36+2,50+3,36)*7,45*2 m2 137,378
klatkami
schodwy-
mi
RAZEM 137,378
83|KNR 4-01 |Rozebranie elementow stropdw drewnianych - zasypek m2
d.5/0429-02
strop pod- |(7,17+7,08)*10,80*2 m2 307,800
dasza
strop nad |(3,36+2,50+3,36)*7,45*2 m2 137,378
klatkami
schodwy-
mi
-7,17*10,80 m2 -77,436
RAZEM 367,742
84/KNR 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych - przyjeto 10% kons- |m
d.5|0408-01 |trukcji belek stropu
strop nad |169,4*0,1 m 16,940
klatkami
schodwy-
mi
RAZEM 16,940
85/KNR 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - przy-im
d.5|0408-03 |jeto 10% konstrukcji belek stropu
strop nad |169,4*0,1 m 16,940
klatkami
schodwy-
mi
RAZEM 16,940
86/KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacija grzybobdjcza desek i ptyt metodg m2
d.5|0629-01 |opryskiwania
strop nad |(3,36+2,50+3,36)*7,45*2 m2 137,378
klatkami
schodowy-
mi
lukarny poz.20 m2 69,600
RAZEM 206,978
87|KNR-W 2- |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - |m?2
d.5/02 0615- |izolacja z foli paroizolacyjnej PE 0,2 mm
01
analogia
poz.86 m?2 206,978

-10 -
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RAZEM 206,978
88|/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2
d.5|0613-03 |me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa wetna mineral-
nagri16.cm
poz.86 m?2 206,978
RAZEM 206,978
89/KNR 4-01 |Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych twardych z zapastowaniem |m?2
d.5/0820-03 |- ptyty OSB gr 18cm na piéro-wpust
analogia
strop nad |poz.82 m2 137,378
klatkami
schodwy-
mi
RAZEM 137,378
90/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o po- miejs
d.5/0804-01 |wierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu C.
10 miejs 10,000
C.
RAZEM 10,000
91|KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o po- miejs
d.5/0804-03 |wierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu C.
5 miejs 5,000
C.
RAZEM 5,000
92/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni po- |m?2
d.5/0624-05 |nad 5 m2 metodg opryskiwania z przerwami
poz.101 m2 307,800
-7,17*10,8 m2 -77,436
RAZEM 230,364
93/KNR 0-25 |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej m2
d.5/0102-01 |powtoki konstrukcji petnosciennych przed wtasciwym czyszcze-
analogia |niem - belki stalowe stropéw poddasza
90,0 m?2 90,000
RAZEM 90,000
94/KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan |m?2
d.5/0104-01 |wyjsciowy powierzchni B - belki stalowe stropéw poddasza
analogia
90,0 m?2 90,000
RAZEM 90,000
95/KNR 0-25 |Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukciji petnosciennych - |mz2
d.5/0103-01 |belki stalowe stropow poddasza
analogia
90,00 m?2 90,000
RAZEM 90,000
96 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych m2
d.5/0202-01 |wyrobami jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gru-
0201 C 02 |bosci od 26 do 70 mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajnosc
katalogowa 8.0 m2 / dm3)
analogia
90,0 m?2 90,000
RAZEM 90,000
97/KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych m2
d.5/0202-01 |wyrobami jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gru-
0201 C 02 |bosci od 26 do 70 mikrometréw (druga warstwa) (wydajnosc¢ ka-
talogowa 12.0 m2 / dm3)
analogia
90,00 m?2 90,000
RAZEM 90,000
98|/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.5/0609-03 |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - sty-
ropian gr 15 cm
poz.101 m2 307,800
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Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 12698




remont dachu Cwiczebna 7-9_B - aktualizacja 1 kw '19 v.2.kst OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
-7,17*10,80 m2 -77,436
RAZEM 230,364
99|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.5|0609-03 |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - sty-
ropian gr 7 cm
7,1710,8 m2 77,436
RAZEM 77,436
100 KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacija grzybobdjcza krawedziakédw metodg |m?2
d.5|0629-03 |opryskiwania
ruszt 250,0 m2 250,000
. RAZEM 250,000
101 /KNR 2-02 |Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozo- |m?2
d.5/1110-04 |nych krzyzowo - podtoga z ptyt OSB gr 22mm ukadanej na pi6-
analogia |ro-wpust wg. projektu
podioga |(7,17+7,08)*10,80*2 m2 307,800
na podda-
szu
RAZEM 307,800

-12-
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