Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0. ul. Reja 53-55 , 50-343 Wroctaw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ INSTALACJI SANITAR-
NYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES INWESTYCJI : UL. KOMUNY PARYSKIEJ 94A, DZ. NR 26/8, AM-11 OBREB POLUDNIE

INWESTOR : Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.;50-343 Wroctaw, ul. Mikotaja
Reja 53-55

ADRES INWESTORA  :  pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

WYKONAWCA ROBOT : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZA . BUDOWLANA
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. arch. Wojciech Draczynski
DATA OPRACOWANIA : listopad 2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacj. wykonano na podstawie :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego ,obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz .U.
Nr 130 poz.1389)
Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 )
Dz.U.2001 nr. 97 poz. 1050 Ustawa o Cenach z dnia 5 lipca 2011 o cenach
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177
Rozporzadzenie rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
Ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r.. Dz.U. 2014 poz. 121 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks cywilny
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
Podstawa do sporzgdzania kosztorysu stanowi. :
- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiarow
- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych na dzieh sporzgdzania kosztorysu z rynku lokalnego danego wojewddzt
wa .
1. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotwoércze zatozona na wtasnej podstawie lub na podstawie proto
kotu danych wyjsciowych do kosztorysowania z inwestorem :
2. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przyktadowe i majg na celu
wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan W procesie realizacji mozliwe jest
zastosowanie produktow dowolnej firmy, rownorz.dnych technicznie, o takich samych parametrach,
pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymato$ciowego itp. nie gorszego niz
przywotany w dokumentaciji.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Komuny Paryskiej 94A_B

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROZEBRANIE KOMINA
1|KNR 4-01 Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe w poziomie | pietra - wykona- |m?2
d.1/0423-01 nie konstrukcji pod stawianie rusztowan
analogia
(2.0+2.0+2.5)*1.0 m?2 6.500
RAZEM 6.500
2|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 20 m m2
d.1/1609-03
elewacja 13.00*%(2.0+2.5+2.0) m2 84.500
frontowa
RAZEM 84.500
3|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 5
d.1lir.16 (p0z.:7,8,9,10,11,12)
z.52.5.15
4/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowahn ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.2 m2 84.500
RAZEM 84.500
5/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 20m - montaz i czas pracy z przesta- |kpl.
d.1/1664-02 wieniem
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1/0420-01
2.5+2.0+2.0 m 6.500
RAZEM 6.500
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z elemen- |m?2
d.1/0802-05 téw stalowych w poziomie V kondygnacji - podest komunkacyjny do komina
analogia
0.5*4.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
8/KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej - opuszczenie z kg
d.1/0815-04 poziomu V kondygnacji
analogia
100.0 kg 100.000
RAZEM 100.000
9/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio- |m?2
d.1/0426-04 nych - rozbiorka docieplenia komina
analogia
1.8*13.0 m?2 23.400
RAZEM 23.400
10/ KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3
d.1/0349-01
1.8*0.8*13.0 m3 18.720
RAZEM 18.720
11/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m2
d.1/2614-05 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
analogia podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
naprawa i uupelnienie warstw dociepleniowych elewacji
0.15*13.0 m?2 1.950
RAZEM 1.950
12|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.1/2615-10 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
analogia ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona na-
roznikdéw wypuklych katownikiem metalowym - naprawa i uzupetnienie warstw
dociepleniowych elewaciji
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
13/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1/0311-01 piennej o grubosci 1 ceg. - odtworzenie muru ogniowego po wyburzeniu komi-
analogia na
0.8*0.5*0.25 m3 0.100
RAZEM 0.100
14/KNR 4-01 Uzupetnienie gzymséw - odtworzne okapu m3
d.1/0315-04
analogia
0.8*0.5*0.5 m3 0.200
RAZEM 0.200
15/KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie tat ponad 16 cm  |m2
d.1/0419-04
analogia
2.0*1.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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16 KNR-W 4-01 |Uzupetienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej karpiowki  |m2
d.1/0502-02 podwdjnie w koronke - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
z.52.2.3.
9909-01/4
analogia
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie blacha z cynku rynien dachowych wiszgacych potokragtych o m
d.1/0526-02 Srednicy 15 cm w odcinkach o dtugosci ponad 1 m
analogia
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami - zadeklowanie komina
analogia
0.8*1.8*0.25 m3 0.360
RAZEM 0.360
19/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
1.8*0.8+0.8*0.3 m?2 1.680
RAZEM 1.680
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegtly, pus- |m?2
d.1/0726-01 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
analogia
1.8*1.4+0.6*1.5 m?2 3.420
RAZEM 3.420
21|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1/0515-02
1.2*1.8+0.5*1.5+1.0*0.5 m?2 3.410
RAZEM 3.410
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 15 km
0108-10
po0z.9*0.17 m3 3.978
poz.10 m3 18.720
poz.15*0.02 m3 0.040
RAZEM 22.738
23 oplata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.1
poz.22*1.8 t 40.928
RAZEM 40.928
2 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
24|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 23 m - interpolacja m2
d.2|1604-03/04
20.62*12.70-(4.62*3.20)+(7.0*1.0*2)+(4.0*1.0*2) m?2 269.090
RAZEM 269.090
25|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2|r.16 (poz.:26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
2.52.5.15 50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62)
26|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan elewacyjnych o szer. 0,73 m |m2
d.2|1663-04
poz.24 m2 269.090
RAZEM 269.090
27|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2|0925-01
1.10*1.70*23+1.10*1.60*10+1.20*2.35*4 m?2 71.890
RAZEM 71.890
28|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
20.60*0.5 m?2 10.300
RAZEM 10.300
29/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej - roebranie podokiennikdw z okapnikdw cera- |m?2
d.2/0820-08 micznych
analogia
(1.10*23+1.10*10)*0.20 m?2 7.260
RAZEM 7.260
30|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okragtej o $r. do 10 mm - demontaz |szt.
d.2|0809-01 anen i innych elementéw z eleacji
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementdw konstrukcji stalowej - opuszczenie z kg
d.2|0815-02 poziomu Il kondygnaciji
analogia
50.0 kg 50.000
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RAZEM 50.000
32|KNR 0-23 oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2
d.2|2611-01
analogia
20.62*12.70-(4.62*3.20) m?2 247.090
RAZEM 247.090
33|KNR 0-23 jednokrotne gruntowanie elewac;ji m2
d.2|2611-02
analogia
poz.32 m2 247.090
RAZEM 247.090
34|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.2|0308-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
35/KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2|0308-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
36|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2|0308-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|/KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 1/ |m
d.2|0307-03 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - przemurowa-
kalk. wtasna |nie peknie¢ z zastosowaniem pretow zbrojgcych
m 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej - mury gtadkie przyjeto 20% |m?2
d.2|0827-01 powierzchni elewacji
analogia
poz.32*0.20 m?2 49.418
RAZEM 49.418
39|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il boniowanych z zaprawy wapiennej |m?2
d.2/0802-02 lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu
analogia
elewacja bo- |16.00*3.20 m2 51.200
niowana
-1.10*1.70*7-1.60*2.60 m?2 -17.250
RAZEM 33.950
40|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub cemento- |m?2
d.2/0801-02 wo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - przyjeto 50% powierzchni elewaciji
analogia
elewacja tyn-{20.62*(12.70-3.20)*0.5 m?2 97.945
ki gtadkie
-(1.10*1.70*16+1.10*1.60*10+1.10*1.70*4)*0.5 m?2 -27.500
RAZEM 70.445
41|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej o m2
d.2|0807-02 pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
elewacja tyn-|poz.40 m2 70.445
ki gtadkie
RAZEM 70.445
42|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.2|0809-01 piennej na osciezach o szer.15 cm
okna ((1.10+1.70*2)*23+(1.10+1.60*2)*10+(1.10+1.70*2)*4)*0.14 m?2 23.030
RAZEM 23.030
43|KNR 19-01 |Wykonanie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.2/0809-03 piennej na osciezach o szer.40 cm
brama (2.60*2+1.60)*0.4 m?2 2.720
RAZEM 2.720
44|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychszerokos$¢ profilu 15-20 cm m2
d.2|0417-07
analogia
gzymsy
G1-gzyms |20.62*0.20 m2 4.124
podrynnowy
RAZEM 4.124
45|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychdodatek za kazde 5 cm rozwiniecia |m?2
d.2|0417-08
analogia
gzymsy
G1-gzyms |20.62*0.2 m2 4.124
podrynnowy
RAZEM 4.124
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46|ZKNR C-2  |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokos$¢ profilu |m2
d.2|0417-03 15-20 cm
analogia
G1-gzyms |poz.44 m2 4.124
podrynnowy
RAZEM 4.124
47/ZKNR C-2  |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); dodatek za kaz- |m2
d.2|0417-04 de 5 cm rozwinigcia
analogia
Gl - gzyms |poz.46 m2 4.124
podrynnowy
RAZEM 4.124
48|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 40 cm - uzupelnienie brakujg-|m
d.2|0819-07 cego fragmentu gzymsu podrynnowego
analogia
G1-gzyms |1.00 m 1.000
podrynnowy
RAZEM 1.000
49/ KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 30 cm m
d.2|0819-05
G2 -nowy |16.00+2*1.0 m 18.000
gzyms nad
przyziemiem
RAZEM 18.000
50/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 10 cm - opaska m
d.2|0819-01
analogia
opaska wy- |(1.10*5+8.80*2)*10 m 231.000
dzielajaca
poszegolne
rzedy okien
RAZEM 231.000
51|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il boniowanych z zaprawy wapiennej |m?2
d.2/0802-02 lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - wykonanie ptycin nad
analogia oknami 1 pietra
ptyciny 2 pie-|1.1*1.5*8 m?2 13.200
tro
RAZEM 13.200
52|KNR 19-01 |Uzupelnienie tynkdéw zewnetrznych kat. 11l boniowanych z zaprawy wapiennej |m?2
d.2/0802-01 lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - wykonanie plycin pod
analogia oknami 1 pietra
ptyciny 1 pie-|1.1*0.7*8 m2 6.160
tro
RAZEM 6.160
53| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku srednio ztozonym (wys.detalu w rzucie do 20 model
d.2|0301e cz.0. |cm) - wykonanie na $cianach sztukaterii metodg narzutowg - zaprawa wapien- |0.5m
w.ob.5. cz.o0.|no-cementowa ornamentyki ciagtej o dtugosci 1.10 m
w.ob.7.
analogia
listwy deko- |10 model 10.000
racyjne pod 0.5m
oknami 3
pietra
RAZEM 10.000
54| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w rzucie 37.5 cm) - wyko- |model
d.2|0401f/0401e |nanie na $cianach sztukaterii metoda narzutowa - zaprawa wapienno-cemen- |0.5m
cz.0. w.0b.5. |towa ornamentyki ciggtej o dtugosci 1.30 m - ekstrapolacja
€z.0. w.0b.7.
analogia
listwy deko- |10 model 10.000
racyjne nad 0.5m
oknami 2
pietra
RAZEM 10.000
55|TZKNBK IX |Zestaw materiatbw na wykonanie 1 m3 modelu m3
d.2/m-A
analogia
listwy deko- |p0z.53*0.1*0.2 m3 0.200
racyjne pod
oknami 3
pietra
poz.54*0.20*0.4 m3 0.800
RAZEM 1.000
56 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2
d.2|0507-02
poz.28 m2 10.300
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RAZEM 10.300
57|KNR 2-02 Wytozenie gzymsow i podokiennikéw, dachowka karpidowka pojedyncza - pod- |m
d.2/0923-03 okienniki ceramiczne
analogia,
okna (1.10*23+1.10*10) m 36.300
RAZEM 36.300
58 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.2|202 1134-02
analogia
poz.32 m2 247.090
RAZEM 247.090
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2|1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania Na wysokosci 10 - 20 m. - malowani elewaciji
z.sz.5.1. farbami fasadowymi wg. projektu
9917
analogia
poz.58 m2 247.090
RAZEM 247.090
60| NNRNKB (z.VIl) Impregnowanie elewacji preparatem hydrofobizujgcymi - wg. projektu  |m?2
d.2|202 1134-02
analogia
poz.32 m2 247.090
RAZEM 247.090
61|KNR-W 2-02 |motaz na gzymsach modutéw STOP - PTAK m
d.2|20204-02
kalk. wlasna
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
62|KNR-W 2-02 |montaz tabiczek, numeru policyjnego na elewacji szt.
d.2|1219-08
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2/0109-09 15 km
0109-10
poz.32*0.02 m3 4.942
RAZEM 4.942
64 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2|kalk. wkasna
poz.63*1.8 m3 8.896
RAZEM 8.896
3 REMONT BLKONOW
65|KNR-W 4-01 |Rozebranie podstemplowania ptyt balkonowych w poziomie | pietra m2
d.3|0437-05
2.1*1.1 m2 2.310
RAZEM 2.310
66| KNR-W 4-01 |Rozebranie podstemplowania ptyt balkonowych - dodatek za kazde nastgpne |m?2
d.3|0437-06 pietro
poz.65 m2 2.310
RAZEM 2.310
67|KNR 4-01 Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe w poziomie | pietra m2
d.3/0423-01
2.1*1.1+3.6*1.8 m2 8.790
RAZEM 8.790
68/KNR 4-01 Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe - dodatek za kazde nastepne |m?2
d.3|0423-02 pietro
2.1*1.1+2.3*1.5 m?2 5.760
RAZEM 5.760
69|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnacji - |m
d.3/0804-02 rozebranie ozdobnych balustrad balkonowych w celu renowacji
analogia
(2.1+1.1*2)*2+1.8+(1.5*2+2.3) m 15.700
RAZEM 15.700
70|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.3/0504-01
2.1*1.1+3.6*1.8 m2 8.790
2.1*1.1+2.3*1.5 m?2 5.760
RAZEM 14.550
71|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm m3
d.3/0301-06
poz.70*0.08 m3 1.164
RAZEM 1.164
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72|KNR 4-01 Rozebranie stropow ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 ceg.- rozebrane plyty |m?2
d.3|0351-02 balkonéw
analogia
poz.70 m2 14.550
RAZEM 14.550
73/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wysokosci do |szt.
d.3/1305-02 140 mm
analogia
4*3+7 szt. 19.000
RAZEM 19.000
74/ KNR-W 4-01 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wys. do 200 mm  |m
d.3/0351-05
analogia
(2.1+1.1*2)*2+(1.8*3+3.6)+(1.5*2+2.3) m 22.900
RAZEM 22.900
75|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.3|0347-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
3*2+3 gniazd. 9.000
RAZEM 9.000
76| KNR-W 4-01 |Uzupelnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek NP-200 |m
d.3/0318-05 mm- dwuteownik 160 mm z podktadkami z ptaskownika wg projektu
analogia
(2.1+1.4*2)*2 m 9.800
3.6+2.1*3 m 9.900
2.3+1.8*2 m 5.900
RAZEM 25.600
77/KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.3/0208-04
analogia
poz.76*17.9/1000 t 0.458
RAZEM 0.458
78/KNR 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggéw i tarcz oporowych - m Spoi-
d.3|1304-04 spawanie ramy z dwuteownikéw 160 ny
analogia
0.1*4*3+0.1*6 m spoi- 1.800
ny
RAZEM 1.800
79/KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.3/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
poz.75 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
80|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m
d.3/0336-03 mentowo-wapiennej
2.1*2+3.6+2.3 m 10.100
RAZEM 10.100
81|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.3/0201-01
poz.67 m2 8.790
poz.68 m2 5.760
RAZEM 14.550
82|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.3/0201-06
poz.81 m2 14.550
RAZEM 14.550
83|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigeto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m?2
d.3/0703-02 i spocznikach schodowych - utozenie siatki i wykonanie zawiesi
analogia
poz.82 m2 14.550
RAZEM 14.550
84|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 2.5 mm |m?2
d.3/1104-01 zatarte na ostro - tynk cmentowy
1104-03
analogia
poz.83 m2 14.550
RAZEM 14.550
85/KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.83 m2 14.550
RAZEM 14.550
86|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3/0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
poz.83*8.22 kg 119.601
RAZEM 119.601
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87|KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych ptyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycznego |m3
d.3/0203-12
poz.83*0.1 m3 1.455
RAZEM 1.455
88|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.3/0608-11 wie z siatkg metalowg - szpaldowanie belek styropianem
analogia
((2.1+1.1*2)*2+(1.5*2+3.6)+(1.5*2+2.3))*0.15 m?2 3.075
RAZEM 3.075
89| KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na osciezach o szerokosci do 30 cm wykony- |m2
d.3/0902-04 wane recznie - tynkowanie krawedzi bocznychi balkonow
analogia
poz.88 m2 3.075
RAZEM 3.075
90|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy z cynku m2
d.3/0515-03
((2.1+1.1*2)*2+(1.5*2+3.6)+(1.5*2+2.3))*0.25 m?2 5.125
RAZEM 5.125
91|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.3/0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
analogia
poz.83 m2 14.550
RAZEM 14.550
92|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.3/0640-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
analogia
poz.91 m2 14.550
RAZEM 14.550
93|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg - plytki |m?2
d.3/1118-03 gresowe
poz.91 m2 14.550
RAZEM 14.550
94|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.3/1119-01
2.1*2+2.3+3.6 m 10.100
RAZEM 10.100
95/KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio m
d.3|1301-04 ozdobnych - naprawa, uzupetnienie brakujgcych poszczegélnych elementéw i
analogia montaz balustrad
poz.69 m 15.700
RAZEM 15.700
96|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji |m2
d.3/0114-03 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni C) - czysczenie balustrad
analogia
poz.95*1.2 m2 18.840
RAZEM 18.840
97|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - kon- |m?2
d.3|1212-08 serwacja balustrad wg. projektu
poz.96 m2 18.840
RAZEM 18.840
98| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ |m3
d.3/0109-09 15 km
0109-10
poz.70*0.2 m3 2.910
poz.80*0.14*0.14 m3 0.198
RAZEM 3.108
99 Optata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.3
poz.98*1.8 t 5.594
RAZEM 5.594
4 REMONT DACHU KAFLARNI
100|KNR-W 4-01 |Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymsoéw itp. z bla-  |m?2
d.4|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
(5.55*2+8.80)*0.4 m?2 7.960
RAZEM 7.960
101|KNR-W 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0545-04
8.80 m 8.800
RAZEM 8.800
102|KNR-W 4-01 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0545-06
4.3*2 m 8.600
RAZEM 8.600
103|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.4|0519-04
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8.5*5.5 m?2 46.750
RAZEM 46.750
104 |KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.4/0519-05 Krotnosé = 2
poz.103 m2 46.750
RAZEM 46.750
105/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.4/0430-02
poz.103 m?2 46.750
RAZEM 46.750
106 KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig wraz z rozebraniem m2
d.4/0541-08
poz.103 m2 46.750
RAZEM 46.750
107|KNR-W 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.4/0416-02
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
108|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.4/0417-02
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
109|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.4|0407-02 Z tarcicy nasyconej drew.
analogia
0.16*0.12*8.5 m3 0.163
drew.
RAZEM 0.163
110/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4/0410-01
poz.103 m2 46.750
RAZEM 46.750
111|KNR 4- Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.4|010631-01
poz.103*2 m?2 93.500
RAZEM 93.500
112|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.4/0627-04 preparatami solowymi
poz.103 m2 46.750
RAZEM 46.750
113|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.4/0627-03 ratami solowymi
poz.103 m?2 46.750
RAZEM 46.750
114\KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.4|0311-01 piennej o grub. 1 ceg.
(5.55*2+8.80)*0.25*0.12 m3 0.597
RAZEM 0.597
115|KNR-W 4-01 |Uzupehienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. m
d.4/0313-01
analogia
(5.55*2+8.80) m 19.900
RAZEM 19.900
116|/KNR 4-01 Uzupetienie gzymséw m3
d.4|0315-04
8.42*0.25*0.12 m3 0.253
RAZEM 0.253
117|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.4/0923-04
(5.50*2+8.80*2)*0.25 m?2 7.150
RAZEM 7.150
118/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.4/0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - mury
analogia ogniowe
(5.50*2+8.80)*0.50+4.1*1.4 m?2 15.640
RAZEM 15.640
119|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo - papa perfo- |m?2
d.4/0501-01 rowana
analogia
poz.110 m2 46.750
RAZEM 46.750
120|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0608-01 chu konstrukcji na lepiku - montaz styropapy
analogia
poz.119 m2 46.750
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RAZEM 46.750
121 montaz klinéw styropianowych na stykch ze $ciang ponwag m
d.4|kalk. wkasna
5.50*2+8.80 m 19.800
RAZEM 19.800
122|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4|0504-01
poz.119 m2 46.750
RAZEM 46.750
123|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.4/0504-03
0.40*(5.50*2+8.80) m?2 7.920
RAZEM 7.920
124|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku m2
d.4/0515-01
0.25*8.80 m?2 2.200
RAZEM 2.200
125 uszczelnienie stykow obrébek blacharskich z murem m
d.4|kalk. wkasna
5.50*2+8.80 m 19.800
RAZEM 19.800
126|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.4/0515-02
0.50%(5.50*2+8.80)+0.3*8.80 m?2 12.540
RAZEM 12.540
127|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku - Srednica 16 cm m
d.4|0509-04
analogia
8.80 m 8.800
RAZEM 8.800
128|/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
d.4/0509-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.4/0511-03
4.3*2 m 8.600
RAZEM 8.600
130|KNR-W 2-02 |[Nasady wentylacyjne blaszane - kominki systemowe wentylacyjnei, komplet- |szt.
d.4|0533-02 ne z kotnierzem uszczelniajacym
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg emulsyjng tynkéw gtadkich zewnetrznych |m?2
d.4|1501-05
0.40%(5.50*2+8.80)+1.4*4.1 m?2 13.660
RAZEM 13.660
132|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.4|0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtosé 15 km - wywo6z papy
0108-16
analogia
poz.103*0.02 m3 0.935
RAZEM 0.935
133 oplata za utylizacje papy t
d.4
poz.132*2.0 t 1.870
RAZEM 1.870
5 DOCIEPLENIE ELEWACJI KAFLARNI
134|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 4 m m2
d.5/1611-05
4.0%(6.0+10.50) m?2 66.000
RAZEM 66.000
135/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.5|r.16 (p0z.:141,142,143,144,146,147,148,149)
z.52.5.15
136|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan elewacyjnych o szer. 0,73 m |m2
d.5/1663-04
poz.134 m2 66.000
RAZEM 66.000
137|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.5/0925-01
1.74*1.36*2+1.5*2.0 m?2 7.733
RAZEM 7.733
138|KNR 4- Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.5/010420-04
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1.50*2.5 m?2 3.750
RAZEM 3.750
139|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.5/0820-08
analogia
0.8*(10.8+0.8-1.5) m?2 8.080
RAZEM 8.080
140/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.5/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.7*0.2*2 m?2 0.680
RAZEM 0.680
141|0 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.5|analogia taz r6znych elementéw z elewacji
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
142|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio- |m?2
d.5|0426-04 nych - rozbiorka warstw docieplenia elewacji
analogia
5.55*4.70+(10.82+0.8)*4.10 m?2 73.727
RAZEM 73.727
143|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5|0304-04 towej cegtami - wneka
analogia
0.8*2.0*0.5 m3 0.800
RAZEM 0.800
144\KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szla- m2
d.5/0723-03 chetne o poditozach z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do
analogia 5 m2 w 1 miejscu) - wyréwnanie powierzchni - przyjeto 25% powierzchni ele-
wagcji
10.0 m?2 10.000
poz.142*0.25 m?2 18.432
RAZEM 28.432
145/KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.5/2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy
cokot 0.8*(10.82+0.8+5.55-1.5) m?2 12.536
RAZEM 12.536
146|/KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy |m2
d.5/2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
5.55*4.70+(10.82+0.8)*4.10 m2 73.727
-poz.137 m2 -7.733
-poz.145 m?2 -12.536
RAZEM 53.458
147|\KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.5/2614-05 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
analogia podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
0.15*(2*(1.70*2+1.3)+1.50+2.0*2) m?2 2.235
RAZEM 2.235
148|/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.5/2615-10 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona na-
roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
4.70*2+4.10%2 m 17.600
(2*(1.70*2+1.3)+1.50+2.0*2) m 14.900
RAZEM 32.500
149/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.5/2615-11 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowa-
nie listwy cokotowej
10.82+0.8+5.55-1.5 m 15.670
RAZEM 15.670
150|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.5/0923-04
2*1.3*0.15 m?2 0.390
RAZEM 0.390
151|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo - tyta- |m2
d.5|0506-02 nowej
2*1.3*0.2 m?2 0.520
RAZEM 0.520
152|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5/0108-09 15 km
0108-10
poz.142*0.10 m3 7.373
RAZEM 7.373

-11 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 3893 Uzytkownik: DE-WU-PRO




Komuny Paryskiej 94A_B

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
153 Optata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.5
poz.152*1.8 t 13.271
RAZEM 13.271
6 REMONT STROPOW DREWNIANYCH - 1, 2, 3 PIETRO
154|\KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.6|0427-06 Krotnosé = 3
analogia
(5.40*8+16.7+1.9+3.1*4)*2.75 m?2 204.050
RAZEM 204.050
155/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.6/0818-05 Krotnosé = 3
(14.50-1.20)*(21.36-1.2) m?2 268.128
-(2.80+1.00)*5.40 m2 -20.520
-(2.20*2.98)*2 m?2 -13.112
RAZEM 234.496
156|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.6/0428-03 Krotnosé = 3
poz.155 m?2 234.496
RAZEM 234.496
157|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.6|0429-02 Krotnosé = 3
poz.156 m2 234.496
RAZEM 234.496
158|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - slepych putapow m2
d.6/0429-03 Krotnosé = 3
poz.156 m?2 234.496
RAZEM 234.496
159|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.6|0429-04 nych
Krotnosé = 3
poz.156 m?2 234.496
RAZEM 234.496
160|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugéw i siekier - pow. od- |m?2
d.6/0611-01 grzybiana do 2 m2
Krotnosé = 3
(5.80*21+3.30*18+5.80*18)*(0.24*2+0.18*2)*0.5/2 m?2 59.976
RAZEM 59.976
161|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.6/0627-04 preparatami solowymi
Krotnosé = 3
(5.80*21+3.30*18+5.80*18)*(0.24*2+0.18*2) m?2 239.904
RAZEM 239.904
162|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.6/0347-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia Krotnosé = 3
(21*2+18*2+18*2) gniazd. 114.000
RAZEM 114.000
163|KNR-W 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych - przyjeto 50 % ogdélnej ilosci belek |m
d.6/0412-01 Krotnosé = 3
(5.80*21+3.30*18+5.80*18)*0.50 m 142.800
RAZEM 142.800
164|KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - przyjeto 50 % ogdél- | m
d.6/0412-03 nej ilosci belek
Krotnosé = 3
(5.80*21+3.30*18+5.80*18)*0.50 m 142.800
RAZEM 142.800
165|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.6/0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - obmurowanie be-
analogia lek drewnianych
Krotnosé = 3
poz.162 szt. 114.000
RAZEM 114.000
166 KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych z listew drewnianych na  |m?2
d.6/2007-02 stropach co 50 cm
Krotnosé = 3
poz.159 m?2 234.496
RAZEM 234.496
167 |KNR-W 2-02 |1zolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja z foli m2
d.6/0615-01 paroizolacyjnej PE 0,2 mm
Krotnosé = 3
poz.159 m?2 234.496
RAZEM 234.496
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168|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa wetna mineralna gr 18 cm
Krotnosé = 3
poz.159 m2 234.496
RAZEM 234.496
169/ KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.6|2006-04 stropach na rusztach - plyty gipsowo - wtéknowe 12,5 mm REI 60
analogia Krotnos¢ = 3
poz.159 m2 234.496
RAZEM 234.496
170/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.6/2006-08 ga warstwe na rusztach na stropach - plyty gipsowo - wtéknowe 12,5 mm REI
analogia 60
Krotnosé = 3
poz.159 m?2 234.496
RAZEM 234.496
171|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.6/1110-02 Krotnosé = 3
poz.159 m2 234.496
RAZEM 234.496
172|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.6/2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
Krotnosé = 3
poz.154-12*0.8*2.0 m?2 184.850
RAZEM 184.850
173|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.6/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet - $cianki g-k
analogia Krotnos¢ = 3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
174|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.6/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, kompletne z zamkiem, klamkami i szylda-
mi
Krotnosé = 3
12*0.8*2.0 m?2 19.200
RAZEM 19.200
175|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.6/0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
Krotnosé = 3
114.00*0.5 m?2 57.000
28*2.75*0.2 m?2 15.400
RAZEM 72.400
176/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.6/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
Krotnosé = 3
poz.175 m?2 72.400
RAZEM 72.400
177|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.6|/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
analogia Krotnosé = 3
poz.172*2 m?2 369.700
poz.170 m2 234.496
RAZEM 604.196
178/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.6/0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
Krotnosé = 3
2.77+1.88+3.88+4.94+3.13 m?2 16.600
RAZEM 16.600
179/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.6/0640-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
Krotnosé = 3
poz.178 m2 16.600
RAZEM 16.600
180|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.6/0638-01 Krotnosé = 3
3.1*8+1.3*8-0.7*4 m 32.400
RAZEM 32.400
181|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg - ptytki |m2
d.6/1118-03 gresowe
Krotnosé = 3
poz.178 m?2 16.600
RAZEM 16.600
182|KNR 0-12 Cokoaliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.6/1119-01 Krotnosé = 3
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3.1*8+1.3*8-0.7*4 m 32.400
RAZEM 32.400
183|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.6/202 1136-01 |Krotnos¢ = 3
poz.171 m2 234.496
-poz.181 m?2 -16.600
RAZEM 217.896
184|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ \m3
d.6/0109-09 15 km
0109-10 Krotnosé = 3
poz.154*0.15 m3 30.608
poz.162*0.05 m3 5.700
poz.156*0.30 m3 70.349
RAZEM 106.657
185 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.6|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 3
poz.184*1.8 m3 191.983
RAZEM 191.983
7 REMONT STROPOW NAD PIWNICA
186|/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatlowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.7|0427-06
(5.40*7+1.4*10+16.4)*2.90 m?2 197.780
RAZEM 197.780
187|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.7/0818-05
(14.50-1.20)*(21.36-1.2) m?2 268.128
-(2.80+1.00)*5.40 m2 -20.520
-(2.20%2.98)*2 m?2 -13.112
-(5.77*1.85)-2.88*3.1 m?2 -19.603
RAZEM 214.893
188|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.7|0504-01
3.1*21.36 m?2 66.216
RAZEM 66.216
189|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.7/0428-03
poz.187 m?2 214.893
-poz.188 m2 -66.216
RAZEM 148.677
190|/KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.7|0428-04
(5.80*18+5.80*18) m 208.800
RAZEM 208.800
191 |/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.7|0429-02
poz.187 m2 214.893
RAZEM 214.893
192|KNR 4-01 Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek sta- |[m2
d.7/0619-08 lowych
poz.187 m?2 214.893
RAZEM 214.893
193|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy po- |m2
d.7/0104-01 wierzchni B
(5.2*8+5.2*8)*0.1+3.1*9*0.08 m?2 10.552
RAZEM 10.552
194|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.7|1212-02 wanych jednokrotnie - konserwacja belek stalowych
analogia
poz.193 m2 10.552
RAZEM 10.552
195|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja z foli m2
d.7/0615-01 paroizolacyjnej PE 0,2 mm
analogia
po0z.192 m2 214.893
RAZEM 214.893
196|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.7/1103-02 tecznosci publicznej na stropie - keramzyt
analogia
poz.195*0.15 m3 32.234
RAZEM 32.234
197|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.7/1104-01 zatarte na ostro
1104-03
poz.195 m2 214.893
RAZEM 214.893
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198|KNR-W 2-02 |Dodatek za zazbrojenie podktadu betonowego siatka stalowg m2
d.7/1116-07
poz.197 m?2 214.893
RAZEM 214.893
199|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.7/2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
analogia
poz.186 m?2 197.780
-16*0.7*2.0 m?2 -22.400
RAZEM 175.380
200|/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.7/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet - $cianki g-k
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
201|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.7/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, kompletne z zamkiem, klamkami i szylda-
mi
16*0.8*2.0 m?2 25.600
RAZEM 25.600
202|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.7/0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(15.92*4+21.56)*0.2 m?2 17.048
28*2.9*0.2 m?2 16.240
RAZEM 33.288
203|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.7/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
poz.202 m2 33.288
RAZEM 33.288
204|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.7/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.199*2 m?2 350.760
RAZEM 350.760
205/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.7/0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
2.66+2.66+3.14+3.72 m?2 12.180
RAZEM 12.180
206|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.7/0640-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.205 m?2 12.180
RAZEM 12.180
207|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.7/0638-01
1.4*8+2.2*4+1.8*4 m 27.200
RAZEM 27.200
208/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg - ptytki |m?2
d.7/1118-03 gresowe
poz.205 m?2 12.180
RAZEM 12.180
209|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.7/1119-01
poz.207 m 27.200
RAZEM 27.200
210|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.7|202 1136-01
analogia
poz.197 m2 214.893
-poz.208 m?2 -12.180
RAZEM 202.713
211|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.7/0109-09 15 km
0109-10
poz.189*0.25 m3 37.169
RAZEM 37.169
212 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.7|kalk. wtasna
poz.211*1.8 m3 66.904
RAZEM 66.904
8 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
R*1.15
213|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.8/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie odspojonej gtadzi gipso-
analogia wej
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klatka scho- |(2.88+3.08+2.80+2.74+2.50)*(5.75*2+2.80) m?2 200.200
dowa
RAZEM 200.200
214/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio- |m?2
d.8|0426-04 nych - rozbiorka docieplenia $cian w korytarzu parteru
analogia
korytarz par- |5.77*2 m2 11.540
ter
RAZEM 11.540
215/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.8|0429-04 nych - podsufitka klatki schodowej
analogia
(2.8+2.9)*2.8 m?2 15.960
RAZEM 15.960
216|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z plyt gipsowych z listew drewnianych na  |m?2
d.8/2007-02 stropach co 50 cm
poz.215 m2 15.960
RAZEM 15.960
217|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.8/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa wetna mineralna gr 18 cm
poz.216 m?2 15.960
RAZEM 15.960
218|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja z foli m2
d.8/0615-01 paroizolacyjnej PE 0,2 mm
Krotnosé = 3
poz.216 m?2 15.960
RAZEM 15.960
219|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.8/2006-04 stropach na rusztach - ptyty gipsowo - wtéknowe 12,5 mm REI 60
analogia
poz.216 m?2 15.960
RAZEM 15.960
220|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.8/2006-08 ga warstwe na rusztach na stropach - plyty gipsowo - wtéknowe 12,5 mm REI
analogia 60
poz.216 m?2 15.960
RAZEM 15.960
221|KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.8/1208-02
poz.213*0.4 m?2 80.080
poz.214*0.4 m?2 4.616
RAZEM 84.696
222|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.8/0711-02 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - przyjeto 30% po-
wierzchni na $cianach ceglanych
poz.213*0.3 m?2 60.060
poz.214*0.3 m?2 3.462
RAZEM 63.522
223|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
klatka scho- |(2.88+3.08+2.80+2.74+2.50)*(5.75*2+2.80) m?2 200.200
dowa
korytarz par- |2.88*%(5.77*2+3.1*2) m2 51.091
ter
korytarz pig- |(3.08+2.80+2.74+2.50)*2.80+(5.5*2)*2.74 m?2 61.276
tro I-1IV
RAZEM 312.567
224/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.8/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
poz.213 m2 200.200
poz.214 m?2 11.540
-poz.222 m2 -63.522
RAZEM 148.218
225/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.8/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.224 m?2 148.218
po0z.222 m2 63.522
RAZEM 211.740
226|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.8|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
korytarz par- |2.88*3.1*2 m2 17.856
ter
korytarz pig- |(3.08+2.80+2.74+2.50)*2.80+2.74*(5.5*2) m?2 61.276
tro I-1IV
RAZEM 79.132
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227|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.8/2021134-01
klatka scho- |(1.80*4+2.8+2.9+3.08*4)*2.8+5.5*1.4 m?2 78.316
dowa
korytarz par- |2.98*3.0+1.85*5.77 m2 19.615
ter
1.20*4.1 m?2 4.920
RAZEM 102.851
228|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.8(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
poz.227 m?2 102.851
RAZEM 102.851
229|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.8/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
analogia
(0.5+0.6*2)*1.8 m?2 3.060
RAZEM 3.060
230| TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku srednio ztozonym (wys.detalu w rzucie do 30 cm) |model
d.8/0501c cz.0. |- wykonanie modelu - uzupetnienie ubytkéw metoda narzutowg 0.5m
w.sp.9.
analogia
(5.77*2+1.85*2+3.1*2+2.88*2)/0.5 model 54.400
0.5m
RAZEM 54.400
231|TZKNBK IX |Rozety sufitowe okragte o rysunku $rednio ztozonym o $r.do 60 cm - wykona- |szt.
d.8/1701b cz.0. |nie modelu - uzupehienie ubytkéw metodg narzutowag
w.sp.9.
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
232|TZKNBK IX |Zestaw materiatdw na wykonanie 1 m3 modelu m3
d.8|m-A Krotnosé = 0.2
analogia
(5.77*2+1.85*2+3.1*2+2.88*2)*0.3*0.2 m3 1.632
0.6*0.4*0.1 m3 0.024
RAZEM 1.656
233|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa podtozy gipsowych bez |m?2
d.8/1508-06 szpachlowania - malowanie lamperri do wysokosci 160 cm
(1.80*4+2.80+2.6*2)*4*1.60 m?2 97.280
(2.8*4+1.2*2*3-4*0.8*3-3*0.8+1.4+5.5*2+4.1*2+3.1*2+2.8-1.4-4*0.8)*1.6 m?2 50.240
RAZEM 147.520
234|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.8/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa
poz.223 m2 312.567
poz.227 m?2 102.851
-poz.233 m2 -147.520
RAZEM 267.898
235/KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |[m2
d.8/1105-01 ko - wyréwnanie posadzki cementowej przy wejsciu od podwérza
analogia
1.70*2.80 m?2 4.760
RAZEM 4.760
236|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x15 cm ukfadane na klej me-|m?2
d.8/1118-05 todg kombinowang Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
analogia
poz.235 m2 4.760
RAZEM 4.760
237|TZKNBK XV |Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na $cia- m2
d.8/0756-01 nach - posadzka z lastriko
5.77*1.85+3.1*2.88+4.0*1.4 m?2 25.203
RAZEM 25.203
238|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.8/1115-02
2.80+1.7*2 m 6.200
5.77*2+3.1+2.88-1.85-4*0.8+4.0 m 16.470
RAZEM 22.670
239|/KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa pcv m2
d.8/0818-05
analogia
spoczniki 2.8*1.8*4+3.08*3*2.8+2.8*1.51+5.5*1 m?2 55.760
RAZEM 55.760
240/ KNR-W 4-01 |Wymiana element6w biatych podtdg z desek podtogowych o grubosci 32 mm |m2
d.8/0415-06
spoczniki poz.239 m2 55.760
RAZEM 55.760
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241|KNR-W 4-01 |stabilne zamontowanie istniejacej balustrady schodéw m
d.8/0425-03
kalk. wtasna
2.5*8 m 20.000
RAZEM 20.000
242/KNR 4- Wymiana - elementéw schodéw drewnianych - tralki ozdobne - uzupetnienie  |szt.
d.8/010417-06 |brakujacych tralek - tralki wykona¢ identycznie na wzor istniejacych
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
243|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - zatamania lub skrety poreczy do |szt.
d.8/0417-04 90 st.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
244/KNR 4- Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice z drewna lisciastego - |szt.
d.8/010417-01 |identyczne na wz6r istniejacych oryginalnych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
245/KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z drewna liSciastego w odcinkach prostych |m
d.8/0815-05
analogia
(2.8+1.8*2)*4 m 25.600
(3.08*2+2.8-4*0.8)*3+1.8*2+2.8-3*0.8+5.5*2+1.4-0.7*3 m 31.580
RAZEM 57.180
246/ KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietow mozaikowych |m2
d.8/0816-01 -podlogi z desek
analogia
poz.239 m2 55.760
RAZEM 55.760
247/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-| m2
d.8/0212-01 nie stopni masami wg. projektu - przyjeto 30 % powierchni
analogia
1.4*0.3*9*8*0.3 m?2 9.072
RAZEM 9.072
248|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtég drewnianych m2
d.8/1509-01
poz.246 m?2 55.760
RAZEM 55.760
249|/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.8(1209-11 wierzchni do 0.52 m2 - stopnie schodowe o wymiarach 1,40*0,3 m
analogia
stopnie 9*8 szt. 72.000
RAZEM 72.000
250 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.8/1209-11 wierzchni do 0.52 m2 - tralki
analogia
12*8 szt. 96.000
RAZEM 96.000
251|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.8(1209-12 wierzchni do 0.75 m2 - stupki ozdobne prostokatne balustrad
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
252|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.8(1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - opaski dwustronne profilowane o
2.52.4.5.4. szer. do 15 cm - pochwyt balustrady
9914-09
analogia
0.30*2.5*8 m?2 6.000
RAZEM 6.000
253|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.8(1209-07 $cianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - opaski jednostronne profilowane o
2.52.4.5.4. szer. do 15 cm - listwy przyscienne
9914-09
analogia
poz.245*0.05 m?2 2.859
0.3*9*8*0.05 m?2 1.080
RAZEM 3.939
254/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.8/1212-02 wanych jednokrotnie - stalowe elementy schodéw + szafki, skrzynki, inne
analogia
biegi scho- |(0.27+0.16*2)*9*1.40*8+0.5*2.6*8*3+2.8*8*0.4 m?2 99.632
déw
5.00 m?2 5.000
RAZEM 104.632
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255/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.8/1112-05 PCW - wyktadzina antyposlizgowa na spocznikach
analogia
poz.240 m2 55.760
RAZEM 55.760
256|KNR 2-02 Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina |m?2
d.8/1114-03 rulonowa PCW - wyktadina antyposlizgowa na stopniach - wg. projektu
analogia
stopnie 1.20*0.3*9*8 m2 25.920
RAZEM 25.920
257|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/0109-11 legtos¢ do 1 km
poz.213*0.01 m3 2.002
poz.214*0.1 m3 1.154
poz.215*0.04 m3 0.638
poz.222*0.02 m3 1.270
poz.240*0.03 m3 1.673
RAZEM 6.737
258 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.8|kalk. wtasna
poz.257*1.8 m3 12.127
RAZEM 12.127
9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
259 renowacja starej stolarki drzwiowej D4 - skrzydtfa i oscieznice- usuniecie znisz- |m2
d.9|kalk. wkasna |czonych powlok malarskich, wykonanie napraw stolarskich, flekowanie, kleje-
nie, szpachlowanie, uzupetnienie brakujacych elementéw $lusarskich, malowa-
nie - wg. projektu
D4 0.80*2.05*2 m?2 3.280
RAZEM 3.280
260|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.9|0354-04
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
261|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.9|0354-05 drzwi zewnetrznych wejsciowych
analogia
1.50%2.65+1.40*2.15 m?2 6.985
RAZEM 6.985
262|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.9|0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
D3 18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
263|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.9|0320-02 cegiet
DT2 0.9%2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
264|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m2
d.9/1019-09 nie wykonczone - DT2-drzwi stalowe EI 30
DT2 0.9*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
265/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.9/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - skrzydta ptycinowe - kompletne z za-
analogia mkiem, klamkami i szyldami D3 - wg. projeku
D3 0.90*2.00*18 m?2 32.400
RAZEM 32.400
266|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - D2 - drzwi aluminiowe zewnetrzne m2
d.9/1040-02
D2 1.30*2.10 m?2 2.730
RAZEM 2.730
267 |KNR-W 2-02 |Drzwi zewnegtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe z naswietlem o powierzch- |m2
d.9|1027-03 ni ponad 1.5 m2 -drzwi wejsciowe frontowe dwuskrzydtowe drewniane z nas-
analogia wietlem D1, kompletne
D1 1.50*2.65 m?2 3.975
RAZEM 3.975
268|KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.9/0354-03
15+14 szt. 29.000
RAZEM 29.000
269|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.9|0354-04
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
270/KNR 4- Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.9|010354-05
1.74*1.36*2 m?2 4.733
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1.19*2.35*4 m?2 11.186
RAZEM 15.919
271/KNR 4- Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.9|010354-11
1.10*28 m 30.800
1.80*2 m 3.600
0.6*14 m 8.400
RAZEM 42.800
272|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
d.9|1018-04 m2- rozwieralno-uchylne higrosterowane - wg zestawienia stolarki O2
02 1.74*1.36*2 m?2 4.733
RAZEM 4.733
273|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OB1 m2
d.9/1018-05
OB1 1.19*2.35%*4 m?2 11.186
RAZEM 11.186
274/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
d.9|1018-04 m2- rozwieralno-uchylne higrosterowane - wg zestawienia stolarki O1, O3, O4
01 03,04 |1.10*1.70*3+1.10*1.72*20+1.10*1.60*5 m?2 52.250
RAZEM 52.250
275/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - |m2
d.9|1018-01 rozwieralno-uchylne piwniczne z nawiewem - wg zestawienia stolarki Op1
analogia
Op1l 0.80*0.50*15 m?2 6.000
RAZEM 6.000
276/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2, |m2
d.9/1018-02 montowane w $wietliku, rozwieralno - uchylne, higrosterowane - wg zestawie-
nia stolarki 0S1, 0S2, 0S3, 0S4
0Ss1, 0S2, |0.60*1.30*8+0.30*1.75*2+0.30*0.50*2+0.30*1.00*2 m2 8.190
0S3, 0S4
RAZEM 8.190
277|/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m - podo- szt
d.9|0129-02 kienniki drewniane dtug. 28 szt.* 120 cm + 2 szt. * 180 cm
analogia
28+2 szt 30.000
RAZEM 30.000
278|/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci do 1 m - podokienniki |szt
d.9|0129-01 drewniane w swietliku
analogia
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
279/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.9/0109-09 15 km
0109-10
poz.264*0.05 m3 0.360
poz.265*0.05 m3 1.620
poz.266*0.05 m3 0.137
poz.267*0.05 m3 0.199
poz.272*0.05 m3 0.237
poz.273*0.05 m3 0.559
poz.274*0.05 m3 2.613
poz.275*0.05 m3 0.300
poz.276*0.05 m3 0.410
RAZEM 6.435
280 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.9|kalk. wkasna
poz.279*1.8 m3 11.583
RAZEM 11.583
10 REMONT PIWNIC
281|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z m2
d.10{0619-01 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(20.0+21.0+20.5*4+14.5*6)*0.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
282|KNR 4- Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.10/011201-01 |$cian
analogia
(20.0+21.0+20.5*4+14.5*6)*1.84 m?2 386.400
RAZEM 386.400
283|KNR 4- Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.10/011201-02 |toéw
20.5*14.5 m?2 297.250
RAZEM 297.250
284/ KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.10{0804-01 m2 w jednym miejscu - naprawa betonoewych stopni schodéw do piwnicy
analogia
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11 miejsc. 11.000
RAZEM 11.000
11 IZOLACJA PIWNIC
285/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.11/0212-01 cm - opaska betonowa
15.5*%0.5*0.12+12.0*1.5*0.12 m3 3.090
RAZEM 3.090
286|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.11/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
(10.82+5.55)*0.35+4.0*6.0 m?2 29.730
RAZEM 29.730
287|KNR 4- Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.11/010104-03 |mentdw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
analogia
(15.5+12.0+22.0)*0.60*2.00*1.6 m3 95.040
RAZEM 95.040
288|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?2
d.11/0346-03 ceg.- rozebranie studni doswietlajacych okienka piwniczne
analogia
15%(1.1+0.3*2)*1.2 m?2 30.600
RAZEM 30.600
289|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.11/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
(15.5+12.0+22.0)*1.5 m?2 74.250
RAZEM 74.250
290|KNR 4- Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m2
d.11/010619-06 |z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.289 m?2 74.250
RAZEM 74.250
291/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg |m2
d.11/0621-05 smarowania
poz.289 m2 74.250
RAZEM 74.250
292/KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w $cianach o grubosci ponad |m
d.11/0118-01 60 cm otwory do iniekcji wykonane z dwoch stron $ciany - iniekcja jednorzedo-
analogia wa; mur z cegty o grubosci 2 1/2 ceg. - dwurzedowo
Krotnos¢ = 2
15.5+22.0 m 37.500
RAZEM 37.500
293|KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji cisnieniowej w $cianach o grubosci ponad |m
d.11/0118-02 60 cm otwory do iniekcji wykonane z dwoch stron $ciany - iniekcja jednorzedo-
analogia wa; mur z cegly; dodatek za 1 cm grubosci
Krotnosé = 24
p0z.292 m 37.500
RAZEM 37.500
294|/KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z cegly zwyklej - m
d.11/0113-05 iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 3 ceg.
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
295/KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji cisnieniowej w $cianach o grubosci ponad |m
d.11/0118-01 60 cm otwory do iniekcji wykonane z dwoch stron $ciany - iniekcja jednorzedo-
analogia wa; mur z cegty o grubosci 2 1/2 ceg. - durzedowo
Krotnosé = 2
5.1+3.0 m 8.100
RAZEM 8.100
296 KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z cegly zwyklej - m
d.11/0113-04 iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 2 1/2 ceg.
21 m 2.100
RAZEM 2.100
297|KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji cisnieniowej w murze z cegly zwykiej - m
d.11/0113-03 iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
20.0*2+3.0*2 m 46.000
RAZEM 46.000
298/KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z cegly zwyklej - m
d.11/0113-02 iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 1 1/2 ceg.
5.1*2 m 10.200
RAZEM 10.200
299|KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji cisnieniowej w murze z cegly zwykiej - m
d.11/0113-01 iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 1 ceg.
3.1*2 m 6.200
RAZEM 6.200
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300/ KNR-W 4-01 |Izolacje pionowe murdw z jednej warstwy papy na lepiku z wyprawg z zaprawy |m2
d.11/0603-08 cementowej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego
analogia
poz.289 m2 74.250
RAZEM 74.250
301/KNR-W 4-01 |Izolacje pionowe murdw - dodatek za utozenie nastepnej warstwy papy asfalto-|m2
d.11/0603-09 wej
poz.300 m?2 74.250
RAZEM 74.250
302|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku | m2
d.11/0609-08 bez siatki metalowej
poz.300 m2 74.250
RAZEM 74.250
303|KNR 2- Izolacja z folii kubetkowej m2
d.11/020616-04
analogia
poz.300 m2 74.250
RAZEM 74.250
304 Osadzenie i montaz kompletnej studni poliestrowych doswietlajacych okienka |kpl.
d.11|kalk. wkasna |piwniczne z przykryciem
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
305/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.11/0511-01
(15.5+12.0+2.0*2)*0.2*0.1 m3 0.630
RAZEM 0.630
306 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.11/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych - podigczenie odptywow studni doswiet-
analogia lajacych okna piwniczne
15.5+12.0+2.0*2 m 31.500
RAZEM 31.500
307 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.11/0211-01 niach wciskowych
15 podej. 15.000
RAZEM 15.000
308/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach miesz- |m
d.11/0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
1.0*15 m 15.000
RAZEM 15.000
309|KNR 4- Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.11/010105-03 |i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
poz.287 m3 95.040
RAZEM 95.040
310|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
d.11/0105-01 zageszczeniu
0105-02
(15.5+12.0+22.0)*0.5 m?2 24.750
RAZEM 24.750
311|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.11/0407-02 niem spoin piaskiem
(15.5+12.0+22.0) m 49.500
RAZEM 49.500
312|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.11/0502-06 niem spoin piaskiem
(15.5+12.0+22.0)*0.5 m?2 24.750
RAZEM 24.750
313|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.11/0108-09 15 km
0108-10
poz.285 m3 3.090
poz.286*0.05 m3 1.487
poz.288*0.12 m3 3.672
poz.289*0.015 m3 1.114
RAZEM 9.363
314 oplata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.11
poz.313*1.8 t 16.853
RAZEM 16.853
12 STUDNIE DOSWIETLAJACE
315/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 23 m - interpolacja m2
d.12]1604-03/04
16.00*%(2.0*2+3.0*2)*2 m?2 320.000
RAZEM 320.000
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316|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 6
d.12|r.16 (poz.:321,328,330,331,332,334,335)
z.52.5.15
317|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikéw dachowych z elementéw stalowych nad V. |m?2
d.12/0803-05 kondygnacja
analogia
2.1*3.1*2 m?2 13.020
RAZEM 13.020
318|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej - opuszczenie z kg
d.12/0815-04 poziomu V kondygnacji
analogia
100.0*2 kg 200.000
RAZEM 200.000
319/KNR-W 4-01 |Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymséw itp. z bla-  |m2
d.12/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
2%(2.1*2+3.1*2)*0.4 m?2 8.320
8*0.6*0.25+6*0.3*0.25 m?2 1.650
RAZEM 9.970
320|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.12/0311-01 piennej o grub. 1 ceg.
2*(2.1*2+3.1*2)*0.25*0.12 m3 0.624
RAZEM 0.624
321/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.12/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie tynkéw ze-
analogia wnetrnych
16.69*%(2.0*2+3.0*2)*2 m?2 333.800
RAZEM 333.800
322|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy |m?2
d.12]2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem poditoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
16.69*%(2.0*2+3.0)*2 m?2 233.660
RAZEM 233.660
323|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m2
d.12|2614-05 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
analogia podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(8*(0.6+1.30*2)+6*(0.3+1.00%2))*0.12 m?2 4.728
RAZEM 4.728
324/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.12|2615-10 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona na-
roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
8*(0.6+1.30*2)+6*(0.3+1.00*2) m 39.400
RAZEM 39.400
325/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.12]2615-11 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowa-
nie listwy cokotowej
(2.0*2+3.0)*2 m 14.000
RAZEM 14.000
326 KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.12/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
analogia
16.69*3.0*2 m?2 100.140
RAZEM 100.140
327|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.12/0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - mury
analogia ogniowe $wietlikdw od zewnatrz
(2.25*2+3.25*2)*2*0.5 m?2 11.000
RAZEM 11.000
328/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg emulsyjng tynkéw gtadkich zewnetrznych |m?2
d.12|1501-05
poz.326 m?2 100.140
poz.327 m2 11.000
RAZEM 111.140
329|/KNR-W 4-01 |Uzupetienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. m
d.12/0313-01
analogia
(2.1*2+3.1%2)*2 m 20.800
RAZEM 20.800
330/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek NP-200 |m
d.12/0318-05 mm- montaz ksztattownikéw stalowych 80x40 mm. na murach ognowych sta-
analogia nowiacych podstawe pod montaz zadaszenia z poliweglanu
2.4%6*2 m 28.800
RAZEM 28.800
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331|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.12]1212-02 wanych jednokrotnie - konserwacja ksztattownikéw stalowych
analogia
2.4*6*2*0.24 m?2 6.912
RAZEM 6.912
332 Osadzenie i montaz kompletnego zadaszenia (Swietlika dachowego) wykone- |kpl.
d.12|kalk. wkasna |nego z profili aluminiowych i ptyt z poliweglanu komorowego- wg projektu.:
studnie doswietlajace o wymiarach 2,0 x 3,0 m.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
333|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - mur  |m2
d.12/0515-02 ogniowy
2*(2.1*2+3.1*2)*0.6 m?2 12.480
RAZEM 12.480
334|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.12]0923-04
8*0.6*0.20+6*0.3*0.20 m?2 1.320
RAZEM 1.320
335/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z cynku - podokien- |m2
d.12/0515-01 niki
8*0.6*0.25+6*0.3*0.25 m?2 1.650
RAZEM 1.650
336|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.12/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
analogia
(2.3*3.1)*2 m?2 14.260
RAZEM 14.260
13 WENTYLACJA
337|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.13/0424-05
13 miejsc. 13.000
RAZEM 13.000
338/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.13/0310-05
poz.343 m 239.250
RAZEM 239.250
339/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw - przyjeto |m
d.13/0310-06 10 %
239.25*0.1 m 23.925
RAZEM 23.925
340/ KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.13/0307-01 mentowej w $cianach z cegietl ha zaprawie cementowo-wapiennej
poz.339 m 23.925
RAZEM 23.925
341/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.13/0310-03
13+27 szt. 40.000
RAZEM 40.000
342|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.13/0310-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
343 Frezowanie przewodéw kominowych pod montaz wkfadu z blachy stalowejo |m
d.13|kalk. wiasna |$ér. 160 mm, wraz z czyszczeniem przewodu
parter 6*((2.90+0.3)+(2.70+0.3)+(2.65+0.3)+(2.50+0.3)+1.50) m 80.700
| pigtro 8*((2.70+0.3)+(2.65+0.3)+(2.50+0.3)+1.50) m 82.000
Il pietro 7*((2.65+0.3)+(2.50+0.3)+1.50) m 50.750
1l pietro 6*((2.50+0.3)+1.50) m 25.800
RAZEM 239.250
344/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.13/0206-01 gtebokosci do 10 cm
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
345/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il 0 $r. do 160 mm - |m2
d.13/0116-03 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - montaz wkitadu z blachy
2.0.3.3. 9902 |stalowej $r 160 mm w przewodzie kominowym.
analogia
parter 6*((2.90+0.3)+(2.70+0.3)+(2.65+0.3)+(2.50+0.3)+1.50)*0.5 m?2 40.350
| pietro 8*((2.70+0.3)+(2.65+0.3)+(2.50+0.3)+1.50)*0.5 m?2 41.000
Il pietro 7*((2.65+0.3)+(2.50+0.3)+1.50)*0.5 m?2 25.375
Il pietro 6*((2.50+0.3)+1.50)*0.5 m?2 12.900
RAZEM 119.625

-24-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 3893 Uzytkownik: DE-WU-PRO




Komuny Paryskiej 94A_B

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
346/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.13/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - przewody wentyla-
2.0.3.3. 9902 |cyjne $r. 160 mm. poziome i pionowe w zabudowie z plyt gipsowo kartonowych
analogia
taczniki po- |(1.90+0.8+1.20)*0.5 m2 1.950
ziome
RAZEM 1.950
347|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.13/0303-08 ciggow o $r.zew.127-159 mm - powierzchnia izolacji do 30 m2
z.0.3.1.4.
analogia
taczniki po- |(1.90+0.8+1.20)*0.5 m2 1.950
ziome
RAZEM 1.950
348/ KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.13/0113-03 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - przewéd wentylacyjny izo-
2.0.3.3. 9902 |lowany, dwuscienny, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 160/240 mm. mon-
towany w studni doswietlajacej
kalk. wtasna
parter 2*((2.90+0.3)+(2.70+0.3)+(2.65+0.3)+(2.50+0.3)+0.50+0.5+1.10)*0.75 m2 21.075
| pietro 2%((2.70+0.3)+(2.65+0.3)+(2.50+0.3)+0.50+0.5+0.8)*0.75 m?2 15.825
Il pietro 2*((2.65+0.3)+(2.50+0.3)+0.50+0.5+0.5)*0.75 m2 10.875
1l pietro 5*%((2.50+0.3)+0.50+0.5+0.2)*0.75+0.8*0.75 m?2 15.600
wentylacja |2*(0.50+0.5)*0.75 m2 1.500
Swietlikdw
RAZEM 64.875
349|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - obiekty |szt.
d.13/0152-02 modernizowane - kominki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wyso-
2.0.3.3. 9902 |kosci min. 100 cm , dwuscienne, izolowane, $r. wew. 160 mm, z kolnierzem
uszczelniajgcym z blachy.
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
350 KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewoddw koto-  |szt.
d.13/0153-02 wych o $r. do 200 mm - obiekty modernizowane - montaz odskraplacza z wy-
2.0.3.3. 9902 |czystka z blachy stalowej o $r. wew. 160 mm.
analogia
przewody ko-|13 szt. 13.000
towe
przewody w |27 szt. 27.000
kominie
RAZEM 40.000
351/KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.13]2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 zabudowa poziomdw wentylcyj-
analogia nych ptytami ognioodpornym
(1.90+0.8+1.20)*0.9 m?2 3.510
RAZEM 3.510
352|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy (kotie-  |m2
d.13/0519-05 rze) elementéw metalowych - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 -
2.52.2.3. uzupetnienie i obrébka pokrycia z papy przy kominkach wentylacyjnych,
9909-01/3
analogia
13*1.0 m?2 13.000
RAZEM 13.000
353|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.13/0138-01 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane - kratki do przewodéw kotowych
7.0.3.3. 9902 |$r. 160 mm
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
354|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.130322-02
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
355/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.13/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.351 m2 3.510
RAZEM 3.510
356 Opinia kominiarska przedwykonawcza i powykonawcza obejmujgca wszystkie |szt
d.13 przewody kominowe
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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