iedn. proj.: Wojciech Draczynski DE-WU-PRO
56-100 Wotdw, ul. Komuny Paryskiej 15A, lok.9

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA PROJEKTU: REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ,
STROPOW ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH

BUDYNKU WIELORODZINNEGO
KATEGORIA OBIEKTU: XIII

stapium; PROJEKT oBIEkT: BUDYNEK WIELORODZINNY
BUDOWLANY

ADRES OBIEKTU: GMINA WROCLAW, OBREB POLUDNIE,
UL. KOMUNY PARYSKIEJ 94A, DZ. NR 26/8, AM-11

nwesTor: GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8,
50-141 WROCLAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE
MIESZKANIA Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACZNIKI :

1.
2.

Zaswiadczenia o przynaleznoéci do samorzadu zawodowego projektantow.

Oswiadczenie projektantow,

CZESC OPISOWA
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RYSUNKI
PLAN SYTUACYINY
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3 DETAL ELEWACII - OKNO PCV
4 RZUT PIWNICY

5 RZUT PARTERU

6 RZUT PIETRA I

7 RZUT PIETRA II

8 RZUT PIETRA I

9 RZUT PODDASZA

10 PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane skfadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego pod nazwaq:

PROJEKT : REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW
ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

zlokalizowanym we Wroctawiu

przy ulicy: ul. Komuny Paryskiej 94A
na dziatce nr 26/8, AM-11,

Obreb: Potudnie

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal zaprojektowany/sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w odpowiednich specjalno$ciach

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b,sporzadzona informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126)w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia .
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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1, DANE EWIDENCYJNE
1.1.1. Inwestycja

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 94A we Wroctawiu,
dz. nr 26/8, AM-11, obreb potudnie.

1.1.2, Lokalizacja obiektu

adres: ul. Komuny Paryskiej 94A, 50-452 Wroctaw;
adres geodezyjny: dz. nr 26/8, AM- 11, obreb potudnie

1.1.3. Inwestor
Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-049 Wroctaw,

1.1.4. Kategoria obiektu: XIII

1.1.5. Obszar oddzialywania obiektu

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w  sprawie warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z pdzniejszymi
zmianami, inwestycja polegajaca na remoncie gminnego budynku wielorodzinnym
przy ul. Komuny Paryskiej 94A we Wroctawiu, uwzgledniajac wymiane biegngcych
poza budynkiem odcinkéw wewnetrznych instalacji: zimnej wody, kanalizacji i gazu,
nie zwieksza sie obszar oddzialywania inwestycji poza dziatke 26/8, AM-11, obreb
potudnie. Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem:
emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachdw, oraz nie bedzie powodowata ograniczenia
dostepu swiatta dziennego.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

° umowa z Inwestorem;

* wizja lokalna i inwentaryzacja;

* wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;
¢ obowigzujace normy i przepisy.

1.3.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 94A we Wroctawiu,
dz. nr 26/8, AM-11, obreb potudnie ma na celu utrzymanie witasciwego stanu
technicznego obiektu oraz poprawienia komfortu uzytkowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

* remont elewacji frontowej z wymiang czesci stolarki okiennej na PCV z historycznym
podziatem;

* rozbiorke wtérnie wprowadzonego komina zewnetrznego;

* remont balkonéw;

* remont klatki schodowej;

¢ remont piwnicy;

* remont drewnianych stropow miedzykondygnacyjnych;

¢ wykonanie nowych warstw posadzkowych stropu nad piwnicg;

+ wykonanie izolacji poziomych i pionowych scian fundamentowych;

* wykonanie zadaszen studni doswietlajacych;

* wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

« wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;




¢ wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej i ceptej wody, kanalizacji
i centralnego ogrzewania w przylegtym budynku dawnej kaflarni;
¢ wykonanie nowych instalacji elektrycznych: wiz, adm, anteny zbiorczej AZART.

1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ NA TEREN
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej.

1.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie stwarza
zagrozen dla Srodowiska i zdrowia uzytkownikédw remontowanego obiektu oraz
okolicznych mieszkancdow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie
jest wymagana decyzja srodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko:

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko i decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Wroctawia. Obiekt znajduje
sie na terenie zespoiu historycznej zabudowy Przedmieécia Otawskiego - obszaru wpisanego
do rejestru zabytkdw decyzjg nr 538/A/05 z dnia 20.06.2005r.

1.7. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWE]J

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL 1V, $redniowysoki, klasy ,C”.

Przyjete rozwigzania spetniajag wymagania przepisow ochrony p.poz..

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkéw pozarowych
budynku,

1.8. WARUNKI OSWIETLENIOWE
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkdw oséwietlenia.

1.9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla oséb
niepetnosprawnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1.SYTUACJA I LOKALIZACIA

Inwestycja zlokalizowana jest wewnagtrz kwartatu, ograniczonego ulicami Komuny
Paryskiej, Zgody, placu Zgody oraz Pradzynskiego we Wroctawiu. Przedmiotowy obiekt
objety opracowaniem znajduje sie przy ulicy Komuny Paryskiej 94Av, na terenie
historycznej zabudowy Przedmiescia Otawskiego. Budynek jest wolnostojacy z
parterowg dobudowkg (dawng kaflarnig). Obiekt nie wptywa niekorzystnie na
srodowisko.

2.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKLAD KONSTRUKCYINY

Budynek wzniesiony na poczatku XX wieku wewnatrz kwartatu.
Budynek o 4 kondygnacjach naziemnych, podpiwnicznony, posiadajgcy strych, jedng
klatke schodowa, oraz dwa wejscia: frontowe i tylne, znajdujace sie w przyziemiu.
Uktad $cian nosnych - poprzeczny. Elewacja frontowa posiada nieliczne detale




architektoniczne- gzymsy oraz wykonane w tynku plyciny podokienne. Elewacja
podworzowa ptaska, z rytmicznym uktadem okien oraz wiehczacym gzymsem
podrynnowym.
Aktualnie w obiekcie zrealizowane zostaly w ramach zadania finansowego z programu
KAWKA, polegajacego na zaprojektowaniu i realizacji termomodernizacji budynku
obejmujacego: zmiane sposobu ogrzewania i przygotowania c.w.u. na ciepto sieciowe
z budowg wezta cieplnego, docieplenie $cian zewnetrznych elewacji tylnej i bocznych
wraz z wymiana stolarki okiennej i ociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacja. Dach
budynku zostat wyremontowany.
W chwili obecnej obiekt petni funkcje mieszkalna, ktéra w wyniku remontu nie ulegnie
zmianie.
Elementy konstrukcji:

¢ fundamenty- cegta petna;

o $ciany zewnetrzne piwnicy i kondygnacji nadziemnych- cegta petna obustronnie

otynkowana;

* strop nad piwnicg - Kleina;

s stropy miedzykondygnacyjne- drewniane;

¢ strop na poddaszu- drewniany ze slepym putapem, ocieplony weing mineralng;

¢ podloga na gruncie- podtoga na podkiadzie betonowym;

« dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachowka i papa termozgrzewalna.

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYIJNYCH BUDYNKU
2.2.1. FUNDAMENTY I SCIANY PIWNIC

Z zachowanych rysunkdéw archiwalnych wynika, ze fundamentami analizowanego
budynku sg tawy (z cegty) o przekroju prostokatnym - pod $cianami zewnetrznymi i pod
noénymi $cianami wewnetrznymi. Podeszwy faw sg zagiebione ok. 2,2 m ponizej
powierzchni przylegajacego terenu. Ani fundamenty, ani oparte na nich Sciany
nie posiadajg zadnej izolacji przeciwwilgociowej. Nie stwierdzono zarysowan Scian
i fundamentéw (o szerokosci wiekszej niz 0,3mm), co $wiadczy o poprawnym dobraniu
ich wymiaréw i odpowiednim zagtebieniu w stosunku do terenu,

2.2.2. SCIANY I SCIANKI NADZIEMNE

Wszystkie $ciany nosne omawianego budynku wzniesiono z ceramicznej cegly petnej na
zaprawie wapiennej z niewielkq domieszka cementu. W istniejacych murach
wewnetrznych wykonano przewody dymowe, ktore wykorzystywane byty jako dymowe,
spalinowe i wentylacyjne. Stan techniczny tych przewoddw opisano ponizej.

Sciana frontowa posiada na swojej powierzchni wykonane w tynku ptyciny podokienne
oraz gzymsy. Scianki dziatowe maja konstrukcje drewniang pokryta obustronnie
dranicami trzcinowymi i otynkowana.

2.2.3. TRZONY KOMINOWE

Dawne przewody wykonane w murowanych $cianach maja przekréj 14x14cm, 14x20cm
i w poczatkowym okresie eksploatacji obiektu stuzyty wytacznie jako przewody dymowe,
Zgrupowane obok siebie tworzg na poddaszu i ponad dachem trzony kominowe.
W wyniku zmian sposobu ogrzewania mieszkan przewody sg obecnie niewykorzystane.
Czes$¢ przewoddw petni obecnie role przewoddw wentylacyjnych.




2.2.4, DACH I PODDASZE

Nad IV-tym pietrem budynku uformowany jest drewniany, dwuspadowy, mansardowy
dach krokwiowo-ptatwiowy. Potacie dachu o spadkach w obu kierunkach ~ 45°(kryte
dachowka) i 2,5°(kryta papg). Stan pokrycia dachowego jest dobry (po remoncie).
Elementy konstrukcyjne zostaty wzmocnione zabezpieczone powtoka ochronng a deski
podtogowe zostaty wymienione.

2.2.5. STROPY

Stropy nad piwnicami - sklepienia odcinkowe na belkach stalowych, skorodowane stopki
belek stalowych . Ogélnie stan techniczny ocenia sie na Sredni.

Stropy miedzypietrowe - stropy drewniane na belkach ze $lepym putapem miejscami
wykazujg ugiecia, sa wyeksploatowane szczegdlnie w miejscu oparciach na murze. Belki
stropowe w miejscu oparé na murze nie sg zaklinowane i doznajq lekkiego obrotu.
Przy doraznym ich obcigzeniu klawiszuja. Stropy te sg tez przecigzone przez
zamontowanie od spodu plyt g/k oraz réznych warstw na podfodze. Strop nad ostatnig
kondygnacja 111 pietrem w mieszkaniu nr 33 nad pomieszczeniem kuchni i tazienki ptyta
Kleina. Ogdlnie stan techniczny stropéw miedzypietrowych wymaga remontu.

2.2.6. SCHODY

W omawianym obiekcie znajduja sie wewnetrzne schody dwubiegowe z drewnianymi
stopnicami i blaszanymi azurowymi podstopnicami wspierajacymi si¢ na belkach
stalowych o przekroju ceowym. Na poszczegdlinych kondygnacjach znajduja sie
spoczniki uformowane w postaci sklepien odcinkowych opartych na profilach stalowych.
Drewniane stopnice znajdujq sie w wigkszosci w dobrym stanie technicznym i wymagajg
nielicznych napraw. Drewniana balustrada wymaga uzupetnienia tralek i wzmocnienia.

2.2.7. BALKONY

Od strony ul. Komuny Paryskiej funkcjonuja cztery balkony. Dwa balkony
podstemplowane , konstrukcje no$ng stanowi piyta Kleina oparta na belkach stalowych
zakotwionych w murze. Belki nosne dwdch balkonéw podstemplowanych sg bardzo
mocno skorodowane. Balustrada oryginalna metalowa z kwietnikami Ogodlnie stan
techniczny ocenia sie jako zty.

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
I ZEWNETRZNEGO BUDYNKU

2.3.1. ELEWACJIE

Stan techniczny elewacji frontowej jest zty- widoczne sa liczne odspojenia tynku,
miejscami odstaniajace cegte. Tynk w wielu miejscach jest zawilgocony
oraz zabrudzony. Obrébki blacharskie w obrebie okapu oraz rynny i rury spustowe
elewacji frontowej znajduja sie w dobrym stanie technicznym (po wymianie). Elewacje
tylna i boczne zostaty ocieplone i wyremontowane w 2016r.

2.3.1. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Czeé¢ stolarki okiennej elewacji frontowej zostata wymieniona na nowg PCV, jej stan jest
dobry, pozostata cze$é znajduje sie w zadowalajgcym stanie technicznym, jednak




czesciowo wymaga wymiany.
Stolarka okienna na tylnej elewacji zostata wymieniona na nowag PCV, a drzwi
na aluminiowe, natomiast frontowe drzwi zewnetrzne wymagajg wymiany.

2.3.2. PODLOGI I POSADZKI

W czeéci wspdlnej na poziomie parteru posadzki betonowe. W mieszkaniach utrzymaty
sie czedciowo dawne podiogi z drewna sosnowego. Zmiany warstwy $cieralnej (podtég),
jaka wprowadzili obecnie uzytkownicy (wyréwnawczo plyty pilsniowe oraz linoleum)
dotycza gtdwnie kuchni i pomieszczen sanitarnych, czasami przedsionkow.

2.3.3. WYPRAWY TYNKARSKIE

Pierwotnie wszystkie $ciany i sufity pokrywaly starannie wykonane gtadkie tynki
wapienne. Miejscami doszto do zawilgocen, odparzen i odspojen. Ogdlny stan techniczny
nalezy ocenic jako staby.

2.3.4. WNIOSKI I ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopief zuzycia odpowiada
okresowi eksploatacji. Mozna wykona¢ prace objete zakresem opracowania. Prace te
poprawig znaczaco bezpieczenstwo, komfort uzytkowania obiektu oraz estetyke i odbior
wizualny budynku.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

«  wysokos¢ maksymalna 16,30 m

o dtugosé maksymalna 22,00 m

+ szeroko$¢ maksymalna 26,60 m

+ powierzchnia zabudowy 396,60 m?
« ilos¢ kondygnacji naziemnych 4

+ ilos¢ klatek schodowych 1

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

« remont elewacji frontowej z wymiang czesci stolarki okiennej na PCV z historycznym
podziatem;

» rozbiorke wtdrnie wprowadzonego komina zewnetrznego;

« remont balkonéw;

« remont klatki schodowej;

* remont piwnicy;

¢ remont drewnianych stropéw miedzykondygnacyjnych;

+ wykonanie nowych warstw posadzkowych stropu nad piwnica;

« wykonanie izolacji poziomych i pionowych écian fundamentowych;

¢ wykonanie zadaszen studni doswietlajacych;

+ wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

« wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;

» wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej i ceptej wody, kanalizacji
i centralnego ogrzewania w przylegtym budynku dawnej kaflarni;

« wykonanie nowych instalacji elektrycznych: wiz, adm, anteny zbiorczej AZART.




4.1. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM ELEWACJI
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU GLOWNEGO
- demontaz istniejacych anten TV i SAT wraz z instalacjami,
- rozbidrka wtoérnego komina kaflarni do poziomu dachu przybudowki (prace
towarzyszace po rozbidrce: wykonanie fragmentu dachu gtownego przy kominie,
wykonanie obrébek blacharskich, rynny, fragmentu gzymsu podrynnowego, wykonanie
naroznika styku elewacji frontowej z boczng),
- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach elewacji,
- demontaz podokiennikow ceramicznych szkliwionych,
- spojenie kolorystyczne i fakturowe odtworzonego gzymsu podrynnowego z resztg
elewacji,
- montaz podokiennikow zewnetrznych ceramicznych (na wzor zdemontowanych),
- nowe fragmenty tynkéw wykonac jako cementowo-wapienne, kat. III ze spojeniem z
istniejacymi tynkami (zgodnos¢ faktury ze stanem historycznym),
- gzymsy, ptyciny: ubytki odtworzy¢ Scisle na wzor historycznych,
- w przypadku ostabienia struktury muru i ubytkéw zaprawy lub stwierdzenia pekniec
Scian zewnetrznych zaleca sie: usuniecie starej zaprawy ze spoin poziomych co 30 cm i
wprowadzenie kotew np Spiralanker Remmers i wypetnienie spoiny zaprawa np.
Spiralankremortel,
- malowanie elewacji frontowej po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni
otynkowanych farbg elewacyjng w klasie firmy Keim Porosil-Farbe lub réwnowaznym,
- wykona¢ warstwe hydrofobizujacg np. Funcosil SNL Remmers, na catej elewacji
frontowej,
- montaz nowego nr policyjnego,
- montaz nowych tabliczek orientacyjnych: woda, g/az, kanalizacja itp.
ELEWACJE BUDYNKU DAWNEJ KAFLARNP(—PRZ'YBUDOWKI) \\

P DN Y Do
- projektuje sie ocieplenie scian na elewacjach pedwodrzowych metodg bezspoinowg, z
zastosowaniem atestowanych systemdw ociepleniowych, przy uzyciu wetny mineralnej,
0 grubosci 12 cm oraz wyprawe tynkarska w kolorze zgodnym z czescig rysunkowg
projektu,
- przygotowujac podtoze do prac ociepleniowych nalezy skué zniszczony tynk i
nastepnie oczysci¢ Sciane poprzez szczotkowanie oraz zmycie woda. Po skuciu nalezy
naprawi¢ sciane, uzupetniajac ubytki zaprawa. Nastepnie nalezy zagruntowac sciane
preparatem zwiekszajacym nosnos¢ podtoza oraz zapewniajacym lepsza przyczepnosé
zaprawy klejacej. Podtoze winno by¢ nosne, rowne, czyste, suche, zapewniajace
nalezytg przyczepnos¢ kleju do podtoza,
- ptyty mocowac do scian metodq punktowo- krawedziowa z przesunieciem ich krawedzi
o potowe dtugosci,
- dodatkowe mocowanie ptyt materiatu ociepleniowego nalezy wykona¢ za pomocg
kotkéw rozporowych z metalowym trzpieniem. Diugosci kotkéw ustalic po wykonaniu
inwentaryzacji sciany oraz po ustaleniu faktycznej grubosci mocowanego ocieplenia.
Nalezy pamieta¢, by minimalna gteboko$¢ zakotwienia tgcznikéw wynosita 5 cm.
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadac swiadectwo jako nierozprzestrzeniajaca
ognia.



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

- wymiana czesci starej stolarki okiennej, (zgodme z ‘dok rysunkowa) na nowa-
wykonana z profili PVC z szybg zespolona, wyposazohg W szprosy naklejane na szybe
(zgodnie z dok. rysunkowg) oraz nawiewniki sterowane recznie. Nowa stolarka okienna
powinna spetnia¢c  wymagania odnosnie wspodtczynnika przenikania ciepta ~U=1;3
“W7(mK). Nalezy zachowaé istniejace wymiary okien. Projektuje sie stolarke okienng
w kolorze RAL 9016,

- stolarke drzwiowa na elewacji frontowej nalezy poddac renowacji: usuniecie
istniejacych powtok malarskich, wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu
materiatu analogicznego do oryginatu (flekowania), uzupetnienie brakujacych profili,
sklejenie peknie¢, szpachlowanie drobnych peknie¢, renowacja snycerki, odczyszczenie
oku¢, wymiana szklenia na szkto bezpieczne, drzwi pomalowac zgodnie z kolorystyka
przedstawiong na dok. rysunkowej,

- stolarke drzwiowg wejéciowq w budynku dawnej kaflarni nalezy wymieni¢ na
aluminiowg, spetniajgc wymagania odnosnie wspotczynnika przenikania ciepta U=1,7
W/(m?K). Kolor stolarki zgodnie z dok. rysunkowa.

Uwaga ! Wszystkie ptyty materiatu ociepleniowego muszg by¢ bezwarunkowo docisnigte do
siebie na catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszg by¢ zamkniegte
paskami materiatu izolacyjnego. W zadnym wypadku nie mozna szczelin zatyka¢ klejem
Wystajace zewnetrzne lico $ciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomigdzy
oscieznica a materiatem ociepleniowym powinna by¢ umieszczona tasma rozprezna. Spoina -
uszczelniona silikonem. Oécieza nalezy dociepla¢ materiatem izolacyjnym o grubosci minimum 3
cm. Krawedz cokotowa powinna by¢ wykonczona przy uzyciu listwy cokotowej, mechanicznie
zamocowanej do $ciany. W narozach prostokatnych wszystkich otworéw pozostawionych
w ociepleniu nalezy wykonac zbrojenie diagonalne za pomocg paska siatki, zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu.

REMONT DACHU BUDYNKU DAWNEJ KAFLARNI

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- demontaz orynnowania, rur spustowych i obrébek blacharskich,

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu (deskowania wraz z pokryciem papowym ),

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robdt,

- wymiana lub wzmocnienie czesci elementdéw konstrukcyjnych wiezby dachowej
z zachowaniem istniejacych wymiaréow i przekrojow. Wykonanie nowej konstrukcji
w miejscu rozebranego komina. Stosowac klasyczne pofaczenia ciesielskie Iub
systemowe ztacza stalowe np. SIMPSON strong-tie,

- impregnacja wiezby srodkiem przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym,

- montaz deskowania grubosci 3 cm na ptaskich potaciach dachu,

- montaz styropapy z warstwg papy podktadowej na osnowie z widkniny poliestrowej
modyfikowanej SBS min. 100g/m? i wierzchniego krycia na osnowie z widkniny
poliestrowej modyfikowanej SBS min. 250g/m?,

- wykonanie obrébek blacharskich ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci: paséw
podrynnowych, pasdéw nadrynnowych, obrobek komindw, obrébek $cian ogniowych,
koszy miedzypotaciowych,

- montaz systemowych kominkow wentylacyjnych i spalinowych,

- montaz rynien @160mm oraz rur spustowych @120mm z blachy tytan-cynk 1mm.
Rury spustowe nalezy wpia¢ do istniejgcych przykanalikéw. Nalezy wykonaé¢ ptukanie
przykanalikéw.



4.2. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM BALKONOW

- przed wykonaniem nowych elementéw balkonu nalezy zdemontowaé balustrady i w
warsztacie wykona¢ nowe z wykorzystaniem istniejgcych elementéw ozdobnych,

- wymieni¢ na nowe elementy konstrukcyjne balustrad (rurowe stupki narozne, stupki
poérednie z pretéw kwadratowych i pochwyty rurowe),

- skué¢ w pierwszej kolejnoéci warstwy posadzkowe grubosci 12-15 c¢cm nastgpnie skuc
dolng warstwe - plyte konstrukcyjna. Nastepnie wyciac belki wspornikowe balkonéw w
odlegtosci ~15 cm od sciany,

- po wycieciu belek wspornikowych bezposrednio na zewnatrz od nich wykuc¢ nowe
gniazda 22 x 15 cm gfebokoéci 40 cm na nowe belki stalowe z ceownikéw 160,

- na dolnej powierzchni gniazd, na podlewce cementowej utozyé i wypoziomowac
krawedziowe podktadki z blachy 150x150x8 mm,

- zespawana rame balkonu z ceownikéw 160 osadzi¢ w gniazdach, podstemplowac i
wypoziomowaé na tym samym poziomie co dotychczasowe wsporniki i obetonowac
potsuchym betonem B25 ubijanym warstwami,

- w $cianie zewnetrznej budynku miedzy wspornikami balkonu 14 ¢cm nad dolng stopka
wycia¢ bruzde 14x14 cm na oparcie ptyty konstrukcyjnej,

- po podstemplowaniu ramy szalunkiem z blatéw lub ptyta OSB wylac tynk cementowy
zbrojony zbrojony siatkg z drutu 0 3mm o oczkach 12 x 12 c¢cm,

- 7z siatki tynkarskiej wypuscié w gore wasy kotwigce z drutu @4,5 - 6 mm
do podwigzania do zbrojenia ptyty konstrukcyjnej,

- po wylaniu warstwy tynku cementowego grubosci ~2,5 cm od gbéry utozy¢
uszorstnione z obu stron piyty styropianu twardego (min. 35 kg /m? ) wciskajac w
mokrg zaprawe tynkarska,

- nad ptytami styropianu na podktadkach dystansowych utozy¢ zbrojenie ( 2 siatki z
pretéw @10 mm, o oczkach 15x15 cm ) konstrukcyjne ptyty zelbetowej grub. ~12 cm,

- wasy kotwiace zawina¢ na zbrojeniu gérnej siatki,

- powierzchnie gdérna pityty konstrukcyjnej z betonu B-25 z dodatkiem
hydrouszczelniacza (np. PENETRON lub inny o tych samych wiasciwosciach)
wyprofilowac ze spadkiem w kierunku zewnetrznym,

- krawedz przy ptycie balkonowej szpatdowac styropianem grub. 2 cm osiatkowac siatka
tynkarska i wytynkowa¢ (wyprofilowa¢ gzymsy i kapinosy),

- przy gornej zewnetrznej krawedzi ptyty balkonowej wykonac okapnik z blachy tytan-
cynk,

- na wykonanej ptycie zelbetowej wykona¢ izolacje z mas uszczelniajacych DEITERMAN
Jub podobnych,

- posadzke wykona¢ z mrozoodpornych ptytek GRES na kleju elastycznym

- na $cianie przy posadzce wykonac cokolik wys. ~15 cm

Uwaga ! W plycie balkonéw nad budynkiem kaflarni wykona¢ dodatkowg belke posrednig z
dwuteownika 160 w $rodku rozpietosci.

4.3. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM KLATKI SCHODOWE)]
CHL. o6  FOACREST v/ R Ret AP NANIY
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Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:
- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach $cian

i sufitow,
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- szpachlowanie i przetarcie ( szlifowanie papierem ) tynkéw scian,

- wykonanie oktadziny sufitowej na ostatniej kondygnacji ptytami ognioochronnymi w
klasie EI60,

- oczyszczenie i pomalowanie stalowych elementow  konstrukcyjnych —biegow
schodowych RAL 8015 kasztanowo-brazowy,

- renowacja istniejacych sztukaterii na suficie przy wejséciu gtéwnym z zastosowaniem
metod konserwatorskich (usuniecie nawarstwien powtok malarskich, uzupetnienie
ubytkéw, impregnacja i malowanie),

- malowanie tynkéw sufitow i tynkéw écian powyzej malatury farbg akrylowa odporng
na écieranie min. Klasa II wg normy PN-C 81914:2002 NCS0605-G82Y jasng szaro-
\ZIGIOI’IE[, wykonanie malatury lamperii Scian do wysokosci 1,60 m farba-elejng-matewq:
NCS2113-YO8Rkhaki- (preed—rozpoczeciem robdt -malarskich uzgodni¢ ostatecznie
kolorystykez projektantem w-trybie nadzoru autorskiego),

- wymiana drzwi wejsciowych do wszystkich mieszkan na drewniane z oscieznicami
drewnianymi o wygladzie dopasowanym do historycznej stolarki istniejacej w budynku,
wyposazonymi w zamki antywtamaniowe oraz wizjery, wraz z dostosowaniem wymiaréow
otwordw,

- wymiana drzwi technicznych na poddaszu i piwnicznych w odpornosci ogniowej EI30
na stalowe z oécieznicami, kolori~RAL-8015 kasztanewo=brazowy,

- oczyszczenie powierzchni drewnianych stopni, uzupetnienie ubytkéw zywicami,
malowanie -RAL—8015—kasztanowo-brazowy oraz zabezpieczenie wszystkich stopni
oktadzing trudnoscieralng, antyposlizgowa, ciemno-szarg 3M General Purpose lub
rbwnowazna,

- wymiana uszkodzonych stopnic, podstopnic, desek podestow drewnianych z
zachowaniem oryginalnego materiatu, ksztattu i wymiarow,

- wzmocnienie zamocowania konstrukcji wsporczej balustrad schodowych,

- uzupetnienie brakujacych drewnianych tralek balustrad na wzor oryginalnych,

- oczyszczenie, szpachlowanie, przeszlifowanie i malowanie farbg do drewna RAL-8015 -

kasztanewe-brazewa-wszystkich elementéw balustrad,

- wykonanie listew przysciennych drewnianych wys. min. 5 cm, w obrebie spocznika
oraz biegéw schodowych,

- oczyszczenie istniejacej posadzki parteru preparatami chemicznymi,

- wymiana osprzetu elektrycznego w obrebie klatki schodowej wraz z oprawami
oswietleniowymi,

- wymiana wierzchnich oktadzin podtogowych antyposlizgowych spocznikéw w kolorze
ciemnym-szarym 3M General Purpose lub réwnowazng, wraz z oczyszczeniem,

szpachlowaniem, przeszlifowaniem i malowaniem farbg do drewna —-RAC 8015
“kasztanowo-brazowa wszystkich elementéw drewnianych. (,,f;/,"@v'

4.4. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM PIWNICY

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- wszystkie $ciany i sufity biatkowa¢ dwukrotnie,

- belki stalowe stropéw oczyéci¢ z rdzy i pozostatosci tynkéw do czystego metalu,

- zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie malowac trzykrotnie farbg ognioodporng do
konstrukcji stalowej do odpornosci ogniowej R 60,

- naprawa i uzupetnienie betonowych schodéw prowadzacych do piwnicy.

é/nd



4.5,

4.6.

ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM STROPOW DREWNIANYCH

Planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych prac polegajacych na:

WYMIANIE BELEK LUB WZMOCNIENIU WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH
WARSTW (WSKAZANYCH NA RYSUNKACH):

stropu nad parterem, pierwszym i drugim pietrem,

PRZEWIDYWANA KOLEINOSC PRAC:

- demontaz deskowania i wtérnych warstw podtogowych,

- usuniecie zasypki ze $lepego putapu,

- usuniecie desek Slepego putapu,

- usuniecie podsufitki drewnianej wraz z tynkiem na trzcinie oraz innych wtérnych
zabudow,

- wykonanie przegladu stanu technicznego belek stropowych,

- wymiana belek wymagajacych ciosania powyzej 6 cm,

- wzmocnienie belek wymagajacych ciosania do 2 cm,

- przygotowanie gniazd opar¢ belek zgodnie z dok. rysunkowa,

- impregnacja wszystkich elementéow drewnianych przeciwogniowo, przeciw
grzybom i owadom,

- wykonanie systemowego sufitu w odpornosci ogniowej REI6O0,

- utozenie wygtuszenia z wetny mineralnej 18 cm,

- montaz desek typu piodro-wpust grubosci 32 mm na systemowych podkiadkach
ttumigcych.

ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM STROPOW ODCINKOWYCH NAD PIWNICA

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac polegajacych na:

WYKONANIU OCIEPLENIA WRAZ Z WARSTWAMI WIERZCHNIMI

PRZEWIDYWANA KOLEINOSC PRAC:

- demontaz istniejacych warstw podtogowych niekonstrukcyjnych (warstwy
$cieralne, wylewki betonowe, zasypki),

- oczyszczenie sklepiet odcinkowych z pozostatosci wypetnienia,

- oczyszczenie z rdzy i pozostatosci tynkdow belek stalowych do czystego metalu,

- wykonanie przegladu stanu technicznego belek stropowych i sklepien
odcinkowych,

- w przypadku stwierdzenia (w trybie nadzoru autorskiego i inwestorskiego) ztego
stanu technicznego belek i sklepienn wykona¢ naprawe, wzmocnienie lub wymiane
poszczegdlnych elementdw,

- stropowe belki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

- wykonanie warstwy paroizolacji,

- wykonanie warstwy keramzytu 9-12 cm,

- wykonanie posadzki betonowej zbrojonej siatkg @4,5mm, 10x10cm, gr. 6¢cm

- wykonanie posadzek wierzchnich w zaleznoséci od przeznaczenia pomieszczen
(panele podiogowe klasy C4 wraz z listwami na podktadzie, posadzek ceramicznych
z ptytek gresowych wraz z izolacjg przeciwwodng i cokotami).

wykonanie izolacji poziomych i pionowych scian fundamentowych




4.7. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM IZOLACJI POZIOMYCH I PIONOWYCH
SCIAN FUNDAMENTOWY

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

WYKONANIU POZIOMYCH ELEWAGII SCIAN PIWNICZNYCH O JEKNATYL
- usuniecie opaski betonowej wzdtuz sciany frontowej, tylnej i bocznych, (ed
- rozbidérka studni obudowujacych okna piwniczne,

- roboty ziemne polegajace na wykopach prowadzi¢ recznie przy uzyciu kiloféw i topat,

- urobek usuwac koparkg lub recznie wiadrami lub nosidtami ewentualnie tasmociggami
niewielkich rozmiardw,

- wykopy prowadzone bedq na gtebokosci do 2,20 m wzgledem istniejgcego terenu,

- nachylenie skarpy wykopu wykona¢ w stosunku nie wiekszym jak 1:1,5,

- zabezpieczanie scian wykopdw odeskowac azurowo,

- nalezy wyznaczy¢ drogi dla maszyn i urzadzen oraz dla ruchu pieszego oddalone od
krawedzi wykopu na odlegto$¢ minimum 0,6 m,

- W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ pompy odprowadzajace wody gruntowe i
opadowe w sposdb uniemozliwiajacy zalanie wykopu,

- wykona¢ bariery ochronne z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Natomiast wolng czes¢ pomiedzy deska
kraweznikowa a poreczg ochronng wypetni¢é w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci do wykopu,

- bariera ochronna powinna by¢ odsunieta od krawedzi wykopu na odlegtos¢ nie
mniejsza niz 1 m,

- wykopy wzdtuz écian zewnetrznych budynku wykonywac odcinkami o dtugosci 150 cm,
do gtebokosci ok. 2,20m ponizej istniejgcego terenu,

sku¢ tynk ze sciany podziemia,

- wykonac¢ nowy tynk cementowy gr. 2 cm, kat. II,

- izolowac dwukrotnie papa termozgrzewalna,

- utozy¢ styropian EPS 100 5cm na lepiku a nastepnie wykonac izolacje z folii
kubetkowej,

- montaz systemowych studni poliestrowych z rusztami kratowymi doswietlajacych przy
oknach piwnicznych,

- uzupetnic¢ ziemie w wykopie odpowiednio jg stabilizujac,

- wykonac¢ opaske z ptyt betonowych 50x50cm z podbudowg wzdtuz Sciany frontowej,
tylnej i bocznych.

WYKONANIU POZIOMYCH ELEWACJI SCIAN PIWNICZNYCH

- na wewnetrznych i zewnetrznych $cianach konstrukcyjnych wykona¢ izolacje pozioma
systemowaq, metodgq nawiercania otworoéw i iniekcji cisnieniowej,

- otwory o s$rednicy dopasowanej do pakeréw wywiercic od strony zewnetrznej oraz
wewnetrznej na wysokosci 1,30m ponizej terenu pod katem okoto 20-30 stopni w
odstepie osiowym od 10 do 12cm;

- nawiercac¢ dwustronnie - od strony wewnetrznej na wysokosci dopasowanej wzgledem
nawiertow zewnetrznych,

- na sScianach poprzecznych, graniczacych z sasiednimi budynkami wykona¢ nawierty
tylko od wewnatrz na poziomie nawiertéw pozostatych Scian.

- po wykonaniu nawiertu oczysci¢ (przedmuchaé) czystym powietrzem pod cisnieniem,

- pomiedzy koncem otworu a licem $ciany powinna pozosta¢ odlegtos¢ 5-8cm,



- drugi rzad otwordw wykona¢ 8cm powyzej pierwszego, a nawierty przesungé w
poziomie o potowe odlegtosci miedzy otworami,

- po osadzeniu w otwory pakerdw iniekcje prowadzi¢ w sposob ciggly przy uzyciu pompy,
- cisnienie nie powinno by¢ wieksze niz 10 bar i nie powinno powodowaé uszkodzenia
struktury muru,

- po zakonczeniu procesu wysysania otwory zasklepi¢ systemowg zaprawa

4.8. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZADASZEN STUDNI DOSWIETLAJACYCH

Istniejgce $wietliki o konstrukcji stalowo-szklanej nalezy zastgpi¢ sSwietlikami
wykonanymi z profili aluminiowych i poliweglanowych piyt komorowych zgodnie z
rysunkami technicznymi.

4.9. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH

Wentylacja pomieszczen zostanie zapewniona przez:

a./wykorzystanie istniejacych, nieuzytkowanych obecnie kanatdéw spalinowych.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac adaptacyjnych:

- wykonie opinii kominiarskich,

- usuniecie sadzy i zanieczyszczen, udroznienie kanatéw na catej wysokosci,

- w razie potrzeby naprawa, uzupetnienie i wzmocnienie konstrukcji przewoddw,

- montaz nowych systemowych wyczystek kominowych,

- frezowanie przewodow metodg suchg do $rednicy mieszczgcej przewdd @160mm,

- wprowadzenie wktadu ze stali nierdzewnej @160mm,

wykonanie przebi¢ (otwarcie kanatdw na pomieszczenie) z montazem systemowych
kratek, wg dok. rysunkowej,

- wykonanie poziomych odcinkéw kanatdw z systemowych przewodow stalowych @160mm
w obudowie z ptyt GKF z montazem systemowych kratek, wg dok. rysunkowej,

- montaz systemowych nasad kominowych.

UWAGA:

- podczas naprawy (wymiany) koricéwek belek stropowych, nalezy belke naprawiana podwiesi¢ za
pomoca wymianu do belek sasiednich lub podstemplowaé

- na kazdym etapie montazu zapewnié statecznosé elementéw

- porazone powierzchniowo belki stropowe ociosaé do zdrowego drewna za pomoca strugéw i
siekier:

- elementy ciosane glebiej niz 2 cm nalezy  wzmocnic poprzez brusowanie
elementy ciosane glebiej niz 6 cm nalezy wymieni¢ na nowe

- nowe elementy wzmacniajace belki stropowe wykona¢ z drewna sosnowego klasy C27
wg pn-b-03150:2000.

- wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przeciwogniowo oraz przeciwko
grzybom i owadom preparatami posiadajacymi $wiadectwa dopuszczenia do pomieszczein
przeznaczonych na staly pobyt ludzi. impregnacje nalety wykonaé sécisle wedlug wytycznych
producenta impregnatu.

- wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie

- przed przystapieniem do prac zwiazanych z adaptacja istniejacych kanatdéw spalinowych na
potrzeby wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonaé opinie kominiarska potwierdzajaca aktualnosc
rozwigzan projektowych. Zaistniale rozbieznosci konsultowaé¢ w trybie nadzoru inwestorsko-
autorskiego.




Uwaga!

Lokalizacja wymienionych robét wg czesci rysunkowej projektu!

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasniac
z projektantem! Projekt rozpatrywaé lacznie z projektami branzowymi
i rysunkami wykonawczymi konstrukcji, a zaistniate watpliwosci wyjasniaé
z projekitantem!

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres prac zwigzanych z przedmiotowa Iinwestycja nie wprowadza zmian
w charakterystyke energetyczng obiektu.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACII INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska.
Transport powstatych odpadéw (elementow nie nadajacych sie do ponownego
wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem
odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddéw powstatych podczas remontu. Odpady
betonu i gruzu mogg by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo
lub deponowane na sktadowisku odpaddéw obojetnych.

7. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. -
Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢
sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysztego
Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierac:

¢ strone tytutowa;

« czes¢ opisowq;

« czes$é rysunkowa.

7.1, STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiesci¢ nalezy:

¢ nazwe i adres obiektu budowlanego;

* imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

* imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rowniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan
bioz.

7.2. CZESC OPISOWA

Czes¢ opisowa zawierac powinna w szczegdlnosci:

« zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego;

* wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych opracowaniu;

» wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

« informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajgce skale | rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas
ich wystgpienia;

* informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,




stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdéw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7.3.CZESC RYSUNKOWA

Cze$¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna

zawiera¢ dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robdét budowlanych;
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg
i zgoda projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajq postanowieh art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleni :

a bedowe.
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>< - projektowane wyburzenia/demontaze
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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE
BRANZA JEDN-PROL T \Wojciech Draczyniski DE-WU-PRO, DATA
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A Iok.9, 56-100 Wotéw 10.2016

girg:gowmm REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES
Gmina Wroctaw, Obreb Poltudnie, ul. Komuny Paryskiej 94a, dz. nr 26/8, AM-11

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR GMINA WROCtAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW

REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

ARCHITEKTURA NR UPR. @DPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKKI2011|, 2sz
ARCHITEKTURA NR UPR. POD/%_;
SPRAWDZAIACY | mgr inZ. arch. Alicja Adamowicz 3912010080 | /7 |
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
OPRACOWUIASY | mgr inz. Wojciech Socha 9/DOSI06 | o -
KONSTRUKCJA NR UPR. PODRIS
SPRAWDZAIACY | mgr inz. Wojciech Seredynski 145/UW/90 ;\(-
SKALA TEMAT NR RYS,

1100 RZUT PARTERU 5
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LEGENDA:

- elementy opracowywane podlegajace

— — — remontowi/wymianie

>< - projektowane wyburzenia/demontaze

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE
ANz JEDILPROL \ojciech Draczyrski DE-WU-PRO, OATA
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wotéw 10.2016
rEMAT REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
QUANIA | INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Komuny Paryskiej 94a, dz. nr 26/8, AM-11
STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCELAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW N
1 A

ARCHITEKTURA NR UPR. PODP
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKKI2011}~. ,fgz/ o
ARRC;HTEKTURA NR UPR. PODRIS
SPRAWDZAJACY Hae et 9 N

magr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA At
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
OPRACOMUACY| mgr inz. Wojciech Socha 9008106 | = Loy
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
SPRAWDZAJACY P . 5 " Wi

mgr inz. Wojciech Seredynski 145/UW/90
SKALA TEMAT NRRYS.
[ 1:100 RZUT 1 PIETRA | 6 |
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LEGENDA:
- elementy opracowywane podlegajgce

— — — remontowi/wymianie

>< - projektowane wyburzenia/demontaze

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE
BRANZA JEDILPRO% \ojciech Draczyriski DE-WU-PRO, ATA
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woldw 10.2016
TenaT REMONT ELEWACJI FRONTOWE.J, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
OWANIA | INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
ADRES
Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Komuny Paryskiej 94a, dz. nr 26/8, AM-11
ISTADIUM
PROJEKT BUDOWLANY
I\WESTOR GMINA WROCELAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW
{
ARCHITEKTURA NR UPR. PODI
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczyriski 41/DSOKK/2011 Lzﬁd :
ARCHITEKTURA NR UPR. PODP) =
SPRAWDZAACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA J%iu«,_.,
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
OPRACONUICY| mgr inz. Wojciech Socha oD% | = >-Le
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
SPRAWDZAACY | mgr inz. Wojciech Seredynski 145/UWI90 -
SKALA [TEMAT NRRYS.
1:100 | RZUT 2 PIETRA | 7 l
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AAN00kee T \\
STUDNIA \‘\\ M 33 STUDNIA
DOSWIETLAJACA ! ’ DOSWIETLAJACA
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— v. 4,18m
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[
Ll
[pon. 22,83m’] [pov. 8,95m” | [pov. 19,55m” | fov. 6,33m por. 10,73m [pov. 12,44m”| ——— - elementy opracowywane podlegajace
— — — remontowi/wymianie
>< - projektowane wyburzenia/demontaze
UWAGA:
. WSZVSTKIE DOS DZENIA NA BUDOWIE
| WYMIARY DO SPRAW AB -
I j I I 1 —LI I I BRANZA JEDRLPRO. ™ \ioiciech Draczyriski DE-WU-PRO,
23 2|3 23 2138 23 ol olg olg BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wolow 10.2016
TEMAT REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ

OPRACOMANIA | |NSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Komuny Paryskiej 94a, dz. nr 26/8, AM-11

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA

Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW =~
ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS )
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKK/2011 J\f_:!
ARCHITEKTURA NR UPR. l
SPRAWDZAJACY | mygr inz. arch. Alicja Adamowicz 3912010DS0IA| £ g
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS .
OPRACOMUIACY| mgr iz, Wojciech Socha 9/DOS/06 | -
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPK/
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Wojciech Seredynski 145/UW/90 >

SKALA
L1 1100

RZUT 3 PIETRA 8

[TEMAT | NRRYS. t




KLATKA
SCHODOWA

pow. 15,76m’

280 |

STUDNIA
DOSWIETLAJACA

STUDNIA
DOSWIETLAJACA

LEGENDA:

_____ - elementy opracowywane podlegajgce
— — — remontowi/wymianie

>< - projektowane wyburzenia/demontaze

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

GRAIZA JEDH.PROJ - \ojciech Draczyriski DE-WU-PRO, AT
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw 10.2016

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ

TEMAT
OPRACOWANIA | |NSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroctaw, Obreb Poludnie, ul. Komuny Paryskiej 94a, dz. nr 26/8, AM-11

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR GMINA WROCELAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW

REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0, ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

ARCHITEKTURA NR UPR. ! PDDéIS
PROJEKTANT [ mgr inz. arch. Wojciech Draczyriski 41/DSOKKI2011| —Ewd
ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
SPRAWDZAACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA V.Zi/l—\___,
KONSTRUKCJA NR UPR. F‘ODPIS'
OPRACOWUIASY] mgr inz. Wojciech Socha 9/D0%06 |- s
KONSTRUKCJA NR UPR. PODF’ISx_
SPRAWDZAJACY | 'mgr inz. Wojciech Seredynski 145/UW/S0 )

RZUT PODDASZA 9

[TEMAT | NRRYS. |

SKALA
b 1100
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LEGENDA:

- elementy opracowywane podlegajace
remontowi/wymianie

TYL BUDYNKU
I
|

’ +0,3Tm :
J—I— stopien 22 +| 0.15m

& i ; ) .
POZIOTERENY | £ 0.00m —~ c POZIOM TERENU >< - projektowane wyburzenia/demontaze
UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE
ERANZA JEDR.PROL Wojciech Draczyiski DE-WU-PRO, OAtA
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw 10.2016

g?é:ﬁzowun»\ REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ
INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Komuny Paryskiej 94a, dz. nr 26/8, AM-11

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

1
ARCHITEKTURA NR{UPR. Pm
PROJEKTANT | mygr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKK/2011
ARCHITEKTURA NRUPR. | PODPIS
SPRAWDZAIACY | mygr inZ. arch. Alicja Adamowicz 397201050l VZA_.-
[KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
OPRACOWUIACY| mgr inz. Wojciech Socha 9/DOSI06 | ==tz
[KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
SPRAWDZAACY | mgr inz. Wojciech Seredyniski 1451UWI90

REACA TENAT; s HRRYS.
L1 1100 [_ PRZEKROJ POPRZECZNY A-A l 10 |




OKNA
SYMBOL opl o1 02 03 04 0B1 051 0s2 0S3 0s4
S N M\ ¥ \\\
SCHEMAT g S Al e % Bl
b 3 II \\\ 3
/ P d N,
’ Padk N
s \ %
Wymiar So 80 110 174 110 110 119 60 30 30 30
w Swietle
oicieny Ho 50 170 136 172 160 235 130 175 50 100
llos¢ 15 2 LEWE, 1 PRAWE 2 12 LEWE, 8 PRAWE 2 LEWE, 3 PRAWE 2 PRAWE S LEWE, 3 PRAWE 1 LEWE, 1 PRAWE 1 LEWE, 1 PRAWE 1LEWE, 1 PRAWE
Materiat PVC PVvC PVC pvC PVC pvC pPvC PVC PVC PVC
Profil czterokomorowy pieciokomorowy pieciokomorowy pieciokomorowy pieciokomorowy pieciokomorowy pieciokomorowy ieciokomorowy pieciokomorowy pieciokomorowy
P
Kolor ciemny braz RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 5016 BIALY
Wspétezynnik U . U= 1,3 WI(m3K); U= 1,3 WI(m2K); U= 1,3 W/(m?K); U= 1,3 WIm2K); U= 1,3 WI(m2K); U= 1,3 WI(m#K); U= 1,3 WI(m2K); U= 1,3 WI(m?K); U= 1,3 WI(m?K);
Lokalizacja piwnica elewacja frontowa dobuddéwka lelewacja frontowa, tylnaelewacja frontowa, tylna| ~ elewacja frontowa studnia doéwietlajgca | studnia doéwietlajaca | studnia doswietlajaca | studnia dodwietlajaca
. WYMIANA WYMIANA WYMIANA WYMIANA WYMIANA WYMIANA WYMIANA WYMIANA WYMIANA WYMIANA
Uwagi . Okno jednoskrzydiowe,| Okno dwuskrzydiowe, | Okno jednoskrzydiowe,| Okno jednoskrzydfowe,| Okno jednoskrzydiowe,| Okno jednoskrzydtowe, Okno jednoskrzydtowe, Okno jednoskrzydiowe, Okno jednoskrzydfowe,
Okno jednoskrzydtowe,
szyba zespolona, szklo szyba zespolona, szklo | szyby zespolone, szkto | szyba zespolona, szklo | szyba zespolona, szkto | szyba zespolona, szkto | szyba zespolona, szklo | szyba zespolona, szkio | szyba zespolona, szkto | szyba zespolona, szkto
326D . przezierne, szpros zewn.| przezierne, nawiewniki |przezierne, szpros zewn.|przezierne, szpros zewn |przezierne, szpros zewn |przezierne, szpros zewn.|przezierne, szpros zewn.|przezierne, Szpros zewn.przezierne, szpros zewn.
bezpieczne przezierne, . A - ; ; ; p ; p ) . A . . ; ; ;
otwory nawiewne naklejany obustronnie, higrosterowane, naklejany obustronnie, |naklejany obustronnie, |naklejany obustronnie, |naklejany obustronnie, |naklejany obustronnie, [naklejany obustronnie, [naklejany obustronnie,
nawiewniki higrostero - zawiasy rolkowe nawiewniki higrostero - [nawiewniki higrostero - [nawiewniki higrostero - [nawiewniki higrostero - [nawiewniki higrostero - [nawiewniki higrostero - nawiewniki higrostero -
wane, zawiasy rolkowe wane, zawiasy rolkowe | wane, zawiasy rolkowe | wane, zawiasy rolkowe | wane, zawiasy rolkowe | wane, zawiasy rolkowe | wane, zawiasy rolkowe | wane, zawiasy rolkowe
UWAGA!

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. STOLARKE ZAMAWIAC PO DOKONANIU OBMIARU.
3. LOKALIZACJA WEDtUG RZUTOW.
4. NALEZY UWZGLEDNIC ZROZNICOWANE WYMIARY

OTWOROW OKIENNYCH ZE WZGLEDU NA
CHARAKTER ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

DRZWI ZWEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
SYMBOL D1 D2 SYMBOL DT2 D3 D4
Y Ya 100 80
] 1
i L]
L] " o
— i 4 BE g
SCHEMAT SCHEMAT |
Wymiar | 5o 150 215 Wymiar | 5o 100 100 80
w Swietle w Swietle
otworu Ho 265 265 otworu Ho 205 205 205
Wymiar | 5o 75475 90+40 Wymiar | gq 90 90 70
w Swietle w Swietle
oécieznicyl  HO 260 210 oécieznicy]  HO 200 200 200
llos¢ 1 1 lloé¢ 1 LEWE, 3 PRAWE 9 LEWE, 9 PRAWE 1 LEWE, 1 PRAWE
Materiat drzwi drewniane, drzwi aluminiowe, Materiat drzwi stalowe EI30, drzwi drewniane, drzwi drewniane,
oscieznica drewniana | oécieznica aluminiowa, oscieznica stal. katowa, | oécieznica drewniana | oscieznica drewniana
konfekcjonowane
Kolor RAL 8015 (KASZTAN) RAL 8015 (KASZTAN) Kolor RAL 8015 (KASZTAN) | RAL 8015 (KASZTAN) | RAL 8015 (KASZTAN)
Lokalizacja przyziemie front przyziemie front Lokalizacja prter,poddasze 4 pietro poétpodesty
) RENOWACJA WYMIANA ) WYMIANA WYMIANA RENOWACJA
Uwagi Wykonanie napraw: Zamontowaé drzwi Uwagi Drzwi jednoskrzydiowe E13q  Zamontowac drawi Wykonanie napraw:
oczyszczenie, uzupelnienie | z oscieznicg - dopasowane klamka, zamek wpuszczany % oscieznica - dopasowane |oczyszczenie, uzupelnienie,
ubytkéw, malowanie wygladem do historycznych, zapadkowy pod wkladke [¥ydladem do historycznych ubytkéw, malowanie
-przywrécenie stanu wyposazy¢ w zamek patentowa wyposazy¢ w zamek -przywrécenie stanu
pierwotnego -elekitrozaczep antywlamaniowy i wizjer pierwotnego
UWAGA! UWAGA!

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. STOLARKE ZAMAWIAC PO DOKONANIU OBMIARU.
3. LOKALIZACJA WEDtUG RZUTOW.
4. NALEZY UWZGLEDNIC ZROZNICOWANE WYMIARY

OTWOROW DRZWIOWYCH ZE WZGLEDU NA
CHARAKTER ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. STOLARKE ZAMAWIAC PO DOKONANIU OBMIARU.
3. LOKALIZACJIA WEDEUG RZUTOW.
4. NALEZY UWZGLEDNIC ZROZNICOWANE WYMIARY

OTWOROW DRZWIOWYCH ZE WZGLEDU NA
CHARAKTER ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

BRAIRA JEDNLPROL \wojciech Draczyrski DE-WU-PRO, OATA
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw 11.2016
TEMAT REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ

(OPRACOWANIA

INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroclaw, Obreb Poludnie, ul. Komuny Paryskiej 94a, dz. nr 26/8, AM-11

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANIA

Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

Vi

ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS //
PROJEKTANT | mgr inZ. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKK/2011| 2 o
ARCHITEKTURA NR UPR. F'G‘QIIS
SPRAWDZAIACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA| 7 -
KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS f
OPRACOMUACY| mgr inz. Wojciech Seredyriski 145UW/S0 | >0
,

KONSTRUKCJA NR UPR. PODP
SPRAWDZAMACY | mgr inz. Wojciech Socha 9/DOS/06 1
SKALA [TEMAT NRRYS.

- ZESTAWIENIE STOLARKI 11




