SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Adres: ul. Leonarda da Vinci 12, Wroclaw

Temat: Montaz instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku wraz
z osprzetem i instalacja oSwietleniowa strychu oraz instalacja
odgromowa.

Inwestor: Gmina Wroclaw
reprezentowana przez
Wroclawskie Mieszkania Sp. z o.0.
ul. M. Reja 53-55
50-343 Wroctaw

Kod CPV: 45310000-3, 45312300-0,

Opracowanie: Stanistaw Glinski, lipiec 2019 r.
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1. Cze$¢ ogdlna

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z uktadaniem i montazem, a nast¢pnie uruchomieniem elementéw instalacji
antenowej wraz z instalacja o$wietlenia strychu i instalacjg odgromowa w budynku mieszkalnym
potozonym przy ul. Leonarda da Vinci 12 we Wroctawiu.

Zakres stosowania szczegétowej specyfikacji technicznej

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania badz spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Przedmiot z zakresu robét objetych specyfikacja techniczng

Zakres robdt instalacji antenowej obejmuje:

— prowadzenie tras kablowych do anten RTV,

— montaz masztow i wzmacniaczy antenowych,

— prowadzenie tras kablowych do gniazd RTV do i w lokalu mieszkalnym uzytkownika,
— prowadzenie tras kablowych zasilajagcych wzmacniacze antenowe,

— prowadzenie tras kablowych zasilajacych oswietlenie strychu,

— montaz tacznikéw i opraw o§wietleniowych,

— montaz gniazd RTV w lokalu mieszkalnym uzytkownika,

— prowadzenie tras instalacji odgromowej wraz z robotami towarzyszacymi,
— uruchomienie urzadzen,

— pomiary elektryczne,

— prace wykonczeniowe i towarzyszace.

2. Materialy

2.1.

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwos$ci materialow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektryczne;j

w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia

elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

— dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydatl deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprz¢tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

— wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$§¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie.



3. Wymagania dotyczace wykonania robot

3.1.

3.2

3.3.

34.

Ukladanie kabli

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowa¢ si¢ do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia
giecia, sity 1 sposobu weciagania, itp.). W szczegdlnos$ci nalezy wystrzega¢ si¢ nadmiernego
Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podlodze oraz zalamywania kabli na
elementach konstrukcji kanaléw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wyciaganiu
kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalne;j sity ciagnigcia oraz zwraca¢ uwage na to, by
na kablu nie tworzyly si¢ wezty ani suply.

Sposéb wykonania instalacji TV

Trasa instalacji antenowej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami.

Montaz instalacji zasilajacej 230V wykona¢ zgodnie z PN-IEC60364-1. Nalezy zamontowac
wzmacniacz antenowy o wzmocnieniu 25-40 db (VHF/UHE) umieszczajac go na poddaszu
budynku.

Po zdemontowaniu anten na dachu istniejace kable poprowadzi¢ przez wykonane przepusty na
dachu i wprowadzi¢ do skrzynek ze wzmacniaczami, aby podiaczy¢ indywidualnie kazdy
przewdd antenowy.

Przewody antenowe — przewdd koncentryczny o opornosci 75 € uktada¢ jako instalacje
podtynkowa od wzmacniacza antenowego (rozdzialu sygnalu) w rurach instalacyjnych
wprowadzajac je do kazdego lokalu mieszkalnego i zakonczajac je gniazdem RTV.

Maszt antenowy nalezy uziemi¢, zgodnie z normg PN-EN 62305-2.

Zasilanie wzmacniacza poprowadzi¢ z rozdzielnicy administracyjnej budynku przewodem

YDYp 3x1,5mm?2 pod tynkiem.

Sposob wykonania instalacji oSwietlenia strychu

Instalacje o$wietlenia strychu poprowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych do
belek stropowych przewodem YDY 3x1,5mm?2.

Stosowaé oprawy oswietleniowe strugoodporne i1 wytaczniki klasy IP 44.

Sposob wykonania instalacji oSwietlenia strychu

Instalacje odgromowa poprowadzi¢ na uchwytach mocowanych do dachu ceramicznego i
papowego oraz po elewacji stosowa¢ uchwyty stosowane do danego rodzaju podtoza.

Na kominach zamontowac iglice zgodnie z PN.

Zwody uktada¢ na najwyzszych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp.

Do zwod6w przytacza si¢ wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny,
drabiny.

Na kalenicach dachéw stromych pokrytych dachdwka ceramiczna lub podobnym materialem
zastosowa¢ uchwyty gasiorowe o ksztalcie i wymiarach dostosowanych do szerokos$ci gasiorow
kalenicowych. Na potaci dachowej stromego dachu zastosowa¢ uchwyty mocowane do tat przez
przybicie lub zaczep. Uchwyt podktada si¢ od dotu po dachéwke, a jego koniec mocuje si¢ do
taty, na ktérej spoczywa poprzedzajaca dachdwka.

Mozna takze stosowac uchwyty przyklejane do gasioréw i dachéwek. Nalezy przy tym stosowac
odpowiednie mrozo i wodoodporne kleje. Uchwyty przyklejane majg podstawe ceramiczng w
kolorze dachéwki, do ktorej jest przytwierdzona czes¢ plastykowa z otworem na drut instalacji
odgromowe;.

Przewody odprowadzajace uktada¢ systemem naciggowym na uchwytach osadzonych w podtozu.
Przewody odprowadzajace musza by¢ prowadzone w linii prostej tak, aby zapewnity najkrétsze
potaczenie z uziomem.

W miejscu polaczenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzajace muszg by¢ wyposazone

w zacisk probierczy umieszczony na $cianie lub w studzience pomiarowe;j. ztagcza pomiarowe
nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta. Dla przewodéw odprowadzajacych nalezy
montowac¢ ostony.



4. Przepisy zwiazane
Akty prawne — ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z
p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009r. nr 178,
poz. 1380 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 963;
z p6zniejszymi zmianami).

Akty prawne — rozporzadzenia:

Normy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz.
1129).

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$é:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42,43 - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-4-45,473,482- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze§¢ 5-51:
Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-53 - Aparatura tagczeniowa i sterownicza

PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 63305-1 - Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 63305-2 - Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 63305-3 - Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 63305-4 - Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy KOD IP

PN-E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.



