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UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLEDEM WAZNOSCI:
a) ARCHITEKTURA,
b) KONSTRUKCJA,
c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ POZOSTALE
4. MATERIALY ORAZ URZADZENIA STOSOWAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM CHYBA, ZE
PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
5. WSZELKIE WYMIARY | WIELKOSCI ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

UWAGA:

- Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ glebokos¢ posadowienia istniejacego wyjscia kanalizacji
sanitarnej. W przypadku istotnej rozbieznodci pomiedzy wysokoscig istniejacego i projektowanego wyjscia
kanalizacji nalezy zwrdci¢ sie do projektanta celem weryfikacji rzednych prowadzenia kanalizacji.

LEGENDA:
————— — projektowane przewody instalacji cieptej wody - prowadzone podstropowo

——--—— projektowane przewody instalacji wody cyrkulacyjnej - prowadzone podstropowo
projektowane przewody instalacji zimnej wody - prowadzone podstropowo
projektowane przewody kanalizacji sanitarnej
projektowane przewody kanalizacji sanitarnej - podstropowe

projektowane przewody kanalizacji podposadzkowej

@@@ projektowane piony instalacji wodnej
@ projektowane piony kanalizacji sanitarnej zakorczone wywiewka dachowg
@‘ projektowane piony kanalizacji sanitarnej zakohczone zaworem napowietrzajgcym

istniejgce piony kanalizacji sanitarnej zakoriczone wywiewkg dachowg

rura ochronna min. dwie dymensje wigksza od rury wtasciwej

punkty state

UWAGI !!

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materiaty magg zostac zastgpione innymi wytgcznie po akceptacji Inwestora i
Gtéwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

5 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw

ADRES
OBIEKTU

INWESTOR

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA MG | NazwiSko branza Upr.bud. r Upr. bud podpis

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Jarostaw Karpiel MAP/0290/PWBS/16

STADIUM DATA SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY oatdziemk 2017 | -

Iioiwiniecie kanalizacji sanitarnej, gtdwny ciag 7
instalacji wodnej
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