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Kanał nawiewny typu "Z" 200x150

sprowadzony 30cm nad posadzkę
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OZNACZENIA:

ZASILANIE CO

POWRÓT CO

PROJEKTOWANY PION C.O.

CO1

3,00

GRZEJNIK Z PODEJŚCIEM OD DOŁU

ZAWÓR WBUDOWANY W KOMPLECIE

4,00

+ GŁOWICA TERMOSTAT.

GRZEJNIK Z PODEJŚCIEM Z BOKU

+ ZWÓR REGUL  Z GŁOWICĄ TERMOST. ZASIL

+ ZAWÓR BEZ REGUL POWRÓT

PS

PS

PUNKT STAŁY

CO1

16,6 kPa

Φwym=43608 W

+5 °C
Φwym: 0 W

42x1,5

przejście zabezpieczyć masą ogniochronną

i wełną mineralną o gęstości ≥40kg/m³

1:50

UWAGI !!

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w

naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materiały mągą zostać zastąpione innymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i

Głównego Projektanta.

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław

Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków

tel/fax: 0 prefix 71 3282340

e-mail: pracown ia@mazur .biz.pl
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imię i nazwisko nr upr. bud. podpis

DATA

SKALA

STADIUM

BRANŻA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA

ADRES

OBIEKTU

INWESTOR

Gmina Wrocław

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

branża upr. bud.

Instalacja centralnego ogrzewania - rzut piwnic

sanitarna

projektował

PROJEKT WYKONAWCZY

październik 2017

 MAP/0290/PWBS/16

Jarosław Karpiel

Uprawnienia budowlane w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych do

projektowania bez ograniczeń
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