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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 695 z p6zniejszymi zmianami)
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Malgorzata Dubielecka

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 286/01DUW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoélgskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: DS-0171.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2019 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0171-45FC-45BC~143F-1129 MGR INZ. ARCHITEKT

Joanna Dubielecka
UPRAWNIENIA DO PROJEXTOWANIA
BEZ OGRANICZESWY SPECJ. ARCHITEKTONICZNE!
NR EW{D.: 280/01/DUW

o

7
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny MﬂG/LO/O_QZ '-'GNI\/:\BBMiswo -
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdu: wwur.izbaarchitektow. pl P3W°'N01“%}JH°3:£3?;§ i
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiadciwa Okragowa Izba Architektéw RP. VINVMOL%3rO

DY02]21qQN(] DUUDOS
INTLIHOYY ZN! Ml




DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz.1854/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 26.12.2016 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/54/2016

DECYZJA nr 54/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z2016r.,p02.1725), w zwigzku z art. 12.art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t]. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.,j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgrinz arch. Anna Aleksandra Grajper

urodzona w dniu 08.06.1987 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej lzby Archltektow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Aleksandra Grajper
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 54/DSOKK /2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1892.

Cztonek czynny od: 09-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2019 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1892-8FY9-E762-CB41-D9EF

. . y . Js ARCHITEKT
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny MGR 142 »':R%H'\glecka
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl Joan Du AZJ:(-_OWANIA
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP, [ ;,Eiﬁ?i;:QZfEKTON\CZNE“

)80 01/DUW
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POLSKA
{ 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-APN-4BZ-XVL *

Pan Julian Matyszko o numerze ewidencyjnym D0OS$/B0/2243/01

adres zamieszkania Zajaczkdw 39d |, 55-124 Pegdw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostatlo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego eertyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

C PROJEXTOWANIA
{. ARCHITEKTONICZNE
N EWID.: 280/01/DUW

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Obywatel(ka) - B35 szera DI‘OZQOW it b €St UpOWaZniony(a) do:
. R (tmu: i naz Msko) . .

1. do spoérzagdzania projekidéw v zekresie roiwiazan KonstruKeygno - budo-
lenych budynkdw "orsz innych budowli z wikigozéniem linii, wezXbw. -

i stacji kolejowych, drég orez lotniskowych drég startdViych i mani-"

. pulscyjnych, mostow, budowli. byaroteobuloaAyod i melloracal wodnyob,

2. do sporzgdzania w budownictwie o0séb fizyczanych pvoaektoﬂ w zakresie
rozwigzan architektonicznych: - .

a/ budynkéw inwenterskich i gospodarczych, edaptacji projektéw. typo=
wyoh i poﬁtefzalnycb_innycb budynkoédw orsz sporzadzanisa plandw za=- _
gospodarowania dzialki zwigzanych z real 1zacag tyob budynkéw,

b/ budowli rnie bedagcych budynkami, o S

5. w budovwinictvie osdb fiz ycéznych - do kierowenis, nadzorowaniz 1 ‘kontro-
lowenia budowy, kierowsnia i kontrolowanis wytwarzenia konstrukeyj-
nych elementdéw budowlanych oraz ccenisnia i badeniz stenu techniczne-
go obiektéw budowlanych. :

Ourzvmuggi

mgr inz., Ryszaerd Drozdoeowski
ul. Sempozowskie] 68z m. 8
51-661 VWroctaw

{podpis I pleczed)

WZGraf. Legn. 801/1500/82. 1500 sri. A4.



Zaswiadczenie

¢ numerze weryfikacyinym:

DOS-GIS-$41-H78 *

Pan Ryszard Drozdowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/5863/01

adres zamieszkania ul. taka Mazurska 4/6 m22a, 51-164 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zazswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy

waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Doinosigskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

iZgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U, 2001 Nr i

poz. i4
eiektronicznei opatrzone bezpiecanym

G} dane w postaci

0
v
podpisem elektronicznym weryfixowanym przy pomocy wainego kwalifis

fikowanago certyfikaty s3
rewrowazne pod wagiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wissnorecznymi.)
LY il 5oy oy AL, AR R § T Rt diey: % R 5
Weryfikacg poprawnoici ganych w ninigjszym zadwiadczeniy Na Sprawczic za pomoecg num
stronie Poiskie] 1zby Inzynierdw Budownictwa www.Dlib.org. g Kortakiujace sie 7 biurem wis iciwe] Okregowe] izby Inzynierdw
Budownictwa MGR INZ. ARCHITEKT
Joanna Dubielecka
UPRAWNIENIA RO PROJEKTOWANIA

3E7 OGRANICZEN W SPEC,. ARCHITEKTONICZNEY
NR EWID.: 280/01/DUW




ODPIS

Wroctaw, dnia 14.12.1979r.
URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO
i Miasta Wroctawia
we Wroctawiu
pl. Powstancow Warszawy 1
50-851 Wroctaw

/8/ 0514377
Nr 364/79/WBPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Adam Bogustaw GRAJPER
inzynier inzynierii $rodowiska

urodzony dnia 30 lipca 1949r. w Strzyzowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta i kierownika budowy i rob6t
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych

Obywatel Adam Bogustaw Grajper jest upowazniony do:
1. sporzgdzania projektdw instalacji sanitarnych,
2. do kierowania, nadzorowania i Kkontrolowania budowy 1 robdt. kierowania
I kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania

| badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych,

/Z'".i\ 7 AT ay's
Otrzymuje: A
inz. Adam Grajper MGR INZ. ARCHITEKT
Joannp Dubieleckq
Ul. Chrobrego 36/7 UPRAWNIEMADO PROJEXTOWANIA

Y W SPECS ARCHITEKTONICZNE

50-254 Wroctaw NREWID . 280/01/DUwW

Dokument uprawnien budowlanych podpisal GEOWNY ARCHITEKT Wojewddztwa Wroctawskiego i
Miasta Wroctawia DYREKTOR BIURA Dr inz. arch. Jan Tarczynski. Piecze¢ okragta z Godiem

Pastwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO | MIASTA
WROCLAWIA.

e —

\.‘r‘ \: i o D‘;
Odpis uprawnien budowlanych wydano na poﬁiét;éwieﬁokugéntéw otrzymanych z Dolnoslaskiego
Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu. A = o B

Wroctaw, dnia 10.04.2018r.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8BP-IKN-ZR4 *

Pan Adam Grajper o numerze ewidencyjnym DOS/1S/2448/01

adres zamieszkania Ramiszow 166 ,51-217 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-30 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

- (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej izby inzynierdw
Budownictwa.

MER (NZ. ARCHITEKT

i Dubielecka
A DO PF’.OJEKTOWAN!A
WSFECJ.ARCH!TEKTOMCZNEJ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8IT-PTI-SLL *

Pan Ireneusz GrodZ o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0633/07

adres zamieszkania ul. Ztotnicka 10B/9, 54-029 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe]j Okregowej Izby In i
Budownictwa.

INHeHITEKT
Joann ubielecka
N NIAJHo PROJEKTOWANIA
\beCJ. ARCAITEKTONICZNEY

?\R E\.\/\") 280/01/DUW




URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO

I MIASTA WROCLAWIA
Wydziat Gospodarki Przestrzennej Wroclaw, dnia Jt&.liﬂtQPQ44.197.5 r

i Ochrony 8rodowiska
Wroclaw,pl.Powstarcéw Warszawy 1

- 466/76/Wn
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § & ust, 2087 ... i § 13 ust.1
pkt_ 41’-*9.4 ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony &rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/

stwierdza sie, 2ze

Obywatel ..... Julisp Jésef GALEBECGK I ...

urodzony dnia .47 wrsefmia 1948 x...... w Kudowle e |

posiada przygotowanie zawodowe up waznia 3 ni saqﬁi
dzielnej funkc;ipro 0 “ e i ﬁemim m‘gﬁ% ......

' Obywatel BgX. Wﬂm JQ‘Q‘ : jest upowazniony do:
1. sporsadsenia projektéw iustelacii elektryosyeBy............. ...

2. w.bndowniciwle. oAtk Linyesnych ..éo..lﬁr-‘.-emania,.mm??m?@. i
technicsnege Malacdi omm«zm ¥ . -.-. i 0 0

........
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

..................................

Otrzymuje:
Ob. mgr ing, Julian Jésef Gazeeld.

2@ 9 © ¢ 0 % 9 0 & 0 0 8 © O 0 & ¢ & 8 © ¢ 0 @
/strona/

54206 Wroclaw, Legnicka 94 B 1

............. ® 00 9 o0 o

RCHITERT
ubielecka
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CJ. ARCHITEKTONICZNE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FKL-54U-98| *

Pan Julian Gatecki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2795/01
adres zamieszkania ul. Legnicka 94/1, 54-206 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

~ NN NG

/

ARG R
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierpw
Budownictwa, MGR INZ. JARCHITEKT

Joanna Pubielecka
JPRAWNIENIA H PROJEKTOWANIA

3E7 OGRANICZEN WYGPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ
NR E\/‘J!D\.\JEZSO.’OHDUV\/




OKK.713%-68/2008/08 \Wroctaw, G5 czerwea 2008 .
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dnia 15 gru

ier Uz 2

2. o ; iz 7 lipce 1884
ZpSZn. zm.; oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r
Kic nnych usiaw (Dz.U. Nr163. poz.1364) |
Buduvfmc wa z dnia 28 kwiginia 20087, w sprawie
5.32 U Nrsg3 poz 578 z pdéin. zm.). Zwigzku

(Dz.U. z 20C0r. Nr 98, poz. 1071, z p6z2n. zm.)

na :ccstawie oroiokotow

ze Pzn Pawei Czesiaw
dzyskat pozytywny wynik

Okregowa Komisja r\walmkacyma DoliB
nadaije
Panu
Pawet Czestaw Bielecki
inzynier z Kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 marca 1974 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 111/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i eiektroenergety znych
do projektowania bez ograniczen

est.’;» Giownego in
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Pan Pawet Czestaw Biglecki jest uprawnion
\/
)

W speciainosd instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elekiroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pki1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

W ZwiazKu z ari. 5 ustawy z dnia 28lipca 20051 ¢ nie ustawy Prawo budowlane orzz o zmianie

niektoryeh innych ustaw ‘§24 ust. 1 rozporzadzeni; inistre  Infra <'ruktury z dniz 18 majz 2005r.

W sprawie samodzieinych funkeji technicznych w bu ictwie (Dz. U z 2008r. Nr 96, poz §17) - dc:

1) projekiowania obiekiu budowlanego aki iak: sieci, instalacje | urzadzenie elextryczne
i elektrosnergetyczne, w tym kolejows. trolejbusows i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania | Vwrowvr‘]'“

) sorawdzania projekidw budcwianych | sprawowaniz nadzoru aut

0.
sprawowania koniroli technmzm utrzymania obiexiéw budowlany astrzezeniem art. 82 ust. 5 ustawy

2)

3)

bez ograniczed w zakresie w/w specjalnosci.
Na podsiawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Bucownictwa z dnig 28 kwietnia 2006r. w spraw

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawmem; nime;:ze uprawnigjg do sporzadzania
orojekidw zagospodarcwania dziatki lub terenu w zakresie specjeinosci instalacying] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen slekirycznych | elekirognergeiyc ' ;

Skiad o;;wqao OKK
DOLNOSLASEA OXREGOWA
1IZ3A RJ7‘ '\'ER’@‘ “L"‘OW\"G'W A

TR IRE ERniTasrwY \slek
Frzewrdniezagy
Chrzgowdy Kamid Kwasdiiednnj
1. mgrinz Brcmcmw /\'ocx%/

1rz Kazimierz Cz plinsk

8]

L i //v//’./, 7

“Zofiz Zwierzchowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BS5-VDI-BI6 *

Pan Pawet Czestaw Bielecki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0057/06

adres zamieszkania al. R6z 13/2, 52-122 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Rt \ TN i X T
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg nhumeru weryfikacyjnego zaswradczema na’
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe;h};(t;a‘g:Z W\Yf WCHIT::KT

Budownictwa. Joanna | wibielecka

JPRAWNIEN! PROJE‘.(TOWANIA
3EZ OGRANICZEN WAGPEC). ARCHITEKTONICZNES

NR EW!D.: 280/01/DUW




INIARCZYK -

kamploksowe ustugi keminiarskie | kominowe
TELUFAX 0T1/316 66 67 0682 517 840

KOMPLEKSOWE UStUGI KOMINIARSKIE, RENOWACJA KOMINOW, MONTAZ SYSTEMOW KOMINOWYCH

NABYWCA

Firma
LA-PROJEKT Sp. z 0.0.
Petczynska 4

50-950 Wroclaw
NIP: 8952178666

Data wystawi

2nia 25.07.2019

Opracowat Anna Broniewicz
Opinia Numer: 019/100464

Strona 122
z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen ogrz ewczo-kominowych

w budynku przy ul. Chinska 2c w Wroclaw
Inwestor: La- Projekt Sp. Z 0.0

Sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Tomgsz Czarnik

W celu wskazanie przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:
W dniu kontroli przewdd kominowy nr 1 i 2 ( patrz szkic) po odtgczeniu urzadzen grzewczych
podtgczenia wentylacji wezta cieplnego.

Opinig sporzadzono w oparciu 0: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz U. Nr 89 poz 414) wraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 1. w sprawie ochrony p
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20021 w s
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 1. ).

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po jednym wyzej wymienionego i Zakf:

Potwierdzenie odbioru opinii

Uwaei

I Po dokonaniu poprawnych rozwiazan. nalezy zglosi¢ Do sprawdzenia prawidlowosei wykonania i fiinkejonowania ues
2. Dokumentacja techmiczna sporzadzona przez sluzbe kominiarska .KOMINIARCZYK nic moze bac wykorzystyawana
. Nicpotrzebne skreslic. { o

P

\ o

prawie warunkow, jakim powinny odpowig

wolne proponowane do

Z pézZniejszymi zmianami,
zeciwpozarowej oraz
dac budynki i ich usytuowanie

du Kominiarskiego
//

/ -

/ Opiniodawca

wdzen grzewezo -kominowych
do innych celow bez zgody autorz.
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MGR N2 ARCHITEKT
Joa tbieleckq

JPRAW: &

» PROJEK
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KOMINIARCZYK Tomasz Czarnik
Pyszgca 3, 56-120 Brzeg Dolny
NIP 988-00-25-237

www . kominiarczyk.com
info@kominiarczyk.com
te. 071/319 86 67. 692 517 840

N

w

G BANK SLASKI Spotka Akcyina
1050 1575 1000 G090 7305 6856




Opinia Numer:  019/100464

Firma Data wystawienia 25.07.2019
LA-PROJEKT Sp. z c.0. Data dagst./ustugi
NIP: 8952178666 Strona: 2272
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn. ,projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na pomieszczenie
wezla cieplnego wraz z przebudowg instalacji elekirycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody

cieplej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym Wwielorodzinnym”

. Dane ogdine

1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. XIlI

1.2 Adres: 52-118 Wroctaw, ul. Chinska 2c, dziatka nr 2/23, AM-21, obreb Brochow
1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

1.4 Projektant gléwny: mgr. inz. arch. Joanna Dubielecka, upr.nr 280/01/DUW

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- opinia korﬁiniarska nr 019/100464 z dnia 25.07.2019r
- wizja lokalna z inwentaryzacjg budowlang ’

- archiwalne projekty budowlano-wykonawcze

- obowigzujgee normy i przepisy projektowania;

Przedmiot opracowania ,

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy w zakresie:

- wydzielenia istniejacych pomieszczen piwnioznycﬁ w budynku na pomieszczenie wezta ciepinego

- przebudowy instalacji elektrycznej w budynku na potrzeby projektowanego pomieszczenia wezia ciepinego

- przebudowy wewngtrznej instalacii centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii
wbudynku . '




| - BRANZA BUDOWLANA

1. Opis stanu istnfejqcego
Budynek mieszkalny wislorodzinny, przy ul. Chinskiej 2c we Wroctawiu, jest istniejacym budynkiem’thero
kondygnacyjnym, podpiwniczonym. -
Obecnie budynek agrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych, obalanyoh weglem kamiennym oraz
indywidualnymi kottami gazowymi. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych
podgrzewaczach cwu oraz w etazowych dwufunkeyjnych kottach gazowych co-cwu.
Budynek nie jest wyposazony w centralny system ogrzewania i dostarczania cieptej wody.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, jednakze jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta
Wroctawia. | .
Budynek posiada jedno wejécie gtéwne oraz jedng klatke schodowa,
-W budynku, na kondygnacjach nadziemnych, miesci sig 16 lokali mieszkalnych oraz strych, natomiast na .
kondygnacji podziemnej budynku (piwnice) znajduja sie komorki lokatorskie uZytkowhikéw.

2. Program funkcjonalny, projektowane zmiany

W czesci istniejaee] piwnicy (pomieszczenia komérek lokatorskich) projektuje sie nastepujace zmiany:

- podziat czgsci istniejacych pomieszczen z wydzieleniem jednego pomieszezenia wezia cieplnego

- obnizenie posadzki w wydzielonym pomieszczeniu wezta cieplnego oraz przed wejsciem do pomieszczenia
wezla ciepinego wraz z wykonaniem dwoch stopni schodowych. '

- wykonanie $cianki dzialowsj z cegly peinej gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapienhej, obustronnie
otynkowanej tynkiem cemehtowo-wapiennym, o odpornosci ogniowej Ei 60 wraz z wyprawg malarska w
kolorze biatym, ' ' ‘

- montaz nowych przeciwpozarowyeh drzwi z zamkiem panicznym | samozamykaczem o odpomosoi ogniowej
Ei60 o wymiarach 200x90 cm oddzielajgcych pomisszczenie wezta ciepinego od pozostalej dzeéo_i piwnic
budynku.

3.- Powierzchnie , kubatura.
Powierzchnia pomieszczenia projektowanego wezta cieplnego: 20,25 m?

Wysokos¢ pomieszczenia projektowanego wezta ciepinego: 2,26 m

Kubatura pomieszczenia projektowanego wezla cieplnego: 45,77 m?




Opis poszczegéinych elementéw budynku.

Sciany piwnic nosne wykonane sg z cegly pefnej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, natomiast
$ciany piwnic pozostate wykonane sg z cegly pelnej gr.12-24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
Sciany kondygnacji nadziemnych nogne wykonane sg z' cegly peinej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej natomiast $ciany kondygnaciji nadziemnych pozostate wykonane sg z cegly petnej gr.12-24 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej. | |

- Stropy

Strop nad piwnicg jest stropem ceramicznym, fukowym.

Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi sg stropami drewnianymi belkowymi.

-Dach

Dach wykonany jest o konstrukeji drewnianej, krokwiowo-kleszczowe,

- Fundamenty

Istniejacy budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych, fundamentéw nie badano.

5. Zakres przewidywanych robét
Prace budowlane beda polegac na:

- demontaz drzwi drewnianych pomiedzy komorkami lokatorskimi, a komunikacjg w piwnicy budynku
- demontaz istniejacych $cianek dziatowych azurowych pomigdzy komorkami lokatorskimi w piwnicy budynku
- W}?dzielenie pomieszczenia wezta cieplnego | '
- obnizenie posadzki w wydzielonym pomieszczeniu wezta ciepinego
- W sytuacji zejécia ponizej istniejgcych fundamentow, podbicie istniejacych .fundamentc’)w betonem
konstrukeyjnym w obrgbie obnizenia posadzki w wydzielonym pomieszczeniu wezla ciepinego
"- wykonanie $cianki dziatowej z cegly peinej gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapienngj, obustronnie
otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym, o odpornosci ogniowej Ei 60 wraz z wyprawg malarskg w kolorze
bialym ' .
- montaz nowych przeciwpozarowych drzwi o odpornosci ogniowej Ei 60 z zamkiem antypanicznym
o wymiarach 200x90 cm oddzielajgeych pomieszczenie wezta cieplnego od pozostalej czesei piwnic budynku
- wygluszenie pomieszczenia wezta ciepinego poprzez zamontowanie welny mineralnej twardej o gr.10cm na
stropie wydzielonego pomieszczenia ' ‘
- wykonanie studni schiadzajgcsj betonowej szczelnej w wydzielonym pomieszczeniu wezta ciepinego
- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych na istnigjacych $cianach w wydzielonym pomiészczeniu
wezla cieplnego , |
- utozenie plytek ceramicznych podiogowych antyposlizgowych na posadzce w wydzielonym pomieszczeniu
wezta cieplnego wraz z cokolem na wysoko$¢ 10cm |
- naprawa ubytkow w istniejgcych posadzkach zaprawa cementows cienkowarstwowg
- naprawa ubytkow tynku na istniejacych $cianach piwnicy

- wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczenia wezla ciepinego




- malowanie $cian i sufitow farbami olejnymi i emulsyjnymi _

- roboty demontazowe istniejacych instalacji centralnego ogrzewania, zi'mnej wody, cieplej wody uzytkowsj oraz
cyrkulaciji w budynku (wg opisu instalacji sanitarnych)

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji w budynku
(wg opisu instalacji sanitarnych)

- wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania wezta cieplnego (wg opisu instalacii elektrycznej)

6. Instalacje:
6.1. Instalacje sanitarne
6.1.1. .lnsialacje sanitarne projektowane - instalacja centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji wg opisu instalacji sanitarnych.

- 6.1.2. Instalacje sanitarne istniejace:

Kanalizacja sanitarna

- instalacja kahalizacji sanitarnej w budynku w czeéciach wspdlnych oraz w lokalach mieszkalnych pozostaje
bez zmian zk wyjatkiem projektowanego wezta cieplnego, gdzie bedzie znajdowala sig studzienka schtadzajaca
z pompg, ktora bedzie odpompowywaé zebrang w niej wodg do istniejacej kanalizaci sanitarnej w piwnicy
budynku. '

Instalacja gazowa _

- instalacja gazowa w budynku w czgéciach wspélnych oraz w lokalach mieszkalnych pozostaje bez zmian.
Planuje sie jedynie likwidacje (odiaczenie od istniejacej instalacji gazowsj) urzadzen grzewczych gazowych -
tj. piece gazowe dwufunkeyjne, gazowe podgrzewacze wody.

Zimna woda

- przytgeze WOdociqgowe wraz z wezlem wodomierzowym pozostaje bez zmian

- instalacja zimnej wody za wodomierzem glownym zostanie przebudowana w obrgbie piwnic, czesci
A wspélhych klatek schodowych oraz w lokalach mieszkalnych

Ciepta woda uzytkowa

Budynek nie posiada céntralnej instalacji cieplej wody — instalacja cieplej wody jest obecnie tylko w przestrzehi
lokali mieszkalnych wytwarzana za pomoca podgrzewaczy elekirycznych lub gazowych. Projektuje sie
przebudowe istniejacej instalacji we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg istniejacych zrodet jgj
wytworzenia,

Centralne ogrzewanie ,

Bud'ynek nie posiada centrainego systemu instalacji grzewczej - instalacja centrainego ogrzewania jest
obecnie tylko w przestrzeni niektorych lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocg, kotiéw gazowych.
Pozostale mieszkania, ktore nie posiadajg etazowsj instalacji grzewczej sg ogrzewane obecnie za'pomocq '
grzejnikow elekirycznych lub piecow kaflowych opalanych weglem. Projektuje sie nows instalacje centralnego
ogrzewania dla calego budynku we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg istnisjacych zrodet
ciepta.




6.2. Instalacje elektryczne:
- instalacie oswietleniowe, sygnalizacyjne, sitowe, telefoniczne internetowe, instalacja domofonowa oraz -
instalacja antenowa RTV - pozostaje bez si¢ zmian, z wyjatkiem przebudowania glownej rozdzielnicy
elektrycznej RG WLZ TA w celu doprowadzenia nowsj, niezaleznej instalacji elekirycznej zasilajace]
projektowane pomieszczenie wezta cieplnego w piwnicy budynku. |

7. Planowane roboty budowlane.
Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
Istniejace sciany .zostanac oczyszczone ze starej farby, ubytki w tynku uzupetnione i pomalowane.
Gruz i pozostalosci z budowy nalezy wywiezé na wysypisko przystosowane do przyjmowania tego fypu
odpaddw.

8. Obszar oddzialywania inwestycji
Inwestycja oddziatowywuje tylko w obszarze calego budynku mieszkalnego we Wroctawiu przy ul.Chinskiej 2c,
dziatka nr 2/23 - roboty nie wykraczajg poza obszar dziatki.
.Podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury- DzU z 2002r. nr 75, poz. 690, z pbzniejszymi
zmianami. :

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1.Charakterystyka obiekiu.
Typ budynku: Budynek wielorodzinny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.

Budynek sredniowysoki — wysokos¢ od 12 do 25 m. ‘
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV. Wymagana klasa odpornosci p.poz - ,C”

Budynek nalezy do jednej strefy pozarowsj.

9.2. Odporno$¢ ogniowa elementéw budynku,

Glowna, noéna konstrukcja budynku — wymagana odpornoéé ogniowa R 60 min., istniejaca 60 min.
Strop — wymagana odporno$é ogniowa REI 60, istniejgca 60min '

Sciany wewnetrzne - wymagane El 60, istniejgce El 60min

Sciany zewnetrzne wymagane El 60, istniejace El 60

Konstrukcja dachu — wymagana R30, istniejgca R 30

Odporno$é ogniowa elementéw budynku jest wystarczajaca .

Przebudowa nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarbwej; nie koliduje z drogg ewakuacyjng na klatce
schodowe;j.




9.3, Zabezpieczenia instalacyine p.poz.

Nalezy wykona¢ przejécia instalacyjne ppoz na wszystkich istniejacych oraz projektowanych instalacjach
pomigdzy pomieszczeniem wezta cieplnego, a pomieszczeniami sasiednimi, dostosowujac pomleszczeme
wezla cieplnego do obowigzujgeych przepisow przeciwpozarowych.

Przejscia instalacyjne przez przegrody i stropy oddzielenia ppoz oraz przegrody i stropy dzielace strefy

pozarowe budowlane wykona¢ jako przejécia instalacyjne p.poz. o odpornoéci ogniowej danej przegrody.

10. Ocena elementéw budynku ; wnioski i zalecenia.

Z ogledzin budynku, przeprowadzonych w celu oceny stanu zarysowama solan stanu stropow, posadowienia

budynku, wynika iz projektowane prace budowlane nie spowodujg przecigzenia istnisjacej konstrukgji

przedmiotowego budynku. '

Wykonanie obnizenia posadzki o 36cm w wydzielonym pomieszczeniu nie ma wplywu na konstrukcje budynkﬁ

- W sytuacji zejécia ponizej istniejacych fundamentow w trakcie robét budowlanych nalezy wykona¢ podbicie

tych fundamentéw betonem konsﬁukoyjnym. Podbicie fundamentu nalezy wykona¢ odcinkami o diugo$ci ok.
- 1.0'm, z betonu B-15, zbrojonego poprzecznie w dolnej strefie # 14 co 20.0 cm. Prety podiuzne — 6 # 12

wysunaé o ok. 25 cm poza strefe betonu tak, by mozna bylo polaczy¢ je z pretami nastepnego odcinka.

quiednie odcinki taw mozna podkopa¢ po stwardnieniu betonu w poprzednim odcinku — min. 2 dni.

Wykonanie $ciany murowanej gr.12 cm z cegly pefnej na zapraw1e cementowo-waplennej nie ma wp!ywu na

konstrukcje budynku,

Ciezar $ciany murowanej gr.12 cm z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennsj miesci sig w zakresie

dopuszczalnych obcigzen.

11. DOPUSZCZALNE ZMIANY ZGODNIE Z ART. 36a, UST. 6 ,PRAWO BUDOWLANE”:
Wprowadzenie zmian do projektu wymaga uzgodnienia z autorem projektu.




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1. Dane ogoine

1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wislorodzinny - kat. XIl
1.2 Adres: 52-118 Wroctaw, ul. Chinska 2c, dziatka nr 2/23, AM-21, obreb Brochow
1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

1.4 Projektant glowny: mgr. inz. arch. Joanna Dubielecka, upr.nr 280/01/DUW

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy w zakresie:

- wydzielenia istniejacych pomieszczen piwnicznych w budynku na pomieszczenie wezta ciepinego

- przebudowy instalacji elektrycznej w budynku na potrzeby projektowanego pomieszczenia wezta cieplnego

- przebudowy wewnetrznej Instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowsj i cyrkulagji
w budynku ' ' '

Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chinskiej 2c we Wroctawiu jest istnisjgcym- budynkiem cztero
kondygnacyjnym podpiwniczonym. |
Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych opalanych weglem kamiennym oraz
indywidualnymi kottami gazowymi. Ciepia woda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych
podgrzewaczach cwu oraz w dwufunkeyjnych kottach gazowych co-cwu. '
Budynek nie jest wyposazony w centrainy system ogrzewania i dostarczania cieplej wody.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, jednakze jeét wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta
Wroctawia.

Budynek posiada jedno wejscie glowne oraz jedna klatke schodows, _

W budynku, na kondygnacjach nadziemnych miesci sie 16 lokali mieszkalnych oraz strych, natomiast na

kondygnacii podziemnej budynku (piwnice) znajdujg sie komérki lokatorskie uzytkownikow.

4. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

demontaZu stolarki drzwiowej

wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych z cegly pelnej gr. 12-24 cm _

skucie posadzki w obrebie wydzielonego pomieszczenia wezla cieplnego w celu obnizenia poziomu
wykonanie podktadéw betonowych wraz z nowg posadzkg betonowg

wykonanie $cianki dzialowej z cegly pelnej gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
wykonénie nowych tynkéw cementowo wapiennych

osadzenie drzwi stalowych o wymiarach 200x90 cm




wykonanie wygluszenia stropu w pomieszczeniu wezta cieplnego weing mineraing gr.10cm

wykonanie oktadzin sciennych ptytkami ceramicznymi

wykonanie oktadzin podiogowygh plytkami gresowymi

wykonanie nowych instalagji WOdy, c.0., elektrycznej w obrebie catego budynku wraz z potgczeniem z
istniejgcymi instalacjami

malowanie starych i nowych tynkéw

montaz kanalu wentylacyjnego nawiewnego typu’z”

b) Elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Ze wzgledu na specyfikacje opisywanego zamierzenia budowlanego nie wystepujg zagrozenia stwarzajgce
zagrozenia dla zdrowia ludzi jak réwniez nie stwarza sie zagrozenie dla osob trzecich.

Uzyte do budowy materialy powinny posiadaé certyfikat ITB lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

¢) Roboty budowlane o szczegdlnie wysokim ryzyku powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- Wystapi ryzyko uszkodzenia lub ékaleczenia podczas prac z elektronarzedziami.

d).W przypadku ustanowienia kierownika budowy:
Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej’ Izby inzynieréw Budownictwa, posiada¢ -aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz dodwiadczenie zawodowe. Obowiazkiém kierownika jest
sbrawdzenie ‘stopnia  znajomosci przepisdw BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz spraWdzenie
- - kwalifikacji pracownikow wykonujgeych roboty specjalistyczne.
Kazdy pracownik powinien zostaé przeszko‘lony w zakresie BHP oraz powinien by¢ wyposazony w odpowiedni
sprzet zabezpieczajacy : kombinezon, helm, rekawice, okulary ochronne, narzedzia do pracy. k

) Wnioski korcowe:

Przewidywane roboty beda trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych. Pracochionnos¢ planowanych robét bedzie
przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) jest wymagany plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowanie;

; _MGR INZ f[ARCHITEKT
| Joanna ubielecka
UPRAWNIENIA(BO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN M SPEC.. ARCHITEKTONICZNE,
NR EVID : 230/01/DUw




Ekspertyza techniczna
1. Dane ogéine:

1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. XIll

1.2 Adres: 52-118 Wroctaw, ul. Chinska 2c, dziatka nr 2/23, AM-21, obreb Brochow

1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw '
1.4 Opracowat: inz, Julian Malyszko , upr. 99/77/ Wwm

2.  Cel opracowania.
Opracowanie ma na celu ocene stanu technicznego elementéw konstrukeyjnych budynku, w zwiazku z
projektowanym pomieszczeniem wezla cieplnego wraz z nowymi instalacjami centralnego ogrzewania,

wodociggowymi i elektrycznymi.

3.  Opis budynku
Budynek wielorodzinny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, $redniowysoki.
3.1 Sciany R '
- Sciany piWnio nosne wykonane sg z cegly peinej gr.40-50 ¢cm na zaprawie cementowo-wapiennej, natomiast
$ciany piwnic pozostale wykonane sg z cegly peinej gr.12-24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej :
- Sciany kondygnacji nadziemnych nogne wykonane s z cegly peinej gr.40-50 cm na zaprawie cementowej
natomiast sciany kondygnacji nadziemnych pozostale wykonane sg z cegly peinej gr.12-24 cm na zaprawie -
cementowo-wapiennej.
3.2 Stropy
Strop nad piwnicg jest stropem ceramicznym tukowym.
Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi sg stropami drewnianymi belkowymi.
3.3 Dach |
Dach wykonany jest o konstrukgji drewnianej, krokwiowo-kleszczowe;,
3.4 Fundamenty ‘ '
Istniejacy budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych, fundamentéw nie badario.

4.  Ocena elementéw konstrukcyjnych

4.1. Mury
Na podstawie ogledzin nie stwierdzono rys ani peknieé $wiadczacych o zlym stanie muréw. Projektowany zakres
przebudowy nie spowoduje zwiekszenia obcigzen murow.

4.2. Strop
Na podstawie ogledzin nie stwierdzono nadmiernych ugiec, rys ani peknigé éwiadczacych o przecigzeniu stropu.
9




5.

4.3. Nadproza
Stan techniczny dobry. Projektowana przebudowa nie spowoduje wzrostu obcigzen w nadprozach.

4.4, Posadzki
W pomieszczeniu projektowanego wezta ciepinego posadzka jest betonowa.

Whioski koncowe 7
Istniejace elementy konstrukeyjne w stanie dobrym. Projektowana przebudowa nie spowoduje przekroczenia
dopuszcezalnych ugig¢ ani nosnosci. Nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa dla konstrukefi budynku i jego
uzytkownikow. Konstrukcja bezpiecznie przeniesie obcigzenia wywolane wykonaniem $cianki dzialowe;
gr. 12 cm z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej z wbudowaniem drzwi stalowych p.poz w tej Sciance
o wymiarach 200x90cm oraz obnizeniem posadzki o 36cm, wydzielajgc pomieszczenie wezta cieplnego z
istniejacych pomieszczenia komorek lokatorskich.

Uwaga: w sytuacji zejécia ponizej istniejgoych fundamentow w trakcie robét budowlanych nalezy wykonaé
podbicie tych fundamentéw betonem konstrukeyjnym. Podbicie fundamentu nalezy wykona¢ odcinkami o
diugosci ok. 1.0 m, z betonu B-15, zbrojonego poprzecznie w dolnej strefie # 14 co 20.0 cm. Prety podiuzne - 6
# 12 wysungé o ok. 25 om poza strefe betonu tak, by mozna byto potaczy¢ je z pretami nastepnego odcinka. ‘
- Sgsiednie odcinki taw mozna podkopa¢ po stwardnieniu betonu w poprzednim odeinku - min. 2 dni. | :

Opracowanie:
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il - BRANZA SANITARNA

1. Dane ogolne
1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. XilI
1.2 Adres: 52-118 Wroclaw, ul. Chinska 2c, dziatka nr 2/23, AM-21, obreb Brochéw
1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
1.4 Opracowal: inz. Adam Grajper , upr. 364/79/WBPP

2. Podstawd opracowania
- opinia kominiarska nr 019/100465 z dnia 25.07.2019r
- wizja lokalna z inwentaryzacjg budowlang
- archiwalne projekty budowlano-wykonawcze

- obowigzujace normy i przepisy projektowania;

3. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy w zakres1e
- przebudowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowej i cyrkulaCJ
w budynku

4. Opis stanu istniejacego
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chinskiej 2c we Wroctawiu jést istniejgcym budynkiem cztero
kondygnacyjnym podpiWniczonym.
Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych opalanych weglem kamiennym oraz
indywidualnymi kottami gazowymi. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych
podgrzewaczach cwu oraz w etazowych dwufunkeyjnych kottach gazowych co-cwu.
Budynek nie jest wyposazony w centralny system ogrzewania i dostarczania olep#e wody

Kanalizacja sanitarna

- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynkuw czesciach wspolnych oraz w lokalach mieszkalnych pozostaje
bez zmian z wyjatkiem projektowanego wezla cieplnego, gdzie bedzie znajdowala sie studzienka schtadzajaca
z pompg, ktora bedzie odpompowywac zebrang w niej wode do istniejacej kanalizacji sanitarnej w piwnicy
budynku.

Zimna woda

- przytacze wodocquowe wraz z wezlem wodomierzowym pozostaje bez zmian

- instalacja zimnej wody za wodomierzem giéwnym zostanie przebudowana w obrebie piwnic, czesc

wspdlnych klatek schodowych oraz w lokalach mieszkalnych
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Ciepta woda uzytkowa

Budynek nie posiada centrainej in’stalacji cieptej wody - instalacja cieptej wody jest obecnie tylko w przestrzeni
lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocg podgrzewaczy elekirycznych lub gazowych. Projektuje sig
przebudowe istniejacej instalacji we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjq istniejgcych Zrodet jej
wytworzenia,

Centralne ogrzewanie

Budynek nie posiada centralnego systemu instalacji grzewoczej - instalacja centralnego ogrzewania jest
obecnie tylko w przestrzeni niektérych lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocy kottow gazowych.
Pozostale mieszkania, ktore nie posiadajg etazowej instalacji grzewczej sg ogrzewane obecnie za pomocg
grzejnikow elektrycznych lub piecow kaflowych opalanych weglem. Projektuje sie nowg instalacje centralnego
ogrzewania dla calego budynku we wszystkich lokalach miészkalnych wraz z likwidacjg istniejgcych zrodet

ciepta.

Opis projektowanych rozwigzan
5.1 Centralne ogrzewanie

Instalacja centrainego ogrzewania zasilana bedzie z wezla cieplnego, zbudowanego w piwnicy. Obliczeniowa
moc cieplna instalacji wynosi 134 kW. Projektowana instalacja grzewcza pracowac¢ bedzie przy parametrach
wody grzewczej 80/60°C. ' :

Trasa projektowanej instalacji zostala pokazana na rzutach poszczegéinych kondygnacji. Calg 'instalacje
nalezy wykonaé z rur ze stali weglowej nr 1.0034 w syétemie Ztaczek zaprasowywanych. Instalacjg
centralnego ogrzewania nalezy wyprowadzié z pomieszczenia wezta cieplnego. Ruroci'qgi prowadzi¢ pod
stropami i po $cianach w-bgdynku. Pod stropem w piwnicy zaprojektowano rozprowadzenie do jednego pionu
instalacji c.o.. Instalacje prowadzong w piwnicy, w pionie na klatce schodowesj oraz przewodami rozdzielczymi
do mieszkan i w migszkaniach nalezy zaizolowaé otuling z pianki PE. Gruboéci izolacji nalezy przyjmowaé
wediug Rozporzqdzehia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926). -
Pod pionem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace z funkcjg spustowa, Rury mocowaé obejmami z
wkiadkami gumowymi, _
Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana jako instalacja z.rozprowédzeniem poziomym, .
tréjnikowym. Jakb elementy grzejne zostaly zaprojektowane grzejniki stalowe plytowe z podejéciem bocznym,
bez wbudowanej wktadki zaworowsj. Projektowa moc cieplna dla danych pomieszczen zostata zamieszozoha
na rzutach instalacji. Do grzejnikow dobrane zostaly zawory termostatyczne oraz zawory grzejnikowe
odcinajace powrotne, Kazdy zawor termostatyczny nalezy wyposazyé w glowice termostatyczng zalecang
przez producenta wktadki zaworowej. Grzejniki nalezy montowaé tak, aby parapet speiniat role ostony glowicy
zaworu termostatycznego. Odpowietrzenie instalacii realizowaé za pomocg zaworow odpowietrzajacych na
grzejnikach oraz zaworow odpowietrzajacych zainstalowanych w najwyzszym punkcie piondw i pozioméw.

Grzejniki nalezy zamocowaé do écian przy uzyciu dolgczonych do nich uéhwytéw montazowych,
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Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej
wiekszej 0 20 mm (przej$cia przez strop o 10mm) od érednicy zewnetrzne rurociggu wraz z otuling termiczna,
Wolng prz,eétrzeh migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzna tulei nalezy wypeinié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypsinienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Tuleje
powinny wystawac ok. 80mm poza obrys $ciany i 20mm poza obrys stropu. W migjscach przejéé przez éciany
i stropy nie wolno wykonywat zadnych polgczen.

Przed eksploatacjg instalacji nalezy dokonaé proby szczelnoéei na zimno i goraco.

Do rozliczenia ciepta zaprojektowano dla kazdego lokalu mieszkalnego cieptomierze. Cieptomierze nalezy
zamontowag na powrocie instalacji grzewczej w szafkach natynkowych zamontowanych na klatce schodowe.
Dodatkowo do rozliczenia energii ciepinej zaprojektowano cieplomierz pomocniczy na wyjéciu instalacji z
wezta cieplnego. ‘

Armatijra | urzadzenia muszg posiadaé aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia dostosowania w
budownictwie.

5.2 Zimna woda, ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja

Woda jest dostarczana do budynku z istniejacego przytacza wodociggowego Dn 50 od strony podworza.
Przylacze to zaopatruje 'budynek' w wodg dla celow bytowych. W budynku w pomieszczeniu piwnicznym
znajduje sie istniejacy wezet wodomierzowy. Elementy przylgcza oraz wezla wodomierzowego pozostajg bez
zmian - istniejgce przylacze wodociqgoWe jest wystarczajgce dla obliczonego przeptywu wody na budynek.
Projektuje sig przebudoweg catej instalacii wody zimnej za wodomierzem gltownym.

Piony i przewody rozprowadzajgce zimnej wody, cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur z -
polipropylenu ( PP PN 20.) taczonych w systemie ztaczek zgrzewanych, montowanych natynkowo.

Trasa ptojektowanej instalacji zostata pokazana na rzutach poszczegélnych kondygnaci. ' ,

Pod stropem w piwnicy zaprojektowano rozprowadzenie do jednego pionu in_stalacji wodociggowej. Instalacje
cieplej wody oraz cyrkulacji prowadzong w piwnicy, w pionie na klatce schodowsj oraz przewodami

rozdzielozymi do mieszkan i w mieszkaniach nalezy zaizolowat otuling z pianki PE. Grubosai izolacji nalezy

-przyjmowa¢ wediug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 926). Instalacje wody zimnej zaizolowaé otuling o grubosci 9 mm.

Pod pionem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace z funkcjg spustowa,

Prowadzenie instalacji cieplej wody oraz cyrkulacji musi umozliwic kompensacie wydiuzen cieplnych
przewodéw. W tym celu‘naIeZy stosowaé ksztaftki kompensécyjne‘ badz wykorzystywa¢ zmiany kierunkow
instalacii. Gesto$é i diugost odcinkéw kompensacyjnych nalezy dobierat &cigle wedtug instrukcji producenta
rur. Rury mocowa¢ obejmami z wktadkami gumowymi.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o érednicy wewnetrznej

'wiekszej 0 20 mm (przejscia przez strop o 10mm) od érednidy zewnetrznej rurociggu. Wolng przestrzen

miedzy . zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelnic odpowiednim materialem

termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwoéé osiowego ruchu przewodu. Tuleje

13




powinny wystawac ok. S0mm poza obrys $ciany i 20mm poza obrys stropu. W miejscach przejsé przez sciany
i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.

Przed eksploatacjg instalacji nalezy dokonaé proby szczelnosci na zimno i goraco, nastepnie instalacje nalezy
przeptukaé i zdezynfekowag. |

Do rozliczania zuzycia wody zaprojektowano wodomisrze do cieplej i zimnej wody.

Dodatkowo zaprojektowano licznik do wody zimnej na wejsciu instalacji do wezta cieplinego.

Armatura i urzgdzenia musza posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia dostosowania w
budownictwie.

5.3 Wezel cieplny

Na potrzeby wezla cieplnego bedzie przygotowane pomieszczeniem pokazane na rzucie piwnic. W
pomierzeniu tym nalezy zamontowaé wentylacje nawiewng wykonang w formie kanalu wentylacyjnego
stalowego zetowego o wymiarach 35x20 cm zakonczonego kratkg od strony zewnetrznej i wewnetrznej
pomieszczenia. Wlot kanalu od strony wezta ciepinego umiesci¢ 30 cm nad posadzka, natomiast czerpnie na
zewnalrz nalezy ZamontdWac‘; na wysokosci min. 200cm nad poziomem terenu. Dla potrzeb wentylacji
wywiewnej nalezy wykorzysta istniejace dwa kanaly kominowe po zdemontowanych piecach sta#opalnyé:h,
- montujac na ich wiotach pod stropem pomieszczenia wezta ciepinego kratki wentylacyjne. Do odprowadzenia

wody z wezla zaprojektowano studzienke schtadzajacg o wymiarach 1,0x1,0m i gtebokosci 1,0 m, poiqczbnq z

kratkg é_ciekowq‘ Woda ze studzienki schitadzajgcej odprowadzona bedzie cignieniowo do istniejgcej instalacji '
kanalizacii sanitarnej w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Opracowanie:

inz. ADAM GRAJPER
Bpro 2 g 5ust. 1, §70813ust 1 t4lit. b
Nr e\id. wpr
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[l - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Dane ogdine
1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. XIll
1.2 Adres: 52-118 Wroctaw, ul. Chinska 2¢, dziatka nr 2/23, AM-21, obreb Brochow
1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
1.4 Opracowat mgrinz. Julian Gatecki , upr. 466/79/Wwm

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania wezla ciepinego przy ul. Chinskiej 2¢
we Wroctawiu.

3. Podstawa opracowania
- projekt budowlany dla budynku, branza sanitarna-technologia,
- inwentaryzacja techniczna
X dokumentacja projektowa branzy elektrycznej rok 2007,
- Wymagania techniczne Fortum Power and Heat. ,Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych
i sterowania automatyka wezta cieplnego”.

- obowigzujace hormy i przepisy.

4. - Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzg:
- rozdziat zasilania budynku
- tablica licznikowo-rozdzielcza,
- wewnetrzna linia zasilajaca

instalacje wyréwnawcze.

5. Opis projektowanych rozwiazan
5.1, Zasilanie elektroenergetyczne , ,
Od rozdzielnicy glownej budynku RG 3x230/400 (RG, WLZ, TA) zza wylgcznika glownego wyprowadzi¢ linie
przewodem YDYzo 5x6 i doprowadzi¢ do tablicy TLZ. Tablice TLZ wkué w $ciane korytarza (wg planu IE-02)
i wyposazyé: '
- zabezpieczenie przedlicznikowe (ogranicznik mocy) 3x20A przystosowany do plombowania
- bezposredni licznik energiii elektrycznej
- roztacznik FR 304 40A

Linie zasilajagcg doprowadzié przewodem YDYzo 5x4 do miejsca wskazanego na planie (IE-02) w
pomieszczeniu wezla cieplnego i pozostawienie 1,5m zapasu. Przewod zabezpieczy¢. Linia zasilajgca YDYzo
5x4 w rurce winidurowsj grubosciennej typu RL-28 w czesci piwnicznej. W czesai parteru WLZ ukiada¢ pod

tynkiem.
15




5.2. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje elekiryczne: zasilajgce wezel cieplny, wykona¢ zgodnie z aktualnymi ,Wymaganiami
technicznymi Fortum Power and Heat . Projektowanie i wykonawstwo instalacji elekirycznych i sterowania
automatykg wezta cieplnego”

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania przez: ‘

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna. .

W pomieszozeniu wezta cieplnego nalezy wykona¢ miejscowe potaczenie wyrownawcze zgodnie z ,Instrukcjg
wykonywania pofaczen wyrownawczych miejscowych w weztach cieplnych eksploatowanych przez Fortum
Power and Heat". Na wysokosci ok.0,5m od posadzki ulozyé odcinek instalacji wyrownawczej z ptaskownika -
ocynkowanego FeZn 20x3, Szyng wyréwnawczg pomalowa¢ w Zotto-zielone pasy zgodnie z instrukcjg, W
rogu pomieszczenia nalezy wykonaé lokalny uziom wgtebny o glebokosci ok 4-6m i uzyskania R<30 Ohm

mgr inz. Juéan gat/;céi 0 ia
uprawniony proj W) cjalncf’ci instalacyjno- fhae e
inzynieryjnej w zakfesie jielektrycznych

&

uprawnienia budowlane nr 466/76/\Wwm

16




