Budynek przy wezel cieplny dla B‘Jdim‘f prey
ul. Obornickiej nr 61 budynku nr59 i nré1 ul. Obornickiej nr 59 LEGENDA:
A=21,05m
H=2,21m . . . -
—  proj. instalacja centralnego ogrzewania zasilanie

————— —  proj. instalacja centralnego ogrzewania powrdt
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e A e | R R b I Y/ N Sposdb prowadzenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania:
Jﬁ ooo L I ooo ‘ ‘ ﬁ 00 00 —  piony gtéwne prowadzi¢ po Scianach korytarzy klatki schodowej
- — ey S T P ———— A 4 S w zabudowie g—k na ruszczie metalowym
N - poziomy gléwne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy
— L ! ‘ klatki schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym
A P - przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzic
- kom. }V‘i‘ﬂ”m po $cianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
— komunkacia - (220 lokaltorska [ |lokaltor g-k na ruszcie metalowym, oraz w bruzdach $ciennych
Hpom=2,00m i}f kom. “ﬁ - przewody instalacji c.o. w mieszkaniach prowadzi¢ pod stropem
lokaltorska % i po wierzchu $cian do grzejnikdw
‘ ‘ Hooo ‘ ‘ Hooi ‘ ‘ . ‘ ‘ R - przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze
O O J 00 stali weglowej nr 1.0034 ’chzonych w systemie zlqczek
O OO -t zaprasowywanych o $rednicach od #15 mm do 54 mm.
= - -/ : —Hpom=2,00m_— - przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢
= A e e e e T T T T T —— T T = {’ } { kowunikacia otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
S Ja— S N zatqeznikiem nr 2 WT — Dz.U.2019.0.1065 z pdzniejszymi
zmianami
- w pomieszczeniach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych
projektuje sie grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem bocznym
kom. kom. kom. korm kom. kom. kom. ko, korm korn, i\éfg_lzérgg—rﬂir);towch o wymiarach: wys. 300-600 mm, szer.
lokatorska lokatorska lokatorska lokatorska lokatorska || lokatorska lokatorska lokatorska lokatorska lokatarska kom. kom. korn. kon. )
lokaltorska lokaltorska lokaltorska lokaltorska
stadium:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Pefczyriska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
Zespot projektowy:
funkcja: imie i nazwisko: nr uprawnien: data: podpis:
jektant gfo - . —
e | mgrinz.arch. Joanna Dubielecka 280/01/DUW wrzesien 2019
opracowanie ‘o . .
o eioms: | In2.Adam Grajper 364/T9WBPP | wrzesien 2019
prawdzajg [ 5 & ind
;s’t:anzn aJm°eV: mgr inz. Ireneusz Grodz 133/DOS/09 wrzesien 2019
:’:;"ste"nrf;foj mgr inz. Dariusz Fluderski wrzesien 2019
wspolpraca s . .
asysten prol. inz. tukasz Grajper wrzesief 2019
temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj..
pomieszczenie wezefa ciepinego wraz z przebudowg instalacji elektrycznej,
centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu przy ul. Obornickiej 61 ,
dz. nr 69/16, nr 73, AM-12, obreb Rozanka PB-019/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Rzut piwnic nrrys.:
Instalacja centralnego ogrzewania IS 01
-
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OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:

1. sygnatura mieszkania w budynku:

a) nr adresowy budynku
b) nr kondygnacji
¢)  nr mieszkania

2. sygnatura pomieszczenia w lokalu:

) nr kondygnacii
b)  nr mieszkania
) nr pomieszczenia

parter

61/0/U1

sklep
zaplecze
zaplecze
toaleta
kotfownia

61/0/U2

sklep
zaplecze
toaleta

LEGENDA:

- proj. instalacja centralnego ogrzewania zasilanie
————— —  proj. instalacja centralnego ogrzewania powrdt

SC 1 - proj. wezel pomiarowy c.o. (cieptomierze)
W - proj. grzejnik stalowy plytowy

EE=—=ER - proj. grzejnik fazienkowy

—  proj. pion centralnego ogrzewania

Uwagi:

Sposdb prowadzenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania:

piony gtdwne prowadzic po Scianach korytarzy klatki schodowej

w zabudowie g—k na ruszczie metalowym

poziomy gtowne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy

klatki schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym

przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzic
po scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metalowym, oraz w bruzdach Sciennych

- przewody instalacji ¢.o. w mieszkaniach prowadzi¢ pod stropem

i po wierzchu scian do grzejnikow

—  przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze
stali weglowej nr 1.0034 fqczonych w systemie ztqczek
zaprasowywanych o $rednicach od 415 mm do 854 mm.

- przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zalqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pdzniejszymi

zmianami

- w pomieszczeniach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych
projektuje sig grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem bocznym
dwu i trzy—plytowch o wymiarach: wys. 300-600 mm, szer.

400-2000 mm.

— piec kaflowy weglowy (do odiqczenia i do likwidacji)

PK - piec kaflowy weglowy (do odfqczenia i do zachowania)
stadium:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Pefczyriska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
Zespot projektowy:
funkcja: imie i nazwisko: nr uprawnien: data: podpis:
projektant giowny ‘s . o
archiektura: mgr inz.arch. Joanna Dubielecka 280/01/DUW wrzesien 2019
opracowanie ‘o . .
inst sanitame: inz.Adam Grajper 364/79WBPP | wrzesien 2019
sprawdzajacy i3 5 A . .
e mgr inz. Ireneusz Grodz 133/DOS/09 wrzesien 2019
wspolpraca . : . L
asystentpr. mgr inz. Dariusz Fluderski wrzesien 2019
wspolpraca s . .
asysten prol. inz. tukasz Grajper wrzesief 2019
temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj..
pomieszczenie wezefa ciepinego wraz z przebudowg instalacji elektrycznej,
centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu przy ul. Obornickiej 61 ,
dz. nr 69/16, nr 73, AM-12, obreb Rozanka PB-019/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Rzut parteru nrrys.:
Instalacja centralnego ogrzewania IS 0 2
-
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OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:

sygnatura mieszkania w budynku:

1.

nr adresowy budynku
nr kondygnacji
nr mieszkania
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sygnatura pomieszczenia w lokalu:

nr kondygnacji
nr mieszkania
nr pomieszczenia

LEGENDA:

proj. instalacja centralnego ogrzewania zasilanie

instalacja centralnego ogrzewania powrdt

————— - proj.
SC C——1 - proj. wezel pomiarowy c.o. (cieptomierze)
EEENE - proj. grzejnik stalowy plytowy
EE=—=ER - proj. grzejnik fazienkowy

proj.

Uwagi:

pion centralnego ogrzewania

Sposdb prowadzenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania:

w zabudowie g—k na ruszczie metalowym

piony gtdwne prowadzic po Scianach korytarzy klatki schodowej

poziomy gtowne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy

klatki schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym

przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzic

po scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metalowym, oraz w bruzdach Sciennych

i po wierzchu scian do grzejnikow

przewody instalacji c.o. w mieszkaniach prowadzi¢ pod stropem

przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze

stali weglowej nr 1.0034 fqczonych w systemie ztqczek
zaprasowywanych o $rednicach od 415 mm do 854 mm.

przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢

otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zalqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pdzniejszymi

zmianami

w pomieszczeniach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych

projektuje sig grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem bocznym
dwu i trzy—plytowch o wymiarach: wys. 300-600 mm, szer.

400-2000 mm.

— piec kaflowy weglowy (do odiqczenia i do likwidacji)
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' Pwym: 2628 W
stadium:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
I ul Pelczyriska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
M_I — . 1 1 PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
‘ ‘ ‘ ‘ | : : : : : Zespot projektowy:
ol ol funkcja: imig i nazwisko: nruprawnien: | data: podpis:
ey ol - ;
S & PORKEN G0 | marinz.arch. Joanna Dubielecka | 280/01/DUN | wrzesied 2019
©® © \ :
opracowanie ‘o . .
— ‘ — o o o eioms: | In2.Adam Grajper 364/T9WBPP | wrzesien 2019
oncygnac)d PIETO oxa sprawdzaiacy | maring, Ireneusz Grodz 133/D0S/09 wrzesieri 2019
lokal 61/1/2 1/4/1 korytarz inst sanitame: g
1/2/1 korytarz 1/4/2 pokdj dzienny
1/2/2 pokoj dzienny || 1/4/3 kuchnia
1/2/3 pokej dzienny || 1/4/4 lozienka uspdpraca - maring. Dariusz Fluderski wrzesien 2019
1/2/4 kuchnia lokal 61/1/5 R _ —
1/2/5 lazienka 1/5/1 kuehnio asysentpro; | INZ- Lukasz Grajper wrzesien 2019
lokal 61/1/3 1/5/2 tazienka temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj.:
1/3/1 korytarz 1/5/3 poké; dzienny pomieszczenie weze}al cieplnegq wra;zprzebludowginstalacﬂ elekirycznej,
1/3/2 poks] dzienny centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji w budynku
1/3/3 kuchnio lokal 61/1 '6 mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu przy ul. Obornickiej 61 ,
i B 1/6/1 kuchnia dz. 69116, 73, AM-12, obreb Rézanka PB-019/19
/3/ Qzeno 1/6/2 lazienka Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
1/6/3 pokdj dzienny pl. Nowy Targ 1-8,
50141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Razut pietra 1 nrrys.:

Instalacja centralnego ogrzewania
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OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN: kondygnacjo 2 pietro lokal 61/2/10 lokal 2/12
lokal 61/2/1 2/10/1 kuchnia 2/12/1 kuchnia
1. sygnatura mieszkania w budynku: 2/7/1 kuchnia 2/10/2 lazienka 2/12/2 lazienka
a) nr adresowy Eudynku 2/7/2 lazienka 2/10/3 pokj dzienny 2/12/3 pokdj dzienny
b nr kondygnacj lokal 61/2/8 lokal 61/2/11 2/12/4 pokdj dzienny
¢) nr mieszkania 2/8/1 kuchnia 2/11/1 korytarz lokal 61/2/13
) ) ) 2/8/2 pokdj dzienny 2/11/2 kuchnia 2/13/1 kuchnia
2j sygEatl:jra pomieszczenia W lokalu: o 517279 2/11/3 iazienka 2/13/2 lazienka
gy nrkondygnacy 2/9/1 Korvtars 2/11/4 pokdj dzienny
b)  nr mieszkania S r y . 211/5 ooks] dzienny
¢) nr pomieszczenia 2?9?3 RQZ‘E”,O
ucnnid

LEGENDA:

- proj. instalacja centralnego ogrzewania zasilanie

instalacja centralnego ogrzewania powrdt

————— - proj.
SC C——1 - proj. wezel pomiarowy c.o. (cieptomierze)
EEENE - proj. grzejnik stalowy plytowy
EE=—=ER - proj. grzejnik fazienkowy

proj.

Uwagi:

pion centralnego ogrzewania

Sposdb prowadzenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania:

- piony gléwne prowadzi¢ po Scianach korytarzy Klatki schodowej

w zabudowie g—k na ruszczie metalowym

- poziomy gléwne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy
klatki schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym

—  przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzic
po scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metalowym, oraz w bruzdach Sciennych

- przewody instalacji ¢.o. w mieszkaniach prowadzi¢ pod stropem

i po wierzchu scian do grzejnikow

—  przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze
stali weglowej nr 1.0034 fqczonych w systemie ztqczek
zaprasowywanych o $rednicach od 415 mm do 854 mm.

- przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zalqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pdzniejszymi

zmianami

- w pomieszczeniach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych
projektuje sig grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem bocznym
dwu i trzy—plytowch o wymiarach: wys. 300-600 mm, szer.

400-2000 mm.

— piec kaflowy weglowy (do odiqczenia i do likwidacji)

PK - piec kaflowy weglowy (do odfqczenia i do zachowania)
stadium:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Pefczyriska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
Zespot projektowy:
funkcja: imie i nazwisko: nr uprawnien: data: podpis:
projektant giowny ‘s . o
archiektura: mgr inz.arch. Joanna Dubielecka 280/01/DUW wrzesien 2019
opracowanie ‘o . .
inst sanitame: inz.Adam Grajper 364/79WBPP | wrzesien 2019
sprawdzajacy i3 P & i
et sanom mgr inz. Ireneusz Grodz 133/DOS/09 wrzesien 2019
wspolpraca . : . L
asystentpr. mgr inz. Dariusz Fluderski wrzesien 2019
wspolpraca s . .
asystentpr. inz. tukasz Grajper wrzesief 2019
temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj..
pomieszczenie wezefa ciepinego wraz z przebudowg instalacji elektrycznej,
centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu przy ul. Obornickiej 61 ,
dz. nr 6916, nr 73, AM-12, obreb Rézanka PB-019/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Rzut pietra 2 nrrys.:

Instalacja centralnego ogrzewania
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