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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 695 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczm, ze:
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CIEPLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
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Adres: 51-114 Wroctaw, ul. Obornicka 61,

dziatka nr 69/16, nr 73, AM-12, obreb Rézanka
Inwestor:  Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1 ZBA ARCHITEKTOW
[RZEGZAYIROSEONITEIRRONSKIEY]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Matgorzata Dubielecka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 280/01DUW,

jest wpisana na listg cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0171.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zasdwiadczenia: 07-08-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0171-77EF-CC73-CCB8-B7DA

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyiny _MCRINZ. Ay
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl ~ JOd#71c
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwa Okregowa Izba Architektdw RP, up
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DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz.1854/DSOKK/20186 Wroctaw, dnia 28.12.2016 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/54/2016

DECYZJA nr 54/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréow budownictwa (t.j.D2.U.22016r.,p02.1725), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (t]. Dz. U. z 2016, poz. 280 z pdzn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgrinz. arch. Anna Aleksandra Grajper

urodzona w dniu 08.06.1987 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; lzby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji. !
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Leszek Link architekt 1ARP orzewodniczacy OKK :' EN
Jan Matkowski architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK ‘{?\”@g&/fl\; /
Juliusz Modlinger_architekt IARP sekretarz OKK ek il
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Aleksander Szarapo architekt IARP czlonek OKK ] /% f’f‘ﬂ;/{,{‘ /,4' 2 /,/7‘;,/7_ ~

ZA ZGODNOSC
Otrzymuia: Z @RYCINAUi:\?
Pani Anna Grajper

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Okregowa Rada Dolnoslaskie] Okregowej Izby Architektow RP
Ala
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1 ZBA ARCHITEKTOW
[RZEGZYROSPONIGEIIROISKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Aleksandra Grajper
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnient nr 54 /DSOKK /2016,

jest wpisana na listg cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1892.

Cztonek czynny od: 09-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zasdwiadczenia: 17-09-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

DS-1892-55D1-5AA7-D8D7-1198

ZA ZGODNOSC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektédw RP.
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

~ Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

DOS-APN-4BZ-XVL *

Pan Julian Matyszko o numerze ewidencyjnym DO$/B0/2243/01
— adres 2zamieszkania Zajgczkow 39d , 55-124 Pegdw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
-~ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnodlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
thr;mie Ffo;lskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowg{agy !mb@qg:\{ Os C
udownictwa. .




Urzad Wojewddziwa Wroclawskiego
m By A gis RS, X1 . e W o e ) D& -
Lrgciibliasta Wroglawda TR iroczaw, gnia 28,08, 82 T,
Wroclaw, pl. Powstaficdw Warszawy 1 g By BT

e, S0 /82/‘35?? :

DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelaienia samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie

O by b Ve »

- = % e i e e i R s ~ = = R A oS b S 5 s e SRR
s 5 i~ . -

L *
\1\\"
(¥R Y g
ORYGINAL )
MGR irZ, 2
Joarnng j
UPRAWN 4




Obywatel(ka) = _RySzerd Drozdowgki i jest upowazniony(a) do:

(imie i naz msko)

1« G0 DOIZQdZEch proaekuc v zegkresle rozwlgzen Konstrukeyjdo - budo-
wilenych budynkdw "orsz innych budowli 2 ‘wyktaczéniem Yimii, vezloﬁ

i stacji kolejowych, drég orez lotniskowych orog stertdbiych i mani-"

pulacyjnych, mostdéw, budowli.hydrotechnicznych i melicragji wodnych,

2. do sporzadzania w budownictwie oséb fizyczaych p*oaekto w zakresie
rozwlgzan a;obluektonloznyoh - .
a/ budynkéw inwentarskich igo spoderczych, adaptacji’ projektow typo-

wyoh 1 pontarzalnych innych budynkdéw orsz sporzadzania plindw za=-
gospodarowania dzialki zwigranych z realizacja tych budynkéw,

b/ budowli nie bedagcych budynksni, . .

5. w budovinictwie osdéb fiz yoéznych - do kierowenig, nad ]
lowenia budowy, kierowsnia i kontrolowanis wWytwarzsenia konstrukeyj-
bada iz stenu techniczne-

nych elementdéw budowlanych orez oceniania i
go oblektdéw budowlanych.

Ourzvmugg_

ngr inZ. Ryszard Drozdowski
ul. SempozZovwskiej 68z m. 8
51=661 VWirociaw

{podpis | pleczed)

WZGraf. Legn. 801/1500/82. 1500 szi. A4,

zorovweniz 1 kontro--
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ODPIS

Wroctaw, dnia 14.12.1879r.
URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO
i Miasta Wroctawia
we Wroctawiu
pl. Powstancow Warszawy 1
50-851 Wroctaw

18/ 0514377
Nr 364/79/WBPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Adam Bogustaw GRAJPER
inzynier inzynierii $rodowiska

urodzony dnia 30 lipca 1949r. w Strzyzowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkgji
projektanta i kierownika budowy i robot
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych

Obywatel Adam Bogustaw Grajper jest upowazniony do:
1. sporzadzania projektow instalacji sanitarnych,
2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania

| kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania
I badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych,

Otrzymuje:

inz. Adam Grajper
Ul Chrobrego 36/7
50-254 Wroctaw

Dokument uprawnien budowlanych podpisat GEOWNY ARCHITEKT Wojewoddztwa Wroctawskiego |
Miasta Wroctawia DYREKTOR BIURA Dr inz. arch. Jan Tarczynski. Piecze¢ okragia z Godiem

Panstwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO | MIASTA
WROCLAWIA.

T
e A N
T )i‘,\ O 2

Odpis uprawnien budowlanych wydano na po[qé')ta:iwi&‘b‘ofi Sntow otrzymanych z Dolnoslaskiego
Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu. s, " S i ‘
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- Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8BP-IKN-ZR4 *

Pan Adam Grajper o numerze ewidencyjnym DOS$/IS/2448/01

adres zamieszkania Ramiszow 166 ,51-217 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-30 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

o (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Yy A o ye’
,{ﬁg t/-‘ ,! !\i\\}\

Z ORYGINA L!:.\i

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poliskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8IT-PTI-SLL *

Pan Ireneusz Grodz o numerze ewidencyjnym DOS/I1S/0633/07

adres zamieszkania ul. Ztotnicka 10B/9, 54-029 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

MGR INZ. ARCHITEKT
Joawnna Ip
v’{: iz i A r

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
p p q

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwe]j Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,




URZAD WOJEWODZTWA WROCELAWSKIEGO

I MIASTA WROCLAWIA
Wydzial Gospodarki Przestrzenne] Wrociaw, dnia AS liatopada .197 .6 -

i Ochrony 8rodowiska
Wroctaw,pl.Powstancédw Warszawy 1

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § & uat' 2, .s. A i § 13 ust.1
pkt’%.l%?’.é.... rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/
stwierdza sie, ze

Obywatel ..... Jﬁliﬂﬂ.JQ!ﬁ‘ Q4A.L BGC K.;..............,.........

urodzony dnia .47 wrsefmia 1948 r ...... w Eudowle . .

posiada przygotoq;:}e zawodowe upgwaéntaigse din¥¥§32¥¥%“13 Sa%&tp

dzielnej funkcji cit Olékttvﬂilv .................
ObywatelBgY. ing.Tulian Jéxefl' Gi&gqxx jest upowazniony do:

1, spovsadsania. prodeKtdn tantlaciy elémvmcb. .................

oooooooo

strukoyjnyoh .olmté\t Anstelqedd .-mg. ooenisnis 1 Dedania stenu
technicznega instalacii .elektryesnyohf = = s o= m o mm o= =
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Otrzymuje:
Ob. mgr ins, Jullan Jésef Galeekli
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FKL-54U-98L *

Pan Julian Gatecki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2795/01

adres zamieszkania ul. Legnicka 94/1, 54-206 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu ]
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,




samcrzadach zzwodowych architekidw.

hni czm/ch W dudownich

owania administ r"“""‘ECC

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawet Czestaw Bielecki
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 marca 1974 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLA}NE
numer ewidencyjny 114/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i eiekLroenergeLycznych
do projektowania bez ograniczen

Okregowa Kemisje Kwalifikacyjna Doinosiaskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu

na socsiawie protckoidw z posigpowania <walifikacyinege oraz z :rze;roqvacz*heq egzzaminu stwierdzz,

ze Pan P 3‘#’61 Czesiaw Bieleck! posiada Wymegane prawem. wyksziaicerie | prakiyke zawodowa oraz

Jzyskat pozytywny wynik sgzaminu - konieczre de tZyskaniz uprawnien budowlanych w scecjalnosc

'"sfelacgne; w zakresie siec!. instaiacii | urzadzen elekirycznych | giekircenergeiycznych do grojekiowania
graric

Zio ninigy Cec: Sluz“' cdwot

rednicavem

Inzynierdw

Otrzymujza: \_ S
iy il _ - - =
Pan Pawst Czesiaw Bieleck! — T —
Aleja Réz 13/2 i . T
AN~ 7 &
52-122 Wroclaw : 1.mgr inz. Brenislaw Wosidk
2. Okregowa Rads 20y ZA ZGODNOBC, ] e /
3. Gidwny Inspekior G 5 2. orofdrinz. Kazimierz Czasiizski
Nadzoru Budowla n—:—gé ORYGINALE \I\ s
< zla -




Pan Pawetl Czestaw Bislecki jest uprawniony:

W specisinosel instalacyjnej w zakresie sjeci, instalacji i urza;lzeri elektryeznych

i elekiroenergetycznych - na podstawie art 12 oki 1 iert 13 ust 4 ustawy Prawo budowiane,

W ZwWiazKu z ar. 5 ustewy z dnia 28lisca 2 qs awy Prawo budowlane orzz o zmianie —

niektorych innych ustaw | §24 ust 1 rozp stra Infrastrukiury z dnie 18 mzjz 2005r

W Sprawie samodzielnych funkeji technicznych ¥ Jz_u' z 2008r. Nr 90, poz 17) -dc:

1) projekitowania obiekiu b d wlanego jak :ieci instzlacje zadzeniz elekiryczne
'e!ekLrOcnerg:tvbzwq w tym kolejowe, troleibusows | iramwajows siec izrakv,,’j".e yraz z urzadzeniami do o
zzsilania i sierowania,

2) sprawdzania projekidow budcw ar‘yvn I sprawowariz nadzoru sutorskiego,

3) sprawowania kontroli techniczne utrzymania oblekidw "uf‘OWIcﬂ«C z zastrzezeniem art. 52 ust. 5 ustaw .

bez ograniczen w zakresie wiw spec;alnoscs.

Na podsiawie § 15 rozporzadzenia Minisira Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

samodz'ehych funkcyi technicznych w budowni *vue - ugrwmem:« ninigjsze uprawniajg do sporzadzania -

prejekidw zagospedarcwania dziaiki lub tersnu w zakresie specjaincéc: instalacyjn ej W zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elekirycznych i elekircenergstycznych. P

Skiad OtLC‘(deC\ OKK
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7 iAGr I Sramm— wosled
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Clrznowal L.«'mriﬁ(d-ez‘ﬁl"‘ﬁxi‘-'ﬂ
1. mgrinz. Brenisiaw /‘Jos;ak/ -
2. prof zd( /.I’““ erz f‘zau.x fiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BS5-VDI-BI6 *

Pan Pawet Czestaw Bielecki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0057/06

adres zamieszkania al. R6z 13/2, 52-122 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczgcy Rady Dolncslaskie] Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




KQMINIARCZYK

kompleksowe ustugl komintarskie E kominowe
TELFAX 071/319 66 67 0692 517 340

KOMPLEKSOWE USLUGI KOMINIARSKIE. RENO

NABYWCA

Firma
LA-PROJEKT Sp. z 0.0.
Petczynska 4

50-950 Wroclaw
NIP: 8952178666

o -
EMINIARCZYK.com
Zakiad Komintarsks KOMINIARCZYK
Tomasz Czarnik
56-120 Brzeg Dolny, Pyszaca 3
ol/fax 7131406092, tel. 71 319 66 67
sAOY 5172402106888 002 52 37

. Data wystgwienia

WACJA KOMINOW, MONTAZ SYSTEMOW KOMINOWYCH

29.07.2019

" Opracowal Maria Rychter
Opinia Numer: 019/100474
. Strona 122

z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urz
w budynku przy ul. Obornicka 61 w Wroctaw
Inwestor: La- Projekt Sp. Z 0.0

adzen ogrzewczo-kominowych

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Tgmasz Czarnik

W celu wskazanie przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigczenie

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastgpuje:
W dniu kontroli przewdd kominowy nr 8( patrz szkic) wolny proponowany do podtgczenia

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dmia 07 07.1994 r. Dz. U. Nr 89 poz 414)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrac)i z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny od

(Dz. U. Nr 75 poz. 680 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po jednym wyzej wymienionego i Z

Potwierdzenie odbioru opinii

Uwagi

I Po dokonaniin poprawny ch rozwiuzan, nalezy zglosic Do spraw deenta pravidiowosei wykonania i t‘unli-"cjnnm\m
2. Dokumentacja techniczna sporzadzona przes stuzbe kominiarska _KOMINIARCZ YK nie moze by¢ wykorzysty
3. Nicpotrzebne skrestic,

wentylacji wezta cieplnego.

Nvraz z pozniejszymi zmianami,
ny przeciwpozarowej craz
owiadac¢ budynki i ich usytuowanie

akfadu Kominiarskiego/

Opiniodawca

ja Lrzadzen grzewezo -kominowyeh
wana do innyeh celow bez zgody autora.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

www kominiarczyk.com
info@kominiarczyk.com
te. 071/319 66 67. 692 517 340

KONINIARCZYK Tomasz Czarnik
Pyszaca 3, 56-120 Brzeg Dolny
NIP 988-00-25-237

ING BANK SLASKI Spétka Akcyjna
31 1050 1575 1000 0080 7305 6856




Opinia Numer:  019/100474

Firma Data wystawienia 2¢.07.2019
LA-PROJEKT Sp. z 0.0. Data dpst./ustugi
NIP: 8952178666 Strong 222
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn. ,projekt przebudowy — wydzielenie istniejacych pomieszczen na pomieszczenie
wezla ciepinego wraz z przebudowa instalacii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody

cieptej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym’

. Dane ogéine _

1.1 | Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z czeéciq ustugows - kat. XIiI

1.2 Adres: 51-114 Wroctaw, ul. Obornicka 61, dzialka nr 69/16, nr 73, AM-12, obreb Rézanka
1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

1.4 Projektant glowny: mgr. inz. arch. Joanna Dubielecka, upr.nr 280/01/DUW

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora )

- opinia kominiarska nr 019/100474 z dnia 29.07.2019r
- wizja lokalna z inWentaryzach budowlang

- archiwalne projekty budowlano-wykonawcze

- obowigzujgee normy i przepisy projektowania; -

Przedmiot opracowania _

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebddowy w zakresie:

- wydzielenia istniejgcych pomieszczen piwnicznych w budynku na pomieszczenie wezta ciepinego

- przebudowy instalacji elektrycznej w budynku na potrzeby projektowanego pomieszczenia wezta cieplnego

- przebudowy wewnstrznej instalacji centrainego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowsj i cyrkulacii
w budynku \




| - BRANZA BUDOWLANA

1.

Opis stanu istniejacego

- Budynek mieszkalny wuelorodzmny z czesoig uslugowq, przy ul. Obornickiej 61 we Wroctawiu, jest istniejgcym

budynkiem trzy kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych, opalanych weglem kamiennym oraz
indywidualnymi kottami gazowymi. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych
podgrzewaczach cwu oraz w etazowych dwufunkeyjnych kottach gazowych co-cwu.

Budynek nie jest wyposazony w centralny system ogrzewania i dostarczania cieplej wody.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, jednakze jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta
Wroclawia. ' |

Budynek posiada dwa-wejscie glowne oraz jedng klatkg schodowa,

W budynku, na kondygnacjach nadziemnych, mieszczq sig 2 lokale usiugowe oraz 12 lokali mieszkalnych,

natomiast na kondygnacji podziemnej budynku (piwnice) znajdujq sie komérki lokatorskie uzytkownikow.

Na poipletrach (spocznikach) pom;gdzy kondygnaclaml znajdujg sie dwie toalety uzytkowane przez
mieszkancow. ‘

Program funkcjonainy, projektowane zmiany

W czeéci fstniejapej piwnicy w budynku nr 61 (pomieszczenia komérek lokatorskich) projektuje sig nastepujace
zmiany:

- podziat czgsci istnisjacych pomieszczen z wydzieleniem jednego pomieszczenia wezla 'cieplnego

- zamurowanie istnisjgcych otworéw drzwiowych $ciankg z cegly peinej gr.12 cm na zaprawie cementowo-

. Wapiennej, obustronnie otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym, o odpornoscn ogniowej Ei 60 wraz z

wyprawg ma!arskqw kolorze biatym,

- wykucie otworéw w s$cianie nognej budynku o'wymiaraoh 106x216 cm pod drzwi stalowe wraz z osadzeniem
nadprozy
- montaz nowych przeciwpozarowych drzwi z zamkiem panicznym | samozamykaczem o odpornosci ogniowsj
Ei60 o wymiarach 200x90 cm oddzielajacych pomieszczenia weziéw cieplnych od poiostaﬂej czesci piwnic
budynku. ‘ A

Powierzchnie , kubatura.
Powierzchnia pomieszczenia projektowanego wezta cieplnego: 21,05 m?2

Wysokos¢ pomieszczenia pfojektoWanego wezta cieplnego: 2,21 m

Kubatura pomieszczenia projektowanego wezla cieplnego: 46,52 m?




Opis poszczegéinych elémentéw budynku.

Sciany piwnic nosne wykonane sa z cegly pefngj gr.40-70 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, natomiast
sciany piwnic pozostate wykonane s3 z cegly peinej gr.12-24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany kondygnacji hadziemnych noéne wykonane sa z cegly pelnej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo- -
wapiennej natomiast éciany kondygnacji nadziemnych pozostate wykonane s3 z cegly petnej gr.12-24 cm na ‘
zaprawie cementowo-wapiennej.

- Stropy

Strop nad piwnicg jest stropem ceramicznym, fukowym.

Stropy nad kondygr'iacjami nadziemnymi sg stropami drewnianymi belkowymi.

Dacﬁ wykonany jest o konstrukgji drewnianej, ptaski pokryty papa.

- Fundamenty | '

Istniejacy budynek posadowiony jest bezpoérednio na fawach fundamentowych, fundamentéw nie badano.

5. Zakres przewidywanych ;’obét.
Prace budowlane begda polegaé na :

- demontaz drzwi drewnianych pomiedzy komorkami lokatorskimi, a komunikacjg w piwnicy budynku

- demontaz istniejgcych $cianek dzialowych azurowych pomigdzy komarkami fokatorskimi w piwnicy budynku

- wydzielenie pomieszczenia wezla cieplnego |

- zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych $ciankg z cegly pelnej gr.12 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie otynkowanej tynkiem cementow&wapienn);m, o odporno$ci ogniowej Ei 60 wraz z
wyprawg malarskg w kolorze biatym,

- wykucie otworu w $cianie nosnej budynku o wymiarach 106x216 om pod drzwi stalowe wraz z osadzeniem
nadprozy

- wygluszenie pomieszczenia wezla cieplnego poprzez zamontowanie welny mineralnej twardej o gr.4cm na
stropie wydzielonych pomieszczen ,

- wykonanie studni schtadzajacej betonowej szczelnej w wydzielonych pomieszczeniu wezla cieplnego

- wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych na istniejacych écianachvw wydzielonym pomieszczeniu
wezla ciepl;wego

- ulozenie plytek ceramicznych $ciennych na $cianach w wydzielonym pomieszczeniu wezla cieplnego do
wysokosci stropu

- ulozenie plytek ceramicznych podiogowych antypoélizgowybh na posadzce w wydzielonym pomieszczeniu
wezla ciepinego | '

- naprawa ubytkéw w istniejacych posadzkach zaprawa cementowa cienkowarstwowg

- naprawa ubytkow tynku na istniejacych $cianach piwnicy

- wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania wezta cieplnego (wg opisu ihsta!écji elektrycznej)

- wykonanie wentylacji nawiewnej do pomieszczenia wezla ciepinego (wg opisu instalacji sanitarnych)




- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji w budynku
(wg opisu instalacji sanitarnych)
- roboty demontazowe istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowej oraz

cyrkulacji w budynku (wg opisu instalacji sanitarnych)

6. Instalacje:
6.1. Instalacje sanitarne
6.1.1. Instalacje sanitarne projektowane - instalacja centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody
uzytkowej i cyrkulacji wg opisu instalacji sanitarnych.
6.1.2. Instalacje sanitarne istniejace:
Kanalizacja sanitarna

- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku w czesciach wspdlnych oraz w lokalach mieszkalnych pozostaje
bez zmian z wyjatkiem projektowanego wezla ciepinego, gdzie bedzie znajdowala sig studzienka schtadzajaca
z pompg, ktora bedzie odpompowywac zebrang w niej wbde do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w piwnicy
budynku. ‘
Instalacja gazowa : ‘ _

- instalacja gazowa w budynku w czesciach wspdlnych oraz w lokalach mieszkalnych pozostaje bez zmian.
Planuje sig jedynie likwidacje (odigczenie od istniejacej instalacji gazowej) urzadzen grzewczych gazowych
tj. piece gazowe dwufunkcyjne, gazowe podgrzewacze wody.

Zimna woda

- przytacze wodociggowe wraz z wezlem wodomierzowym pozostaje bez zmian

- instalacja zimnej wody za wodomierzem glownym zostanie przebudowana w obrebie piwnic, czesci
wspoélnych klatek schodowych oraz w lokalach mieszkalnych

Clepta woda uzy tkéw_a

Budynek nie posiada centralnej instalacji cieptej wody - instalacja cieptej wody jesi obecnie tylko w przestrzeni
lokali 'mieszka!nych wytwarzana za pomocg podgrzewaczy elekirycznych lub gazowych. Projekiuje sie
przebudowe istniejacej instalacji we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg istniejgcych zrédet jej
wytworzenia. ' | ’

Centraine ogrzewanie

Budynek nie posiada centralnego systemu instalacji grzewczej - ‘instalacja centralnego ogrzewania jest
obecnie tylko w przestrzeni niektorych lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocg kotléw gazowych.
Pozostale mieszkania, ktére nie posiadajg etazowsj instalacji grzewczej sg ogrzewane obecnie za pomocy
grzejnikow elektrycznych lub piecéw kaflowych opalanych weglem. Projekiuje sie nowg instalacje centralnego
ogrzewania dla calego budynku we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg istniejgcych zrodet
ciepta.




6.2. Instalacje elekiryczne:

- instalacje oswietleniowe, sygnalizacyjne, sitowe, telefoniczne internetowe, instalacja domofonowa oraz
instalacja antenowa RTV - pozostaje bez sig zmian, z wyjatkiem przebudowania gléwnej rozdzielnicy
elektrycznej RG WLZ TA w celu doprowadzenia nowej, niezaleznej instalacji elektrycznej zasilajace

projektowane pomieszczenie wezta cieplnego w piwnicy budynku.

7. Planowane roboty budowlane. _
Roboty rozbiorkowe wykonywaé recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
Istniejace $ciany zostang oczyszczone ze starej farby, ubytki w tynku uzupetnione i pomalowane.
Gruz i pozostalosci z budowy nalezy wywiezé na wysypisko brzystosowane do przyjm;wania tego typu
odpadow.

8. Obszar oddzialywania inwestycji

Budynek przy ul. Obornickiej nr 61 we Wroclawiu:
- Inwestycja oddzialowywuje tylko w obszarze calego budynku mieszkalnego we Wroctawiu przy ul. Obornickiej
61, lokalizacja na dziatce nr 69/16 inr 73 - roboty nie wykraczajg poza obszar dzialek.

~ Podstawa prawna - Rozporzqdienie Ministra Infrastruktury- DzU z  2002r. nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1.Charakterystyka obiekiu.

Typ budynkéw: Budynek wielorodzinhy Z czgscig usiugowé, trzykondygnacyjny, podpiwniczony.
Budynek $redniowysoki — wysoko$é od 12 do 25 m.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 1V. Wymagana klasa odpornosci p.poz — ,C

Budynki nalezg do jednej strefy pozarowsj.

9.2. Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku.
Glowna, nogna konstrukeja budynku — wymagana odpornoéé ogniowa R 60 min., istniejaca 60 min.
Strop — wymagana odpornosé ogniowa REI 60, istniejgca 60min
Sciany wewnetrzne - wymagane El 60, istniejace El 60min
Sciany zewngtrzne wymagane El 60, istniejgce El 60.
Konstrukcja dachu — wymagana R30, istniejgca R 30
Odpornos¢ ogniowa elementow budynku j‘est wysiarczajqca ;

Przebudowa nie zmienia warunkow ochrohy przeciwpozarowsj; nie koliduje z drogg ewakuacyjng na klatkach
schodowych. ’




9.3. Zabezpieczenia instalacyine p.poz.

Nalezy wykona¢ przejécia instalacyjne ppoz na wszystkich istniejacych oraz projektowanych instalacjach
pomiedzy pomieszczeniem wezla cieplnego, a pomieszczeniami sasiednimi, dostosowujac pomieszczenie
wezla ciepinego do obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych.

PrzejScia instalacyjne przez przegrody i stropy oddzielenia ppoz oraz przegrody i stropy dzielace strefy
pozarowe budowlane wykona¢ jako przejécia instalacyjne p.poz. o odpornoéci ogniowej danej przegrody.

10. Ocena elementow bUdynku ; wnioski i zalecenia.

Z dgledzin budynku, przeprowadzonych w celu oceny stanu zarysowania écian, stanu stropéw, posadowienia
budynku, wynika iz projektowane prace budowlane nie spowodujg przecigzenia istniejacej 'konsgtrukcji :
przedmiotowego budynku,

Wykonanie zmurowan gr.12 cm z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennsj oraz wykucie otworu
drzwiowego w $cianie nosnej o wymiarach 106x216 cm , nie ma wplywu na konstrukcje budynku.

Cigzar $ciany murowanej gr.12 om z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej miesci sig w zakresie
dopuszczalnych obcigzen. ’

11. DOPUSZCZALNE ZMIANY ZGODNIE Z ART. 36a, UST. 8 ,,PRAWO BUDOWLANE”:
Wprowadzenie zmian do projektu wymaga uzgodnienia z autorem projektu.

Opracowanie:

MGR INZ. ARCHITEKT
Joanna Diibielecka
UPRAWNIENIA DO/ROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN W SPELJ. ARCHITEKTONICZNEJ
NR EWID.T'220/01/DUW




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1. Dane ogédine

4,

1.1. Obiekt: Budynek mieszkalny wislorodzinny z czesécig ustugowa - kat. Xl

- 1.2. Adres: 51-114 Wroctaw, ul. Obornicka 61, dziatka nr 69/16, nr 73, AM-12, obreb Rozanka

1.3. Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
1.4. Projektant glowny: mgr. inz. arch. Joanna Dubielecka, upr.nr 280/01/DUW

Przedmiot opracowania 5

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy w zakresie:

- wydzielenia istniejacych pomieszczen piwnicznych w budynku na pomieszczenie wezla ciepinego

- przebudowy instalacji elektrycznej w budynku na potrzeby projektowanego pomieszczenia wezla cieplnego

- przebudowy wewnetrznej instalacji oentralhego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji

w budynku

’

Opis stanu istniejacego '

Budynek mieszkalny wielorodzinny z czgécig ustugows, przy ul. Obornickiej 61 we Wroctawiu, jest istniejacym
budynkiem trzy kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych, opalanych weglem kamiennym oréz
indywidualnymi kottami gazowymi. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych
podgrzewaczach cwu oraz w etazowych dwufunkeyjnych kottach gazowych co-cwu.

Budynek nie jest wyposazony w centralny system ogrzewania i dostarczania cieptej wody.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, jednakze jest wpisany do Gminnej Ewidendii Zabytkéw Miasta
Wroclawia.

Budynek posiada dwa wejscia 'g{éwne oraz jedng klatkg schodowa. W budynku, na kondygnacjach

~nadziemnych, mieszczg sig 2 lokale uslugowe oraz 12 lokali mieszkalnych, natomiast na kondygnacii

podziemnej budynku (piwnice) znajdujg sie komorki lokatorskie uzytkownikéw. Na pétpietrach (spocznikach)
pomigdzy kondygnacjami znajdujg sie dwie toalety uzytkowane przez mieszkancow.

Uwagi dotyczace czesci opisowsj planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

demontazu stolarki drzwiowej

wyburzenie istniejacych Scianek dziatowych z cegly pelnej gr. 12-24 cm

wykonanie zamurowan otworéw drzwiowych ceglg pe%négr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
wykonanie nowych tynkéow cementowo wapiennych

wykonanie nowych otworéw drzwiowych w &cianie nosnej wraz osadzeniem nadprozy

osadzenie drzwi stalowych o wymiarach 200x90 cm

wykbnanie wygluszenia stropu w pomieszczeniu wezta cieplnego weing mineralng gr.4cm -

wykonanie oktadzin $ciennych ptytkémi ceramicznymi




wykonanie oktadzin podiogowych plytkami gresowymi

wykonanie nowych instalacji wody, c.0., elekirycznej w obrebie ca&égo budynku wraz z potaczeniem z

istniejacymi instalacjami

malowanie starych i nowych tynkow

montaz kanalow wentylacyjnych nawiewnych typu *Z*

b) Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na specyfikacje opisywanego zamierzenia budowlanego nie wystepujg zagrozenia stwarzajgce

zagrozenia dla zdrowia ludzi jak rowniez nie stwarza sie zagrozenie dla osob trzecich.

W zawiazku z powyzszym realizacja zadania nie wymaga planu BIOZ.

Uzyte do budowy materialy powinny posiadat certyfikat ITB Iub éwiadectwo dopuszczenia do stosowania.

¢) Roboty budowlane o szczegélnie wysokim ryzyku powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi :

- Wystapi ryzyko uszkodzenia lub skaleczenia podczas prac z elektronarzedziami.

d)_W przypadku ustanowienia kierownika budowy:

Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢ aktualne

 ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest

sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez- zatrudmonych pracownikow oraz sprawdzenie

kwalifikacji pracownikow wykonujgeych roboty specjalistyczne.

Kazdy pracownik powinien zostat przeszkolony w zakresie BHP oraz powinien by¢ wyposazony w odpowredm

sprzet Zabezpieczajgey : kombinezon, hetm, rekawice, okulary ochronne, narzedzia do pracy.

Opracowanie:

MGR INZ. AR

Joanna D ,

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN W SPZCY. ARCHITEKTONICZNE)
NR EWIN / 280/01/DUW




Ekspertyza techniczna

1. Dang ogodlne:
1.1. Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig uslugowa - kat. XII|
1.2. Adres: 51-114 Wroctaw, ul. Obornicka 61, dziatka nr 69/16, nr 73, AM-12, obreb Rozanka
1.3. Inwestor; Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
1.4. Projektant gtéwny: mgr. inz. arch. Joanna,Dubielecké, upr.nr 280/01/DUW

2.  Cel opracowania.
Opracowanie ma na celu oceng stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku, w zwigzku z
projektowanymi pomieszczeniami weziéw ciepinych wraz z nowymi instalacjami centrainego ogrzewania,
wodociggowymi i elektrycznymi.

3. Opisbudynkow |
Budynek wielorodzinny z czescig uslugowa na parterze, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, $redniowysoki.
3.1 Sciany , | |
- Sciany piwnic nogne wykonane sg z cegly peinej gr.40-70 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, natomiast
$ciany piwnic pozostate wykonane sg z cegly pelnej gr.12-24 cm na zZaprawie cementowo-wapiennej
- Sciany kondygnacji nadziemnych nosne wykonane s z cegly pelnej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej natomiast $ciany kondygnacji nadziemnych pozostale wykonane s3 z cegly petnej gr.12-24 cm na
Zaprawie cementowo-wapiennsj.
3.2 Stropy
Strop nad piwnicg jest stropem ceramicznym tukowym.
Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi sg stropami drewnianymi belkowymi.
3.3 Dach v A
Dach wykonany jest o konstrukcji drewnianej, ptaski pokryty papa.
~ 3.4 Fundamenty '

Istniejacy budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych, fundamentc’)w nie badano.
4. Ocena elementéw konstrukcyjnych

4.1. Mury

Na podstawie ogledzin nie stwierdzono rys ani peknie¢ $wiadczacych o zlym stanie muréw. Projektowany zakres

przebudowy nie spowoduje zwigkszenia obcigzen murdw.




4.2. Strop

Na podstawie ogledzin nie stwierdzono nadmiernych ugiec, rys ani peknig¢ $wiadczacych o przecigzeniu stropow.

4.3. Nadproza .
Stan techniczny dobry. Projektowana przebudowa nie spowoduje wzrostu obcigzern w nadprozach.

4.4. Posadzki

W pomieszczeniach projektowanych weziow ciepinych posadzka jest betonowa.

5.  Whnioski koficowe
Istniejgce elementy konstrukcyjne w stanie dobrym. Projektowana przebudowa nie spowoduje przekroczenia
dopuszezalnych ugigé ani nosnosci. Nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa dla konstrukgji budynku i jego
uzytkownikdw. Konstrukcja bezpiecznie przeniesie obciqzénia wywotane wykonaniem zamurowan istniejgcego
otworu drzwiowego gr. 12 cm z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz wykucie nowego otworu
drzwiowego w $cianie nosnej, wydzielajac pomieszczenie wezta ciepinego z istniejacych pomieszczen komarek
lokatorskich.

NA LADOWEGO




I - BRANZA SANITARNA

1. Dane ogdine
1.1. Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugows - kat. XlI
1.2. Adres: 51-114 Wroctaw, ul. Obornicka 61, dziatka nr 69/16, nr 73, AM-12, obreb Rozanka
1.3. Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
1.4 Opracowat. inz. Adam Grajper , upr. 364/79/WBPP

2. Podstawa opracowania
- opinia kominiarska nr 019/100474 z dnia 29.07.2019r
- wizja lokalna z inwentaryzacjq budowlang -
- archiwalne projekty budowlano-wykonawcze
- obowigzujace normy i przepisy projektowania;

3. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy w zakresie:
- przebudowy wewnetrznej instalagji ceritra_lnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii
w budynku

4. Opis stanu istniejacego _
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Obornickiej 61 we Wroctawiu jest istnisjagcym budynkiem trzy
kondygnacyjnym podpiwniczonym. '

Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych opalanych weglem kamiennym oraz
indywidualnymi kottami gazowymi. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych
podgrzewaczach cwu oraz w etazowych dwufunkeyjnych kottach gazowych co-cwu.

Budynek nie jest wyposazony w centralny system ogrzewania i dostarczania cfeptej WOdy.

Kanalizacja sanitarna | |

- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku w czesciach wspdinych oraz w lokalach mieszkalnych pozostaje
bez zmian z wyjatkiem projektowanego wezia cieplnego, gdzie bedzie znajdowata sie studzienka sch#adiajqca
z pompa, ktdra bedzie odpompowywaé zebrang w niej wode do istniejacej kanalizacji sanitarnej w piwnicy
budynku. '
Zimna woda ¥

- przytacze wodociagowe wraz z wezlem wodomierzowym pozostaje bez zmian
- instalacja zimnej wody za wodomierzem gléwnym zostanie przebudowana w obrebie piwnic, czesci
wspdlnych klatek schodowych oraz w lokalach mieszkalnych ‘ 5

Ciepta woda uzytkowa

Budynek nie posiada centralnej instalacji cieplej wody — instalacja cieplej wody jest obecnie tylko w przestrzeni -

lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocg pddgrzewaczy elektrycznych lub gazowych. Projekiuje sie
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przebudowe istniejgeej instalacji we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg istniejgcych zrodet jej
wytworzenia - nowa instalacja dla catego budynku.
Centralne ogrzewanie

Budynek nie posiada centralnego systemu instalacji grzewczej - instalacja centrainego ogrzewania jest
obecnie tylko w przestrzeni niektorych lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocg kotiow gazowych.
Pozostate mieszkania, ktére nie posiadajg etazowej instalacji grzewczej sg ogrzewane obecnie za pomocg
grzejnikow elektrycznych lub piecow kaflowych opalanych weglem. Projektuje sig nowg instalacie centralnego
ogrzewania dla calego budynku we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg istnisjgcych zrédet
ciepta.

Opis projektowanych rozwigzan

5.1 Centralne ogrzewanie

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z wezla cieplnego, zbudowanego w budynku przy
ul. Obornickiej nr 81 w piwnicy. Obliczeniowa moc cieplna instalacji dla budynku przy ul. Obornickiej nré1
wynosi 109 kW, w tym 59kW na c.o. i 50kW na cwu. Projektowana instalacja grzewcza' pracowa¢ bedzie przy
'parametrach wody grzewczej 80/60°C. | _

Trasa projektowanej instalacji zostata pokazana na rzutach poszczegélnych kondygnagji. Calg instalacje
nalezy wykonaé z rur ze stali weglowsj nr 1.0034 w systémie ztgczek zaprasowywanych. Instalacje
centrainego ogrzewania nalezy prowadzic pod stropami i po $cianach ‘w budynku. Instalacje nalezy
wyprowadzi¢ z pomieszczenia wezta cieplnego. Pod stropem piwnicy w budynku nr 81 zaprojektowano
rozprowadzenie rur do jednego pionu instalacji ¢.o.. Dalej na kondygnagji parteru nalezy rozdzieli¢ gtowny pion
¢.0. na dwa oddzielne piony proWadzap je na hajwyzszq kondygnacje budynku. Instalacie prowadzong w
piwnicy, w pionach na klatce schodowej oraz przewodami rozdzielozymi do mieszkan | w mieszkaniach nalezy
zaizolowa¢ otuling z pianki PE. Grubosci izolacji nalezy przyjmowaé wedlug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 928). '

Pod pionem gtéwnym w piwnicy nalezy zainstalowat zawory odcinajgce z funkejg spustows oraz zawory
regulacyjne podpionowe. Rury mocowaé obejmami z wktadkami gumowymi.

Instalacja centralnego ogrzewania zostala zaprojektowana jako instalacja z rozprowadzeniem poziomym,
tréjnikowym. Jako elementy grzejne zostaly zaprojektowane grzejniki stalowe plytowe z podejéciem bocznym,
bez wbudowanej wkfadki zaworowej. Projektowa mac ciepina dla danych pomieszczéh zostala zamieszczona
na rzutach instalacji. Do grzejnikow dobrane zostaly zawory termostatyczne oraz zawory grzejnikowe
odcinajace powrotne, Kazdy zawor termostatyczny nalezy wyposaZy¢ w glowice termostatyczng zalecang
przez producenta wkladki zaworowsj. Grzejniki nalezy montowaé tak, aby parapet spefniat role oslony glowicy
zaworu termostatycznego. Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ za pomoca zaworéw odpowietrzajgcych na
grzejnikach oraz zaworow odpowietrzajgcych zainstalowanych w najwyzszym punkcie piondw i pozioméw.
Grzejniki nalezy zamocowat do $cian przy uzyciu dotaczonych do nich uchwytow montazowych.

Przejécia przez' przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej
wigkszej 0 20 mm (przejscia przez sﬁop 0 10mm) od érednicy zewnetrznej rurociggu wraz z otuling tefmicznac

12




Wolng przestrzen rﬁi@dzy zewnetrzna Sciang rury | wewnetrzna tulei nalezy wypeini¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleje
powinny wystawac ok. 50mm poza obrys $ciany i 20mm poza obrys stropu. W miejscach przej$¢ przez $ciany
i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.

Przed eksploatacjg instalacji nalezy dokona¢ proby szczelnoscei na zimno i gorgeo.

Do rozliczenia ciepta zaprojektowano dla kazdego lokalu ustugowego i lokalu mieszkalnego cieplomierze.
Cieptomierze nalezy zamontowa¢ na powrocie instalacji grzewczej w szafkach natynkowych zamontowanych
na klatce schodowej. Dodatkowo do rozliczenia energii ciepinej zaprojektowano cieplomierz pomocniczy na
wyjsciu instalacji z wezta ciepinego.

Armatura i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i $éwiadectwa dopuszczenia dostosowania w
budownictwie.

5.2 Zimna woda; ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja

Woda jest dostarczana do budynku_z istnisjacego przylacza wodociggowego Dn 50 od strony ulicy
Obornickiej. Budynki przy ul. Obornickiej nr 59 i nr 61 posiadajg jedno wspdlne przytacze wodociagowe
wchodzgce do budynku nr 61 w piwnicy, za ktorym jest rozdziat na dwie instalacje wody zimnej wraz z dwoma
zestawami wodomierzowymi odrebnie dla budynku nr 59 i nr 61. Przylgcze to zaopatruje budynki w wode dla
celow bytowych. Elementy przylacza oraz weziéw wodomierzowych pozostajg bez zmian - istniejace przyiapze
wodociggowe jest wystarczajgce dla obliczonego przeplywu wody na obydwa budynki.

Projekiuje sig przebudowe catej instalacji wody zimnej za wodomierzami gléwnymi. ;

Piony i przewody rozprowadzajace zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykonaé z rur z
polipropylenu ( PP PN 20 ) tgczonych w éystemie ztaczek zgrzewanych, montowé_nych natynkowo. |
Trasa projektowanej instalacji zostata pokazana na rzutach poszczegéinych kondygnaci. ,

Za wodomierzem gléwnym budynku nr 61 nowa instalacje zimnej wody nalezy prowadzié¢ pod stropem w
piwnicy. Instalacja cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacii bedzie rozdzielona na dwie niezalezne instalacje
boza weztem cieplnym zasilajac oddzielnie budynek przy ul. Obornickiej nr 61 i budynek przy ul. Obornickiej nr
59. Instalacjg zimnej wody budynku nr 61-oraz instalacjg cieplej wody uzytkowsj i cyrkulacji dia tego budynku
nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy. w kierunku pionu instalacji zw, cwu, cyrk (W1) pokazanego na
rysunkach. Dalej na kondygnacji parteru nalezy rozdzisli¢ glowny pion zw, owu, cyrk. na dwa oddzielne piony
prowadzac je na najwyzszg l;ondygnacje budynku. Instalacje cieplej WOdy oraz cyrkulacji prowadzong w
piwnicy, w pionie na klatce schodowej oraz przewodami rozdzielczymi do mieszkan i w mieszkaniach nalezy
zaizolowa¢ otuling z pianki PE. Grubosci izolécji nalezy przyjmowa¢é wedlug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki \i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926). Instalacje wody zimnej
zaizolowa¢ otuling o grubosci 9 mm. : ‘

Pod pionami nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace z funkcja spustowa, . _
Prowadzenie instalacji cieplej. wody oraz cyrkulacji musi umoziiwié kompensacje wydiuzen ciepinych
przewodow. W tym celu nalezy sfosowaé ksztaitki kompensacyjne bad? wykorzystywaé zmiany kierunkow

instalacji. Gestosé i diugosé odcinkéw kompensacyjnych nalezy dobieraé gcisle wedtug instrukeji producenta
rur. Rury mocowaé obejmami z wktadkami gumowymi.
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Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulsjach ochronnych, stalowych o érednicy wewnetrznej
wigkszej 0 20 mm (przgjécia przez strop o 10mm) od $rednicy zewnetrznej rurociagu. Wolng przestrzen
migdzy zewnetrzng $éciang rury | wewnetrzng tulel nalezy wypelnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypsinienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$é osiowego ruchu przewodu. Tuleje
powinny wystawac ok. S0mm poza obrys sciany i 20mm poza obrys stropu. W misjscach przejs¢ przez $ciany
i stropy nie wolno wykonyw;é zadnych potgczen.

Przed eksploatacig instalacji nalezy dokona¢ proby szczelnoéei na zimno i goraco, nastepnie instalacig nalezy
przeptuka¢ i zdezynfekowac.

D‘o rozliczania zuzycia wody zapfojektowano wodomierze do cieptej i zimnej wody.

Armatura | urzgdzenia muszg posiadac ektualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. '

Uwagi: ‘ :

- instalacje owu i cyrkulacj’i nalezy opomiarowat dla kazdego budynku osobno (budynek przy ul. Obornickiej nr
611 nr 59), poza pomieszczeniem wezta ciepinego

5.3 Wezet cieplnyk

quel cieplny, wg warunkéw wydanych przez Fortum Power and Heat Polska Sp. Z oo0. nr
WRO/WTP/F/2019/500/k2 z dnia 25.09.2019r, bedzie jednym wspdinym wezlem dia zasilenia w ¢.0. i cwu
dwoch sasiadujgcych ze sobg budynkow przy ul.Obornickiej nré1 i przy ul. Obornickiej nr59 o tacznej mocy
183KW. ' '

Na potrzeby wezla cieplhego bedzie przygotowane pomieszczeniem pokazane na rzucie piwnic.

W pomierzeniu tym nalezy zamontowaé wentylacje nawiewng wykonang w formie kanalu wentylacyjnego
stalowego zetowego o wymiarach 35x20 c¢m zakonczonego kratkg od strony zewnetrznej i wewnetrznej
pomieszczenia. Wiot kanaltu od strony wezta cieplnego umieéci¢ 30 cm nad posadzka, natomiast czerpnie na
zewnafrz nalezy zamontowaé na wysokoéci min. 200cm nad poziomem terenu. Dla potrzeb wentylacji
wywiewnej nalezy wykorzysta¢ istnisjacy wolny kanat kominowy, montujgc na jego wlocie pod stropem
.pomieszczenia wezta ciepinego kratke wentylacyjna, Do odprowadzenia wody z wezta zaprojektowano
studzienke schladzajacg o wymiarach 0, ox0,5m i gtebokosci 1,0 m, potgczong z kratkq $ciekowg, Woda ze
studzienki sch&adzajqcej odprowadzona bedzle cisnieniowo do istniejacej’ instalacji kanahzacu sanitarnej za
sciana pomieszczenia wezla ciepinego.

Opracowanie:

Mz, _AD M GRAJPER
1i npkumn
' ewid. upfawn, 364/797W/p

roctaw, Ramiszéw Ico
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Il - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Dane ogdine
1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. XIlI
2 Adreg: 51-114 Wroctaw, ul. Obornicka 61, dziatka nr 69/1&_3, nr 73, AM-12, obrgb Rdzanka
1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
1.4 Opracowat: mgr inz. Julian Gatecki ,.upr. 466/79/\Wwm

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania wezla cieplnego przy ul. Obornickiej
61 we Wroctawiu,

3. Podstawa opracowania
- projekt budowlany dla budynku, branza sanitarna-technologia,
- inwentaryzacja techniczna
- dokumentacja projektowa branzy elektrycznej rok 2007, _
- Wymagania techniczne Fortum Power and Heat. ,Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych
i sterowania automatykg wezta cieplnego’. '
- obowigzujace normy i przepisy.

4. Zakres opracowania
+ W zakres niniejszego opracowania wchodza;
- rozdziat zasilania budyhku
- tablica licznikowo-rozdzielcza,
- wewnetrzna linia zasilajgca

- instalacje wyréwnawcze.

5. Opis projektowanych rozwiazan
5.1. Zasilanie elektroenergetyczne v
Od rozdzielnicy gtownej budynku (brama w budynku przy ul. Obornickiej nr 61) RG 3x230/400 (RG, WLZ, TA)
zza wylgcznika glownego wyprowadzié lini¢ przewodem YDYZo 5x6 | doprowadzi¢ do tablicy TLZ. Tablicg TLZ
wku¢ w $ciang korytarza (wg planu IE-02) | wyposazy¢ w:
- zabezpieczenie przedlicznikowe (ogranicznik mocy) 3x20A przystosowany do plombowania
- bezposredni licznik energiil elektrycznej
- roztgeznik FR 304 40A

Linig zasilajacg doproWadZié przewodem YDYzo 5x4 do miejsca wskazanego na planie (IE-02) w
pomieszczeniu wezla cieplnego i pozostawienie 1,5m zapasu. Przewod zabezpieczyé. Linia zasilajaca YDYzo

5x4 w rurce winidurowej grubosciennej typu RL-28 w czesci piwnicznej. W czesoi parteru WLZ ukfadaé pod
tynkiem.
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5.2. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje elekiryczne: zasilajgce wezet cieplny, wykohaé zgodnie z aktualnymi ,Wymaganiami
technicznymi Fortum Power and Heat . Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych i sterowania
automatyka wezta cieplnego”

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zastosowano samoczynne
wyfaczenie zasilania przez:

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna. ‘

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonaé misjscowe potaczenie wyrownawcze zgodnie z ,Instrukcjg
wykonywania polaczen wyréwnawczych miejscowych w weztach cieplnych eksploatowanych przez Fortum
Power and Heat". Na wysokos$ci ok.0,5m od posadzki utozy¢ odcinek instalacji wyrownawczej z ptaskownika
ocynkowanego FeZn 20x3, Szyne wyréwnawczg pomalowaé w z6lto-zielone pasy zgo&nie z instrukcjg, W
rogu pomieszczenia nalezy wykonac lokalny 'u'ziom wgtebny o glebokosci ok 4-6m i uzyskania R<30 Ohm

Opracowanie:
mgr inz. &QM atoc 4‘.
Uprawniory profeKTasLs Soalnbee i :
in2ynieryinej w zakr: s Japasel instalacyjno-

Tiac] elekirycznych
Ao i 4 33/76/me
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