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Sposdb prowadzenia przewoddw instalacji zimnej wody, cieptej wody

uzytkowej, cyrkulacji:

—  piony gtowne prowadzi¢ po $cianach korytarzy klatki schodowej
w zabudowie g—k na ruszczie metalowym

- poziomy glowne prowadzic pod stropem piwnic i parteru korytarzy
klatki schodowej w zabudowie g-k na ruszcie metalowym

- przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzi¢
po scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie

g—k na ruszcie metalowym oraz w bruzdach Sciennych

- przewody instalacji zw,cwu,cyrk. w mieszkaniach prowadzi¢ pod
stropem, po wierzchu $cian oraz w bruzdach do przyborow

sanitarnych

- przewody instalacji zimnej wody wykona¢ z rur PP=R PN20
(polipropylen) tqczonych w systemie ziqczek zgrzewanych o

srednicach od 20 mm do 450 mm.

- przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur
PP-R PN20 wielowarstwowych stabilizowanych (polipropylen z
wktadkq aluminiowq) tqczonych w systemie zlqczek zgrzewanych

o $rednicach od 20 mm do #40 mm.

- przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowa¢ otuling z
pianki pouliuretanowej o grubosci min. 9 mm

- przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zalgeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pdzniejszymi

zmianami
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sle Sl =] ol 2= sl= 2= proj. instalacja cieptej wody uzytkowe;
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61/1/6 61/1/2 F - proj. instalacja cyrkulacji
| I | | [ | [ [ [ [ [ I
ﬁ l \ \ @ J l l l % l | ] l SW 1 - proj. wezel pomiarowy wz, cwu (wodomierze)
‘ @ @ - proj. pion wodociggowy wz, cwu, cyrk.
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/6/1 o ——
7 H=3,25m
1/6/3 T
r H=3,25m XN =
\ . 17272 1/2/3 = Uwagi:
B ~ ~ H=330m H=330m T 0s6b prowadzenia przewoddw instalacji zimnej wody, cieptej wo
| g5 Sx , , B Spostb prowadzenia przewodéw instalacji zimnej wody, cieplej wody
1/6/2 = ] ~ uzytkowej, cyrkulacji
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| @@ ‘J S - poziomy glowne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy
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O H=5,30m AT e ., . W . .
174/ H=3,30m n__m | = PK = - przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowa¢ otuling z
: =378 = pianki pouliuretanowej o grubosci min. 9 mm
! ’ — - rzewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢
I p Y Ji ciepte) wody 1 cy | y
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| L] T M N
H H=5,30m 1/3/2 /3/3 i
4 H=3,30m H=3,30m
| 1/4/2 stadium:
H=3,30m PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul Pelczyriska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@Ia-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
1 ] \ \ \ \ \ \ \ ] r — ‘ ‘ | | Zespot projekiowy.
\ [ \ — ‘ ‘ : : | \ | ] \ ! ! ! 1 [ funkea: imie | nazwisko: nr uprawnien; | data: podpis:
= = = = 181/1/4 | = [61/1/3 = = = prORKa GOy [ 1o ing arch. Joanna Dubielecka | 280001DUW. | wrzesien 2019
o|© o|© o0 o~ o~ o~ o~ o~ o~ architektura:
Sy =iy |5 i ol e Sls SISy Sls =iy
~ ~ ~ ~ =~ K K K <
© © © © © © © © ©
opracowanie [ f .
, , o : o inst sanitarme: inz.Adam Grajper 364/79/WBPP | wrzesien 2019
OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN: ondygnacja 1 piatro lokal 61/1/4 wendzay | marins Ireneusz Grodz 133D0§I09 | wrzesien 2019
lokal 61/1/2 1/4/1 korytarz ingt santare:
1. sygnatura mieszkania w budynku: 1/2/1 korytarz 1/4/2 pokd] dzienny
a) nr adresowy budynku 1/2/2 pokdj dzienny 1/4/3 kuchnia
b) nr ko.ﬂdygnolcji 1/2/3 pokéj‘dziemmy 1/4/4 fazienka wspc’:lprtaca . mgr in2. Dariusz Fluderski wrzesier 2019
¢) nr mieszkania 1/2/4 kuchnia lokal 61/1/5 awssy[)s;pr:ag;m-- — . i
) . 1/2/5 tazienka 1/5/1 kuchnia asystentproj: | N tukasz Grajper wrzesien 2019
2. sygnatura pomieszezenia w lokalu: lokal 61/1/3 1/5/2 tazienka temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj.:
a)  nr kondygnaciji 1/3/1 korytarz 1/5/3 poko] dzienny pomieszczenie wezeta cieplnego wraz z przebudowg instalacji elektrycznej,
b)  nr mieszkania 1/3/2 pokj dzienny centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji w budynku
¢) nr pomieszczenia 1/3/3 kuchnia lokal 61/1 .6 mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu przy ul. Obomnickiej 61,
i S 1/8/1 kuchinia dz. v 69/16, nr 73, AM-12, obreb Rézanka PB-019/19
/3/ grento 1/6/2 lazienka Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
1/6/3 pokdj dzienny pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Rzut parteru nrrys.:
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- proj. instalacja wody zimnej
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proj.

Uwagi:

instalacja cieptej wody uzytkowej

wezel pomiarowy wz, cwu (wodomierze)

proj. pion wodociqggowy wz, cwu, cyrk.

Sposdb prowadzenia przewoddw instalacji zimnej wody, cieptej wody

uzytkowej, cyrkulacji:

- piony gldwne prowadzi¢c po Scianach korytarzy klatki schodowej

w zabudowie g—k na ruszczie metalowym

- poziomy gtdwne prowadzic pod stropem piwnic i parteru korytarzy
O klatki schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym
O O - przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkat prowadzi¢
S Hio po Scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
i~ g—k na ruszcie metalowym oraz w bruzdach Sciennych
- - przewody instalacji zw,cwu,cyrk. w mieszkaniach prowadzi¢ pod
stropem, po wierzchu $cian oraz w bruzdach do przybordw
sanitarnych
@ 90 - przewody instalacji zimnej wody wykona¢ z rur PP-R PN20
140(60 (polipropylen) fqczonych w systemie zlqczek zgrzewanych o
$rednicach od 820 mm do #30 mm.
61/2/@ - przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur
PP—R PN20 wielowarstwowych stabilizowanych (polipropylen z
wkladkq aluminiowq) tqczonych w systemie ziqczek zgrzewanych
S o $rednicach od 20 mm do #40 mm.
] ] . P . . .
O k [ — - przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowa¢ otuling z
O = @I O S pianki pouliuretanowej o grubosci min. 9 mm
WJ' - przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢
Z/MZQ Q/Mﬂ — otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
H=2,65m H=2,65m 2/102] [P zatqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pézniejszymi
Z/Q/4 ‘ o H=2,63m zmianami
H=2,65m \\\\\\ 2/9/3
2/11/5 ] H=2,64m H=2,67/m o
H=2,65m 2/11/4 H=2,62m 2/10/1 Nl stadium:
H=2.65m 2/10/3 PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Pelczyriska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
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opracowanie ‘s f —
inst santame: inz.Adam Grajper 364/79/WBPP | wrzesien 2019
sprawdzajacy s . T,
ghiwizaccy | mgrin. Ireneusz Grodz 133/D0S/09 wrzesier 2019
0ZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN: kondygnacja 2 pigtro lokal 61/2/10 lokal 61/2/12 Wepdraca P~ . —
okl 61/2/7 2/10/1 Kuchnia 2/12/1 kuchnio asytnt mgr inz. Dariusz Fluderski wrzesien 2019
1. sygnatura mieszkania w budynku: 2/7/1 kuchnia 2/10/2 tazienka 2/12/2 tazienka oo |ne. tukasz Graiper wrzesiefi 2019
a)  nr adresowy tzudynku 2/1/2 tazienka 2/10/3 pokoj dzienny 2/12/3 pokoj dzienny temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj.:
b)  nr kondygnacji lokal 61/2/8 lokal 61/2/11 2/12/4 pokoj dzienny pomieszczenie wezela ciepinego wraz z przebudowa instalacji elektrycznej,
¢) nr mieszkania 2/8/1 kuchnia 2/1/1 korytarz lokal 61/2/13 centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji w budynku
. . 9/8/7 K6 dzi 2/11/2 kuchnia - mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu przy ul. Obornickiej 61,
2. sygnatura pomieszczenia w lokalu: 18/ POty BaEny 2?11?5 tazienka ;?g?; r@;z;f@ dz. nr69/16, nr 73, AM-12, obreb Rézanka PB-019/19
a) nr kondygnacji lokal 61/2/9 211 /4 bokoj dzienny ‘ Inwestor; Gmina Wroctaw, skala:
b)  nr mieszkania 2/9/1 korﬁwz 2/11/5 ok6i dzienn pl. Nowy Targ 1-8,
C) nr pom'\eszczemg 2/9/2 mz\eﬂ'k(] PoKo) y 50-141 Wroctaw 1 :1 00
2/9/3 kuchnio tytut rys: Rzut pigtra 2 nrrys.:
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