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nowoprojektowana $ciana murowana z cegly pelnej
na zaprawie cementowo-wapiennej o odpornosci
ogniowej EI60

projektowane nadproze zelbetowe typu L19-L150

sciana do wyburzenia

projektowane  drzwi  stalowe  przeciwpozarowe
o wymiarach w $wietle 90cm x 200cm z zamkiem
antypanicznym, o odpornosci ogniowej EI60

istniejgce  przewody kominowe przeznaczone na
wentylacje wywiewng wezta cieplnego

projektowana wentylacja nawiewna wezta cieplnego
- kanat stalowy ocynkowany izolowany typu "Z”
350x125mm - (czerpnia min. 2,0m nad poziomem
terenu, kratka nawiewna 0,3m nad posadzkg
pomieszczenia).

Sposéb wykonania:

kanal wentylacyjny od strony zewnetrznej budynku
montowa w bruzdzie Sciennej w elewacji na
wymagang wysokos¢ i zakonczy¢ czerpniq scienng
stalowg ocynkowang, zlicowanq ze Sciang. Kanat
wentylacyjny w $cianie zaizolowa¢ welng mineralng
gr.30mm, a natepnie elewacje w miejscu montazu
kanatu  zamurowa¢ i uzupetnic warswg tynku.
Elewacje doprowadzi¢ nalezy do stany pierwotnego,
zastanego  przed  przystgpieniem  do  robdt
(malowanie i odtworzenie cokoléw ceglanych).

projektowana  studnia  schladzajgca  betonowa
szczelna o wymiarach 100x100x100cm

wpust podtogowy DN100mm (zeliwny)

Uwagi:
- projektuje sie obnizenie posadzki o 36 cm
w wydzielonym pomieszczeniu wezla cieplnego oraz
przed wejsciem do wezla cieplnego w odlegtosci
1,5 m.
—  projektuje sie wygluszenie stropu w wydzielonym
pomieszczeniu wezla cieplnego plytami z  wetny
mineralnej skalnej na Kleju, wykonczonej tynkiem
cienkowarstwowym na siatce gr. warstw do 15cm.
- plytki grasowe podliogowe antyposlizgowe ukfadac
ze spadkiem w kierunku projektowanego wpustu
podfogowego zeliwnego
stadium:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Pelczyriska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl WYKONAWCZY
Zespot projektowy:
funkcja: imie i nazwisko: nruprawnien: | data: podpis:
projektant gtowny o . N
arohiiektura: mgr inz.arch. Joanna Dubielecka | 280/01/DUW  |listopad 2019
sprawdzajacy o : :
archiekura: mgr inz.arch. Anna Grajper 54/DSOKK/2016 | listopad 2019
ke |inz. Julian Malyszko 99/77/Wwm listopad 2019
onstrukcja:
sprawdzajacy s . .
Konstrukcja: mgr inz. Ryszard Drozdowski 211/82/WBPP  |listopad 2019
wspdtpraca .. . . X
asystentproj: | M9r INZ. Dariusz Fluderski listopad 2019
wspolpraca . s . -
asystentproj. | N2 tukasz Grajper listopad 2019
temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj.:
pomieszczenie wezeta cieplnego wraz z przebudowa instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu
przy ul. Chiriskiej 2C, dziatka nr 2/23, AM-21, obreb Brochow PW-016/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:50
tytut rys: Rzut piwnic nrrys.:
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‘ nr2 #8co 25, o
| IA-II 0
belka zelbetowa 24 x 62 cm
w czterech ptaszczyznach,
ograniczajgcych pogtebienie piwnicy
102 24 27 153 24
180
A_A ok.35cm A ok.35cm
3.0 | pt. ceramiczne (klej mrozoodporny, elastyczny)
10.0 | wylewka betonowa zbroj. siatkg podtog.
folia PE
10.0 | styropian posadzkowy (EPS 100) lub polistyren ekstrudowany
BETON C-20 (B_25) 3.0 | beton ochronny
widknina ochronna
STAL A_l A_l” ciezka izolacja systemowa
' ! (faczy¢ z istn. izolacjg pozioma $ciany fundamentowej)
1 10.0 | chudy beton
OtUllna 5 ' 0 cm 20.0 | zageszczona podsypka piaskowa (ubijana warstwowo)

wspotczynnik przenikania ciepta U=0.30 W/mmK

stadium:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Pelczyriska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl WYKONAWCZY
Zespot projektowy:
funkcja: imie i nazwisko: nruprawnien: | data: podpis:
projektant gtowny o . N
architekiura: mgr inz.arch. Joanna Dubielecka | 280/01/DUW  |listopad 2019
sprawdzajacy o K N
archiekura: mgr inz.arch. Anna Grajper 54/DSOKK/2016 | listopad 2019
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onstrukcja:
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asystentproj: | M9r INZ. Dariusz Fluderski listopad 2019
wspolpraca s . .
asystentproj. | N2 tukasz Grajper listopad 2019
temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj.:
pomieszczenie wezeta cieplnego wraz z przebudowa instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu
przy ul. Chiriskiej 2C, dziatka nr 2/23, AM-21, obreb Brochow PW-016/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:25
tytut rys: Przekroj A-A nrrys.:
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nadproze L-19/150

ciezka izolacja systemowa

taczy¢ z istn. izolacjg poziomg $ciany fundamentowej,
wyprowadzi¢ na sciane na wysokos¢ 40 cm

ponad projektowang posadzke,

zaizolowa¢ pionowo $ciane do odsadzki fundamentu

istn. posa

Zaprawsg

<

zupetnienie:
montazowa

dzka betonowa
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belka Zzelbetowa 24 x 62 cm
w czterech ptaszczyznach,
niczajgcych pogtebienie piwnicy

163,5

B-B

BETON C-20 (B-25)

STAL: A-l, A-llI
otulina 5.0 cm

nr3 #8co 15, /A-l/

nr3 #8co 15, /A-l/

3.0 | pt. ceramiczne (klej mrozoodporny, elastyczny)

10.0

wylewka betonowa zbroj. siatkg podtog.

uwaga:

folia PE

10.0

styropian posadzkowy (EPS 100) lub polistyren ekstrudowany

Sciany pionowe studzienki zbroi¢

3.0 | beton ochronny

od strony zewnetrznej: nr4 # 8 co 15, /A-I/

widknina ochronna

ciezka izolacja systemowa

(taczy¢ z istn. izolacjg poziomg $ciany fundamentowej)

10.0

chudy beton

20.0

zageszczona podsypka piaskowa (ubijana warstwowo)

wspotczynnik przenikania ciepta U=0.30 W/mmK
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Zespot projektowy:
funkcja: imie i nazwisko: nruprawnien: | data: podpis:
projektant gtowny o . N
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temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj.:
pomieszczenie wezeta cieplnego wraz z przebudowa instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu
przy ul. Chiriskiej 2C, dziatka nr 2/23, AM-21, obreb Brochow PW-016/19
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pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:25
tytut rys: Przekroj B-B nrrys.:
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Lista czesci wentylacji

nr nazwa - typ ilosc

zaslepka prostokgtna z blachy stalowej
ocynkowanej 350X125 mm

Nw1 2 szt

trojnik prostokatny symetryczny z blachy
Nw2 |stalowej ocynkowanej 350x125/ 2 szt
315x315/ 350x125 mm

czerpnia scienna  z blachy stalowej
Nw3 |ocynkowanej o przekroju prostokgtnym, z| 1 szt.
zaluzjq statq i siatkg 315x315mm

kanal prostokgtny z blachy stalowej

Nw 1 Nw4 |ocynkowanej, z luzng ramkq 350x125mm| 1 szt.
iy CZ 315x315 L=1800mm

kolano prostokgtne symetryczne

350x125/ 350x125 mm

kanal prostokgtny z blachy stalowej
S Nw6  |ocynkowanej, z luzng ramkg 350x125mm| 1 szt.
L=500mm

Nw5 2 szt

Nw4
Nw5 kanal prostokgtny z blachy stalowej
W Nw7  |ocynkowanej, z luzng ramkg 350x125mm| 1 szt.
Parter Nw6 L=1300mm
Kl.schodowa NW5 kratka nawiewna z blachy stalowej

Nw8 |ocynkowanej o przekroju prostokgtnym, 1 szt
z zaluzjq stalq i siatkg 315x315mm
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Podworze PRACOWNIA PROJEKTOWA
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g% o PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl WYKONAWCZY
ﬁ | N Zespot projektowy:
~ \ funkcja: imie i nazwisko: nruprawnien: | data: podpis:
projektant gtowny . . X
architektura: mgr inz.arch. Joanna Dubielecka | 280/01/DUW listopad 2019
:’y’gﬁr:ﬁi’gcy mgr inz.arch. Anna Grajper 54/DSOKK/2016| listopad 2019
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onstrukgg.
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KN 319x315
Piwnica
Pomieszczenie wezeta cieplnego \\
| Nw7 WSPOIaca | mar ing, Dariusz Fluderski listopad 2019
f—] \ N W 3 asystent proj.: 9 } p
o wspélpraca .. . .
asystentproj: | % tukasz Grajper listopad 2019
\ NW8 temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj.:
pomieszczenie wezeta ciepinego wraz z przebudowa instalacji
\ N W ‘| elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody ciepfej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu
przy ul. Chifiskiej 2C, dzialka nr 2/23, AM-21, obreb Brochow PW-016/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:25
tytut rys: Wentylacja nawiewna grawitacyjna typu "Z" nrrys.:
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