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LA projekt

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 695 z pézniejszymi zmianami)

oSwiadczm, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY - WYDZIELENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Kategoria obiektu budowlanego XIII
Adres: 52-118 Wroctaw, ul. Chinska 2c, dziatka nr 2/23, AM-21, obreb Brochéw
Inwestor:  Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Funkcja / Branza Osoba Nr Uprawnien / Podpis
Projektant gtowny Mgr Inz. Arch. Joanna Dubielecka Upr. nr 280/01/DUW
Architektura
Sprawdzajacy Mgr Inz. Arch. Anna Grajper Upr. nr 54/DSOKK/2016
Architektura
Opracowania Inz. Julian Matyszko Upr. nr 99/77/Wwm
Konstrukcja
Sprawdzajacy Mgr Inz. Ryszard Drozdowski Upr. nr 211/82/WBPP
Konstrukcja
Opracowanie Inz. Adam Grajper Upr. nr 364/79/WBPP
Instalacje sanitarne
Sprawdzajacy Mgr Inz. Ireneusz Grodz Upr. nr 133/DOS/09
Instalacje sanitarne
Opracowanie Mgr Inz. Julian Gatecki Upr. nr 466/76/Wwm
Instalacje elektryczne
Sprawdzajacy Inz. Pawel Bielecki Upr. nr 111/D0OS/08
Instalacje elektryczne

Data: listopad 2019r. Nr proj. PW-016/19

Jednostka projektowa:

Strona o$wiadczenia nr 1z1
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6. Cze$¢ rysunkowa

............................................................................................................. str. 49-75

l.p. | Tytutrys. Skala rys. Nr rys.
1. Plan sytuacyjny 1:500 A-01

2. Rzut piwnic — pomieszczenie wezta cieplnego 1:50 A-02

3. Przekréj A-A — pomieszczenie wezta cieplnego 1:25 A-03

4, Przekréj B-B — pomieszczenie wezta cieplnego 1:25 A-04

5. Wentylacja nawiewna (przekréj) — pomieszczenie wezta cieplnego 1:25 A-05

6. Rzut piwnic — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50 1S-C-01
7. Rzut parteru — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50 IS-C-02
8. Rzut pietra 1 — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50 IS-C-03
9. Rzut pietra 2 — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50 IS-C-04
10. | Rzut pietra 3 - Instalacja centralnego ogrzewania 1:50 IS-C-05
11. | Rozwinigcie cz.1 — Instalacja centralnego ogrzewania — M1-M5 - IS-C-06
12. | Rozwiniecie cz.2 - Instalacja centralnego ogrzewania — M6-M10 - IS-C-07
13. | Rozwiniecie cz.3 - Instalacja centralnego ogrzewania - M11-M15 - 1S-C-08
14. | Rozwiniecie cz.4 - Instalacja c.0. — M16, piwnica, kl.schodowa - IS-C-09
15. | Rzut piwnic - Instalacja zw, cwu, cyrk. 1:50 1S-W-01
16. | Rzut parteru — Instalacja zw, cwu, cyrk. 1:50 IS-W-02
17. | Rzut pietra 1 — Instalacja zw, cwu, cyrk. 1:50 IS-W-03
18. | Rzut pietra 2 — Instalacja zw, cwu, cyrk. 1:50 IS-W-04
19. | Rzut pigtra 2 — Instalacja zw, cwu, cyrk. 1:50 IS-W-05
20. | Rozwiniecie cz.1 - Instalacja zw, cwu, cyrk. — M1-M10 - IS-W-06
21. | Rozwinigcie cz.2 - Instalacja zw, cwu, cyrk. - M11-M16 - IS-W-07
22. | Rozwiniecie cz.3 - Instalacja zw, cwu, cyrk. — piwnica, kl.schodowa - IS-W-08
23. | Rozwiniecie inst.kan.sanit. - odwodnienie studni scht. - pom.wezta cieplnego - IS-K-01
24. | Rzut piwnic - Instalacja elektryczna 1:50 IE-01

25. | Rzut parteru — Instalacja elektryczna 1:50 IE-02

26. | Schemat zasilania wezta cieplnego — Instalacja elektryczna - IE-03
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= LI

Wroclzvr, dniz 28 grudnia 2007,

ABGP..U-1.T131-1521/01

DECY Z.JA
Ma podslawie ad, 104 §112 Kedsksu poslgpoweniz adminisiracyjnego {lekst [ednofity:
O U, 22000 r Nros, por 1071 led, 12 usl, 3, ark 13 wsl 1 phd 4, erl. 14 usk 1 pi 1 uslavey
v dniz 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlzne (leksl jednofity: Dz, U, £ 2000 1. Nr 108, poz. 1126,
z phin. zm.) eraz § 9 usl 1 rozperzadzenia Minislra Gospedarki Preesizennef 1 Budowniciwa
» dniz 30 grudnia 1994 w sprawie samodzieinych funkegi lechnicenych w budownictwie
(D W.z 1885 r, Nr 8, poz 33), .

nadaijeg

Pani Joannie Malgorzacle Dubieleckic]

O magisteringynierachildkl
urodzonej dnia 31 marca 1966 we Woclawiu

UrPRAWHNIENLA BUDOWLANE
numer ewidenayiny EEEIU'N:'E? L

do projeldowania bex ograniczarn
w specjalnesc architekloniczne]

UZASADMIEHNIE

Komizja egzaminacyjna powotana przer Wejmwods Dolnoélgskiepo Zsmadrenizm nr46
#dria 17 masca 1999 r. ({Dz. Uz Nr6, poz 208, zpdin. zm.) shvierdzfa ie, Pani Joanna
Malgoreela Dublelecka pasiada wymagane prawem wyhszlakenle [praldyke zswodowsq
konieczng do uryskania uprawnied bodowlanych wwiw spedzainofcl T uzyskela pozylywny
wyrik egzaminy na uprarmicnia budewiane, W zwiaziu z pewyiszym orzekam jak w senleng.

Od niniejsze] decyzii preysiuguje edwolanie do Glén.wegc- Inspekora Nadzeny Budewlanego
za podrednictvam VWojewody Dolneslaskiego w terminde 14 dnl od daty olmymznia decyz]i.

miLijat ¥ o, Wefowady Otz Shenn

1. Panl Joanna Maigorzala Dubielecka
ul. B. Chretrego 26/7
50-234 Wiaclaw

2. Gléwny Inspeklior
Wadzore Budowiansgo

3.af

eriade Kl irhiiaka
poo, Dpmola Vipasf by
by, B e
Gog oo Pracoir oo
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnodlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr ink. arch. Joanna Malgorzata Dubielecka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 280/01DUW,

jest wpisana na liste czionkdw Dolnodlaskiej Okregowe) [zby Architektdw RP
pod numerem: DS-0171.

Cztanek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsee wygenerowania zasdwiadczenia: 17-11-2019 r. Wrockaw.
Zadwiadczenie jest wakne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anna Kodciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0171-7BFF-EY23-Y256-6282

Dane rawarte w finiefizym sadwiadereniu makna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiadezenia w publicznym serwisie internetowym I12by Architekttw: www.izbaarchitektow.pl
luly kantaktujge sie berpodrednig » wihadcing Okregowa [2by Architektw RP.
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[ZRA ARVHITTRE T W

HEECEYPOSPOLITE] MOLSKIE]

DﬁLNOﬁLASHA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGDWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 1854/DE0KK2018 Wroclew, dnia 28.12.2016
Znak sprawy. DSOKKIT 1311542016

DECYZJA nr 54/DSOKK/2016

Nz podstawie an 24 ust1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grednia 20001, o semorzadach zawodowych architekbaw
Oraz inzynierow budownictwa (t.j.Dz. U.z2016r., poz.1725), w Zwiazku z art. 12_art. 13 oraz art 14 ust 1 pkt 1
ustawy 2 dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowlane (1) Dz U. z 2016 . poz 280 z pégn zm. ), zgodnie z art 104
ustewy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (1), Dz.U, z 2018r. poz. 23 z paEn. zm.)

stwierdza sie, e

Pani mgrinz arch. Anna Aleksandra Grajper
urodzona w dniu 08 06,1987 r. we Wrockawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienla budowlane upowaZzniajg
do wykonywania samodzielne] funkcji techniczne] w budownictwie, obejmujgce):
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektonlczno-budowlkanych
| sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzia niniejsza jako uwzglednizgjgca w cakosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od powyzsze| decyzd preystuguje Panl odwotanie do Krajows] Komisji Kwalifkacyjnej lzby Architekide RP
za podrednichwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne] Dolnoélgskie] Okregowe] Izby Architektéw RP, w lerminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzj

=

Krzysziof Czerkas architsh IARP ceionek QKK fj'/{ e

Andrzej Hubka archibsist WEE czivnek OKK 5 :ﬂ"””- [

Greryna Makowska archtek! |ARE crionek OKK Ill o .I"r"r‘l'@"r_i.-‘;"ﬁ:u

Bomuald Pusieinik architekt I8RF czianes Ok % '-k"J-i‘k'lc-- LL) s *

F -
Aleksander Srarapo archieki IARF  cylonei QKK ﬁﬁffﬂz&”ﬁ e N L e
L 0 m

MrzymuiE. f Es
1. Pani Anna Grajper

2. Gleamy Inspekior Nadzore Budowianego

3. Okrggowa Rada Dolncdlaskia) Okrggowej lzhy Architekidw RP

4 Mg
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Dolnodlaska Okregowa Rada [zby Architektow RP zaswiadcza, e:

mgr inZ. arch. Anna Aleksandra Grajper
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnied nr 54/ DSOKK /2016,

jest wpisana na liste eztonkdw Dolnetlaskiej Okregowej [zby Architektdw RP
pod numerem: DS-1892.

Czianek exynny od: 09-01-2018 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-09-2019 r. Wrockaw.
Zatwiadczenie jest watne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektranicznie w systemie informatycznym [zby Architektdw RP przez:
Anna Koiciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadezenia:

DS-1892-55D1-5AA7-D8D7-1198

Dane rawarte w niniefieym radwiaderenio matna sprawdzid podajae nr weryfikacyjny
radwiaderenia w publicznym serwisie internetovwyrn [xby Architektdw : www izhaarchitektow._pl
lub kortaktujae sie berpadrednio ® wiadcing Okregowa [zba Archibekbbw RP.
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f POLSKA
&1 1 8 A

£ INZYNIEROW
BUDOWHICTWA
Zaswiadczenle
& FaaT WAy
DOS-APN-2B2-XVL *

Pan Julian Matyszko o numerze ewidencyjnym DOS/BO/2243/00

adres zamieszkania Zajgczkow 38d |, 55-124 Pegdw

jest cxtonkiem Dolnoflyskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnotel cywilne].

Niniejsze radwiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Tatwiaderenie 1ostalo wygenerowane elekironicmie | opatrzone beaplecanym podplsem elektroniczrym
wenyikpaanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przes:

lamusz Szczeparishi, Proewodniczacy Rady Dolncslysice] Olerggowe] by Indynierdm Bu downictva.

ﬂpllwllrl Emlnhnﬂlhil-lmﬂmr o podpnie slekirerscinym 0. U, 2001 Nr 1030 pos, 1458) dine w goitas
mmmnﬂmwmm:q

rinemowa e pod wagledem tout e prownych | whasnsreciwmi |
o Woracg doi ciiimpcls W niaiE]: Tidwibdpari Madne spramdnd 1 val=lhes na
sironie Polsiie] Ity Inbprierdw Budowniciws wws, plioerg gl lub onkakic|es il § Bluiem wialtes| Dhigg ek | 3
Bedownictwe.
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

Ur&ﬁd Wajewbdziwa Wroclawskiego

Wm-:la.w.pLI’omlaﬁnﬁﬁ Wa:s:aw_v 1.

'-Nf mﬂfaanmpr o -
DECYZJA
U STWIERDZENIU PRZYGUTUWANIJ‘HL ZAWODOWEGO

do pelnienia sumnd:mhy:h funkcgi techn:c:n}'ch w budownictwie

Ma podstawie § _E..':‘EEM_‘*..LE?‘?: EJ_ §7. [ § 13 ust. 1 okt B it =
rozporzadzenia  Mindstra Gnspudarki Terenowej §: Cchrany S:gduwukn & dnia 20 lutego 1875 1. w spra-

wie eamodzielnych funkej technicznych w. budownictwie (DzU. Nr 8, poz. 46) stwierdza sly 2e

Al .
Obywatel{ka) ... Bfffﬂ"d LR DN R R N ——

. fimig §_nezwiska)
B mggiater 1ni:ynir:tr budn.;n;.utlia -
- \';-- o i Ayt S ——
urcdzonyia) dnia E? wrz.j‘:!,gi'__ 1 it T ﬁ--EPDGlaW LD. e
posiada preypotowanie cawodowe upuwa‘;;-:.;].a‘ge do_ wykonywania sarnl:ldzmln.e; funkcji et

_ (rodrg] fuakcf]

konstirukeyjno -~ budowlanaj

cirMinsta Wrodlawin - e . Troocktaw, :_| dnta 25406, 45B2 1.

projekt a n s . = -

w specjalnogsi

w zakresie _. : SN FLAN - ot

Wpeieln B aTE!

(ipecializacia rewodowal
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

‘11

E1-£51 Wroclaw

Obywalelfks) = Eyszexd Drozdoaski i a . jest upowsiniony(s) do:

fimls | nacwiske]

i i A i fon ] = budo~

5] & desnie projelkbtéw w zokresie rofWlazan Eonatrukeyjoe do
wgazguizgud}*nk '.*.Earaz innych budowli sz wylgczénlem linii, ﬂqg:'l:ﬁf:'f. .
i stacji kelejowyoh, drdg orel lotniskowych drég stertidgvyeh 1 mani-
pulacyjnych, mostdow, buam-:l!.-.hydrot_aahnlpzpyuh i _mgl:i_p_z!g_r_&_;_%_ﬂﬁﬁl}th.
do spoizadzanis w budownictmie oséb fizyosnyoh projektdm w zalkresie
rnzﬂngaﬁ architektonioznych: . .

budynkén inwentarskich i gespodarczych, adeptacji projekidw.typo-
o w:,-aﬁ i pemterfzalnyeh innych budynkdw t‘::Ea'; Eporzadzanla plandw za-

goapodarowania dziaiki zwigzenyoh z reslizacis tyoh budynkém,
b/ budewli nis bedgoyoh budynksmi, — b
w budewnictwie oséb fizyoenych - dg kierowanid, nadzorowanis 1 kontro:
lowania budowy, kierowsois 1 konffclowania Wytnarzanis konstrukey-
nych elemanté@ budowlanych ocraz ccenlania 1 badsnia stanu technicane-
go obiektéw budowlanyoh.

Otrzymuje:
mgr inz, Rysgard Drozdosski
ul. Sempolowskie]j 68a m. B8 PLTLVAN

(pedpls | plectgd]

W2Gral. Legn. BOLITS00NEL. 1500 st Ad,
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

Zaswiadczenle

& raamErye wenfika oyl

DOS-G13-541-H78 *

Pan Ryszard Drozdowskl o numerze swidencyjnym DOS/BO/S8E3/01
adres ramieszkania ul. tgka Mazurska 4/6 m22a, 51-164 Wrockaw

lest crfonkiem Dolnosigskie] Dkregowej izby Infynierdw Budownichw
ubezpleczenie od odpowiedziainodel cywiina)

Ninfejsie 2aiwiadezenle Jest waine od 2019-01-01 do 2012-12-31

werylikowanym priy pomaey wainego kwallflkowanego certyfikatuy w dniu 201

phIIny M Eadpisem slekirorsoony wieryfl kowy

® Weerylikagy poprawnedsl dimych w slsiedisym md i

irerls Pa by Edyniercoe Buslowniches www, g

Budswinictwa o

B pocpisie pleiromicseym [Dr. U, 2001 Wr 139 Bag
. T Y pSacy wWalnepo
Pag wigledem ikutksw prawnyeh doky sz DEALTIINYT poOmridamd winsrarges iy i-

@ | posiada wymagane

Zaswizderenie zostalo wygenerowane wlektroniconie | spatrigne B&rpiecznym podplsam elektronics i
i Bodpiser L e ym

B-12-13 roku prisz

fanusT Sicregansil, Froewodnicagoy Rady Dolnedigskie] Okregows| by Intynberdw Budownictwa

1EE0) @3ee

elificawanegn ceryliiaty g

Pilkl FIing SpErEnGird Ik BIMOIY NUFErY werpt SalyinegD rxleiadoenia mf
S keotaktujnc 1y 1 bivewm wradlzlive] Okfppowe

Eay indyfierdw
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QDPIS

Wroclaw, dnia 14.12 1879r.
URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGD
i Migsta Wroclawia
w Wrockawiu
pl. Powstancow Warszewy 1

50-851 Wrockaw

18! 0514377

Nr 364/ T9WBPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PREZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

MNa podstawie § 5 ust1. § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 [t. b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1575 r. w sprawie
samaodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, Ze:

Obywatel Adam Bogustaw GRAJPER
ingynier inkynierii Srodowiska
urcdzony dnia 30 lipca 1949r, w Strzyiowie

posiada preygolowanies zawodows upowazniajace do wykonywania samodzielng] funkcji
projektanta | kierownika budowy i robot
w specjalnogc| Instalacyjno-indynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych

Obywatel Adam Bogustaw Grajper jest upowazniony do;
1. sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,
2. do kierowania., nadzorowania | kontrolowania budowy | robot,  kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznege w zakresia instalacji sanitarnych,

Crzymiuje:

inz. Adarm Grajpear
Ul. Chrobrego 367
50-254 Wroclaw

Dokument uprawniest budowlanych podpisat GLOWMNY ARCHITEKT Wojewodztwa Wroclawskiego |
Miasia Wroclawia DYREKTOR BIURA Dr in2. arch. Jan Tarczynski. Pieczed okragia z Goddem
Panstwa | napisem w ook URZAD WOJEWODZTWA WROCEAWSKIEGD | MIASTA
WROCLAWIA

[

Odpls wprawnled budowlanych wydana na po fi ?ﬂ:rﬁuq rmf-w girzymanych 2z  Dolnoslgskiego

Urzgdu Waojewddzkiego wa Wrockawiu. s i DOLNOSLASHA DKREGOWA

W  dnia 10.04.2018r. .n-.' 1ZBA INE ’THII:.!C'.'J BUDOWRICTWEA
i mgr i e e

L raTe
E&lu-hrm'\-ﬂ N n-:ll:i'acﬁnq
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

POLSKA
I T B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ nurrene wergfHeognys
DOS-PWEC-V25-96W *

Pan Adam Grajper o numerze ewidencyjnym DOS/15/2448/01

adres zamieszkania Ramiszow 166 , 51-217 Wroclaw

jest czfonkiem Dolnosiaskie] Okregowej lzby Inynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31_

Zaiwiadczenie zostaio wygenerowane =lektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2019-10-23 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Proewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej by Inzynierow Brdownictwa.

[2EDdnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektroniczaym [0z U, 2001 Nr 130 paz. 14%0) dane w postaci

mm]mwmumwﬁmm przy pomooy wainegn lovslifikowanesn oerbyfiortu o
réwnowaine pod waglstem skutkow prewych dokLmeniom opstrzonym podsisami wesnorgczmyTL )

* Weryfikacje poprawnosd Samych w riniezym zmswindczmniu Mok sprewdsit 2 pamacy numens wengfieoyjregn Tafwisdczenie ra
stranie Foliskie] lzby Indyniercw Budownictwe www gt ong gl lub korvtaktujgc sis © biurem wiesciwe] Okregowe] tzby Ingyniercw
Budownictwa.

=
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

DOLNIELASKA
DHREGOWA
| 2 B A
INEYMIERSW
BUDCWHIC TR

Uhﬁﬁﬂ-ﬂ'ﬂ. HONIZIA KWALFIKACY.INL

QKK 7131-160/2008/08 Wrockaw, dnia 01 czerwca 2009 T,

DECYZJA

Ma podstawie arl 24 ust 1 pki 2 watawy 2 dnla 15 grudnia 2000r, o samarzgdach zawodowych architeltiw,
ingynierdw budownictwa oraz urbenistéw (D U 7 2001 Nr 5 poz. 42, zpddn zm), ant 13 ust 1 pkt 9
i wsh 2, an 14 ust 1 pkt4 ustewy Z dnia 7 lipca 18845, Prawo budowlane (Dz.0, 2 2006r, Nr 156, poz. 7718,
Zpddn zm )i § 17 ust 1 pki 1 mzporadzenia Ministra Transportu | Budownichwa 2 dria 28 keieinia 2008r
wosprawie samodsieimech funkel technicznych w budownichwie (DU Nr82 por 5TE @ poln Im),
wzwinzky zart 104 Kodeksu postgpowania  administracyinege (Dell r 2000k Nr98  por 10771,
Z podn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Ireneusz Grodz
magister inzynier z kierunky ingynieria Srodowiska
urodzony dnia 17 kwietnia 1976 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 133/D05109

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwafikacyina Dolnoslgskie) Okregowe| lzby Ingynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawia protokoliw 2 postepowania kwallfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminuy stwisrdza,
be Pan lreneusz Grodd posiada wymagane prawerm wykszlahcenle | prekiyke zawodows oraz uzyskal
pozytywny wynik sgzaminu - keasczne do uzyskania uprawnlen budowlanyeh w speciginoéci instatscyjne]
wzakresie sieci, instalacii | wezagdzen ciepinych, wenbylacyjnych, garowych,  wodociagowych
| kanalizacypych do projskiowanis baz agraniczen.
Szczegotowy zakres uprawnien pest okraslony na odwrocke ninesgsoe) decyi
Pouczenie
1, Zgodnie zart 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowiane - podstawg do wykonywania samodseinyeh funksi
techniczrpch w budownictess stanow wpis, w drodze decyzji, g0 candralnego rejestny Ghvenego Inspekbara Madears
Budaowlenego orez wipls na sty czlonkdw wiatcwed izby samorzadu zawodowago, potwisrdeony zadwiadcreniem
wiydanym preez b Ene, 2 chredlonym w nim [2rminem wanosel,
2, Dd ninigjszej decyzii shby ofwolanie do Kiajows] Komiss Kwalfikecying] Polakie] izhy Inzyniertw Budowniciwe
w Warszawie, za posredniciwen Dkragows) Komisi KwasESuacyine DOIIE we Wioclawil wilermins 14 dni od dia jej
dorgezenia

OEREGOWA

Sk‘l‘ﬂd Hjaj:jr DKK
1 ..' DO HECT W,

'Dﬂzwnu]ﬂ
Pan Ireneusz Grod:

Ul Zhotnicka 108/8 Jals
54-028 Wrockaw Wosiek

2 Okrepows Rada lzby

% Glowny Inspekior dr inz. Hazimierz Czaplinsk|
Madzons Budowlanego r 7 P

4, ala

3. mge ink H?ﬁpﬁﬂﬂlkﬂ-ﬂjwm-
Janizczyk _D
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Pan lreneusz GrodZ jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjne] w zekresie sieci, Instalacii | vrzadzed cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodogiggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust 1 pst1 bart 13 usl 4 ustawy

Frawo budowlane, wzwigzku 5§23 wst 1 rozporzadzenia Minisire Transpory | Budowniciwa z dnia

2B kwietnia 20060 w sprawie samodzisinych funkeji technicznych w budownictwie - do

1) projektowania obiekiu budowlanego tskiego jeke slecl | instalacie ciepine. wenftylacyjne. garowe,
wodociagows | kanalizacying, 2 doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzansa projektiw budowlanych | sprawowania nadzoru aviorskiega,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymanka obiekiéw budowlanych z zastrzedeniem arl. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczedt w zakresie wiw specjalnodci.

Ma podstawia § 15 wiw rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budewnictes 2 dnsa 28 kwietnia 2006r
waprawie samodzielnych funkcfi technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejEze uprawmialg
dﬂEpl:llT.EtdzEHuEl projekbiw zegospodarowania dziaki lub lerenu w zakresie specjainosci instalacyjne
wzakresie sed, instalaci | urzadzed  ciepinych,  wentylacyjnych, iazmych wodociEagowych
I kenalizacyjnych
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

==

faswiadczenie
a nuIrerze wenyTis ognym
DOS-REI-H7TW-ICD *

Pan Ireneusz Grod# o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0633 /07

adres zamieszkania ul. Zlotnicka 10B/9, 54-029 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zazwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym prry pomaocy wainego kwalificowanega certyfikatu w dniu 2019-09-09 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslzskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie =rt. 3 ust 2 estewy = dois 18 wrzesnis 2081 r. 0 podpisie slekironicenym [0z U, 2001 Nr 130 poz. 1430] cene w posted
slstronicine] cpEtTone DEzpiecIng DOdpEerm slektronicony m wery oW BTy proy ooy wainegd kvelifiowaness cetyfiety oy
ETIOWEEnE pod wezlsoem Skutkow OrewTych GORLITEnto M OpstrZonyem Rodpisam W snorgCzymiL)

* wWenyfikecje poprEwnosd danych W RiniERETym ZRSWisSCIEni MOEnS SErEWDZc 28 pomacy numens wenylikacyjrege sarwizaczeniz e
stronie Folskie] kzby Indynierow Bodownictwa www_piio_org ol lub kontaktujsc sie z Diurem winsciwe] Okregowej lzby Indynbercw
Budownichws.
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

URZAD WOJEWODITWA WROCEAWSKIEGO

I MIASTA WROCLAWIA

Wydzial Gospodarki Przestrzennej Wroctaw, dnia 1% AAiatepeda 197§ r.

i Ochrony Srodowlska

Wroclaw,pl.Powatanicdw Warszawy 1

STWIERDZENIE PREIYGOTOWANIA EAWODOWEGOD

do pelnienia ssmodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie

Ha podstawle § & nst. 2, 'l. ............... +e 1 § 13 ust.l
pkt *‘.“tr 4.... rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i
Ochrony &rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcjli technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.d46/

gtwierdza sig, Ze

Ohywatel ... I!JJIFM.&AJ:!EIEI ....................... -

urodzony dnia . A7 sesadmia 19 T ... .. w BEae ...

poslada przygotowanie zawodows "%@W m
dzielne] !unkcji_ﬁw ...............
Obywatelnge ink.dulisn J .. jest upowainiony do:

z.-mmmm 49 Xlerewanis, tedserewsais 1
strukeydnych alementén insvalaedd. _osnisais 1 bedanis stemu
technicsnaga ingkalas]l ele A W

AR N N R EE O W A BN W SR S W = -

- o EmEMAMAAAM T TS T i f A s s AN s A N AR AR RS R R R R B E e

-------------------------------------
---------------------------------------------

Plecsz

Dtr:yllu_jﬂr
Ob. mgr ing, Julian Jémef Galeskl

-|-.+rrr.-.-+r ---------

fetrona,

Hﬂlli%%lll!limi;ﬂihl“1
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POLSKA
L1 1 B A

-‘\"‘-.
ANNN
%%r INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikeoyjmy
DOS-FKL-54U-98L *

Pan Julian Gatecki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2795/01

adres zamieszkania ul. Legnicka 94,1, 54-206 Wrodaw

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewndniczaceso Rady Dolnoslzskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgoonie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wraesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (D= UL 2001 Nr 130 poz. 1434} dane w pasteci
eleictroniczne] ppatrzone Derpiecnym podpisem shscronicym wenyfiowanym przy pomocy wadnego kwelfiiowenegn certyfits =
rownowRzne pod WIgistem skutiow prEwnych dokumantom opetroonym podpisami winsnarecznyni.)

* weryfikecje poprewnosc danych w Riniejszym Taswisdtzeniu moina sprawzic 72 pOMOCY RomEn weryTikeoyjnegn TeoaiBdczenis ne
stronie Polskis) 2oy Inzynierow Budowniches waew.iib.orzpl bub kontektujec sig 7 biurem whiciwe] Olrezowe] kby Inzynismw
Bubownicwa.

P~
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

DOLNGELASKA
Y OKREGOWA
B | I B A
B INIYNIEROW
- BUDOWMICTAA
OKREGOWA KOMSIA KWALIFIACYNA

CKK.7131-88/2008/08 ‘Wrockaw, 05 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodawych architekidw,
inzyniercw budownictwa oraz urbanistew (Dz.U. z 2007r Nr 5, poz. 42, zpddn zm.), art 13 ust 1 pkt1
I ust Z, @t 14 ust 1 pkt § ustawy 2 dnfa 7 lipca 1994r. Prawe budowlane (Dz L 7 2006 Nr 156, por. 7178,
I pdZn, zm.) oraz art § ustawy z dniz 28 lipca 2005r. o zmianie ustewy Prawe budewlane oraz o zmianie
niektdrych innych ustaw (Dz.U. Nr 163 poz.13584) | § 11 usti pki1 rozporzadzenia Ministra Transports
i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzislnych funkell technicznyeh w budowniciwle
(Dz.U. Nr83 poz 578, z pé#n zm.), wIwigzku zart 104 Kodeksu postgpowana administracyjnego
{Dz.Ll z 3000r. Nr 88, poz, 1071, T pd#n. 2m.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Pawel Czeslaw Bielecki

inzymier z kierunku slekirotechnika
urcdzony dnia 9 marca 1974 r. we Wrockawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 111/DOS/08

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacjl | urzadzen
elekirycznych | elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ciregowa Komisje Kwalifikacying Dolnodlaskie) Okregows| lzby Inzyniendw Budownictwa we Wrockewiy
N3 Dodstswie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego orez 2 przeprowadzoneao BgZEMInU stwierdza,
ze Pan Pawel Czeslaw Bicleckl pesiada wymagane prawem. wyksziaicenie | prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczre do uzyskania uprawnied budowianych W specjsineda
insi@:Ecyjne; w zakrasie siec, instaiac)| | urzadzen slekirycznych | alextroenargetycZnych do prajektowsnia
bez caraniczan.
Szczegdiowy zakres uprawnied jest okredlony na cowrcos rinejsze] decyz)
FPouczanie
1. Zoodnia zan, 12 ust 7 ww usliawy Prawe budouwlane - podsiewg oo wykonywania samodzelnyeh funksi
fechniczrych w budownictwie stancwi wpis. w drodze decy2i, do caniralnego rejesirng Giswrego Inspakiora Nadzou
Budowlanegs oraz wpis na listg coionkdw wiasowe izby samorzady zawodewego, pobwierdzony zedwladezeniem
wytanym przez i (2he, 2 okredlany™ w nim termanam waznossi
2 Od niniejszej decyrji suky oowolania oo Krejowej Kamisj Hwalifaeyine Palskiej lzty Inzyniercw Budawnicwa
W Warszawie, 28 podrednictwemn Okrggowe] Komis) Kwalifkacyine DOHB we YWroctewiu w terminie 14 dri og dnig =]

dorgozenia.
Skiad creekajacy OKK
. ;-::'T'l_'-_‘_'_‘. = - IE k. 2
Ctrzymujg g i 5, O B
1. Pan Pawel Czestaw Bisleck el T
Aleja Réz 1372 : <l
b 1 magrinz. Brenigiaw Wosjbx
2. Ckregowa Rada Izby
3. Glawny Ingpekior ; 3 i
MNadzoru Budewlanege 2. pref- dr ing. Kazimisrz Czapiinski

y 5. B = ditrtar g 2w
4. ala 3, drinz. Zofla Zwiarzchdwska
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Pan Pawed Czeslaw Bielecki jest uprawniomy:

¥V  speciainosci instalacyjne] w zekresie sleci, instalacli | urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podsiawie art 12 ust 1 pkt1 fart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlans,

wIwiarku z art. § ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o Zmianie ustewy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektarych imnych ustaw | §24 wst 9 roeporzadzenia Ministra Infrestrukiury z dnia 18 maja 2005r

W sprawia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U z 2005 Nr 896, poz §17) -do;

1) projektowsanie aobsektu  budawlanego takiego jak: siecl, instalecje | urzadzenis elekiryczne
| eleklrcenergelyczne, W tym kolejowe, trolejbusows | tramwajowe sleci trakeyjne wraz z urzadzeniami do
zasilanis | sterowania,

2} sprawdzania progektéw budowlanych | sprawowania nadzory sutorskieae,

3} sprawowania koniroll techniczne] utrzymania obiskiow budewianych z zastrzezeniem an. 52 ust. § ustawy

bez cgraniczen w zakresle wiw specjainoscl.

Ma pedstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa 2 dnia 28 kwiatnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funksji technicznych w budownictwie - sprawnienia ninigjsze uprawnizjg do sporzgdzania
projektow ragospocarcwanse dziglki lub terenu w zakresie specjalnosci instp{nc:.-‘jnej w Zaekresie sgiec,
instatac)i | urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych. |1

]
Skiad ul'g!l‘?kja,v:_-.l QKK
DOLNOSLASEA OKR

- i
- Gt A
3. drinz. Zofia Zwierzchowska
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POLSKA
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INZYNIEROW
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—HT |
niN BUDOWNICTWA

W

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfimoyjryre
DOS5-BS5-VDI-BIG *

Pan Pawet Czestaw Bielecki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0057,/08

adres zamieszkania al. Roz 13,2, 52-122 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Ianusz Szorepansk, Preewodniczacy Rady Dolnoslgskis] Okregowe] izby InZyniercw Budowmnictwa.

{Zgocnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnie 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym [0z U. 2001 Nr 130 poz. 143%0) dane w postaci
elekbroniczne] opeirzone bezpiecmny podpisem slekbroniczngm wenyfiowenym proy pomooy wainego kwslificownnepn certyfiloetu =3
FOWnOWEIRE pod wWIzletem skutkow prEweych dokumentom opstrzonymm podpismi whsnanecenymi. |

* ‘Wenyfikecje poprewnosc danych w niniejszym indczeniu mona sp iC 12 pomocy rumeny wenyikecyjregn Tanaindczenie ne
stronie Polskiej lzoy Inzyniercw Budownictas weeew.oiin.orz.ol kub Rontaktujec sie 2 biurem whatdwe] Olrezowe] by IRZynierce
Bugowsictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego pn. ,projekt przebudowy — wydzielenie istniejacych pomieszczen na
pomieszczenie wezta cieplnego wraz z przebudowa instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania,

wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym”

1. Dane ogdlne

1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugowa - kat. XlI

1.2 Adres: 52-118 Wroctaw, ul. Chifiska 2c, dziatka nr 2/23, AM-21, obreb Brochéw

1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

1.4 Jednostka projektowa: LA projekt Sp.z 0.0., 50-950 Wroctaw, ul. Pefczyriska 4

1.5 Zespdt projektowy:
—  projektant gtéwny architektura: mgr. inz. arch. Joanna Dubielecka, upr.nr 280/01/DUW
—  konstrukcja: inz. Julian Matyszko, upr.nr 99/77/Wwm
— inst. sanitarne: inz. Adam Grajper, upr.nr 364/79/WBPP

— inst. elektryczne: mgr inz. Julian Gatecki, upr. nr 466/76/\Wwm

2. Podstawa opracowania
— umowa z Inwestorem
— wizja lokalna z inwentaryzacjg budowlang
— archiwalne projekty budowlano-wykonawcze
— wymagania techniczne Fortum Power and Heat.

— obowigzujace normy i przepisy projektowania;

3. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy w zakresie :
- wydzielenia istniejacych pomieszczen piwnicznych w budynku na pomieszczenie wezta cieplnego
- przebudowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji w budynku
- przebudowy instalacji elektrycznej w budynku na potrzeby projektowanego pomieszczenia wezta
ciepinego
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| - BRANZA BUDOWLANA

Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wielorodzinny, przy ul. Chinskiej 2c we Wroctawiu, jest istniejgcym budynkiem
cztero kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych opalanych weglem kamiennym,
grzejnikow elektrycznych oraz indywidualnymi instalacjami c.o. zasilanymi z kottdw gazowych.

Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych podgrzewaczach cwu oraz
w etazowych dwufunkcyjnych kottach gazowych co-cwu.

Budynek posiada jedno wejscie gtowne oraz jedng klatke schodowa.

W budynku, na kondygnacjach nadziemnych, miesci sie 16 lokali mieszkalnych oraz strych, natomiast na

kondygnacji podziemnej budynku (piwnice) znajduja sie komaérki lokatorskie uzytkownikdw.

Program funkcjonalny, projektowane zmiany (wydzielenie pomieszczenia wezta cieplnego)

W czeSci istniejacej piwnicy (pomieszczenia komdrek lokatorskich) projektuje sie nastepujace
zmiany:

- podziat czeSci istniejacych pomieszczen z wydzieleniem jednego pomieszczenia wezta cieplnego

- obnizenie posadzki w wydzielonym pomieszczeniu wezta cieplnego oraz przed wejsciem do
pomieszczenia wezta cieplnego wraz z wykonaniem dwadch stopni schodowych wys.2x18cm.

- wykonanie $cianki dziatowej z cegly petnej gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronnie otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym, o odporno$ci ogniowej Ei 60 wraz z
wyprawg malarskg w kolorze biatym,

- montaz nowych przeciwpozarowych drzwi z zamkiem przeciwpanicznym i samozamykaczem o
odporno$ci ogniowej Ei60 o wymiarach 200x90 ¢cm oddzielajacych pomieszczenia wezta cieplnego od

pozostatej czesci piwnic budynku.

Powierzchnia , kubatura (piwnice - pomieszczenie wezta ciepinego)

Powierzchnia pomieszczenia projektowanego wezta cieplnego: 20,25 m?
Wysoko$¢ pomieszczenia projektowanego wezta cieplnego: 2,20 m

Kubatura pomieszczenia projektowanego wezta cieplnego: 44,55 m?
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4. Opis poszczegolnych elementéw budynku

Sciany piwnic nosne wykonane sa z cegly pefnej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, natomiast
$ciany piwnic pozostate wykonane sg z cegty petnej gr.12-24 cm na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany kondygnacji nadziemnych nosne wykonane sa z cegly petnej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej natomiast Sciany kondygnacji nadziemnych pozostate wykonane sq z cegty petnej gr.12-24 cm na
zaprawie cementowo-wapienne;.

- Stropy

Strop nad piwnica jest stropem ceramicznym, tukowym.

Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi sg stropami drewnianymi belkowymi.

-Dach

Dach wykonany jest o konstrukciji drewnianej, krokwiowo-kleszczowe;.

- Fundamenty
Istniejacy budynek posadowiony jest bezposrednio na fawach fundamentowych, fundamentéw nie badano.

5. Zakres przewidywanych roboét
5.1 Informacje ogbine — prace budowlane
Piwnice

- demontaz drzwi drewnianych pomigdzy komadrkami lokatorskimi, a komunikacjg w piwnicy budynku

- demontaz istniejacych Scianek dziatowych azurowych pomiedzy komérkami lokatorskimi w piwnicy
budynku

- wydzielenie pomieszczenia wezta cieplnego

- obnizenie posadzki w wydzielonym pomieszczeniu wezta cieplnego o 36¢cm (pkt nr 5.3, rys. nr A-03
przekroj A-A, A-04 przekroj B-B).
Uwaga: w sytuacji zejscia ponizej istniejacych fundamentéw w trakcie robo6t budowlanych nalezy
wykona¢ podbicie tych fundamentdw betonem konstrukcyjnym. Podbicie fundamentu nalezy
wykona¢ odcinkami o dtugosci ok. 1.0 m, z betonu B-15, zbrojonego poprzecznie w dolnej strefie #
14 c0 20.0 cm. Prety podtuzne — 6 # 12 wysuna¢ o ok. 25 cm poza strefe betonu tak, by mozna byto
potaczy¢ je z pretami nastepnego odcinka. Sasiednie odcinki taw mozna podkopa¢ po stwardnieniu
betonu w poprzednim odcinku — min. 2 dni.

- wykonanie dwéch stopni schodowych w zwigzku z obnizeniem posadzki w pomieszczeniu wezia

ciepinego (pkt nr 5.2., rys. nr A-03 przekroj A-A)
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- wykonanie cianki dziatowej z cegly petnej gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie
otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym, o odporno$ci ogniowe] Ei 60 wraz z wyprawg
malarska w kolorze biatym (pkt nr 5.2., rys. nr A-04 przekréj B-B)

- montaz nowych przeciwpozarowych drzwi 0 odporno$ci ogniowej Ei 60 z zamkiem przeciwpanicznym
i samozamykaczem o wymiarach 200x90 cm oddzielajacych pomieszczenie kottowni od pozostate;
czesci pomieszczenia przedsionka kottowni wraz z montazem nadproza (pkt nr 5.4., rys. nr A-03
przekroj A-A)

- wygluszenie pomieszczenia wezta cieplnego poprzez zamontowanie wetny mineralnej twardej
skalnej na stropie wydzielonych pomieszczen, o grubo$ci warstw 15¢m (rys. nr A-03 przekrdj A-A,
A-04 przekréj B-B)

- montaz krat stalowych antywlamaniowych od zewnetrznej strony okien w pom. wezta cieplnego

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych na istniejacych $cianach w wydzielonym
pomieszczeniu wezta cieplnego

- naprawa ubytkéw w istniejacych posadzkach zaprawg cementowg cienkowarstwowa

- naprawa ubytkéw tynku na istniejgcych Scianach piwnicy

- wykonanie studni schtadzajacej betonowej szczelnej w wydzielonym pomieszczeniu wezia cieplnego
Z wyposazeniem w pompe ptywakowg i odprowadzeniem wody do istniejacej kanalizacji sanitarnej w
budynku (pkt nr 5.5., rys. nr A-02 i A-04 oraz IS-K-01)

- ulozenie piytek ceramicznych podiogowych antypo$lizgowych na posadzce w wydzielonym
pomieszczeniu wezta cieplnego wraz z cokotem wysoko$ci 10cm

- malowanie $cian farba olejng do wysokosci 30cm nad poziomem posadzki

- malowanie cian farbg emulsyjng powierzchni $cian i sufitu

- wykonanie wentylacji nawiewnej do pomieszczenia wezta cieplnego (pkt nr 5.6, rys. nr A-02 i nr A-05)

- przekucia i przebicia przez przegrody budowlane

- wykonanie przej$¢ instalacyjnych p.poz dla rur palych i dla rur nie palnych

- roboty rozbiérkowe instalacyjne (demontaz istniejacych elementow instalacji sanitarnych)

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji wraz z potaczeniem z istniejacymi instalacjami (wg opisu branzy instalacii
sanitarnych)

- wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania wezta cieplnego (wg opisu branzy instalacji

elektrycznej)

Kondygnacje nadziemne

- przekucia i przebicia przez przegrody budowlane
- rozbidrki istniejacych szachow, zabuddw instalacyjnych wykonanych z ptyt g-k na ruszcie metalowym

- rozbiorki istniejacych drewnianych zabudow instalacyjnych
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- zabudowy z ptyt g-k na ruszcie metalowym

- montaz szafek instalacyjnych i drzwiczek rewizyjnych

- wykonanie nowych tynkéw gipsowych i cementowo wapiennych

- wykonanie oktadzin Sciennych ptytkami ceramicznymi

- wykonanie oktadzin podtogowych ptytkami gresowymi

- wykonanie przej$¢ instalacyjnych p.poz dla rur palych i dla rur nie palnych

- malowanie starych i nowych tynkow

- roboty rozbiérkowe instalacyjne (demontaz istniejacych elementéw instalacji sanitarnych i urzadzen
grzewczych, w tym picoéw kaflowych — wg opisu branzy instalacji sanitarnych)

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej oraz cyrkulacji w budynku wraz z potaczeniem z istniejgcymi instalacjami (wg opisu branzy
instalacji sanitarnych)

- wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania wezla cieplnego (wg opisu branzy instalacii

elektryczne))

5.2 Belka Zzelbetowa oporowa (piwnice - pomieszczenie wezta cieplnego, patrz: rys. nr A-03
przekroj A-A, A-04, przekroj B-B)

Wykona¢ belke zelbetowg w trzech ptaszczyznach: pod Scianami dziatowymi ( z przerwg na spocznik
przed stopniem schodéw ) i pod stopniem schodédw. Wymiary belki: 24 x 62 cm. Beton C-20, stal: A-l,

A-lll, otulina min. 5.0 cm. Zbrojenie gtéwne: 6 @ 12 (A-lll), strzemiona: @ 8 co 25 cm.

5.3 Warstwy posadzki (piwnice - pomieszczenie wezta cieplnego, patrz: rys. nr A-03 przekrdj A-A,
A-04 przekroj B-B).

Po skuciu istniejacych warstw posadzki betonowej i wybraniu podioza na gtebokos¢ ok. 46.0 cm, wykonaé
nastepujace warstwy posadzki (zachowa¢ minimalng wysoko$¢ pomieszczenia przy $cianach: 220 ¢cm
spadki 1 % w kierunku wpustu podtogowego):

3.0 pt ceramiczne (klej mrozoodporny, elastyczny)
10.0  wylewka betonowa zbroj. siatkg podtog.
folia PE
10.0 styropian posadzkowy (EPS 100) lub polistyren ekstrudowany
3.0 beton ochronny
widknina ochronna
ciezka izolacja systemowa (faczy¢€ z istn. izolacjg pozioma $ciany fundamentowej)
10.0 chudy beton
20.0 zageszczona podsypka piaskowa (ubijana warstwowo)

5.4 Nadproze
Nad otworem drzwiowym osadzi¢ nadproze prefabrykowane 1 x L-19/ 150 cm

28
LA projekt Sp. z 0.0.
adres: ul. Petczynska 4, 50-950 Wroctaw
tel/fax/com/mail: 71 3210940 /508597284 / pracownia@la-projekt.pl
www:  www.la-projekt.pl
NIP: 8952178666
REGON: 369310097



adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

5.5 Studnia schtadzajaca (piwnice - pomieszczenie wezta cieplnego, patrz: rys. nr A-04 przekréj B-B).

Wykona¢ studnie zelbetowg o grubosci ptyty 15 cm.
Beton C-20, stal: A-lll, otulina min. 5.0 cm. Zbrojenie krzyzowe @ 8 co 15 cm. Sciany pionowe studzienki

zbroi€ od strony zewnetrznej: nr4 @ 8 co 15, /A-I/.

5.6 Wentylacja grawitacyjna (piwnice - pomieszczenie wezta cieplnego)

— Wentylacja wywiewna (patrz: rys. nr A-02): wentylacja wywiewna bedzie realizowana poprzez
istniejgce dwa przewody kominowe murowane 21x14cm zlokalizowane w pomieszczeniu wezta
ciepinego. W tym celu nalezy wyku¢ otwory pod stropem pomieszczenia wezta cieplnego, aby dosta¢
sie do przewodéw kominowych i zamontowaé kratki wentylacyjne wywiewne stalowe ocynkowane o
wymiarach 125x225¢cm z zaluzjg stata.

— Wentylacja nawiewna (patrz: rys. nr A-02 i A-05 przekréj): wentylacja bedzie realizowana poprzez
kanat stalowy ocynkowany izolowany typu ,Z" o wymiarach 350x125mm (czerpnia $cienna min. 2,0m
nad poziomem terenu, kratka nawiewna 0,3m nad posadzka pomieszczenia). W tym celu nalezy
kanat wentylacyjny od strony zewnetrznej budynku montowa¢ w bruzdzie $Sciennej w elewaciji i
zakonczy¢ czerpnig Scienng stalowg ocynkowang o wymiarach 315x315mm, zlicowang ze $ciang
zewnetrzng. Kanat wentylacyjny w Scianie zaizolowa¢ weing mineralng w ptaszczu aluminiowym o
gr.30mm, a nastepnie elewacje w miejscu kanatu zamurowa¢ i uzupetni¢ warstwa tynku. Elewacje
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, zastanego przed przystapieniem do robdt (malowanie i
odtworzenie cokotdow z cegly petnej klinkierowej). Wewnatrz pomieszczenia wezta cieplnego kanat
wentylacyjny nalezy sprowadzi¢ na wysoko$¢ 0,3m nad poziom posadzki i zakoriczy¢ kratkg
wentylacyjng stalowg ocynkowang o wymiarach 315x315mm. Kanat wentylacji nawiewnej w

pomieszczeniu wezta cieplnego zaizolowaé wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym gr.30mm.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
6.1 Charakterystyka obiektu

Typ budynku: Budynek wielorodzinny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.
Budynek $redniowysoki — wysokos¢ od 12 do 25 m.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV. Wymagana klasa odpornosci p.poz — ,C”

Budynek nalezy do jednej strefy pozarowe;.
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6.2 Zabezpieczenia instalacyjne p.poz.

Nalezy wykonaé przejscia instalacyjne ppoz na wszystkich istniejacych oraz projektowanych instalacjach
pomiedzy pomieszczeniem wezta cieplnego, a pomieszczeniami sasiednimi, dostosowujac pomieszczenie
wezia cieplnego do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych. Przejscia instalacyjne przez przegrody
i stropy oddzielenia ppoz oraz przegrody i stropy dzielace wydzielenia pozarowe budowlane takie jak
piwnica, klatka schodowa, lokale mieszkalne, nalezy wykona¢ jako przejscia instalacyjne p.poz. o
odporno$ci ogniowej danej przegrody wg doboru i wytycznych producenta.

Wszystkie przej$cia ppoz. zostaty pokazane na rysunkach — dla przejs¢ z rur palnych i dla przejs¢ z rur

niepalnych oraz dla przewoddéw elektrycznych, opisane jako PP1.
Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Przewidywane roboty bedg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonno$¢ planowanych
robé6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn.
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) jest wymagany

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Uwagi koricowe

- Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi okreslonymi w DZ.U.RP

nr 75z dn. 15.06.2002 r. i normami technicznymi przez nie przywotane.

- dopuszczalne zmiany zgodnie z ART.36a, UST.6"PRAWO BUDOWLANE”:

Wprowadzenie zmian do projektu wymaga uzgodnienia z autorem projektu.

- Nieistotne odstepstwa od projektu wykonawczego sq mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia
obowigzujacych przepiséw lub zasad sztuki budowlanej. Wszelkie nazwy wiasne produktéw przywotane w
dokumentaciji, ich typy, czy parametry, a takze okreslenie marek i producentéw materiatdw oraz urzadzen,
nalezy traktowac jako wskazania przyktadowe, obrazujgce wymagany standard i wymagana klase jako$ci
ich wykonania. Nalezy przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas realizacji prac mogg by¢ stosowane
produkty o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem, ze zastosowanie tych produktéw zapewni
uzyskanie wskaznikéw technicznych, jako$ciowych i uzytkowych co najmniej takich samych, jak ujete w
opracowaniu projektowym.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw nieznanego pochodzenia bez aktualnych atestéw i aprobat

technicznych.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Joanna Dubielecka
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Informacje ogéine

Kanalizacja sanitarna

- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku w czesciach wspolnych oraz w lokalach mieszkalnych
pozostaje bez zmian. W zakresie prac, projektuje sie odprowadzenie Sciekow z urzadzen technicznych w

pomieszczeniu wezta cieplnego do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku.

Zimna woda
- przytacze wodociggowe wraz z weztem wodomierzowym pozostaje bez zmian
- instalacja zimnej wody za wodomierzem gtownym zostanie przebudowana w obrebie piwnic, czgSci

wspalnych klatek schodowych oraz w lokalach mieszkalnych

Ciepta woda uzytkowa

Budynek nie posiada centralnej instalacji cieptej wody — instalacja cieptej wody jest obecnie tylko w
przestrzeni lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocg podgrzewaczy elektrycznych lub gazowych.
Projektuje sie przebudowe istniejacej instalacji we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg

istniejacych zrodet jej wytworzenia — nowa instalacja dla catego budynku.

Centralne ogrzewanie

Budynek nie posiada centralnego systemu instalacji grzewczej - instalacja centralnego ogrzewania jest
obecnie tylko w przestrzeni niektorych lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocg kottéw gazowych.
Pozostate mieszkania, ktére nie posiadaja etazowej instalacji grzewczej sg ogrzewane obecnie za
pomoca grzejnikow elektrycznych lub piecéw kaflowych opalanych weglem. Projektuje sie nowg instalacje
centralnego ogrzewania dla catego budynku we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjq

istniejgcych zrodet ciepta.
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Opis projektowanych rozwiazan

2.1 Centralne ogrzewanie
2.1.1 Informacje ogéine

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z wezta cieplnego o facznej mocy zrédta c.o. i cwu
2Q = 133kW, zbudowanego w piwnicy budynku w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

Planowany wezet cieplny bedzie zrealizowany wg odrebnego opracowania projektowego.

Obliczeniowa stat. moc ciepina instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wynosi Qco = 74kW.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania pracowa¢ bedzie przy parametrach wody grzewczej
Tp/Tz = 80/60°C.

Trasy projektowanej instalacji wraz z lokalizacjg pionéw, szafek licznikowych oraz urzadzen i armatury

zostaly pokazana na rzutach poszczegéinych kondygnacii (rysunki nr 1S-C-01 + IS-C-05).
2.1.2 Rurociggi

Wewnetrzna instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej nr 1.0034,
galwanicznie ocynkowanej od zewnatrz, w systemie ztaczek zaprasowywanych (zaciskowych).
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ pod stropami i po Scianach w budynku, stosujac do

montazu typowe obejmy metalowe z wktadkg gumowa.

Piwnice - instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia wezta cieplnego.
Rurociggi prowadzi¢ pod stropem i po $cianach piwnicy budynku. Zaprojektowano rozprowadzenie
gtéwnych przewoddw rozdzielczych do szesciu pionow instalacji c.0. (CO1-CO6), pokazanych na

rysunkach.

Pion CO1 - pion nalezy wyprowadzi¢ na najwyzszg kondygnacje budynku i zakonczy¢ automatycznymi
odpowietrznikami pod stropem 3 pietra. Pion CO1 bedzie zasila¢ odpowiednio:

- na parterze szafke licznikowg typu SCa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu mieszkalnego nr M1
- na pietrze 1, szafki licznikowe typu SCb (podstropowe), przeznaczone dla lokali mieszkalnych
nr M6, M7, M8

- na pietrze 2, szafki licznikowe typu SCb (podstropowe),przeznaczone dla lokali mieszkalnych
nrM11, M12

- na pietrze 3, szafki licznikowe typu SCb (podstropowe),przeznaczone dla lokali mieszkalnych
nr M14, M15, M16

Pod pionem CO1 w piwnicy budynku projekiuje sie automatyczny zawér rownowazacy Dn32mm,

20-30kPA, z funkcjg odciecia i spustu, nastawa na powrocie = 29,50kPA / nastawa na zasilaniu =3,200br.
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Pion CO2 - pion nalezy wyprowadzi¢ na najwyzszg kondygnacje spocznikéw budynku i zakonczyé
automatycznymi odpowietrznikami pod stropem 3 pietra. Pion CO2 bedzie zasila¢ odpowiednio:

- na spoczniku (potpietrze) 0-1, szafke licznikowa typu SCa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu
mieszkalnego nr M2

- na spoczniku (potpietrze) 1-2, szafke licznikowa typu SCa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu
mieszkalnego nr M5

- na spoczniku (potpietrze) 2-3, szafke licznikowg typu SCa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu

mieszkalnego nr M13

Pod pionem CO2 w piwnicy budynku projektuje sie automatyczny zawér réwnowazacy Dn20mm,

5-25kPA, z funkcjg odciecia i spustu, nastawa na powrocie = 17,50 kPA / nastawa na zasilaniu = 3,200br.

Pion CO3 - pion nalezy wyprowadzi¢ na najwyzszg kondygnacje spocznikéw budynku i zakonczyé
automatycznymi odpowietrznikami pod stropem 3 pietra. Pion CO3 bedzie zasila¢ odpowiednio:

- na spoczniku (pdtpietrze) 0-1, szafke licznikowa typu SCa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu
mieszkalnego nr M4

- na spoczniku (potpietrze) 1-2, szafke licznikowa typu SCa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu
mieszkalnego nr M9

- na spoczniku (potpietrze) 2-3, szafke licznikowa typu SCa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu

mieszkalnego nr M10
Pod pionem CO3 w piwnicy budynku projektuje sie automatyczny zawér réwnowazacy Dn15mm,

5-25kPA, z funkcjg odciecia i spustu, nastawa na powrocie = 17,50 kPA / nastawa na zasilaniu = 3,200br.

Pion CO4 - pion nalezy wyprowadzi¢ na kondygnacje parteru budynku i zakonczy¢ automatycznymi
odpowietrznikami pod stropem parteru. Pion CO4 bedzie zasila¢ odpowiednio:

- na parterze szafke licznikowg typu SCa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu mieszkalnego nr M3
Pion CO4 bedzie wigczony do instalacji rozdzielczej za pionem CO1 w piwnicy budynku, wiec mozliwos$¢
jego odciecia i regulacji ciSnienia bedzie realizowana przez zawory podpionowe pionu CO1.

Pion CO5 i COG6 - piony nalezy wyprowadzi¢ na kondygnacje parteru budynku. Piony CO5 i CO6 bedg
zasila¢ grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym na parterze w korytarzu klatki schodowe;j.

Piony CO5 i CO6 bedg wigczone do instalacji rozdzielczej za pionem CO1 w piwnicy budynku, wiec

mozliwos¢ ich odciecia i regulacii ciSnienia bedzie realizowana przez zawory podpionowe pionu COS.
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Lokale ustugowe i mieszkalne - instalacja centralnego ogrzewania w lokalach zostata zaprojektowana

jako instalacja z rozprowadzeniem poziomym, tréjnikowym. Po wprowadzeniu rur do mieszkania przez
$ciane z klatki schodowej, instalacje prowadzi¢ pod stropem pomieszczen schodzac pionami odpowiednio
do poszczegoinych grzejnikéw. Rury mocowaé do $cian i sufitbw obejmami stalowymi z wktadkami
gumowymi. Jako elementy grzejne zostaty zaprojektowane grzejniki stalowe ptytowe z podej$ciem
bocznym, bez wbudowanej wktadki zaworowej. Projektowa moc cieplna dla danych pomieszczen zostata
zamieszczona na rzutach instalacji. Do grzejnikéw dobrane zostaty zawory termostatyczne oraz zawory
grzejnikowe odcinajagce powrotne. Kazdy zawor termostatyczny nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczng zalecang przez producenta wkiadki zaworowej. Zawory termostatyczne oraz zawory
powrotne wyposazone bedg w nastawy, ktérych wartosci zostaty odpowiednio zaprojektowane i pokazane
na rysunkach.

Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ nalezy za pomocg zaworéw odpowietrzajacych na grzejnikach oraz
zawordw odpowietrzajacych zainstalowanych w najwyzszym punkcie piondw i pozioméw. Grzejniki nalezy

zamocowac do $cian przy uzyciu dotaczonych do nich uchwytow montazowych.

2.1.3 Opomiarowanie indywidualne lokali

Do indywidualnego rozliczenia ciepta, zaprojektowano dla kazdego lokalu ustugowego i lokalu
mieszkalnego cieptomierze mechaniczne kompaktowe antymagnetyczne o parametrach:

- Srednica Dn15mm

- przeptyw nominalny qp=0,6 m3/h

- montaz cieptomierza na powrocie

- wbudowany modut radiowy

Cieptomierze nalezy zamontowa¢ na rurociggu powrotnym instalacji grzewczej, czujnik temperatury
nalezy zamontowa¢ na rurociggu zasilajgcym instalacji grzewczej w adapterze redukcyjnym. Przed
kazdym cieptomierzem nalezy zamontowac filtr siatkowy z zaworem upustowym o $rednicy otwordw
filtrujgcych 0,5mm . Dodatkowo przed i za zestawem pomiarowym nalezy zamontowa¢ zawory kulowe
odcinajace na instalacji powrotnej i zasilajacej. Srednica przelotu armatury filtrujacej i odcinajacej ma byé
nie mniejsza niz Srednica wewnetrzna rurociggu na ktérym bedzie zamontowana. Zestawy licznikowe
bedq zlokalizowane w szafkach natynkowych zamontowanych na klatce schodowej (drzwiczki rewizyjne
w zabudowie g-k). Zaprojektowano dwa typy montazowe zestawdw pomiarowych, zaznaczone na
rysunkach jako:

a) typ SCa - szafka licznikowa montowana nad posadzka,

b) typ SCb - szafka licznikowa montowana pod stropem
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2.1.4 Informacje koAcowe

PrzejScia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej
wiekszej 0 20 mm (przejécia przez strop o 10mm) od $érednicy zewnetrznej rurociggu wraz z otuling
termiczna. Wolng przestrzenn miedzy zewnetrzng S$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é
osiowego ruchu przewodu. Tuleje powinny wystawa¢ ok. 50mm poza obrys $ciany i 20mm poza obrys

stropu. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Proby cisnieniowe — requlacja hydrauliczna

Instalacje przed potozeniem izolacji i eksploatacjg nalezy poddac probie szczelno$ci i cisnienia na zimno
i gorgco zgodnie z PN. Podczas préby cisnieniowej nalezy odcigé wewnetrzng instalacje wezta cieplnego.
Badania szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie instalacji wodg zimng i podniesienie
ci$nienia do warto$ci 1,5 roboczego tj. 0,6 MPa dla instalacji grzewczej. W ciggu co najmniej 20 min., przy
pozytywnej probie instalacja nie powinny wykazywa¢ pocenia sie i spadku ci$nienia. Bezpo$rednio po
probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng, ktdra powinna trwa¢ 2 godziny, po tym czasie
spadek ci$nienia w instalacji nie moze przekroczy¢ 0,2 bara. Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych
calg instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystq wodg az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonego. Po zamontowaniu urzadzen i po podaniu ciepta na budynek nalezy wykona¢ prébe
na gorgco wraz z regulacjg hydrauliczng instalacji w catym budynku. Probe na goraco nalezy wykonaé
pod cisnieniem roboczym 0,4 Mpa. Ci$nienie probne w kazdym przypadku nalezy utrzyma¢ co najmniej
przez 30 minut, dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. Z przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacii

grzewczej nalezy spisac protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

Izolacje termiczne rurociagdw instalaciji centralnego ogrzewania

Instalacje prowadzong w piwnicy, w pionach na klatce schodowej oraz przewodami rozdzielczymi do
mieszkan i w mieszkaniach nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PE. Grubosci izolacji dla instalacii
centralnego ogrzewania nalezy przyjmowa¢ wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13
sierpnia 2013 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926) wg tabeli nr1 w rozdziale nr 10

(oblicznia/zataczniki).
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2.2 Zimna woda, ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja
2.2.1 Informacje ogdine

Woda jest dostarczana do budynku z istniejacego przytacza wodociggowego stal. Dn 50 od strony
podworza. Przytacze to zaopatruje budynek w wode dla celéw bytowych. Elementy przytacza oraz
weztow wodomierzowych pozostajg bez zmian - istniejace przytacze wodociggowe jest wystarczajgce dla
obliczonego przeptywu wody dla catego budynku.

Projektuje sie przebudowe catej instalacji wody zimnej za wodomierzem gtéwnym wraz z przebudowg
istniejacej instalacii cieptej wody uzytkowej i budowa nowej instalacji cyrkulacii.

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana z wezta cieplnego o tacznej mocy zrodta c.0. i cwu
ZQ = 133kW, zbudowanego w piwnicy budynku w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

Planowany wezet cieplny bedzie zrealizowany wg odrebnego opracowania projektowego.

Obliczeniowa moc cieplna do wytworzenia cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi Qmax/h = 59kW.
Trasy projektowanej instalacji wraz z lokalizacjg pionéw, szafek licznikowych oraz urzadzen i armatury

zostaly pokazana na rzutach poszczegoinych kondygnacii (rysunki nr IS-W-01 + IS-W-05).
2.2.2 Rurociggi

Wewnetrzng instalacje zimnej wody nalezy wykona¢ z rur z polipropylenu (PP PN 10) taczonych w
systemie ztaczek zgrzewanych.

Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur z polipropylenu
stabilizowanego z wktadkg aluminiowg (PP-AL PN 20) faczonych w systemie ztaczek zgrzewanych.
Instalacje zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ pod stropami i po Scianach oraz w
bruzdach w budynku stosujgc do montazu dedykowane uchwyty systemowe PP lub typowe obejmy
metalowe z wkiadkg gumowa.

Prowadzenie instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji musi umozliwi¢ kompensacje wydtuzen cieplnych
przewoddw. W tym celu nalezy stosowac ksztattki kompensacyjne badz wykorzystywac zmiany kierunkéw
instalacji. Gesto$¢ i dlugos¢ odcinkéw kompensacyjnych nalezy dobieraé $cisle wedtug instrukcii

producenta rur.

Piwnice - zimna woda - za wodomierzem gtownym, zlokalizowanym w piwnicy budynku, instalacje zimnej

wody nalezy prowadzi¢ pod stropem i po Scianach pomieszczen. Jedna czes¢ instalacji zimnej wody
bedzie prowadzona w kierunku projektowanego pomieszczenia wezta cieplnego w celu zasilenia wezta
cieplnego do wytworzenia cieptej wody uzytkowej oraz do zasilenia urzadzeh wyposazenia
pomieszczenia wezla. Drugg czes¢ instalacji zimnej wody nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy w

kierunku projektowanych pionéw wodnych zw, cwu, cyrk. (W1-W4), pokazanych na rysunkach.
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Piwnice - ciepta woda uzytkowa, cyrkulacia — instalacje cwu i cyrkulacji nalezy wyprowadzi¢ z

pomieszczenia wezla cieplnego. Rurociggi prowadzi¢ pod stropem i po Scianach piwnicy budynku.
Zaprojektowano rozprowadzenie gtéwnych przewodow rozdzielczych do czterech piondw instalacii

zw,cwu,cyrk. (W1-W4), pokazanych na rysunkach.

Pion W1 (zw, cwu, cyrk.) — pion nalezy wyprowadzi¢ na najwyzsza kondygnacje budynku.

Pion W1 bedzie zasila¢ odpowiednio:

- na parterze szafke licznikowg typu SWa (nadposadzkows), przeznaczong dla lokalu mieszkalnego
nr M1

- na pietrze 1, szafki licznikowe typu SWb (podstropowe), przeznaczone dla lokali mieszkalnych
nr M6, M7, M8

- na pietrze 2, szafki licznikowe typu SWb (podstropowe),przeznaczone dla lokali mieszkalnych
nrM11, M12

- na pietrze 3, szafki licznikowe typu SWb (podstropowe),przeznaczone dla lokali mieszkalnych
nr M14, M15, M16

Pod pionem W1 w piwnicy budynku na instalacji zw, cwu i cyrk. projektuje sie zawory odcinajace z funkcjg
spustowa. Instalacje cyrkulacji nalezy zlaczy¢ z instalacjq cieptej wody uzytkowej na najwyzszej
kondygnacji pietra 3, przed szafkg licznikowa mieszkania M16. Dodatkowo na przewodzie cyrkulacyjnym

pod pionem W1 projektuje sie zawor termostatyczny cyrkulacyjny ZTC Dn15 z nastawg 47,00.

Pion W2 (zw, cwu, cyrk.) — pion nalezy wyprowadzi¢ na najwyzszg kondygnacje spocznikéw budynku.

Pion W2 bedzie zasila¢ odpowiednio:

- na spoczniku (pdipietrze) 0-1, szafke licznikowa typu SWa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu
mieszkalnego nr M2

- na spoczniku (potpietrze) 1-2, szafke licznikowa typu SWa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu
mieszkalnego nr M5

- na spoczniku (pdipietrze) 2-3, szafke licznikowa typu SWa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu

mieszkalnego nr M13

Pod pionem W2 w piwnicy budynku na instalacji zw, cwu i cyrk. projektuje sie zawory odcinajace z funkcjg
spustowa. Instalacjie cyrkulacji nalezy ztaczy¢ z instalacjq cieptej wody uzytkowej na najwyzsze;
kondygnacji pdtpietra 2-3, przed szafkg licznikowa mieszkania M13. Dodatkowo na przewodzie
cyrkulacyjnym pod pionem W2 projektuje sie zawor termostatyczny cyrkulacyjny ZTC Dn15 z nastawg
47,50.
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Pion W3 (zw, cwu, cyrk.) — pion nalezy wyprowadzi¢ na najwyzszg kondygnacje spocznikéw budynku.

Pion W3 bedzie zasila¢ odpowiednio:

- na spoczniku (pdipietrze) 0-1, szafke licznikowa typu SWa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu
mieszkalnego nr M4

- na spoczniku (pdipietrze) 1-2, szafke licznikowa typu SWa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu
mieszkalnego nr M9

- na spoczniku (pdipietrze) 2-3, szafke licznikowa typu SWa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu

mieszkalnego nr M10

Pod pionem W3 w piwnicy budynku na instalacji zw, cwu i cyrk. projektuje sie zawory odcinajace z funkcjg
spustowa. Instalacje cyrkulacji nalezy ztaczy¢ z instalacjq cieptej wody uzytkowej na najwyzszej
kondygnacji potpietra 2-3, przed szafkq licznikowa mieszkania M10. Dodatkowo na przewodzie
cyrkulacyjnym pod pionem W2 projektuje sie zawor termostatyczny cyrkulacyjny ZTC Dn15 z nastawa
48,00.

Pion W4 (zw, cwu) — pion nalezy wyprowadzi¢ na kondygnacje parteru budynku. Pion W4 bedzie zasila¢

odpowiednio:
- na parterze szafke licznikowg typu SWa (nadposadzkowa), przeznaczong dla lokalu mieszkalnego
nr M3

Pod pionem W4 w piwnicy budynku na instalacji zw, cwu projektuje sie zawory odcinajace z funkcjg

spustowa.

Lokale ustugowe i mieszkalne - instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w lokalach

zostata zaprojektowana jako instalacja z rozprowadzeniem poziomym, trojnikowym. Po wprowadzeniu rur
do mieszkania przez $ciane z klatki schodowej, instalacje prowadzi¢ pod stropem do pomieszczenia w
ktérym znajdujg sie urzadzenia sanitarne, nastepnie nalezy instalacje sprowadzi¢ nad posadzke
i prowadzi¢ po wierzchu $cian w kierunku istniejacych urzadzen. Podejscia pod urzadzenia sanitarne
wykona¢ w bruzdach po uprzednim ich demontazu. Po wykonaniu podej$¢ i doprowadzeniu pomieszczen
do stanu pierwotnego (zamurowanie bruzd, uzupetnienie glazury i terakoty), zdemontowane urzadzenia
sanitarne nalezy ponownie zamontowa¢ i podigczy¢é do nowej instalacji zimnej wody i cieptej wody
uzytkowej. Rury mocowac¢ do $cian i sufitdw stosujac do montazu dedykowane uchwyty systemowe PP

lub typowe obejmy metalowe z wktadkg gumowa.
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2.2.3 Opomiarowanie indywidualne lokali

Do indywidualnego rozliczenia zimnej wody i cieptej wody uzytkowej, zaprojektowano dla kazdego lokalu
ustugowego i lokalu mieszkalnego wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne antymagnetyczne z
modutem radiowym, oddzielnie dla zimnej wody i oddzielnie dla cieptej wody uzytkowej, o parametrach:

- Srednica Dn15mm

- przeptyw nominalny qp=2,5 m3/h

- przystosowany do odczytu radiowego

Wodomierze nalezy zamontowac na rurociggu instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej. Przed i za
zestawem pomiarowym nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace na instalacji. Zestawy licznikowe
beda zlokalizowane w szafkach natynkowych zamontowanych na klatce schodowej (drzwiczki rewizyjne
w zabudowie g-k). Zaprojektowano dwa typy montazowe zestawdw pomiarowych, zaznaczone na
rysunkach jako:

c) typ SCa - szafka licznikowa montowana nad posadzka,

d) typ SCb - szafka licznikowa montowana pod stropem

Uwaga: dla zabezpieczenia instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej przed przeptywami zwrotnymi
i zaktoceniami w odczytach wodomierzy oraz przed ,kropelkowaniem”, w obrebie instalacji wewnetrznej
lokali, nalezy zainstalowa¢ za kazdym wodomierzem potaczenie $rubunkowe z wbudowanym zaworem

zwrotnym.
2.2.4 Informacje koncowe

PrzejScia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej
wiekszej 0 20 mm (przejScia przez strop o 10mm) od Srednicy zewnetrznej rurociggu wraz z otuling
termiczng. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é
osiowego ruchu przewodu. Tuleje powinny wystawaé ok. 50mm poza obrys $ciany i 20mm poza obrys

stropu. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Proby ci$nieniowe

Instalacje przed potozeniem izolacji i eksploatacjg nalezy poddac probie szczelnosci i ci$nienia zgodnie
z PN. Podczas préby ci$nieniowej nalezy odcig¢ wewnetrzng instalacje wezta cieplnego. Instalacje zw,
cwu i cyrk. powinny by¢ poddane cisnieniu 1,5 raza wiekszego od ciSnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 1,0 Mpa. W ciggu co najmniej 20 min., przy pozytywnej prébie instalacja nie powinny

wykazywac pocenia sig i spadku ci$nienia.
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Bezposrednio po prdbie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna, ktéra powinna trwac 2 godziny, po
tym czasie spadek ci$nienia w instalacji nie moze przekroczy¢ 0,2 bara. Po przeprowadzeniu badan
ci$nieniowych catg instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystq woda az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonego. Z przeprowadzonych préb szczelnoéci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢

protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

Izolacje termiczne rurociagdw instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulaciji

Instalacje prowadzong w piwnicy, w pionach na klatce schodowej oraz przewodami rozdzielczymi do
mieszkan i w mieszkaniach nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PE. Instalacje zimnej wody zaizolowaé
otuling o grubosci 9 mm. Grubo$ci izolacji dla instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
przyjmowa¢ wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2013 poz. 926) wg tabeli nr 1 w rozdziale nr 4 (oblicznia/zataczniki).

2.3 Kanalizacja sanitarna — wezet ciepiny

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw szarych z pomieszczenia wezta cieplnego do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w piwnicy budynku. W pomieszczeniu wezta cieplnego projekiuje sie wpust kanalizacyjny
podiogowy Zeliwny Dn100, ktory bedzie podiaczony do studni schtadzajgcej betonowej szczelnej o
pojemnosci 1000dm3. Odcinek kanalizacji podposadzkowej pomiedzy wpustem podtogowym, a studnig
schtadzajacq nalezy wykona¢ z rur Zeliwnych kielichowych Dn100 {gczonych na uszczelki.
Odprowadzenie wody ze studni schtadzajacej bedzie zrealizowane za pomoca pompy zanurzeniowe;
i rurociggu ttocznego. Projektuje sie pompe zanurzeniowg z wigcznikiem ptywakowym o parametrach
Qp=2 Ifs, Hp=0,4 bar, U=220 V. Za pompa, na rurociggu tlocznym nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny
klapowy. Rurocigg ttoczny projektuje sie z rur PP Dn40 o potaczeniach zgrzewanych. Opcjonalnie mozna
przewod toczny wykonaé za pomocg rur PE Dnd0 o potgczeniach zgrzewanych elektrooporowo.
Rurocigg prowadzony bedzie w czesci poziomej pod posadzkq w izolacji zabezpieczajacej przed
uszkodzeniem, a nastepnie po $cianie pomieszczenia, gdzie bedzie wpiety do istniejacej instalacii
kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu wezta cieplnego pod stropem.

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie zlew techniczny z blachy kwasoodpornej 55,0 x 45,0cm.
Do odprowadzenia wody ze zlewu nalezy zastosowa¢ przepompownie wolnostojacg nr P2 (agregat
pompowy) o parametrach Qp=1,5 I/s, Hp=0,3 bar, U=220 V, do $ciekdw szarych. Za pompg P2 projektuje
sie kanalizacje ttoczng z rur PP dn32mm prowadzong pod strop pomieszczenia, gdzie nalezy ja wpiac do

istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku PCV dn110mm.
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3. Uwagi konncowe
3.1 Uwagi do robdt rozbiorkowych

- w trakcie demontazu i rozbidrek, wszystkie demontowane elementy budowlane, instalacyjne oraz
istniejaca armatura (tj. kotty, podgrzewacze, grzejniki i inne elementy instalacyjne oraz budowlane)
podlegajg przed utylizacjg ustaleniu z Zarzadcg budynku, ktére z tych elementéw nalezy zutylizowac, a

ktére nalezy przekaza¢ na stan dla Zarzadcey budynku lub dla Najemcow

- wszystkie odpady budowlane po demontazach i wyburzeniach, ktére bedg po ustaleniu z Zarzadcg lub z
Najemcami, zutylizowane, nalezy usung¢ z terenu inwestycji wraz z otrzymaniem protokotu z utylizacji tych

odpaddw

- powyzsze zamierzenie budowlane przewiduje likwidacje wszystkich istniejacych zrddet ciepta i
wytworzenia cieptej wody uzytkowej budynku w tym piece kaflowe weglowe, kotty statopalne, gazowe i
elektryczne, podgrzewacze cwu gazowe i elektryczne, z zastrzezeniem zalecen wydanych przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow dotyczacych likwidacji piecow kaflowych w catym budynku (nalezy pozostawic

jeden piec kaflowy w lokalu nr 12 w pok.nr 4 i 5 — piec zaznaczony na rysunku jako odtaczony i zachowany).
3.2 Uwagi dotyczace przytacza wodociggowego i projektu ORZION

- w zwigzku wykorzystaniem istniejacego przytacza wodociggowego i brakiem koniecznosSci jego wymiany
dla celowej inwestycji, przedmiotowa dokumentacja projektowa nie obejmuje swym zakresem projektu
ORZION (organizacja ruchu zastepczego i odbudowy nawierzchni). Wszystkie roboty zawarte w niniejszym

zamierzeniu budowlanym zawierajg sie w granicach budynku i dziatki Inwestora.
3.3 Odstepstwa od projektu:

- Catos¢ robét wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi okreslonymi w DZ.U.RP

nr 75z dn. 15.06.2002 r. i normami technicznymi przez nie przywotane.

- dopuszczalne zmiany zgodnie z ART.36a, UST.6"PRAWO BUDOWLANE”:

Wprowadzenie zmian do projektu wymaga uzgodnienia z autorem projektu.

- Nieistotne odstepstwa od projektu wykonawczego sq mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia
obowigzujacych przepiséw lub zasad sztuki budowlanej. Wszelkie nazwy wtasne produktéw przywotane w
dokumentaciji, ich typy, czy parametry, a takze okre$lenie marek i producentéw materiatéw oraz urzadzen,
nalezy traktowa¢ jako wskazania przyktadowe, obrazujgce wymagany standard i wymagang klase jakosci
ich wykonania.
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Nalezy przyja¢c w kazdym takim przypadku, ze podczas realizacji prac mogq by¢ stosowane produkty o
parametrach réwnowaznych, pod warunkiem, ze zastosowanie tych produktéw zapewni uzyskanie
wskaznikéw technicznych, jakosciowych i uzytkowych co najmniej takich samych, jak ujete w opracowaniu
projektowym.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia bez aktualnych atestow i aprobat

technicznych.

4. Oblicznia - zataczniki

4.1 Izolacja termiczna rurociggow — tabela nr 1

1.5. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej wody
uzytkowe) (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu 1 ogrzewania powietrznego powinna spelnia¢ nastepujace
wymagania mimimalne okreslone w ponizszej tabel:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;
(materiat o wspotezynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
%= 0,035[W/(m - K)])
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne] rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 14
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple] 1 cyrkulacyt 50% wymagan z Ip. 1-4
6 instalac)i cieple] wody uzytkowej wg Ip. 14, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszezemamu roznych uzytkow-
nikow
7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane] bu- 40 mm
dynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku” 50% wymagan z Ip. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku” 100% wymagan z Ip. 14
Uwaga:

U Przy zastosowaniu materiahu izolacyjnego o innym wspélezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
. skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
% Tzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.
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4.2 Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegélnych lokali — tabela nr 2

ul. Chinska 2c
nr lokalu zapotrzebowanie na ciepto
M1 5768 W
M2 5653 W
M3 5891 W
M4 5702 W
M5 5651 W
M6 3879 W
M7 4956 W
M8 5990 W
M9 5279 W
M10 6273 W
M11 6584 W
M12 7507 W
M13 6261 W
M14 6492 W
M15 4250 W
M16 3647 W
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4.3 Zapotrzebowanie na ciepto budynku / bilans cieplny — tabela nr 3

Wspolczynniki strat ciepla

Wspdlezynnik sirat ciepla przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku IH1je 839
do oloczenia przez przestrzed nieogrzewans EHr e 280
da gruntu EHrj 0
do saziedniego budynku THr; 0

Wapdtezynnik strat ciepla na wantylacje EHy 743

ISumam‘.my wapdlczynnik strat ciapta tH 1876

Straty ciepta budynku |

ISumar,'cma strala clepta przez przenikanie by 46421
Strata chepta na wentylacje minimalng vy min 17401
Strata ciepta przez inflitracje 0,5 Zlry jrt 7541
Sirata clepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewns Ly ]
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiswna E mechinf 20163

|Sumaw{:a'|a slrata clepta na wentylacje iy, 27704

Obcigzenie cieplne budynku |

Sumaryczna strata clepta budynku i T4125

Sumaryczna nadwyzka mocy clepline] (wekutek czasowego 50 »
bnizenia tamp.) RH

Projektowe obcigzenie ciepine budynku DL 74125

Wiasnosci budynku |

Obelaz. cleplne / ogrz. pow. budynku Aogrz bud T89 m? DH/ Aogrzpus 93,9 Wim?

ObciaZ. claplne / ogrz. kub. budynku Vogre bud 2143 m? DL ! Vogrz pud 27 Wim?3

Powierzchnia oddajaca clepbo A 4245 m?
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4.4 Dane techniczne do projektu wezta cieplnego w budynku — tabela nr 4

DANE TECHNICEZNE

do projekiu budowlano-wykonawezego (PBW) wezla cieplnego

OBIEKT: Budynes mieszalny
ADRES: Ul Chinska 2o, 52-118 Wrockaw,

WNIBSHGDAWE.A_. Gmira Wraoclaw, gl owy Targ 1-8, 50-141 Wirodctaw
BILANS CIEFLA PROJEKTOWY!!

[T 722

CCIEFLA WODA SREDMNIA 24 W

| CIEFLA WODA WAk, — 5w
WENTYLALCIA — - RW| |
TECHMOLOELA -

i

TEMFERATURY FASILAMLAPOWROTU

R
MHSTALACIA CENMTRALNEGD CGRZE WANTA < L
ST ALACTA CIEPLE] WOLNY LY TROWED L
S TALACTA WEMTYLACIT r———
| THSTALACTA TECHNDLOGICZRA = .
CISNIENIA mrmc\'m
55 |WPa
DL.-'I. CIEFLA WENTYLACT - |WPal
LA CIEPLA TECHEMOLLICENEDDY kP
POJEMNOSC NS TALACTT
CENTRALNEGD OURZES AMLA, 0.7 [
WERT ¥ LA - - m’
TECHHOLCGICZFE] = -iL|
CIAMIENLA STATYCZNE IMNSTALACIT
| CEMTRALMEGD CHGRZEWANTA T35 [WPal |
WESTYLACIL - |kFu] |
| TECHNOLOGICZNE] - |hdm| |

ERNTHRALMEGO CHIRFEW AMNILA

CISNIENIA DOPUSECEALNE INSTALACIL

e

WENT Y LACI -

TEC HHOLOGICZHE] - M)

INSTALACIA CYRKULACH CIEPFLES WODY 117 W
| TLOSC WODT CTRRULAC TIRE] LWL -
[ OPORY NS TALACT CYRELULACYINE]D | 1aFa| |
[ OPORY INSTALACTT
CESTRALMEGD) OCRFEWARTA 43,4 |kPx| |
WERT Y LAl = |kFm
TEC HMNOLDGICZRE] - u| |
SREDNICE RURDCLAGOW
WY ZIMNE] B E3x5E |mm] |
WY CIEPLET i GANT0.S (e
| CYREULACTI CIEPLE] WODY LY TKOWE] @ 33454 |mm] |
CEMTRALMEGL OGREEWANIA @ SZET,D  |mm|
CIEPEA TECHMOLOG AN G0 a - |mm| |
WENT ¥ LA b - |mm|
MATERLAL INSTALACTI

CEMTREALREGD DURZEWARNA - slal Weglowa oCynE |
CIEPLE) WODY UEYTROWE 1 C ¥REULACI PP siahillzowana-AL
WENT ¥ LACT -
TECHWOULDHCENE] -

Wroclaw, 20018 r.

Opracowil jnr telefonu do kongskiu)

Podpis Wninskedawey

adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:
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Opracowanie:

inz. Adam Grajper




lll - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Informacje ogélne - zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodza;

- rozdziat zasilania budynku

- tablica licznikowo-rozdzielcza,

- wewnetrzna linia zasilajaca

- instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezta cieplnego

- instalacje wyrdwnawcze.
2. Opis projektowanych rozwiazan
2.1 Zasilanie elektroenergetyczne

Od rozdzielnicy gtéwnej budynku (lokalizacja w wiatrotapie) RG 3x230/400 (RG, WLZ, TA) zza wytacznika

gtobwnego wyprowadzic linie przewodem YDYZo 5x6 i doprowadzi¢ do tablicy TLZ.

Tablice TLZ wku¢ w Sciang korytarza (wg planu [E-02) i wyposazy¢ w:

- zabezpieczenie przedlicznikowe (ogranicznik mocy) 3x20A przystosowany do plombowania
- bezposredni licznik energiii elektrycznej

- roztgcznik FR 304 40A

Linie zasilajgca doprowadzi¢ przewodem YDYZzo 5x4 do miejsca wskazanego na planie (IE-02) w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Linia zasilajgca YDYZo 5x4 w rurce winidurowej grubo$ciennej typu RL-
28 w czesci piwnicznej. W czesci parteru WLZ uktadaé pod tynkiem.

Plan instalaciji elektrycznych pokazano na rys. IE-01 i IE-02.
2.2 Rozdzielnica wezta cieplnego

Rozdzielnica wezta cieplnego RWC 1 skiada sie z wylacznika przeciwporazeniowego P304-25-30A
(w wykonaniu A), wytacznika instalacyjnego S302 B10 (10A) do zasilania obwodow o$wietlenia wezla oraz
S302 C16 (16A) do zasilania gniazd wtyczkowych. Obudowa rozdzielnicy RWC 1 z tworzywa sztucznego 12-
modutowa, 1-rzedowa: min. IP44. Rozdzielnice RWC 1 zainstalowa¢ przy wejsciu do pomieszczenia wezta na
wysokosci okoto 1,5m.. W bezposrednim sasiedztwie wejscia do wezta zabudowacé gtéwny wytgcznik awaryjny
/WA/ typu LUK 25 13Na 4-bieg. w obudowie, dla zasilania sterownika SWC.

Schemat elektryczny pokazano na rys. IE-03
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adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

2.3 Instalacje o$wietleniowe i gniazd wtyczkowych

Instalacje o$wietleniowg i gniazda wtyczkowego wykona¢ z rozdzielnicy RWC 1, ktora jest zasilana sprzed
wytacznika gtéwnego awaryjnego wezta. Pod rozdzielnicg nalezy zabudowac na $cianie gniazdo hermetyczne
bryzgoszczelne typu 421 10/16A; 250V - zasilane z RWC 1 przewodem YDYZ0750V 3x1,5 mm2 w RL21 n/t.
Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodem YDYZo 750V 3x1,5 mm2 uktadanym na tynku w rurkach
RL18. Projektowana ilo§¢ opraw o$wietleniowych gwarantuje poziom natezenia o$wietlenia w wysokosci 200
Lx zgodnie z wymogami Fortum Power and Heat.

Plan instalaciji elektrycznych pokazano na rys. [E-02.
2.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowano samoczynne

wylgczenie zasilania przez:

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe
- wylacznik réznicowo-ochronny.

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykona¢ miejscowe potgczenie wyréwnawcze zgodnie z ,Instrukcjg
wykonywania potaczent wyréwnawczych miejscowych w weztach cieplnych eksploatowanych przez Fortum
Power and Heat”. Na wysokos$ci ok.0,5m od posadzki utozyC odcinek instalacji wyrdwnawczej z ptaskownika
ocynkowanego FeZn 20x3. Szyne wyréwnawczg pomalowaé w zéto-zielone pasy zgodnie z instrukcia..
Lokalng szyne wyréwnawcza potaczyé z gtéwna z GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA - GSW budynku
przewodem DYzo 16/RL18.

3. Uwagi koncowe

- Cato$¢ robot wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi okreslonymi w DZ.U.RP

nr 75z dn. 15.06.2002 r. i normami technicznymi przez nie przywotane.

- Wszystkie instalacje elektryczne: zasilajace wezet cieplny, wykona¢ zgodnie z aktualnymi ,Wymaganiami
technicznymi Fortum Power and Heat . Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych i sterowania

automatykg wezta cieplnego”

- Dopuszczalne zmiany zgodnie z ART.36a, UST.6"PRAWO BUDOWLANE”:

Wprowadzenie zmian do projektu wymaga uzgodnienia z autorem projektu.
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- Nieistotne odstepstwa od projektu wykonawczego sq mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia
obowigzujacych przepiséw lub zasad sztuki budowlanej. Wszelkie nazwy wtasne produktéw przywotane w
dokumentaciji, ich typy, czy parametry, a takze okreslenie marek i producentéw materiatdw oraz urzadzen,
nalezy traktowac jako wskazania przyktadowe, obrazujgce wymagany standard i wymagang klase jakosci
ich wykonania. Nalezy przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas realizacji prac mogg by¢ stosowane
produkty o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem, ze zastosowanie tych produktéw zapewni
uzyskanie wskaznikéw technicznych, jako$ciowych i uzytkowych co najmniej takich samych, jak ujete w
opracowaniu projektowym.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia bez aktualnych atestow i aprobat
technicznych.

Opracowanie:

mgr inz. Julian Gatecki
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CZESC RYSUNKOWA
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