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AN g —_———————. —_
\\ %_;,' — == - projektowane nadproze 3x dwuteownik 140 [=146cm
\ S -
)ﬁ\ (' - &ciana do wyburzenia
N A s
& /O} Qd\o -  projektowane  drzwi  stalowe  przeciwpozarowe
| \o \/ . - C
- —— ) . o wymiarach w swietle 90cm x 200cm z zamkiem
T ‘ SCH antypanicznym, o odpornosci ogniowej EI60
7777\ - % \ p(ZSSUZG' Zasypgna WW - istniejgce przewody kominowe przeznaczone na
T ak WP1 wentylacje wywiewnq wezta cieplnego
= L_.J/— Wr‘] - projektowana wentylacja nawiewna wezla cieplnego
90 : Vo
& 5 — kanal stalowy ocynkowany izolowany typu '/
™~ & . . .
' ' ’ ~ : 350x125mm (czerpnia min. 2,0m nad poziomem
om. om. om. i terenu, kratka nawiewna 0,5m nad posadzkq
lokatorska lokatorska lokatorska - pomieszczenia).
\Q& Sposdb wykonania:
I 07 kanat wentylacyjny od strony zewnetrznej budynku

montowa¢ w bruzdzie Sciennej w elewacji na
wymagang wysokos¢ i zakonczy¢ czerpniq $cienng
stalowg ocynkowang, zlicowanq ze &ciang. Kanaf
wentylacyjny w Scianie zaizolowa¢ wetnq mineralng

- 12,90

komunikacja

gr.50mm, a natepnie elewacje w miejscu montazu
Hpom=2,25m Ww % kanatu  zamurowa¢ i uzupelnic  warswg  tynku.
————————————— 4 Elewacje doprowadzi¢ nalezy do stany pierwotnego,
D D D Ij zastanego przed przystgpieniem do robdt.
- = -t = B SCH - projektowana  studnia  schtadzajgca  betonowa
szczelna o wymiarach 100x100x100cm
- 12,90
WP] - wpust podfogowy DN100mm (zeliwny)
komunikacja
Hpom=2,20m UWOQ\'I

- projektuje sie wygtuszenie stropu w wydzielonym
pomieszczeniu wezla cieplnego plytami z  welny
mineralnej skalnej gr. 4cm.

- plytki grasowe podfogowe antyposlizgowe uktada¢
ze spadkiem w kierunku projektowanego wpustu
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pomieszczenie wezeta cieplnego wraz z przebudowa instalacji

elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej
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BETON C-20 (B-25)
STAL: A-l, A-llI
otulina 5.0 cm

| 2
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‘ nré #8co 15, /A-l/
‘ 4.0 cm mineralna wetna skalna na klej,
‘ tynk cienkowarstwowy na siatce nr5 #8co 15, /A-I/
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nr3 #8co 15, /A-I/

nr3 #8co 15, /A-I/

nr4 #8co 15, /A-I/

15.0 | konstrukcja zelbetowa studzienki
3.0 | beton ochronny
widknina ochronna
ciezka izolacja systemowa
10.0 | chudy beton
20.0 | zageszczona podsypka piaskowa (ubijana warstwowo)

uwaga:
Przebicie w Scianie nosnej wykonywac etapowo.
Podstemplowac strop z obydwu stron sciany

- na szerokosciach zgodnych z projektowanym

przebiciem. Wykonac bruzde z jednej strony sciany

i osadzi¢ 2 belki stalowe- dwuteowniki 140.

Po stwardnieniu zaprawy wykonac¢ podobny zabieg

z drugiej strony sciany, osadzajgc pozostaty dwuteownik.
Oparcie wykonac na dtugosci 20 cm, po kazdej ze stron.
Dwuteowniki osadzac na poduszkach betonowych o gr. 20 cm.
Stemplowanie mozna usungc¢ po stwardnienu zaprawy.
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Lista czesci wentylacji

nr nazwa - typ ilog¢

zaslepka prostokqtna z blachy stalowej

Nw1 ocynkowanej 350X125 mm

2 szt.

Nw3 trojnik prostokgtny symetryczny z blachy
— = Nw2 |stalowej ocynkowanej 350x125/ 2 szt

315x315/ 350x125 mm

czerpnia $cienna  z blachy stalowej
Nw3 |ocynkowanej o przekroju prostokgtnym, z| 1 szt
zaluzjq statq i siatkg 315x315mm

kanal prostokatny z blachy stalowej
Nw4  |ocynkowanej, z luzng ramkq 350x125mm| 1 szt
L=800mm

kanal prostokatny z blachy stalowej

P Nw3 ocynkowanej 350x125mm [=2000mm 1 szt
& N6 kolano prostokgtne symetryczne 2 ot
NW6 350x125/ 350x125 mm
kanal prostokgtny z blachy stalowej
Parter Nw/ Podwdrze Nw7  |ocynkowanej, z luzng ramkq 350x125mm| 1 szt.

Kl.schodowa Nwb L=500mm

kanal prostokgtny z blachy stalowej
Nw8 |ocynkowanej, z luzng ramkg 350x125mm| 1 szt
L=1000mm

H0O 00
HU,UyY

kratka nawiewna z blachy stalowe;
Nw9 |ocynkowanej o przekroju prostokgtnym, | 1 szt.
z zaluzjq statq i siatkq 315%x315mm

o
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elekirycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu
przy ul. Obornickiej 61, dz.nr 69/16, nr 73, AM-12, obreb Rézanka PW-019/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:25
tytut rys: Wentylacja nawiewna grawitacyjna typu "Z" nrrys.:
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