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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Temat opracowania: PRZEBUDOWA - WYDZIELENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ |
CYRKULACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
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ul. Chinska 2 C, 52-118 Wroctaw,
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia

Niniejsze opracowanie obejmuje prace budowlane w obiekcie, w tym:

Piwnice

demontaz drzwi drewnianych pomiedzy komérkami lokatorskimi, a komunikacjg w piwnicy budynku
demontaz istniejacych $cianek dziatowych azurowych pomiedzy komérkami lokatorskimi w piwnicy
budynku

wydzielenie pomieszczenia wezta cieplnego

wykonania podbicia fundamentéw metoda odcinkowa

montaz nadprozy prefabrykowanych scianach

zamurowanie istniejgcych otwordw drzwiowych Sciankg z cegty petnej, obustronnie otynkowanej z
wyprawg malarska,

skucie podbudowy betonowej pod posadzki w wydzielonym pomieszczeniu wezta cieplnego wraz z
wykonaniem nowego podtoza pod pytki podtogowe

skucie wierzchniej warstwy posadzki w wydzielonym pomieszczeniu wezta cieplnego wraz z
wykonaniem nowego podtoza pod ptytki podtogowe

wygtuszenie pomieszczenia wezla cieplnego poprzez zamontowanie wetny mineralnej twardej na
stropie wydzielonych pomieszczen

wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych na istniejacych $cianach w wydzielonym
pomieszczeniu wezta ciepinego

naprawa ubytkow w istniejacych posadzkach zaprawg cementowg cienkowarstwowg

naprawa ubytkéw tynku na istniejacych Scianach piwnicy

wykonanie studni schtadzajacej betonowej szczelnej w wydzielonym pomieszczeniu wezta cieplnego z
wyposazeniem w pompe ptywakowa i odprowadzeniem wody do istniejacej kanalizacji sanitarnej w
budynku

montaz przepompowni $ciekéw szarych krat stalowych w oknach

montaz drzwi ppoz. EI30 90200

montaz krat stalowych w oknach

utozenie plytek ceramicznych podiogowych antyposlizgowych na posadzce w wydzielonym
pomieszczeniu wezta cieplnego wraz z cokotem

malowanie $cian farbg olejng

malowanie farbg emulsyjng powierzchni $cian i sufitu

wykonanie wentylacji nawiewnej do pomieszczenia wezta cieplnego

- przekucia i przebicia przez przegrody budowlane
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- wykonanie przej$¢ instalacyjnych p.poz

- roboty rozbiérkowe instalacyjne (demontaz istniejacych elementdw instalacji sanitarnych)wykonanie

nowych instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i

cyrkulacji wraz z potaczeniem z istniejacymi instalacjami

- wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania wezta cieplnego

Kondygnacje nadziemne

przekucia i przebicia przez przegrody budowlane

rozbiorki istniejacych szachéw instalacyjnych wykonanych z ptyt g-k na ruszcie metalowym
rozbiorki istniejacych drewnianych zabuddw instalacyjnych

zabudowy z plyt g-k na ruszcie metalowym

montaz szafek instalacyjnych i drzwiczek rewizyjnych

wykonanie nowych tynkéw gipsowych i cementowo wapiennych

wykonanie oktadzin $ciennych ptytkami ceramicznymi

wykonanie oktadzin podtogowych ptytkami gresowymi

wykonanie przej$¢ instalacyjnych p.poz

malowanie starych i nowych tynkow

- roboty rozbiorkowe instalacyjne (demontaz istniejacych elementéw instalacji sanitarnych i urzadzen

grzewczych, w tym picow kaflowych )

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody

uzytkowej oraz cyrkulacji w budynku wraz z potgczeniem z istniejgcymi instalacjami

- wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania wezta cieplnego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace wykonywane bedq na istniejagcym obiekcie, wewnatrz i na zewnatrz budynku na terenie

dziatki Inwestora.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy nie wystepujg istotne elementy mogace wptywaé niebezpiecznie na

prowadzone prace.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Niebezpieczenstwo stanowi¢ mogq prace spawalnicze demontazowe, wyburzeniowe oraz
przebicia i przekucia. Szczegoing uwage zachowa¢ nalezy przy pracach zwigzanych z instalacjq
grzewcza oraz przy wybiciu otworu drzwiowego w $cianie nosnej w piwnicy budynku.

Nalezy je prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi kierownika budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Powierzenie wykonania robdt wykonawcy posiadajacemu wykwalifikowang kadre, codzienna
odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem robot ze szczegotowym
omowieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie bezpiecznej realizacji oraz

staty nadzor majstra lub inzyniera budowy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Przewidywane roboty bedg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonno$¢ planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn.
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z p6zn. zm.) jest wymagany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywanych robot zorganizowa¢ w sposob umozliwiajacy bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkdw.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikdw w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych

Srodkow.
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Dodatkowo nakazuje sie:

- wyposazenie zaplecza budowy w srodki pierwszej pomocy medycznej, tacznos¢ telefoniczna,
- instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy

- wyposazenie zaplecza i budowy w $rodki ochrony przeciwpozarowej

- przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentéw

- wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej oraz wtasciwg odziez ochronng

- uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu

- bezpo$redni nadzér nad wykonywang praca.

7. Uwagi

Przej$cia przez przegrody budowlane oddzielajace wydzielenia pozarowe wykona¢ w tej same;
klasie odporno$ci ogniowej co dana przegroda.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem M.l z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu robét przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg
skladajaca sie z :

- opisu technicznego .

- projektu technicznego powykonawczego, ktdérego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupetnienia instalacji ( rzuty, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje
obudowanych i zastonietych przewoddéw i urzadzer oraz rodzaj zastosowanych powtok
odtworzeniowych).

- atestow i dopuszczen na zastosowane materiaty,

- instrukcji obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

- wers;ji elektronicznej dokumentacji powykonawcze;.

Rodzaj i przeznaczenie pomieszczen oraz numeracje ustalono na podstawie otrzymanej

dokumentacji od Inwestora i wizji lokalne;.

Opracowat

inz. Adam Grajper
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