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i ) 9, DZNACZENIA WSZYSTKICH ISTNIEJACYCH ROZDZIELNIC 1 SZAFEK ELEKTRYCZNYCH
LEGENDA — BRANZA SANITARNA: LEGENDA - BRANZA ELEKTRYCZNA: VPROVADZIND NA LZYTEK NINIEJSZE DOCUMENTACL
10, PRACE INSTALACYJINE NALEZY ZORGANIZOWAC W TAKI SPOSaB, ABY
~ proj. Instalacja gozu vaat ‘ MINIMALTZOWAC PRZERWY W/ ZASILANIU ODBIORCGV.
— proj. instalacja wody zimnej
— proj instalacja CO - zasilanie (prowadzona pod stropem) -
et o oo ot g o <t , 1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJE, INSTALACJI I URZADZEN LEGENDA
— proj. instalacja CO - powrd prowadzona pod stropen 5
i Freeec T ot @ . oo ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANZAML. UWAGH:
D“’{‘ j”st“{“{“ C‘D‘ zos! f:‘i D“’WS Zomd LD 9)’“ 2. WSZYSTKIE WYMIARY T LOKALIZACJA URZADZER SA DO SPRAWDZENIA % ISTNIEJACA ROZDZIELNICA 7 ZABEZPIECZENIEM GEMNYM WLZ BUDYNKU 1. ;YMSIARYIRJiEDNiSPRAWDZICNABUDOWIE,AZAISTNIN_E
- proj. instalacjo CO. - powrdt (prowadzona dolen PRZEZ WYKONAWCE ROBAT ELEKTRYCZNYCH NA BUDOVIE. ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
- zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia (obliczeniowe) ¢ S £ ISTUIEJACA ROZDZIELNICA ADHINISTRACT A 2 WSZEL KIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
P plne p 3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WEASCIVE BADANIA T POMIARY RILOD) ISTNIEJACA ROZDZIELNICA PIETROVA 7 ZABEZPIECZENIAHI PRZEVIDGW BUDOWLANA,
- proJ. pion inst. gazu UDBIORCZE. =1 /L7 wIODACYCH DO POSZCZEGELNYCH LOKALT MIESZKALNYCH 3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAS ZGODNIE Z INSTRUKCUAMI
&p PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

WS

- istn plon inst. kanalizacji sanitarnej

- proJ. grzejnik - zasilanie dolne

5. PO ZAKONCZENIU PRAC NALEZY WYKONAWC DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA
INSTALACJT ELEKTRYCZNEJ.

6. W POMIESZCZENIACH O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI ZASTOSOWAC OSPRZET
ELEKTRYCZNY O STOPNIU OCHRONY CO NAJMNIEJ IP44.

7. OPRZEWODOWANIE NALEZY ROZPROWADZIC NA SCIANACH POD MIN. 0.5cm
WARSTWA TYNKU.

8. WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD LICZYC OD SRODKA PUSZKEK INSTALACYJNYCH.

RX PROJEKTOWANA DODATKOWA ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA, Z NOWYMI
= ZABEZPIECZENIAMI OBWODAW GNIAZD DLA KUCHENKI (PIEKARNIKA),
KOTLA GAZOWEGD ORAZ CZUJNIKA GAZU.

GNIAZDO ELEKTRYCZNE 16A/230V 2P+Z, 1P44,

POJEDYNCZE:

OBWaD RX/1 — ZASILANIE PIEKARNIKA (KUCHENKI

OBWaD RX/2 - ZASILANIE KOTLA GAZOWEGO

OBwWal RX/3 - ZASILANIE CZUJNIKA GAZU

OBWaD RA/GE1(®) - ZASILANIE GRZEINIKAW ELEKTRYCZNYCH

ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.

5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY NALEZY ROZUMIEC, JAKO
OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW
JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW DOPUSZCZA SIEE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR
UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO
WYROBU OKRESLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
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| SWi1] SCIANA WEWNETRZNA NOWOPROJEKTOWANA | S2| STROP NAD KONDYGNACJA +3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Farbo N WYDZIELANYCH POMIESZCZEN
Warstwy do -
" - ‘ ~ oo Posadzia NUMER NAZWA
asa szpachlowa wykonczeniowa POMIESZCZENIA POMIESZCZENTA POWIERZCHNIA [m7
Ptyta G-K 1,25cm Ptyta OSB3 na pidro-wpust 2,8cm I PIETRO
Warstwy Stelaz pod ptyte G-K 7,5cm Folia paroprzepuszczalna -
projektowane Welha mineralna 7,5¢cm Warstwy Wetna mineralna 20cm e5.04 ‘ pom. kg 2,81
projektowane
Stelaz pod ptyte G-K 7,5em Legary 7x5em RAZEM 2,81
Ptyta G-K 1,25cm Paroizolac ja -
II PIETRO
Mosa szpachlowa wykonczeniowo - Warstwy istnie joce Istnie jacy strop Kleina wg rys.
Farba - do pozostawienia Istnie joca podtoga wg rys. 27.04 ‘ pom. k.g. 2,73
RAZEM 2,75
‘ gng SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA ‘ D1 H DACH NAD KLATKA SCHODOwWA ISTNIEJACY [T PIETRO
\//mﬁgt‘wy‘ do Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny - \’/C"*gt‘WY‘ do Wetna nmineralna lecm
usunigcio usunigcio Siatka zabezpleczo jaca wethe mineralna - 29.04 pom. kg 2,68
Wyprawa tynkarska 1,5cm Welna mineralna uktadana miedzy krokwie l4cm 30.04 pom. k.Q. 2,72
ngitWy Siatka zatopiona w kleju - Paroizolac ja -
proJjextowone RAZEM 5,60
i Warstwy Stelaz pod plyte G-K 75 ’
Welna mineralna 12cm pro jektowane elaz pod ptyte ,oCcm
‘ o Istnie jaca Sciana z cegly petnej wg rys. Ptyta G-K 1,25cm
\% t t
do posostawion ‘ —— CALKDWITA POWIERZCHNIA 11,16
Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm Maso szpachlowa wykohczeniowa -
Warstwy istnie joce Wiezba dochowo wg rys.
— do pozostawienia ‘ - ~
[ 71 ] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Pokrycie dachu popa/dachbwkg ve rvs| LEGENDA — BRANZA
Worst‘wy‘ do Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny - AQCHITEKTDNICZND
usuniecia [ DI'] DACH NAD [KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY —KONSTRUKCY JNA
Forba silikonowa - Pokrycie dachu papa karwiona w masie -
pro%gii;xgne Tynk mineralny 1,5¢cm Deskowanie 2,5¢cm I:I elementy istnie joce wyposazenia
VWetna nineralna ocn Warstwy do Laty drewniane scn |:| elementy pro jektowane/do wymiany
Warstwy istnie joce Istnie jaca sclana z ceqgty petne wg rys. usuniecia Wetna mineralna 12cm
do pozostawienio Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm Siatka zobezpiecza joca wetne mineralng - |:| etementy do Y‘@WOWQCﬁ
Dachowka karpidwka uktadoana w koronke -
elementy przeznoaczone cdo
[ S71'] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Deskowanie 2,5em demontazu/rozbiorki
Warstwy do Loty drewniane Scm PR
usuniecia Ty cenemtoueTuapienny. zewngtrzny B Wetna mineralna uktadana miedzy krokwie l4cm L’;:',;’f‘ O‘C\e‘pte?‘e S opu ned
piwnicao/ garazem
Forba silikonowa - pwoﬁgiizxzme Paroizolac ja - — 1
Warstuy Tynk mineraliy 15cm Stelaz pod plyte G-K 75cn || HEAIOD wzmocnienie stropu nad piwnica
pro jektowane
. Ptyta G-K 125
Planka PR ben e - projektowany kanat wentylacy jny
Worstwy iStmienge Istnie jaca Sciona z cegty petnej wg rys. Masa szpachlowa wykonczeniowa - ‘
do pozostawienio Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm Farba B projektowany kanat
ot _ U
Varstuy striejace | powietrzno—spalinowy
do pozostawienia Wiezba dachowa wg rys.
| 572 SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
Warstwy oo Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm
usuniecio Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny 1,5cm
Farba emulsy jna -
darstey  [iasa szpachions wykonczerions - BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
Pianka PIR z obudowo, 9,25¢cm h b MarIUSZ Fabjanowsk'
s b 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
wgggtgga‘sizﬁfeﬁge Istnie jaca sciona z cegty petnej wg rys. biuro obsiugi budownictwa !
P tel.0506177881 , tel ffax(07 1) 3459264
Warstwy Tynk renawacy jny L5en Inwestor: GMINA WROCLAW
jekt ™ .
ProJeEovan®  Jrarka silkonowa - Adres: ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroclaw
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica
| 573 SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Adres Inwestycja:  Dz. nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obreb: Potudnie
Wﬁ;j;igé;‘o Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny - geodezyjny: ObSZOddZ DZ nr 3, 4’13, 4’15, AM'1 1, Oerb POiuane
Warstuy farba silikonowa - REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, PODWORZOWEJ | SZCZYTOWYCH, OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWE,
pro jektowane Tynk renowacy jny 15cm Temat PODWORZOWEJ | SZCZYTOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA MIESZKAN
’ ro'ektu- W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOMUNY PARSYKIEJ 84A WE WROCLAWIU.
Warstwy isthigjqce Istnie jaca sclona z cegty petnej wg rys. p l "
do pozostawienio Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm Temat RZUT PODDASZA
rysunku:
| S1] STROP NAD PIWNICA I GARAZEM ISTNIEJACY Imig i nazwisko Data Nruprawnien  Podpis
Vorstay g0 |y cenertona-uapiznmy B Projektowat: mgr inz. arch. Jakub Chojnacki 042019 07/DSOKKI2016
Sprawdzit: drinz. arch. Przemysfaw Nowakowski 04.2019 294/94/U
Siatk topi klej 1,5 o P T ry
anstuy fotka zatopiona w kleju cn Konstrukcja: mgr inZ. Lukasz Hulb¢j 04.2019 |DOSI0084/PWBKb/18
Wetna mineralna l4cm " P . - . .
P— P—— Sprawdzik: mgr inZ. Mariusz Fabjanowski 04.2019 145/D0S/09
Warstwy isthie | stnie jacy strop Kleina wg rys. . —
do pozostauenta [1pe Inst. sanit.: mgr inz. Ewa Starczewska 04.2019 115/02/DUW
Istnie jaca podtoga wg rys. = — _
Sprawdzit: mgr inz. Marek Rachuba 04.2019 244/D0OSI06
Inst. elekt.: mgr inz. Jacek Kucharzyk 04.2019 | MAP/0168/POOEI07
Sprawdzil: mgr inz. Grzegorz Machalski 04.2019 | MAP/0277/PWOEI06
BOB/18/67 1:50 PB Arch. A-08
Nr projektu Skala Stadium Branza Nr rysunku




