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WYMIANA OBROBEK
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NOWOPROJEKTOWANY KOMIN

WYMIANA OBROBEK
BLACHARSKICH

RENOWACJA Z MIEJSCOWYM ODTWORZENIEM
GZYMSU WIENCZACEGO

WYMIANA OBROBEK
BLACHARSKICH

PRZEYOZENIE ISTNIEJACEGO
KOSZA SPUSTOWEGO ORAZ RYNNY

1) RENOWACJA 7 MIEJSCOWYM
ODTWORZENIEM OPASEK OKIENNYCH

2) NOWOPROJEK TOWANE
OKNA - NA PODSTAWE
ZACHOWANYCH
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3) NOWOPROJEKTOWANE
PARAPETY CERAMICZNE
— NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH

4) NOWOPROJEKTOWANA BALUSTRADA
(PODWYZSZENIE PARAPETU)

NOWOPROJEKTOWANE OCIEPLENIE
ELEWACJI SZCZYTOWYCH PIANKA PIR CR. 6CM
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2) NOWOPROJEK TOWANE
OKNA - NA PODSTAWE
ZACHOWANYCH

3) NOWOPROJEK TOWANE
PARAPETY CERAMICZNE
— NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH

4) NOWOPROJEKTOWANA BALUSTRADA
(PODWYZSZENIE PARAPETU)

PRZEYOZENIE ISTNIEJACE
RURY SPUSTOWEY

1) RENOWACJA 7 MIEJSCOWYM
ODTWORZENIEM OPASEK OKIENNYCH
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2) NOWOPROJEK TOWANE
OKNA — NA PODSTAWE
ZACHOWANYCH

3) NOWOPROJEK TOWANE
PARAPETY CERAMICZNE
— NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH

4) NOWOPROJEKTOWANA BALUSTRADA
(PODWYZSZENIE PARAPETU)

DRZWI WEJSCIOWE DO WYMIANY
NA WZOR ISTNIEJACYCH

DEMONTAZ KRAT OKIENNYCH

1) RENOWACJA 7 MIEJSCOWYM
ODTWORZENIEM OPASEK OKIENNYCH
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2) NOWOPROJEK TOWANE
OKNA — NA PODSTAWE
ZACHOWANYCH

3) NOWOPROJEK TOWANE
PARAPETY CERAMICZNE
— NA PODSTAWE ZACHOWANYCH
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WYMIANA OBROBEK
BLACHARSKICH

RENOWACJA Z MIEJSCOWYM ODTWORZENIEM
GZYMSU WIENCZACEGO

1) RENOWACJA 7 MIEJSCOWYM
ODTWORZENIEM OPASEK OKIENNYCH
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2) NOWOPROJEK TOWANE
OKNA - NA PODSTAWIE
ZACHOWANYCH

3) NOWOPROJEK TOWANE
PARAPETY CERAMICZNE
— NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH

4) NOWOPROJEKTOWANA BALUSTRADA
(PODWYZSZENIE PARAPETU)

NOWOPROJEKTOWANE OCIEPLENIE
ELEWACU SZCZYTOWYCH PIANKA PIR GR. 6CM

1) RENOWACJA 7 MIEJSCOWYM
ODTWORZENIEM OPASEK OKIENNYCH

2) NOWOPROJEKTOWANE
OKNA - NA PODSTAWIE
ZACHOWANYCH

3) NOWOPROJEK TOWANE
PARAPETY CERAMICZNE
— NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH

4) NOWOPROJEKTOWANA BALUSTRADA
(PODWYZSZENIE PARAPETU)

PRZEYOZENIE ISTNIEJACE
RURY SPUSTOWEY

RENOWACJA Z MIEJSCOWYM ODTWORZENIEM
TYNKOW ELEWACYJINYCH

1) RENOWACJA 7 MIEJSCOWYM
ODTWORZENIEM OPASEK OKIENNYCH

2) NOWOPROJEK TOWANE
OKNA - NA PODSTAWIE
ZACHOWANYCH

3) NOWOPROJEK TOWANE
PARAPETY CERAMICZNE
— NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH

4) NOWOPROJEKTOWANA BALUSTRADA
(PODWYZSZENIE PARAPETU)
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3) NOWOPROJEKTOWANE
PARAPETY CERAMICZNE
— NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH

LEGENDA:

NN ELEMENTY PROJEKTOWANE

ANAN ELEMENTY DO RENOWACJI- Z MIEJSCOWYM
N~ N ODTWORZENIEM DETALU

ANRN ELEMENTY DO WYMIANY PRZY KOLEJNYM REMONCIE
RN (ZALECANA WYMIANA - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
N N _—

ELEMENTY DO DEMONTAZU

r’}’} AN L ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU - DACHOWKA KARPIOWKA

UWAGI:

1. WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE
ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

4, WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH
ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY NALEZY ROZUMIEC,
JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU
WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW | WYROBOW DOPUSZCZA SIE
ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE
GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL
(WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU
OKRESLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
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NOWOPROJEK TOWANA

SKRZYNKA GAZOWA BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA

NOWOPROJEKTOWANA Mariusz Fabjanowski

BRAMA GARAZOWA n- b i i 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1

i biuro obsiugi budownictwa tel.0506177881 , tel./ffax(071) 3459264
) Inwestor: GMINA WROCLAW

NOWOPROJEK TOWANY COKOL Adres: ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroclaw

DEMONTA7 ISTMEJACEJ STUDZIENKI, Obiekt: WCQ<=®_A BmmwN_Am_=< Emm_OﬂOQNm==< - kamienica .

WYKONANIE NOWEJ Adres Inwestycja:  Dz.nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obreb: Poludnie
geodezyjny: Obsz.oddz.: Dz nr3,4/13, 4/15, AM-11, obreb: Poludnie

- Ou NVO REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, PODWORZOWE. | SZCZYTOWYCH, OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWE,
Temat PODWORZOWEA | SZCZYTOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA MIESZKAK
t—.&oz—_“ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOMUNY PARSYKIEJ 84A WE WROCLAWIU.
Temat -
rysunku: ELEWACJA FRONTOWA E-01 - projekt

Imie i nazwisko Data Nr uprawnien  |Podpis

Projektowal: mgr inZ. arch. Jakub Chojnacki 042019 | 07/DSOKK/2016
Sprawdzit: drinZ. arch. Przemystaw Nowakowski 04.2019 294/94/U
BOB/18/67 1:50 PB |Arch. A-011
Nr projektu Skala Stadium Branza Nr rysunku




