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PROJEKTANT
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elektryczne s MAP/0277/PWOE/06
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praW Zl M h | k sieci, instalacji i urzadzen do :
achaiskl projektowania bez ograniczen

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i moze stuzy¢ celowi, dla ktérego zostato wykonane.

Wroctaw, kwiecien 2019 r.
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I.  INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, po-
dworzowej oraz szczytowych, czeSciowa wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa miesz-
kan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Lokalizacja obiektu: Adres: ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroctaw;
Adres geodezyjny: dz. nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obreb Potudnie
Obszar oddziatywania: dz. nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obreb Potudnie

Inwestor: Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: fabjanowski@o2.pl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

=  Umowa z Inwestorem;

= Mapa projektowa do celéw projektowych w skali 1:500;
= Wizja lokalna i inwentaryzacja;

= Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

= Dokumentacja archiwalna;

= Ekspertyza techniczna budynku;

= Opinia kominiarska;

= Warunki przytaczenia do sieci gazowej;

= Decyzja - pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabyt-
kow, historycznych uktadéw urbanistycznych lub zespotéw urbanistycznych;

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.), oraz obowigzujace akty
normatywne w budownictwie;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.14 kwietnia 2017 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285 z pdzn. zm.);

= Obowigzujgce normy i przepisy;

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu:

- ocieplenia elewacji podwdrzowej oraz szczytowych wraz z naprawg spekan $cian i odtworzeniem tynkéw i detali oraz
wykonaniem cokotu;

- remontu elewacji frontowej wraz z wykonaniem cokotu oraz ociepleniem od wewnatrz budynku;



- ocieplenia cze$ci stropu piwnicy, czesci stropu parteru, stropu poddasza (wraz z wymiang posadzki strychu) oraz dachu
nad klatkg schodowa;

- ocieplenia Sciany miedzy garazem i lokalem ustugowym oraz miedzy klatkq schodowa i nieogrzewanym poddaszem;
- remontu strychu oraz dachu wraz z cze$ciowg wymiang pokrycia dachowego;

- przebudowy lokali mieszkalnych w celu wydzielenia pomieszczen na kotty gazowe;

- przebudowy czesci istniejacych kominéw;

- wykonania nowych kanatow wentylacyjnych oraz powietrzno-spalinowych;

- wymiany stolarki okiennej, wytazu dachowego oraz cze$ci stolarki drzwiowej;

- wzmocnienia stropu piwnicy;

- wymiany jednej studzienki do$wietlajacej piwnice i likwidacji drugiej oraz wykonanie nowej opaski wokét budynku;
- wymiany parapetow i obrobek blacharskich;

- przetozenia rynien, koszy i rur spustowych;

- wykonania nowego systemu ogrzewania wraz z demontazem czesci piecow kaflowych (wg czesci instalacyjnej);
- wykonania nowego systemu instalaciji cieptej wody uzytkowej (wg czesci instalacyjnej);

- wymiany/montazu instalacji gazowej (wg czesci instalacyjnej);

- rozbudowy istniejacej instalacji elektrycznej w lokalach (wg czesci instalacyjnej).

Prace remontowe w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 84A majg na celu poprawe estetyki, bezpieczenstwa i komfortu
uzytkowania.

W ramach zagospodarowania terenu planuje sie wykonanie nowego przytacza gazowego, wymiane studzienek piwnicznych
a takze wykonanie utwardzonej opaski dookota budynku. Prace przy zagospodarowaniu terenu nalezy zacza¢ po wykonaniu przyta-
cza.

4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar objety opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony UCHWALA
NR XXI11/738/08 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 10 lipca 2008 r. Znajduje si¢ na obszarze oznaczonym symbolem
9.MW/U.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.MW/U ustala si¢ nastepujace zasady:
1. Przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) mieszkalnictwo,
b) ustugi |, z zastrzezeniem ust. 2,
c) ustugi II;

2) uzupetniajace:

a) terenowe urzadzenia sportowe,
b) skwery,

c) place zabaw,
d) urzadzenia infrastruktury technicznej,
e) telekomunikacja,

f) infrastruktura drogowa.



2. Ustugi | dopuszcza sie wytgcznie poza obszarem wydzielenia wewnetrznego oznaczonego na rysunku planu literg A.

3. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace ustalenia dotyczace ksztattowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:

1) ustala sie obowigzujace linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) obowigzujg szczegbine wymagania architektoniczne dla obiektdw usytuowanych od strony terenu 2.KD-L;

3) na odcinkach wskazanych na rysunku planu obowigzujg przejscia i przejazdy bramowe o szerokosci nie mniejszej niz 3,60 m
i wysokosci nie mniejszej niz 4,20 m.

4. Dojazd do terenu, o ktérym mowa w ust. 1, dopuszcza sie wytacznie od terendw 1.KD-Z, 2.KD-L, 5.KD-D, 7.KD-D i ulicy Ro-
mualda Traugutta.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie gériczym w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geolo-
giczne i gérnicze (tj.: Dz. U. 2017. poz.2126.) i tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gorniczych zaktadu
gbrniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym ztozem kopalin. Nie znajduje sie w granicach
Gtéwnego Zbiornika Wad Podziemnych.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg — teren Przedmiescia Otawskiego, ktére widnieje
w rejestrze zabytkéw (numer rejestru 538/A/05 wpis z dnia 20.06.2005). Oficyna nie znajduje sie jednostkowo w Rejestrze Zabytkow,
widnieje natomiast w Gminnej Ewidencji Zabytkow i jest pod ochrong konserwatorska.

Fot. 1. Widok na elewacje frontowa. Fot. 2. Widok na elewacje szczytowa.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, nie stwarza zagrozen dla Srodowiska i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.



Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac na $rodowisko: zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko i decyzja Srodowiskowa nie jest wymagana.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obiekt objety opracowaniem znajduije sie na dziatce nr 4/13, AM-11, Obreb Potudnie; przylegajac $ciang pétnocno-wschod-
nig czesciowo do sasiedniego budynku (budynek przy ul. Pradzynskiego 22 — dz. nr 4/15, AM-11, obreb Potudnie) a cze$ciowo
graniczy bezposrednio z dziatka nr 4/15, AM-11, obreb Potudnie. Sciana potnocno-zachodnia, pétnocno-wschodnia oraz potudniowo-
zachodnia nie stykajg sie z zadnym z budynkéw — stanowig odpowiednio elewacje szczytowa, podwérzowg oraz frontowg budynku.
Sciana potudniowo-wschodnia graniczy bezpoérednio z dziatka nr 3, AM-11, obreb Potudnie (bedacej wiasnoécia Zamawiajacego).

Planowany remont i ocieplenie elewacji miesci sie w granicach dziatek nr 3, 4/13 oraz 4/15, AM-11, obreb Potudnie.

Inwestycja nie wplynie na zwigkszenie obszaru oddzialywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin, za-
pachéw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego.

Obszar oddziatywania Inwestycji ustalono na podstawie §12, §13, §235 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepiséw przeciwpozarowych.

Obszar oddziatywania inwestycji oznaczono na rysunku PZT-01.

10



IIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OTOCZENIA BUDYNKU

Budynek oficynowy, pierwotnie zlokalizowany w zabudowie pierzejowej w podworzu kwartatu na narozniku ulic Komuny
Paryskiej i Pradzyriskiego, obecnie jest jedynym pozostatym z pierzei. Wejcie gtéwne do budynku zlokalizowane jest od strony
czesci podwdrzowej blizszej ul. Komuny Paryskiej. Budynek od frontu posiada pozostatosci opaski wykonanej z kostki kamiennej.
Podwdrze nieuporzadkowane, powierzchnia nieutwardzona, brak zieleni.

Fot. 3 Studzienka piwniczna z fragmentem opaski od strony Fot. 4 Widoczny brak opaski od strony elewacji szczytowe;.
elewaciji frontowe;.

10. PROJEKTOWANE OTOCZENIE BUDYNKU

W ramach otoczenia budynku nie planuje sie zadnych robdt budowlanych oraz zmian w istniejgcym zagospodarowaniu.
Nalezy natomiast odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie utwardzone, ktére ulegng zniszczeniu podczas prac budowlanych — opaske —
wykonac jako zwirowg o szer. 50cm ze spadkiem od budynku. Zastosowaé obrzegowanie trawnikowe jasnoszare betonowe gr. 6cm
na tawie betonowe;.

Projekt przewiduje demontaz studzienek do$wietlajacych piwnice i wymurowanie na nowo jednej z nich (zgodnie z cze$cig
rysunkowa). Studzienke murowac z cegty petnej 12cm, gtebokos¢ studzienki 148cm, wymiary 40x104cm. Studzienke przykry¢ kratg
pomostowg ocynkowang o wymiarach 34x92cm. Mocowaé kotwami chemicznymi. Krate mocowaé na wysoko$ci wierzchniej krawe-
dzi opaski zwirowej wokot budynku, boki kraty obsypac zwirem.

11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

11.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy obiekt zostat wzniesiony na planie zblizonym do prostokata z klatka schodowa na planie szesciokata cze-
Sciowo wysunigtg poza obrys budynku (elewacja frontowa). Budynek o stosunkowo prostej bryle, z rytmicznym uktadem okien, z
detalami architektonicznymi w postaci prostego gzymsu wiericzacego oraz opasek okiennych. Duza cze$¢ opasek okiennych ulegta
uszkodzeniu — nalezy poddac renowacji.
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11.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Elementy budynku:

Fundamenty - ceglane $ciany fundamentowe, odsadzki ceglane;

Mury konstrukcyjne — Sciany murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej, Sciany zewnetrzne oraz wewnetrze
grubosci ok. 38 cm, lokalnie 25 cm;

Piwnice — stropy stalowo-ceramiczne odcinkowe typu Kleina z ptyta wykonang z pustakow ceramicznych;

Stropy miedzykondygnacyjne — stalowo ceramiczne odcinkowe typu Kleina z ptyta wykonang z pustakow ceramicz-
nych;

Klatka schodowa — konstrukcje biegdw stanowig belki stalowe oparte na stalowej belce policzkowej. Schody oparte po
zewnetrznym obwodzie na Scianach przy pomocy gietych ceownikéw kotwionych do Sciany murowanej. Na belkach
stalowych oraz zlokalizowanych réwnolegle $cianach oparto sklepienia odcinkowe biegdw i spocznikow. Konstrukcje
stopnic stanowig blachy stalowe azurowe fgczone katownikami rGwnoramiennymi. Na ostatniej kondygnacji wykonano
podest prowadzacy na poddasze. Konstrukcje podestu stanowig belki stalowe, na ktorych oparto teowniki. Na teowni-
kach zamocowano blache stalowa, na ktdrej utozono deski podtogowe. Pochwyt stalowy mocowany do centralnego
filaru. Na podescie prowadzacym na poddasze balustrada drewniana;

Schody do piwnic — zabiegowe, betonowe;

Dach - jednospadowy z mansardami od strony frontowej, kryty papa, mansardy kryte dachowka karpiéwka uktadang
w koronke; zadaszenie wystajacej czesci klatki schodowej wielospadowe: czesciowo dachdwka karpidwka uktadana w
koronke, czeSciowo papa barwiona w masie.

Trzony kominowe — murowane, otynkowane;
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne — cementowo-wapienne.

11.3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek petni funkcje mieszkalng, wielorodzinng. W wyniku remontu przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.

11.4. KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria XIII;
Wspotczynnik kategorii (k) — 4,0;
Wspdtczynnik wielkosci (w) — 2,0.

11.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Czas powstania budynku ~1905

Wysokos¢ budynku ~14,50 m

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 4 + poddasze nieuzytkowe
llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

llos¢ klatek schodowych 1

Diugos¢ budynku 6,40 m

Szerokos¢ budynku 14,50 m

Powierzchnia zabudowy ~100 m2

Powierzchnia uzytkowa wszystkich kondygnacji ~400m?

11.6. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL IV, $redniowysoki, klasy ,C”.
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Minimalna odporno$¢ zewnetrznych $cian El 30 dla wyzszych kondygnacii.
Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w catosci na dziatkach nr 3, 4/13 oraz 4/15.

Przyjete rozwigzania spefniajg wymagania przepiséw ochrony PPOZ. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na
zmiang warunkow pozarowych budynku. Projektowane rozwigzania nie powodujg pogorszenia warunkéw ochrony pozarowe;.

W projekcie dopuszcza sie atestowane systemy docieplenia zakwalifikowane, jako nierozprzestrzeniajace ognia. Stoso-
wany styropian, pianka PIR, pianka XPS oraz wetna mineralna powinny by¢ samogasnace, dopuszczone do stosowania przez sys-
tem posiadajacy atest nierozprzestrzeniania ognia. Na elewacji docieplanej od strony podworza zostanie wykonany pas oddzielenia
pozarowego z wetny mineralnej (oznaczenia zgodne z PZT-01):

- Elewacje E-02 — w cato$ci jako pas ocieplenia z wetny mineralnej od strony potaczenia z sgsiednim budynkiem (budynek
przy ul. Pradzyniskiego 22).

11.7.WARUNKI OSWIETLENIOWE

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oswietlenia. Projektowana grubos¢ ocieplenia — 6 cm nie wptynie w
znaczacy sposob na ograniczenie dostepu $wiatta stonecznego do pomieszczen mieszkalnych.

11.8.DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla os6b niepetnosprawnych.

12. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Fundamenty i $ciany fundamentowe — stwierdzono lokalne nieznaczne spekania muru elewacji podwdrzowe;j. Nie stwier-
dzono widocznych zarysowan $cian nosnych wewnetrznych. Sciany fundamentowe znacznie zawilgocone. Zawilgocenia spowodo-
wane brakiem poprawnie dziatajgcej izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej. Nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy
posadowienia. Ze wzgledu na znaczne zawilgocenie oraz brak prawidtowo dziatajacej izolacji przeciwwilgociowej stan techniczny
fundamentéw ocenia sig jako $redni.

Izolacje i opaski — w rejonie fundamentéw i posadowienia brak izolacji przeciwwilgociowych. Opaski kamienne z bardzo
duzymi ubytkami.

Mury konstrukcyjne — stwierdzono zarysowania i peknigcia $cian nosnych zewnetrznych w strefie miedzyokiennej elewacji
frontowej. Sciany nosne wewnetrzne, lokalnie nieznacznie zarysowane. Zarysowania $cian wewnetrznych nie majg znacznego
wptywu na obnizenie bezpieczeristwa konstrukgji. Nie stwierdzono zarysowan w strefie pionéw kominowych. Sciany fundamentowe
oraz Sciany nosne do poziomu | pigtra znacznie zawilgocone. Zawilgocenie spowodowane brakiem poprawnie dziatajacej izolacji
przeciwwilgociowej. Stan techniczny $cian no$nych ocenia sie jako Sredni.

Detale architektoniczne — nieznaczne ubytki w gzymsach podokiennych, znaczne ubytki gzymsu wierczacego oraz opa-
sek okiennych. Szacuje sie, ze zachowato si¢ ok. 30% detali.

Piwnica — wystepujg zawilgocenia w rejonie $cian. Ceramiczne wypetnienia stropu bez widocznych uszkodzen i ubytkéw-
stan techniczny dobry.

Stropy miedzykondygnacyjne — stwierdzono uszkodzenie belek stalowych fragmentu stropu nad piwnicg (deplanacja
przekroju dwuteowego) — stan techniczny sredni. Stropy nad parterem, I, Il, Ill pietrem zadowalajacy — miejscowo widoczne zaryso-
wania wzdiuz belek stalowych, miejscowe zawilgocenia spowodowane nieszczelnosciami instalacji wod-kan.

Dach — czes¢ elementdw wigzby, gtéwnie deskowanie lokalnie zawilgocone. Spowodowane jest to nieszczelnosciami po-
krycia dachowego wystepujacymi przed wykonaniem remontu pokrycia dachowego. Przewody antenowe nieuporzadkowane, nie-
wiasciwie prowadzone i mocowane. Przejscie przewodow antenowych przez pota¢ dachowa nieprawidtowe. Na potaci dachowej
znajdujq sie obluzowane fragmenty dachéwek. Na poddaszu znajdujq sie zbedne przedmioty i $mieci. Stan techniczny pokrycia
dachowego i deskowania okresla sie jako zadowalajacy. Stan techniczny wiezby dachowej okre$la sie jako zadowalajacy.
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Tynki i oktadziny malarskie — stwierdzono liczne uszkodzenia, ubytki, zniszczenia tynkéw i malowania klatki schodowe.
Stan techniczny tynkdw i oktadzin wewnetrznych zty. Tynki i powtoki wapienne $cian piwnicy sg uszkodzone. Znaczne zawilgocenia
$cian fundamentowych oraz azurowych. Stwierdzono liczne spekania tynku $cian i kominéw w kondygnacji poddasza. Liczne od-
spojenia i ubytki tynkdw oraz powtok wapiennych. Stan techniczny tynkéw i powtok wapiennych poddasza i piwnicy okresla sig jako
zty. Tynki i powtoki malarskie w lokalach mieszkalnych w zréznicowanym stanie technicznym od ztego do zadowalajacego.

Stolarka budowlana - cze$ciowo stolarka okienna w lokalach mieszkalnych zostata wymieniona przez lokatoréw na sto-
larke PCW. Stopien jej zuzycia oceniono na 10%. Stan stolarki wymienionej ocenia sie, jako bardzo dobry. Pozostata stolarka okienna
w lokalach mieszkalnych drewniana- stan techniczny zty. Na poddaszu wytazy oraz okienka dachowe w stanie technicznym ztym.
Stan techniczny drzwi poddasza — zty — o$cieznica nie jest potgczona z murem, skrzydto drzwiowe uszkodzone. Drzwi prowadzace
do piwnicy posiadajg uszkodzenia i ubytki — stan techniczny sredni. Stan techniczny drzwi do lokaléw mieszkalny zréznicowany w
wiekszosci Sredni.

12.1. WNIOSKI | ZALECENIA

Fundamenty i $ciany fundamentowe — ogdIny stan techniczny fundamentéw $redni — remont fundamentéw poza opra-
cowaniem. Nalezatoby wykona¢ izolacje pozioma iniekcyjng oraz pionowg przeciwwilgociowg $cian fundamentowych wraz z prze-
murowaniem uszkodzonych fragmentéw oraz spoinowaniem $cian. Po zabezpieczeniu zewnetrznych $cian budynkow izolacjg wo-
doszczelng niezbedne jest wykonanie opasek z kostki betonowej wzdtuz Scian zewnetrznych. Opaski wykona¢ ze spadkiem od
budynku.

Mury konstrukcyjne — nalezy uzupetni¢ ubytki muréw Scian zewnetrznych, ich spoinowania oraz osuszy¢ Sciany, naprawic
spekane/zarysowane fragmenty $cian no$nych.

Piwnica — Mury oczysci¢ recznie szczotkami drucianymi. Po skuciu odspojonych i luznych fragmentdw cegty, uzupeicé
ubytki.

Stropy miedzykondygnacyjne — nalezy wykona¢ wzmocnienie fragmentu stropu nad piwnica. Nalezy oczysci¢ i zabezpie-
czy¢ antykorozyjnie belki stalowe stropu nad piwnica. Czesci stropdw pod nowowydzielanymi pomieszczeniami na kotty gazowe
nalezy po demontazu istniejgcej oktadziny poddaé szczegé6towej ocenie stanu technicznego i, w razie koniecznosci, wykonaé miej-
scowe wzmocnienia. W ramach uzytkowania budynku oraz przysztych remontéw nie bedacych w zakresie niniejszego opracowania
zaleca sie prowadzenie obserwacji i monitoringu ugie¢ stropéw, wymiane warstw wykonczeniowych i wypetniajacych stropu oraz
obetonowanie belek stalowych.

Klatka schodowalsien — ogdiny stan techniczny klatki schodowej zty — remont klatki poza opracowaniem. Stopnice
nalezatoby w catosci wymieni¢, a podstopnice oraz stalowa konstrukcje klatki schodowej poddac renowaciji. Na catej klatce schodo-
wej nalezy przy przysztym remoncie poddaé cokoty przypodtogowe renowacji wraz z uzupetnieniem ubytkdw. Balustrady nalezatoby
poddaé remontowi kapitalnemu polegajacemu na podwyzszeniu balustrady do 110cm.

Tynki i oktadziny malarskie wewnetrzne — 0goiny stan techniczny zly — poza zakresem opracowania. Wszystkie luzne
tynki nalezatoby zbi¢ i wykona¢ nowe. Przed wykonaniem nowych tynkow nalezy przeprowadzi¢ gruntowng konserwacje scian po-
legajaca na oczyszczeniu, uzupetnieniu brakéw i spoinowania. Wewnafrz na klatkach schodowych nalezatoby zbi¢ luzne fragmenty
tynkow i uzupetnic je tynkami cementowo-wapiennymi oraz wykona¢ nowe powtoki malarskie na $cianach i sufitach.

Stolarka budowlana — W lokalach mieszkalnych, czesciach wspéinych, w obrebie piwnicy oraz poddasza nieuzytkowego
nalezy wymieni¢ wszystkie okna, wytazy dachowe oraz Swietliki.

13. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - OGOLNE ZALOZENIA

13.1.ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie demontaz lub rozbiorke:

= Parapetow okiennych zewnetrznych — wymiana na nowe ceramiczne;
= Parapetoéw okiennych wewnetrznych — wymiana na nowe komorowe z PCV;
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= Wszystkich obrébek blacharskich w obrebie elewacji i dachu - do demontazu i wymiany;

= Rynien, koszy i rur spustowych na czas wykonywania remontu elewacji - ponowny montaz po zakonczeniu prac re-
montowych (rynny i rury spustowe wymieniane stosunkowo niedawno - w dobrym stanie technicznym);

= Stolarki okiennej — wymiana na nowe;

= Krat okiennych;

= Studzienek piwnicznych — wymiana jednej z nich na nows;

= Pozostatosci opaski wokot budynku — wykonanie nowej zwirowey;

= Wytazu dachowego w celu wymiany na nowy wraz z drabing;

= Drzwi wejsciowych do budynku na elewacji frontowej — do wymiany na nowe — odtworzenie na wzdr istniejacych;
=  Bramy wjazdowej do garazu na elewacji frontowej — do wymiany na nowg;

= Numeru budynku, tabliczek informacyjnych, masztu flagowego oraz wszelkich elementéw mogacych utrudnia¢ wyko-
nanie remontu;

= Odspojonego tynku na elewacjach;
= Tynku stropu nad parterem (w cze$ci garazowej);

= Tynku $cian miedzy klatkg schodowg a poddaszem nieuzytkowym oraz miedzy garazem a lokalem uzytkowym (od
strony ocieplanej);

= Luznych i wykruszonych cegiet w szczegoinosci w obrebie krawedzi elewacii;

= Wszelkich elementéw znajdujgcych si¢ na elewacji uniemozliwiajacych poprawne wykonanie remontu (przewodow,
opraw o$wietleniowych, anten, talerzy satelitarnych);

= Drzwi stalowych wraz z opaskg prowadzacych na strych;

= Drzwi wejsciowych do piwnicy, wymiana na nowe;

= Posadzki strychu;

= Posadzek w obrebie nowowydzielanych pomieszczen na kotty gazowe;

= Czesci piecow kaflowych w lokalach;

= Elementdw istniejacego systemu grzewczego (zgodnie z czescig rysunkowa);

= Czesci pokrycia dachowego z papy barwionej w masie wraz o deskowaniem i tatami (zgodnie z czeScig rysunkowa);
= Istniejacego ocieplenia oraz siatki zabezpieczajacej dachu nad klatkg schodowa;

= Scian dziatowych w lokalach mieszkalnych (zgodnie z czescig rysunkowa);

= Fragmentdw $cian zewnetrznych w celu powiekszenia otwordw okiennych (zgodnie z cze$cig rysunkowa);

= (Czesci elementdw wyposazenia budynku (zgodnie z czescig rysunkowa);

= Czap kominowych czesci kominéw — wykonanie nowych po domurowaniu kanatéw (zgodnie z czescig rysunkowa);

= Fragmentéw krokwi w miejscu wykonania nowych kanatéw wentylacyjnych oraz powietrzno-spalinowych — wykonanie
wymianu (zgodnie z cze$cig rysunkowa).

13.2.ROBOTY REMONTOWE

Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac remontowych:

= QOdtworzenie drzwi wejsciowych na elewacji frontowej;
= Wymiana bramy wjazdowe] do garazu;
= Wykonanie betonowych stopni przy drzwiach elewaciji frontowej;
= Wymiana stolarki okiennej;
= \Wymiana drzwi wewnetrznych stalowych prowadzacych na strych;
= Wymiana drzwi wejsciowych do piwnic;
= Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan.-cynk;
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Wykonanie nowych ceramicznych parapetow okiennych zewnetrznych;
Wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych komorowych z PCV;
Oczyszczenie istniejacych przewoddw kominowych;

Montaz systemowych wktadow elastycznych w istniejacych kominach;
Domurowanie czesci istniejacych przewoddw kominowych (zgodnie z cze$cig rysunkowa);
Naprawa spekarn i uzupetnienie ubytkéw muru zewnetrznego;
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej cian zewnetrznych;

Wykonanie ocieplenia elewacji podwdrzowej i szczytowych od zewnafrz;
Wykonanie ocieplenia elewacji frontowej od wewnatrz

Wykonanie ocieplenia czesci stropu piwnicy, czesci stropu parteru;
Wykonanie ocieplenia stropu poddasza wraz z wymiang posadzki;
Wykonanie ocieplenia dachu nad klatkg schodowg;

Wykonanie ocieplenia Sciany miedzy garazem i lokalem uzytkowym oraz miedzy klatkg schodowg i nieocieplonym
poddaszem;

Renowacja z miejscowym odtworzeniem wyprawy tynkarskiej na elewaciji frontowej;
Wykonanie wyprawy tynkarskiej na elewacji podworzowej i szczytowych;

Renowacja z miejscowym odtworzeniem detali architektonicznych na elewacii frontowej: fragmentéw gzymsu wiencza-
cego, opasek okiennych;

Wykonanie nowych elementow - cokotu (zgodnie z rys. elewaciji);

Usuniecie przewodow wiszacych na elewacjach - uporzadkowanie - unieczynnienie nieuzywanych, umieszczenie w
peszlach i wkucie w $ciane pozostatych;

Malowanie elewacii;

Montaz tasm z kolcami ,stop ptaki” w miejscach narazonych na zanieczyszczenie ptasimi odchodami;

Ponowny montaz elementéw zdemontowanych podczas remontu (elementy niepodlegajace wymianie);

Montaz nowego masztu flagowego oraz numeru budynku;

Wymiana czesci pokrycia dachowego z papy barwionej w masie wraz z deskowaniem i tatami (zgodnie z rys. A-09);
Wykonanie wzmocnienia stropu nad piwnicg;

Odtworzenie posadzek w obrebie nowowydzielanych pomieszczen na kotty gazowe;

Wykonanie nowych $cian dziatowych w lokalach mieszkalnych (wydzielajacych pomieszczenia na kotty gazowe — zgod-
nie z czescig rysunkowa);

Wykonanie nowych czap kominowych czesci komindw (zgodnie z czeScig rysunkowa);
Wykonanie wymianu (zgodnie z cze$cig rysunkowa);

Montaz nawietrzakow higrosterowalnych;

Montaz balustrad okiennych;

Wykonanie nowej opaski wokdt budynku;

Wymiana jednej studzienki do$wietlajacej piwnice na nowa;

Uzupetnienie ubytkéw w miejscach przebi¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane.

Wg czesci instalacji sanitarnej i elektrycznej:
Przebudowa mieszkan w celu wydzielenia pomieszczen na kotty gazowe;
Montaz dwufunkcyjnych kottéw gazowych w poszczegdinych lokalach;
Montaz/przeniesienie kuchenek gazowych z piekarnikami elektrycznymi (zgodnie z cze$cig rysunkowa);
Wykonanie nowych kanatéw wentylacyjnych i powietrzno-spalinowych;
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Wykonanie nowej/wymiana instalacji gazowe;j;

Wykonanie instalacji ogrzewania etazowego klatki schodowej;
Wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej;

Rozbudowa istniejacej instalacji elektrycznej w lokalach.

UWAGA!

Renowacja elementdw oznaczonych w czesci rysunkowej kolorem niebieskim polega na oczyszczeniu zachowanych
elementéw oraz rekonstrukcji brakujacych fragmentéw na podstawie istniejacych detali;

Projektowane elementy nalezy odwzorowac z istniejgcych na przedmiotowej elewacii;
Lokalizacja wyzej wymienionych prac wedtug czesci rysunkoweyj;

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem.
REMONT ODBYWA SIE W ZAMIESZKALYCH LOKALACH MIESZKALNYCH!

13.3. ZALECENIA DOTYCZACE PRAC NIEOBJETYCH OPRACOWANIEM

Ze wzgledu na estetyke obiektu zaleca sie wprowadzenie zakazu wywieszania banerdw reklamowych, zaklejania okien,
montazu anten, wypuszczania natynkowo kabli i przewoddw itd.;

Przed przystapieniem do prac remontowych, po rozstawieniu rusztowania nalezy wykona¢ badania stratygraficzne w
obrebie elewacji w celu uzgodnienia oryginalnej kolorystyki budynku, przed wykonaniem badan stratygraficznych na-
lezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

13.4.1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH

~216¢m.

W ramach niniejszego opracowania nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg $cian piwnicy. Gtebokos¢ wykopow

Po zakonczeniu prac nalezy otynkowaé poziome krawedzie $cian studzienki piwnicznej oraz potozy¢ krate pomo-

stowa, zgodnie z pkt. 10 niniejszego opisu.

13.5. WARUNKI IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ BUDYNKU

Sciany zewnetrzne (podworzowa i szczytowe) — dla izolacji $cian zewnetrznych przyjeto piyty poliizocyjanuratowe PIR
o grubosci 6cm i maksymalnym wspotczynniku przewodzenia ciepta Ap=0,022 W/mK oraz ptyty z wetny mineralnej o
grubosci 6em i maksymalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta Ap =0,031 W/mK (w pasie oddzielenia pozarowego).
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ Swiadectwo, jako nierozprzestrzeniajaca ognia. Klasa reakcji na
ogien A1. Wysokos¢ listwy poczatkowej — 2cm powyzej poziomu terenu.

Sciana zewnetrzna frontowa — od strony wewnetrznej elewacji nalezy wykona¢ ocieplenie ptytami poliizocyjanurato-
wymi PIR o grubo$ci 8cm (+1,25cm obudowy) i maksymalnym wspotczynniku przewodzenia ciepta Ap=0,022 W/mK.

Strop piwnicy — od strony piwnicy nalezy wykonac ocieplenie czesci stropu (zgodnie z rys. A-03) za pomocg natryski-
wanej niepalnej wetny szklanej TC-417 lub wetny mineralnej o wspdtczynniku A=0,035 W/mK, na grubo$¢ 14cm). Przed
wykonaniem ocieplenia nalezy wynies¢ lub zabezpieczy¢ przed zniszczeniem zawarto$¢ komorek lokatorskich. Wetne
uktadac od strony piwnicy.

Strop parteru — od strony parteru nalezy wykona¢ ocieplenie czesci stropu (zgodnie z rys. A-04) za pomocg natryski-
wanej niepalnej wetny szklanej TC-417 lub wetny mineralnej o wspdtczynniku A=0,035 W/mK, na grubo$¢ 14cm
(U<0,25 W/m?K). Wetne uktadac od strony parteru;

Strop poddasza nieuzytkowego — od strony poddasza nalezy wykona¢ ocieplenie stropu wetng mineralng o wspétczyn-
niku A=0,036 W/mK grubosci 20 cm (10+10). Wetne uktadac na stropie. Nowa podtoge uktadaé na stelazu z ptyt OSB;
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Sciana pomigdzy garazem a lokalem uzytkowym — od strony garazu nalezy wykona¢ ocieplenie $ciany weing mineraing
o0 wspotczynniku A=0,035 W/mK grubosci 12 em;

Sciana pomiedzy poddaszem nieuzytkowym a klatkg schodowa — od strony poddasza nieuzytkowego nalezy wykonaé
ocieplenie Sciany wetng mineralng o wspdtczynniku A=0,035 W/mK grubosci 12 cm;

Dach nad klatkg schodowa — od strony klatki schodowej nalezy wykona¢ ocieplenie dachu wetng mineralng o wspot-
czynniku A=0,035 W/mK grubosci 14 cm uktadang miedzy krokwiami;

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej do piwnicy i na strych o wspotczynniku przenikania ciepta:
1,5 Wim?K;

Wymiana pozostatej stolarki okiennej o wspdtczynniku przenikania ciepta: 1,1 Wim2K.

13.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI

UWAGA!

WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PA-

RAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZA-
NYCH Z NAZWY MATERIALOW | WYROBOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW
(WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROW-
NOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

Kolorystyka elewacji zgodnie z podang paletq systemu Quick-Mix, uktad koloréw wedtug czesci rysunkowej projektu. Wneki
okienne malowac na kolor przylegajacej Sciany.

KOLORYSTYKA

Elewacja frontowa

Gtowny kolor elewacji — ERDE 06/10 (HW:58);

Detale, opaski, gzymsy — ERDE 06/05 (HW:76);

Kolor przyziemia budynku — SAFRAN 04/45 (HW:50);

Stolarka drzwiowa przeznaczona wymiany — RAL 8016;

Parapety ceramiczne — RAL 6026 (dopasowaé na podstawie parapetow istniejacych);
Obrobki blacharskie — naturalny kolor stali;

Kolor dachéwki — karpiéwka, czerwien naturalna;

Stolarka drzwiowa — RAL 8016;

Stolarka okienna — RAL 9001;

Balustrady okienne — RAL 7015.

Elewacje podwdrzowa oraz szczytowe

Gtowny kolor elewaciji — ERDE 06/10 (HW:58);
Detale, opaski, gzymsy — ERDE 06/05 (HW:76);
Kolor przyziemia budynku — SAFRAN 04/45 (HW:50);
Obrdbki blacharskie — naturalny kolor stali;

Kolor dachéwki — karpiéwka, czerwien naturalna.

Przed wykonczeniem elewacji nalezy wykona¢ proby kolorystyki przyjetej w projekcie. Prébki przed-
stawi¢ do akceptacji Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw i Projektantowi.
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13.7.FAKTURA

Na elewacji frontowej zastosowac fakture odwzorowang z oryginalnej, zachowanej na danych ptaszczyznach (oznaczenie
‘tynk nieuszkodzony’ zgodnie z rysunkami inwentaryzaciji). Na pozostatych elewacjach nalezy zastosowac fakture ,kasza”. Grubo$¢
ziarna wyprawy — 1,5 mm.

Fot. 5. Fragmenty zachowanego tynku w pasach miedzyokiennych.
14. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - SZCZEGOLOWE

14.1. ODTWORZENIE DRZWI WEJSCIOWYCH ORAZ BRAMY WJAZDOWEJ DO GARAZU

Drzwi drewniane zewnetrzne oraz brama wjazdowa do garazu od strony elewacji frontowej w ztym stanie technicznym -
wymieni¢ na nowe, drewniane, kolorystyka zgodnie z cze$cig rysunkowa. Spdd drzwi zewnetrznych zabezpieczy¢ blachg miotkowg
z ozdobnymi éwiekami w kolorze zgodnym z kolorystyka drzwi — RAL 8016. W drzwiach zastosowa¢ zamki na wktadki patentowe -
po 2 szt., antywlamaniowe przy zachowaniu historycznego wygladu. Zamki malowac farba antykorozyjng na kolor ciemnoszary RAL
7024, wykonczenie matowe.

Fot. 6. Przyktad zastosowania blachy na drzwiach zewnetrznych. Fot. 7. Drzwi drewniane zewnetrzne na elewacji frontowej, wej-
Sciowe wraz z fragmentem strefy wejsciowej.

Stopien w drzwiach zewnetrznych wykonac jako betonowy, wylewany. Poziom dostosowa¢ do poziomu posadzki w korytarzu.
Stopient wykona¢ w spadku — na zewnatrz budynku. Grubo$¢ nowej warstwy betonowej powinna wynosi¢ co najmniej 5cm. Nalezy
zastosowac beton klasy C25/30.

Po demontazu studzienki do$wietlajacej piwnice znajdujacej sie pod wejsciem gtéwnym do budynku nalezy wykonaé nowy
stopien betonowy. Nalezy zastosowaC beton klasy C25/30. W stopniu betonowym nalezy zachowaé wyciecie gr. 2cm pod
wycieraczke systemowg (zgodnie z czescig rysunkowa projektu).
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14.2.NAPRAWA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Przed przystapieniem do remontu, a po ustawieniu rusztowan nalezy ocenic¢ stan konstrukcji Scian zewnetrznych. W przy-
padku wykrycia uszkodzen $cian, wykruszone i zmurszate fragmenty nalezy wymienié. Szczeliny wypetnié¢ zaczynem cementowym
przeznaczonym do napraw ubytkdw elewaciji. Nalezy wykona¢ wzmocnienie nadprozy okiennych w przypadku znaczacych zaryso-
wan. W przypadku stwierdzenia na powierzchni tynkéw zakazenia mikrobiologicznego zdezynfekowanie powierzchni preparatem
biobojczym. Usunigcie mechaniczne zdegradowanych partii wypraw tynkarskich $cian, fragmentéw odspojonych, rozwarstwionych i
spekanych oraz niewtasciwych uzupetnien zaprawami cementowymi. Skucie starych, zdezintegrowanych tynkéw pod obrébkami
blacharskimi elewacji, w partiach cokotowych, w cze$ciach podokiennych.

Przygotowanie podfoza, po okresie stabilizacji wilgotnosciowej, wzmocnienie preparatem, na bazie szkta wodnego (preparat
wzmocni podioze i wyréwna jego chtonnos¢, utatwi wykonanie powtoki malarskiej i poprawi przyczepno$¢), a w przypadku gtebszych
ubytkow lica muru wymiana zdegradowanych cegiet, przemurowanie z uzyciem zaprawy hydraulicznej na bazie cementu trasowego.

14.3.ROBOTY OCIEPLENIOWE

ELEWACJE PODWORZOWA ORAZ SZCZYTOWE

W pasie oddzielenia pozarowego nalezy zastosowa¢ wetne mineralng. Pas oddzielenia pozarowego z wetny mineralnej —
cafa $ciana (elewacja E-02) od strony potaczenia z sasiednim budynkiem (Pradzyrskiego 22).

Podtozem pod ocieplenie wystepujace na elewacjach jest tynk cementowo-wapienny w roznym stanie technicznym.

Przygotowujac podtoze do prac ociepleniowych nalezy sku¢ zniszczony tynk i nastepnie oczysSci¢ $ciane poprzez szczotko-
wanie oraz zmycie wodg. Po skuciu nalezy naprawi¢ $ciane uzupetniajac ubytki zaprawg i fragmentami cegiet. Nastepnie nalezy
§ciane zagruntowac preparatem zwigkszajacym no$nos¢ podioza oraz zapewniajacym lepsza przyczepno$¢ zaprawy klejacej. Pod-
toze winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ kleju do podtoza.

USTALENIE LICA WARSTWY DOCIEPLAJACEJ

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elewacji. Inwentaryzacja polega na przyklejeniu na najwyzszej i
najnizszej kondygnacii prébek ptyt PIR/wetny mineralnej grubo$ci 6 cm, rozciggniecia miedzy nimi linek i ustalenie faktycznych gru-
bosci ptyt styropianu, ktore wklejone zostang w poszczegoinych fragmentach elewacji w celu wyprowadzenia jednej, ptaskiej, rownej
i pozbawionej uskokow Sciany.

Usuniecie mniejszych nieréwnosci cian ostonowych nalezy wykonaé przy uzyciu tynku cementowo — wapiennego. Usunig-
cie wiekszych lub glebszych nieréwnosci oraz uskokdw elewacji wykonac za pomoca wklejek z ptyt PIR.

MOCOWANIE MATERIALU IZOLACYJNEGO
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ swiadectwo, jako nierozprzestrzeniajgca ognia.

Stosowany materiat powinien byé samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy atest nie-
rozprzestrzeniania ognia.

W projekcie przyjeto rozwigzania wedtug systemu ,Quick-Mix”.
Ptyty PIR nalezy zamocowac za pomocg klejenia i kotkowania.

Powierzchnie Sciany nalezy wyréwnac. Do pomiaru rownos$ci uzy¢ nalezy taty aluminiowej dtugosci 2,5 m. Catg powierzch-
nie nalezy przeszlifowaé¢ paca. Po zeszlifowaniu powierzchnie odkurzy¢.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE NA KRAWEDZIACH OCIEPLONEJ PLASZCZYZNY

Wystajace zewnetrzne lico sciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomiedzy o$cieznica, a ptytg styropia-
nowa powinna by¢ umieszczona tasma rozprezna. Spoina - uszczelniona silikonem. Oscieza nalezy ociepla¢ styropianem gr. 3cm.
W miejscach braku mozliwo$ci ocieplenia osciezy nalezy Scig¢ mur gr. 3cm w celu uzyskania miejsca na izolacje termiczna.

Dolny pas ocieplenia powinien zosta¢ zabezpieczony przed wilgocig i zabrudzeniami.

Naroza prostokatne wszystkich otwordéw pozostawionych w dociepleniu zazbroi¢ paskiem siatki, zgodnie z wytycznymi do-
stawcy systemu. W strefie cokotowej nalezy wykona¢ podwdjne zbrojenie z siatki, do wys. 2,0m.
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WYPRAWY WYKONCZENIOWE OCIEPLONEJ PLASZCZYZNY

W projekcie przyjeto rozwigzania wedtug systemu ,Quick-Mix”. W przypadku zastosowania innego atestowanego systemu
poszczegoine warstwy wyprawy nalezy dostosowac.

Wyprawa tynkarska:

= Zaprawa wysokoelastyczna do wtapiania siatki;

= Siatka wzmacniajgca z widkna szklanego Standard, do wysokosci 2,5 m zastosowaé siatke wzmocniong lub dwie war-
stwy podstawowej;

= Srodek gruntujacy (w kolorze proj. tynku);
= Zaprawa mineralna;
=  Farba silikonowa.

ELEWACJA FRONTOWA
Projektuje sie ocieplenie elewaciji frontowej od wewnatrz ptytami pianki PIR z obudowa z ptyty GK.

Podtozem pod ocieplenie wystepujace na scianach wewnetrznych jest tynk cementowo-wapienny w réznym stanie tech-
nicznym.

Przed przystapieniem do pracy nalezy oczy$ci¢ powierzchnig $ciany z resztek tynku i starej farby. Podtoge przy Scianie
nalezy zabezpieczy¢ taSma izolacyjna.

Ptyty przykleja¢ bezpo$rednio do Sciany na zaprawie gipsowej, metoda naktadania plackéw i pasma obwodowego.
Po wyschnieciu zaprawy potaczenia plyt nalezy zafugowac a ich powierzchnie zaszpachlowac.

Podczas docieplania naroznika przy oknie nalezy unikaé spoin pionowych i poziomych na réwni z krawedzig naroznika. Na
o$cieza okien natozy¢ lekkg zaprawe systemowa. Nalezy zabezpieczy¢ narozniki katownikiem, a potem zamocowac¢ do niego siatke
zabezpieczajaca przed spekaniem, ktorg nalezy zatopi¢ w zaprawie. Potem nalezy zetrze¢ powierzchnie catej Sciany, a nastepnie
ostatecznie jg wyréwnac.

Ocieplone $ciany wykonczy¢ w technologii wykoriczenia pozostatych $cian w pomieszczeniu.

WYPRAWY WYKONCZENIOWE NA ELEWACJI FRONTOWEJ

W miejscach pekniec i uszkodzen tynku na elewaciji frontowej nalezy go skué, oczysci¢ a nastepnie wykona¢ tynk renowa-
cyjny przeznaczony do obiektow zabytkowych, np. w systemie tynkow renowacyjnych, ze zbrojeniem rozproszonym, w trzech war-
stwach. Strukture tynku zastosowac takg jak istniejaca.

Istniejacy stary lub uszkodzony tynk catkowicie odbi¢ min. 80 cm powyzej uszkodzonej strefy. Mur doktadnie oczysci¢ stru-
mieniem wody pod wysokim ci$nieniem lub strumieniem sprezonego powietrza. Usung¢ zmurszate czesci, brud, kurz, stare powtoki
bitumiczne i inne substancje zmniejszajace przyczepno$é. Kruszaca sie zaprawe w spoinach usungé (wydtubaé) na gtebokosé przy-
najmniej 2 cm. Odbity stary tynk zawierajacy sole natychmiast usunac.

Podtoze musi by¢ nosne, szorstkie, czyste, suche, wolne od olejéw, powtok malarskich, nieprzemarznigte. Silnie chtonne
podtoza zwilzy¢ obficie woda. Zaprawe cementowg zwiekszajacq przyczepnos¢, naktadac recznie lub maszynowo metodg sieciowg
(50-60% pokrycia). Przed naktadaniem dalszych warstw pozostawi¢ na min. 24 godz. (w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych).

Chtonne podtoza intensywnie zwilzy¢. Tynk renowacyjny, naktada¢ na odpowiednio zwigzang obrzutke tynkarska, recznie
lub przy uzyciu agregatow tynkarskich, w jednym cyklu roboczym na grubo$ci warstwy minimum 20 mm. Nadmiar materiatu $ciggnaé
latg, a nastepnie lekko zaschniety materiat odpowiednio zaciera¢ lub fakturowaé. W przypadku nieréwnosci podtoza wynikajacych z
obrzutki tynkarskiej zaleca si¢ potoZenie warstwy wyréwnawczej z tynku renowacyjnego. Podczas procesu schniecia tynku, w czasie
pojawienia sie matowo-wilgotnej powierzchni, nalezy jg rownomiernie przeczesa¢ w poziomie, za pomocg stalowego grzebienia. Po
odpowiednim stwardnieniu natozy¢ pozostatg warstwe tynku renowacyjnego. W pasie cokotu natozy¢ dodatkowe warstwy tynku
celem uzyskania uskoku na wzér powstatego w wyniku ocieplenia elewacji podwérzowej oraz szczytowych.

Tynk nalezy szpachlowaé po ok. 3-4 tygodniach od zakoriczenia prac tynkarskich przy uzyciu lekkiej zaprawy klejacej lub
drobnoziarnistej zaprawy szpachlowej zbrojonej wioknem. Zaprawe naktadac recznie na rownomierng grubo$¢ warstwy ok. 2 mm.
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Podczas procesu twardnienia zaprawy powierzchnie wygtadzi¢ lub filcowac. W celu uzyskania jednorodnej optycznie powierzchni
na sasiadujacych ptaszczyznach, prace nalezy wykona¢ w jednej operaciji roboczej. Aby unikna¢ widocznych taczen pasm roboczych
(tzw. ,,zgrzewdw”), nalezy wczesniej wyznaczyc linie styku, odpowiednio obsadzi¢ pomosty robocze na jednej ptaszczyznie, zapew-
niajgc prowadzenie prac (naktadanie tynku) w jednym cyklu ,,mokre w mokre”.

Po odczekaniu minimum 5 dni na wyschnigcie materiatu nanies¢ dodatkowo powtoke malarskg w celu nadania odpowied-
niego koloru. Nalezy uzywac jedynie materiatéw malarskich posiadajacych wysoka zdolno$¢ przepuszczania pary wodnej, np. farba
silikonowa, kapilarnie hydrofobowa, wykonczenie matowe, kolorystyka zgodna z czescig rysunkowg projektu.

Swieza zaprawe chronié przed szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mréz, prze-
cigg, porywisty wiatr, bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych, intensywne opady deszczu.

Cokot na elewacii frontowej nalezy pomalowac warstwg specjalistycznego preparatu, w celu zabezpieczenia przed podcia-
ganiem kapilarnym.

POZOSTALE PRACE WYKONCZENIOWE

Dla ochrony przed zanieczyszczeniami elewacji nalezy zastosowac¢ powtoke antygraffiti z lakieru poliureta-
nowego bezbarwnego, odpornego na $cieranie oraz chemiczne $rodki oczyszczajace i rozpuszczalniki, a takze od-
porne na promieniowanie uv. Wykorczenie w macie. Pokry¢ cate elewacje do wys. 3,0m.

Nalezy zdemontowac wszystkie elementy wyposazenia elewacji mogace utrudnia¢ prawidtowe przeprowa-
dzenie remontu. Wszelkie przewody i kable wiszace luzno na elewacji nalezy uporzadkowaé usuwajac nieczynne po
uprzednich konsultacjach z mieszkancami. Przewody czynne nalezy umiesci¢ w peszlach i ukryé w bruzdach w gru-
bosci tynku badz ocieplenia. Po wykonaniu remontu nalezy zamontowa¢ wszystkie uprzednio zdemontowane i
oczyszczone elementy wyposazenia elewacii, ktore nie podlegajg wymianie.

Po wykonaniu remontu nalezy zamontowac nowe wyposazenie: numer budynku, maszt flagowy, tabliczki
informacyjne oraz wszelkie inne niezbedne elementy wyposazenia elewacji.

Zabrania si¢ montowania na elewacji frontowej anten telewizyjnych i talerzy satelitarnych oraz wy-
puszczania luznego okablowania. Montaz na dachu budynku.

SCIANY WEWNETRZNE

Projektuje sie ocieplenie scian wewnetrznych budynku pomiedzy garazem i lokalem uzytkowym a takze pomiedzy
klatka schodowg a poddaszem nieuzytkowym.

Sciane miedzy garazem a lokalem uzytkowym nalezy ociepli¢ wetng mineralng o wspétczynniku przewodzenia cie-
pta max. A=0,035 W/mK. Ocieplenie nalezy wykona¢ od strony garazu.

Sciane miedzy klatka schodowa a poddaszem nieuzytkowym nalezy ociepli¢ wetng mineralng o wspétczynniku
przewodzenia ciepta max. A=0,035 W/mK. Ocieplenie nalezy wykonac¢ od strony poddasza nieuzytkowego.

STROPY

Projektuje sie ocieplenie:
- czesci stropu nad piwnicg wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max. A=0,035 W/mK. Ocieplenie nalezy wyko-
nac od strony piwnicy;
- czesci stropu nad garazem wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max. A=0,035 W/mK. Ocieplenie nalezy wyko-
nac od strony garazu;
- stropu pod poddaszem nieuzytkowym wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max. A=0,036 W/mK. Ocieplenie
nalezy wykonac od strony poddasza.

DACH

Projektuje sie ocieplenie dachu nad klatkg schodowa wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max. A=0,035
W/mK. Wetne uktada¢ migdzy krokwiami.
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14.4.PROFILE ELEWACYJNE

Przewiduje sie renowacje z miejscowym odtworzeniem opasek okiennych. Odtworzy¢ na podstawie zachowanych fragmen-
tow. Opaski malowac zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

14.5.ROBOTY BLACHARSKIE ELEWACYJNE

Po wykonaniu remontu elewacji nalezy wykona¢ nowe obrdbki blacharskie ze stali tytan cynk, gr. 0,7 mm na nastepujacych
elementach budynku:

= Gzymsy;

= Obrdbka blacharska attyki — obrébki attyki zostaty stosunkowo niedawno wymienione jednak po wykonaniu ocieplenia
muszg zosta¢ wymienione — zwigkszona grubo$¢ Sciany;

= Pas podrynnowy, nadrynnowy;

= Wszystkie miejsca poddane rozbidrce;

= Stop-ptaki;

= Nowoprojektowane kominy oraz czes¢ istniejacych, w ktorych przewiduje sie domurowanie czesci kanatdw.

Nie przewiduje sie wymiany rynien i rur spustowych na nowe — caty system wymieniono stosunkowo niedawno podczas
remontu pokrycia dachu. Rynny i rury spustowe zdemontowa¢ na czas remontu.

Po wykonaniu remontu nalezy zadbac o poprawny ponowny montaz.

Rynny powinny by¢ odsunigte od $cian lub gzymséw o min. 5 cm. Spadki rynien majg wynosi¢ ok. 0,5%. Zewngtrzny brzeg
rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza sztywna
dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 20 m. Rury spustowe nalezy mocowac uchwytami nie rzadziej, niz co 3 m oraz zawsze na koncach
rur i pod kolankami.

Uwaga!
Lokalizacja wymienionych robo6t wg czesci rysunkowej projektu.

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasnia¢ z projektantem.

14.6. PRACE ELEWACYJNE UZUPELNIAJACE

W zwigzku z nowoprojektowanym przytaczem gazowym projektuje sie montaz nowej skrzynki gazowej na elewacji
frontowej (Scianie bocznej klatki schodowej), doktadna lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa. Skrzynke wykonac¢ ze stali
kwasoodpornej, malowa¢ w kolorze RAL 7015.

System odstraszajacy ptaki wykonac¢ jako modutowy o gestosci 108 drutéw sprezynowych na jeden metr. Podstawa z ela-
stycznego, przezroczystego poliweglanu, kolce na ptaki wykonane z drutéw sprezynowych (stal nierdzewna), ich korfice tepo zakon-
czone. Montaz przy pomocy specjainego kleju silikonowego.

14.7. STOLARKA OKIENNA

Projektuje sie montaz nowej stolarki okiennej. W piwnicy zaprojektowano okno kratowe sktadajace sie z ramy stalowej
80x80cm spawanej z katownikéw z pojedynczym skrzydtem rozwieralnym z kraty z blokadg wysuniecia oraz zamknieciem z two-
rzywa sztucznego. Okno mocowac do $cian piwnicznych za pomoca $rub, nierdwnosci i nieszczelno$ci wyréwnaé za pomocg za-
prawy. Lokalizacja okna wedtug czesci rysunkowe.
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Na wyzszych kondygnacjach projektuje sie okna drewniane historyzujace
wykonane na wzor istniejacych, drewno sosnowe, profil okienny pigciokomorowy, kolor
RAL9010, wspétczynnik przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K, okna jednoramowe lub
dwuramowe rozwierano - uchylne, ze szktem zespolonym, dwuszybowe, przezierne.

Wszystkie okna otwierane i uchylane do wnetrza budynku. Okna drewniane na
elewaciji frontowej postuza, jako wzér do wykonania szablonu nowego okna.

Okna dachowe drewniane trzyszybowe, o wspdtczynniku U=1,6W/mK i
normowym poziomie izolacji akustycznej. Kolor oblachowania dopasowac do istniejacego
pokrycia dachu z dachéwki karpiowki.

o

N Fot. 8. Istniejace okno na elewacji frontowej jako wzor dla nowej stolarki okienne;.

Ze wzgledu na nieprawidtowa wysokos¢ wewnetrznego podokiennika we wszystkich oknach (z wyjatkiem kondygnacii -1,
0) zaprojektowano balustrady zabezpieczajace okna. Balustrady — element kowalski wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.
Wymiary pretow mocujacych nalezy ustali¢ po wykonaniu wypraw osciezy. Balustrady malowaé w kolorze RAL 7015.

Przewiduje sie wymiane wytazu dachowego na nowy, o wymiarze minimalnym 80x80 cm. Wytaz dachowy zamy-
kany na klucz. Wypetnienie skrzydta wytazu - koputa akrylowa. Rama otwieralnego segmentu wytazu dachowego z ciggnio-
nego aluminium.

Parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe — ceramiczne.

Nowe parapety wykona¢ na wzér istniejacych, wszelkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

Parapety wewnetrzne projektuje si¢ jako komorowe z PCV w kolorze biatym z zaslepkami z PCV w kolorze biatym. Parapet
uktadac¢ z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej 5mm na mb parapetu. Uktadaé w temperaturze pokojowej.

W pomieszczeniach ze stolarkg okienng drewniang nalezy zastosowaé nawiewniki $cienne higrosterowane na przepust
okgragty 100mm z okapem zewnetrznym z siatkq ochronng na owady. Kolor biaty, przeptyw powietrzna przy 10Pa 5-30m3/h,
ttumienie akustyczne 38dB.

14.8. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej prowadzacej do piwnicy oraz na strych na nowa. Drzwi stalowe ptasz-
czowe w kolorze RAL 8016, oScieznica malowana na kolor drzwi. Wspdtczynnik przenikania ciepta min. U=1,5 (W/mK).
Drzwi do czesci poddasza oraz do pomieszczen piwnicznych winny posiada¢ odpornos¢ ogniowg minimum 30 min (atest
przeciwpozarowy).

Ze wzgledu na wydzielenie w lokalach mieszkalnych pomieszczen na kotty gazowe projektuje sie do tych pomiesz-
czen drzwi drewniane ramowo-ptycinowe, w kolorze RAL 9010 z regulowang o$cieznicg. Zastosowa¢ zamek wpuszczany z
wktadka cylindryczng z kluczem pfaskim. Klamka wykonana ze stali nierdzewne;.
14.9. REMONT DACHU

Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac:

= demontaz pokrycia dachowego z papy barwionej w masie nad klatkg schodowa, deskowania, tat, wetny mine-
ralnej oraz siatki zabezpieczajgcej wetne
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= wykonanie nowego petnego deskowania konstrukcji nad klatka schodowa o gr. 2,5cm oraz fat o gr. 5cm;
= wykonanie na dachu nad klatkg schodowg pokrycia z dachéwki karpidwki uktadanej w koronke;

= wykonanie docieplenia dachu w cze$ci nad klatkg schodowg wetng mineralng o wspotczynniku przewodzenia
ciepta max. 0,035 W/imK o gr. 14cm;

wykonanie wewnetrznej obudowy z ptyt GK na stelazu;

wykonczenie masg szpachlowg;

malowanie dwukrotnie farbg emulsyjng odporng na $cieranie w kolorze biatym;

montaz nowego wytazu dachowego;

montaz nowej drabiny prowadzacej na dach;

wykonanie nowych przewodow kominowych wentylacyjnych oraz powietrzno-spalinowych;
domurowanie czesci kanatdéw w istniejacych kominach;

zamontowanie nowych obrébek blacharskich;

uprzatniecie dachu ze zbednych przedmiotéw i Smieci;

uporzadkowanie przewoddw antenowych i okablowania.

naprawa pokrycia poprzez przetozenie obluzowanych fragmentéw dachowek.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia grzybéw domowych i owaddw impregnatem.
14.10. SCIANY

Projektuje sie sciany dziatowe lekkie, z ptyt 2x g-k z wypetnieniem z weiny mineralnej na ruszcie stalowym. Projektuje
sie nadproza w nowoprojektowanych $cianach dziatowych jako zespolone systemowe z profili UW. Sciany nalezy wykonczy¢
analogicznie do istniejacego wykonczenia pozostatych $cian w wydzielanych pomieszczeniach.

Warstwy $cian zgodnie z zestawieniem przegrod budowlanych.
14.11. KOMINY

Projektuje sie nowe kanaty wentylacyjne z rur spiro oraz nowe kanaty powietrzno-spalinowe dwuptaszczowe ze stali
nierdzewnej. Lokalizacja wg cze$ci rysunkowej opracowania. Szachty zabezpieczy¢ wetng skalng gr. 5cm i obudowaé ptytami
G-K. Szachty wykoriczy¢ w technologii wykoriczenia pomieszczenia. Powyzej poziomu dachu szachty zabezpieczy¢ wetng
skalng gr. 10cm i obudowac ptytami OSB, otynkowac zaprawa cementowo-wapienng i malowac zgodnie z przyjetg na rysun-
kach kolorystyka. Uskoki przewodéw prowadzi¢ za pomocg ksztattek systemowych.

Istniejace przewody kominowe nalezy odgruzowa¢ do wysokosci okre$lonej na rzutach poszczegélnych kondygnacii
i zatozy¢ w nich elastyczne wktady kominowe. Dokfadne wymiary wktadow sprawdzi¢ na budowie.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wktaddéw kominowych.

Dwa istniejace kominy wymagaja czesciowej przebudowy. Jeden z trzech kanatow w tych kominach jest wyprowa-
dzony za nisko ponad dach. Te kanaty (0znaczone na cze$ci rysunkowej) nalezy domurowac do sasiadujgcych kanatéw w
kominie z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nowe czapy przebudowywanych kominéw wykona¢ jako beto-
nowe (C16/20) zbrojone pretami @ 6 (18G2) co 15 cm. Nalezy je wykona¢ z kapinosem i spadkiem. Nalezy pamigtac, aby
czapa wystawata poza komin o co najmniej S5cm.

Wszystkie przewody kominowe na catej dtugosci nalezy uszczelnic.
Wyloty komindw zabezpieczy¢ kratkami przeciw ptakom.

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wktadéw kominowych.

14.12. POMIESZCZENIA NA KOTLY GAZOWE
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Projektuje sie wydzielenie w lokalach mieszkalnych pomieszczen na kotly gazowe (wydzielenie przewiduje sie w
mieszkaniach bez fazienek), w ktdrych przewiduje sie montaz kottéw gazowych z zamknigta komorg spalania oraz lokalizacje
nowych kanatow wentylacyjnych oraz powietrzno-spalinowych. Wydzielenie pomieszczen Scianami zgodnie z pkt. 14.9. ninigj-
szego opisu. Do pomieszczen projekiuje sie drzwi zgodnie z pkt. 14.7. niniejszego opisu.

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac:

- wykonanie przebi¢ w stropach pod nowoprojektowane piony wentylacyjne oraz powietrzno-spalinowe (w stropach nad kondy-
gnacjq +2 oraz +3);
- wyburzenie fragmentéw $cian zgodnie z cze$cig rysunkowa niniejszego opracowania;
- wykonanie tynku wewnetrznego oraz powtok malarskich;
- montaz nowej stolarki drzwiowej do wydzielonych pomieszczen;
- odtworzenie posadzek.

Ponadto projektuje sie remont lokali mieszkalnych zwigzany z wymiang instalacji grzewczej oraz gazowej:

- rozbidrka piecow kaflowych;
- rozbidrka elementdw istniejacego systemu grzewczego (zgodnie z czescig rysunkowa);
- demontaz/przeniesienie czesci elementéw wyposazenia (zgodnie z czescig rysunkowa);
- demontaz podokiennikdw;
- wykonanie niezaleznej wentylacji grawitacyjnej w kazdym pomieszczeniu kuchni/pokoju z aneksem kuchennym i ta-
zienki/pomieszczenia na kociot gazowy oraz nawiewnikow $ciennych higrosterowanych;
- montaz nowych okien oraz podokiennikdw.

14.13. POSADZKI

Strych — projektuje sie nowa posadzke z ptyt OSB uktadanych na piéro-wpust.

Przed rozpoczeciem uktadania ocieplenia strop nalezy oczysci¢ poprzez usunigcie starej zasypki.

Pomieszczenia na kotty gazowe — nalezy odtworzy¢ posadzki istniejace.

Przed rozpoczeciem uktadania nowych warstw nalezy $ciggna¢ warstwy istniejace do konstrukcii stropu. Po $ciggnieciu
tych warstw nalezy dokona¢ szczegotowej oceny elementéw konstrukcyjnych stropu.

Przed przystapieniem do odtworzenia posadzek w obrebie nowowydzielanych pomieszczen obowiazkiem wy-
konawcy jest ustalenie uktadu warstw odtwarzanych posadzek oraz sposobu wykonania robét!

14.1.PIECE KAFLOWE

W budynku zachowato sie 5 piecéw kaflowych. Ze wzgledu na wydzielenie pomieszczen na kotty gazowe mozliwe jest
pozostawienie 4 z nich (z wyjatkiem lokalu mieszkalnego nr 25). Piece nalezy unieczynnié.
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14.2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

UWAGA!

SWlI SC1aNA WEWNETRZNA NOWOPROJEKTOWANA SZ3 " SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
Fark =
SR WQ;‘S:I“’)‘/:ISD Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny =
Masa szpachlowa wykohczenlowa - el |
Ptyta G-K 1,25cm Varstwy forba sllkonowa -
R Stelaz pod ptyte G-K 7,5¢cn projektowane Tynk renowacy jny 1,5cm
proJektowane wetha mineralna 7,5cm Warstwy Istnle Joce Istnle Jaco. sclana z cegty pethe] Wg rys,
Stelaz pod plyte G-K 7,5em cofjpozostawenia Tynk cementowo-wopienny wewngtrzny 1,5cm
Ptyta G-K 1,25cm
Mosoeszpachliows wykohiczenlowo = SL | STROP NAD PIWNICA 1 GARAZEM ISTNIEJACY
Farba -
wa;:&:ﬁf Tynk cementowo-wapienny -
swal SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA Warstwy Slatka zatoplona w kle jJu 1,5cm
Projelctowane Wetha mineralna l4cm
Warstwy do Tynk cementowo-woplenny wewngtrzny -
ustniecn, Warstwy Istnle joce Istnle Jacy strop Klelna Wg rys,
Wyprawo. tynkarska 1,5cm do pozostawienia Istnle Jaca podtoga wgq rys.|
W t " 0 "
projgﬁio:zne Siatka zotopiona w kle ju =
Wetna nineralna lecn S2 | STROP NAD KONDYGNACJA +3
Warstwy istnie jace Istnie jaca Sciana z cegly petnej wg rys. Va8
do pozostawlenlo Posadzka -
Tynk cementowo-waplenny wewnetrzny 1,5¢cm usunlecla
Ptyta OSB3 na pléro-wpust 2,8cm
SZ1 | SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Folla. paroprzepuszczalha =
Warstwy Wetna mineralna 20c
Warstwy do Tyrk cementowo-waplenny zewnetrzny - proJektowane "
usuniecio Legary 7x5cm
Farba sllkonowa = Parolzolac Jo. =
b{urstwy Tynk mineraln; 1,5cm Istnie jacy strop Kleina wg rys.|
projektaovane Y! Y Warstwy Istnle Joce Jacy P 9 ry
Wetha mineralna 6cm dogpozostauento Istnie jaca podtoga wg rys,
Warstwy istnie jace Istnie jaca Sciana z cegly petnej wg rys.
do pozostawlenla
P Tynk cementowo-woplenny wewnetrzny 1.5¢m DL " DACH NAD KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY
Warstwy do Wetna mineralna 12cm
SZ]’I SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA RIS C Slatka zaobezplecza Joca wetne mineralna =
Wetna mineralna uktadana mledzy krokwle l4cn
Warstwy do Tynk cementowo-waplenny zewnetrzny - bl
Vs Parolzolac Jo -
Farba silikonowa = pro‘t’jgiizzzne Stelaz pod ptyte G-K 7,5cm
W t ¥
pr‘ojgiioxcyme Tynk mineralny 1,5cm Ptyta G-K 1,25cm
Pianka PIR 6cm Masa szpachlowa wykonczeniowa =
\a/;rstwy isttnif‘joice Istniejaca $ciana z cegly petne wg rys. wggstwy istthileja;ce Wiezba dachowa wQ rys,
O:pozestavien, Tynk cementowo-waplenny wewnetrzny 1,5cm ROZOSEAMENIO, Pokrycle dachu papa/dachéwka wg rys,
Sz2 | SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DI'] DACH NAD |[KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY
Vm"stlwyldo Tynk cementowo-waplenny wewnetrzny 1,5¢cm Pokrycle dachu papa barwlono w masle -
usunigcio: Tynk cementowo-waplenny zewnetrzny 1,5¢cm Deskowahle 2,5¢cm
Farka enulsy jna b Varstwy do Loty drewniane Scm
prov,i:ﬁig:zne Masa szpachlowo wykohczeniowa - usunleclo. Wetnha mineralna 12cm
Pianka PIR z ochudowa 9.25cm Siatka zakezpieczajaca wetne mineralna -
Warstwy istnie jace Dachbéwka karpléwka uktodana w koronke -
Istnle Jaca sclana z cegly petne) wg rys.
do;/pazastawlenio Deskowanle 2.5cm
Varstwy Tynk renowacy Jny 1,5¢cm Loty drewnlone Scm
projektovane forba sllikonowa - Wetna mineralna uktadana mledzy krokwle l4cm
Warstwy Parolzolac Jo =
proJektowane
Stelaz pod plyte G-K 7,5¢cm
Ptyta G-K 1,25cm
Masa szpachlowa wykonczeniowa -
Farba =
Warstwy istniejoce
do pogos'to.wie‘]nio. Wlezba dachowa NQ Pys)|

LOKALIZACJA WYMIENIONYCH ROB()T WG CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU. o

WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z
PROJEKTANTEM
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14.3. ODNIESIENIE DO ZAPISOW PLANU MIEJSCOWEGO

Obszar objety opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony UCHWALA
NR XXI11/738/08 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 10 lipca 2008 r. Znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem
9.MW/U.

Dla terenu 0znaczonego na rysunku planu symbolem 9.MW/U ustala si¢ nastepujace zasady:
1. Przeznaczenie — zgodne — projekt obejmuje remont istniejacego budynku mieszkalnego.
2. Ustugi — zgodne — projekt nie wprowadza ustug.

3. Ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu — zgodne — projekt nie wprowadza zmian w istniejacej zabudowie oraz
zagospodarowaniu terenu.

4. Dojazd do terenu — zgodne - istniejacy wjazd na dziatke znajduje sie z terenu 2.KD-L.

15. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

15.1.ZASTOSOWANE PRZEPISY, NORMY | OPRACOWANIA

= Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego;

=  PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji,

= PN-EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcje,

=  PN-EN 1992 - Projektowanie konstrukciji z betonu,

= PN-EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych,

= PN-EN 1995 - Projektowanie konstrukcji drewnianych,

= PN-EN 1996 - Projektowanie konstrukcji murowych,

= PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne,

= PN-90/B-03000 - Projekty budowlane Obliczenia statyczne,

= Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Komuny Paryskie]
840f we Wroctawiu sporzadzona w marcu 2019,

= Katalogi producentow zastosowanych materiatow i technologii.

15.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
= Wzmocnienie fragmentu stropu nad piwnica,
= Naprawa spekanych $cian nosnych,

= Wykonanie wymianu w konstrukcji wiezby dachowej — przejécie projektowanego komina $cian nosnych — murowany
z pustakow ceramicznych.

Uwaga!

Lokalizacja wymienionych robét wg czesci rysunkowej projektu.
Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniate rozbiezno$ci wyjasniac z projektantem.
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15.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. dla planowaniej inwestycji nie jest konieczna ocena
warunkow geotechnicznych.

15.4. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek wzniesiony w okresie 1901-1910 r. w zabudowie pierzejowej wzdtuz ulicy Komuny Paryskiej. Budynek o pieciu
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, 1-klatkowy, wielorodzinny. Elewacja frontowa bez zdobien ze zlokalizowanym
centralnie ryzalitem. Budynek przylega wiekszg cze$cig $ciany pétnocnej do budynku sasiadujacego. Konstrukcja budynku tra-
dycyjna murowana z cegly peinej na zaprawie wapiennej. Stropy wszystkich kondygnaciji stalowo ceramiczne typu Kleina z
pustakéw ceramicznych. Wigzba dachowa drewniana. Uktad konstrukcyjny podtuzny. Stolarka okienna i drzwiowa PCV oraz
drewniana. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodna, kanalizacyjna, telefoniczng oraz gazowa. Na klatce scho-
dowej zlokalizowane toalety.

15.5.ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Zastosowano nastepujace schematy statyczne dla poszczegoinych elementow konstrukcyjnych:
=  Fundamenty — posadowienie bezposrednie.

= Nadproza — schemat statyczny belki swobodnie podparte;,

= Stropy Kleina — swobodnie podparta belka jednoprzestowa,

= Wiezba dachowa — uktad ramowy pretowy przestrzenny,

15.6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Przyjeto statycznie wyznaczalne uktady statyczne. Obliczenia statyczne zostaty wykonane przy pomocy programu do
projektowania ustrojow ramowo-kratowych i pretowo-tarczowych. Konstrukcja spetnia warunki nosnosci i uzytkowania. Oblicze-
nia elementdw konstrukcyjnych dostepne do wgladu u projektanta.

15.7.OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
15.7.1. WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA

Zaprojektowano wzmocnienie stropu nad piwnicg w postaci ram stalowych. Belki i stupy ram zaprojetowano z dwute-
ownikéw HEA100 (S235JR). Belki od strony sciany szczytowej opiera¢ na poduszkach betonowych o wymiarach 20x40cm, gr.
12cm. Stupy opiera¢ na stopach fundamentowych o wymiarach 50x50cm wys. 30cm. Belki stalowe istniejace oprze¢ na pro-
jektowanej ramie przy pomocy blach i klinéw stalowych. Wszystkie wolne przestrzenie pomiedzy belkg, a stropem istniejagcym
wypetni¢ zaprawg montazowa bezskurczowg. Lokalizacja wzmocnien stropu wg rzutu piwnicy.

Nalezy uzupetni¢ ubytki pustakéw ceramicznych w stropie piwnicy.

Belki stalowe istniejace oczysci¢, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu uzupetni¢ wszelkie szczeliny
pomigdzy istniejacymi pustkami i belkami przy pomocy zaprawy montazowej bezskurczowe.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robét innych uszkodzen stropu, nie mozliwych do ustalenia przed oczyszcze-
niem stropu nad piwnica, nalezy kontaktowac sie z projektantem w celu sposobu wykonania naprawy.

15.7.2. WYMIANY DREWNIANE

W miejscach projektowanych przejs¢ nowych pionéw wentylacyjnych przez pota¢ dachu przewiduje sie wykonanie
wymianow drewnianych. Wymiany projektuje sie z elementéw o przekroju 12/16 z drewna kl. C24.
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16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposaze-
nie budowlano - instalacyjne nie ulega zmianie (poza zakresem opracowania).

Wtasciwosci ciepine przegrod budowlanych

= Sciany zewnetrzne U=0,23 W/mZ;
= Strop nad piwnicg U=0,25 W/mZK;
= Strop nad parterem cze$ci nieogrzewanej U=0,25 W/mZK;
= Dach U=0,30 W/m2;
= Strop poddasza U=0,25 W/mZK;
= Sciana pomiedzy poddaszem a klatkg schodowa U=0,30 W/mZK;
= Sciana pomiedzy garazem a lokalem uzytkowym U=0,30 W/mK;
= Stolarka okienna wymieniana w piwnicy i na dachu U=1,6 Wim;

= Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych i cze$ciach wspoinych U=1,1 Wim;

= Stolarka drzwiowa U=1,5 WimZ.

Izolacja Scian, stropu i okien spetnia wymagania dla izolacyjnosci termicznej przegrod od 01.01.2017.

16.1. PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZEJ BUDYNKU

Parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczej budynku spetniajg warunki Ministerstwa Infrastruktury i Gospo-
darki przestrzennej. Zaprojektowano ogrzewanie gazowe oraz elektryczne klatki schodowej wg czesci instalacyjnej niniejszego pro-
jektu.

16.2. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Wedtug czesci instalacyjnej niniejszego projektu.

16.3. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla $rodowiska. Transport powstatych odpadow (ele-
mentéw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe
i ziemig z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest dokltadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu moga by¢ wykorzy-
stane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub deponowane na sktadowisku odpaddw obojetnych.

16.4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. — Prawo Budowlane ze wzgledu na
specyfike remontowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy
przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 11 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierac:

= Strone tytutowg;
= (Cze$C opisowg;
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Czes€ rysunkowa;

Strona tytutowa

Na stronie tytutowej zamiesci¢ nalezy:

Nazwe i adres obiektu budowlanego:
Adres: ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroctaw

Adres geodezyjny: Dz. Nr 4/13 AM-11, obreb Potudnie

Imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw;

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. arch. Jakub Chojnacki, nr upr. 07/DSOKK/2016

Biuro Obstugi Budownictwa, Mariusz Fabjanowski,
Adres: ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku, gdy plan bioz sporzadzany

jest przez inng osobe - réwniez imi¢ i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan

bioz.

Czes¢ opisowa

Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegolnosci:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych opracowaniu:
o lIstniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi;

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Informacije o0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie nie-
bezpiecznych, w tym:
o Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
o Koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skut-
kami zagrozen,
o Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebez-
piecznych na terenie budowy;

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywa-
nia rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Cze$¢ rysunkowa
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Czes¢ rysunkowa, opracowaé nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna zawiera¢ dane umoz-

liwiajace fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegélnosci:

Czytelng legende;
Oznaczenie czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw, punktami czerpalnymi, zaworami
odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

Rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

Rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z prze-
pisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

Rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej;
Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

16.5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgoda projektanta wszelkich zmian,
ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez konieczno$ci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Architektura:
Projektowat: mgr inz. arch. Jakub Chojnacki

Konstrukcja:
Opracowat: mgr inz. Lukasz Hulbd

Wroctaw, kwiecien 2019 .
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CZESC
INSTALACJI SANITARNYCH
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17. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczacy instalacji sanitarnych dla kamienicy wynikajacy z zapiséw umowy z Inwestorem (Wytyczne
wykonania dokumentaciji projektowej):

Branza sanitarna:

- modernizacja systemu ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, polegajaca na wymianie istniejacych zrédet ciepta w
lokalach (likwidacja piecéw na paliwo state) — na centralnego ogrzewania etazowego i instalacje c.w.u., zasilanych z dwufunkcyjnych
kottdw gazowych w poszczegolnych lokalach;

- przebudowa instalacji zimnej wody na odcinku od wejscia podziemnego odcinka wody zimnej do budynku do przyborow

w lokalach (baterie zlewozmywakowe, umywalkowe, wannowe, prysznicowe, kotty gazowe itp.), w przypadku braku wodomierza
lokalowego nalezy zaprojektowaé zestaw wodomierzowy w lokalu,

- przebudowa instalacji cieptej wody w lokalach nalezy przyja¢ na odcinku od kotta gazowego do przyborow tj. (baterie
Zlewozmywakowe, umywalkowe, wannowe, prysznicowe, itp. ).

- przebudowa instalacji gazu od momentu wigczenia do gazomierzy,

- przebudowa na odcinku od gazomierzy do odbiornikdw gazowych wraz z armaturg w lokalach (kuchnie gazowe, kotty gazowe ),

- montaz kottéw gazowych dwufunkcyjnych wraz z osprzetem,

- uwzglednienie wykonanie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane (Sciany, stropy itp.) w rurze ostonowej z wypetieniem
elastycznym

W zwiazku w powyzszymi zapisami zaprojektowano:
- wykonanie nowego systemu ogrzewania zasilanego z kottow gazowych dwufunkcyjnych lokalowych; ogrzewanie etazowe w
kazdym z lokali mieszkalnych i w lokalu uzytkowym;
- wykonanie instalaciji cieptej wody od kotta gazowego do istniejacych przyboréw w lokalach,
- wymiana odcinka podziemnego instalacji gazu pomigdzy budynkami przy ul. Komuny Paryskiej 84 a ul. Komuny Paryskiej 84A wraz
z wymiana kawatka instalacji wewnetrznej w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 84;
- wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od wejscia podziemnej instalacji gazu do budynku (wymienianej) do odbiornikéw gazu w
lokalach wraz z montazem gazomierzy lokalowych na klatce schodowej;
- wykonanie (wymiana) instalacji wody zimnej od wej$cia przewodu do budynku do istniejacych przyboréw w lokalach z montazem
wodomierzy w lokalach;
- budowa nowego przytacza wody dla budynku (odrebne opracowanie).

18. INSTALACJA WODOCIAGOWA

18.1. ZASILANIE W WODE

Budynek oficyny zasilany obecnie jest instalacja podziemng wodociggowa 140 z budynku zlokalizowanego pod adresem ul.
Komuny Paryskiej 84. Projekiuje sie oddzielne przytacze wody dla budynku — oddzielne opracowanie.

18.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE ORAZ DOBOR ELEMENTOW POMIARU

Zapotrzebowanie w wode okre$lono na podstawie normy PN-92/B-01706. Instalacje wodociagowe. Wymagania w
projektowaniu):

Dla stanu istniejacego:

Urzadzenie SYm- | j1oge e QW | ONows | Zqnwe | Qo i

bol dm3/s | dm¥s | dm3s | dm¥s | dm¥s | kPa
Umywalka U 5 0,07 0,35 0,07 0,35 0,70 100
Zlewozmywak Zz 4 0,07 0,28 0,07 0,28 0,56 100
Natrysk/Wanna N/W 2 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,30 0,60 100
Zawor czerpalny Zcz 0 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 100
Ptuczka zbiornikowa Pt 6 0,13 | 0,78 0 0,00 0,78 50
Zmywarka Zm 0 0,25 | 0,00 0 0,00 | 0,00 100
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Pralka | Pr | 1 025|025 | 0 | 000] 025 100
Woda zimna: 1,96 | dmd/s
Woda ciepta: | 0,93 | dmd¥/s

Catosé:| 2,89 | dmd¥/s

Zgodnie z PN-92/B-01706:
anog=2,89 dm3/s
g=0,96 dm3/s 3,46 m3/h

Wg PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wynosi 0,96 dm3/s.

18.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

Projektuje sie nowy odcinek wody od momentu wejscia przytacza wody (instalacji podziemnej) do budynku oraz nowy pion
instalacji wodociggowej w migjscu istniejgcego do wymiany. Wykona¢ nowy pion o Srednicy 140PP. Wykona¢ nowe podiaczenia do
lokali mieszkalnych o $rednicy 132PP. Wykona¢ nowa instalacje wody zimnej do istniejacych przyboréw. Przewod wody zimnej
doprowadzi¢ do kotta gazowego.

W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody zimnej dostarczonej do poszczegoinych mieszkan i lokali
ustugowych, przewidziano montaz wodomierzy mieszkaniowych skrzydetkowych do wody zimnej (wodomierze skrzydetkowe).

Przed wodomierzami mieszkaniowymi, od strony pionéw instalacji wodociggowej wody zimnej zamontowaé zawory
odcinajace (zawory odcinajagce mufowe PN16 50°C). Zabudowe zestawow wodomierzowych wodomierzy mieszkaniowych nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-92/M-54910.

Za wejsciem przewodu wody zimnej do lokali montowa¢ wodomierze lokalowe dn15 Q3=2,5m3/h.
Instalacje wodociggowg wody zimnej, wykonaé z:
- instalacje wody zimnej wykona¢ z rur jednorodnych PP_R (typ 3) PN16 taczonych przez zgrzewanie.

Przejscia przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy i Sciany budynku w
tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Migdzy tuleja ostonowa i rurg whasciwa warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej)
lub innego materiatu plastycznego.
Miedzy tulejg ostonowa, i rurg wtasciwg warstwa petnigca w zaleznosci od lokalizacji, funkcje uszczelniajacg lub ogniochronna.
Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brazu (PN10 50°C).
W wypadku odcinkéw instalacji wodociagowej wody zimnej, na ktdrych znajdujg sie zawory
odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wktadkg ochronng, zapewniajace
przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedacq bazg mocowania przewodu.
Przy wykonywaniu potaczen nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen i wytycznych producenta rur,
oraz stosowac oryginalne elementy potaczeniowe. Mocowanie przewoddw instalacji wodociagowej wody zimnej przy pomocy
uchwytéw stalowych z gumowa wkiadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych do $cian, stropéw i innych elementéw
konstrukcyjnych budynku.
Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ przeciw roszeniu rur.
Po wykonaniu instalacji wodociggowe] nalezy ja poddac probie cisnieniowe;.

18.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY CIEPLEJ

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przeptywowo lokalnie poprzez dwufunkcyjne kotty gazowe o mocy 24kW
montowane w lokalach mieszkalnych.
Wykona¢ podtaczenie wody cieptej do istniejacych w lokalach przybordw.
Przy wykonywaniu potaczen nalezy $cile przestrzega¢ zalecen i wytycznych producenta rur, oraz stosowac oryginalne elementy
potaczeniowe.
Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brazu (PN10 100°C).

Instalacje wodociggowa wody cieptej wykonaé z:

» rur polipropylenowych PP-R  stabilizowanych perforowana wktadkg aluminiowg taczonych poprzez
zgrzewanie - PP-E Stabi Al. PN20, armatura taczona na ksztattki gwintowane.
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Izolacja termiczna przewoddéw wody cieptej i cyrkulacji powinna spetnia¢ minimalne wymagania izolacji ciepinej przewodow i
komponentéw zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociggowej cieptej wody Uzytkowej nalezy poddaé probie cisnieniowe;.

Izolacje cieptochronne wykonaé¢ na instalacji cieptej wody poza podejsciami pod przybory sanitarne oraz na instalacji cyrkulacji.
Grubos¢ izolacji - zakres stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z pdzniejszymi
zmianami.

19. INSTALACJA OGRZEWANIA

19.1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowana zostata jako wodna, pompowa, dwururowa, etazowa z
indywidualnym zrédtem ciepta dla kazdego z lokali mieszkalnych — kottem gazowym dwufunkcyjnym o mocy 24kW.
Instalacje centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych wykona¢ z rur i ksztattek instalacyjnych w systemie rur stalowych
zaciskowych. Rury wykonane ze stali niestopowej 1.0034 zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie.
Zaopatrzenie w ciepto poszczegolnych mieszkan oparte o system trojnikowy. Prowadzenie przewodow w lokalach natynkowe pod
stropem lub przy podtodze zgodnie z cze$ciom graficzna opracowania.

We wszystkich pomieszczeniach zaopatrywanych w ciepto przez instalacje centralnego ogrzewania, przewidziano
zainstalowanie grzejnikéw stalowych ptytowych oraz grzejnikow stalowych rurowych (drabinkowych). Do kazdego grzejnika nalezy
zamontowac wktadke zaworowq. Grzejniki wiesza¢ na $cianach za pomocg typowych zawiesi producenta. Zawory termostatyczne
z gtowicami termostatycznymi z blokada fabryczng nastawy temperatury od +16°C.

W tazienkach przewidziano zainstalowanie grzejnikéw stalowych rurowych. Przy grzejnikach tazienkowych na przewodzie
zasilajgcym zamontowa¢ zawory termostatyczne.

Izolacja termiczna przewodow centralnego ogrzewania powinna spetia¢ minimalne wymagania izolaciji cieplnej przewodow
i komponentéw zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami. PrzejScia przewodow instalacji centralnego
ogrzewania przez stropy i sciany budynku niestanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych
stalowych. Miedzy tulejg ostonowa i rurg wiasciwa warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Mocowanie przewodow instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wktadkg ochronng,
do scian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Po wykonaniu (przed zaizolowaniem) cato$¢ instalacji centralnego
ogrzewania nalezy poddac probie cisnieniowe;.

Grubos¢ izolacji:
- zakres stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami.

19.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO BUDYNKU / BILANS CIEPLNY

Obliczenia wykonano w programie do projektowania Instal-OZC firmy InstalSOFT, ktory stosuje europejski pakiet norm.
Obliczenia cieplne przegrod wedtug EN ISO 6946. Straty ciepta wedtug PN-EN 12831.

Przyjete temperatury:

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna — -18°C

- roczna Srednia temperatura zewnetrzna — 7,9°C

- wewnetrzna temperatura obliczeniowa — 20-24°C

- klatki schodowe- 8°C

Straty ciepta budynku W

Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20T 12524
Strata ciepta na wentylacje minimalng ZOV,min 3892
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-20V,inf 890
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewng ZQV,su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Z®V,mech,inf

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje LoV 3892
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Obcigzenie cieplne budynku W

Sumaryczna strata ciepta budynku 10 16415
Sumaryczna nadwyzka mocy ciepinej (wskutek czasowego obnizenia temp.) Z®RH

Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 16415
Wtasnosci budynku

Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 216 m? ®HL/Aogrz,bud 75,9  W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 632 m? ®HL / Vogrz,bud 26 W/m?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 1329 m?

Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.o. dla poszczegéinych lokali:

Lokal ustugowy 2113 W
M25 2208 W
M26 2557 W
M27 2273 W
M28 2621 W
M29 2207 W
M30 2324 W
KLATKASCHODOWA 3084 W

20. ZRODLO CIEPLA

Dobor zrodta ciepta dla lokali mieszkalnych (mocy kotta gazowego dwufunkcyjnego).

Moc kotta dwufunkcyjnego 24kW uwarunkowana jest mocg niezbedna na przygotowanie cieptej wody.
Z danych technicznych kotta wynika iz :

- wydajnos$¢ ciggta cwu przy podgrzewie wody z temp. 10C do 60C wynosi 6,7litra/minute;

- wydajno$¢ ciagta cwu przy podgrzewie wody z temp. 10C do 45C wynosi 9,5litra/minute (0,158l/s).
Normatywne wyptyw z punktdw czerpalnych dla wody cieptej 60C wynosi:

- BN=BW = 0,15l/s

-BU=ZI=0,07I/s

Moc kotta dla przygotowania cwu:
d=qv*cw* p*(tc-tz) [kW]

Gdzie:

qv — obliczeniowy przeptyw cieptej wody
cw — ciepto wiasciwe wody

p - gesto$¢ wody

tc — temp. wody ciepte;

tz — temp. wody zimnej

Dla wanny w lokalu mieszkalnym moc kotta niezbedna celem przygotowania cwu wynosi (moc przy szczytowym poborze cwu):
®=0,15%4,19*996,26 * (45-10) = 21,915 [kW] - przy podgrzewie wody z 10 do 45C dla natrysku badz jednoczes$nie dla umywalki
i zlewu

Dla umywalki w lokalu mieszkalnym moc kotta niezbedna celem przygotowania cwu wynosi:
® =0,07 * 4,19 * 996,26 * (60-10) = 14,61 [kW]

Biorac pod uwage mozliwos¢ zamontowania przez uzytkownikow w terminie pdzniejszym natryskow w lokalach ktdre obecnie ich
nie posiadajg dla kazdego z lokali przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 24kW.

37



21, INSTALACJA GAZU

21.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ, PRZYLACZE GAZU

Obecnie budynek zasilany jest instalacja podziemna gazu (stal dn40) z kamienicy przy ul. Komuny Paryskiej 84. Zachowuje
sie punkt wigczenia w kamienicy przy ul. Komuny Paryskiej 84 oraz trase istniejacej podziemnej instalacji gazu. Instalacje od punktu
wigczenia w kamienicy przy ul. Komuny Paryskiej 84 nalezy wymieni¢ na nowy odcinek — stal dn50.

Projektowana instalacje gazu wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 taczonych za pomocg spawania lub
ztaczek gwintowanych. Stalowe elementy instalacji gazowej zewnetrznej w ziemi nalezy zabezpieczy¢ szczelng izolacjq
antykorozyjng np. taSmg Polyken (farba podktadowa, dwie warstwy tadmy: czarna wewnetrzna + z&tta zewnetrzna) lub inng o
parametrach réwnowaznych. W czesci naziemnej rury stalowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa oraz nawierzchniowg w
kolorze zbttym. Przejscia przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
graniczace z gruntem, do gruntu na zewnatrz budynku, nalezy wykona¢ jako szczelne, gazoszczelne.

21.2. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Uktady pomiarowe w budynku bedq stanowity gazomierze miechowe G-4 wraz z rejestratorem w ilosci 7 sztuk
zlokalizowane w szafkach na klatce schodowej budynku.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegto$ci 2cm od nich. Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne
(Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku przej$¢ przez stropy
rury ostonowe powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony stropu.
Odlegto$ci przewodow gazowych od innych instalacji powinny wynosic:
- poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne 15 cm
- nieuszczelnione puszki instalacii elektrycznych 10 cm
- urzadzenia elektryczne iskrzace (bezpieczniki, gniazda wtykowe) 60 cm
Przewody instalacji gazowej moga krzyzowa¢ sie i mogq byé prowadzone wzdtuz przewodoéw instalacji elekirycznej. Przewody
gazowe prowadzi sie powyzej instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;.
Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
Instalacje gazowa wewnetrzng od kurka gtdwnego w skrzynce na elewacji budynku przez klatke schodowa (gazomierze) do wejscia
do lokali mieszkalnych wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219. Przej$cia ze stali na miedz wykonaé w lokalu zgodnie z
czescig rysunkowa dopiero po wejsciu instalacji do lokali mieszkalnych.
Instalacja w lokalach mieszkalnych — z rur miedzianych SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych bez szwu taczonych metoda kielichowania
i lutowania kapilarnego lutem twardym lub z miedzi w systemie potaczern zaprasowywanych pod warunkiem, iz zlgczki
zastosowanego systemu zostaty poddane szczegdtowym testom w laboratorium INiG (Instytut Nafty i Gazu) w Krakowie i zostaty
uznane, zatwierdzone, uzyskujac certyfikat tego instytutu.
Przed urzadzeniami gazowymi zainstalowac kulowy gazowy zawor odcinajacy. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku
odbiornikéw. Przewody gazowe umocowaé na uchwytach dystansowych na powierzchni $cian i pod stropem zachowujac odlegto$ci
od instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Pomieszczenia, w ktérych przewidziano instalacje urzadzen gazowych muszg
spetnia¢ warunki okreslone w Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.
Instalacja musi by¢ wykonana przez wykonawce posiadajgcego stosowne uprawnienia i posiadaé pozytywna prébe szczelnosci.

22. INSTALACJA SPALINOWA

Zaprojektowano indywidualne dla kazdego lokalu kotty gazowe z zamknigta komora spalania z systemem powietrzno-spalinowym
@80/125mm. Na kazdym kotle montowa¢ redukcje ¢60/100 na @80/125 (wyjScie z kotta ¢60/100).

Dla kazdego pomieszczenia w ktérym przewidziano montaz przyboréw gazowych (kotta lub kuchenki gazowej) projektuje sie
podtaczenie do istniejacego lub projektowanego komina wentylacji grawitacyjnej (zgodnie z proj. Architektury).

W przypadku podtaczenia przewodu spalinowego kotta do istniejacego murowanego komina wentylacji grawitacyjnej nalezy:

- do wolnego przewodu kominowego murowanego wiozy¢ wkiad z blachy kwasoodpornej o $rednicy @80mm; wykona¢ podigczenie
kotta do komina z przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego @80/125; pobor powietrza do spalania z komina wolng
przestrzenig po zamontowaniu wkfadu spalinowego.

W przypadku podtaczenia kotta do projektowanego komina powietrzno-spalinowego nalezy:

- wykona¢ komin powietrzno-spalinowy typu TURBO o $rednicy @80/125; komin wyprowadzi¢ 0,3m powyzej Sciany zewnetrznej
budynku sasiedniego (wyzszego);
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- po wyjsciu przewodu ponad dach budynku zamontowac turbo ustnik dwuscienny.

Uwaga:
Wszystkie istniejace kominy murowane przed montazem w nich wktadéw spalinowych nalezy wyczysci¢ i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig dostania sie zanieczyszczen do kottow.

Dla dobranego kottfa:
Maksymalna wysokos$¢ komina 80/125 bez zmiany kierunku wynosi 18m. Wstawienie kolana 90 powoduje zmniejszenie wysokosci
0 1m; kolana 45 0 0,5m.

Uwaga:
Skropliny z kotta kondensacyjnego odprowadzi¢ do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej.

23. UWAGI KONCOWE

Wytyczne budowlane:

. Przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku, kolidujacych z trasg prowadzenia projektowanych
przewodow i kanatdw instalaciji sanitarnych.

. W obrebie pomieszczen przewidzie¢ maskowanie przewodow i kanatéw instalacji sanitarnych, poprzez prowadzenie
przewodéw w bruzdach sciennych obudowanie plytg gipsowo-kartonowa, ptyta gipsowo-kartonowg wodoodporng lub ptytkami
ceramicznymi.

. Wszystkie przejScia przewodow instalacji sanitarnych, przez przegrody graniczace z gruntem, do gruntu na zewnatrz
budynku, nalezy wykonac jako szczelne, gazoszczelne.

. Przejscia przewodow instalacji sanitarnych wykonanych z rur stalowych, przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego i
stropy miedzy kondygnacjami mieszkalnymi (pozostate stropy), nalezy zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi lub (w wypadku
przestrzeni pomigdzy rurg ochronng i otworem w $cianie) zaprawg ogniochronng o odpornosci ogniowej, odpowiednio EI 120 minut
oraz EI60 minut.

. Przejcia przewoddw instalacji sanitarnych wykonanych z tworzyw sztucznych, przez $ciany i stropy wydzielenia
pozarowego, stropy miedzy kondygnacjami mieszkalnymi (pozostate stropy) oraz $cianki wydzielajace szyby instalacyjne dla
instalacji wentylacji mechanicznej, nalezy wykonac z zastosowaniem opasek ogniochronnych peczniejacych o odpornosci ogniowej,
odpowiednio EI 120 minut oraz EI 60 minut.

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania oraz
dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp.

ROBOTY WYKONAC ZGODNIE Z:

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych, Tom I -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz innymi obowigzujacymi Przepisami i Normami.

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami

panujacymi na placu budowy, dopuszcza si¢ zmiany nienaruszajgce obowigzujacych przepisow Ustawy Prawo Budowlane,
Przepisow branzowych oraz zasad wiedzy techniczne;.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowac
sie pordwnywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.

Opracowata:
mgr inz. Ewa Starczewska

Wroctaw, kwiecien 2019 .
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CZESC
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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24. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy instalaciji elektrycznej dla budynku wielorodzinnego,
Zlokalizowanego przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Zastosowany w projekcie osprzet, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy traktowac jako przyktadowe, celem okreslenia ich
standardu oraz parametréw technicznych. Dopuszcza sig zastosowanie osprzetu, aparatow i urzadzen o parametrach technicznych
réwnowaznych zaproponowanym w projekcie, za zgodg Inwestora i projektanta.

Wszystkie numery i nazwy rozdzielnic istniejgcych i projektowanych wprowadzono na uzytek niniejszego opracowania.

25. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje:
« instalacje gniazd zasilajacych projektowane kotty gazowe w poszczegdlnych mieszkaniach,
« instalacje gniazd zasilajacych piekarniki kuchenek gazowych,
« instalacje gniazd zasilajgcych czujniki gazu,
« |Instalacje gniazd zasilajacych grzejniki elektryczne na klatce schodowe;.

26. MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W kazdym z mieszkan przewidziano instalacje trzech nowych gniazd elektrycznych, przewidzianych odpowiednio do zasilania
kotta gazowego, piekarnika kuchenki gazowej oraz czujnika gazu.

Lokalizacje i wysokosci montazu tych gniazd pokazano na planach instalacji. Ich doktadng pozycje nalezy dopasowa¢ do
rzeczywistego potozenia zasilanych urzadzen.

Gniazdo przewidziane dla czujnika gazu powinno by¢ zainstalowane ok. 20 — 30 cm ponizej stropu pomieszczenia, w ktorym
sie znajduje.

W kazdym z mieszkan przewidziano montaz dodatkowe] skrzynki elektrycznej, zlokalizowanej obok istniejacej rozdzielnicy
mieszkaniowej lub zespotu tablica licznikowa + zabezpieczenia obwoddw odbiorczych. W projektowanej skrzynce nalezy
zainstalowac grupowy wytacznik roznicowo-pradowy 25A/30mA AC oraz wytaczniki nadmiarowo-pradowe B16A/1, zabezpieczajace
nowe obwody gniazd.

W klatce schodowej na parterze przewidziano montaz gniazd dla zasilania grzejnikéw elektrycznych. Ich zasilanie nalezy
wykonac z rozdzielnicy administracyjnej, zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku E-01.

Grzejniki powinny posiada¢ obudowe uniemozliwiajacg ich demontaz lub zniszczenie.

27. PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Trasy projektowanych przewoddw dla obwodow gniazd nalezy wykonac rozprowadzajac je na scianach pod min. 0,5¢cm warstwg,
tynku.

W zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych jest naprawa $cian po wykonanych bruzdach na trasy kablowe (przykrycie
tynkiem).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymaganych przepisami oraz normami minimalnych odlegtosci pomiedzy
istniejaca instalacjg gazowg oraz projektowang instalacjg elektryczna.

28. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacji do 1kV zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, z

wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych. Jako system zasilania projektowanych obwoddw gniazd przyjeto system
TN-S.
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29. OZNAKOWANIE CE

Caly  dostarczony  sprzet i elementy wchodzace w  sklad instalacjj  powinny  by¢  zgodne
z odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy
powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci sprzetu elektrycznego wechodzacego w zakres jego dostaw z wymaganiami Dyrektywy w
sprawie urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie niskiego napiecia i Dyrektywy w sprawie kompatybilnosci
elektromagnetyczne;j.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za zgodnos¢ dostarczonego sprzetu elektrycznego z polskimi normami i
zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to, czy przedmiotowy sprzet pochodzi od podwykonawcdw, czy jest wykonywany
przez samego Wykonawce.

30. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzenie budowlane obejmuije realizacje rob6t polegajaca na wymianie instalaciji elektrycznych w cze$ciach wspdlnych.

2 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA, KTORE MOGA WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Zagrozenie zycia i zdrowia moze wystapi¢ podczas:
e transportu, roztadunku i skladowania materiatow,
»  uzytkowania klatki schodowej przez mieszkaricéw, w czasie wykonywania rob6t budowlanych,
*  wykonywania rob6t w poblizu czynnych instalacji gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, teletechnicznej,
*  wykonywania robét instalacyjnych na wysokosci.

3 SPOSOB PROWADZENIA INS'[RUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni by¢ przeszkoleni z zakresie swoich obowigzkdw przy wykonywaniu
zadania oraz zna¢ obowigzujace przepisy BHP.

Przed przystgpieniem do rob6t WSZzyscy pracownicy powinni zostac przeszkoleni
w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robdt, a takze sposobdw zachowania sie w takich sytuacjach. Instruktaz powinien
réwniez obejmowac sposoby i metody udzielania pierwszej pomocy.

4 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Roboty instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Warunkiem rozpoczecia wszelkich prac jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz dopuszczeniu do pracy
przez dopuszczajacego i kierujacego, wskazaniu pracownikom miejsca pracy, pouczeniu o warunkach i zagrozeniach wystepujacych
przy wykonywaniu zaplanowanych robét, udowodnieniu braku zagrozenia w miejscu pracy oraz potwierdzenia podpisami
dopuszczenia.

Narzedzia i sprzet uzywany do wykonywania rob6t powinny by¢ bezpieczne
w zakresie obstugi i zabezpieczone przed porazeniem pradem.

Podczas wykonywania robot pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualne.

31. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujacymi przepisami
i normami.
Nalezy stosowacé tylko atestowane materialy i urzadzenia.

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonac badania [ pomiary powykonawcze,
w szczegolno$ci rezystancji izolacji, rezystanciji uziemienia, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty badar i pomiaréw
oraz atesty i $wiadectwa nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru koricowego.

42



O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentaciji i w czasie prowadzenia robét nalezy poinformowaé nadzér i Inwestora.

32. BILANS MOCY

Dodatkowa moc dla pojedynczego lokalu mieszkalnego:

Piekarnik: ~ 2kW
Kociot gazowy: ~ 0,5kW
Czujnik gazu: ~ 0,1kW

Laczna dodatkowa moc zainstalowana w mieszkaniu: Pz = ~ 2,6kW
Szacowany wspotczynnik jednoczesnosci: kz = 0,4

Dodatkowa moc zapotrzebowana: Pz =kz * Pz=0,4 * 2,6 = 1kW

Whiosek: Dodatkowe odbiorniki nie spowodujg znaczacego wzrostu mocy zapotrzebowanej przez lokale mieszkalne.
W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ koniecznosci zwigkszenia mocy umowne;j dla poszczegdélnych mieszkan.

Dodatkowa moc dla obwoddw administracyjnych:

Grzejnik elektryczny: 3kW

taczna dodatkowa moc zainstalowana dla rozdzielnicy administracyjnej: Pz = 3kW

Whniosek: Dodatkowe odbiorniki (grzejniki elektryczne, dziatajacy w sezonie zimowym) nie spowodujg znaczacego wzrostu
mocy zapotrzebowanej przez obwody czesci wspdlnych budynku. W zwigzku z tym nie przewiduje sie konieczno$ci zwigkszenia
mocy umownej dla obwodow administracyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Jacek Kucharzyk

Wroctaw, kwiecien 2019 .
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