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} ) 9. DZNACZENIA WSZYSTKICH ISTNIEJACYCH ROZDZIELNIC I SZAFEK ELEKTRYCZNYCH
LEGENDA — BRANZA SANITARNA: LEGENDA — BRANZA ELEKTRYCZNA: WPRDVADZOND A UZYTEK NINIEUSZE) DOKUHENTACL
10, PRACE INSTALACYJNE NALEZY ZORGANIZOWAC W TAKI SPOSHB, ABY
proj. instalacjo gazu vact MINIMALIZOWAC PRZERWY W ZASILANIU ODBIORCAV.
proj. instalacja wody zimne j
proj instelacjo CO. - zosilenie (provadzone pod stropem L VYKONAVCA JEST ODPOVIEDZIALNY ZA KOORDYNACJE INSTALACJI I URZADZEN ‘ LEGENDA
proj. instalacja CO. - powrdt (prowadzona pod stropem ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANZAML UWAGH
proj. instalacja CO. — zasilanie (prowadzona doten> 2. WSZYSTKIE WYMIARY T LOKALIZACJA URZADZEN SA DO SPRAWDZENIA =5 [STNIEJACA ROZDZIELNICA 7 ZABEZPIECZENIEM GLAWNYM WLZ BUDYNKU 1. WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, AZAISTNIALE
E—— proj. instalacja CO. - powrdt (prowadzona dolem) PRZEZ WYKONAWCE, ROBAT ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE. RA ROZBIEZNOSCI WYJASNIAG Z PROJEKTANTEM.
0557070 o ‘ ‘ o L [ ISTNIEJACA ROZDZIELNICA ADMINISTRACY.NA 2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAG ZGODNIE ZE SZTUKA
zapotrzebowanie cieplne ponieszczenia (obliczeniowe? 3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WLASCIVE BADANIA [ POMIARY R0CL,2,3) [STNIEJACA ROZDZIELNICA PIETROWA 7 ZABEZPIECZENIAMI PRZEWODAW BUDOWLANA,
@ proj. pion inst. gozu HDBIORCZE. = /L7 WIODACYCH DO POSZCZEGELNYCH LOKALL MIESZKALNYCH 3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAG ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI
@ proj. pion inst. wody zimne j 4. CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGD STANDWI INTEGRALNY ELEMENT TLRMX ISTNIEJACA MIESZKANIOWA TABLICA LICZNIKOWA WRAZ ZABEZPIECZENIAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
@ DOKUMENTACJL, D3 gpwODAW ODBIORCZYCH OSVIETLENIA T GNIAZD gDPOW"I":mZYISET:T'ESUTZYYIT‘Zm&i@ﬁfﬁiﬁ;ﬁ“ﬂgggﬁ&gﬁmIAw
istn. pion inst. kanalizacji sanitarnej
P ! ! 5. PO ZAKONCZENIU PRAC NALEZY WYKONAWC DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA Rx  PROJEKTOWANA DODATKDWA ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA, Z NOWYMI BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
o proJ. grzejnk - zasllanie dolne INSTALACL ELEKTRYCZNEL, EX ZABEZPIECZENIAMI DBVODAW GNIAZD DLA KUCHENKI (PIEKARNIKA), SYSTEMACH.
. . . KOTLA GAZOWEGO ORAZ CZUINIKA GAZU. 5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY NALEZY ROZUMIEC, JAKO
6. W POMIESZCZENIACH O PODVYZSZONEJ WILGOTNOSCI ZASTOSOWAC OSPRZET GNIAZDD ELEKTRYCINE 1687230V 2P+7, [P44, OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNIGZNYCH LUB STANDARDW
ELEKTRYCZNY O STOPNIU OCHRONY CO NAJMNIEJ IP44, B POJEDYNCZE: JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
7. DPRZEVODOWANIE NALEZY ROZPROWADZIE NA SCIANACH POD MIN. 05cm [ORI):(,'/"Y OBWAD RX/1 - ZASILANIE PIEKARNIKA (KUCHENKD) MATERIALOW | WYROBOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH

WARSTWA TYNKU,
8. WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD LICZYC OD SRODKA PUSZKEK INSTALACYJNYCH.

O0BW&D RX/2 - ZASILANIE KOTLA GAZOWEGO
OBW&D RX/3 - ZASILANIE CZUJINIKA GAZU
OBWaD RA/GEL) - ZASILANIE GRZEJNIKAW ELEKTRYCZNYCH

MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR
UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO
WYROBU OKRESLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

[ SwWi] SCIANA WEWNETRZNA NOWOPROJEKTOWANA | S2| STROP NAD KONDYGNACJA +3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNT
Farbo - Varstwy do ~ WYDZIELANYCH POMIESZCZEN
M ht konczenl - usunigcio rosesne NUMER NAZW POWIERZCHNIA [
050 Szpachiowa wykonczeniowa POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA n
Ptyta G-K 1,25cm Ptyta OSB3 na piéro-wpust 2,8cm I PIETRO
V{awstwy Stelaz pod ptyte G-K 7,5cm Folia paroprzepuszczalna - . o
projektowane Wetha mineralna 7,5cm pro»jgﬁi:;xghe Wetna mineralna 20cm 2504 pom. g /
Stelaz pod ptyte G-K 7,5¢en Legary 7x5cm RAZEM 2,81
Ptyta G-K 1,25cm Paroizolac ja -
II PIETRO
Masa szpachlowa wykohczeniowo - Worstwy istniejoce Istnie jacy strop Kleina wg rys.
Farba - do pozostawienia Istnie joca podtoga wg rys. 27.04 ‘ pom. K.g. 2,75
RAZEM 2,75
[ swe| Sciana WEWNETRZNA ISTNIEJACA | DI ] DACH NAD KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY ——
Weltna mineralna 12cm
Wa%st‘wy‘ do Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny - WQPSt‘Wy‘ do
vsunigcio usuniecio Siatka zakezpiecza joca wetne mineralna - 29.04 pom. R‘Q‘ c.88
Wyprawa tynkarska 1,5cm Wetna mineralna uktadana miedzy krokwie l4cm 30.04 pom. k.g. 2,72
W‘QPStWy Siatka zatopiona w kleju - Paroizolac ja -
pro jektowane RAZEM 560
i Warstwy Stelaz pod plyte G-K 7,5¢nm ’
Wetha mineralha l2cm projektowane P ptyte ,
’ . Istnie jaca sSciana z ceglty petnej wg rys. Ptyta G-K 1,25cm
"d0 posostauerie ‘ — CALKOWITA POWIERZCHNIA 1116
P Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm Masa szpachlowa wykohczeniowa -
Warstwy Istnie joce Wiezba dochowa wg rys.
— do pozostawienia ‘ _ -
| 71 ] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Pokrycie dachu popa/dachowkg vs rvsf L EGENDA — BRANZA
Warstwy do Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny - ARCHITEKTDNICZND
usunlecia \ D1’ | DACH NAD [KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY —KIONSTRUKCY JNA
Farba silikonowa - Pokrycie dachu papg karwiong w masie -
pwaﬁziizxime Tynk mineralny 1,5¢cm Deskowanie 2,5cm |:| etementy iS‘tN@JQC@ WypOSQZ@NQ
Wetna mineralna 6cm Varstuy do toty drewniane Scm |:| elementy projektowane/do wymiany
Warstwy istniejace Istnie jaca Sciana z ceglty petnej wg rys. usuniecia Wetna mineralna 12cm
do pozostawienio Tynk cementowo-woplenny wewnetrzny 1,5cm Siatka zokezpiecza joca wetne mineralng - |:| QLGMQMty do PGMOWQC\N
Dachowka karpidwka uktadona w koronke —
elementy przeznaczone do
[ S71'| ScIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Deskowanie e.sen demontazu/rozbiorki
W N g Laty drewnione Scm -
arstw o _ | _ 7 . .
usunieéia Tynk cementonowaplenny zewngtrzny Welna mineralna uktadana miedzy krokwie l4cm l{:f'[ji OF‘QPL@?‘@ S‘t»V‘Opu nad
plwnico/garoazem
Farba silikonowa - Dr\g\ﬂjziizxgme Poroizolecja _ rigEﬁHOO o I
Warstwy Tynk mineralny 1,5¢m Stelaz pod ptyte G-K 7,5¢m i HA‘ wzmocnienie stropu nad piwnicg
pro jektowane L i
; Ptyta G-K 1,25¢cm
Pianka PIR ben — projektowany kanat wentylacy jny
Warstwy istnie jace Istnie jaca sclona z cegty petnej wg rys. Maso szpachlowo wykonhczeniowa B
do pozostawienio Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm Farba B projektowcmy kanat
Varstwy Istriejace | powietrzno-spalinowy
do pozostawienia Wiezba dachowa wg rys.
[ sz2] ScIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
Warstwy do Tynk cementowo-woplenny wewnetrzny 1,5cm
usuniecio Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny 1,5cm
Farba emulsy jna -
Ldaratey s szpachiona wykenceenions - BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
Pionka PIR z obudowa, 9,25cm MarIUSZ Fabjanowsk'
R o b¥'b 50-323 Wroctaw, ul Kluczborska 13/1
P stnie jaca Scionha z cegty petnej wg rys. i i i
do pozostawienio biuro obshugi budownictwa tel.0506177881 , tel ffax(07 1) 3459264
Warstuy Tynk renawacy jny LSen Inwestor: GMINA WROCLAW
jekt o . .
proJextowen®  [rarea sitikonowa - Adres: ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroctaw
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica
| 523 SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Adres Inwestycja:  Dz. nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obreb: Potudnie
ngj;igéado Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny - eodezyjl'ly: Obsz.oddz.: Dz. nr 3, 4’13, 4’15, AM-1 1, Oerb Potudnie
Warstwy farba silikonowa - REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, PODWORZOWE. | SZCZYTOWYCH, OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ,
pro jektowane Tynk renowacy jny 15cn Temat PODWORZOWEJ | SZCZYTOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA MIESZKAN
rojektu: W BUDYNKU MIESZKALN YM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOMUNY PARSYKIEJ 84A WE WROCLAWIU.
Warstwy istniejace Istnie jaca Sciona z cegty petne wg rys. : l t "
do pozostawienia T _ . ema
ynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm
rysunku: RZUT | PIETRA
[ S1] STROP NAD PIWNICA I GARAZEM ISTNIEJACY Imig i nazwisko Data Nruprawnien  Podpis
Verstay do |1y cemertona-aginny _ Projektowal: mgr inz. arch. Jakub Chojnacki 04.2019 07/DSOKKI2016
Sprawdzil: dr inZ. arch. Przemyslaw Nowakowski 04.2019 294/94/U
Slatk topl kle j 15 e P o S
L darstey latka zatopiona w kleju cn Konstrukcja: mgr inZ. Lukasz Hulbéj 04.2019 |DOSI0084/PWBKb/18
Wetna mineralna 14cm - PR . A . .
Sprawdzit: mgr inZ. Mariusz Fabjanowski 042019 145/D0S/09
W + istnle | Istnie jacy strop Kleina wg rys. . .
50 pozostamiena [1rs Inst. sanit.: mgr inz. Ewa Starczewska 04.2019 115/02/DUW
Istnie jaca podtoga wg rys. _ — _
Sprawdzik: mgr inz. Marek Rachuba 04.2019 244/DOSI06
Inst. elekt.: mgr inz. Jacek Kucharzyk 04.2019 | MAP/0168/POOEI07
Sprawdzik mgr inz. Grzegorz Machalski 04.2019 | MAPI0277IPWOEI06
BOB/18/67 1:50 PB Arch. A-05
Nr projektu Skala Stadium Branza |  Nrrysunku




