ZESTAWIENIE POWIERZCHNL
WYDZIELANYCH POMIESZCZEN
POMIESZCoENTA ‘ POMIES7ezents | POVIERZCHNIA [
I PIETRO
25.04 ‘ pom. k.Qg. 2,81
RAZEM 2,81
IT PIETRD
27.04 ‘ pom. k.g. 2,75
RAZEM 2,75
I PIETRO
29.04 pom. k.g. 2,88
30.04 pom. k.g. 2,72
RAZEM 5,60
CALKOWITA POWIERZCHNIA 11,16

NOWOPROJEKTOWANY KOMIN

NOWOPROJEKTOWANE POKRYCIE
7 DACHOWKI KARPIOWKI

PRZELOZENIE
ISTNIEJACEJ RYNNY

2) NOWOPROJEK TOWANE —

OKNA — NA PODSTAWIE

zachowsnycr 12,73

4) NOWOPROJEKTOWANA BALUSTRADA
(PODWYZSZENIE PARAPETU)

WYMIANA OBROBEK
BLACHARSKICH

RENOWACJA 7 MIESSCOWYM +-11 25

ODTWORZENIEM
GZYMSU WIENCZACEGD

2) NOWOPROJEK TOWANE
OKNA - NA PODSTAWE
ZACHOWANYCH

4) NOWOPROJEKTOWANA  BALUSTRADA
(PODWYZSZENIE PARAPETU)

3) NOWOPROJEK TOWANE
PARAPETY CERAMICZNE
— NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH

2) NOWOPROJEK TOWANE
OKNA - NA PODSTAWE
ZACHOWANYCH

4) NOWOPROJEKTOWANA  BALUSTRADA
(PODWYZSZENIE PARAPETU)

3) NOWOPROJEK TOWANE
PARAPETY CERAMICZNE
— NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH

2) NOWOPROJEK TOWANE
OKNA - NA PODSTAWE
ZACHOWANYCH

4) NOWOPROJEKTOWANA  BALUSTRADA

(PODWYZSZENIE PARAPETU)

3) NOWOPROJEK TOWANE
PARAPETY CERAMICZNE
— NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH

NOWOPROJEKTOWANE

DRZWI DO PIWNICY

2) NOWOPROJEK TOWANE
OKNA = NA PODSTAWE
ZACHOWANYCH

3) NOWOPROJEK TOWANE
PARAPETY CERAMICZNE

— NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH

NOWOPROJEKTOWANA OPASKA
ZWIROWA
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[ Swi] SCIANA WEWNETRZNA NOWOPROJEKTOWANA | S STROP NAD KONDYGNACJA +3
Farka B Warstwy do Posadzka _
Maso szpachlowa wykonczeniowa - wsuniecia
Ptyta G-K 1,25¢cm Ptyta OSB3 na pidro-wpust 2,8cm
Stel d ptyte G-K 7,5 Foli L -
Varstuy elaz pod ptyte cm y . olia paroprzepuszczalna
pro jektowane Wetha mineralna 7,5¢m erstwy Wetha mineralna 20cm
projektowane
Stelaz pod ptyte G-K 7,9¢m Legary 7x5cm
Ptyta G-K 1,25¢cm Paroizolac jo -
Maso szpachlowa wykohczeniowa - Warstwy istniejoce Istnie jacy strop Kleinha wg rys.
Farba - do pozostawienio Istnie jaca podtoga wg rys.
[ Sw2| SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA | DI | DACH NAD KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY
Wetna mineralna 12cm
Worgt‘Wy‘ do Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny - Wor‘st‘wy‘ do
usunigcio usuniecio Siotka zabezpiecza jaca wetne mineralno -
Wyprawa tynkarska 1,5cm Wetna mineralna uktadana miedzy krokwie l4cm
proﬁgiizxgme Siatka zatopiona w kleju - Paroizolac jo -
Wetha mineralna 12cm erStW\/ Stelaz pod pltyte G-K 7,5cm
pro jektowane
Warstwy istniejoce Istnie jaca sciana z cegty petne wg rys. Ptyta G-K 1,25cm
do pozostawienia Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm Mosa szpachlowa wykonczeniowo -
Warstwy istnie joce Wiezba dachowa wg rys.
— do pozostawienia ‘ ~
[ Sz1 ] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Pokrycie dachu papa/dachouka g rvs.
Wo%gt‘wy‘ do Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny -
usuniecia \ Dl/H DACH NAD [KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY
Farba silikonowo - Pokrycie dachu papg karwions w masie -
Vo%gtwy Tynk mineralny 1,5cm Deskowanie 2,5cm
projektowane
Wetna mineralna 6cm Warstwy oo Loty drewniane Scm
Warstwy istniejoce Istnie jaca Scianha z cegty petnej wg rys usuniecia Wetno mineralna 12cm
do pozostawienia Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm Slatka zakezpiecza jaca wetne mineralno, -
Dochoéwka karpidwka uktadana w koronke -
| s71'] Sciana ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Deskovanie &:5enm
Loty drewniane Scm
Wo%gt‘wy‘ do Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny -
usuniecia Wetna mineralna uktadana miedzy krokwie l4cm
m _ Warstwy Paroizolac jo -
Farba silikonowa projektowane J
Warstwy Tynk mineralny 1,5cm Steloz pod ptyte G-K 7,5¢m
projektowane
Planka PIR 6cm Ptyto G-K 1,25cm
Warstuy istnic joce Istnie jaca Sciana z cegly petne wg rys Mosa szpachlowa wykonczeniowo -
do pozostawienia Tynk cementowo-woapienny wewnetrzny 1,5cm Forba B
Warstwy istnie jace L
do pozostawienia Wiezba dachowa wg rys.
[ sz2 | SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
Worstwy do Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm )
usuniecio Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny 1,5cm LEGENDA — BRANZA
Farba emulsy jna - ARCHITEKTONICZNO
Warstw . .
projektowgne Maso szpachlowa wykonczeniowa - 7KDNSTRUKCYJNA
Pianka PIR z obudowg 9,25cm
elementy istniejace wyposazenia
Warstwy istnie jaoce Istrie | . ¢ ¢ . y Jo YP
do pozostawienia sthie joca Scianha z cegty petnej wg rys.
|:| elementy pro jektowane/do wymiany
Varstwy Tynk renowacy jny 1,5cm
projektowane Farba silikonowo. - |:| elementy do renowac ji
elementy przeznaczone do
[ Sz3] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA demontazu/rozkidrki
W t o - i _ r=7=7" . .
agjmv;éoo Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny L’//;/\ OC\@DLQWQ S‘tV‘Opu nad
B piwnica/garazem
Vofgtwy farba silikonowa - }"””7 ‘ ‘ ‘ ‘
projektowane Tynk renowacy jny 1,5¢cnm L?QE/EWOO wzmochienie stropu nad piwnico,
. o Istnie joca sciano z cegt etne j wg rys. . .
Warstuy istnie jace J g peine) s %03 projektowany koanat wentylocy jny
do pozostawienia K &A
Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm
e projektowany kanat
- 2] powietrzno-spalinowy
| S1] STROP NAD PIWNICA I GARAZEM ISTNIEJACY
Wcmst‘wy‘ do Tynk cementowo-wapienny -
usuniecia
Voarstwy Siatka zatopiona w kle ju 1,5cm
projektowane Wetna mineralna l4cm
Warstwy istniejoce Istnie jocy strop Kleina wg rys.
do pozostawienia L
Istnie joca podtoga wg rys.

NOWDPROJEKTOWANA OPASKA
ZWIROWA

UWAGI:

1

WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE

ROZBIEZNOSCI WYJASNIAG Z PROJEKTANTEM.

2.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAG ZGODNIE ZE SZTUKA

BUDOWLANA,

3.

PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI

PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

4.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC

ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.
WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY NALEZY ROZUMIEG, JAKO
OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW
JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR
UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO
WYROBU OKRESLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

5.

(O

biuro obstugi budownictwa

BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
Mariusz Fabjanowski

50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
te1.0506177881 , tel ffax(071) 3459264

Inwestor: GMINA WROCLAW
Adres: ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroctaw
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica
Adres Inwestycja: Dz. nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obrgb: Potudnie
geodezyjny: Obsz.oddz.: Dz nr3, 413, 415, AM-11, obreb: Potudnie

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, PODWORZOWEJ | SZCZYTOWYCH, OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ,
Temat PODWORZOWEJ | SZCZYTOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA MIESZKAN
proiektu: W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOMUNY PARSYKIEJ 84A WE WROCLAWIU.
Temat -

Imie i nazwisko Data Nruprawnien  |Podpis|

Projektowat: mgr inz. arch. Jakub Chojnacki 042019 | 07/DSOKKI2016
Sprawdzit: dr inz. arch. Przemyslaw Nowakowski 042019 294/94/U
Konstrukcja: mgr inZ. Lukasz Hulbéj 04.2019 |DO$/0084/PWBKb/18
Sprawdzit: mgr inZ. Mariusz Fabjanowski 04.2019 145/D0S$/09
Inst. sanit.: mgr inZ. Ewa Starczewska 04.2019 115/02/DUW
Sprawdzil: mgr inz. Marek Rachuba 04.2019 244/D0S/06
Inst. elekt.: mgr inZ. Jacek Kucharzyk 04.2019 | MAP/0168/POOEI07
Sprawdzik: mgr inz. Grzegorz Machalski 04.2019 | MAPI0277IPWOEI06
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