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) } 9. DZNACZENIA WSZYSTKICH ISTNIEJACYCH ROZDZIELNIC 1 SZAFEK ELEKTRYCZNYCH
LEGENDA — BRANZA SANITARNA: LEGENDA - BRANZA ELEKTRYCZNA: VPROWADZIND N UNEKNINI‘EJSZEJDDKUMENTACJL
10. PRACE INSTALACYJNE NALEZY ZORGANIZOWAC W/ TAKI SPOSEB, ABY
proj. instalacjo gazu DvaGl MINIMALIZOWAC PRZERWY W ZASILANIU ODBIORCAW.
proJ. instalac ja wody zimnej
proJ Instelacjo CO. ~ zasllanie (prowadzona pod stropem 1 WYKONAWCA JEST ODPOVIEDZIALNY ZA KOORDYNACJE INSTALACJI I URZADZER: ‘ LEGENDA
proj. instalacja CO - powrdt (prowadzono pod stropem) ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANZAML
o ‘ o UWAGI:
proJ f”gz“t“{“ E‘s‘ - Z”‘“ﬁ:‘e( <D"Owgdzomddto£e:> 2. WSZYSTKIE WYMIARY T LOKALIZACJA URZADZE SA DO SPRAWDZENIA % ISTNIEJACA ROZDZIELNICA 7 ZABEZPIECZENIEM GESWNYM WLZ BUDYNKU 1. ;YMSIARYIRJiEDNiSPRAWDZICNABUDOWIE,AZAISTNIALE
e proj. instalacjo CO. — powrdt (prowadzona dolen PRZEZ WYKONAWCE ROBAT ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE. ROZBIEZNOSCI WYJASNIAG Z PROJEKTANTEM.
=1 ISTNIEJACA ROZDZIELNICA ADMINISTRACYJNA
0557070 o ‘ ‘ ‘ ‘ o 2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAG ZGODNIE ZE SZTUKA
zapotrzebowanie cleplne pomieszczenio (obliczeniowe 3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WEASCIWE BADANIA I POMIARY ROU,2,3 ISTNIEJACA ROZDZIELNICA PIETROWA Z ZABEZPIECZENIAMI PRZEWODAW BUDOWLANA,
G) proJ. pion inst. gozu HDBIORCZE. T L7 WIODACYCH DO POSZCZEGELNYCH LOKALI MIESZKALNYCH 3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAG ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI
@ roJ. pion inst. wody zimne ] 4. CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOVLANEGD STANDWI INTEGRALNY ELEMENT TLiRMX ISTNIEJACA MIESZKANIOWA TABLICA LICZNIKOWA WRAZ ZABEZPIECZENIAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
B o ron v o s " B SR e | o ST bR
istn, pion inst, kanalizacji sanitarnej
F J J 5. PO ZAKONCZENIU PRAC NALEZY WYKONAWC DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA RX  PROJEKTDWANA DODATKOWA ROZDZIELNICA MIESZKANIDWA, 7 NDWYMI BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
o proj. grzejnik - zasilanie dolne INSTALACL ELEKTRYCZNE. B ZABEZPIECZENIAMI OBVODAV GNIAZD DLA KUCHENKI (PIEKARNIKA), SYSTEMACH.
i . . KOTLA GAZOWEGO ORAZ CZUJNIKA GAZU. 5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY NALEZY ROZUMIEG, JAKO
6. W POMIESZCZENIACH O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI ZASTOSOWAC OSPRZET GNIAZID ELEKTRYCZNE 16A/230Y 2P4Z, P44, OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNIGZNYCH LUB STANDARDAW
ELEKTRYCZNY O STOPNIU OCHRONY CO NAJMNIEJ IP44, B POJEDYNCZE: JAKOSCIOWYCH, OZNAGZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
7. DPRZEWODOWANIE NALEZY ROZPROWADZIE NA SCIANACH POD MIN. 0.5cm [E):(a'/nY OBWAD RX/1 - ZASILANIE PIEKARNIKA (KUCHENKD) MATERIALOW | WYROBOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH

WARSTWA TYNKU.
8. WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD LICZYC OD SRODKA PUSZKEK INSTALACYJNYCH.

OBW&D RX/2 - ZASILANIE KOTLA GAZOWEGO
OBW&D RX/3 - ZASILANIE CZUJINIKA GAZU
OBW&D RA/GELR) - ZASILANIE GRZEJNIKAW ELEKTRYCZNYCH

MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR
UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO
WYROBU OKRESLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

[ Swi] SciaNa WEWNETRZNA NOWOPROJEKTOWANA | S2| STROP NAD KONDYGNACJA +3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
_ WYDZIELANYCH POMIESZCZEN
Forba Worgt‘wy‘ do Posadzka _
Masa szpachlowa wykonczeniowa - usuniecia PDMIE%!EEENIA ‘ PDMIEASZZE/ZAENIA POWIERZCHNIA [m7
Ptyta G-K 1,25cm Ptyta OSB3 na pidro-wpust 2,8cm 1 PIETRO
Warstwy Stelaz pod ptyte G-K 7,5cm Folia paroprzepuszczalna - .
projektowane Wetna mineralna 7,5¢m pro»jgﬁi:;xghe Wetna mineralna 20cm 25.04 pon. g 2.8
Stelaz pod ptyte G-K 7,5¢m Legary 7x5cm RAZEM 2,81
Ptyta G-K 1,25¢cm Paroizolac ja - 1 PIETRD
Masa szpachlowa wykonczeniowa - Worstwy istnie joce Istnie jocy strop Kleina wg rys.
Farba - oo pozostawlenia Istnie joca podtoga wg rys. 27.04 ‘ pom. R‘g‘ 2,75
RAZEM 2,75
[ sw2] ScIaNA WEWNETRZNA ISTNIEJACA [ DI ] DACH NAD KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY 11 PIETRD
Warstwy do _ ) _ W + o Wetna mineralna l2cm
usuniecia fynic cementonoTuspienny wewne trzny agjmgéoo Slatka zabezplecza jaca wetne mineralna - 29.04 pon. k.g. 2,88
Wyprawa tynkarska 1,5cm Wetna mineralna uktadana miedzy krokwie l4cm 30.04 pom. k.g. 2,72
pwo»jgiizxime Siatka zatopiona w kle ju - , . Paroizolac ja - RAZEM 5,60
Welna mineralno lecm p%ojgﬁiaxgne Stelaz pod ptyte G-K 7,5cm
l [ Istnie jaca Sciona z cegty petne j wg rys. Ptyta G-K 1,25cm
Warstwy istnie jace
do pozostawienia Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm Masa szpachlowa wykohczeniowa - CALKOWITA PUWIERZCHNIA 1116
Warstwy istnie joce WigZba dachowa wg rys.
~ d tawieni ) ~ >
[S71 | SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA o porosTAMEn® [Pokrycie dachu papa/dachswia wsrys| | EGENDA - BRANZA
Warst‘wy‘ do Tynk cementowo-waplenny zewnetrzny - ARCHITEKTDNICZND
usuniecia [ DI DACH NAD [KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY —KONSTRUKCY JUNA
Farka silikohowa - Pokrycie dachu papgq koarwiong w masie -
prongiizxzme Tynk mineralny L5cm Deskowanie 2.5em elementy Istnie joce wyposazenia
Wetna nineralna oen Warstwy do taty drewniane Sen elementy projektowane/do wymiany
Warstwy istnie joce Istnie jaca Sclona z cegty petnej wg rys. usuniecia Wetna mineralna 12cm
do pozostawienia Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm Siatka zakezpiecza joco wetne mineralno - etememty do Y‘E’)’TOWQCJ
Dachowka karpidowka uktadana w koronke - etememty przeznoczone do
[ Sz1'] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Deskowanie 2.5en demontazu/rozbiorki
Warstwy do ok . ) . Loty drewniane Scm =7
_ _ 7 . .
usuniecia yre cementonomwaplenny zewngtrany Welna mineralna uktadana miedzy krokwie l4cm l[, ji[j‘,} gai::is;‘ge&fga‘iﬁ@ompu nod
Farba silikonowa - pr‘o\,jgiizxgme Parolzolac ja - . 1
Warstwy Tynk mineraln L5cm Stelaz pod ptyte G-K 7,5cm | | HEAIOO  wzmocnienie stropu nad piwnica
projektowane Y Y s e
Planka PIR 6cm Ptyta GK L.asem : :
- ‘ D pro jektowany kanat wentylacy jny
Warstwy istnie Jace Istnie joca sclana z cegty pelne ] wg rys. Masa szpachlowa wykohczeniowa -
do pozostawienio Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5¢cm Farba - projektowany kanat
powletrzno-spalinowy
W t istnie j
;)g‘gpg;/@\sstumiJﬁoce Wiezba dachowa wg rys.
[ Sz2| ScIaNA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
Warstwy do Tynk cementowo-waplenny wewnetrzny 1,5cm
usuniecia Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny 1,5cm
Farba emulsy jna -
Jollerstny  lasa szpachiowa wykonczeniowa - BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
Planka PIR z obudowq 9,25cm MarIUSZ Fabjanowsk'
Varstuy istniejace ||, o e b b 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
Pt stnie jaca Scianha z cegty petnej wg rys. i i i
do pozostavienia biuro obstugi budownictwa te].0506177881, tel ffax(071) 3459264
Varstuy Tynk renowacy jny LSen Inwestor: GMINA WROCLAW
jekt o ..
projeTonen®  |earka silkonowa - Adres: ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroctaw
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica
| 23] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Adres Inwestycja:  Dz. nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obreb: Potudnie
Warstwy do Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny - geodezyjny: Obsz.oddz.: Dz. nr 3, 4’13, 4’15, AM-1 1, Oerb Potudnie
usuniecia
Warstwy farba silikonowa - REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, PODWORZOWE. | SZCZYTOWYCH, OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ,
projektowane  [To T P Temat PODWORZOWEJ | SZCZYTOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA MIESZKAN
’ rojektu: W BUDYNKU MIESZKALN YM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOMUNY PARSYKIEJ 84A WE WROCLAWIU.
Warstwy istniejoce Istnie jaca Sciona z cegty petne j wg rys. p l "
do pozostawienia Tynk cementowo-woplenny wewnetrzny 1,5cm Temat
rysunku: RZUT PARTERU
[ 1] STROP NAD PIWNICA I GARAZEM ISTNIEJACY Imig i nazwisko Data Nruprawnien  |Podpis
Varstuy 8o |1y cementono—vapienny . Projektowal: mgr inz. arch. Jakub Chojnacki 04.2019 | 07/DSOKKI2016
usuhiecia o Py .
Sprawdzit: dr inz. arch. Przemysltaw Nowakowski 04.2019 294/94/U
ety Siatka zatopiona w kleju Loen Konstrukcja: mgr inz. Lukasz Hulb6j 04.2019 |DOS/0084/PWBKb/18
Wet i l 14 u P - - - Py
She e - Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Fabjanowski 04.2019 145/D0$ /109
Warstwy istniejoce Istnie jacy strop Kleina wg rys. I t 't e E Sta k 04 2019 115’02’DUW
do pozostawienia Istnie jaca podtoga wg rys. nst. sanit.: mgr INZ. Ewa rCZewska .
Sprawdzitk: mgr inz. Marek Rachuba 04.2019 244/D0S106
Inst. elekt.: mgr inz. Jacek Kucharzyk 04.2019 | MAP/0168/POOEI07
Sprawdzik: mgr inz. Grzegorz Machalski 04.2019 | MAPI0277IPWOEI06
BOB/18/67 1:50 PB Arch. A-04
Nr projektu Skala Stadium Branza Nr rysunku




