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Swi | SCIANA WEWNETRZNA NOWOPROJEKTOWANA S2 | STROP NAD KONDYGNACJA +3
‘ ‘ E ‘ H ZESTAWIENIE POWIERZCHNT
Farke - Warstwy do Posadzka - WYDZIELANYCH POMIESZCZEN
Maso szpachlowa wykonczeniowa - vsunigcio NUMER ‘ NAZWA POWIERZCHNIA [ma
m?
Ptyta G-K 1,25cm Ptyta OSB3 na pidro-wpust 2,8cm POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA
Warstwy Stelaz pod ptyte G-K 7,5cm Folia paroprzepuszczalna - [ PIETRD
projektowane Wetha mineralna 7,5cm pro»jgii;xghe Welna mineralna 20cm 25.04 ‘ pom. k.g. 2,81
Steloz pad ptyte G-K 7,9¢m Legary 7x5cm
RAZEM 2,81
Ptyta G-K 1,25¢cm Paroizolac ja -
Maso szpachlowa wykonczeniowa - Warstwy istniejoce Istnie jocy strop Kleina wg rys. II PIETRO
Farba - do pozostawienia Istnie jaca podtoga wg rys., 27.04 ‘ pom. k.. 275
RAZEM 2,75
[ Sw2] SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA | DI | DACH NAD KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY
‘ IIT PIETRO
Wagi;igéﬂdo Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny - W;lgj;iv;é&do W‘efno mmermh‘u ‘ ‘ tecn
Siatka zakezpiecza joca wetne mineralnag - 29.04 pom. k.g. 2,88
Wyprawa tynkarska 1,5cm Wetna mineralnha uktadona miedzy krokwie l4cm
) om. k.. 2,72
pwoﬁgiizxime Siatka zatopionha w kle ju - Paroizolac ja - s0.04 P 9
. Warstw .
Wetna mineralno 12cm pr‘ojektowgme Stelaz pod ptyte G-K 7,5cm RAZEM 5,60
Warstwy istnie joce Istnie joca sciana z cegty petnej wg rys. Ptyta G-K 1,25cm
do pozostawienio Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm Masa szpachlowa wykohczeniowa - CALKOWITA POWIERZCHNIA 11,16
Warstwy istnie joce Wiezba dachowa wg rys.
»” do pozostawienia K ~
[ Sz1 ] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Pokrycie dachu papa/dachowka Y9 rys
Warstwy oo Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny - LEGENDA
usunigcio ‘ D1’|| DACH NAD |[KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY
|:| elementy istnie joce wyposazenia
Farba silikonowa - Pokrycie dachu papg karwiono w masie -
Pm“jz&izxine Tynk mineralny 1,5¢cnm Deskowanie 2,5¢cm | | elementy projektowane/do wymiany
Wetna mineralna 6cm Laty drewniane Scm
Warstwy do |:| elementy do renowacji
Warstwy istnie joce Istnie joca sciana z cegty petne wg rys. usuniecio Wetna mineralna lecm
do pozostawienia Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm Siatka zakezpiecza joca wetne mineralna - elementy przeznaczone do
Dachbwka karpidwka uktadana w koronke — demontazu/rozbiorki
[ s71'] Sc1aNA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Deskawanie 2sen | |77/ ocieplenie stropu nad
Voretuy d taty drewniane Scm T piwnica/garazen
arstwy do —wopi _
usuniecia Tynk cementowo-wepienny zewngtrzny Wetna mineralna uktadona miedzy krokwie l4cm bro jektowane zamurowania
Farba silikonowa - Dr‘owjgiizxime Paroizolac ja B
Dro»jgiigxihe Tynk mineralny 1,5cm Stelaz pod ptyte GK 7,5¢en wzmocnienie stropu nacl piwnico
Pionka PIR 6cm Ptyta GK Lesen projektowany kanat wentylacyjny
Warstuy Istnie jace Istnie joca &clana z cegly petne wg rys. Masa szpachlowa wykonczeniowa - e ektonan ot
do pozostawienio Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm Farka - EOWHE"U/‘ZWO*SyDQUWOWy
W t istnieJ
;Lgsp;«zyowgiowegﬁie Wiezba dachowa wg rys.
[ Sz2] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
Warstwy do Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm
usuniecia Tynk + _ . + 1,5 UWAGI:
YN cenentoweTapienny sewnerrEny il 1 WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE
Farba emulsy jna - ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
woy\gtwy Mosa szpachlowo wykonczeniowa B 2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA, 5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY NALEZY ROZUMIEE, JAKO
projektowane ° ! BLDOMLANA OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW
Pianka PIR z obudowo 9 25cm 3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAG ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI s
' PRODUCENTAW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE. JAKOSCIOYCH. OZNACZA TO, 2E W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
Warstuy Istnie jace 4 WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAG MATERIALOW | WYROBOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
oo posostauisnia | 1StnieJaca sclana z cegty petne wg rys. ODPOWIEDNIE ATESTY | $WIADECTWA DOPUSZCZAIACE DO STOSOWANIA W MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZE, JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR
BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH aﬁggﬁ’g;}gﬁg@zﬁ'ﬁ; g‘j‘éﬁg@ Js?gcmgmﬁwoﬁvzgiwm Do
Warstwy Tynk renowacy jny 1,5cm SYSTEMACH . _
pro jektowane farba silikonowo, _ BIURO OBSLUGlBUDOWNlcmA
Mariusz Fabjanowski
i bV b _ 50-323 Wroctaw, ul Kluczborska 13/1
| 573 SCIaNa ZEWNETRZNA ISTNIEJACA biuro obstugi budownictwa tel.0506177881, tel ffax(071) 3459264
Wagi;igéﬂdo Tynk cementowo—wapienny zewnetrzny - Inwestor: GMINA WROCLAW
- F— - Adres: ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroctaw
arstwy . v . v ]
projektowane [T o T - Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica
Warstny istnie jace |1Striejaca sciana z cegly petne g rys. Adres Inwestycja: Dz nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obreb: Potudnie
do pozostawienio Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5cm geodezyjl‘ly: ObSZOddZ DZ nr 3, 4’13, 4’15, AM'11, Oerb POiuane
- REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, PODWORZOWEJ | SZCZYTOWYCH, OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWE,
‘ St H STROP NAD PIWNICA I GARAZEM ISTNIEJACY Temat PODWORZOWEJ | SZCZYTOWYCH, CZESCIOWA WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA MIESZKAN
rojektu: W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOMUNY PARSYKIEJ 84A WE WROCLAWIU.
Wagi;igéﬂdo Tynk cementowo-waplenny - p l s
Temat
Vo%gtwy Siatka zatopiona w kle ju 1,5cm wsunku: RZUT PIWNIc
projektowane Wetna mineralna 14cm I T s M k D ta N . P d m
mi¢ 1 NaZwWiSKo a r uprawnien oapis
. - Istniej t Klei .
B P Projektowat: | mgrinz. arch. Jakub Chojnacki 042019 | 07/DSOKKI2016
P Istnie joca podtoga wg rys. " ' ' .
Sprawdzit: drinZ. arch. Przemystaw Nowakowski 04.2019 294/94/U
Konstrukcja: mgr inz. Lukasz Hulbdj 042019 |DOS/0084/PWBKb/18
Sprawdzil: mgr inz. Mariusz Fabjanowski 042019 145/D0S/09
- 03
BOB/18/67 1:50 PW Arch. A-
Nr projektu Skala Stadium Branza Nr rysunku




