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PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE

4 DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Remont elewacji frontowej, podwdérzowej oraz szczytowych, ocieplenie
elewacji frontowej, podwoérzowej oraz szczytowych, wymiana pokrycia
dachowego oraz przebudowa mieszkan w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Lokalizacja obiektu: Adres: ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroctaw;
Adres geodezyjny: dz. nr 3, 4/13, 4/15 AM-11, obreb Potudnie
Obszar oddziatywania: dz. Nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obreb Potudnie

Inwestor: Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE

Jednostka projektowa: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: fabjanowski@o2.pl

5 PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z Inwestorem;

» Mapa projektowa do celéw projektowych w skali 1:500;
* Wizja lokalna i inwentaryzacja;

*  Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

» Ustawa z dnia 07. Lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), oraz
obowigzujgce akty normatywne w budownictwie;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z roku 2018, poz. 2285 wraz z pézniejszymi
zmianami);

*  Obowigzujgce normy i przepisy;

6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczacy instalacji sanitarnych dla kamienicy wynikajgcy z zapiséw umowy z
Inwestorem (Wytyczne wykonania dokumentacji projektowej):

Branza sanitarna:

- modernizacja systemu ogrzewania oraz instalaciji cieptej wody uzytkowej, polegajaca na wymianie istniejacych zrédet
ciepla w lokalach (likwidacja piecow na paliwo state) — na centralnego ogrzewania etazowego i instalacje c.w.u.,
zasilanych z dwufunkcyjnych kottéw gazowych w poszczegoinych lokalach;

- przebudowa instalacji zimnej wody na odcinku od wejScia podziemnego odcinka wody zimnej do budynku do
przyboréw

w lokalach (baterie zlewozmywakowe, umywalkowe, wannowe, prysznicowe, kotty gazowe itp.), w przypadku braku
wodomierza lokalowego nalezy zaprojektowac zestaw wodomierzowy w lokalu,

- przebudowa instalaciji cieptej wody w lokalach nalezy przyjaé na odcinku od kotta gazowego do przyborow {j. (baterie
zlewozmywakowe, umywalkowe, wannowe, prysznicowe, itp.).

- przebudowa instalacji gazu od momentu wigczenia do gazomierzy,
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- przebudowa na odcinku od gazomierzy do odbiornikéw gazowych wraz z armaturg w lokalach (kuchnie gazowe, kotty
gazowe ),

- montaz kottéw gazowych dwufunkcyjnych wraz z osprzetem,

- uwzglednienie wykonanie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane (ciany, stropy itp.) w rurze ostonowej z
wypetnieniem elastycznym

W zwigzku w powyzszymi zapisami zaprojektowano:

- wykonanie nowego systemu ogrzewania zasilanego z kottéw gazowych dwufunkcyjnych lokalowych; ogrzewanie
etazowe w kazdym z lokali mieszkalnych i w lokalu uzytkowym;

- wykonanie instalaciji cieptej wody od kotta gazowego do istniejacych przyboréw w lokalach,

- wymiana odcinka podziemnego instalacji gazu pomiedzy budynkami przy ul. Komuny Paryskiej 84 a ul. Komuny
Paryskiej 84A wraz z wymiana kawatka instalacji wewnetrznej w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 84;

- wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od wejscia podziemnej instalacji gazu do budynku (wymienianej) do
odbiornikéw gazu w lokalach wraz z montazem gazomierzy lokalowych na klatce schodowej;

- wykonanie (wymiana) instalacji wody zimnej od wejscia przewodu do budynku do istniejacych przyboréw w lokalach z
montazem wodomierzy w lokalach;

- budowa nowego przytacza wody dla budynku (odrebne opracowanie).

7 INSTALACJA WODOCIAGOWA
7.1 ZASILANIE W WODE,

Budynek oficyny zasilany obecnie jest instalacja podziemng wodociggowg 140 z budynku zlokalizowanego
pod adresem ul. Komuny Paryskiej 84. Projektuje sie oddzielne przytagcze wody dla budynku — oddzielne
opracowanie.

Uwaga:

Wszystkie istniejace instalacje wody zimnej i podiaczenia do istniejacych przyboréw nalezy
zdemontowaé. Wykonaé nowe podigczenia do istniejgcych przybordow.

Przylacze wody objete jest oddzielnym opracowaniem. Na cele niniejszeqo opracowania zalozono, iz
wodomierz giowny dla budynku zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej. W budynku zaklada

sie montaz zaworu odcinajacego giéwneqo oraz zaworu antyskazeniowego typu EA. Gdyby nastapita
sytuacja w ktdérej wodomierz giéwny montowany jest w pomieszczeniu w piwnicy budynku
pomieszczenie te nalezy dostosowaé montujac w nim wpust piwniczny podiaczony do
przepompowni_sciekdw a nastepnie do kanalizacji_sanitarnej grawitacyjnej, wykonaé¢ wentylacje
grawitacyjha pomieszczenia oraz zamontowac grzejnik elektryczny 500W.

7.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE ORAZ DOBOR ELEMENTOW POMIARU

Zapotrzebowanie w wode okreslono na podstawie normy PN-92/B—01706. Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu):

Dla stanu istniejacego:

Urzgdzenie Symbol | llos¢ GMwz_| 2qnw2 | Gflows | Zqnwz G pw
dm?¥s | dm3¥s | dm%s | dm®s | dm¥s | kPa
Umywalka U 5 0,07 | 0,35 | 0,07 | 0,35 | 0,70 | 100
Zlewozmywak Zz 4 0,07 0,28 0,07 0,28 0,56 100
Natrysk N 2 0,15 0,30 0,15 0,30 0,60 100
Zawor czerpalny Zcz 0 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 100
Ptuczka zbiornikowa Pt 6 0,13 | 0,78 0 0,00 | 0,78 50
Zmywarka Zm 0 0,25 0,00 0 0,00 0,00 100
Pralka Pr 1 0,25 | 0,25 0 0,00 | 0,25 100
Woda zimna: 1,96 | dmd/s
Woda ciepta: | 0,93 | dm%/s
Catosé:| 2,89 | dmd/s
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Zgodnie z PN-92/B-01706:
anog=2,89 dma/S

g = n.asz(z qﬂ]ME—n.u.dm?;s g=0,96 dm3/s 3,46 m3/h

Wg PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wynosi 0,96 dm3/s.

7.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

Projektuje sie nowy odcinek wody od momentu wejscia przytgcza wody (instalacji podziemnej) do budynku
oraz nowy pion instalacji wodociggowej w miejscu istniejgcego do wymiany. Wykona¢ nowy pion o $rednicy
fi40PP. Wykona¢ nowe podtgczenia do lokali mieszkalnych o srednicy fi32PP. Wykona¢ nowa instalacje
wody zimnej do istniejacych przyboréw. Przewdd wody zimnej doprowadzi¢ do kotta gazowego.

W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody zimnej dostarczonej do poszczeg6inych mieszkan i
lokali ustugowych, przewidziano montaz wodomierzy mieszkaniowych skrzydetkowych do wody zimnej
(wodomierze skrzydetkowe). Przed wodomierzami mieszkaniowymi, od strony pionu instalacji wodociggowej
wody zimnej zamontowac¢ zawory odcinajgce (zawory odcinajgce mufowe PN16 50°C). Zabudowe zestawéw
wodomierzowych wodomierzy mieszkaniowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-54910.
Za wejsciem przewodu wody zimnej do lokali montowa¢ wodomierze lokalowe dn15 Q3=2,5m3/h.

Instalacje wodociggowg wody zimnej, wykonac z:

» instalacje wody zimnej wykona¢ z rur jednorodnych PP_R (typ 3) PN16 taczonych przez
zgrzewanie.

Wszystkie elementy instalacji stykajgce sie bezposrednio z woda pitng, powinny by¢ wykonane z materiatéw
niewptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ opinie higieniczng (atest PZH), dopuszczajacy je do
przesytania wody pitnej. Musza posiadac takze certyfikat i znak bezpieczenstwa.

Podtgczenia baterii czerpalnych do przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykonane za pomoca
wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Gtéwne przewody zasilajgce poszczegblne mieszkania od pionu W1 prowadzone natynkowo pod stropem w
izolacji. W obrebie weztow sanitarnych, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone

w bruzdach sciennych.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy i $ciany budynku w tulejach
ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tuleja ostonowg i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Miedzy tulejg ostonowsg i rurg wtasciwg warstwa petnigca w zaleznosci od lokalizacji, funkcje uszczelniajaca
lub ogniochronna.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brgzu (PN10 50°C).

W wypadku odcinkoéw instalacji wodociggowej wody zimnej, na ktérych znajdujg sie zawory odcinajgce,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg ochronna,
zapewniajgce przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca bazg
mocowania przewodu.

Przy wykonywaniu potagczen nalezy Scisle przestrzegac zalecen i wytycznych producenta rur,

oraz stosowac oryginalne elementy potaczeniowe. Mocowanie przewodéw instalacji wodociggowej wody
zimnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadka ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych
do $cian, stropdw i innych elementow konstrukcyjnych budynku.

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowac¢ przeciw roszeniu rur.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy jg poddac¢ prébie cisnieniowe;.

7.4 1IZOLACJA PRZEWODOW WODY ZIMNEJ

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowac przeciw roszeniu rur.
Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewoddéw wody zimnej zgodnie z PN-85/B-02421:
Grubos¢ izolacji [mm]
przy A = 0,040 W/mK

Rodzaj zabudowy
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Przewody uktadane swobodnie w
pomieszczeniach nie 4 mm
ogrzewanych (np. piwnica)
Przewody uktadane swobodnie w 9

. ) mm
pomieszczeniach ogrzewanych
Przewody w kanale bez przewodéw ciepta 4 mm
Przewody w kanale obok przewodéw ciepta 13 mm
Przewody w bruzdach $ciennych 4 mm
Przewody w zagtebieniu $ciany 13 mm
Przewody na stropie betonowym 4 mm

Izolacje przeciwzroszeniowg wykonac na rurociggach wody zimnej. Grubos¢ izolacji zgodnie z PN-85/B-
02421.

015 +020 13,0 mm
025 13,5 mm
¢32 + 940 14,5 mm
@50 +~ @65 15,0 mm

7.5 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY CIEPLEJ

Uwaga:
Wszystkie istniejace instalacije wody cieptej i podiaczenia do istniejacych przyborow nalezy

zdemontowaé. Wykonaé¢ nowe podigczenia do isthiejacych przyboréw.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przeptywowo lokalnie poprzez dwufunkcyjne kotty gazowe o
mocy 24kW montowane w lokalach mieszkalnych.
Wykona¢ podtgczenie wody cieptej do istniejgcych w lokalach przyboréw.
Instalacje wodociggowg wody cieptej wykonac z:
* rur polipropylenowych PP-R  stabilizowanych perforowana wkiadkg aluminiowg
taczonych poprzez zgrzewanie - PP-E Stabi Al. PN20, armatura fgczona na ksztattki
gwintowane.

Przy wykonywaniu potgczen nalezy scisle przestrzegac¢ zalecen i wytycznych producenta rur, oraz stosowaé
oryginalne elementy potgczeniowe.
Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brazu (PN10 100°C).

Izolacja termiczna przewoddéw wody cieptej powinna spetnia¢ minimalne wymagania izolacji cieplnej
przewodow i komponentéw zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami.

Po wykonaniu cato$¢ instalaciji wodociggowej cieptej wody Uzytkowej nalezy poddac prébie cisnieniowej.

7.6 1ZOLACJA CIEPLOCHRONNA NA WODZIE CIEPLEJ

Izolacje cieptochronne wykonac¢ na instalacji cieptej wody. Grubos¢ izolacji - zakres stosowania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U nr 75 z lipca 2015 zat. 2 p. 1.5.:

Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m

- K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredmcy
wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub stropy, /2 wymagan z poz. 1-
skrzyzowania przewodow 4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach /> wymagan z poz. 1-
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw | 4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru. Przy
montazu instalacji, badaniach, odbiorze robét i uruchomieniu instalacji i sieci nalezy postepowa¢ zgodnie z
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych" (wyd. I, wrzesien 2003 r. ) i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3.
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" (wyd. |, wrzesien 2001 r.).

8 INSTALACJA KANLIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z zakresem umowy instalacja kanalizacji sanitarnej nie jest objeta opracowaniem — istniejgca do
pozostawienia. Jednakze w zwigzku z montazem gazowych kottéw kondensacyjnych nalezy wykonac¢
odcinki kanalizacji odprowadzajgce kondensat. Odcinki te nalezy wigczy¢ do istniejgcego pionu K2. Odcinki
te wykonac z rury kanalizacyjnej PVC-U, potaczenia kielichowe na uszczelke wargowa gumowa. Prowadzi¢
ze spadkiem 2% w kierunku istniejacego pionu. Wiaczenie do pionu poprzez zamontowanie tréjnika
dn100/50.

9 INSTALACJA OGRZEWANIA
9.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowana zostata jako wodna, pompowa,
dwururowa, etazowa z indywidualnym zrédtem ciepta dla kazdego z lokali mieszkalnych — kottem gazowym
dwufunkcyjnym kondensacyjnym o mocy 24kW.

Instalacje centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych wykona¢ z rur i ksztattek instalacyjnych w
systemie rur stalowych zaciskowych. Rury wykonane ze stali niestopowej 1.0034 zabezpieczone przed
korozja poprzez cynkowanie.

Zaopatrzenie w ciepto poszczegdlnych mieszkan oparte o system tréjnikowy. Prowadzenie przewodow w
lokalach natynkowe pod stropem lub przy podtodze zgodnie z czescig graficzna opracowania.

We wszystkich pomieszczeniach zaopatrywanych w ciepto przez instalacje centralnego ogrzewania,
przewidziano zainstalowanie grzejnikéw stalowych ptytowych oraz grzejnikdw stalowych rurowych
(drabinkowych). Do kazdego grzejnika nalezy zamontowa¢ wktadke zaworowg. Grzejniki wiesza¢ na
Scianach za pomocg typowych zawiesi producenta. Zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi z
blokadg fabryczng nastawy temperatury od +16°C.

W tazienkach przewidziano zainstalowanie grzejnikéw stalowych rurowych lub ptytowych. Przy grzejnikach
tazienkowych na przewodzie zasilajgcym zamontowaé¢ zawory termostatyczne.

Izolacja termiczna przewoddw centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ minimalne wymagania izolaciji
cieplnej przewoddéw i komponentéw zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi
zmianami. Przejscia przewodow instalaciji centralnego ogrzewania przez stropy i $ciany budynku nie
stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tuleja
ostonowsg i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
Mocowanie przewodéw instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa
wktadkg ochronng, do $cian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Po wykonaniu (przed
zaizolowaniem) catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy podda¢ probie cisnieniowej.

Na klatce schodowej zamontowac grzejniki elektryczne zgodnie z czescig graficzna opracowania
zapewniajgce temp. 8C.
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9.2 [ZOLACJA CIEPLOCHRONNA

Grubos¢ izolacji - zakres stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U nr 75

zlipca 2015 zat. 2 p. 1.5.:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

réwna srednicy
wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

g (B W D=

skrzyzowania przewodéw

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

/> wymagan z poz. 1-4

uzytkownikow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

/> wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Po wykonaniu (przed zaizolowaniem) catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ prébie
cisnieniowej. Wytyczne badania szczelnosci instalacji mozna znalez¢ w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7” oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych, zeszyt 6”, wydanych przez COBRTI Instal.

9.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO BUDYNKU / BILANS CIEPLNY

Obliczenia wykonano w programie do projektowania Instal-OZC firmy InstalSOFT, ktory stosuje europejski
pakiet norm. Obliczenia cieplne przegréd wedtug EN ISO 6946. Straty ciepta wedtug PN-EN 12831.

Przyjete temperatury:

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna — -18°C
- roczna srednia temperatura zewnetrzna — 7,9°C
- wewnetrzna temperatura obliczeniowa — 20-24°C
- klatki schodowe- 8°C
Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 0T
Strata ciepta na wentylacje minimalng >V, min
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-Z0V,inf
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewng >®V,su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej >®V,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku p20)
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego

e 7 >®RH
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL
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Wiasnosci budynku

Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 216 m? OHL / Aogrz,bud 75,9 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 632 m? ®HL / Vogrz,bud 26 W/ms
Powierzchnia oddajgca ciepto A 1329 m2

Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.o. dla poszczegolnych lokali:

Lokal ustugowy 2713 W
M25 2208 W
M26 2557 W
m27 2273 W
M28 2621 W
M29 2207 W
M30 2324 W
KLATKA SCHODOWA 3084 W

10 ZRODLO CIEPLA
Dobér zrédta ciepta dla lokali mieszkalnych (mocy kotta gazowego dwufunkcyjnego).

Moc kotta dwufunkcyjnego 24kW uwarunkowana jest mocg niezbedna na przygotowanie cieptej wody.
Z danych technicznych kotta wynika iz :

- wydajnosc ciggta cwu przy podgrzewie wody z temp. 10C do 60C wynosi 6,7litra/minute;

- wydajnos¢ ciggta cwu przy podgrzewie wody z temp. 10C do 45C wynosi 9,5litra/minute (0,158l/s).
Normatywne wyptyw z punktéw czerpalnych dla wody cieptej 60C wynosi:

- BN=BW = 0,15l/s

- BU=ZI= 0,07I/s

Moc kotta dla przygotowania cwu:
®=qv*cw*p*(tc —tz) kW]

Gdzie:

qv — obliczeniowy przeptyw cieptej wody
cw — ciepto wiasciwe wody

p - gestosé wody

tc — temp. wody cieptej

tz — temp. wody zimnej

Dla wanny w lokalu mieszkalnym moc kotta niezbedna celem przygotowania cwu wynosi (moc przy
szczytowym poborze cwu):

& =0,15*4,19 * 996,26 * (45-10) = 21,915 [kW] — przy podgrzewie wody z 10 do 45C dla
natrysku badz jednoczesnie dla umywalki i zlewu

Dla umywalki w lokalu mieszkalnym moc kotta niezbedna celem przygotowania cwu wynosi:
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®=0,07 * 4,19 * 996,26 * (60-10) = 14,61 [kKW]

Biorac pod uwage mozliwo$¢ zamontowania przez uzytkownikdw w terminie pozniejszym natryskéw w
lokalach ktére obecnie ich nie posiadajg dla kazdego z lokali przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny
kondensacyjny o mocy 24kW.

11 INSTALACJA SPALINOWA

Zaprojektowano indywidualne dla kazdego lokalu kotty gazowe z zamknieta komora spalania z systemem

powietrzno-spalinowym @80/125mm. Na kazdym kotle montowaé redukcje @60/100 na ¢80/125 (wyjscie z

kotta ©@60/100) — turbo adapter tréjnik dwuscienny.

Dla kazdego pomieszczenia w ktérym przewidziano montaz przyboréw gazowych (kotta lub kuchenki

gazowej) projektuje sie podtaczenie do istniejgcego lub projektowanego komina wentylacji grawitacyjnej

(projekt wentylacji grawitacyjnej zgodnie z proj. Architektury).

W przypadku podtgczenia przewodu spalinowego kotta do istniejgcego murowanego komina wentylacji

grawitacyjnej nalezy:
- do wolnego przewodu kominowego murowanego wtozy¢ wktad z blachy kwasoodpornej o
srednicy @80mm; wykona¢ podigczenie kotta do komina z przewodu koncentrycznego
powietrzno-spalinowego @80/125; pobdr powietrza do spalania z komina wolng przestrzenig
po zamontowaniu wktadu spalinowego; na kominie zamontowac: turbo przejscie dachowe
0°; turbo ostone okragta oraz rure spalinowa o odpowiedniej dtugosci (zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania).

W przypadku podigczenia kotta do projektowanego komina powietrzno-spalinowego nalezy:
- wykonaé komin powietrzno-spalinowy typu TURBO o $rednicy ¢80/125;

- po wyjsciu przewodu ponad dach budynku / obudowe zamontowacé: turbo przejscie
dachowe 0°; turbo ostone okragta, zakonczyé ustnikiem dwusciennym izolowanym:;

- komin powietrzno-spalinowy mocowac¢ do $ciany budynku systemowymi obejmami
konstrukcyjnymi .

Uwaga:
Wszystkie istniejgce kominy murowane przed montazem w nich wkiad6éw spalinowych nalezy wyczyscic i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostania sie zanieczyszczen do kottéw.

Dla dobranego kotta:
Maksymalna wysokos$¢ komina 80/125 bez zmiany kierunku wynosi 18m. Wstawienie kolana 90 powoduje
zmniejszenie wysokosci o 1m; kolana 45 o 0,5m.

12 PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY ORAZ C.O.

Wytyczne badania szczelnosci instalacji mozna znalez¢ w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7” oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych, zeszyt 6”, wydanych przez COBRTI Instal.

Dla obu tych instalacji wymagania dotyczgce przygotowania do badania oraz procedura
przeprowadzenia badania (nazywanego popularnie probg szczelnosci) sg podobne, gtéwna réznica polega
na innym cisnieniu préby. Inna jest rowniez procedura badania dla instalacji wykonanych z rur metalowych
oraz rur z tworzyw sztucznych (tacznie z wielowarstwowymi).

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywac:

- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej,

- jesli wymagane jest zakrycie czesci instalacji, nalezy przeprowadza¢ oddzielne badania w ramach
odbioréw czesciowych, np. oddzielnych ,lokaléwek” dla umozliwienia wykonania wylewek pod podtogi,

- podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartoS¢ cisnienia
probnego (nawet krotkotrwatego),

- instalacja powinna by¢ oditgczona od zrodta ciepta.

Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowa¢. Polega to na odtgczeniu armatury,
ktéra moze zakiécic probe lub ulec uszkodzeniu. Odigczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub
zaworami odcinajacymi. Do instalacji powinno sie przytaczy¢é manometr z doktadnoscig odczytu 0,1 bar.
Przygotowana do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc.

Cisnienie probne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego w
instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar.
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W przypadku instalacji centralnego ogrzewania cisnienie prébne powinno wynosi¢ 2 bar + cisnienie
robocze w najnizszym punkcie instalacji, z tym, ze nie mniej niz 4 bar dla instalacji grzejnikowej.

Procedura wykonania badania jest inna dla rur metalowych i z tworzyw sztucznych.

W przypadku rur metalowych podnosi sie cisnienie do wartosci cisnienia probnego i nastepnie
obserwuje sie instalacje przez 2 godz. (szczegdlnie potaczenia). Prébe uznaje sie za udang, jesli jest brak
przeciekbw i roszenia, zwtaszcza na potgczeniach, oraz manometr nie wykaze spadku cisnienia (w
przypadku potgczen gwintowanych cisnienie na manometrze moze spas¢ do 2%.

W przypadku rur z tworzyw sztucznych procedura jest diuzsza i bardziej skomplikowana, ze wzgledu
na to, ze spadek cisnienia notowany na manometrze nie musi by¢ efektem przeciekéw, a wynika poczatkowo
z elastycznosci przewodow.

Projektowane cisnienia robocze instalaciji:
Cisnienie robocze instalacji wodociggowej- 0,6MPa
Cisnienie robocze instalaciji c.o. - 0,3MPa

Cisnienia dla préb cisnieniowych:
Instalacja wodociggowa- 1,0MPa
instalacja c.o. - 0,5MPa

13 INSTALACJI GAZU

13.1  ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ, PRZYLACZE GAZU

Obecnie budynek zasilany jest instalacja podziemna gazu (stal dn40) z kamienicy przy ul. Komuny Paryskiej
84. Zachowuje sie punkt wigczenia w kamienicy przy ul. Komuny Paryskiej 84 oraz trase istniejacej
podziemnej instalacji gazu. Instalacje od punktu wigczenia w kamienicy przy ul. Komuny Paryskiej 84 nalezy
wymieni¢ na nowy odcinek — stal dn50.
Ditugos¢ instalacji do wymiany wewnatrz budynku okoto 10m, dtugo$¢ instalacji podziemnej — 11,10mb.
Projektowana instalacje gazu wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 faczonych za
pomocg spawania lub zigczek gwintowanych. Stalowe elementy instalacji gazowej zewnetrznej w ziemi
nalezy zabezpieczy¢ szczelng izolacjg antykorozyjna np. tasma Polyken (farba podktadowa, dwie warstwy
tasmy: czarna wewnetrzna + z6tta zewnetrzna) lub inng o parametrach réwnowaznych. W czesci naziemnej
rury stalowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg oraz nawierzchniowg w kolorze z6ttym. Przejscia
przez przegrody wykonac¢ w rurach ostonowych. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody graniczgce
z gruntem, do gruntu na zewnatrz budynku, nalezy wykonac jako szczelne, gazo i wodoszczelne ( np.
przejscia typu WGC). Po wymianie instalacji nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie.

Roboty ziemne wykonac recznie bgdz koparka podsiebrng o pojemnosci tyzki 0,6m3 na odktad. W
sasiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie Minimalna szerokos¢ wykopu - d +
25 cm lecz nie mniej niz 40 cm. . Nakrycie instalacji podziemnej gazu powinno wynosi¢ nie mniej jak 0,8m.
Dno wykopu wytozy¢ warstwag podsypki piaskowej $rednio 10 cm. W trakcie wykonywania zasypki rur
zwrdci¢ uwage, aby pierwszg warstwg 10 — 15 cm byt piasek bez zanieczyszczen i ostrych przedmiotéw.
Pierwsza warstwa piasku winna by¢ zageszczona. Dalszg zasypke wykopu wykonywa¢ warstwami o
grubosci po 20 cm i dokfadnie je zageszczac¢. Catos¢ robdt ziemnych przy budowie rurociggdéw gazowych
winna byé wykonywana zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( DZ.U. 2003 , nr 47,
poz. 401 ). Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ stan pierwotny nawierzchni ( obecnie nawierzchnia
ziemna) .

13.2 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZ

Uktady pomiarowe w budynku bedg stanowity gazomierze miechowe G-4 wraz z rejestratorem w ilosci 7
sztuk zlokalizowane w szafkach na klatce schodowej budynku.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 2cm od nich. Przy przejsciach przez
przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych
szczeliwem. W przypadku przejs¢ przez stropy rury ostonowe powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony
stropu.

Odlegtosci przewodoéw gazowych od innych instalacji powinny wynosic:

- poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne 15 cm
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- nieuszczelnione puszki instalacji elektrycznych 10 cm

- urzadzenia elektryczne iskrzgce (bezpieczniki, gniazda wtykowe) 60 cm

Przewody instalacji gazowej moga krzyzowac sie i moga by¢ prowadzone wzdtuz przewoddw instalacji
elektrycznej. Przewody gazowe prowadzi sie powyzej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

Instalacje gazowg wewnetrzng od wejscia przewodu gazowego do budynku przez klatke schodowa
(gazomierze) do wejscia do lokali mieszkalnych wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219.
Przejscia ze stali na miedz wykona¢ w lokalu zgodnie z czescig rysunkowg dopiero po wejsciu instalacji do
lokali mieszkalnych.

Instalacja w lokalach mieszkalnych — z rur miedzianych SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych bez szwu
tgczonych metodg kielichowania i lutowania kapilarnego lutem twardym lub z miedzi w systemie potgczen
zaprasowywanych pod warunkiem, iz ztgczki zastosowanego systemu zostaty poddane szczegétowym
testom w laboratorium INiG (Instytut Nafty i Gazu) w Krakowie i zostaty uznane, zatwierdzone, uzyskujac
certyfikat tego instytutu.

Przed urzadzeniami gazowymi zainstalowac kulowy gazowy zawdér odcinajacy. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem 0,4% w kierunku odbiornikdw. Przewody gazowe umocowac¢ na uchwytach dystansowych na
powierzchni $cian i pod stropem zachowujgc odlegtosci od instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektryczne;.
Pomieszczenia, w ktorych przewidziano instalacje urzadzen gazowych musza spetnia¢ warunki okreslone w
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

Instalacja musi by¢ wykonana przez wykonawce posiadajgcego stosowne uprawnienia i posiadaé pozytywng
probe szczelnosci.

14 UWAGI KONCOWE
Wytyczne budowlane:

* Przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku, kolidujgcych z trasa
prowadzenia projektowanych przewoddw i kanatéw instalacji sanitarnych.

« W obrebie pomieszczen przewidzie¢c maskowanie przewoddw i kanatow instalacji sanitarnych,
poprzez prowadzenie przewodow w bruzdach sciennych obudowanie ptytg gipsowo-kartonowa, ptyta
gipsowo-kartonowa wodoodporng lub ptytkami ceramicznymi.

» Wszystkie przejscia przewodow instalacji sanitarnych, przez przegrody graniczace z gruntem, do
gruntu na zewnatrz budynku, nalezy wykonac¢ jako szczelne, gazoszczelne.

* Przejscia przewodow instalacji sanitarnych wykonanych z rur stalowych, przez Sciany i stropy
wydzielenia pozarowego i stropy miedzy kondygnacjami mieszkalnymi (pozostate stropy), nalezy
zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi lub (w wypadku przestrzeni pomiedzy rurg ochronng i
otworem w Scianie) zaprawa ogniochronng o odpornosci ogniowej, odpowiednio El 120 minut oraz
EI60 minut.

*  Przejscia przewodow instalacji sanitarnych wykonanych z tworzyw sztucznych, przez sciany i stropy
wydzielenia pozarowego, stropy miedzy kondygnacjami mieszkalnymi (pozostate stropy) oraz
Scianki wydzielajgce szyby instalacyjne dla instalacji wentylacji mechanicznej, nalezy wykonaé¢ z
zastosowaniem opasek ogniochronnych peczniejgcych o odpornosci ogniowej, odpowiednio El 120
minut oraz El 60 minut.

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,
ROBOTY WYKONAC ZGODNIE Z :

Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, Tom Il -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz innymi obowigzujgcymi
Przepisami i Normami.

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami
panujgcymi na placu budowy, dopuszcza sie zmiany nienaruszajgce obowigzujgcych przepiséw Ustawy
Prawo Budowlane, Przepiséw branzowych oraz zasad wiedzy techniczne;.

Zgodnie z Ustawag Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym. Zamienne materiaty i urzgdzenia powinny cechowac sie porownywalnymi parametrami
technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.

Wytyczne elektryczne:
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- zasili¢ w energie elektryczng kotty gazowe
- zasili¢ w energie elektryczna grzejniki na klatce schodowej (2 szt)

Opracowata:
mgr inz. Ewa Starczewska
NR UPR. 115/02 DUW
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CZESC RYSUNKOWA
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