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[ SW1] SCIANA WEWNETRZNA NOWOPROJEKTOWANA | D1 ] DACH NAD KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY
Farba - Warstwy do Wetna mineralha 12cm
Mosa szpachlowa wykofczeniowa - usuniecio Siotka zakezpiecza jaca wetne mineralno -
Ptyta G-K 1,25cm Wetna mineralna uktadana miedzy krokwie ldcm
Wurstwy Stelaz pod ptyte G-K 7,5cm Paroizolac jo -
pro jektowane Wetna mineralna 7,5¢cm pwaﬁgiizxine Stelaz pod ptyte G-K 7,5cm
Stelaz pod ptyte G-K 7.5em Ptyta G-K 1,25cm
Ptyta G-K 1,25cm Mosa szpachlowa wykonczeniowo -
Mosa szpachlowa wykohczeniowo - Warstwy istriejace WieZba dachowa wg rys.
Farba - do pozostawienia Pokrycie dachu papo/dachéwka wg rys.
‘ gng SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA ‘ D1"| DACH NAD |KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACY
WQ"SJFW\/‘O‘D Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny - Pekrycie dachu papa karwiena w masie _
vsuniecio Deskowanie 2,5cm
Wyprawa tynkarska 1,5¢cm Warstwy oo Loty drewniane Scm
p%a%gﬁizxgme Siatka zatopiona w kle ju - usuniecia Wetha mineralna 12cm
Wetna mineralna lecm Slotka zakezpiecza jaca wetne mineralno -
Warstwy istniejace Istnie jaca Sciana z cegty petne wg rys. Dachéwka karpiéwka ukiadana w koronke -
do pozostawienia Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5¢cm Deskowanie 2,5cm
Laty drewniane Scm
‘ s71 H SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA Wetna mineralna uktadona miedzy krokwie l4cm
WQWStWY Paroizolac jo -
WW‘SJC‘W\/‘O‘D Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny - projektowane
usuniecia Stelaz pod ptyte G-K 7,5cm
Farba silikonowa - Plyta 6K 1esenm
Warstwy Tyrk mineralny 1,5¢cm Mosa szpachlowa wykonczeniowo -
projektowane ’
Welha mineralna 6cm Forba B
Worstwy igtniejqce Istnie jaca sSciana z cegly petnej wg rys ngg;;«zyoigiirxiee{ﬁie Wiezba dachowa wg rys.
do pozostawienia Tynk cementowo—-wapienny wewnetrzny 1,5cm
[ SZ1'] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNT
ngjrfigycmda Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny - WYDZIELANYCH POMIESZCZEN
NUMER NAZWA
Forba silkonowa N POMIESZCZENIA ‘ POMIESZCZENIA | POWIERZEHNIA T
pro%gﬁi;xgne Tynk mineralny 1,5cm 1 PIETRO
Pianka PIR 6cm 0504 ‘ pom. k.q. 2,81
Warstwy istniejace Istnie jaca sciona z cegty petnej wg rys
do pozostawienia Tynk cementowo—-wapienny wewnetrzny 1,5cm RAZEM 2.8l
I PIETRO
| sz2] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA 5704 ‘ pom. K.g. 275
W&Y‘St‘w\/‘ do Tynk cementowo—-wapienny wewnetrzny 1,5cm i -
usuniecio Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny 1,5cm ’
Farba emulsy jna - IIT PIETRO
V{arstwy Mosa szpachlowa wykonczeniowo -
pro jektowane 29,04 pom. k.g. 2,88
Pionka PIR z obudowa 9,25cm
‘ o 30.04 pom. k.g. 2,72
ngggggo;znvliesﬁge Istnie jaca sSciana z cegly petnej wg rys. - = eo
Warstwy Tynk renowocy jny 1,5cm
projerronan®  Jforioa siikonowa - CALKOWITA POWIERZCHNIA 11,16
[ S73] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
WW‘SJC‘W\/‘O‘D Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny -
usunigcio
_ L EGENDA
Worstwy farba silikonowa -
projektowane Tynk renowacy jny 1,5cm | | elementy istnie joce wyposazenia
Warstwy istnie jace Istnie jaca Sclona z cegty petnej wg rys.
do pozostawienia |:| elementy projektowone/do wymiany
Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny 1,5¢cm
elementy do renowacji
| S1] STROP NAD PIWNICA I GARAZEM ISTNIEJACY
elementy przeznaczone do
Warstwy do Tynk cementowo—wapienny _ demontazu/rozbiorki
usunigcio
iy leplenie st d
Warstuy Siatka zatopiona w kleju 1,5¢m v oclep E’?‘E’ stropu na
f T wnicao arazem
proJektowane Wetna mineralha l4cm P s
[
Warstwy istnie jace Istnie jocy strop Kleina wg rys. w projektowame Zzamurowania
do pozostawienio Istnie jaca podtoga wg rys. [ —
| aEAﬂOO wzmochienie stropu nad piwnica
‘ S2 H STROP NAD KONDYGNACJA +3 @ projektowany kanat wentylacy jny
ngjrfigycmdo Posadzka - %j proq‘ektowany Rgm&t
ks powietrzno-spalinowy
Ptyta OSB3 na pidro-wpust 2,8cm
Folia paroprzepuszczalna -
W”Stw Wetna mineralha 20cm
pro jektowoane
Legary 7x5cm
Paroizolac jo -
Warstwy istniejoce Istnie jacy strop Kleina wg rys.
do pozostawienio Istnie jaca podtoga wg rys. UWAGI:
1 WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE
ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA,
BUDOWLANA,
3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAG ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
4. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAG
ODPOWIEDNIE ATESTY | $WIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.
5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY NALEZY ROZUMIEC, JAKO
OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW
JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR
UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO
WYROBU OKRESLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
Mariusz Fabjanowski
bWU'b _ 50-323 Wroctaw, ul Kluczborska 13/1
biuro obstugi budownictwa tel.0506177881, tel ffax(071) 3459264
Inwestor: GMINA WROCLAW
Adres: ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroctaw
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica
Adres Inwestycja: Dz. nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obrgb: Potudnie
geodezyjny: Obsz.oddz.: Dz nr3, 413, 415, AM-11, obrgb: Poludnie
REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, PODWORZOWE. | SZCZYTOWYCH, OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ,
Temat PODWORZOWEJ | SZCZYTOWYCH, CZESCIOWA WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA MIESZKAN
proiektu- W BUDYNKU MIESZKALN YM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOMUNY PARSYKIEJ 84A WE WROCLAWIU.
q
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Projektowal: mgr inZ. arch. Jakub Chojnacki 042019 | 07/DSOKKI2016
Sprawdzitk: drinz. arch. Przemystaw Nowakowski 04.2019 294/94/U
Konstrukcja: mgr inz. tukasz Hulbdj 04.2019 |DO$/0084/PWBKb/18
Sprawdzik: mgr inZ. Mariusz Fabjanowski 04.2019 145/D0S/09
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Nr projektu Skala Stadium Branza | Nrrysunku




