PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE MIESZKANIOWE

UWAGI

ISTNIEJACA ROZDZIELNICA ADMINISTRACYJNA

R24, R26, R?2/, R28, R?29, R30 RA
2. W PRZYPADKU ZMIANY PARA(%/IETROW URZADZEE MOZE ZAJSC KONIECZNOSE
INPE~ 50Hz 230V, In=40A KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN.
N = ® N = ® 3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WEASCIWE BADANIA | POMIARY
T T T T ODBIORCZE.
-1 4. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNOLOGICZNE | URZADZENIA, MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY,
F1s5-40/1 —FI ISTNIEJACE —FI APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZENSTWA
CFI6-40/2 OBWODY CFI6-40/4 BHP | PRZECIWPOZAROWYM.
003-AC ODBIORCZE 003-AC }
1d CZESCI WSPOLNYCH IR 5. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE OSPRZETU, APARATOW | URZADZEN
BUDYNKU NOWY 0 PARAMETRACH TECHNICZNYCH ROWNOWAZNYCH ZAPROPONOWANYM
APARAT W PROJEKCIE, ZA ZGODA PROJEKTANTA | INWESTORA.
6. WSZYSTKIE OBWODY WYPROWADZIG Z ROZDZIELNICY POPRZEZ ZACISKI.
7. PO PRZEPROWADZONYM MONTAZU RODZIELNICY NALEZY WYKONAC JEJ
L1 L2 DOKUMENTACJE, POWYKONAWCZA.
N’ N’
1 1 1 1 i 8. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETROW ZASILANYCH URZADZEN MOZE
—FG1 —FG2 ~FG3 —FGE1 —FGE2 ZAJSC KONIECZNOSC KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODOW | PARAMETROW
ZABEZPIECZEN.
CLS6— CLS6— CLS6— CLS6— CLS6—
B16/1 B16/1 B16,/1 B16/1 B16/1
\NOWY \NOWY
APARAT APARAT
X:LN,PE X:LN,PE X:L,N,PE X:L,N,PE X:LN,PE X:L,N,PE X:L,N,PE
PE \I‘l’ \J‘l’ \J‘l’ \J‘l’ PE \JT \J‘l’ \J‘l’
OPIS ZASILANIE | [GNIAZDA 1-FAZ| [GNIAZDA 1-FAZ| |GNIAZDA 1-FAZ OPIS GNIAZDA 1-FAZ| |GNIAZDA 1-FAZ
OGOLNE OGGLNE OGGLNE OGGLNE OGOLNE
NR OBWODU TL+RMX—-RX RX /1 RX/2 RX/3 NR OBWODU RA/GE1 RA/GE2
MOC [kW] 2.6 2.0 0.5 0.1 MOC [kW] 2.0 1.0
TYP PRZEWODU , YDYzo 3x2.5 | | YDYz0 3x2.5 || YDYzo 3x2.5 TYP PRZEWODU YDYzo 3x2.5 | | YDYzo 3x2.5
YDYzo0 x4 KLATKA KLATKA
NR POMOMIESZCZENIA - - - NR POMOMIESZCZENIA SCHODOWA SCHODOWA
PARTER 2. PIETRO
PIEKARNIK KOCIOL CZUJINIK ISTNIEJACE PROJEKTOWANY ~ PROJEKTOWANY
KUCHENKI GAZOWY GAZU ZASILANIE GRZEINIK GRZEINIK
GAZOWEJ ELEKTRYCZNY  ELEKTRYCZNY
0 08.04.2019 PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE PODSTAWOWE
ISTNIEJACA MIESZKANIOWA TABLICA LICZNIKOWA
WRAZ ZABEZP|ECZEN|AM| OBWODOW 0DB|0RCZYCH A 29.03.2019 PROJEKT BUDOWLANY - WYDANIE PODSTAWOWE
TL+RMR24 (R26, R27, R28, R29, R30) WYDANIE |  DATA ZMIANA
*
BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
N ®— @ @. Mariusz Fabjanowski
1 1 bU'b _ 50-323 Wroctaw, ul Kluczborska 13/1
WIDOK ROZDZIELNIC R24, R26, R27, R28, R29, R30 biuro obstugi budownictwa te.0506177881, tel ffax(071) 3459264
ki STNEUACE SZAFKA PODTYNKOWA Inwestor: GMINA WROCLAW
0BWODY Z DRZWAMI 1M/EBT_AEngYyATgﬁKNYM' Adres: ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroctaw
ODBIORCZE SKALA 1:100 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica
0] (12* Adres Inwestycja: Dz. nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obreb: Poludnie
geodezyjny: Obsz.oddz.: Dz.nr3, 4/13, 415, AM-11, obrgb: Potudnie
REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, PODWORZOWE. | SZCZYTOWYCH, OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ,
Temat PODWORZOWEJ | SZCZYTOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA MIESZKAN
projektu: W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOMUNY PARSYKIEJ 84A WE WROCLAWIU.
Temat
PE A A rysunku: SCHEMATY ZASILANIA
! 1 Imie i nazwisko Data Nruprawnien  Podpis
Projektowak: mgr inz. Jacek Kucharzyk 04.2019 | MAP/0168/POOEI07
Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Machalski 04.2019 | MAP/0277/IPWOEI06
ISTNIEJACE Wspbélpraca:
ZASILANIE
— SAMOCZYNNE WYrACZENIE
Z ROZDZIELNICY - -
RO (R1, R2, R3) Nr projektu Skala Stadium Branza Nr rysunku

1. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA | TYPY URZADZEN SA DO
SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE.




