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biuro obstugi budownictwa

Nr projektu BOB/18/67
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny - oficyna (kat. XIII, k=4,0, w=2,0)
Adres geodezyjny ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroctaw

Dz. Nr 3, 4/13, AM-11, obreb Potudnie
Obszar oddz. Inwestycji: Dz. Nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obreb Potudnie

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

Temat: Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwérzowej oraz
szczytowych, cze$ciowa wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkan w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

BRANZA | Stanowisko | Imie i nazwisko | Nr uprawnien | Data | Podpis
PROJEKTANT
: - MAP/0168/POOE/07
InstaIaCJe Projektowai mgr Inz. Jacek specjainost instalacyjna w zakresie 04 2019
elektryczne Kucharzyk itz oganget '
ZESPOL. PROJEKTOWY
: . MAP/0277/PWOEI06
InstaIaCje SpraWdZii mgr Inz. Grzegorz speciainost instalacyjna w zakresie | ()4 2()19
elektryczne Machalski arofslovani bz ogantae

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
i moze stuzy¢ celowi, dla ktérego zostato wykonane.

Wroctaw, kwiecien 2019 r.
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OPIS
TECHNICZNY




PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i modernizacji
instalacji elektrycznej dla budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Komuny
Paryskiej 48A we Wroctawiu.

Zastosowany w projekcie osprzet, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy traktowac jako
przyktadowe, celem okreslenia ich standardu oraz parametréw technicznych. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu, aparatow i urzadzen o parametrach technicznych rownowaznych
zaproponowanym w projekcie, za zgoda Inwestora i projektanta.

Wszystkie numery i nazwy rozdzielnic istniejacych i projektowanych wprowadzono na uzytek
niniejszego opracowania.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

. Zlecenie,

. Inwentaryzacja stanu istniejacego,

. Podktady architektoniczne,

. Uzgodnienia z dokonywane na biezaco w trakcie projektowania,

. Projekt budowlany,

. Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuije:

. instalacje gniazd zasilajgcych projektowane kotty gazowe w poszczegdinych
mieszkaniach,

. instalacje gniazd zasilajacych piekarniki kuchenek gazowych,

. instalacje gniazd zasilajgcych czujniki gazu,

. Instalacje gniazd zasilajacych grzejniki elektryczne na klatce schodowe;.

MODERNICACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W kazdym z mieszkan przewidziano instalacje trzech nowych gniazd elektrycznych,
przewidzianych odpowiednio do zasilania kotta gazowego, piekarnika kuchenki gazowej oraz
czujnika gazu.

Lokalizacje i wysokosci montazu tych gniazd pokazano na planach instalacji. Ich doktadng
pozycje nalezy dopasowac do rzeczywistego potozenia zasilanych urzadzen.

Gniazdo przewidziane dla czujnika gazu powinno by¢ zainstalowane ok. 20 — 30 ¢cm ponizej
stropu pomieszczenia, w ktorym sie znajduje.

W kazdym z mieszkan przewidziano montaz dodatkowej skrzynki elektrycznej, zlokalizowane;
obok istniejgce] rozdzielnicy mieszkaniowej lub zespotu tablica licznikowa + zabezpieczenia
obwodow odbiorczych. W projektowanej skrzynce nalezy zainstalowa¢ grupowy wytacznik
roznicowo-pradowy  25A/30mA  AC oraz wylgczniki  nadmiarowo-pragdowe  B16A/1,
zabezpieczajace nowe obwody gniazd.

W klatce schodowej na parterze przewidziano montaz gniazd dla zasilania grzejnikow
elektrycznych. Ich zasilanie nalezy wykona¢ z rozdzielnicy administracyjnej, zgodnie ze
schematem pokazanym na rysunku E-05.



8.1.

8.2.

8.3.

PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Trasy projektowanych przewodow dla obwoddw gniazd nalezy wykona¢ rozprowadzajgc je na
$cianach pod min. 0,5cm warstwa tynku.

W zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych jest naprawa $cian po wykonanych bruzdach
na trasy kablowe (przykrycie tynkiem).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymaganych przepisami oraz normami
minimalnych odlegtosci pomiedzy istniejacq instalacjg gazowa oraz projektowang instalacjg
elektryczna.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony od porazen pradem elekirycznym w instalacji do 1kV zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych.
Jako system zasilania projektowanych obwodéw gniazd przyjeto system TN-S.

OZNAKOWANIE CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ zgodne
z odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane
znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci sprzetu
elektrycznego wchodzacego w zakres jego dostaw z wymaganiami Dyrektywy w sprawie
urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie niskiego napiecia i Dyrektywy w sprawie
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ dostarczonego sprzetu
elektrycznego z polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to,
czy przedmiotowy sprzet pochodzi od podwykonawcéw, czy jest wykonywany przez samego
Wykonawce.

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje rob6t polegajacg na wymianie instalacji
elektrycznych w czesciach wspolnych.
Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robo6t
Zagrozenie zycia i zdrowia moze wystapi¢ podczas:
 transportu, roztadunku i sktadowania materiatow,

» uzytkowania klatki schodowej przez mieszkaficow, w czasie wykonywania robot
budowlanych,

* wykonywania rob6t w poblizu czynnych instalacji gazowej, wodnej, kanalizacyjnej,
teletechnicznej,

* wykonywania robét instalacyjnych na wysoko$ci.
Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni by¢ przeszkoleni z zakresie swoich
obowigzkow przy wykonywaniu zadania oraz zna¢ obowigzujace przepisy BHP.



8.4.

10.

Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy powinni zostaC przeszkoleni
w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét, a takze sposobdw zachowania sie w
takich sytuacjach. Instruktaz powinien réwniez obejmowac sposoby i metody udzielania
pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Roboty instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Warunkiem rozpoczecia wszelkich prac jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy oraz dopuszczeniu do pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego, wskazaniu
pracownikom miejsca pracy, pouczeniu o warunkach i zagrozeniach wystepujacych przy
wykonywaniu zaplanowanych robét, udowodnieniu braku zagrozenia w miejscu pracy oraz
potwierdzenia podpisami dopuszczenia.

Narzedzia i sprzet uzywany do wykonywania rob6t powinny by¢ bezpieczne
w zakresie obstugi i zabezpieczone przed porazeniem pradem.

Podczas wykonywania rob6t pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;.

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét instalacyjno— montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty i urzadzenia.

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonaC badania i pomiary powykonawcze,
w szczegoélnosci rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotaczy¢
do protokotu odbioru korcowego.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia rob6t nalezy
poinformowa¢ nadzér i Inwestora.

BILANS MOCY
Dodatkowa moc dla pojedynczeqo lokalu mieszkalnego:

Piekarnik: ~ 2kW
Kociot gazowy: ~ 0,5kW
Czujnik gazu: ~ 0,1kW

taczna dodatkowa moc zainstalowana w mieszkaniu: Pz = ~ 2,6kW
Szacowany wspdtczynnik jednoczesnosci: kz = 0,4
Dodatkowa moc zapotrzebowana: Pz = kz * Pz=0,4 * 2,6 = 1kW

Whiosek: Dodatkowe odbiorniki nie spowodujg znaczacego wzrostu mocy zapotrzebowane;
przez lokale mieszkalne. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ koniecznosci zwiekszenia mocy
umownej dla poszczegdlnych mieszkan.



Dodatkowa moc dla obwoddw administracyjnych:

Grzejnik elektryczny: 3kW
taczna dodatkowa moc zainstalowana dla rozdzielnicy administracyjnej: Pz = 3kW

Whiosek: Dodatkowe odbiorniki (grzejniki elektryczne, dziatajgcy w sezonie zimowym) nie
spowodujg znaczacego wzrostu mocy zapotrzebowanej przez obwody czesci wspolnych
budynku. W zwigzku z tym nie przewiduje sie koniecznosci zwiekszenia mocy umownej dla
obwodéw administracyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Jacek Kucharzyk

Wroctaw, kwiecien 2019 r.
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