SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Inwestor: Gmina Wroctaw

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat opracowania:

Remont elewacji frontowej, podworzowej oraz szczytowych,
ocieplenie elewacji frontowej, podworzowej oraz szczytowych,
czesciowa wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa
mieszkan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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KODY CPV WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN
ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45262420-1 - Wznoszenie konstrukcji obiektow

45262500-6 - Roboty murarskie

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262423-2 - Wykonywanie podktadow

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41,

42.

43.

45261400-8 - Izolowanie dachu

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych oraz roboty podobne
45261320-5 - Ktadzenie rynien

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne- instalacja odgromowa

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Instalowanie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45262321-7 - Wyr6wnywanie poditdg

45432120-1 - Montaz nawierzchni podtogowych

4521141-4 - Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych

45223820-0 - Gotowe elementy i czesci sktadowe

4521141-4 - Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych

45442100-8 - Roboty malarskie

45324000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podiog i scian

45262320-0 - Wyrownywanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz

szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-00.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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1. 0. Wymagania ogdéine

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang wykonane w ramach: Remontu elewacji frontowej, podworzowej
oraz szczytowych, ocieplenia elewacji frontowej, podwoérzowej oraz szczytowych,
czesciowej wymiany pokrycia dachowego oraz przebudowy mieszkan w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Celem niniejszego opracowania jest opisanie prac zwigzanych z projektem
remontu wraz z naprawg spekan i uzupetnieniem ubytkdédw oraz ocieplenia elewacji
budynku wraz z odtworzeniem tynkow i detali oraz wykonaniem cokotu; ocieplenia czesci
stropu piwnicy, czesci stropu parteru, stropu poddasza (wraz z wymiang posadzki
strychu) oraz dachu nad klatkg schodowg; ocieplenia sciany miedzy garazem i lokalem
ustugowym oraz miedzy klatkg schodowg i nieogrzewanym poddaszem; remontu strychu
oraz dachu wraz z czesciowg wymiang pokrycia dachowego; przebudowy lokali
mieszkalnych w celu wydzielenia pomieszczehn na kotty gazowe; przebudowy czesci
istniejacych komindéw; wykonania nowych kanatéw wentylacyjnych oraz powietrzno-
spalinowych; wymiany stolarki okiennej, wytazu dachowego oraz czesci stolarki
drzwiowej; wzmocnienia stropu piwnicy; wymiany studzienek doswietlajgcych piwnice
oraz wykonanie nowej opaski wokét budynku; wymiana parapetéw, obrébek blacharskich;
przetozenie rynien, koszy i rur spustowych; wykonania nowego systemu ogrzewania
wraz z demontazem piecow kaflowych (wg czesci instalacyjnej); wykonania nowego
systemu instalacji cieptej wody uzytkowej (wg czesci instalacyjnej); wymiany/montazu
instalacji gazowej (wg czesci instalacyjnej); rozbudowy istniejgcej instalacji elektrycznej
w lokalach (wg cze$ci instalacyjnej) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
zlokalizowanym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu w spos6b poprawiajagcy
estetyke, bezpieczenstwo i komfort uzytkowania.

Prace projektowe polegajace na:

« Ociepleniu elewacji podwérzowej oraz szczytowych wraz z naprawg spekan scian

i odtworzeniem tynkéw i detali oraz wykonaniem cokotu;

- Remoncie elewacji frontowej wraz z wykonaniem cokotu oraz ociepleniem od
wewnatrz budynku;

« Ociepleniu czesci stropu piwnicy, czesci stropu parteru, stropu poddasza (wraz z
wymiang posadzki strychu) oraz dachu nad klatkg schodowa;

« Ociepleniu sciany miedzy garazem i lokalem ustugowym oraz miedzy klatkg

schodowg i nieogrzewanym poddaszem,;
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Remoncie strychu oraz dachu wraz z czesciowg wymiang pokrycia dachowego;
Przebudowie lokali mieszkalnych w celu wydzielenia pomieszczen na kotty
gazowe;
Przebudowie czesci istniejgcych kominow;
Wykonaniu nowych kanatoéw wentylacyjnych oraz powietrzno-spalinowych;
Wymianie stolarki okiennej, wytazu dachowego oraz czesci stolarki drzwiowej;
Wzmocnieniu stropu piwnicy;
Wymianie jednej studzienki doswietlajgcej piwnice i likwidacji drugiej oraz
wykonaniu nowej opaski wokét budynku;

- Wymianie parapetdw i obrébek blacharskich;

«  Przetozeniu rynien, koszy i rur spustowych;

- Wykonaniu nowego systemu ogrzewania wraz z demontazem czesci piecéw
kaflowych (wg. czesci instalacyjnej);

- Wykonaniu nowego systemu instalacji cieptej wody uzytkowej (wg czesci
instalacyjnej);

- Wymianie/montazu instalacji gazowej (wg czesci instalacyjnej);

- Rozbudowie istniejgcej instalacji elektrycznej w lokalach (wg czesci instalacyjnej).

o Odtworzeniu uszkodzen powstatych w trakcie prowadzenia prac remontowych.

Obecna funkcja budynku: mieszkalna.

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 00.00. Wymagania ogélne

ST - 01.01. Roboty rozbiérkowe

ST - 01.02. Roboty ogélnobudowlane

ST - 01.03. Roboty izolacyjne

ST —01.04. Roboty blacharskie i dekarskie

ST - 01.05. Roboty zwigzane z montazem stolarki

ST - 01.06. Roboty posadzkarskie

ST —01.07. Montaz obudow z ptyt G-K

ST - 01.08. Roboty wykohczeniowe

ST —01.09. Dostawa i montaz urzgdzen — zabezpieczenia mienia lokatordw.
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1.0.4. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.0.5. Obowigzki Inwestora
Przekazanie dokumentaciji:

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik
budowy.

Przekazanie placu budowy:
Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora.

Przekazanie placu budowy i programu realizacji inwestyciji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadomienie wiasciwych organow:

Inwestor, przed rozpoczeciem robo6t zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego we Wroctawiu o0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych,
dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o
przejeciu obowigzkéw oraz informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogtoszeniu
zawierajgcym dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na specyfike obiektu: koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu
Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie
remontu.

1.0.6. Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania roboét -
zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tresc¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnosé za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu
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budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robodt, plac budowy powinien by¢
porzagdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy.
Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:
- zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami,a w szczegdélnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami, substancjami toksycznymi;
« zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami;
« ucigzliwosciami dla osob lub wiasnosci spotecznej wynikajgcymi zwtaszcza ze
skazenia, hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa:
©® przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej;
©® utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przepisami;
© skladowanie materiatéw tatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie
przed
dostepem o0séb trzecich;
© Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo spowodowanym przez personel
wykonawcy.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢
wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:
- opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na
placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét);
- wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej;
- zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego;
- niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia;
- zabezpieczenie interesdw 0s0Ob trzecich ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na nie
utrudnianie dojazdéw i doj$¢ na posesje;
- Stosowanie prawa i innych przepiséw: Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, kitdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas realizacji robaot.
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1.0.7. Materiaty i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw - w spos6b zapewniajgcy ich wiasciwg
jakos¢ i przydatnos¢ do robét. Sktadanie materiatdbw wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jakosc robét okreslong
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobér sprzetu
wymaga akceptacji Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi probek materiatéw do
akceptacji w terminie min. 7 dni przed przystapieniem do prac.

1.0.8. Transport

Dobér srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, a takze
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczonych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

1.0.9. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg i ST, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegoblnych rodzajéw robo6t wyszczegblnionych w  sSlepym  kosztorysie.

Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdt wechodzgcych
w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli robdt budowlanych).

1.0.10. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:
« dziennik budowy,
- protokoty z przekazania Placu Budowy,
- protokoty z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencje na budowe,
- ksiege obmiardw,
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dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

dokumentacje atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotow odbioréw robét.

Pomiary i wyniki badan powinny byé prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
$cisle wg wymogdéw obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisoéw w dzienniku budowy oprdcz Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

« przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzagcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z
przedmiarem robét. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie
obmiardéw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

1.0.11. Kontrola jakosci robot
Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw -
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu
organizacji robot zawierajgcego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:
terminy i spos6b prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie,
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,
- wykaz $rodkow transportu,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegblnych
robot,
- wykaz zespotédw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego,
« opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,
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sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatdbw Wykonawca ma obowigzek:

wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,
« okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania
przez Inwestora wynikdw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli
wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi
Wykonawca.

1.0.12. Obmiar robét

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdét i
wbudowanych materiatéw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla rob6t
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla rob6t zakrywanych - przed
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

1.0.13. Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz
okreslenie ich wartosci technicznej.

Odbidr robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktbére stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegblniony w harmonogramie robaét.

Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz kohcowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej
jakosci poszczegdblnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych

z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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1.0.14. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg,
receptury i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy,
ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
- ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,
« sprawozdanie techniczne,
- operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét,

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

1.0.15. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz
zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowag
w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(kohcowg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym. Odbioru koncowego dokonuje
komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;.
Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia  przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych
odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potragcen jak za wady
trwate.

Jedli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w

dokumentaciji projektowe;j - to roboty te wytacza z odbioru.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w
odpowiednich protokotfach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robo6t i
ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajéw roboét w kosztorysie. Cechy
obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

1.0.16. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢ robét jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i
faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatobw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii rob6t z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

« koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

« podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.:
osadzenie elementédw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elekirycznej
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
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Oznaczenia:

ST (S.T.W. i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
m?3 — metr szescienny,

m?2— metr kwadratowy,

szt. — sztuka,

kpl. — komplet,

mb — metr biezacy,
kg — kilogram.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody CPV
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
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1.1. Roboty rozbiorkowe
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

1.1.1.Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z rozbiérkg, demontazem zwigzanymi z robotami pod nazwg: Remont
elewacji frontowej, podworzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej,
podwérzowej oraz szczytowych, czesciowa wymiana pokrycia dachowego oraz
przebudowa mieszkan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny
Paryskiej 84A we Wroctawiu.

1.1.2. Zakres robot
Przewiduje sie wyburzenia, rozbiorki i demontaz:
- Parapetéw okiennych zewnetrznych — wymiana na nowe ceramiczne;
- Parapetéw okiennych wewnetrznych — wymiana na nowe komorowe z PCV;

- Wszystkich obrébek blacharskich w obrebie elewacji i dachu — do demontazu i
wymiany;

- Rynien, koszy i rur spustowych na czas wykonywania remontu elewacji — po-
nowny montaz po zakohczeniu prac remontowych (rynny, kosze i rury spustowe
wymieniane stosunkowo niedawno — w dobrym stanie technicznym);

- Stolarki okiennej — wymiana na nows;

- Krat okiennych;

- Studzienek piwnicznych — wymiana jednej z nich na nowa;

- Pozostatosci opaski wokot budynku — wykonanie nowej zwirowej;
- Wytazu dachowego wraz z drabing — wymiana na nowe;

- Drzwi wejsciowych do budynku na elewacji frontowe — do wymiany na nowe —
odtworzenie na wzor istniejgcych;

- Bramy wjazdowej do garazu na elewacji frontowej — do wymiany na nowg;

- Numeru budynku, tabliczek informacyjnych, masztu flagowego oraz wszelkich
elementéw mogacych utrudnia¢ wykonanie remontu;

- Odspojonego tynku na elewacjach;
- Tynku stropu nad parterem (w czesci garazowej);

- Tynku $cian miedzy klatkg schodowg a poddaszem nieuzytkowym oraz miedzy
garazem a lokalem uzytkowym (od strony ocieplanegj);

- Luznych i wykruszonych cegiet w szczegolnosci w obrebie krawedzi elewacji;

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
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Wszelkich elementéw znajdujgcych sie na elewacji uniemozliwiajgcych poprawne
wykonanie remontu (przewoddw, opraw oswietleniowych, anten, talerzy satelitar-
nych);

- Drzwi stalowych wraz z opaska prowadzgcych na strych;
- Drzwi wej$ciowych do piwnicy — do wymiany na nowe;
Posadzki strychu;
- Posadzek w obrebie nowowydzielanych pomieszczenh na kotty gazowe;
. Czesci piecow kaflowych w lokalach;
Elementow istniejgcego systemu grzewczego (zgodnie z czescig rysunkows);

. Czesci pokrycia dachowego z papy barwionej w masie wraz o deskowaniem i
tatami (zgodnie z czescig rysunkows);

Istniejgcego ocieplenia oraz siatki zabezpieczajgcej dachu nad klatkg schodowa;
. Scian dziatowych w lokalach mieszkalnych (zgodnie z cze$cig rysunkows);

Fragmentéw $cian zewnetrznych w celu powiekszenia otworéw okiennych (zgod-
nie z czescig rysunkows);

- Czesci elementow wyposazenia budynku (zgodnie z czescig rysunkowa);

Czap kominowych czesci kominéw — wykonanie nowych po domurowaniu kana-
téw (zgodnie z czedcig rysunkows);

Fragmentéw krokwi w miejscu wykonania nowych kanatéw wentylacyjnych oraz
powietrzno-spalinowych — wykonanie wymianu (zgodnie z czescig rysunkows).

Uwaga!
Roboty nalezy wykonywac bez przesiedlenia mieszkancow!
Nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone wnetrz na czas trwania remontu.

1.1.3.Materialy pochodzace z rozbidrki

Gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, stolarka drzwiowa, okienna, stal, tworzywa
sztuczne, papa, dachoéwki, szkto, drewno, drut, wetna mineralna, kostka brukowa
instalacje elektryczne i elektrotechniczne, sanitarne, rury PCV.

1.1.4.Sprzet

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.5.Transport
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne".
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Samochdéd dostawczy, koparko-tadowarka, samochdd skrzyniowy, samochod
samowytadowawczy, samochdd ciezarowy. Odwiezienie materiatdw z rozbiorki z terenu
budowy na lokalne sktadowisko odpaddéw. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego uzycia.
Transport materiatu pokrywczego (papy i innych materiatdw izolacyjnych) w miejsce jego
utylizacji — nalezy we wtasnym zakresie rozeznac rynek. Transport gruzu.

1.1.6.Wykonanie robot
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Prace rozbiérkowe:

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy
rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i
wykonaé stosowne zabezpieczenia.

Teren rozbiérek zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych i przed
nadmiernym hatasem oraz zapyleniem.

Wykonawca przedstawi do przetargu decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi lub informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami albo pozwolenie na wytwarzanie odpadoéw,
ktore powstajg w wyniku eksploatacji instalacji, wydane przez organ administracji
publicznej wiasciwy dla terenéw zamknietych.

Podstawa prawna zgdania ww. dokumentu: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
O odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony
Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.).
Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. u. z 2003 r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdblnosci:
usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego;
prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo obalenia
czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o predkosci
wiekszej niz 10 m/sek nalezy roboty wstrzymad;
w czasie rozbiorki, przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione;
- gromadzenie materiatlu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt, zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze za
prowadzenie robo6t zgodnie z umowa. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami
ochrony $rodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze,
zapewni dozoér i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa
spotecznosci itd. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié witascicieli lub
zarzgdcdw sgsiednich nieruchomosci, zawiadomi¢ dostawcédw mediéw o koniecznosci
ich odciecia. Czes$¢ robot nalezy wykonywac z rusztowan oraz podestéw roboczych.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe
stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatdw. Materiaty z rozbiorki powinny byc¢
sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty pylgce i inne, ktére moze
rozwiewac wiatr, nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu materiatow z
rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz — 0,75m — od ogrodzenia i
zabudowan, — 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Po zakonczeniu prac teren rob6t nalezy oczyscic¢ i uporzadkowaé. Wykonawca
winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca
odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i okolicznych terenach.
Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny
koszt wszystkich szk6d znanych w momencie odbioru robot.

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek majg by¢ wywozone w miare
postepowania robét rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbibrek
tadowac na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozi¢
na autoryzowane wysypiska.

Analogicznie postepowaé przy wszystkich pracach rozbiérkowych i
demontazowych w obiekcie.

1.1.7.Kontrola jakosci

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i demontazu oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac zakres prowadzonych robét, materiaty uzyte
do podbudowy i wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych jej warstw.

1.1.8.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg robot jest:
rozbieranych konstrukgji betonowych, murowych i ceramicznych — m3,
- rozbieranych konstrukcji drewnianych i deskowania — m?3,
. stolarki — szt,
- papy —m?
. dachoéwki — m2,
- warstw wykonczeniowych podtég — m2,
- warstw wykonczeniowych $cian — m2,
« rynien i rur spustowych — mb,
« koszy spustowych — szt,
- obrobek blacharskich — mb,
- welny mineralnej — m?,
. kostki brukowej — m?,
. stali, instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych — kg,
instalacji i wyposazenia sanitarnego — kg.
Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z  jednostkami podanymi w
przedmiarze robot.

1.1.9.0dbiér robot

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisdéw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.TW. i O.R.

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi, jako roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu: wykopy, przekopy, przygotowanie podtoza, zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie
z ,.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

1.1.10. Podstawa ptatnosci
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robot ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

. dostarczenie materiatow i sprzetu;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;

. ustawienie i rozbiorke rusztowan;

- demontaz lub rozbiérke;

« 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

«  wywdz materiatéw z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska);

« ogrodzenie, zabezpieczenie i 0znakowanie miejsc prowadzenia robdt;

- demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakonczeniu;

- ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez
okres wykonania robdt;

- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia;

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze;

- zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw budynku przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem;

- sktadowanie i segregowanie materiatow;

- zatadunek na $rodki transportu;

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i skladowaniem (optaty sktadowe);

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

- zabezpieczenie urzgdzen (znaki drogowe);

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich;

- koszty badan, odbioréw;

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc
prowadzonych robét;

- zakup oraz transport materiatdbw niezbednych do wykonania robét na miejsce
wbudowania;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan;

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami;

- wykonanie protokotéw pomiaréw i odbiorow;

- likwidacja stanowiska roboczego.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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1.1.11. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47
poz. 401);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
881 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27.04.2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z
poézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21 z pdzn. zm.).

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz

szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Kody CPV

45262310-7 Zbrojenie

45000000-7 Roboty budowlane

45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektow
45262500-6 Roboty murarskie

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233200-1 Nawierzchnie zwirowe

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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1.2. Roboty ogélnobudowlane.

1.2.1.

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie

rob6t ogéinobudowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwg: Remont elewacji frontowej,
podworzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podworzowej oraz
szczytowych, czesciowa wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkan w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

1.2.2.

.

.

Zakres robot

Roboty ogélnobudowlane obejmuja:

naprawa spekan scian zewnetrznych;

uzupetnianie ubytkbw w miejscach przebi¢ instalacyjnych przez przegrody

budowlane;

.

.

.

1.2.3.

domurowanie kanatéw w istniejgcych kominach;

wykonanie nowych czap kominowych czesci kominow;

montaz nowoprojektowanych kanatéw wentylacyjnych i powietrzno-spalinowych;
montaz elastycznych wktadow kominowych w istniejgcych kominach;
wykonanie nowej opaski zwirowej wokét budynku;

wykonanie nowej studzienki murowanej;

wykonanie zewnetrznych stopni betonowych;

wzmochienie stropu piwnicy.

Materiaty

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne" .

Materiaty stosowane do wykonywania robét murarskich powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz

szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacyg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.
Materiaty przewidziane do wykonania robét okreslone w dokumentacji projektowe;j:
cement;
piasek;
woda;
cegta petna kl. 15 M10 (domurowanie kominow);
zaprawa cementowo-wapienna;
- system naprawy spekan scian;
« zwir ptukany;
« geowidknina (opaska zwirowa)
- studzienki prefabrykowane;
- dwuteowniki HEA100 (S235JR);
«+ pustaki ceramiczne (wzmocnienie stropu);
« blacha (wzmocnienie stropu);
« zaprawa montazowa (wzmocnienie stropu);
- systemowe kanaty wentylacyjne i powietrzno-spalinowe;
- elastyczne wktady kominowe;

Sktadniki mieszanki betonowej:
- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
normie PN-B-19701;

dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw);

do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakoSci
(atest);

kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakazuje sie pobierania
cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni;

cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie;
« nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu
ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.
Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2 mm;

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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w przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement
nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu;

kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statos$cig cech fizycznych
i jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci;

kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie
w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny;

w Kkruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,
a nadziarna 10%;
. ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej

ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania;
- stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan
spetniajg wymagania dotyczgce grysdéw granitowych i bazaltowych;
« grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawartosc pytdw mineralnych — do 1%;

- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%;

- wskaznik rozkruszenia: dla gryséw granitowych — do 16%, dla gryséw

bazaltowych i innych — do 8%;

- nasigkliwosé¢ — do 1,2%;

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%;

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%;

- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34

nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%;

- zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%;

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%;

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej

od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego;
- zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie
miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm — 14+19%;

- do 0,50 mm — 33+48%;

- do 1,00 mm — 53+76%.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz

szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
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piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartosc¢ pytdéw mineralnych — do 1,5%;
- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34
nie powinna wywotywac¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%;
- zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%;
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%;
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej
od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny;
. woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
32250;
- jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda
ta nie wymaga badania;
- dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych
o dziataniu:
- napowietrzajgcym;
- uplastyczniajgcym;
- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie;
- dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco — uplastyczniajgcych;
- przy$pieszajgco — uplastyczniajgcych;
domieszki do betonédw muszg mieé¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta;

Beton:

beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé¢
nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250;

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci

na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);

badanie wg normy PN-B-06250,

optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5)

mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej

konsystencji zawierajgcych rdézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku;

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
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- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka

betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg

objetosciows.

maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30;

- 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych;

przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza
niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatosc na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng
1,3 RbG;
- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg
normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych;

- wartosci 3,5"5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne,

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm;

- wartosci 4,5"6,5% dla betonu narazonego na staty dostep wody przed

zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm;
- konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K3. Sprawdzanie konsystenciji
mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu;

dopuszcza sie dwie metody badania: metodg Ve-Be, metodg stozka opadowego;

réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami
okres$lonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be;

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba
dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na
budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Zwir:

mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia,
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-
64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: - od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢
od 25 do 40, - od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60;

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
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projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej,
b) wyniki badan mieszanki,
c) wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora,
zgodnie z normg PN-B04481;

mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowang, tj.: a) dla nawierzchni
jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm, b) dla kazdej warstwy
nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsgczajacej) od
10 do 16 cm. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca
statycznego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w ST, a w
przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PNB- 04481 i BN77/8931-12. Wilgotno$¢ mieszanki
zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a
w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody.
Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub
powietrzny). Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda
warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak
wyzej;

nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac¢, aby byta ona stale
wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikow przewoznych. Nawierzchnia powinna byé
rébwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy
przez odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie
pielegnacji wyrownuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za
pomocg oskardow. Wczesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu
wybojow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworza sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
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,,,,,

zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

Cegly:
- Odbio6r techniczny cegiet w warunkach budowy polega na sprawdzeniu

prawidtowosci ksztattu i wymiaréw, jakosci powierzchni oraz stanu wilgotnosci
wzrokowo lub przez zwazenie elementu. Cegty mogg by¢ przewozone dowolnym
Srodkiem transportu. Elementy przewozone luzem powinny by¢ uktadane szczelnie
jeden obok drugiego w jednakowej liczbie warstw. Wolne przestrzenie miedzy
zatadowanym stosem a scianami $rodka transportowego powinny by¢ wypetnione
pojedynczymi elementami lub innym materiatem w celu zapobiezenia przesuwaniu
sie tadunku w czasie przewozenia. Cegty moga by¢ dostarczane z wytworni rowniez
w pakietach, tj. spiete po kilkanascie sztuk bednarka.

Konstrukcije stalowe:

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy |

w gatunkach S235JR wg PN-EN 10025:2002
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
- dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach i 0 wysokosci do 140 mm - 3 do
13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m; z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; i
do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
- Dopuszczalna krzywizna: do 1.5 mm/m.
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
- ceowniki dostarczane sg o dtugosciach i o wysokosci do 80 mm - 3 do 12 m;
80 mm do 140 mm — 3 -13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m; z odchytkami: do 50 mm
dla dtugosci do 6.0 m; i do 100 mm dla dtugos$ci wieksze;j.
- Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
- katowniki dostarczane sg o dtugosciach i 0 wysokosci do 45 mm - 3 do 12 m;
powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wiekszej.
- Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
- Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm; szerokosciach
160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 m dla grubosci 8-25 mm do
14,0 m z odchytkg do 250 mm;
- Tolerancje wymiarowe wg ww. normy;
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Blachy grube wg PN-80/H-9220G
- Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm;
- Tolerancje wymiarowe wg ww. normy;
- Uwaga: do produkcji elementéw z blach, a szczegdlnie blach wezlowych
zaleca sie stosowanie blach grubych;
Blachy zebrowane wg PN-73/H-92127
- Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm;
- Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm;
- Tolerancje wymiarowe wg ww normy;
- Bednarka wg PN-76/H-92325
- Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm t szerokosciach 20-200mm
w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm - do 6 Okg;
- przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg;
- przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg ;
- Tolerancje wymiarowe wg ww normy;
- Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
- Prety dostarcza sie o dtugosciach:
- przy srednicy do 25 mm - 3-10 m;
- przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
- Tolerancje wymiarowe wg ww normy;

Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, witrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukiodci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek;

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm i 0,7 mm dla

walcdwki o grubosci wiekszej.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry

powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
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znak wytwaorcy;

profil;

gatunek stali;

numer wyrobu lub partii;

znak obrdébki cieplne;.

Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach
metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki
w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg
na elemencie.

Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac
elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:
- zaswiadczenie jakosci;
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych;
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

z

Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 srednio doktadne klasy
5.6;

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997;

wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997;

nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002;
- prety kotew chemicznych gwintowane ze stali weglowej kl. 5.6;
- wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo zastgpiona przez PN-
EN 20898-2:1998;
- podktadki okrggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003;
- podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009;
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podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018.

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

Magazynowanie cementu:

cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
. cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Iub Zzelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach);
- podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania;
. cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni, w przypadku
przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie terminu
trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych;

kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna
by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie;

poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym
oddzielnie skiadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb
uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Dostarczone na teren budowy materiaty powinny posiadaé¢ atesty producenta
potwierdzajgce ich parametry.

1.2.4. Sprzet

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w
konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
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budownictwie ogoélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢é odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $Swiadectwo legalizaciji.
Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci.

1.2.5. Transport

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne".

Samoch6éd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w wezle betoniarskim na
terenie budowy, transport betonu z wezta do miejsca wbudowania odbywac sie bedzie
za pomocg taczek. W przypadku zamowienia betonu towarowego w zaktadzie
wytworczym mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren budowy,
nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢
.gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywaé przy pomocy pompy do beton lub innych srodkdéw zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C;

70 min. - przy temperaturze +20°C;

30 min. - przy temperaturze +30°C.
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1.2.6. Wykonanie robét

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne" .

Warunki przystgpienia do robét budowlanych
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego

przez Wykonawce szczegbétowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmujgcej:

.

.

wyboér sktadnikow betonu;

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych;

sposbéb wytwarzania mieszanki betonowej;

sposéb transportu mieszanki betonowej;

kolejnos¢ i sposob betonowania;

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach;
sposéb pielegnacji betonu;

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania);

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

Nadzoru prawidtowos¢é wykonania wszystkich robdét poprzedzajgcych betonowanie,
a w szczegolnosci:

3

prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.;
prawidtowosé wykonania zbrojenia;

zgodnosé rzednych z projektem;

czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny;

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej;

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajgcych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych;

warstw izolacyjnych, itp.;

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkoéw, kotw, rur itp.);

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-

B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wytgcznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST
wymagania.

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne s$wiadectwo legalizacji. Wagi powinny byc¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy
niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé
z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce
zalecenia:

w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé

bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny

warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi;

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio

z pojemnika lub rurociggu pompy;

przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikbw, zamkéw i stref

przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi

nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawg wibratora;
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podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na

gtebokos¢ 5 - 8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym

miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym:;
kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie

R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi

0,3-0,5m;

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni

betonu ptyt pomostéw i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej

dtugosci;

« czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier.
gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kier. dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne  jest wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia,
zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton

wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
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wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu.

Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnym i ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz.
od zakonhczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PNB32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie;
pekniecia i rysy sg niedopuszczalne;
rownosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
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wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpdr) nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego
na podstawie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane
parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz
powinna uwzgledniaé:
« szybkosc¢ betonowania;
« sposOb zageszczania;
« 0obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcii;
« zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu;
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢;
- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia;
« wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
czes¢ deskowan mozna uzyc¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$c¢
desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
taczenia na piéro i wpust. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust,
nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwr6cié
szczegblng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznie.
Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy
wykonaé¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

Naprawa spekan scian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do remontu, a po ustawieniu rusztowan nalezy oceni¢ stan
konstrukcji scian zewnetrznych W przypadku wykrycia uszkodzen scian, wykruszone i
zmurszate fragmenty nalezy wymieni¢. Szczeliny wypetni¢ zaczynem cementowym
przeznaczonym do napraw ubytkéw elewacji. Nalezy wykona¢ wzmocnienie nadprozy

okiennych w przypadku znaczacych zarysowan. W przypadku stwierdzenia na
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powierzchni tynkdéw zakazenia mikrobiologicznego zdezynfekowanie powierzchni
preparatem biobojczym. Usuniecie mechaniczne zdegradowanych partii wypraw
tynkarskich $cian, fragmentéw odspojonych, rozwarstwionych i spekanych oraz
niewtasciwych uzupetnien zaprawami cementowymi. Skucie starych,
zdezintegrowanych tynkdéw pod obrébkami blacharskimi elewaciji, w partiach cokotowych,
w czesciach podokiennych.
Naprawa muru — kolejnos¢ prac:
wycigc szczeliny w poziomych spoinach na gtebokos¢ 45mm, pret o konstrukciji
spiralnej (np. HeliBar) powinien wystawa¢ 60cm poza otwér oraz 80cm poza
szczeling; w przypadku nachodzenia sie pretéw zbrojeniowych sgsiadujgcych
otworow okiennych/rys zbrojenie wykonaé jako ciggte. Usung¢ zaprawe na catej
grubosci;
« wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda;
- wstrzykng¢ warstwe zaprawy np. HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w
gtab szczeliny;
« wepchng¢ pret w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie;
« natozy¢ drugg warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia;
- wepchng¢ pozostate prety w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie;
- wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnac¢ jg szpachelkg wgtgb spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta;
zwilza¢ okresowo;
uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

Do prac naprawczych stosowaé renomowane i kompletne systemy
renomowanych producentéw, przeznaczone do napraw $cian murowanych.

Maksymalny rozstaw warstw poziomych zbrojenia ok. 30cm — co 4 warstwy.

W przypadku dtugich odcinkéw zbrojenia — tgczenie na zaktad dt. 50cm.

Komin

Czesc¢ kanatow w czesci komindw nalezy domurowacé od ich istniejgcego poziomu
do poziomu sgsiednich kanatbw w danym kominie z ceglty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej (zgodnie z czescig rys. projektu wykonawczego). Roboty
murarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
Materiaty uzywane do rob6t murarskich powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
oméwionym w niniejszej S.T. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od
zanieczyszczen i kurzu. Cegly nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ wodg. Elementy

nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
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zachowaniem pionu i poziomu. Elementy powinny by¢ wznoszone mozliwie
rébwnomiernie na catej dtugosci. Rdznica poziomu poszczegélnych czesci w trakcie
wykonywania przemurowan nie moze przekracza¢ 3 mm. Grubos¢ spoin poziomych
powinna wynosi¢ 15 mm, a spoin pionowych - 10 mm, dopuszczalne odchyiki nie mogg
przekracza¢ 3 mm. Elementy nalezy wznosi¢ na spoinach petnych. Elementy powinny
by¢ wykonane z materiatéw tej samej odmiany, tej samej marki i na jednakowej zaprawie.

Przed potozeniem pierwszej warstwy cegiet podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu,
ttuszczu oraz innych zanieczyszczen oraz zagruntowac¢ miejsce murowania srodkiem
zwiekszajgcym przyczepno$¢, preparatem gruntujgcym. Preparat ma za zadanie
przygotowaé podtoze do murowania komindw i cian attykowych.

Nalezy wykona¢ nowe czapy kominowe przy domurowywanych kominach. Nowe
czapy kominéw betonowe (C16/20) zbrojone pretami @ 6 (18G2) co 15 cm. Nalezy je
wykonac¢ z kapinosem i spadkiem. Nalezy pamietaé, by czapa wystawata poza komin o
co najmniej 5 cm. Piyty Zelbetowe czapek kominowych powinny mie¢ mozliwosc
swobodnego odksztatcania sie na podporach, ptyty powinny by¢é oparte za
posrednictwem podktadek poslizgowych z papy lub folii.

Nowoprojektowane kominy nalezy wykona¢ w zabudowie lekkiej ocieplone;j:
zabezpieczy¢ wetng skalng gr. 5cm i obudowac ptytami G-K. Powyzej poziomu dachu
szachty zabezpieczy¢ wetng skalng gr. 10cm i obudowaé ptytami OSB, otynkowac
zaprawg cementowo-wapienng i malowac zgodnie z przyjeta na rysunkach kolorystyka.
Uskoki przewoddw prowadzi¢ za pomocg ksztattek systemowych.

Istniejgce przewody kominowe nalezy odgruzowa¢ do wysokosci zgodnej z
czescig rysunkowa projektu wykonawczego i zatozy¢ w nich elastyczne wkiady
kominowe. Doktadne wymiary wktadow sprawdzi¢ na budowie. Prace wykonaé¢ zgodnie
z zaleceniami producenta wktadéw kominowych.

Wszystkie przewody kominowe na catej dtugosci nalezy uszczelnié.

Nalezy wymieni¢ kratki wentylacyjne, a takze wyczystki kanatéw kominowych w
$cianach z cegiet.

Wyloty kominéw zabezpieczy¢ kratkami przeciw ptakom.

Nalezy wykona¢ tynki zwykie cementowo-wapienne klasy Il ponad dachem
ptaskim w kolorze projektowanej elewacji.

Odtworzenia

W miejscach przebi¢ instalacyjnych poprzez przegrody budowlane nalezy
uzupetni¢ ubytki, wypetniajgc je po zabezpieczeniu i uszczelnieniu instalacji piankg
poliuretanowg w tulejach ochronnych z rur PE. Uzupetnienia nalezy wykonczyé na wzor

wykonczenia istniejgcego danej przegrody.
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Wykonujgc otwory w stropach i scianach nosnych nalezy zachowaé¢ szczeg6lng
ostroznos¢é. W przypadku wystgpienia spekan w Scianach nosnych na etapie prac
budowlanych nalezy wzmocni¢ te miejsca poprzez osadzenie w bruzdach na zaprawie
cementowej pretdw zbrojeniowych ze stali RB500W w kierunku prostopadtym do spekan
w rozstawie co 60 cm.

Opaska zwirowa wokét budynku

W ramach otoczenia budynku nie planuje sie zadnych robét budowlanych oraz
zmian w istniejgcym zagospodarowaniu. Nalezy natomiast odtworzy¢ wszystkie
nawierzchnie utwardzone, ktére ulegng zniszczeniu podczas prac budowlanych —
opaske — wykonac jako zwirowg o szer. 50cm ze spadkiem od budynku.

Warstwy opaski wokdt budynku:
- zwir ptukany frakcji 16/32mm gr. ~10cm;
- geowidknina uktadana na zaktad;
- podsypka piaskowa gr. 10cm;
- grunt rodzimy.

Zastosowac obrzegowanie trawnikowe jasnoszare betonowe gr. 6cm na tawie
betonowe;.

Studzienki murowane

Projekt przewiduje demontaz studzienek doswietlajgcych piwnice i wymurowanie
na nowo jednej z nich (zgodnie z cze-$cig rysunkowg). Studzienke murowaé z cegty
petnej 12cm, gtebokos¢ studzienki 148cm, wymiary 40x104cm. Studzienke przy-kry¢
kratg pomostowg ocynkowang o wymiarach 34x92cm. Mocowac¢ kotwami chemicznymi.
Krate mocowac na wysokosci wierzchniej krawedzi opaski zwirowej wokét budynku, boki
kraty obsypaé zwirem.

Zewnetrzne stopnie betonowe

Stopien w drzwiach zewnetrznych wykonac¢ jako betonowy, wylewany. Poziom
dostosowac do poziomu posadzki w korytarzu. Stopien wykona¢ w spadku - na zewnatrz
budynku. Grubos¢ nowej warstwy betonowej powinna wynosi¢ co najmniej 5cm. Nalezy
zastosowac beton klasy C25/30.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac remontowych:

- skucie istniejgcej warstwy betonu (do cegty);
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oczyszczenie muru z pytu i kurzu;

zagruntowanie powierzchni;

wykonanie deskowania;

wylanie betonu;

zabezpieczenie stopnia zywicg lub farbg do betonu.

Po demontazu studzienki dos$wietlajgcej piwnice znajdujgcej sie pod wejsciem
gtéwnym do budynku nalezy wykonac¢ nowy stopien betonowy.

Przewiduje sie wykonanie nastepujace zakresu prac:
- odkopanie gruntu i demontaz istniejgcej studzienki piwnicznej;
- zasypanie wykopu do gtebokosci ~20cm ponizej terenu;
- wykonanie deskowania;
- wykonanie stabilizacji cementem gr. 5cm;
- wylanie warstwy betonu C8/10 gr. 5cm;
- wykonanie warstwy pospétki gr. 10cm;
- wylanie stopnia betonowego C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 15cm;
- zabezpieczenie stopnia zywica lub farbg do betonu.

W stopniu betonowym nalezy zachowac¢ wyciecie gr. 2cm pod wycieraczke
systemowg (zgodnie z czescig rysunkowg projektu).

Wzmocnienie stropu piwnicy

Zaprojektowano wzmocnienie stropu nad piwnicg w postaci ram stalowych. Belki
i stupy ram zaprojektowano z dwuteownikéw HEA100 (S235JR). Belki od strony $ciany
szczytowej opiera¢ na poduszkach betonowych o wymiarach 22x40cm, gr. 10cm. Stupy
opierac na stopach fundamentowych o wymiarach 40x50x30cm. Belki stalowe istniejgce
oprze¢ na projektowanej ramie przy pomocy blach i zaprawy montazowej. Lokalizacja
wzmochien stropu wg rzutu piwnicy.

Nalezy uzupetni¢ ubytki pustakéw ceramicznych w stropie piwnicy.

Belki stalowe istniejgce oczysci¢, a nastepnie zabezpieczyé antykorozyjnie. Po
zabezpieczeniu uzupetni¢ wszelkie szczeliny pomiedzy istniejgcymi pustkami i belkami
przy pomocy zaprawy montazowej bezskurczowej.
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W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia rob6t innych uszkodzen stropu,
nie mozliwych do ustalenia przed oczyszczeniem stropu nad piwnicg, nalezy
kontaktowac sie z projektantem w celu sposobu wykonania naprawy.

1.2.7. Kontrola jakosci
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:

« materiatéw,

prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan;
prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia;
prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacii;
prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, zaswiadczen producentow o jakosci materiatbw i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnosé¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji techniczne;j
oraz normami panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do
stosowania w budownictwie.

Badania kontrolne betonu
Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w
trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15
cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 probka na 100 zarobow,
- 1 probka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,
« 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, robwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgciji.
Jezeli wyniki tych badah bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw
wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
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okresie pobzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie
dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym
lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Prébki trzeba
przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca sie réwniez badac¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikbw i sposobu wykonywania betonu po 12 prdbek regularnych
o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PNB06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopieh wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywaé nalezy
w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg
PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma
i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

« badanie sktadnikéw betonu,
« badanie mieszanki betonowej,

. badanie betonu.
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Tabele dopuszczalnych odchytek:

dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy

wykonywaniu konstrukcji z betonu

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonywaniu konstrukcji z betonu

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchytki
W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementow deskowania i w odlegtosci

miedzy teznikami usztywniajagcymi stojaki rusztowan:

a). na1 mdt do +/- 25
b). na cate przesto nie wiecej niz +/- 75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii

przeciecia sie:

a). na 1 m szerokosci, nie wiecej niz: +/- 5
b). na catg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz:

- w fundamentach +/- 20
- w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujacych stropy monolityczne +/- 10
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:

a). w fundamentach +/- 15
b). w §cianach, stupach, belkach , podciggach i tukach +/- 10
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem

(przy sprawdzaniu fatg dt. 2 m) +/-3
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a). na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +/-5
b). na calg ptaszczyzne +/-15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +/- 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8

1.2.8.Jednostka obmiaru
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne" .
Jednostkg obmiarowa robét murowych jest m? muru.
Jednostkg obmiarowa konstrukcji betonowych jest m® konstrukgii.
Jednostkg obmiarowg scian jest mb.
Jednostkg obmiarowag elementdéw prefabrykowanych jest szt.
Jednostkg obmiarowg konstrukcji stalowych jest kg.
Jednostkg obmiarowg nawierzchni zwirowej jest m2.

1.2.9. Odbior
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,

wpisdéw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru rob6t murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".
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1.2.10. Podstawa ptatnosci

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne".
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilos§¢ wykonach rob6t - ustalonych na podstawie ksigzki

obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuije:

.

.

przygotowanie stanowiska roboczego;
dostarczenie materiatéw i sprzetu;

ustawienie i rozbiérke rusztowan;

wykonanie zewnetrznych stopni betonowych;
domurowanie/wykonanie kominéw;

wykonanie nowych czap kominowych;
wykonanie nowej opaski zwirowej wokét budynku;
wykonanie nowej studzienki murowanej;
naprawa spekan scian zewnetrznych;
uzupetienie ubytkdw i wykonanie odtworzen;
wykonanie wzmocnienia stropu piwnicy;
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- EN 206-1: 2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosé

PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okres$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda

sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;.

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych

i wytrzymatosciowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogélne, Arkady 1981 r.
Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.03.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

Kody CPV

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45262423-2 Wykonywanie podkiadow
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1.3 Roboty izolacyjne
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét izolacyjnych
zwigzanych z robotami pod nazwg: Remont elewacji frontowej, podwoérzowej oraz
szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwoérzowej oraz szczytowych,
czesciowa wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkan w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

1.3.2 Zakres
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej. Zakres robot:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian zewnetrznych;
wykonanie docieplenia elewacji podwdérzowej oraz szczytowych ptytami z pianki
PIR gr. 6 cm oraz wetng mineralng gr. 6cm w pasie oddzielenia pozarowego;
wykonanie docieplenia elewacji frontowej ptytami z pianki PIR z obudowg z ptyt
GK od wewnatrz budynku;
docieplenie czesci stropu nad piwnicg wetng mineralng gr. 14 cm;
docieplenie czesci stropu nad parterem wetng mineralng gr. 14cm;
docieplenie stropu poddasza wetng mineralng gr. 20 cm wraz z wymiang posadzki;
docieplenie $ciany pomiedzy klatkg schodowg a poddaszem nieuzytkowym wetng
mineralng gr. 12 cm;
- docieplenie $ciany miedzy garazem a lokalem uzytkowym wetng mineralng gr. 12
cm;
- docieplenie dachu nad klatkg schodowg wetng mineralng gr. 14 cm;

1.3.3 Materiaty
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie:
izolacja przeciwwilgociowa pionowa w strefie cokotowej scian zewnetrznych;
Pianka poliizocyjanuratowa PIR o wspotczynniku przewodzenia ciepta max
A=0,026 W/mK, o grubosci 6 cm ($ciany zewnetrzne);
Pianka poliizocyjanuratowa PIR o wspotczynniku przewodzenia ciepta max
A=0,022 W/mK, o grubosci 8 cm + 1,25 cm obudowy ($ciany wewnetrzne);

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 49



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wetna mineralna o wspétczynniku przewodzenia ciepta max A=0,031 W/mK, o
grubosci 6 cm ($Sciana podwdérzowa — pas oddzielenia pozarowego);
Wetna mineralna o wspétczynniku przewodzenia ciepta max A=0,035 W/mK, o
grubosci 14 cm (strop piwnicy, strop parteru, dach nad klatkg schodowg);
Wetna mineralna o wspétczynniku przewodzenia ciepta max A=0,035 W/mK, o
grubosci 12 cm (Sciana miedzy poddaszem nieuzytkowym i klatkg schodowa,
dciana miedzy garazem i lokalem uzytkowym);
Wetna mineralna o wspétczynniku przewodzenia ciepta max A=0,035 W/mK, o
grubosci 10 cm (x2 - strop poddasza);

- zaprawy klejowo-szpachlowe do zatapiania siatki z widkna szklanego zgodne
z przyjetym systemem ocieplen;

- listwy narozne ochronne zgodne z przyjetym systemem;

- $rodki gruntujgce zgodnie z przyjetym systemem;

- zaprawy tynkarskie wapienno-cementowe;

- siatka z widkna szklanego 145g/m2;

- kotki do mechanicznego montazu ptyt z pianki PIR;

« bezskurczowa zaprawa mineralna barwiona w masie;

- preparaty biobdjcze dla grzybow plesniowych;

- uszczelnienie trwate plastyczne obrébek blacharskich;

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Dopuszcza sie zastgpienie podanych w projekcie materiatdw (podstawowych,
uzupetniajgcych i pomocniczych) i wyrobéw innymi o parametrach technicznych
i uzytkowych nie gorszych niz okreslone w projekcie pod warunkiem posiadania przez
zamienniki wymaganych polskich swiadectw i certyfikatow dotyczgcych stosowania ich
w budownictwie i opracowania przez wnioskodawce tej zmiany kompletnej dokumentaciji
zamiennej.
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1.3.4. Sprzet

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

1.3.5.Transport

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochéd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inspektora.

Materiat nalezy transportowac w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach
fabrycznych, w taki sposob aby zminimalizowaé ryzyko uszkodzen mechanicznych
(zabezpieczy¢ materiat przed kontaktem z przedmiotami o ostrych krawedziach,
zabezpieczy¢ materiat przed swobodnym przemieszczaniem sie podczas transportu).
Uwaga: unika¢ uszkodzen naroznikéw i krawedzi.

1.3.6. Wykonanie roboét

1.3.6.1. Warunki ogolne

Wykonawca prowadzacy roboty izolacyjne podlega przepisom prawa
budowlanego. Wykonywanie izolacji powinno odbywa¢ sie zgodnie z dokumentacjg
robo6t. Wszelkie odstepstwo od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie
nadzoru autorskiego, zas w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na budowe
muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy rob6t izolacyjnych w przypadku rob6t wymagajgcych
pozwolenia na budowe musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
rezimu technologicznego a w szczegolnosci:

nalezy stosowaé wytgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest

mieszanie elementéw i komponentéw pochodzgcych z réznych systemoéw, gdyz

grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢

stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

w czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia

i podtoza nie powinna byé nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw

krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to

odpowiednie warunki wigzania;
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- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr);

- zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyé;

- rusztowania ustawiac¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga
odbioru technicznego;

- materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposOb wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB;

- lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujgce zasady:

- nalezy gruntowac¢ podfoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez
inzyniera;

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle $rodka gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchionac tak,
aby na powierzchni nie powstata powtoka;

- roztwér nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do
natrysku;

- bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie przeznaczong na izolacje nalezy
oczy$cic z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakcje i pyty nalezy usungé
za pomocg odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtry: przeciwolejowy i
przeciwwodny, zattuszczenia nalezy usungC przez wypalenie np. palnikiem

gazowym);

- ostre krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac), za$ wyoblenia odpowiednio
zaokragli¢;

- powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie
wyschnieta.
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1.3.6.2. Podtoza i ich przygotowanie
Uwagi ogdéine
Pod pojeciem "podioze" rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny
materiat (sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni
kontaktu na min, gtebokos¢ majgcg wptyw na skutecznos¢ zamocowania. | tak:
dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podtozem jest warstwa przegrody w stanie
przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego
zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejacej o minimalne;
wymaganej wytrzymatosci;

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tgcznikdéw
kotwigcych — podfozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem
tacznikdbw, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia)
tacznikéw, zapewniajgcej ich wymagang nosnos¢;

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody
(tu: izolacji cieplnej) w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji
cieplnej do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniate;
masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

- dla operacji wykonywania warstwy gruntujgcej - podtozem jest warstwa przegrody
w stanie przed zagruntowaniem;
dla operacji wykonywania warstwy poszycia dachowego — dachoéwki karpidwki
podtozem jest warstwa przegrody.

Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnos¢é materiatdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np.
kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu,
ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skiadnikiem zestawu wyrobow do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkgcji lub skutecznosci catego zestawu (np.
w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi.

W przypadku niespetnienia wymogéw geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio
przygotowac poprzez wyréwnanie typowymi zaprawami tynkarskimi.
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Ocena podioza
Uwagi ogdéine

Wykonawca robét zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podtoza do
prowadzenia prac. W szczegélnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci
podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw
zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Metody oceny podtoza
Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza s3:

- proba odpornosci na Scieranie: otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej
tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na
podtozu;

- préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie: stosujgc metode siatki nacie¢ lub
postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz
stopien przyczepnosci istniejgcych powtok;

- proba zwilzania: szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢
stopien chtonnosci podtoza test rownosci i gtadkosci: postugujac sie tatg (zwykle
2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki podioza od ptaszczyzny i sprawdzic jej
odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac¢ otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm.

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby
uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Przygotowanie podtoza
Podtoza z cegiet i elementéw murowych

Podioze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Mury wykonane z kurz, pyt oczysci¢ za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego powietrza
elementéw: ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem 2 i pozostawi¢ do
ceramicznych wyschnigcia
betonowych
z gazobetonu luzne resztki lub wylewki skuc i oczyscic
betonowych zaprawy ze spoin
z warstwa nieréwnosci, defekty ¥ i sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarska lub wyréwnawcza
fakturowg ubytki z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okreséw karenciji
wilgo¢? Pozostawi¢ do wyschniecia
wykwity 2 oczy$cié na sucho za pomocy szczotki lub zmyé
odpowiednio przygotowanym roztworem
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luzne i nieno$ne
elementy elewaciji

wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupeti¢ materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okresow karencji

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ wodg pod cignieniem ) z ewentualnym dodatkiem detergentow
lub specjalnych $rodkéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia

odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci wyeliminowaé przyczyny
ewentualnego podciggania kapilarnego stosowac cisnienie max. 200 baréw.

Podloza z betonu

Podtoze
Rodzaj Stan Wymagane czynnosci przygotowawcze
Sciany kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza
wykonane z: ewentualnie zmy¢ wodg pod cignieniem ®) i pozostawi¢ do
betonu towarowego wyschniecia
| wykonanego - - — —
Na budowie luzne resztkl. lub skuc i oczyscic
prefabrykowanych wylewki .
clementow zaprawy ze spoin
nieréwnosci, sku¢, zfrezowac lub zeszlifowaé, ewentualnie wyréwnac zaprawag
betonowych defekty ° wyréwnawczg z wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
elementéw i ubytki podktadowymi i z zachowaniem okreséw karenc;ji
wilgo¢ 2 pozostawi¢ do wyschniecia
betonowych wykwity 2 oczy$cié na sucho za pomoca szczotki lub zmyé odpowiednio

Z warstwa fakturowg

przygotowanym roztworem

luzne i nie nosne
elementy elewaciji

wyku¢, wymienié, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim lub
zaprawg do betonéw z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karenciji

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ wodg pod cisnieniem 3 z ewentualnym dodatkiem detergentow lub
specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg woda i pozostawic¢ do
wyschniecia

warstwy mleczka

zeszlifowac lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpyli¢ sprezonym

cementowego powietrzem, ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 2 i pozostawi¢ do
wyschniecia

resztki zmy¢ wodg pod cisnieniem ®) z ewentualnym dodatkiem detergentow lub

szalunkowych specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg woda i pozostawic¢ do

substanciji wyschnigcia

antyadhezyjnych

) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2 wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
9 stosowac cisnienie max. 200 boréw

Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podtoze

Rodzaj

Stan

Wymagane czynnosci przygotowawcze
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Powtoki z farb
mineralnych i
wapiennych

kurz, pyt, oczysci¢ za pomocg szczotkowania 4 i sprezonego powietrza ewentualnie
kredowanie zmy¢ wodg pod cisnieniem % i pozostawi¢ do wyschniecia
brud, sadza, Zmy¢ wodg pod cisnieniem %) z ewentualnym dodatkiem detergentdw lub
tluszcz specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukacé czystg woda i pozostawic¢ do

wyschniecia

ztuszczenia,

usung¢ za pomocg szczotkowania, skrobania 4, ewentualnie zmy¢é

odpryski, woda pod cisnieniem 3 i pozostawi¢ do wyschniecia
odwarstwienia
Mineralne tynki kurz, pyt, oczysci¢ za pomocg szczotkowania 4 i sprezonego powietrza ewentualnie
podkiadowe i kredowanie zmy¢é wodg pod cisnieniem 2 i pozostawi¢ do wyschniecia
nawierzchniowe
brud, Zmy¢ wodg pod cisnieniem 3 z ewentualnym dodatkiem detergentow lub
sadza, specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukacé czystg woda i pozostawi¢ do
thuszcz wyschniecia
miejsca luzne, |sku¢ i oczysci¢ za pomocg szczotkowania 4), ewentualnie zmy¢ wodg pod
gtuche, cisnieniem 3) i pozostawi¢ do wyschniecia
nierownosc  |sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawa tynkarska lub wyréwnawczg z
i, defekty i ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z
ubytki zachowaniem okreséw karenciji
wilgo¢ 2) pozostawi¢ do wyschniecia
wykwity 2) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio

przygotowanym roztworem

1
2
3
4

NP AR NN

odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci,

wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego,

stosowac cisnienie max. 200 barow

stosowanie srodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajgce

Podtoza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Powtoki z farb i zluszczenia, usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
tynkéw odpryski, odpowiednich srodkéw chemicznych (fugowanie), sptukac czysta
dyspersyjnych odwarstwienia  |wodg lub wodg pod cisnieniem " i pozostawi¢ do wyschniecia 2

powtoki zwarte,
mocne i dobrze
przylegajace

zmy¢ czystg biezgcg wodg z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkéw czyszczacych i ponownym
sptukaniem czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia, mozna
stosowac dyspersyjne masy klejowe

1 )na zwartych i mocnych podtozach pod powtokami dyspersyjnymi stosowaé cisnienie max. 200 baréw, przy
renowacji lub naprawach ocieplenia wykona¢ wczesniej probe, jednak w zadnym przypadku nie nalezy
przekraczac cisnienia 40 baréw

Stosowanie srodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajgce

2)
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1.3.6.3. Izolacja termiczna elewacji podworzowej oraz szczytowych

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych elewacji podworzowej oraz
szczytowych metodg bezspoinowa, z zastosowaniem atestowanych systeméw
ociepleniowych. Nalezy zastosowac ocieplenie z ptyt z pianki PIR o wspotczynniku
przewodzenia ciepta max. A=0,026 W/mK, piankg XPS o wspéiczynniku przewodzenia
ciepta max. A=0,084 W/mK oraz wetng mineralng o maksymalnym wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/mK (w pasie oddzielenia pozarowego) zgodnie z
czescig rysunkows.

Podtozem pod ocieplenie wystepujgcym na elewacjach jest sciana murowana z
cegly petnej, pokryta tynkiem cementowo-wapiennym w réznym stanie technicznym.
Przygotowujac podtoze do prac ociepleniowych nalezy sku¢ zniszczony tynk (przyjmuje
sie 100% powierzchni tynku do skucia) inastepnie oczysci¢ $ciane poprzez
szczotkowanie oraz zmycie wodg. W przypadku stwierdzenia na powierzchni tynkéw
zakazenia mikrobiologicznego, nalezy zdezynfekowaé powierzchnie preparatem
biobdjczym. Nastepnie nalezy zagruntowac sciane preparatem zwiekszajgcym nosnosc
podtoza oraz zapewniajgcym lepszg przyczepnos¢ zaprawy klejgcej. Podtoze winno by¢
nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajgce nalezytg przyczepnosc kleju do podtoza.

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ Swiadectwo jako
nierozprzestrzeniajgca ognia.

Przyktadowe rozwigzania montazu ocieplenia (zalezne od wybranego systemu
ociepleniowego).

Obowiagzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elewacji. Inwentaryzacja
polega na przyklejeniu na najwyzszej i najnizszej kondygnacji probek ptyt PIR/wetny
mineralnej grubosci 6 cm, rozciggniecia miedzy nimi linek i ustalenie faktycznych
grubosci ptyt styropianu, ktére wklejone zostang w poszczegdlnych fragmentach elewacji
w celu wyprowadzenia jednej, ptaskiej, rownej i pozbawionej uskokéw $ciany.

Usuniecie mniejszych nierbwnosci scian ostonowych nalezy wykonac¢ przy uzyciu
tynku cementowo — wapiennego. Usuniecie wiekszych lub gtebszych nieréwnosci oraz
uskokow elewacji wykonac za pomoca wklejek z ptyt PIR.

Ptyty z pianki PIR nalezy zamocowaé za pomoca klejenia i kotkowania. Do
klejenia nalezy uzy¢ kleju naktadanego obwodowo i pokrywajgcego w minimum 40%
powierzchnie ptyt materiatu izolacyjnego. Po zwigzaniu kleju nalezy wykonac
zamocowanie mechaniczne za pomocg kotkéw rozporowych. Nalezy zastosowaé 4
kotki/m2, natomiast w okolicy narozy budynku stosowaé 8 kotkéw/m2, w pasie o
szerokosci 2m. Diugosc kotkow do ptyt z pianki PIR powinna by¢ o 4 cm wieksza od
grubosci warstwy ociepleniowe;j.
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Do kotwienia ptyt z wetny mineralnej bezwzglednie zastosowaé kotki rozporowe z
metalowym trzpieniem.

Uwaga ! Wszystkie ptyty muszg by¢é bezwarunkowo doci$niete do siebie na
catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszg by¢é zamkniete pianka
poliuretanowg lub paskami materiatu izolacyjnego. W zadnym wypadku nie mozna
szczelin zatykac klejem.

Powierzchnie sciany nalezy wyréwnaé. Do pomiaru rodwnosci uzy¢ nalezy taty
aluminiowej dlugosci 2,5 m. Calg powierzchnie nalezy przeszlifowaé pacg. Po
zeszlifowaniu powierzchnie odkurzyé.

Wystajgce zewnetrzne lico Sciany powinno byc¢ zabezpieczone profilem naroznym.
Uskoki na scianie w okolicy cokotu wyréwnac ptytami z pianki PIR. Dolny pas ocieplenia
powinien zosta¢ zabezpieczony przed wilgocig i zabrudzeniami za pomoca
specjalistycznego preparatu.

Oscieza nalezy dociepla¢ ptytami z pianki PIR gr. 3cm. W miejscu braku
mozliwosci ocieplenia osciezy scigé mur gr 3 cm w celu uzyskania miejsca na izolacje
termiczng. W miejscach z bardzo ograniczong iloscia miejsca na projektowane
docieplenie nalezy wykona¢ fazowanie warstwy ociepleniowe;.

Gruntowanie podioza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowaé odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.

Przyklejanie ptyt izolacyjnych
Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz
w systemach z zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg Ilub
dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowg. Do
zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do
przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu
terenu. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty
techniczne).
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Naktadanie kleju
Dopuszcza sie zastosowanie jednej z dwu metod podanych nizej do przyklejania

ptyt.

Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg "ramki i plackow"),
stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm.

Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci
podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. | do 2 cm) zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach
nalezy stosowac zr6znicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi
nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty nalezy
natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej Srednicy - zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA: Zaprawe klejacg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych,
nigdy na podtoze.

Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych podtozach.
Zaprawe klejacg nalezy naktada¢ na catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10 mm).

Montaz ptyt izolacyjnych

Kazdg pltyte izolacyjng z natozong zaprawa klejgcag przyciskamy do sciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego
pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Piyty nalezy uktada¢ od dotu do géry
rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem no narozach "na mijanke" (miniecie
krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy
dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na
biezgco przy pomocy poziomicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez
ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne
szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt izolacyjnych wieksze niz 2 mm
nalezy wypetnic¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm -
w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wypetniania mozna uzyé
zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych.
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W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty,
a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju.
Zabieg taki nalezy réwniez wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potéwek zachowujgc ich
przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywacé ptyt wyszczerbionych,
wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe
jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykow ptyt wzgledem
krawedzi osciezy no szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych
z krawedziami narozy otworow w elewacjach.

Plyte izolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu
pozniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt izolacyjnych,
zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Szlifowanie ptyt izolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy
0 réwnosci ocieplonej powierzchni oraz o zuzyciu materiatbw w dalszych etapach.
Szlifowanie nalezy przeprowadzaé za pomoca pacy z natozonym grubym papierem
Sciernym w taki sposob, oby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

Mocowanie ptyt izolacyjnych przy pomocy tgcznikéw mechanicznych

Informacje ogélne
rodzaj fgcznikdw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym tgczniki te majg byé

osadzane oraz zastosowanego materialu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt
styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikow z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym, natomiast do mocowania ptyt z wetny mineralnej nalezy uzywac kotkow
rozporowych z metalowym trzpieniem;

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczego6lnosci zbudowanych
z materiatdbw szczelinowych nalezy wykonac¢ préby wyrywania tgcznikdw;

- fgczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ po stwardnieniu kleju.
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Wymagania techniczne dotyczace tgcznikow mechanicznych do mocowania izolacji:

Lp. Cecha Wartos¢
1 Materiat fgcznika Zachowujacy wiasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach
2 Trzpien tacznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony (dla ptyt izolacyjnych

styropianowych), bgdz stalowy ocynkowany z gtowka z tworzywa
eliminujacg powstawanie mostkow cieplnych (dla ptyt izolacyjnych
ze styropianu i z wetny mineralnej)

3 Sposdb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajgca przyczepnosé zaprawy klejgcej

5 Mostki cieplne Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie mostkéw cieplnych

6 Gtebokos¢ Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu fgcznika

zakotwienia

7 liczba tgcznikow Musi wynika¢ z obliczen statycznych jest zalezna od strefy oraz
wysokosci wbudowania facznika. llos¢ tgcznikdw nie moze by¢ mniejsza
niz 4 szt. 1 m?

8 Rozmieszczenie Wedtug wytycznych dostawcy systemu

tacznikéw

Wymagana dtugosc¢ tacznikow

Zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubos$ci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy
tynk nalezy traktowac jako nienosne podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia
tacznikéw nalezy liczy¢ od poziomu wtasciwej, nosnej sciany i powinna ona odpowiadaé
co najmniej dtugosci strefy rozpreznej. Potrzebna diugos$¢ tgcznikbéw mechanicznych
obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych skfadnikow:

L> het + a1 + a2 + da gdzie:

het - minimalna gteboko$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a1 -tgczna grubos$c¢ starych warstw np. stary tynk,

a2 - grubosc warstwy kleju,

da - grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - calkowita diugo$c¢ tgcznika.

Wymagana ilos¢ i rozktad tgcznikéw

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikbw mechanicznych powinien
zawierac projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy
obcigzenia wiatrem, w ktorej znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca
wbudowania tgcznika. Nalezy stosowac 4 kotki/m?, natomiast w okolicy narozy budynku
stosowac 8 kotkdw/m? w pasie o szerokosci okoto 2 m. W pierwszej kolejnosci taczniki
mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami
a krawedzig budynku powinno wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm,
a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.
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Montaz tacznikéw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w Scianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg
osadzone w scianie, po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki
z wkretakiem (w przypadku tgcznikédw wkrecanych) lub wbity (w tacznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika
powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych. Nalezy zastosowac
specjalne krgzki dociskowe, ktore poprawig przyleganie warstwy do $ciany
nosnej/warstwy wewnetrzne;.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wylgcznie
tacznikbw mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem
podtoza.

Obrobka szczegolnych miejsc elewaciji
Szczegblne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w zestawieniach
rozwigzan szczego6téw podanych przez producenta systemu.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac specjalne profile
ochronno-uszczelniajgce lub samorozprezng tasme poliuretanowg. Sposdb wykonania oraz
materiaty powinny by¢ gotowymi rozwigzaniami systemowymi przyjetego systemu
ocieplen.

Nalezy starannie ocieplic zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze
wzgleddw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubosc¢ niz izolacja uktadana
na scianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza
niz 3 cm).

Ochrona naroznikow i krawedzi
Do obrébki naroznikdéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Z reguty sg to:
- katowniki ze stali szlachetnej,
- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,
- katowniki z PCV z siatkg zbrojgcg (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych),
- katowniki z tzw. siatki pancerne;.
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Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewaciji.

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego nalezy naklei¢ pod kgtem
45° paski tkaniny z wibkno szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Normatywne odchylenia podtozy
Zrodto: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, tom

| "Budownictwo ogdlne", czes¢ 2, Wydawnictwo "Arkady", Wydanie 4, Warszawa 1990.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegty i pustakdw ceramicznych oraz
z elementéw z betonu komérkowego.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)
Z cegty pustakéw ceramicznych |z drobnowymiarowych
elementéw z betonu
komorkowego
Mury Mury nie spoinowane
spoinowane
1 |Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
muréw:
na diugosci 1 m 3 6 4
na catej powierzchni sciany pomieszczenia 10 20 -
2 |Odchylenia od pionu powierzchni krawedzi
na wysokosci 1 m 6 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji na catej 20 10 6
wysokosci $ciany 30 15
3 |Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)
na dtugosci 1 m 3 6 10
na catej diugosci sciany - - 30

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych

Informacje wstepne - odmiany i kategorie tynkéw

Ze wzgledu na technike wykonania i wynikajgcy z niej stopien wygtadzenia
powierzchni wyprawy rozrdznia sie odmiany i kategorie tynkédw podane w ponizszej tabeli.
Do odmian tynkéw zwyktych zalicza sie tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane.
Tynki surowe (kot. 0, I, la) wykonywane sg najczesciej jako jednowarstwowe, jednak
stosowane moga by¢ takze tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kot.
[, 1ll) mogg by¢ wykonywane jako dwu- lub tréjwarstwowe. W przypadku podtozy o
dobrej przyczepnosci tynki te mogg by¢ wykonywane takze jako jednowarstwowe. Tynki
doborowe wykonywane sg tradycyjnie jako trojwarstwowe o kategoriach IV i IV. Jednak
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biorgc pod uwage gtadkos$¢ tynku oraz dopuszczalne odchylenia réwnosci powierzchni
wyprawy, kategoriom tym odpowiadajg takze jednowarstwowe tynki gipsowe.

Podziat tynkéw zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, na podstawie normy PN-
70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odmiana tynku Kategoria Wyglad powierzchni
rapowane tynkow
Nieréwna, z widocznymi poszczegdlnymi rzutami kielni i
Tynki surowe 0 mozliwymi niewielkimi przeswitami podtoza
Tynki surowe I Bez przeswitéw podioza, wieksze zgrubienia
wyréwnane kielnig wyréwnane
Tynki surowe $ciggane | la Z grubsza wyréwnano
pacg
Tynki surowe - Z grubsza wyréwnano rzadkg zaprawag
pedzlowane ®)
Tynki pospolite nn Roéwno, ale szorstka
dwuwarstwowe
Tynki pospolite 2 Réwno i gtadka
tréjwarstwowe
Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadka
Tynki doborowe IVf Roéwno, bardzo gtodka, matowa, bez widocznych ziarenek
filcowane piasku
Tynki wypalane IVw Roéwno, bardzo gtadka z potyskiem, o
ciemnym zabarwieniu

) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowigcych podtoze o dobrej przyczepnosci (np.
mur z nowej cegty, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze byé uzyskany przez bezpo$rednie
naniesienie narzutu na podtoze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).

2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

1.3.6.4. Izolacja termiczna elewacji frontowej

Projektuje sie ocieplenie elewacji frontowej od wewnatrz ptytg z pianki PIR o gr. 8
cm, z p obudowg z ptyty GK o wspétczynniku przewodzenia ciepta max. 0,022 W/mK.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie sciany z
resztek tynku i starej farby. Podtoge przy Scianie nalezy zabezpieczy¢ tadma izolacyjna.

Ptyty przyklejaé bezposdrednio do sSciany na zaprawie gipsowej, metodag
naktadania plackéw i pasma obwodowego.

Po wyschnieciu zaprawy potgczenia ptyt nalezy zafugowaé a ich powierzchnie
zaszpachlowac.

Podczas docieplania naroznika przy oknie nalezy unika¢ spoin pionowych i
poziomych na réwni z krawedzig naroznika. Na oscieza okien natozy¢ lekkg zaprawe
systemowaq. Nalezy zabezpieczy¢ narozniki kgtownikiem, a potem zamocowac¢ do nie-
go siatke zabezpieczajgcg przed spekaniem, ktérg nalezy zatopi¢ w zaprawie. Potem
nalezy zetrze¢ powierzchnie catej sciany, a nastepnie ostatecznie jg wyréwnac.
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Nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy na sScianie tj gniazdka karnisze i
odsung¢ meble. Pomieszczenie zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem prace beda
wykonywane w lokalach zamieszkatych w zwiazku tym prace musza by¢ jak
najmniej uciazliwe dla mieszkancow.

1.3.6.5. Izolacja termiczna stropu poddasza

Projektuje sie docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem ptytami z wetny
mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta max. 0,036 W/mK, o gr. 20 cm (10+10).
Po usunieciu istniejgcej zasypki na stropie nalezy wykonac izolacje paroszczelng w celu
wyeliminowania skraplania sie pary wodnej na styku dwoch stref o zr6znicowanych
temperaturach. Wetne mineralng utozy¢ na istniejgcym stropie Kleina miedzy legarami.
Na legarach utozy¢ izolacje paroprzepuszczalng. Nastepnie wykona¢ poditoge z ptyt
OSB3, o grubosci 2,8cm, tgczonych na piéro-wpust. Wszystkie drewniane elementy
nalezy zabezpieczy¢ srodkami bio- i ognio-ochronnymi.

1.3.6.6. Izolacja termiczna sciany wewnetrznej strychowej

Projektuje sie docieplenie sciany wewnetrznej oddzielajgcej klatke schodowg od
nieogrzewanej przestrzeni strychowej wetng mineralng o wspotczynniku przewodzenia
ciepta max. 0,035 W/mK, o gr. 12 cm. Ocieplenie nalezy wykona¢ od strony zimnego
strychu i wykonczy¢ ptytami g-k na stelazu

1.3.6.7. Izolacja termiczna sciany wewnetrznej garazowej

Projektuje sie docieplenie sciany wewnetrznej oddzielajgcej lokal ustugowy od
nieogrzewanej przestrzeni garazu wetng mineralng o wspotczynniku przewodzenia
ciepta max. 0,035 W/mK, o gr. 12 cm. Ocieplenie nalezy wykona¢ od strony zimnego
garazu i wykonczy¢ ptytami g-k na stelazu.

1.3.6.8. Izolacja termiczna stropu piwnicy

Projektuje sie docieplenie czesci stropu nad piwnicg za pomocag natryskiwanej
wetny szklanej TC-417 lub ptyt wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta
max. 0,035 W/mK, o gr. 14 cm. Natrysk wykonywac¢ od strony piwnicy. Ocieplenie z ptyt
wetny mineralnej wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- skucie tynku i oczyszczenie podtoza;

- zabezpieczenie elementéw stalowych przed korozjg (farba epoksydowa)
oraz przeciwpozarowo (izolacja na-tryskowa);

- zagruntowanie emulsjg zwiekszajgcg przyczepnosc;

- przyklejenie ptyt wetny mineralnej na zaprawie klejowej;
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- mocowanie kotkbw montazowych (4 szt. na ptyte);
- wykonczenie klejem z zatopiong siatka.

1.3.6.9. Izolacja termiczna stropu garazu

Projektuje sie docieplenie czesci stropu nad parterem za pomocg natryskiwanej
wetny szklanej TC-417 lub ptyt wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta
max. 0,035 W/mK;, o gr. 14 cm. Natrysk wykonywac od strony parteru. Ocieplenie z ptyt
wetny mineralnej wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- skucie tynku i oczyszczenie podtoza;

- zabezpieczenie elementow stalowych przed korozjg (farba epoksydowa)
oraz przeciwpozarowo (izolacja na-tryskowa);

- zagruntowanie emulsjg zwiekszajgcg przyczepnosc;

- przyklejenie ptyt wetny mineralnej na zaprawie klejowej;

- mocowanie kotkbw montazowych (4 szt. na ptyte);

- wykonczenie klejem z zatopiong siatka.

1.3.6.10. Izolacja termiczna dachu nad klatka schodowa

Projektuje sie docieplenie czesci dachu skosnego ptytami z wetny mineralnej
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta max. 0,035 W/mK, o gr. 14 cm. Po wykonaniu
nowego pokrycia dachowego nalezy:

- utozy¢ wetny mineralnej miedzy istniejacymi krokwiami dachu;

- wykona¢ wewnetrznej obudowy z ptyt G-K na stelazu;

- wykonczy¢ masg szpachlowg;

- malowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjng odporng na $cieranie w kolorze biatym.

1.3.6.11. lzolacja przeciwwilgociowa pionowa czesci scian zewnetrznych

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac zalecen technologicznych, stosowac
wylgcznie elementy systemu okreslone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach
Technicznych. lzolacje przeciwwilgociowg scian piwnicy nalezy wykona¢ do poziomu
gruntu.

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢é do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego
poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymac przez caty okres robo6t. Robét nie nalezy
wykonywac w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. l1zolacje nalezy
wykonac¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym
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oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie
wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C.

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana dokladnym ogledzinom
i zakwalifilkowana do utozenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na
pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika budowy.

Podtoze pod hydroizolacje powinno byé powierzchniowo wyréwnane i zwarte.

Prawidtowo przygotowane podtoze winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

© podtoze powinno byé réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,

- podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

- powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu,

« podtoze powinno by¢ przyczepne,

- wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

- podtoze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania

nalezy usuwac¢ wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z autorem projektu.
Podtoze zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym. Przed natozeniem izolacji nalezy
przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masg izolacyjng wszystkie pachwiny jako rejony
szczegdblnie narazone na dziatanie wilgoci.

Gruntowanie podioza ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego
podtoza. Przed uzyciem stezong emulsje bitumiczng nalezy rozcienczy¢é wodg
w stosunku 1:10.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujgcych zasad:

©® nalezy gruntowaé podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez
inzyniera,

- temperatura powietrza i nie zmrozonego podioza w czasie wykonywania izolacji
powinna by¢ wyzsza od 3°C i nizsza od 35°C,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujgcego, ile beton ten zdota catkowicie wchtong¢ tak,
aby na powierzchni nie powstata powtoka.

- roztwér nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do
natrysku,

- bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej,

- powierzchnie przeznaczong na izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zattuszczen (luzne frakcje i pyly nalezy usung¢ za pomocg odkurzacza
przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzgcym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy

usung¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),
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- ostre krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac), za$ wyoblenia odpowiednio
zaokragli¢,

- powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie
wyschnieta.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

- skucie tynku do wysokosci ~5cm ponad poziomem gruntu;

- rozbiérka pozostatosci opaski i nawierzchni wokét budynku;

- wykonanie wykopdw, odstoniecie $cian fundamentowych zewnetrznych;

- demontaz istniejgcych studzienek piwnicznych;

« oczyszczenie powierzchni cegiet z nawarstwien brudu i resztek zaprawy
tynkarskiej, izolacji powtokowych i innych zabrudzen organicznych recznie za
pomocg szczotek drucianych;

« uzupetnienie brakujgcych fragmentdw cegiet;

- osuszenie i odgrzybienie Sciany;

« wymurowanie nowej studzienki piwnicznej;

- pokrycie $cian preparatem do wytwarzania blokady przeciwsolnej;

- wyréwnanie $cian za pomocg zaprawy cementowej do poziomu gruntu;

« wykonanie izolacji pionowej bitumicznej do poziomu gruntu;

- zabezpieczenie folig kubetkowg do poziomu gruntu;

- zasypanie wykopu (pozostawi¢ wykop pod opaske);

- wykonanie opaski wokét budynku;

- odtworzenie pozostatych nawierzchni i uprzatniecie terenu.

Roboty ziemne:

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowaé i zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu
powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, oraz
umieszczeniu napisdw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zawiezie
wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Kazdemu z pracownikéw nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnosc¢ ich
wykonania. Pracownicy powinni znac¢ przepisy BHP i zasady stosowanej przy tych
robotach sygnalizacji.

a) roboty wstepne obejmujg gtéwnie prace rozbiérkowe, demontazowe i porzgdkowe
pozwalajgce na przystgpienie do kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne. Ze wzgledu
na czynny obiekt jakim jest budynek wielorodzinny istnieje koniecznos¢ wywozu

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 68



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

materiatu uzyskanego z rozbiérek bez zbednego magazynowania go w strefie
prowadzenia prac.

b) roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegdtowych informacji na temat uzbrojenia
terenu w bezposrednim sgsiedztwie scian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu
nalezy prowadzi¢ recznie przewozgc taczkami w miejsce sktadowania pozwalajgce na
mechaniczny zatadunek i wywoéz.

c) roboty przygotowawcze - to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznosci
wykonanej izolacji. Dlatego wszystkie czynnos$ci z nim zwigzane wymagajg szczegolnej
starannosci a przed wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich
wykonaniem jako prace zanikajgce czy tez ulegajgce zakryciu.

Naktadanie izolacji — dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumiczne;j
masy uszczelniajgcej

Jako pionowg izolacje przeciwwilgociowg do stosowania na $cianach
zewnetrznych stosowac mase elastyczng uszczelniajgca.

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg
wiertarki z natozonym mieszadtem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa
powinna by¢ jednorodna bez widocznych smug. Gotowg mase uszczelniajgcg naktada
sie na ptaszczyzny poziome za pomoca gtadkiej kielni, a na ptaszczyzny pionowe od
dotu do goéry przy pomocy metalowej "blichéwki". Grubos¢ przeschnietej warstwy co
najmniej 3 mm.

Czas wigzania powtoki wynosi w temperaturze +20°C okoto 3 dni. Temperatura
powietrza i powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiatu ma wynosié
od +3°C do +35°C. Izolacije mozna wykonywa¢ w wilgotnych warunkach
atmosferycznych. Powierzchnie z wykonang izolacjg przeciwwilgociowg Iub
przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Naktadanie masy przebiega¢ bedzie w kolejnych dwdch procesach
technologicznych. Dopiero po zwigzaniu drugiej warstwy i zabezpieczeniu warstw folig
kubetkowg mozna zasypa¢ wykop (po uprzednim odbiorze rob6t podlegajgcych
zakryciu). Na stwardniatg powtoke nie wolno sypa¢ bezposrednio gliny, gruzu i zwiru
gruboziarnistego. Oczyszczone podtoze pod izolacje nalezy zagruntowaé wstepnie
emulsjg bitumiczng. Wykona¢ wypetnienia ubytkdw i rys z uzyciem masy uszczelniajace;.
Naroza zewnetrzne zukosowaé, krawedzie wewnetrzne oraz ubytki wypetni¢é masag
szpachlowg przeznaczong do wyrownywania warstw pod powtoki hydroizolacyjne.
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Catkowitg grubo$¢ izolacji po przeschnieciu natozonego materiatu powinna
wynosi¢ 3 mm, w razie potrzeby wzmacniac¢ przed wykonaniem drugiej warstwy przez
wtopienie welonu z wtdkna szklanego.

Nalezy zwréci¢ szczegllna uwage na koniecznos$¢ poprawnego wykonania
izolacji, tak by uzyskac ciggta przepone przeciwwilgociowg. lzolacje wykonac¢ 27 cm
ponad poziom terenu.

1.3.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg i ST nalezy przeprowadza¢ przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow
badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza
i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw.

Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowosé:

- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie,
wyréwnanie — w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt izolacyjnych,

. 0sadzenia fgcznikdbw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania gruntowania,

- wykonania obrdbek blacharskich,

« zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania malowania,

- wykonanie wykopow w obrebie studzienek doswietlajgcych piwnice oraz opaski
wokét budynku;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych w obrebie opaski
wokot budynku i cokotu.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato
oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw
w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci
i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby
i rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w
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szczegolnosci zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob
wyrywania tgcznikow).

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu
zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem
dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne sciany.

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek,
usuniecia gruzu i pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegdlne etapy
wykonania robdt rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowej

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania izolacji
pionowych i poziomych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych nalezy
stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru robét lub wpisow do dziennika budowy.

Warunki badan materiatdw izolacyjnych i innych materiatbw powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej
powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowaé sie jednorodnoscig
i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegto$ci> 3 m. Dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z og6lnymi warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z
warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

1.3.8. Jednostka obmiaru
m? - wykonanego kompletnego ocieplenia; rozbiérka nawierzchni.
m? - wykonanej kompletnej izolacji przeciwwodnej,
m3- wywiezienie gruzu
- odspojonego i wydobytego gruntu (wykopu) lub dowiezionego i nasypanego z
odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypu) z doktadnos$cig do 1 m3,
- uktadania i zageszczania podsypki, obsypki z doktadnoscig do 0,50 m2.
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1.3.9. Odbior
Ogblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"
Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow
czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg
projektowg i S.TW. i O.R.

1.3.10.Podstawa ptatnosci
Ogblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne"
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka
obmiarowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie robét przygotowawczych podtoza do ocieplenia,

wykonanie ocieplenia,

wykonanie wykopow,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych;

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

1.3.11.Przepisy zwigzane

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw
budowlanych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
881 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 20017 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2017 poz. 2285 z pdzn. zm.);

ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji

cieplnej Z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.
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ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem

styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" -

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997

r.

ZUATT 15/V.07/2003 - "Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej

w ptyty" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut

Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT- 15/V111.07/20083 - "Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania

Aprobat TechnicznychITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2000 r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "tgczniki tworzywowe do

mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z

6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z

polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 roku w sprawie kontroli
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1386);

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 r.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B zeszyt
4 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r. Instrukcje i certyfikaty
producenta

PN-B-02480 Grunty budowane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci gruntéw.
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BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne;
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Oznaczenia statyczne i projektowanie;
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21 z pdzn. zm.).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.04.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

Kody CPV

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych
I konstrukcji dachowych oraz roboty
podobne

45261320-5 Kladzenie rynien

45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokry¢
I konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specijalistyczne

45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

45262423-2 Wykonywanie podkiadow

45261400-8 Izolowanie dachu
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1.4. Wykonanie roboét blacharskich i dekarskich

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania robot
blacharskich i dekarskich, zwigzanych z robotami pod nazwg: Remont elewaciji frontowej,
podworzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwoérzowej oraz
szczytowych, czesciowa wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkan w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

1.4.2. Zakres
Zakres robét objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:
- okapow;
- cokotow;
- obrobek blacharskich;
paséw podrynnowych;
paséw nadrynnowych;
rynien, koszy i rur spustowych;
. ocieplenia termicznego dachu;
remontu dachu.

1.4.3. Materiaty
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne" Materiaty stosowane
do wykonywania powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 76



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przewidziany materiat to:

uszczelnienie trwate plastyczne obrébek blacharskich;
blacha tytanowo-cynkowa o grubosci 0,7 mm;
warstwa izolacji bitumicznej pod obrébki blacharskie;
listwy dociskowe z blachy tytanowo-cynkowej przy obrébkach blacharskich;
mocowania systemowe do rynien i rur spustowych;
wetna mineralna o wspétczynniku przewodzenia ciepta max. 0,035 W/mK,
o grubosci 14 cm, klasa reakcji na ogien A1, materiat nietoksyczny, niepalny i
nierozprzestrzeniajgcy ognia, gesto$¢ 80-120 kg/m3, materiat paroprzepuszczainy,
odporny na korozje biologiczng (dach nad klatkg schodowg);

« dachoéwka karpiowka;

- inne materiaty stosowane na pokrycia dachowe.

Dopuszcza sie zastgpienie podanych w projekcie materiatdw (podstawowych,
uzupetniajgcych i pomocniczych) i wyrobow innymi o parametrach technicznych
i uzytkowych nie gorszych niz okreslone w projekcie pod warunkiem posiadania przez
zamienniki wymaganych polskich swiadectw i certyfikatow dotyczgcych stosowania ich
w budownictwie i opracowania przez wnioskodawce tej zmiany kompletnej dokumentaciji
zamiennej.

1.4.4. Sprzet

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét
odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym
przez Inspektora:
— wyciggarka elektryczna,
— nozyce reczne, reczna pita cyrkulacyjna, nozyce wibracyjne do blachy, gilotyny,
gietarki do blach, miotki,
— tasmy miernicze, poziomice, faty poziomujgce,
— inny sprzet niezbedny do wykonania prac.

1.4.5. Transport

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Samochod dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.
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Materiat nalezy transportowa¢ w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach
fabrycznych, w taki sposéb aby zminimalizowa¢ ryzyko uszkodzen mechanicznych
(zabezpieczy¢é materiat przed kontaktem =z przedmiotami o ostrych krawedziach,
zabezpieczy¢é materiat przed swobodnym przemieszczaniem sie podczas transportu).
Uwaga: unika¢ uszkodzen naroznikéw i krawedzi.

1.4.6. Wykonanie robét

Ogdblne wymagania podano w ST 00,00. "Wymagania ogélne".
Obrébki blacharskie-dekarskie:

W szczegblnych miejscach - przy obrobce wokét wytazéw dachowych nalezy
stosowa¢ specjalne profile ochronno - uszczelniajgce Ilub samorozprezng tasme
poliuretanowg. Sposodb wykonania oraz materiaty powinny by¢ gotowymi rozwigzaniami
systemowymi przyjetego systemu.

Wszystkie zakonczenia okapdw icokoty nalezy zabezpieczyé odpowiednio
wyprofilowanymi obrobkami blacharskimi.

Projektuje sie obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7 mm.

Obrébki wykonac ze szczegblnym zwroceniem uwagi na:

« wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposéb, aby nie powodowaty podciggania
kapilarnego wody;

montowanie ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%);

montowanie w taki sposoéb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony

od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 5 cm;

wykonanie pod obrébkami blacharskimi warstwy izolacji bitumicznej;

uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciggliwosci min. 25 %;

pod obrébki blacharskie wykonaé¢ warstwe izolacji bitumicznej;

uwzglednienie w szerokosci obrébek grubosci docieplenia w danym miejscu.

Arkusze blachy powinny by¢ tgczone na podwdjny ragbek lezgcy (prostopadle do
spadku) i stojgcy (rownolegle do spadku). Potgczenie z Scianami powinno by¢ wykonane
w taki sposob, aby uniemozliwi¢ wptyw odksztatceh blachy na tynk, na przyktad przez
zastosowanie obrébki dwuczesciowej. Blache nalezy mocowac kotkami rozporowymi co
20 cm.

Projektuje sie przetozenie istniejgcych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej o grubosci 0,7 mm. System zamocowan - systemowy.

Odcinki rynien powinny by¢ taczone na zakfad nie mniejszy niz 20 mm, obustronnie
lutowany. Brzegi rynien powinny by¢é wyokragglone w postaci zwoju do wnetrza rynny.
Potaczenie wpustu rynnowego z rurg spustowg powinno by¢ oblutowane obustronnie.
Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztaicie odpowiadajgcym przekrojowi rynny.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 78




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Brzegi denka powinny by¢ odgiete do $rodka na szer. 5-7 mm i potgczone z rynng
obustronnym lutowaniem. Rynny powinny by¢ odsuniete od $cian lub gzymséw o min.
5 cm. Spadki rynien majg wynosic ok. 0,5 %.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego. Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza sztywna dtugosé nie
powinna przekraczac¢ 20 m.

Ztgcza pionowe rur spustowych wykona¢ na zaktad szerokosci min. 20 mm,
a zlgcza poziome na zaktady szerokosci min. 30 mm, lutowane na catej szerokosci
zaktadow. Pionowe ztgcza rur powinny by¢ dostepne i zwrécone na zewnatrz. Rury
powinny by¢ odsuniete od scian lub gzymsow o ok. 5 cm, a ich odchylenie od linii proste;j
nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m.

Rynny nalezy umiesci¢ na hakach rynnowych. Rury spustowe nalezy mocowac
uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach rur oraz pod kolankami.
Uchwyty cynkowane ogniowo powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w warstwe nosng sciany. Do rur nalezy przylutowac¢ odpowiednie obrgczki lub
uchwyty dla zabezpieczenia rur przed zsuwaniem sie.

Rury spustowe nalezy wpig¢ do kanalizacji deszczowej, przez przykanaliki.

Podczas prowadzenia prac remontowych na elewacjach istniejgce przykanaliki
nalezy odkopac i oczyscic.

Obrébki blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy
sprawne odprowadzenie wody. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byto
od docelowej powierzchni elewacji o ok. 5 cm.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan Dblacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji
termicznej z elementami wykonanymi z materiatdbw o innej rozszerzalnosci wykona¢ z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajgcych w sposéb podany
w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych przez producenta systemu.

W ramach remontu elewacji nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie.
Obrébki pozostawi¢ w naturalnym kolorze stali.

Na gzymsach i wszystkich wystepach na elewacji projektuje sie zabezpieczenie
przed ptakami za pomocg zamocowanych STOP-PTAKOW.

System odstraszajgcy ptaki wykona¢ jako modutowy o gestosci 108 drutow
sprezynowych na jeden metr. Podstawa z elastycznego, przezroczystego poliweglanu,
kolce na ptaki wykonane z drutéw sprezynowych (stal nierdzewna), ich konce tepo
zakonhczone. Montaz przy pomocy specjalnego kleju silikonowego.
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Gzyms wiehczacy poddac¢ naprawie, ubytki uzupetnic. Spadki na gzymsie
wykonaé na nowo, w sposéb zapewniajgcy sprawne odprowadzenie wody opadowej na
zewnatrz budynku.

Pas podrynnowy mocowaé na gzymsie za pomocg kotkdw rozporowych do
zaimpregnowanych desek potgczonych z krokwiami. Potgczenia blachy oraz miejsca
wokoét tgcznikdw uszczelnié. Nastepnie przymocowaé do krokwi pas nadrynnowy.
Rynhaki przykreci¢ do krokwi, tat lub do deski okapowej tak, aby rynny opieraty sie na
gzymsie albo wisiaty nad nim. Haki rozmiesci¢ co 40-60 cm. Skrajne haki powinny by¢
odsuniete od bocznej krawedzi okapu o ok. 15 cm. Zewnetrzne krawedzie rynny nie
powinny wystawac ponad ptaszczyzne bedaca przedtuzeniem wierzchu pokrycia.

Remont dachu:

Ze wzgledu na prowadzenie nowych kanatbw wentylacyjnych oraz powietrzno-
spalinowych projektuje sie wymiany w istniejgcej wiezbie dachowej. Wymiany wykonaé z
drewna sosnowego klasy S24 o przekrojach i uktadzie identycznym z istniejgcym.
Przewiduje sie rowniez demontaz i wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z
deskowaniem i wymiang izolacji termicznej nad klatkg schodowa. Wiezbe dachowag
impregnowac $rodkiem bio- i ogniochronnym. Zakres prac przewiduje:

©® demontaz pokrycia dachowego z papy barwionej w masie, deskowania, tat,
wetny mineralnej oraz siatki zabezpieczajgcej wetne;
©® wykonanie nowych kontrtat konstrukcji nad klatkg schodowg o gr. 2,5cm oraz
tat o gr. 4cm;
©® wykonanie nowego pokrycia dachowego nad klatkg schodowg z dachdwki
karpiéwki;
©® wykonanie docieplenia dachu w czesci nad klatkg schodowg wetng mineralng
0 wspétczynniku przewodzenia ciepta max. 0,035 W/mK, o grubosci 14 cm;
wykonanie wewnetrznej obudowy z ptyt GK na stelazu;
wykonczenie masg szpachlowa;
malowanie dwukrotnie farbg emulsyjng odporng na scieranie w kolorze biatym;
montaz nowej drabiny prowadzgcej na dach;
montaz nowego wytazu dachowego;
wykonanie nowych przewoddw kominowych wentylacyjnych oraz powietrzno-
spalinowych;
domurowanie czesci kanatéw w istniejacych kominach;
zamontowanie nowych obrdbek blacharskich;
uprzatniecie dachu ze zbednych przedmiotow i $mieci;
©® uporzadkowanie przewoddw antenowych i okablowania;

® &6 ® 8 & ©

® 6 8

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 80



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

©® naprawa pokrycia poprzez przetozenie obluzowanych fragmentéw dachowek.

Izolacja termiczna dachu:

Przewidziano wykonanie ocieplenia dachu nad klatkg schodowg z wetny
mineralnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta max. 0,035 W/mK, o grubosci 14 cm.
Po wymianie pokrycia dachowego termoizolacje nalezy utozy¢ pomiedzy krokwiami,
obudowa¢ ptytami GK na stelazu, wykonczy¢é masg szpachlowg oraz malowac
dwukrotnie farbg emulsyjng odporng na $cieranie w kolorze biatym.

Pokrycie z dachowki karpiéwki:

Do wykonywania rob6t pokrywczych dachéwkg mozna przystgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robét rozbiorkowych starego pokrycia i nowych konstrukcyjnych
(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkiadu pod pokrycie. Ponadto
roboty pokrywcze mogg by¢é wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na
dachu takich jak:

» wykonanie napraw/uzupetnien konstrukcji dachu, w wyniku ich stwierdzenia po
zdjeciu istniejgcego pokrycia,

* przybiciu fat i kontrtat,

* wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych i powietrzno-spalinowych ponad
dach - wykonanie kominéw i nasad kominowych,

e domurowanie, otynkowanie i spoinowanie kominéw nad dachem,

» o0sadzenie okien wtazowych, masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp.
elementow przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w
elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w
trakcie wykonywania rob6t pokrywczych,

« wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych
i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez
pokrycie dachowe.

Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku,
niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachéwka nalezy wykonywac
tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty
przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady
atmosferyczne.

Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka:

» Dachéwki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu;
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» Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych
krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu
wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
rzedu;

* Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie
powinny wykazywaé odchylen od linii sznura wiekszych niz +/- 10 mm;

» Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzacymi jeden
na drugi na okoto 8 cm. o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta
wyrobu nie stanowig inaczej. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione;

* Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy
sprawdzaniu tatg nie powinny przekracza¢ +/- 10 mm;

» Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa
systemowg stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy
cynkowo — tytanowej itp.;

* Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego bgdz pasmem z blachy
o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi,
wchodzgcymi pod dachdwke;

» Obrbbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach
(wtazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-
61/B-1 0245.

Krycie dachéwkg ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwodjnie w koronke lub w
tuske), powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.
Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowac rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien,
polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod
warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.

Dolne brzegi dachowek powinny byé oparte na desce okapowej nachylonej
odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy o szerokosci w rozwinieciu,
co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachdwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby fata o ditugosci 3 m,
przytozona na kazdym rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata
wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku
l.
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Przy pokryciu dachowkag karpidwkg (niezaleznie od typu pokrycia), styki
prostopadte do okapu powinny by¢é w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie
0 pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +/- 1 cm
przy kryciu karpidwka.

Poszczegolne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na
sgsiednie, nizej utozone rzedy na dtugos¢ wynoszgca dla pokrycia z dachéwki:

» Kkarpiéwki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne,
uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwéch warstw
dachoéwek, z ktérych dolng tworzg dachdwki zaczepione bezposrednio za tate,
wierzchniag za$ za go6rne krawedzie dachdéwek poprzedniej warstwy z
przesunieciem o pdt szerokosci dachdéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu
pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm).

Przy pokryciu dachowka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

* w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szdésta
dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty,

» w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujgcych wiatrdw nalezy mocowa¢ dachowki, jak w strefach
klimatycznych I1'i lll. Sposéb mocowania powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-
71/B-10241.

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢é wykonane wedtug wymagan podanych
w instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwkg ceramiczng, bgdz zgodnie z
PN-71/B-10241. Uszczelnienie dachu matami dachowymi wykonac¢ na catosci dachu. Do
uszczelnienia zastosowaé maty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o podwyzszonej
odpornosci na przesigkanie SD < 0,3 m Maty powinny spetnia¢ dwie funkcje:

» ochrona przed zawilgoceniem w sytuacji uszkodzenia pokrycia oraz dodatkowe
zabezpieczenie na wypadek nieszczelno$ci pokrycia np.: w bardzo
niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy uszkodzeniu dachéwek, w
zamieciach $nieznych,

» ochrone przed gromadzeniem sie kurzu i pytdw pod pokryciem.

1.4.7. Kontrola jakosci

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia,
prawidtowosci wykonania elementéw, poziomdéw i piondw, estetyki wykonania,

sprawdzenia jakosci rob6t dekarskich i blacharskich.
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Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy - obrébki blacharskie powinna
by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN- 80/B-10240.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac montazowych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catosci wykonanych obrébek blacharskich (kontrola
koncowa) - po zakonczeniu prac.

Kontrola powinna obejmowa¢ nastepujace badania:

* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna,

* sprawdzenie podfoza - przed przystgpieniem do robot,

* sprawdzenie materiatow

* badanie prawidtowosci wykonania robot:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego rob6t — badanie polega na ogledzinach i
stwierdzeniu wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia,
nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii
prostej itp.

- prawidtowos¢ utozenia pokrycia dachowego,

- sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w
wybranych przez komisje miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac przez 10 min. zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania
deszczu i obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni,
pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

- prawidtowos¢ spadkdw i szczelnosé pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w
miejscach narazonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody (albo po
deszczu, albo po poddaniu pokrycia przez 15 minut dziataniu strumienia wody).
- sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwg
normg wykonania uchwytoéw, denek i wpustéw rynnowych oraz potgczen
poszczegolnych odcinkdéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg
dziur lub peknie¢. Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody
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do rynien.

- sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z
normag potgczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach,
braku odchyleh rur od prostopadtosci i kierunku pionowego. Nalezy tez
sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pekniec.

- sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania
wymagan wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach
dachu, jak wywietrzniki, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

1.4.8 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowa robdt jest: dla robét:
obrébki blacharskie, powierzchnia dachu — m?;
rynny i rury spustowe —m;
kosze spustowe — ilos¢ sztuk.

1.4.9.0dbioér
Ogb6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow
czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg
projektowg i S.T.W. i O.R.

1.4.10. Podstawa ptatnosci

Obroébki blacharskie
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuie:
przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,
- zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ "m" rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonania potaczen,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Kosze spustowe
Ptaci sie za ustalong sztuk koszy spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
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przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie koszy spustowych oraz wykonanie potgczen,

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny:

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ "m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonania potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Roboty dekarskie i cieslarskie:

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,

— zalutowanie potgczen,

— wszelkie roboty niezbedne do wykonania remontu dachu,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

1.4.11. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé

C:zabezpieczenie iizolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -

Warszawa 2004 r. Instrukcje i certyfikaty producenta

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie

zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do

wyrobdéw budowlanych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92
poz. 881 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 20017 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2017 poz. 2285);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.);
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 roku w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 Nr 130 poz.

1386);
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesc 4,
wydanie Arkady - 1990 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.05.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI

Kody CPV

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementéw
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Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét montazu stolarki
w zakresie robot pod nazwg: Remont elewacji frontowej, podwdérzowej oraz
szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych,
czesciowa wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkan w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84 A we Wroctawiu.

1.5.2.

Zakres

Prace obejmuija:

.

1.5.3.

montaz nawiewnikdéw sciennych higrosterowanych;
montaz stolarki okiennej;

montaz balustrad okiennych;

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej;
montaz wytazéw dachowych.

Materiatly
Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t w zakresie stolarki budowlanej

powinny miec:

.

.

3

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje

dotyczacyg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

Drzwi
©

Remo

drzwi zewnetrzne wejsciowe gtébwne na elewacji frontowej - w ztym stanie
technicznym - wymieni¢ na nowe, drewniane, kolorystyka zgodnie z czescig
rysunkowg. Spod drzwi zewnetrznych zabezpieczy¢é blachg miotkowg z
ozdobnymi ¢éwiekami w kolorze zgodnym z kolorystykg drzwi — RAL 8016. W
drzwiach zastosowac¢ zamki na wktadki patentowe - po 2 szt., antywlamaniowe
przy zachowaniu historycznego wygladu. Zamki malowac¢ farbg antykorozyjng na
kolor ciemnoszary RAL 7024, wykonczenie matowe;
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brama garazowa na elewacji frontowej — w ztym stanie technicznym — wymienié
na nowg, drewniang, kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowg. W Bramie
zastosowaé zamek do bram uchylnych ryglowany w poziomie z wkiadkg
jednostronng;
drzwi wewnetrzne prowadzace do piwnic oraz na strych - drzwi stalowe
ptaszczowe w kolorze RAL 8016, oscieznica malowana na kolor drzwi.
Wspbtczynnik przenikania ciepta min. U=1,5 (W/m2K). Drzwi do czesci poddasza
oraz do pomieszczen piwnicznych winny posiada¢ odporno$¢ ogniowg minimum
30 min (atest przeciwpozarowy). Zestaw drzwi powinien obejmowac:

- skrzydto drzwiowe z dwoma zawiasami (w tym jeden sprezynowy);

- oscieznica katowa z uszczelkg peczniejaca;

- stalowy bolec antywywazeniowy;

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy;

- klamka ze stali nierdzewnej do drzwi pozarowych.
drzwi wewnetrzne prowadzgce do pomieszczen przeznaczonych na kotty gazowe -
drzwi ramowo-ptycinowe w kolorze RAL 9010 z regulowang oscieznica.
Zastosowa¢ zamek wpuszczany z wktadkg cylindryczng z kluczem ptaskim.
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej.
uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych lub
zabezpieczonych powtokami - gtadkie i tatwe do czyszczenia;
oscieznice drzwiowe nalezy mocowac tak, aby odlegtos¢ miedzy punktami
mocowania nie byla wieksza niz 75 cm, a maksymalne odlegto$ci od narozy
oscieznicy nie wieksze niz 30 cm;

okna piwniczne - kratowe sktadajgce sie z ramy stalowej 80x80cm spawanej z
katownikéw z pojedynczym skrzydtem rozwieralnym z kraty z blokadg wysuniecia
oraz zamknieciem z tworzywa sztucznego. Okno mocowac do scian piwnicznych
za pomocg $rub, nieréwnosci i nieszczelnosci wyréwnaé za pomocg zaprawy.
Lokalizacja okna wedtug czesci rysunkowej;

okna na elewacji - okna drewniane historyzujgce wykonane na wzor istniejgcych,
drewno sosnowe, profil okienny pieciokomorowy, kolor RAL9010, wspbétczynnik
przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K, okna jednoramowe lub dwuramowe
rozwierano - uchylne, ze szktem zespolonym, dwuszybowe, przezierne.;

okna dachowe rozwierane trzyszybowe, o wspotczynniku U=1,6W/m2K i normowym
poziomie izolacji akustycznej. Kolor oblachowania dopasowaé¢ do istniejgcego
pokrycia dachu z dachdéwki karpidwki;
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wszystkie okna z mozliwoscig rozszczelnienia;

ilos¢ i rozmieszczenie wg czesci rysunkowej oraz zestawien;

stosowac szkoto zespolone o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej;
stosowaé¢ uszczelki do okien ze spienionego TPE, okucia obwiedniowe
antywtamaniowe dla Il stopnia zabezpieczenia antywtamaniowego;

8 & 8 8

Parapety zewnetrzne:

Parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe — ceramiczne. Nowe parapety
wykona¢ w nastepujgcy sposéb:

- oczysci¢ i wyrbwnac podtoze;

- przyklei¢ ptytki na zaprawie klejgcej przeznaczonej do klinkieru.

Zaleca sie wyktadanie ptytek z zachowaniem szerokosci fugi minimum 3mm.
Ptytki uktada¢ tak, aby wystawaty za lico sciany przynajmniej 3cm, pod okno wsungc¢ co
najmniej Smm. Uktada¢ w spadku zgodnie z cze$cig rysunkows.

Nowe parapety i uzupetnienia wykona¢ na wzor istniejgcych, wszelkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie!

Parapety wewnetrzne:

Parapety wewnetrzne projektuje sie jako komorowe z PCV w kolorze biatym z
zaslepkami z PCV w kolorze biatym. Parapet ukfada¢ z zachowaniem szczeliny
dylatacyjnej 5mm na mb parapetu. Uktada¢ w temperaturze pokojowej. Wykona¢ w
nastepujgcy sposoéb:

- oczysci¢ i wyrbwnac podtoze;

- przyklei¢ parapet za pomoca kleju montazowego;

- styk parapetu i oscieznicy uszczelni¢ masg uszczelniajaca;
- usungac folie zabezpieczajaca;

- zamontowac zaslepki.

Balustrady okienne:

Ze wzgledu na nieprawidiowg wysokos¢ wewnetrznego podokiennika we
wszystkich oknach (z wyjgtkiem kondygnacji -1, 0) zaprojektowano balustrady
zabezpieczajgce okna. Balustrady — element kowalski wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. Wymiary pretdw mocujagcych nalezy ustali¢ po wykonaniu wypraw
o$ciezy. Balustrady malowac¢ w kolorze RAL 7015.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 91



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wytaz dachowy:

Przewiduje sie wymiane wytazu dachowego na nowy, o wymiarze minimalnym
80x80 cm. Wytaz dachowy z sitownikiem hydraulicznym, zamykany na klucz. Wypetnienie
skrzydta wytazu- koputa akrylowa z litego polimetakrylanu metylu o grubosci min. 3 mm,
rama z ciggnionego aluminium, podstawa z dwupowtokowego laminatu poliestrowego
zbrojonego mata i tkaning szklang o gramaturze 300 i 450 g/m z warstwg izolacyjna z pianki
poliuretanowej montowana do ptyt OSB o grubosci 30 mm za pomocg wkretéw . Rama
otwieralnego segmentu wytazu dachowego =z ciggnionego aluminium. Podstawe
laminatowg wytazu montuje sie do nowego deskowania. Zabezpieczy¢ podstawe przed
wptywem warunkow atmosferycznych przy uzyciu papy bitumicznej. Przed zgrzaniem
elementow obrébek z podiozem nalezy je oczysci¢, a podtoze papowe przygotowaé
poprzez rozgrzanie palnikiem i wcidniecie podsypki wierzchniej w bitum. Nalezy dopilnowac,
aby pojawity sie wyptywy masy asfaltowej w miejscach zgrzew.

Nalezy zamontowa¢ nowg drabine prowadzgca na dach.

Nawiewniki higrosterowane:

W pomieszczeniach ze stolarkg okienng drewniang nalezy zastosowac¢ nawiewniki
dcienne higrosterowane na przepust okgragty 100mm z okapem zewnetrznym z siatkg
ochronng na owady. Kolor biaty, przeptyw powietrzna przy 10Pa 5-30m3/h, ttumienie
akustyczne 38dB.

Uwaga! Rozpatrywac tacznie z zestawieniami dotgczonymi do dokumentacji
projektowej;

1.5.4. Pakowanie, przechowywanie, transport
Drzwi powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-
05000:1996.
Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi powinna by¢ dotgczona informacja
zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:
©® nazwe i adres producenta,
©® nhazwe systemu,
© dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspoétczynnik przenikania ciepta i
klase akustyczng,
©® nr Aprobaty Technicznej ITB,
©® nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,
©® znak budowlany.
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©® Sposob oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728).

1.5.5. Laczniki:
Jako fgczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na kotwy.
Wszystkie, tgczniki winny by¢ cechowane.

1.5.6. Sprzet

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot
odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym
przez Inspektora.

1.5.7. Transport

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora.

1.5.8. Wykonanie roboét

Przed ztozeniem zamoOwienia nalezy wymiary zweryfikowa¢ na budowie,
a zaistniate rozbieznosci uzgodni¢ z projektantem.

Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordw, szerokos¢ otworu powinna by¢ o 20
do 30 mm wieksza, a wysokos¢ o 35 do 50 mm wieksza od zewnetrznego wymiaru
oscieznicy.

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
osciezy, a zaistniate wady usung¢. Powierzchnie naprawic i oczyscic. Stolarke i Slusarke
zabezpieczone folig ochronng przechowywaé¢ w miejscach nie narazonych na dziatanie
promieni stonecznych. Stolarke i Slusarke wraz z okuciami dodatkowo zabezpieczyé
przed zabrudzeniami piankg montazowsg, zaprawag murarska, farbami itd.

Przed montazem zdjgé skrzydta z oscieznic. Montaz wykonaé¢ zgodnie
z wytycznymi producenta.

Stolarke i S$lusarke montowaé wg instrukcji producenta. Gtéwne zasady
montazowe:
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- ustawi¢ oscieznice w otworze na klockach nosnych z pozostawieniem luzéw
montazowych;

. zamocowaé wstepnie za pomocg klindw, klinowaé w narozach, klinowanie
w potowie diugosci i wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcen oscieznicy,
uniemozliwia¢ osadzanie skrzydet i ptynne ich otwieranie;

- doktadnie ustawi¢ pion i poziom przy pomocy poziomicy;

- ustawi¢ przekatne i Swiatto oscieznicy przy pomocy miary zwijanej, dopuszczalne
roznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm na dtugosci do 1 m, 3mm na
dtugosci powyzej 1 m;

- zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ poprawnosc ich funkcjonowania;

Sprawdzi¢ stan elementow i oku¢, usungé wszelkie zabrudzenia.
Niedopuszczalne jest czyszczenie srodkami $cierajgcymi i zrgcymi.

Przy osadzaniu oscieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie katow prostych, rownych
dtugosci przekatnych oraz rownolegtosci przeciwlegtych bokéw. Sprawdzi¢ sprawno$c
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydia powinny rozwiera¢ sie
swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do
o$cieznic.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ czy otwor,
w ktérym bedg montowane drzwi zostat prawidtowo przygotowany i czy jego wymiary
oraz poziom gotowej podtogi lub posadzki sg zgodne z ustaleniami dokonanymi podczas
sktadania zamowienia. Oscieza nalezy oczysci¢c a ewentualne ubytki tynku mozna
uzupetni¢ zaprawg. Niedopuszczalne jest pozostawienie ruchomych fragmentow tynku.
Oscieze wokdét drzwi musi by¢ w miare réwne i suche. Przy osadzaniu oscieznic nalezy
zapewni¢ utrzymanie katéw prostych, rownych dtugosci przekatnych oraz réwnolegtosci
przeciwlegtych bokoéw. Stolarke drzwiowg kotwi¢ za pomocg stalowych kotew
rozpreznych przeznaczonych do podtozy z cegty petnej i bloczkéw silikatowych. Nalezy
przyjg¢ co najmniej 6 szt. kotew na jedne drzwi jednoskrzydtowe. Najwyzej
przytwierdzona kotwa powinna znajdowac¢ sie 40 cm ponizej naroznika. Otwor nalezy
wywierci¢ jednoczesnie w oscieznicy i podtozu. W otworze umiesci¢ kotwe rozprezng
i lekko przybi¢ mtotkiem. Nastepnie dokreci¢ srube i natozy¢ zaslepke. Po ustawieniu
drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznic. Skrzydto drzwiowe osadzone w oscieznicy
na trzech zawiasach, uniemozliwiajgcych wywazenie drzwi. Styk oscieznicy z oSciezem
nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostate;

szerokosci oscieznicy materiatem izolujgcym akustycznie.
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Podstawe laminatowg wytazu dachowego montuje sie do deskowania za pomoca
wkretow. Zabezpieczy¢ podstawe przed wptywem warunkéw atmosferycznych przy
uzyciu papy bitumicznej. Przed zgrzaniem elementéw obrébek z podtozem nalezy je
oczysci¢, a podioze papowe przygotowacC poprzez rozgrzanie palnikiem i wcisniecie
podsypki wierzchniej w bitum. Nalezy dopilnowaé, aby pojawity sie wyptywy masy
asfaltowej w miejscach zgrzewu.

Przy osadzaniu wytazéw nalezy zapewnic¢ utrzymanie katow prostych, réwnych
dtugosci przekatnych oraz rownolegtosci przeciwlegtych bokéw. Po ustawieniu wytazéw
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ ich dziatania przy otwieraniu i zamykaniu. Powinny
rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé
szczelnie wytaz.

1.5.9. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"
Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:

« ilosci zamontowanych dybli i ich prawidtowosci montazu,

- szerokosci szczelin montazowych,

- prawidtowosci wykonania montazu piankg montazowa,

- prawidtowosci montazu parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- prawidtowosci montazu oscieznic okiennych i drzwiowych,

- prawidtowosci montazu wytazu dachowego,

- prawidtowosci montazu stolarki,

- prawidtowosci montazu nawiewnikéw.

1.5.10. Jednostka obmiaru
Ogoblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne"
Sztuk — wytazy dachowe;
Sztuk — stolarka okienna;
Sztuk — stolarka drzwiowa;
Sztuk — nawiewniki $cienne;
mb — parapety wewnetrzne;
mb — parapety zewnetrzne.

1.5.11. Odbioér
Ogoblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogélne"
Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,

wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

1.5.12.Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogélne”"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ilos¢ wykonanych robét ustalong na podstawie ksigzki obmiardw,

sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka
obmiarowg obejmuje:

Stolarka drzwiowa za (szt.) :

.

.

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie robét montazowych drzwi,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska

roboczego.

Oscieznice drzwiowe (szt.) :

3

.

3

3

3

3

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie robét montazowych stolarki drzwiowej

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska

roboczego.

Stolarka okienna za (szt.) :

3

3

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie robét montazowych okien,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, likwidacja stanowiska roboczego.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz

szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 96



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Parapety za (mb.) :

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie robét montazowych parapetéw
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

Wytaz dachowy za (szt.) :

.

.

.

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie rob6t montazowych wytazdw,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, likwidacja stanowiska roboczego.

Nawiewniki scienne za (szt.) :

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie robdt montazowych nawiewnikow,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

1.5.13. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania wraz ze zmianami.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.
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PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna,
materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenia wiatrem.
Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornosc¢ na obcigzenia wiatrem.
Metoda badan.

PN-75/B-94000 ,=Okucia budowlane. Podziat’

PN-B-91000:1996 ~otolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

PN-88/B-10085 ~otolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania”

PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i
transport”

PN-EN 1026:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda
badania”

PN-EN 12208:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja”

PN-EN 12210:2001 ,Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja”

PN-EN 12207:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza.
Klasyfikacja”

PN-EN 1191:2002 ,Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie. Metoda badania”

PN-EN 13115:2002 ,Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych.
Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne”

PN-EN 12400:2004 ,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja”

PN-EN 1027:2001 ,=Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania”

PN-EN ISO 10077-1:2002 ,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspoétczynnika przenikania ciepta Czes¢ 1: Metoda
uproszczona”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi.

Okreslanie wspofczynnika przenikania ciepta metodag
skrzynki grzejnej Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,=Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce

do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych”

PN-EN 107:2002 (U) ,Metody badan okien - Badania mechaniczne”
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PN-88/B-10085 ~Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badania”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce), przepisy bhp przy robotach dotyczacych osadzania stolarki okiennej i
transportowych;
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.06.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY POSADZKARSKIE
Kody CPV
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektéw budowlanych
45262321-7 Wyréwnywanie podidg
45432120-1 Montaz nawierzchni podiogowych
45262320-0 Wyréwnywanie

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
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1.6. Roboty posadzkarskie
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania robét
posadzkarskich, zwigzanych z robotami pod nazwg: Remont elewacji frontowej,
podworzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwérzowej oraz
szczytowych, czesciowa wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkan
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we
Wroctawiu.

1.6.2. Zakres
Roboty posadzkarskie obejmujg wykonanie posadzek w projektowanym
obiekcie.

1.6.3. Materiaty
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Materiaty stosowane do wykonywania powinny miec¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgcyg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robét posadzkarskich:

- woda (wg. PN-EN 1008:2004) - Do przygotowania stosowa¢ mozna kazda wode
zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut;
piasek (PN-EN 13139:2003) - Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej
normy, a w szczegoélnosci: nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz
mie¢ frakcje réznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;

- cement wg normy PN-EN 191:2002.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
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. Piyta OSB3
Drewno sosnowe

. Szlaka

- Keramzyt
Inne materialy niezbedne do wykonania posadzek.

1.6.4. Sprzet

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora

1.6.5. Transport

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochéd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

1.6.6. Wykonanie robot
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne" .

Strych

Projektuje sie posadzke z ptyt OSB 3 na piéro-wpust na legarach 7x5¢cm co
62,5cm. Piyty uktada¢ na legarach po wykonaniu ocieplenia stropu poddasza. Ukfad
warstw posadzki:

- ptyta OSB3 na pi6ro-wpust 2,8cm;

- izolacja paroprzepuszczalna;

- wetna mineralna 20cm — 10 + 10 — uktadana pomiedzy legarami;

- legary 7x5cm co 62,5¢cm;

- paroizolacja;

- istniejacy strop Kleina.

Posadzka w pomieszczeniach na kotty gazowe

Po demontazu istniejgcej oktadziny nalezy poddac¢ szczegdtowej ocenie stan
techniczny stropow Kleina oraz wykona¢ miejscowe wzmocnienia.
Nastepnie nalezy wykona¢ nowe deskowanie i na folii posadzkowej wykona¢ posadzke
betonowg ze zbrojeniem w postaci siatki zbrojeniowej posadzkowej lub przy uzyciu
zbrojenia rozproszonego. Uktad warstw:

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 102



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- odtworzenie posadzki na wzér istniejgcej;
- ptyta OSB3 na pi6ro-wpust 2,8cm;

- legary 11,5/7cm;

- podktad — szlaka 2cm;

- keramzyt 6,5cm;

- podktadki poziomujgce;

- istniejacy strop Kleina.

Przed przystapieniem do odtworzenia posadzek w obrebie
nowowydzielonych pomieszczen obowigzkiem wykonawcy jest ustalenie uktadu
warstw odtwarzanych posadzek oraz sposobu wykonania robét!

1.6.7. Kontrola jakosci robét

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki,
dylatacji. Wyniki kontroli materiatbw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.8. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni posadzki wraz z przygotowaniem
podtoza, przygotowaniem materiatdw oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llosé
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inzyniera i sprawdzonych w naturze.

1.6.9. Odbior
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogodine".
Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisdéw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.TW. i O. R.

1.6.10.Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogélne".

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie robét przygotowawczych, przygotowanie podioza, gruntowanie,
wykonanie posadzki,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku
budowy.

1.6.11. Przepisy zwigzane

PN-EN1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania
probek.

PN-EN1971:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 PN-EN 649:2002 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy i okreslenia. Elastyczne
pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe

z polichlorku winylu.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.07.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ OBUDOW Z PLYT G-K

Kody CPV
4521141-4 Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe
4521141-4 Sciany z plyt gipsowo-kartonowych

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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1.7. Wstep
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.W.iO.R. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét
dotyczacych wykonania obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych zwigzanych z robotami
pod nazwg: Remont elewaciji frontowej, podworzowej oraz szczytowych, ocieplenie
elewaciji frontowej, podwdérzowej oraz szczytowych, czesciowa wymiana pokrycia
dachowego oraz przebudowa mieszkan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

1.7.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.7.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robét
dotyczgcych wykonania obuddéw szachtéw instalacyjnych z ptyt G-K, oraz $cian z G-K i
obudowy izolacji na strychu i w garazu, obudowy izolacji na klatce schodowej oraz innych
prac z uzyciem ptyt G-K.

1.7.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejsze;j
specyfikaciji.

1.7.5. Ogodle wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.6. Materiatly
ptyta gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm zwykia,
- plyta gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm — ognioochronna,
- wkrety do ptyt gipsowych,
«  kotki do wstrzeliwania,
« gips budowlany,
« gips szpachlowy,
. tasmy potgczeniowe perforowane,

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
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narozniki ze siali ocynkowanej perforowanej,
ksztattowniki stalowe.

1.7.7. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne
niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem $cian z ptyty gipsowo-
kartonowych stosowac nastepujgcy sprzet:

wycigg jednomasztowy;

sprzet do wykonywania $cian gipsowo-kartonowych (nozyce, pace, nitownice,

wkretarki itp.).

Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.7.8. Transport

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania
Ogoblne. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

1.7.9. Wykonanie roboét
Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne
niniejszej specyfikaciji.

Piony, szachty i nowoprojektowane kanaty

Nowoprojektowane kanaty wentylacyjne, powietrzno-spalinowe oraz instalacje
sanitarne nalezy obudowac¢ szachtami z podwdjnych ptyt G-K o grubosci 12,5 mm na
stelazu z ksztattownikow stalowych cynkowanych. Szachty nalezy wykonczy¢é w
technologii wykonczenia pomieszczenia.

Sciany dziatowe w mieszkaniach
Projektowane sciany dziatowe w lokalach mieszkalnych nalezy wykonac jako
lekkie, z ptyt 2x G-K z wypetnieniem z wetny mineralnej na ruszcie stalowym.

Obudowa izolacji dachu na klatce schodowej
za pomocg ptyt GKF.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 107



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.7.10. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne
niniejszej specyfikaciji.

Poszczegdbline etapy wykonania $cian z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

- kontrole elementéw sktadowych;

kontrole wykonania prac zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

kontrole wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.7.11. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikaciji.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem $cinek gipsowo-
kartonowych - m2,

1.7.12. Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikaciji.

1.7.13. Podstawa ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogéine.

1.7.14. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Roboty
ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujace).
Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.
Katalog elementow budowlanych z gipsu dla budownictwa ogdlnego wydany
przez Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogdlnego z dziatami:
Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
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- lekkie sciany dziatowe warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych,

- system lekkich Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym,

- oktadziny i ostony konstrukcji budynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych,

- sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych oraz ptyt gipsowych
dzwiekochtonnych i dekoracyjnych,

< wyprawy gipsowe.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.08.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV
45400000-1

45442100-8
45324000-4
45440000-3
45442000-7
45442120-4

45443000-4
45450000-6

45430000-0

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

Roboty malarskie

Tynkowanie

Roboty malarskie i szklarskie
Naktadanie powierzchni kryjacych
Malowanie budowli i zakladanie oktadzin
ochronnych

Roboty elewacyjne

Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate

Pokrywanie podtdg i scian

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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1.8. Roboty wykonczeniowe

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt

wykonczeniowych: tynkarskich oraz malarskich zwigzanych z robotami pod nazwag: Remont
elewaciji frontowej, podworzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewaciji frontowej,
podworzowej oraz szczytowych, czesciowa wymiana pokrycia dachowego oraz
przebudowa mieszkan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny
Paryskiej 84A we Wroctawiu.

1.8.2. Zakres

1.8.3.

Roboty tynkarskie obejmujg wykonanie tynkdw wraz z robotami malarskimi:
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych;

wykonanie powtok malarskich zewnetrznych i wewnetrznych;

uzupetnienie uszkodzen tynkéw powstatych w trakcie prowadzenia prac
remontowych.

Materiaty
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Materiaty stosowane do wykonywania powinny miec¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
robot.
Materiaty przewidziane do wykonania robét tynkarskich i malarskich:
warstwa zbrojona - masa klejowo - szpachlowa z siatkg, do wysokosci 2,5 m
siatka wzmocniona lub dwie warstwy podstawowej;
Srodek gruntujgcy;
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tynk mineralny;

farba silikonowa;

lakier poliuretanowy bezbarwny, matowy, odporny na Scieranie oraz chemiczne

Srodki czyszczgce i rozpuszczalniki (powtoka antygraffiti do wys. 3,0 m);

tynk cieptochronny;

zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy,

suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,

powtoki malarskie do mieszkan (pom. na kociot gazowy);

- powtoki malarskie do sufitu klatki schodowej na najwyzszej kondygnac;ji

- s$rodki impregnacyjne, a takze bio- i ognioodporne;

« lakier nawierzchniowy;

- woda (wg. PN-EN 1008:2004) - Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda
wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wbd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut;

- spoiwa bezwodne - pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od
z6ttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowe;.
Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej
do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
rozcienczalniki - w zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.8.4. Sprzet
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne".
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora.
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- szczotki wtosiane lud druciane do czyszczenia podtoza;

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek;

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o do rozprowadzania
kompozycji klejgcych;

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni;

- poziomice;

- mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczna;

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych i spoinujgcych;

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;

- ggbki do mycia i czyszczenia;

- szlifierki do duzych powierzchni;

- szlifierki katowe;

- szlifierko — polerki;

- drobne narzedzia typu: szpachle ze stali nierdzewnej, watki, szczotki
lakiernicze, pedzle;

- pedzle,

- mieszarki mechaniczne,

- mieszadta,

- pojemniki na zaprawe,

- pojemniki na wode,

- drabiny,

- rusztowania,

- opcjonalnie agregaty tynkarskie,

- inne niezbedne do wykonania robét i nie wymienione wyzej.

1.8.5. Transport

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochéd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
przewozenia duzych ilosci materiatéw, zalecane jest ukladanie ich na paletach i
uzywanie do zatadunku i roztadunku urzadzen mechanicznych.
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1.8.6. Wykonanie robét

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne" .

Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy oczy$cic¢ z kurzu i zabrudzen.
Podtoza betonowe majg by¢ rowne i szorstkie oraz zwilzone woda.

Tynk ukfadany zarbwno na $cianie, jak i na stropie musi mie¢ odpowiednig
konsystencje — zapewniajgcg natychmiastowg przyczepnos¢ materiatu do podtoza
i dalszg obrébke. W czasie uktadania tynkéw nalezy unika¢ przeciggéw. Nie naktadac
tynku dwuwarstwowo. Jesli istnieje koniecznos¢ pogrubienia jego warstwy, to zawsze
nalezy sie stara¢ postepowac¢ wg zasady ,mokry na mokry”. Jesli utozony materiat
wysecht, wéwczas konieczne jest zagruntowanie podtoza odpowiednim srodkiem

gruntujgcym.

Odmiana tynku rapowane

Kategoria tynkow

Wyglad powierzchni

Tynki surowe 0 Nieréwna, z widocznymi poszczegdlnymi rzutami
kielni i mozliwymi niewielkimi przeswitami podtoza

Tynki surowe  wyréwnane|| Bez przeswitdw podioza, wieksze zgrubienia

kielnig wyréwnane

Tynki surowe $ciggane pacg |la Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pedzlowane 3 - Z grubsza wyréwnano rzadkg zaprawag

Tynki pospolite dwuwarstwowe | Il V Roéwno, ale szorstka

Tynki pospolite tréjwarstwowe | I1112) Roéwno i gtadka

Tynki doborowe v Roéwna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane IV§ Roéwno, bardzo gtodka, matowa, bez widocznych
ziarenek piasku

Tynki wypalane IVw Roéwno, bardzo gtadka z potyskiem, o ciemnym

zabarwieniu
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" Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowigcych podtoze o dobrej przyczepnosci (np.
mur z nowej cegly, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez bezposrednie
naniesienie narzutu na podioze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).

2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

Pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna rozpocza¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajgcych, a w szczegblnosci po:

- catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektirycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych pokryw kontaktéw, wytgcznikbw Ilub opraw), z wyjatkiem
przyklejenia oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (wytaczniki, lampy itp.);

« wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu;

- po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze 5 — 22° C.

Srodki do ochrony elementéw stalowych, drewna, wyrobéw drewnopochodnych
oraz do malowania powierzchni tynkowanych nie moga zawiera¢ srodkéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Wszystkie
powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnac i wygtadzi¢, naprawi¢ uszkodzenia,
wykonaé szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je zagruntowaé. Powierzchnie
powinny by¢ tez suche, czyste, odttuszczone itp. Roboty malarskie powinny byé
wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.

Sciany wewnetrzne - miejsca odtworzen lub miejsca prowadzenia robét
budowlanych nalezy malowa¢ farbg w kolorach zgodnych z istniejgcymi na $cianach
przylegtych.

Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowac farbe o powtoce dobrze
kryjacej, gtadkiej, odpornej na dziatanie srodkéw zmywajgcych i szorowanie. Odstoniete
przewody instalacyjne nie obudowane pomalowac na kolor scian.
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W celu wykonczenia elewacji docieplanych od zewnatrz, po potozeniu materiatu
docieplajgcego doprowadzi¢ sciane do ptaszczyzny poprzez jego przeszlifowanie ze
specjalnym uwzglednieniem stykéw.

Wyprawa tynkarska:

- Zaprawa wysokoelastyczna do wtapiania siatki;

- Siatka wzmacniajgca z widkna szklanego Standard, do wysokosci 2,5 m
zastosowac siatke wzmocniong lub dwie warstwy podstawowej;

- Srodek gruntujgcy (w kolorze proj. tynku);

- Zaprawa mineralna;

- Farba silikonowa.

Na warstwie izolacji wykona¢ warstwe ochronng ze zbrojonej tkaniny szklanej,
ktorg nastepnie pokry¢ warstwg wyprawy tynkarskiej. Warstwy te powinny by¢ wykonane
starannie, zgodnie z rezimem technologicznym zalecanym przez producenta systemu w
odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg
lub watkiem na wykonane suche podto-ze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod
tynk cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do
naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci 5mm.

Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos$¢ kruszywa fakturujacego,
zwracajac szczegllng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na poszczegdlnych
obszarach roboczych.

Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym,
réownomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy
wyschnietym, a $wiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgcq liczbe
robot-nikdéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy.

W celu wykonczenia elewacji ocieplanych od wewnatrz i nieocieplanych nalezy
Istniejacy stary lub uszkodzony tynk catkowicie odbi¢ min. 80 cm powyzej uszkodzonej strefy.
Mur doktadnie oczysci¢ strumieniem wody pod wysokim cisnieniem lub strumieniem
sprezonego powietrza. Usung¢ zmurszate czesci, brud, kurz, stare powtoki bitumiczne iinne
substancje zmniejszajace przyczepnos$¢. Kruszacg sie zaprawe w spoinach usungc
(wydtubac) na gtebokos¢ przynajmniej 2 cm. Odbity stary tynk zawierajgcy sole natychmiast
usungc.

Podtoze musi by¢ nosne, szorstkie, czyste, suche, wolne od olejéw, powitok

malarskich, nieprzemarzniete. Silnie chionne podto-za zwilzy¢ obficie wodg. Zaprawe
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cementowg zwiekszajgcg przyczepnosé, naktadaé recznie lub maszynowo metoda
sieciowg (50-60% pokrycia). Przed naktadaniem dalszych warstw pozostawi¢ na min. 24
godz. (w zaleznosci od warunkéw atmosferycz-nych).

Chionne podtoza intensywnie zwilzy¢. Tynk renowacyjny, naktada¢ na odpowiednio
zwigzang obrzutke tynkarskg, recznie lub przy uzyciu agregatow tynkarskich, w jednym
cyklu roboczym na grubosci warstwy minimum 20 mm. Nadmiar mate-riatu Sciggna¢ tata,
a nastepnie lekko zaschniety materiat odpowiednio zacieraé¢ lub fakturowaé. W przypadku
nierdbwnosci pod-toza wynikajgcych z obrzutki tynkarskiej zaleca sie potozenie warstwy
wyréwnawczej z tynku renowacyjnego. Podczas procesu schniecia tynku, w czasie
pojawienia sie matowo-wilgotnej powierzchni, nalezy jg réwnomiernie przeczesa¢ w
poziomie, za pomocag stalowego grzebienia. Po odpowiednim stwardnieniu natozyc
pozostatg warstwe tynku renowacyjnego. W pasie cokotu natozy¢ dodatkowe warstwy tynku
celem uzyskania uskoku na wzér powstatego w wyniku ocieplenia elewacji podwdrzowej
oraz szczytowych.

Tynk nalezy szpachlowa¢ po ok. 3-4 tygodniach od zakonczenia prac tynkarskich
przy uzyciu lekkiej zaprawy klejgcej lub drobnoziarnistej zaprawy szpachlowej zbrojone;
witdknem. Zaprawe nakfadac recznie na rbwnomierng grubos¢ warstwy ok. 2 mm. Podczas
procesu twardnienia zaprawy powierzchnie wygtadzi¢ lub filcowa¢. W celu uzyskania
jednorodnej optycznie powierzchni na sgsiadujgcych ptaszczyznach, prace nalezy wykonac
w jednej operacji roboczej. Aby unikng¢ widocznych tg-czen pasm roboczych
(tzw. ,,zgrzewdw”), nalezy wczesniej wyznaczyc¢ linie styku, odpowiednio obsadzi¢ pomosty
robocze na jednej ptaszczyznie, zapewniajgc prowadzenie prac (naktadanie tynku) w
jednym cyklu ,,mokre w mokre”.

Po odczekaniu minimum 5 dni na wyschniecie materiatu nanie$¢ dodatkowo powtoke
malarskg w celu nadania odpo-wiedniego koloru. Nalezy uzywac jedynie materiatow
malarskich posiadajgcych wysokg zdolno$¢ przepuszczania pary wodnej, np. farba
silikonowa, kapilarnie hydrofobowa, wykonczenie matowe, kolorystyka zgodna z czescig
rysunkowg projektu.

Swiezg zaprawe chronié przed szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi takimi jak mréz, przeciag, porywisty wiatr, bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych, intensywne opady deszczu.

Cokoét na elewaciji frontowej nalezy pomalowac¢ warstwa specjalistycznego preparatu, w celu
zabezpieczenia przed podcigganiem kapilarnym.

Nalezy zdemontowaé wszystkie elementy wyposazenia elewacji mogace
utrudnia¢ prawidtowe przeprowadzenie remontu. Wszelkie przewody i kable wiszace
luzno na elewaciji nalezy uporzadkowaé usuwajgc nieczynne. Przewody czynne nalezy
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umiesci¢ w peszlach i ukry¢ w bruzdach w grubosci tynku. Po wykonaniu remontu nalezy
zamontowac nowe wyposazenie:

numer kamienicy;

maszt flagowy;

tabliczki informacyjne, kratki oraz inne niezbedne elementy wyposazenia elewac;ji.

Zabrania sie montowania na elewacji frontowej jakichkolwiek anten telewizyjnych
i talerzy satelitarnych.

Tynk cieptochronny stosowaé na klatce schodowej (sufit), Przed tynkowaniem
podtozy mineralnych pokry¢ catg powierzchnie obrzutkg wstepna.

1.8.7. Kontrola jakosci robot

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Wymagana jakos¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdolnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania tynkdw, powtok
malarskich, odtworzenia detali architektonicznych. Wyniki kontroli materiatow i
wykonania rob6t powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciggtosci,
rownosci i nadania wtasciwej struktury, co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy
przyjac:

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz3 mm i w liczbie

nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm

naim;

odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego

promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci
faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw
i zaprawek.

« badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem, sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

« sprawdzenie wykonania narzutu z tynku,
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sprawdzenie wykonania gtadzi,
sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich,
kontrola wykonania pozostatych prac.

Kontrola wykonania pozostatych prac:

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét
Sprawdzi¢ prawidtowos¢é wykonania pozostatych prac. Wyniki kontroli materiatow i
wykonania robét powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.8.8.Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni tynkéw, powtok malarskich wraz
z przygotowaniem poditoza, przygotowaniem materiatbw oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. ll08¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

1.8.9. Odbioér

Ogo6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne".

Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowg i S.TW.i O. R.

1.8.10.Podstawa ptatnosci

Ogblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne"

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki
obmiardéw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
wykonanie rob6t przygotowawczych, przygotowanie podtoza, gruntowanie,
- wykonanie tynkow,
- malowanie,
- wykonanie remontu elewacji,
- wykonanie pozostatych prac projektowych,

« 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku

budowy.

1.8.11.
PN-65 /B-14503
PN-70 /B-10100

PN-65 /B-10101
PN- 76/ 6734-02

PN-EN 1008:2004

PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997

PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

PN-C-81932:1997

PN-65 /B-14503
PN-70/B-10100

PN-65 /B-10101
PN- 76/ 6734-02

Przepisy zwigzane

Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie
probek.

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne

Instrukcje i certyfikaty producenta

Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Roboty
ogdlinobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN - ST 01.09.

Kod CPV
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych — zabezpieczenia mienia lokatorow.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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1.9. Roboty wykonczeniowe

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robédt
wykonczeniowych: tynkarskich oraz malarskich zwigzanych z robotami pod nazwag: Remont
elewaciji frontowej, podworzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewaciji frontowej,
podworzowej oraz szczytowych, czesciowa wymiana pokrycia dachowego oraz
przebudowa mieszkan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny
Paryskiej 84A we Wroctawiu.

1.9.2. Zakres
©® Zabezpieczenie mebli i wyposazenia wnetrz w czasie wykonywania prac
remontowych;

1.9.3. Materiaty
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
- folie ochronna;
- tektura lita;
- mata remontowa;
- inne materiaty niezbedne do wykonania prac.

1.9.4. Sprzet
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".
Wiekszos¢ prac zostanie wykonywana recznie.

1.9.5. Transport

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochéd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

1.9.6. Wykonanie robét

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne" .

Nalezy wynies¢ i zdemontowa¢ elementy wyposazenia uniemozliwiajgce
wykonanie prac remontowych.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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W czasie remontu nalezy zabezpieczy¢ elementy wnetrza przy pomocy folii
ochronnych, tektur i mat.
Po zakonczeniu prac remontowych nalezy oczysci¢ mieszkania.

1.9.7. Kontrola jakosci robét:

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdéine”"

1.9.8. Jednostka obmiaru:
Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy powierzchni.

1.9.9. Odbior:

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, lub odbiorowi rob6t ostatecznemu, ktére sg dokonywany na podstawie
wynikow pomiardw, badan i oceny wizualnej

1.9.10. Podstawa ptatnosci:
Ptatnos¢ za 1 m2

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania elementéw wyposazenia;
- zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- uporzgdkowanie miejsca robdt;

- utylizowanie ewentualnych odpadow i pozostatosci

1.9.11. Przepisy zwigzane

Zalecenia inwestora.

Remont elewacji frontowej, podwdrzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej, podwdrzowej oraz
szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkah w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.
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