Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
- instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, instalacji c.o. i

gazowej

Temat: Remont elewacji frontowej, podwoérzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji
frontowej, podwoérzowej oraz szczytowych, czesciowa wymiana pokrycia dachowego
oraz przebudowa mieszkan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny
Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Adres: ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wroctaw;

Inwestor: Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

Kody CPV:

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekow
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu i
przebudowy instalacji:

— wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,

— gazowej,

— grzewczej centralnego ogrzewania,

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania :

Remont elewacji frontowej, podworzowej oraz szczytowych, ocieplenie elewacji frontowej,
podwdrzowej oraz szczytowych, wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa mieszkan w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 84A we Wroctawiu.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie remontu i przebudowy instalacji w zakresie wskazanym w :

- wytyczne wykonania dokumentacji projektowej remontu i termomodernizacji z wymiang zrddet
ciepta w budynku mieszkalnym przy ul. komuny paryskiej 84 of we Wroctawiu;

- projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych dla niniejszego tematu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
— demontaz istniejacej instalacji,
— montaz rurociagoéw,
— montaz armatury,
— montaz urzadzen,
— badania instalacji,
— regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi przepisami i normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastapione
innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

Szczeg6lna uwage nalezy zwrdcic na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, ochrony srodowiska.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, armatury.

Montaz urzadzen i pozostatych elementéw instalacji prowadzi¢ wg wytycznych producenta.

2. MATERIALY

Uwaga

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okres§leniu wtasciwosci i wymogdéw technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:
1) spetnienia tych samych wlasciwoSci technicznych,



2) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

3) uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru,

4) wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakoSci wykonywanych robdt, obnizy¢ ich
trwato$ci, estetyki i uzyteczno$ci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia
rob6t oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.

2.1. Wymagania ogolne stosowania materialow

Materiaty do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

1.2. Skladowanie materialow

Skladowanie materiatéw powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wilasno$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Skladowanie materialbw musi by¢
przeprowadzane przy ciaglej obserwacji ich wlasciwosci i zewngtrznych warunkéw panujacych
podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

3. SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilo$ci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrdbki
materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzgtu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatéw (m.in rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciaggtej obserwacji wtasciwosci
materialu 1 zewne¢trznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly
poddawane zadnym szkodom. Materialty moga by¢ przewozone Srodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych Iub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wiazki
nalezy wyja¢ rury "wewngtrzne". Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie lub z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przewozone srodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatow do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Ok W=

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan powolanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

5.1. Wymagania szczeg6towe wykonania robot

5.1.1. Instalacja wodociagowa

Budynek oficyny zasilany obecnie jest instalacja podziemna wodociagowa fi40 z budynku
zlokalizowanego pod adresem ul. Komuny Paryskiej 84. Projektuje si¢ oddzielne przylacze wody dla
budynku — oddzielne opracowanie.

Wszystkie istniejgce instalacje wody zimnej oraz cieptej i podlaczenia do istniejagcych przyboréw
nalezy zdemontowa¢. Wykona¢ nowe podiaczenia do istniejacych przyboréw.

Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych w obiekcie

1. Przewody rozprowadzajace, pion wody zimnej oraz instalacja w obrgbie lokali z rur PP_R (
polipropylenowych ) TYP 3, PN 16.

2. Przewody rozprowadzajace piony wody cieptej oraz cyrkulacji wraz z instalacja w obrgbie lokali
z rur PP_R ( polipropylenowych ) stabilizowanych perforowang wktadka aluminiowg tgczonych
przez zgrzewanie, PN20.

3. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku
jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

4. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

5. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

6. Przewody wodociaggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych. przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

7. Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach Sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z

projektem wykonawczym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w

dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody po $cianie jak i w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej).

9. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

10. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

11. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje

12. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w
szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

13. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewod6w instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

*®



14. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
15. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1m.

Podpory

Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow Kkonstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié¢ latwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytdéw stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Rozwiazanie 1 rozmieszczenie podpdr stalych i podpoér przesuwnych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta rur.

Tuleje ochronne

Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku
na stropie.

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna
do obstugi i konserwac;ji.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgateznych w lokalizacji zgodnej z
projektem.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach. Armatura spustowa powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob
umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.

5.1.2. Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowana zostala jako wodna, pompowa,
dwururowa, etazowa z indywidualnym zrédtem ciepta dla kazdego z lokali mieszkalnych — kottem
gazowym dwufunkcyjnym kondensacyjnym o mocy 24kW.



Instalacje centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych wykonaé z rur i ksztaltek instalacyjnych
w systemie rur stalowych zaciskowych. Rury wykonane ze stali niestopowej 1.0034 zabezpieczone
przed korozja poprzez cynkowanie. Zaopatrzenie w ciepto poszczeg6lnych mieszkan oparte o system
tréjnikowy.

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”.

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrodta
ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng  $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetlni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do §cian za pomoca uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegltej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podiaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatlazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace
powodowac deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez oS
przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
fatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikOw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

7



Kotly dla lokali mieszkalnych i lokalu ustugowego

Wymagania — dane techniczne:

- gazowy, wiszacy kociot kondensacyjny do pracy z ptynnie obnizang temperatura kotta,

- zamknigta komora spalana do pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu,

- palnik modulacyjny z dmuchawa, o pelnym, wstepnym zmieszaniu wykonanym ze stali
szlachetnej,

- wymiennik ciepla ze stali nierdzewnej,

-bezstopniowe dopasowanie mocy w trybie pracy na c.o. i cwu,

- zawOr bezpieczenstwa, cyfrowy termometr, czujnik braku wody (na wyposazeniu kotta),

- manometr i odpowietrznik automatyczny,

- zawOr gazowy z modulowana regulacja ilosci gazu, elektroniczny ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa, regulator temperatury kotta, wytacznik sieciowy,

- obudowa stalowa, lakierowana proszkowo, biata,

- podgrzewanie cwu na zasadzie przeptywu przez ptytowy wymiennik ciepta ze stali
nierdzewnej,

- zakres nominalnego obcigzenia cieplnego 4,5-22,6 kW,

- znamionowa moc cieplna 50/30C — 4,7-23,7kW,

- znamionowa moc cieplna 80/60C — 4,2-21,7kW,

- wydajnos¢ cwu przy AT=30C — 11 I/min

5.1.4. Instalacja gazowa

Instalacje gazowa wewnetrzng od momentu wiaczenia w istniejaca instalacje w budynku przy
ul. Komuny Paryskiej 84 poprzez odcinek podziemny oraz piwnic¢ i klatk¢ schodowa
(gazomierze) do wejscia do lokali mieszkalnych wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg
PN/H-74219. Przejscia ze stali na miedz wykona¢ w lokalu zgodnie z cze¢Scig rysunkowa
projektu wykonawczego dopiero po wejsciu instalacji do lokali mieszkalnych.

Przejs$cia przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych. Wszystkie przejscia przewodoéow
przez przegrody graniczace z gruntem, do gruntu na zewnatrz budynku, nalezy wykona¢ jako
szczelne, gazo i wodoszczelne ( np. przejscia typu WGC).

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody mogace
powodowa¢ uszkodzenie przewodoéw np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i
elementOw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy
wewnetrzne] wigkszej o co najmniej 2 cm od S$rednicy zewn. rury przewodu. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o Scm od grubos¢ Sciany.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposOb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci
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0gniowe;.

Rurociaggi taczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolnymi za pomoca
polaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Material - przewody

Projektowana instalacje gazu wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 taczonych
za pomocg spawania lub ztaczek gwintowanych. Stalowe elementy instalacji gazowe;j
zewnetrznej w ziemi nalezy zabezpieczy¢ szczelng izolacja antykorozyjng np. tasSma Polyken
(farba podktadowa, dwie warstwy tasSmy: czarna wewnetrzna + z6tta zewnetrzna) lub inng o
parametrach rownowaznych. W cze$ci naziemnej rury stalowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg
podktadowg oraz nawierzchniowg w kolorze z6ttym.

Instalacja w lokalach mieszkalnych — z rur miedzianych SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych
bez szwu taczonych metoda kielichowania i lutowania kapilarnego lutem twardym lub z
miedzi w systemie potaczen zaprasowywanych pod warunkiem, iz ztgczki zastosowanego
systemu zostaly poddane szczeg6towym testom w laboratorium INiG (Instytut Nafty 1 Gazu)
w Krakowie i zostaty uznane, zatwierdzone, uzyskujac certyfikat tego instytutu.

Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu medium byl zgodny z oznaczeniem kierunku
przeplywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Rurociagi taczone begdg z armaturg 1 osprz¢tem z zastosowaniem ksztattek.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogolne kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne".

6.2 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora.

6.3 Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukoniczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréwna¢ wyniki z dokumentacja; potgczenia gwintowane i kolnierzowe nalezy wykonaé przez
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wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtoSci potaczen wzgledem podpér, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich polozenia wzgledem podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy, polozenia polaczen kolierzowych,
sprawdzenie odleglosci przewoddw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzglgdem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci taczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury
Badanie typu armatury, badanie prawidtowos$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.4 Warunki wykonania badania

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czg$é
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wOwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji. dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci spr¢zonym powietrzem.

Podczas badania szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢
ci$nienia prébnego.

Przebieg badania szczelnosci instalacji wodociagowej
Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna byc
wyposazona w zawory odcinajace, zawOr zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

Proéba szczelno$ci

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnie$¢ ci$nienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego.

Podwyzszone cis$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny calego systemu, zwlaszcza potaczen.

W przypadku wystapienia przeciekOw podczas przeprowadzania proby szczelnosSci nalezy je usungc i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby ci$nieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuni¢cia zanieczyszczen
montazowych.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym cis$nieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunigtych korkach zaslepiajacych.

Po plukaniu instalacj¢ nalezy napetni¢ woda filtrowang tak, aby ngdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot badania
okreslajacy ci$nienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ te cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Ponadto nalezy przeprowadzic:
1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepla
2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
3. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowe;j
4. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury
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5. Badania efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieple]
6. Badania odbiorcze nat¢zenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowe;j
7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociaggowej przed mozliwoscia przeptywow

zwrotnych
8. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badanie i uruchomienie instalacji gazowej

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Prébe szczelnosci i wytrzymato$ci nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1
MPa

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

Wyniki badan szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku
ci$nienia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Badania i uruchomienie instalacji c.o.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniona o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzic¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy najwyzszych
— w miar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych 1 innych urzadzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementow znajdujacych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowal przez mechaniczne usunigcie nieréwnosci i zadziordw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie

nalezy zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin.

Zastosowany ,.grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac¢ za pomocg metalowych szczotek rgcznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.
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Oleje i smary, ktérych nie usuni¢to metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania
za pomocg rozpuszczalnika.

Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie
usunac pyt.

Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych
elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powloke ochrony okresowej.

Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastgpne warstwy, ktdre musza
by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy
stosowac, jesli instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkladowymi
zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich
1. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.
2. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
3. Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.
4. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powloki podktadowe;.
5. Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe 1 wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00.00 "Wymaganie og6lne".
Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami roboét.
Jednostkg obmiaru jest:
— m - np. rurociagu, otuliny,
— szt. — np. misek ustgpowych, brodzikéw natryskowych, zawordw, baterii, podgrzewaczy,
— kpl - np. wodomierzy, zawordw,
- m? - np. ptyt chodnikowych,
- m® - np. gruzu budowlanego
na podstawie pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych,

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania roboét,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,

protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, lacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

7. dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

QAN A L=

Wymagania dot. ptatnosci reguluje umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a wylonionym w
postepowaniu Wykonwca

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy branzowe

Nalezy stosowa¢ normy branzowe, w szczeg6lnosci:

PN-EN ISO 6708: 1998

Elementy rurociagéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1: 1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cia uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1: 1995

Gwinty rurowe potagczen ze szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl1:1997

Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

N-84/B-01701

Instalacje wewnetrzne wodociagowe. Oznaczenia na rysunkach

.PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-O1706: 1992/ Az 1:

1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania og6lne i srodki techniczne ochrony przed
hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN- 76/8-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

PN- 71/8-1 0420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-81/8-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/8-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych

PN-81/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001: 1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci§nieniowe. Wymagania i
badania

.PN-E- 73002: 1996

Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania

PN - 71/H -04651

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74200: 1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociagdéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociagdéw. Podstawowe wymagania

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735

Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

prPN-EN 806-1

Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewngtrznych).
Czes¢ 1: Wymagania ogllne

.prPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
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Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
paz.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r.
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