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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych rozbudowy i modernizacji instalacji elektrycznej dla budynku wielorodzinnego,
zlokalizowanego przy ul. Komuny Paryskiej 48A we Wroctawiu.
W przypadku zmiany funkcji budynku lub innego podziatu powierzchni, bedzie konieczna korekta dobranych
aparatow i instalacji elektrycznych.
Zastosowany w projekcie osprzet, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy traktowaé, jako przyktadowe, celem
okre$lenia ich standardu oraz parametréw technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu, aparatow i urzadzen
0 parametrach technicznych réwnowaznych zaproponowanym w projekcie, za zgoda Inwestora, Inspektora Nadzoru
i projektanta.
Podstawg opracowania projektu sa;
»  Zlecenie,
»  Wizja lokalna terenu inwestycji,
*  Projekt budowlany,
» Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania,
* Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane,
»  Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bhp, warunkéw higieniczno-sanitarnych itp.
Integralng czescia niniejszej specyfikacji jest rowniez opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji

elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalaciji elektrycznych w obiekcie.
Zakres projektu obejmuje:
* instalacje gniazd zasilajacych projektowane kotty gazowe w poszczegdlnych mieszkaniach,
» instalacje gniazd zasilajacych piekarniki kuchenek gazowych,
» instalacje gniazd zasilajacych czujniki gazu,
» Instalacje gniazd zasilajacych grzejniki elektryczne na klatce schodowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacii
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie zastosowanie do wykonania instalacii
innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie pod warunkiem zastosowania rozwigzan
spetniajacych wymogi przepiséw i norm.

Wykonawca instalacji elektrycznej jest zobowigzany do przeprowadzenia demontazu pozostato$ci istniejgcych
instalacji elektrycznych.

Wykonawca instalacji elektrycznych jest zobowigzany do transportu i utylizacji zdemontowanego osprzetu.

Za szczegOtowy plan zasilania placu budowy oraz jego realizacje jest odpowiedzialny wykonawca instalacii

elektrycznych.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy zastosowa¢ materialy wyspecyfikowane w projekcie
wykonawczym. Na kazdym etapie realizacji inwestycji dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych
0 parametrach réwnowaznych zaproponowanym w projekcie wykonawczym, pod warunkiem zastosowania rozwigzan
spetniajacych wymogi przepiséw i norm.
2.1. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty, takie jak rozdzielnice elektryczne, oprawy o$wietleniowe, przewody, nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz z certyfikatami zgodnosci, Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
wytworey.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
robét, materiaty, nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okre$lonym przez dozér techniczny robot.

2.2. Sktadowanie materialdow na budowie

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtadciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty, nalezy

przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozér techniczny robot.

3. SPRZET

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatow do montazu.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjq techniczng i umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Harmonogram

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach

poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalaciji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata, oraz sam rodzaj instalacii.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

» wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

» obwody instalacji elektrycznych natynkowych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosSci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne

jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,



przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i $rub
rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen. zrodta Swiatta
i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢
na wyciaganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy
zielonej i zofej (nie mozna go wykorzystywa¢ jako przewodu roboczego — np. w instalacjach z wytgcznikami
$wiecznikowymi).

Typy i lokalizacje opraw, typy przewodéw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacii
i schematami.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Podejécia natynkowe do przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach
stalowych zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury
i kanaty muszg spetiaé odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe
Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur
przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju
tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
» wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
»  wkrecanie nagwintowanych koficow rur,
» wkrecanie nagrzanych koncdw rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej $rednicy.
Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze

spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur



z wciggnietymi w nie przewodami.

Wciaganie przewoddw

Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowoS¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Weigganie przewoddw nalezy wykonaé za
pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodéw, ktdre pdzniej zostang uzyte
w instalacji. Laczenie przewodow wykona¢ wg wezesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane ukfadane pod tynkiem

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i $lepych wnek, pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej
nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica glowicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu
dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych potaczenia przewodéw nalezy dokonywaC w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé¢ potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majq
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w
projekcie, sposdb poditaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Nadzoru.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktdrych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretki oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w
sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny. Koice przewoddw miedzianych
z Zytami wielodrutowymi (linki) powinny zosta¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny byC doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed ostabieniem sity docisku, korozji itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i
warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub



przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:
* przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
*  przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
»  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Rozdzielnice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych

zamocowanych w podfozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

» zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

» dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

»  zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

»  podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

»  podtaczy¢ przewody ochronne.
5.11. Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i préby pomontazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb pomontazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
»  sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych,
*  pomiar rezystancji izolacji instalacj,
»  pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

*  przeprowadzenie prob dziatania.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

»  zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacii projektowa,

» sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

» poprawnos$¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

*  poprawno$¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego,

» poprawno$¢ zamontowania i dokonania kompletacji opraw o$wietleniowych (ze szczegdlnym
uwzglednieniem o$wietlenia awaryjnego),

* wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikdw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robét.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznej w budynku

Wykonawca rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien zapoznaé
sie z budynkiem, w ktorym bedg one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.
Odbioru rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje sie przed
przystapieniem do robdt elektrycznych.

Odbioru robét dokonuje wykonawca robét elektrycznych od inwestora (zleceniodawcy).

Szczegbtowy zakres odbioru robot zalezy od charakteru i rodzaju robdt przewidzianych do wykonania.
Zakres i termin odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej oraz
stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji powinien by¢ zgodny

z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacji inwestycji.

Odbidr robét powinien by¢ udokumentowany protokétem.

Przy przekazywaniu robét zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy plan instalacii

i urzadzen podziemnych, znajdujacych sie na terenie robét lub ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze

w danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

8.2. Warunki odbioru wykonanej instalaciji elektrycznej

8.2.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sie z co najmniej dwdch osob, dobrze
znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogag wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

v' ogledziny instalacii elektrycznych,

v" badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

v' préby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokdtow.
Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji
w trakcie odbioru.
Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin, badarn i préb, z tym, ze z badan i prob powinny

by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.



* Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi protokdt koncowy z badan

odbiorczych. Protokdt ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego obiektu (instalacji elektrycznych

w obiekcie). Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

v
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v

numer protokotu, miejscowo$¢ i date sporzadzenia,

nazwe i adres obiektu,

imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

date wykonania badan odbiorczych,

ocene wynikéw badan odbiorczych,

decyzji komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataci,
ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

podpisy cztonkdw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

8.2.2. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

»  Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji.

»  Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

v
v
v

spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie

bezpieczenistwa ubytkowania.

o Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowo$ci:

v
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wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacii),
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru urzadzen i $rodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewoddw do obcigzalno$ci pradowej i spadku napiecia,

wykonania potaczen obwodéw,

doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i taczacych,
rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, oraz ochronnych,
umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie

obwodow, bezpiecznikdw, facznikdw, zaciskdw itp.,

v"wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
i konserwacji.
8.2.3. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:

» zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego.

» trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytow.



8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania.

zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji facznikdéw oraz jednolite usytuowanie
styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych.

wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw

czynnikéw atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Nalezy ustali¢, jakie Srodki ochrony przed dotykiem bezpo$rednim i posrednim zostaty zastosowane.
Nalezy stwierdzi¢ prawidtowo$¢ dobrania $rodkdéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych

oraz ich zgodnos¢ z normami.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzic, czy:

instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub podtozy,
na ktorych (w poblizu ktdrych) sg zainstalowane,

urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

urzadzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie
tych cieczy,

dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie przed
przegrzaniem,

urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne nie zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych

temperatur.

Potagczenia przewodow

Nalezy sprawdzi¢, czy:

potaczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,

zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podigczone przewody.

PODSTAWA PLATNOSCI

Prace elektryczne objete niniejszg specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym badz ryczattowo

ilosciowym w zalezno$ci od zakresu wykonywanych prac. Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowaé sie

odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.



