Zatacznik 1 — Zestawienie urzadzen i armatury instalacji centralnego ogrzewania

L.p.

Oznaczenie

Specyfikacja /Opis

DN

llosé
(szt/m)

INSTLACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

GW22/300/920

Grzejnik ptytowy kompaktowy z kréécami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.

Wymiary: dtugos¢ 920mm, wysokos¢ 300mm, gtebokosé 105mm.

Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli $ciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

15

GW22/300/1000

Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.

Wymiary: dtugo$¢ 1000mm, wysokos¢ 300mm, gtebokos¢ 105mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

15

GW22/400/600

Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.

Wymiary: dtugos¢ 600mm, wysokos¢ 400mm, gtebokosé 105mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

15

GW22/400/720

Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.

Wymiary: dtugos¢ 720mm, wysoko$¢ 400mm, gtebokosé 105mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

15

GW22/400/800

Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.

Wymiary: dtugos¢ 800mm, wysokos¢ 400mm, gtebokosé 105mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

15

GW22/400/920

Grzejnik ptytowy kompaktowy z kréécami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.

Wymiary: dtugos¢ 920mm, wysokos¢ 400mm, gtebokosé 105mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

15




GW22/400/1000

Grzejnik ptytowy kompaktowy z kréécami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.

Wymiary: dtugo$¢ 1000mm, wysokos¢ 400mm, gtebokos¢ 105mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

15

GW22/400/1120

Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.

Wymiary: dtugos$¢ 1120mm, wysokos¢ 400mm, gtebokos¢ 105mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

15

GW22/500/920

Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.

Wymiary: dtugos¢ 920mm, wysoko$¢ 500mm, gtebokosé 105mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

15

GW22/500/1000

Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.

Wymiary: dtugo$¢ 1000mm, wysokos¢ 500mm, gtebokos¢ 105mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

15

GW22/900/1000

Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC wraz z zabezpieczeniem przed kradziezg oraz z zaworem odcinajgcym prostym z funkcjg odciecia.

Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.

Wymiary: dtugo$¢ 1000mm, wysokos¢ 900mm, gtebokos¢ 105mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

15

GW33/300/800

Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.

Wymiary: dtugos¢ 800mm, wysokos¢ 300mm, gtebokosé 166mm.

Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

15

GW33/300/920

Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podigczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa.

Wymiary: dtugos¢ 920mm, wysokos¢ 300mm, gtebokos¢ 166mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

15




Grzejnik ptytowy kompaktowy z kréécami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

19 GW33/300/1000 |Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa. 15 3
Wymiary: dtugos¢ 100mm, wysoko$¢ 300mm, gtebokosé 166mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

20 GW33/400/800 |Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa. 15 4
Wymiary: dtugos¢ 800mm, wysokos¢ 400mm, gtebokosé 166mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

21 GW33/400/920 |Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa. 15 2
Wymiary: dtugos¢ 920mm, wysokos¢ 400mm, gtebokosé 166mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-
28stC oraz z zaworem odcinajacym prostym z funkcjg odciecia.

22 GW33/400/1000 |Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa. 15 1
Wymiary: dtugo$¢ 1000mm, wysokos¢ 400mm, gtebokos¢ 166mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik tazienkowy stalowy z kr6¢cami podtgczeniowymi o $rednicy 2'.
Grzejnik wraz z zaworem termostatyczny katowy z cieczowa gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 16-28st.C oraz zawoér
odcinajacy katowy powrotny.
Maksymalne ci$nienie robocze 0,6MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C.

23 GWH11/500 Wymiary: dtugo$¢ 500mm, wysoko$¢ 1130mm, gtebokos¢ 100mm. 15 2
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik tazienkowy stalowy z kr6¢cami podtgczeniowymi o $rednicy 2'.
Grzejnik wraz z zaworem termostatyczny katowy z cieczowa gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 16-28st.C oraz zawoér
odcinajacy katowy powrotny.
Maksymalne ci$nienie robocze 0,6MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C.

24 GWH15/500 Wymiary: dtugo$¢ 500mm, wysoko$¢ 1470mm, gtebokos¢ 100mm. 15 4
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Zawor
28 tern;c;;;a}lrt1>i/|<(:gcvy do Zawor termostatyczny prosty DN15 z nastawg wstepna o potgczeniu gwintowanym montowany na przewodzie zasilajgcym. 15 60

kompaktowych




Zawor

29 tern;c;;;a}lrt]>i/|<(:g\r’1vy do Zawor termostatyczny katowy DN15 z nastawa wstepng o potaczeniu gwintowanym montowany na przewodzie zasilajacym. 15 6
pionowych
30 Giowica Cieczowa gtowica termostatyczna o zakresie temperatur 16-28st.C z wbudowanym czujnikiem, ograniczenie nastawy 16-28st.C, 59
termostatyczna  |blokowanie zakresu temperatury.
31 Giowica Cieczowa gtowica termostatyczna o zakresie temperatur 8-28st.C z wbudowanym czujnikiem, ograniczenie nastawy 16-28st.C, 1
termostatyczna  |blokowanie zakresu temperatury wraz z zabezpieczeniem przed kradziezg
Zawor powrotny do
32 grzejnikéw Zawor odcinajacy prosty gwintowany DN15 montowany na przewodzie powrotnym. Zawor z mozliwo$cig odciecia oraz spustu wody 15 60
kompaktowych
Zawor powrotny do
33 grzejnikow Zawor odcinajacy prosty gwintowany DN15 montowany na przewodzie powrotnym. Zawér z mozliwoscig odciecia oraz spustu wody 15 6
pionowych
Regulator réznicy cisnienia, gwintowany, z recznym odcieciem. Zakres nastawy ci$nienia dyspozycyjnego 5-25kPa, ci$nienie robocze
35 ZR2 16bar. Wyposazenie: rurka impulsowa o dtugosci nie mniejszej niz 1,5m, kurek odwadniajacy, sprezyna ze stali nierdzewniej o 20 6
charakterystyce liniowej. Zakres pracy -20st.C do +120st.C.
Nastawe wstepna na zaworze opisano na rozwinieciu instalacji c.o.
Zawor automtyczny wspotpracujacy, gwintowany z nastawg wstgpng i z dwoma ztgczkami pomiarowymi; ci$nienie robocze 16bar. Zakres
36 ZP1 pracy -20st.C do +120st.C. 15 6
Nastawe wstepng na zaworze opisano na rozwinieciu instalacji c.o.
Zawor odcinajacy gwintowany, korpus: mosigdz niklowany, kula: mosigdz chromowany, uszczelnienie: PTFE, ci$nienie dopuszczalne:
37 Z01 . 15 68
PN20 (przy +80°C), temp. pracy: +80 °C (ciagle)
38 702 Zawor odcinajgcy gwintowany, korpus: mosigdz niklowany, kula: mosigdz chromowany, uszczelnienie: PTFE, ci$nienie dopuszczalne: 20 8
PN20 (przy +80°C), temp. pracy: +80 °C (ciagle)
39 OA Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym i zaworem odcinajacym DN15 15 34
Elektryczny przelicznik energii montowany na przewodzie powrotnym skiadajacy sie z:
a) cieptomierz rozdzielny o parametrach:
- zakres pomiaru temperatury od +2 do +200°C,
- zakres réznicy pomiaru temperatury od +3 do +150°C,
- zasilanie 230V
- klasa ochrony obudowy IP 54,
b) przetwornik przeptywu skrzydetkowy, jednostrumieniowy o parametrach:
40 LC0,6 - przeptyw nominalny: 0,6 m3/h 15 22

- przeptyw maksymalny: 1,2 m3/h

- $rednica nominalna: DN 15

- maksymalna temperatura robocza 90°C,

- maksymalne cisnienie robocze 16bar.

c) dwa czujniki temperatury o parametrach:
- materiat czujnikéw: platyna

- zakres pomiaru temperatur: 0 — 180°C.




Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego o $rednicy DN25
Zasilajgcy i powrotny z trzema odejsciami 1/2”, automatycznym odpowietrznik, spustem wody.

41 R3 Rozdzielacz zamontowany na natynkowej szafce rozdzielaczowej o wymiarach 630x550x110 25
Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego o $rednicy DN25

42 R4 Zasilajgcy i powrotny z czteroma odejsciami 1/2”, automatycznym odpowietrznik, spustem wody. o5
Rozdzielacz zamontowany na natynkowej szafce rozdzielaczowej o wymiarach 630x550x110
Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego o $rednicy DN25

43 R5 Zasilajgcy i powrotny z piecioma odejsciami 1/2”, automatycznym odpowietrznik, spustem wody. o5
Rozdzielacz zamontowany na natynkowej szafce rozdzielaczowej o wymiarach 630x650x110
Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego o $rednicy DN25

44 R6 Zasilajgcy i powrotny z szescioma odejsciami 1/2”, automatycznym odpowietrznik, spustem wody. o5
Rozdzielacz zamontowany na natynkowej szafce rozdzielaczowej o wymiarach 630x650x110

45 Punkty state na rurociggach DN 40

UWAGA

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celow wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one
poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwiazanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.




